®

URBINO LED

Gmina Pasym
€|l ||| ©) [z

URBINO LED 95W 14700Im 4000K IP66 MK-23 szary Il Doty e

s Rm—— 00| [T Y =6
Data: 2022.08.2
10:02:25 CEST

LGHT FAGTORY

IK P
5‘0—9 e

LED ‘

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na Zrédta Swiatta LED.

DANEMECHANICINE | Montai: na stupie 960/40mm, na stupie 876mm - modyfikacja .829,
na wysiegniku 860/40mm, na wysiegniku 676mm - modyfikacja .829
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m”
Kolor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatury pracy [°C]: * max +50 =

DANEELEKTRYCINE | §prawnos¢ zasilacza: <93% &
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz /c y //.,

Zawiera Zrédto swiatta: tak -
Rodzaj osprzetu: DALI /
Zrédto swiatta: LED

Przytacze elektryczne: przewdd max 4x2,5 mm?

DANEOPTYCZNE | Spos6h swiecenia: bezposredni

Typ optyki: MK-23
Klosz: szyba hartowana P
CRI/Ra: >70
Strumien oprawy [Im]: 14700
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR/ DLOR: 0% / 100%

DANEOGOLNE | Zywotnosé LED (L90): 100 000 h
Gwarangja: 7 lat
Zastosowanie: drogi ekspresowe, drogi gminne, drogi miejskie,
drogi osiedlowe, przejécia dla pieszych, oswietlenie obszarowe, alejki
spacerowe, promenady, Sciezki rowerowe, tereny publiczne, parkingi
Informacje dodatkowe: Regulacja pochylenia: -15° do +15° (c0 5°),
CRI/Ra >70, AstroDIM, dostep do komory zasilacza bez uzycia
narzedzi, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC, cosg <0,93 dla
50% mocy nominalnej, podwdjne malowanie
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia cze$ci oprawy

CERTYFIKATY, S

normy | Gruparyzyka fotobiologicznego: RG1

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C, w zaleznosci od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG).

Nalezy pamigtac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonej kategorii korozyjnosci. Zastosowanie oprawy do pracy w srodowisku, dla ktérego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zaméwienie).

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG.

Tolerancja strumienia Swietinego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej -+/- 5%.

Strumien Swiatfa, rozkfad natezenia $wiatta i wydajnos¢ $wietina zostaty zbadane wedtug normy EN IS0 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

0gdIne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 24-8-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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. Moc Strumien L Temperatura Zakres temperatury
Klasa . Rodzaj Skutecznos¢
Kod - Typ optyki oprawy oprawy barwowa pracy
ochronnosci osprzetu W] ™ [Im/W] K] °cl
- Il MK-23 DALI 95 14700 155 4000 * max +50
Wymiary . . Masa | L |
llos¢éna llos¢w \
Kod [mm] . . netto
LWH palecie  opakowaniu lkg] i m
- 550250 100 50 1 6,8
w
AKCESORIA
‘ ] 150170.00818 . [l 150175.01107 Przestona boczna do opraw URBINO
W 15017300006  Uchwytscienny o60mm 0 15017201097  LED

N

~ = ]gg};gg} (1)82 Przestona tylno-boczna do opraw URBINO LED
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