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Zoptymalizowana pod wzgledem funkcjonalnym nowoczesna oprawa LED, ktéra
w sposéb odpowiedzialny $rodowiskowo dopetnia rodzine opraw URBINO LED
0 rozwigzania dla nizszych punktéw mocowo-strumieniowych.
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DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie, na wysiegniku, przy pomocy uchwytéw 10:01:53 CEST
(150170.01310 - w komplecie)
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.030 m?
Kolor: szary 5 X
Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE Sprawnos¢ zasilacza: <93%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz -
Zawiera Zrédto Swiatta: tak -
Rodzaj osprzetu: DALI
Przytacze elektryczne: przewdd max 4x1,5 mm? )
Sposob Swiecenia: bezposredni = -
DANE OPTYCZNE Typ optyki: 04, 09, 08P2 .
ULOR/DLOR: 0% / 100% . :
Zywotnosc LED (L90): 100 000 h - -
DANE OGOLNE Gwarangja: 7 lat -
Informacje dodatkowe: AstroDIM, dostep do komory
zasilacza bez uzycia narzedzi, zabezpieczenie przepieciowe
10kV, NTC, cosg <0,93 dla 50% mocy nominalnej, podwdjne
malowanie
Zastosowanie: Sciezki rowerowe, alejki spacerowe,
chodniki, Barkl, parkingi, dworce, osiedla mieszkaniowe,
tereny publiczne, place zabaw, promenady, drogi gminne,
drogi miejskie, drogi osiedlowe, przejécia dla pieszych
Uwagi: stup ani wysiegnik nie stanowia czesci oprawy
Strumien
Ked Typ opyki Mocoprawy Wl oprawy SRR RIS R et bl
[Im]
09 37 5000 135 4000 >70 I -40...+50
04 36 5450 151 4000 >70 I -40...+50
04 57,5 8300 144 4000 >70 I -40...+50
04 72 10000 139 4000 >70 l -40...+50
08P2 36 5900 164 5700 >70 l -40...+50
08P2 72 10800 150 5700 >70 I -40...+50
Kod Wym:avl"’y":mm] op:l‘(’::v:’niu Waga netto [kg] B L R
470 200 100 1 3,6 A
470 200 100 1 3,6 H
470 200 100 1 3,6
470 200 100 1 36 4
470 200 100 1 3,6
470 200 100 1 3,6
A
w
—J

W celu zastosowania oprawy w Srodowisku agresywnym, np. o zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG.

Tolerangja strumienia swietlnego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Strumien Swiatfa, rozkfad natezenia Swiatfa i wydajnosc $wietna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

0géIne Warunki Gwarandji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegétowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegalnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 14-6-2022

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych
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Uchwyt montazowy staty 976 od -15°

150170.01309 do+15° (c0 5°)

Uchwyt montazowy sta’fy 948-60

150170.01310 od-15°do +15° (c0 5°)

W celu ia oprawy w § y
Tolerangja strumienia swietlnego +/- 10%; toleranqa mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

150170.0131

150170.01312

Strumien Swiatta, rozktad natezenia Swiatta i wydajnosc Swietlna zostaty zbadane wedtug normy EN 150 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Ogdlne Warunki Gwarangji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegétowe informacje o i
Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 14-6-2022

iach i mocach dla poszczegolnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Uchwyt montazowy requlowany 676
od -110° do +55°/-20° do +145°

Uchwyt montazowy regulowany g48-60
od -110° do +55°/-20° do +145°

, np. 0 zwigkszonym stezeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziatem Technicznego Przygotowania Produkji LUG.

Iastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



		2022-08-29T10:01:53+0200




