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Wejscia TM-21

ENERGY STAR

Wejscia testowe LM-80

Tl Opis testowanego zrddta $wiatta LED Dane testowe dla 85°C Przypadek Dane testowe dla 105°C Przypadek _— . e
estowana temperatura obudor
g (producent, model, numer katalogowy) Temperatura Temperatura i -

Z6hte pola wypeinia uzytkownik. Nieuzywane Dioda: XPG-3 Czas | Utrzymanie $wiatfa Czas | Utrzymanie $wiatta Czas | Utrzymanie $wiatfa
pola nalezy pozostawi¢ puste. Pola Ta=25C (godziny) (%) (godziny) (%) (godziny) (%)
febieskozielone s3 obliczane na i 7536 98,88% 7536 57,36%
wpisow uzytkownika. 5040 98,90% 5040 97,32%
5544 98,79% 5544 97,05%
Najpierw wprowadz opis testowanego zrodta 6048 98,88% 6048 97.14%
$wiatta LED. Nastepnie wypenij pola oznaczone 6552 98,76% 6552 96,94%
#s2czegdly testowania LM-80". Czas trwania testu Szczegély testowania LM-80 7056 98,77% 7056 96,91%
musi wynosi¢ co najmniej 6000 godzin. Jesli ma Calkowita liczba testowanych jednostek na temperature 7560 98,70% 7560 96,67%
:’ey;‘::{:"i’z ;y;'mi‘v‘;?nf:s‘aw danych obudowy: Liczba awarit: 8064 98,73% 8064 96,74%
interpolacjy, wypelnic tylko ,Temperatura Liczba zmierzonych jednostek: 8568 98,74% 8568 96,63%
badanedo praypadku 17 Tylko w przypadku Czas trwania testu (godziny): 9072 98,51% 9072 96,52%
9o przyp: ylko w przyp
dwéch zestawow danych dotyczacych Testowany prad napedu (mA): Testowana 9576 98,51% 9576 96,38%
temperatury wypelnij 112, temperatura obudowy 1 (Te C): Testowana 10080 98,36% 10080 96,36%
temperatura obudowy 2 (T¢,°C): Testowana 10584 98,79% 10584 96,50%
Nastepnie, dale] po prawej, w odpowiednim polu temperatura obudowy 3 (Te C): 11088 98,56% 11088 96,64%
(polach) dla kazdej testowanej temperatury 11592 98,48% 11592 96,51%
obudowy, wprowad? dane testowe wraz z czasem 12096 98,68% 12096 96,69%
(w godzinach) wykonania kazdego pomiaru. 12600 98,72% 12600 96,71%
Wprowadzone dane musza by¢ znormalizowane, 13104 98,59%
anastepnie usrednione dane pomi 13608 98,54%
(zgodnie z TM-21 rozdziat 5.2.115.2.2). 14112 98,64%
Wprowads prad napedu,na miejscudane Na miejscuWejscia
temperatury i procent poczatkowych lumenéw do Prad napedowy dla kazdego 700
rzutowania w polach oznaczonych ,Na miejscu Pakiet/macierz/modut LED (mA):
Wejscia". na miejscutemperatura obudowy (Tc°C): 85
Procent poczatkowych lumenéw do projekgji (np. dla Lz, 80
Wyniki mozna dostosowac, aby oszacowaé wpisz 70):
utrzymanie strumienia $wietinego w
okreslonym czasie, wprowadzajac wartos¢ (t) w .
26itym polu. Wyni ki
o Czas (1), w ktérym nalezy oszacowa¢ utrzymanie strumienia $wietinego 140 000
Kompletny raport TM-21 pojawi sie w (godziny):
nastepnej zaktadce oznaczonej "Raport". Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie (t) (%):
Obliczony L80 (godziny):
Zgtoszony L80 (godziny):
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