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Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekture opraw AVENIDA LED i nawiazujaca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych.

DANEMECHANICZNE | Montai: zwieszany na rurze montazowej o $rednicy 942
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci¢nieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m’
Kolor: grafit
Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +50
DANEELEKTRYCINE | Sprawnos¢ zasilacza: >89%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera zrodto Swiatfa: tak
Rodzaj osprzetu: DALI
Irédto swiatha: LED
Przylacze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 4x1,5 mm?
o dtugosci 7 m - wersja S
Rozsyt swiatta: symetryczny-eliptyczny
Sposob swiecenia: bezposredni
DANEOPTYCZNE | Typ optyki: 033 - do terendw rekreacyjnych
Klosz: poliweglan
CRI/Ra: >70
Strumien oprawy [Im]: 4350
Temperatura barwowa [K]: 3000
ULOR/DLOR: 2,8/97,2
Zywotnosé (L90B10): 100000 h
Gwarangja: 7 lat
DANEOGOLNE |  Zastosowanie: alejki spacerowe, chodniki, parki, osiedla
mieszkaniowe, tereny publiczne, dworce, fasady, promenady, drogi,
drogi osiedlowe
Informacje dodatkowe: grupa ryzyka fotobiologicznego RGO,
AstroDIM, zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC, cosg <0,93 dla
50% mocy nominalnej, podwdjne malowanie
CERTYFIKATY, Uwagi: stup nie stant')wi cz'es'ci oprawy
NorMy | Gruparyzyka fotobiologicznego: RGO

. Zakres . L
. Moc Strumien .. Temperatura Zywotnos¢
Rodzaj . Skutecznos¢ ULOR/ temperatury
Kod osprzetu Typ optyki op[:Aa’\]NV OIEIr:“iVY [Im/W] barﬁ(ti)wa CRI/Ra DLOR p[roac? EE]D
033 - do terenéw (L90B10) 100
- DALI rekreacyjnych 36 4350 121 3000 >70  2,8/97,2 -40...+50 000

Tolerancja strumienia Swietinego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim Srodowisku, prosimy o kontakt z naszym
Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwosci uzycia dodatkowej powtoki ochronnej.

0gdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 24-8-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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AKCESORIA

I 150245.01095 .
w B 150242.01094 Przestona do opraw AVENIDA HERITAGE LED 150170.01135 Wzornik
Tolerancja strumienia Swietinego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Nalezy pamietac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w Srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przy: ie oprawy do pracy w takim Srodowisku, prosimy o kontakt z naszym

Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwosci uzycia dodatkowej powtoki ochronnej.

0gdlne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane s dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 24-8-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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KRZYWE SWIATLOSCI SPOSOB SWIECENIA

Max=817,7 cd/kim
Degree=0

Tolerancja strumienia Swietinego -+/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Nalezy pamigtac, ze standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w srodowisku o podwyzszonym stopniu zasolenia. Jesli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim Srodowisku, prosimy o kontakt z naszym
Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia mozliwosci uzycia dodatkowej powtoki ochronnej.

0gélne Warunki Gwarancji dostepne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegdtowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczegdlnych indeksow wskazane sa na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane s3 dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotycza wytacznie opraw stosowanych w Srodowisku zewnetrznym.

Data utworzenia dokumentu: 24-8-2022 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych
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