Załącznik nr 1 do SWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
Część I Pakiet podstawowy
	L.P
	

Nazwa elementów zamówienia
	Opis przedmiotu zamówienia

	

Ilość zamawianych elementów
	


Wymagania Minimum
spełnia*
/nie spełnia*

	

Oferowany sprzęt 
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	6

	

1



	  
Komputer przenośny typu „mobilna stacja graficzna”

	Wymagane minimalne parametry techniczne:
Zastosowanie:
 Komputer przeznaczony do montażu video;
	
1 szt.
	
	

	
	
	



Wymagania szczegółowe
1.Wydajność obliczeniowa:
-Procesor umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście https://www.cpubenchmark.net/laptop.html wynik co najmniej 17,444 pkt.
-Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności.
	

	





spełnia*
/nie spełnia*








	







Model procesora

………………………






	
	
	
2.Pamięć operacyjna:
-Min. 32 GB RAM;
-Min. DDR4;
	
	

spełnia*
/nie spełnia*
	

Model

………………………


	
	
	
3.Karta graficzna:
-Min. grafika zintegrowana Osiągająca w testach
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
min. 6968 pkt.
-Obsługa ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.0.
	
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Model


………………………



	
	
	
4.Wyświetlacz:
-Wielkość – min 15,6” max 24”
-Zintegrowany z obudową:
-Typ wyświetlacza: Full HD
-Powłoka matrycy–przeciwodblaskowa,3H, Rozdzielczość ekranu
1920 x 1080 (FullHD)
-Częstotliwość odświeżania min. 60 Hz
-Rozdzielczość nominalna: Min. 1920x1080

	
	
spełnia*
/nie spełnia*

	



	
	
	
5. Dysk twardy:
-Pojemność dysku:  min. 512 GB Typ dysku: SSD M.2,
	
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Model

………………………



	
	
	
6. Multimedia:
-Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną, min. 2 kanałowa
-Głośniki: w obudowie komputera, min. 5W na kanał
-Mikrofon: w obudowie komputera
-Kamera: w obudowie komputera
	
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy

	
	
	
7. Komunikacja:
-Karta sieciowa LAN 1 Gb/s Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną.
-WLAN zintegrowany z płytą główną.
-Bluetooth 5.1.
	
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy

	
	
	
8. Złącza w obudowie:
-USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
-USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.
-USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
-HDMI 2.1 - 1 szt.
-Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.
-RJ-45 (LAN) - 1 szt.
-Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
-DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
	
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy

	
	
	
9. Gwarancja:
-Min. 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera.
	
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Drukarka 3D Pakiet 
	-Zabudowane lub wymienne boki drukarki, 
-łączność WiFi,
-Obudowa drukarki - przezroczysta, zabudowana, 
 -zdalny podgląd wydruku, 
-pole robocze min. 15cm x 15cm x 15cm, 
-kompatybilny slicer, 
-instrukcja obsługi w języku polskim,
-Interfejs w języku polskim lub angielskim.
-Wymiary drukarki co najmniej:
 385 x 380 x 425 mm
- Technologia – FDM,

-Stół roboczy – wymienny, 
-Wyświetlacz - z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4”
- Łączność - WI-FI, USB, karta SD,  
-Kamera – tak, 
-Obsługiwane typy plików - .STL, .OBJ
- wbudowany slicer, 
-Prędkość druku -  min.20-120 mm/s, 
-Średnica dyszy - 0,4 mm, 
-Temperatura druku - temperatura 180℃-260℃,  -Wysokość warstwy - 0,1 – 0,4 mm, 
-Obsługiwany filament - kompatybilny z drukarką
-co najmniej x 10 filament;
	
 1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Model

………………………


	
3
	
Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami (zestaw z mikrokontrolerem)
	
-Zestaw winien zawierać:
-Przycisk, Czujnik obrotu, 3x dioda LED, Czujnik temperatury, Czujnik światła, Joystick, Głośnik, Koszyk na baterie AA, Serwomechanizm, Czujnik odległości, Zestaw plastikowych złącz, Plansze, Zestaw nakładek tematycznych,np. Arduino / Genuino Uno 
- Nakładka rozszerzająca I/O  z wyświetlaczem OLED, Przewód USB, Przewody połączeniowe;
	
2 zestawy
	

spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Statyw z akcesoriami 
	-Mocowanie Górne 1/4″ gwint męski, 3/8″ gwint męski
-Podstawa Płaska baza
-Udźwig  co najmniej 5 kg
-Średnica Podstawy min. 60 mm
-Poziomica (Ilość) 1
-Przeciwwaga 2.4 kg
-Długość Po Złożeniu 72.2 cm
-Kolor czarny 
-Easy Link Tak
-Przechył Przód-Tył -70° / +90°
-Rodzaj Głowicy Wideo/Głowica Fluid
-Rodzaj Nóg Pojedyncze
-Kąty Rozwarcia Nóg 25°,46°,66°,88°
-Zaciski Zatrzaski
-Ilość Sekcji 3
-Materiał Aluminium
-Wysokość Maksymalna 173.3 cm
-Wysokość Maksymalna Z Opuszczoną Kolumną 149.3 cm
-Maskymalna Temperatura Pracy 60 °C
-Wysokość Minimalna 50.3 cm
-Minimalna Temperatura Pracy -20 °C
-Rączka W Komplecie 
-Regulacja Oporu W Panoramie fluid cartridge with fixed drag
-Obrót W Panoramie 360 °
-Rodzaj Płytki 500PLONG
-Szybkozłączka 
-Regulacja Oporu W Pochyle fluid cartridge with fixed drag
-Średnica Platformy 60 mm
-Kompatybilność Akcesoriów 500HLV
-Głowica 500AH


	
1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Statyw z akcesoriami
	Specyfikacja:
-Długość po złożeniu [cm]:55.1
 -Wysokość maksymalna [cm]:165.6
-Maksymalne obciążenie [kg]:4
-Materiał wykonania: aluminium;
-Liczba sekcji:4;
-Typ blokady nóg: zatrzaski;
-Stopka:tak;
-Głowica w zestawie:tak;
-Szybka złączka:QR6;
-Informacje dodatkowe: 
-funkcja monopodu;

	
1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Mikroport z akcesoriami nie wymagający podłączenia kablowego do kamery
	
-Jeden odbiornik, 
-2 nadajniki, 
-szerokie pasmo obsługiwanych częstotliwości, kompaktowe rozmiary, 
-czytelny wyświetlacz LCD,
-bezprzewodowa transmisja dźwięku do 100m, synchronizacja urządzeń przez podczerwień, możliwość montażu odbiornika na aparacie/kamerze, SNR: 70 dB,
-zakres częstotliwości pracy: 514-596 MHz 

	
1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy

	
7
	
Oświetlenie do realizacji nagrań
	
-Lampa LED z dużą matrycą LED, 
-emisja co najmniej 36730 luksów światła o zrównoważonym świetle dziennym 5600 K z odległości 1 metra,
- wysokie CRI / TLCI 96/98, 
	
1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Oświetlenie do realizacji nagrań-zestaw
	
-lamp  LED x 3 szt., każda z softboxem 90x60 i odbłyśnikiem 55 stopni, 
-3 statywy oświetleniowe, 
-walizka transportowa i instrukcja obsługi.
-Mocy wyjściowej 180 W, 
-natężenie oświetlenia do 26 380 luksów na 1 m – jedna lampa,
-206 profesjonalnie zaprojektowanych chipów LED, zrównoważone kolory w świetle dziennym przy 5600K, -CRI: Średnio 96, 
-TLCI: Średnio 98. 
-Kompaktowa konstrukcja „wszystko w jednym” łączy jednostkę sterującą, zasilacz i głowicę lampy.
 - co najmniej 10 wbudowanych praktycznych efektów; 
-Wewnętrzny profesjonalny wentylator,
-wbudowany port USB, 

	
1 zestaw
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy

	
9
	 
Białe tło fotograficzne wraz ze statywem
	
Parametry co najmniej:
-Szerokość 2 m;
-wysokość 5 m;

2 statywy
- wysokość min. 2.5 m;
Belka :
Szerokość min 2 m.;
	

1 szt.
	

spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Mikrofon kierunkowy z akcesoriami
	-System antywstrząsowy;
-kapsuła z wyższą czułością i niższymi szumami własnymi,
-Pasmo przenoszenia: 40Hz – 20kHz,
-Czułość -32 dB re 1V/Pa (20mV @ 94dB SPL) ± 2dB @ 1KHz,
-Impedancja wyjścia: 200Ohm,
-Ekwiwalentny poziom szumu: 14dB,
-Dynamika: 120dB,
-Stosunek sygnału do szumu: 80dB,
-Pojemnościowy mikrofon o broadcastowej jakości dźwięku,
-Kompaktowe rozmiary (150 mm długości),
-Zasilanie bateryjne 9V 
-Osłona przeciwwietrzna w zestawie,
-3,5mm stereo mini-jack output (dual mono),
-High Pass Filter (flat, 80Hz),
-Przełącznik Level Control (-10dB, 0dB, +20dB),
-Stopka montażowa 3/8”,

	

1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Gimbal 
	
-Gimbal ręczny;
-Typ stabilizatora – Elektroniczny;
-Kolor – Czarny;
-Udźwig [g] 3000;
-Składana konstrukcja,
-min 14 godzin pracy,
 -1″ wyświetlacz OLED;
iFocus
-Instrukcja obsługi w języku polskim;
	
1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Aparat fotograficzny
	
-Aparat bezlusterkowy z obiektywem 15-45 mm, 
-stabilizacja optyczna obiektywu,
-wbudowana lampa błyskowa,
-zapis danych na kartach pamięci: SD, SDHC, SDXC, wyświetlacz LCD 2", 
-3 akumulatory,
-ładowarka do akumulatorów
Techniczne
-Rodzaj matrycy	- CMOS 32,5 MP
-Szybkość migawki - 1/4000
-Zasilanie - Baterie lub akumulatory
-Złącza i porty – HDMI, Pictbridge, Wi-Fi, mini USB, Bluetooth
-LICZBA KLATEK NA SEKUNDĘ –min. 14kl./s w trybie filmowania
-LICZBA KLATEK NA SEKUNDĘ –min. 30 kl./s w trybie zdjęć seryjnych RAW
-FILMY – 4K
-CZUŁOŚĆ ISO –min. 25 600
-Rozdzielczość matrycy min. 20 MP 
-Wbudowana lampa błyskowa Interfejs: USB, wskazane Wi-Fi, Bluetooth, Stabilizacja optyczna obiektywu. 
	
2 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy
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Akcesoria do aparatu:
Adapter
	
-Adapter kompatybilny z zamówionym aparatem, umożliwiający współpracę aparatu z obiektywem pełnoklatkowym z możliwością przeniesienie funkcji autofokusu.

	
1 szt.
	
spełnia*
/nie spełnia*

	
Nie dotyczy



Uwaga!:
Wykonawca, w celu określenia przedmiotu zamówienia w kolumnie nr 5 określi właściwą odpowiedź spełnia/ nie spełnia- niepotrzebne skreślić.
[bookmark: _GoBack]W kolumnie nr 6 Wykonawca w odpowiednich miejscach określi oferowanego producenta, typ lub model danego urządzenia.

Treść oświadczenia Wykonawcy 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


Miejscowość……………………………………………dnia……………………………………..

						                    ………………………………………...........................
(Podpis osoby-osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

