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STAROSTA Jarostaw, dnia 04.11,2019r.
JAROSLAWSKI

SR-111.604.3.2019

DECYZJA

o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. T pkt 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2,
art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianin informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko /Dz.U. z 2018r. poz. 2081/ zgodnie z § 3 ust.l pkt 85 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko /Dz.U. z 2019r. poz. 1839/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks post@powania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096/,
dzxa}a_]qc z urzedu w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigeia
,Scalenie gruntéw polozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina RoZwienica”, na powierzchni
3 13 2888 ha, w ramach poddzuﬂama ,»Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowaniem rolnictwa i leénictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020, po zasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
zawarte] w piSmie z dnia 03.10.2019r., znak WO008.4220.3.35.2019.PW.4 oraz Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, pismo z dnia 11.10.2019r. znak
RZ.RZS.436.551.2019.J8
orzekam

Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia p.n.:
»Scalenie gruntéw polozonych w obszarze wsi Chorzéw gmina RoZwienica”, na powierzchni
313,2888 ha, w ramach poddzialania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020.

1I. Okresli¢ dodatkowe warunki i wymagania zgodnie z art. 84 ust. la ustawy z dnia 3 pazdziernika

1.

2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i.jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz.U. z 2018x. poz. 2081/:
W zakres przedsigwziecia nie bedzie wchodzié regulacja wod polegajaca na ksztattowaniu przekroju
- podluznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryt ciekow.

2. Podczas realizacji przedsiewziecia (prac poscaleniowych), dostgpne beda srodki neutralizujace skutki

3.

ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych (np. sorbenty).

Prace zwigzane z odtworzeniem rowdéw melioracyjnych i budows/ odbudowa przepustdw,
prowadzone begda poza okresem rozrodu p}azow {j. poza okresem od 1 marca do 31 lipca.
Ewentualne umocnienia skarp rowdéw powinny byé wykonywane, w miarg mozliwosci, z
wykorzystaniem naturalnych materiatéw, jak np. faszyna.

Prace ziemne zwigzane z naruszeniem wierzchniej, urodzajnej warstwy gleby i niszczeniem
roslinnosei zielnej nalezy. przeprowadzm poza gléwnym okresem legowym ptakéw, {j. poza okresem
od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku koniecznoéci wykonania ww. prac w okresie legowym .
ptakéw, prace te powinny byé poprzedzone kontrola nadzoru pxzyrodmczego pod katem
wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat, przeprowadzona w okresie 1 — 3 dni przed
planowanym terminem zdjecia humusu. W razie stwierdzenia ‘wystgpowania chronionych gatunkdw,
prace ziemne nalezy wstrzymaé¢ do momentu opuszczenia danego teremi przez te zwierzgta (np. do
zakonczenia lggéw, wyprowadzenia mfodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na
odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw.

Ewentualne usuwanie drzew i krzewow, zwigzane z budowa drég transportu rolnego, zostanie
przeprowadzone poza gléwnym okresem legowym ptakéw, tj. poza terminem od 1 marca do 31
sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki pojedynczych drzew/ krzewéw w ww.
okresie lggowym, mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez



orpitologa (obserwacje te powinny sig¢ odby¢ w okresie 1 — 3 dni przed terminem planowanej
wycinki), iz dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania,
jak réwniez, ze jego-wycinka nie bedzie stanowila zagrozenia dla inpych gniazdujacych w
sasiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw ptakéw, wycinke
palezy wstrzymaé do momentu wyprowadzenia legdw przez te gatunki lub do momentu uzyskania
stosowanych zezwolefi na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych w stosunku do chronionych
gatunkow ptakdw.
III. Charakterystyke przedsiewziecia okreéla zalgcznik nr 1 stanowigcy integralng czgs¢ niniejszej
decyzji.

_ Uzasadnienie

Starosta Jarostawski na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko /Dz.U. z 2017r. poz. 1405 /, po przediozeniu przez Wydziat Geodezji i
Katastru Nieruchomodci tut. Starostwa, pismem z dnia 23.07.2019r. znak GKN.6822.5.2019.KB karty
informacyjnej przedsiewzigcia, sporzadzonej przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenéw Rolnych
w Rzeszowie, 35-241 Rzeszdw, skr. poczt. 182, ul. Lubelska 4, pisma z Urzgdu Gminy RoZwienica z
dnia 24.07.2019 r. znak RG.6724.2.89.2019 informujace o braku obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu realizowanego przedsiewzigcia, w dniu 02 sierpnia 2019
roku, wszczal z urzgdu postgpowanie administracyjne w sprawie przystapienia do przeprowadzenia
oceny planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie oddzialywaé na srodowisko w ramach
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia p.n.:
»Scalenie gruntéw polozonych w_obszarze wsi Chorzéw gmina Rozwienica”,” na powierzchni
313,2888 ha, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa™ objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ,,0 udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko” /Dz.U. z 2018r. poz. 2081/ organem wiasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest starosta.

O wszczgeiu postgpowania administracyjnego tut. Urzad zawiadomit wszystkie strony
postepowania administracyjnego. Informacje o wniosku zostaly zamieszczone w publicznym wykazie
danych zawierajacych informacje o srodowisku 1 jego ochronie, prowadzonym za pomocg ekoportalu.

Planowane przedsigwzigcie jest zaliczone do moggeych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

dla ktorego obowigzek sporzadzenia raportu moze byé wymagany zgodnie z § 3 ust.1 pkt 87 lit. b
rozporzadzenia Rady Ministrtéw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsic;wzie;é mogacych
znacraco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U. z2019r. poz. 1839/.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i cho ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko obow1qzek
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego przedsigwzigeia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ wlasciwy
do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie.

Pismem z dnia 09.08.2019r. znak SR-II1.604.3.2019 tut. Urzad wystgpit do RDOS w
Rzeszowie oraz Dyrekiora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o wydanie opinii
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby — co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko. Do pism
dolaczono:

» kopie wniosku,
» karta informacyjna przedsigwziccia opatizona podpisem jej autora (takzie w formie
elektronicznej)



s kopig obwieszczenia z dnia 02.08.2019 r. znak SR-II1.604.3.2019 o-wszezecin z urzedu
postgpowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigcia, potwierdzona za zgodnosé z oryginatem,

e kopi¢ pisma Urzedu Gminy RoZwienica z dnia 24.07.2019 r. znak RG.6724.2.89.2019
informujace o braku obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenu realizowanego przedsigwzigcia, potwierdzona za zgodno$é z oryginatem.

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pismem z dnia 27.08.2019r. znak

RZ.RZ$.436.551.2019.7S/1 stwierdzit braki merytoryczne w stosunku do wymagan okreslonych w art.

62a ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w

ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na- §rodowisko” /Dz.U. z 2018r. poz. 2081/ i

wezwat do uzupelnienia karty informacyinej ww, przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 20.08.2019r. znak:

W008.4220.3.35.2019 PW.2 wezwat do uzupehienia karty informacyjnej ww. przedsiewziecia.

Starosta Jarostawski pismem z dnia 26.09.2019r. znak: SR-I1.604.3.2019 przekazal ww.
organom uvzupeiniong karte informacyjna przedsigwzigcia pn. ,Scalenie gruntdw polozonych w
obszarze wsi Chorzéw gmina RoZwienica”, na powierzchni 313,2888 ha, w ramach poddzialania
»Wsparcie na inwestycje zwiazane z rozwojem, modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i lesnictwa™
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, z wrzesnia 2019r.,
sporzadzong przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenow Rolnych w Rzeszowie, 35-241 Rzeszéw,
skr. poczt. 182, ul. Lubelska 4.

W zwigzku z powyzszym Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
pismem z dnia 11.10.2019r. znak: RZ.RZ8.436.551.2019.JS wyrazil opinic o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko ww. przedsigwzigcia pod nastgpujacym
warunkiem:

1. W zakres przedsigwzigcia nie begdzie wchodzi¢ regulacja wod polegajaca na ksztaltowaniu
przekroju podiuznego i poprzecznego oraz ukladu poziomego koryt ciekdw.

" Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem z dnia 03.10.2019r. znak:
WOO08.4220.3.35.2019.PW.4 wyrazit opinie, Ze dla ww. przedsigwziecia nie istnieje koniecznodé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko o ile spelnione bgda nastepujace warunki:

1. Podczas realizacji przedsigwziecia (prac poscaleniowych), dostgpne beda $rodki neutralizujgce
skutki ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych (np. sorbenty).

2. Prace zwigzane z odtworzeniem rowéw melioracyjnych 1 budowa/ odbudows przepustéw,
prowadzone beda poza okresem rozrodu plazéw, ij. poza okresem od 1 marca do 31 lipea.
Ewentualne umocnienia skarp rowdw powinny by¢ wykonywane, w miar¢ mozliwosci, z
wykorzystaniem naturalnych materiatéw, jak np. faszyna.

3. Prace ziemne zwiazane z naruszeniem wierzchniej, urodzajnej warstwy gleby i niszczeniem

roflinnoéci zielne] nalezy przeprowadzié¢ poza gléwnym okresem legowym ptakdw, tj. poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
W przypadku konieczno$ci wykonania ww. prac w okresie legowym ptakéw, prace
te powinny byé poprzedzone kontrola nadzoru przyrodniczego pod katem wystgpowania
chronionych gatunkéw zwierzat, przeprowadzong w okresie 1 — 3 dni przed planowanym terminem
zdjecia humusu. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkow, prace ziemne nalezy
wstrzymaé do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakoniczenia legow,
wyprowadzenia miodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolenn na odstgpstwa od
zakazow obowiagzujacych w stosunku do chronionych gatunkéw.

4. Ewentualne usuwanie drzew i krzewdw, zwigzane z budowg drég transportu rolnego, zostanie
przeprowadzone poza gléwnym okresem legowym ptakéw, tj. poza terminem od 1 marca do 31
sierpnia.

W - przypadku  zaistnienia koniecznosci  wycinki  pojedynczych  drzew/  krzewow
w ww. okresie legowym, mozliwe jest wykonanie tych prac jedynie w przypadku potwierdzenia
przez or'nitologa {obserwacje te powinny si¢ odby¢ w okresie 1~ 3 dni przed terminem planowanej
wycinki), iz dane drzewo/ krzew nie jest wykorzystywane przez ptakl jako miejsce gniazdowania,
jak réwniez, ze jego wycinka nie bedzie stanowila zagroZenia dla innych gniazdujgcych w
sgsiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw ptakéw, wycinke
nalezy wstrzyma¢ do momentu wyprowadzenia legdw przez te gatunki lub do momentu uzyskania



stosowanych zezwolen na odstgpstwa od zakazdéw obowigzujgcych w stosunku do chronionych
gatunkow ptakow.

Majac na uwadze powyzsze opune oraz charakter przedsiewzigcia Starosta Jaroslawskl
postanowieniem z dnia 18.10.2019r. Znak- SR-II1.604.3.2019 uznal brak potrzeby sporzadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko przedmiotowej inwestycji. Poniewaz liczba stron postgpowania
przekracza 20, zgodnie z art. 49 kpa, strony zostaly o tym fakcie zawiadomione poprzez umieszczenie
postanowienia na tablicy ogloszen wsi Chorzéw. Postanowienie podano tez do publicznej wiadomosci
(tablica ogloszen w gminie Rozwienica, Starostwie Powiatowym w Jarostawiu oraz na stronie
internetowe] BIP Starostwa).

Do dnia wydania niniejszej decyzji do Starostwa Powiatowego w Jarostawiu nie zlozono
zadnych uwag i wnioskéw w sprawie.

Przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko uwzgledniono igcznie uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie- érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko /Dz.U. z 2018r. poz. 2081/.
Starosta Jarostawski ustalil, co nastepuje, biorge pod uwagg:

1. rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego. terenu oraz .ich wzajemmnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsigwzigcie:

Przedsigwzigcie dotyczy obszaru catej wsi Chorzow, gm. Rozwienica w powiecie jarostawskim,
wojewodztwo podkarpackie.

Scalenie gruntéw ma na celu stworzenie korzystniejszych warunkow gospodarowania w rolnictwie i
lesnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodal stw rolnych i lesnych, racjonalne
uksztaltowanie roztogdw gruntéw, dostosowanie granic nieruchomo$ci do systemu urzadzef
melioracji wodnych, drég oraz rzezby terenu — art. 1 ustawy z dpnia 26 marca 1982 1. o scalaniu i
wymianie gruntow (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 908). W wyniku zmniejszenia liczby dziatek
uzyska si¢ poprawe cfektywnosci gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztéw transportu oraz
ulatwienie mechanizacji upraw polowych, jednoczesnie zapewniajac kazdej z poscaleniowych dziatek
ewidencyjnych dostep do urzadzent infrastruktury technicznej. W ramach projektu scalenia gruntow
przeprowadzone zostang prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzgledniajac
wymogi $rodowiska naturalnego. Prace te obejmujg w szczegdlnosci urzadzenia drég dojazdowych do
gruntdéw rolnych i le$nych.

Projekt scalenia gruntéw obejmuje obszar catej wsi Chorzow —313,2888 ha.

b) powigzah z innyini przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sig oddzialywan przedsiewzieé
realizowanych - i zrealizowanych, dla kidrych zostola wydana decyzia o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujqcych sie na terenie, na ktorym planuje sig realizacje przedsiewziecia,
oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktdrych oddzialywania mieszczq sie w obszarze
oddzialywania planowanego przedsigwziecia w zakreste, w jakim ich oddzzalywanza mogq prowadzic
do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

Nie wystepuja powiazania z innymi przedsiewzieciami.

¢) réznorodnosci biologicznef, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:

Nie dotyczy ww. przedsigwzigcia.
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Realizacja planowanego przedsiewziceia nie wymaga korzystania z wody, poza potrzebami bytowo —
sanitarnymi zatrudnionych przy realizacji pracownikéw. Do stabilizacji osnowy pomiarowej oraz
punktéw granicznych wykorzystane zostanie okoto 2500 sztuk granicznikéw betonowych, o
wymiarach 10/10/47 cm. Natomiast w celu transportu materiatéw i sprzetu zuzyte zostanie okoto 1000
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o,

litréw paliwa (oleju napgdowego). Powyzsze wielkosci nie wwzgledniajg ilosci surowedw mineralnych
i paliw uzytych przy budowie drég transportu rolnego. Te wielkosci mozna bedzie ustalié dopiero na
etapie opracowania projektéw szezegolowych budowy poszezegdluych drég.

Z uwagi na zakres prac przewidzianych do wykonania na etapie prac scaleniowych, nie beda mialy
one wplywu na klimat akustyczny, gdyz polega¢ one beda na przeprowadzeniu prac geodezyjnych.
Natomiast na etapie zagospodarowania poscaleniowego emisja halasu oraz generowanie
zanieczyszczen do powietrza zwiazane bedg z pracg wykorzystywanych maszyn 1 pojazdow
transportujgcych. Sa to odzialywania, ktérych nie mozna wyeliminowaé, lecz ktdre majg charakter
kedtkotrwaly i odwracalny. W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej zwigzanej z tym etapem,
nalezy dazy¢é do zminimalizowania wplywu przedsigwzigcia na $rodowisko, poprzez rozwigzania
techniczne i organizacyjne, do ktorych naleza, m.in.: prawidfowa eksploatacja i konserwacja $rodk6w
transportu oraz sprzetu, ktéry bedzie stacjonowal w wyznaczonym i wilasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz prowadzenie prac jedynie w porze dnia, tj. pomigdzy godzinami 06.00 — 22.00. Przez
wzglad na charakter przedsigwzigcia, etap eksploatacji nie bedzie wymagaé zuzycia surowcédw,
materiatéw, paliw, czy tez energii. Po zrealizowaniu prac poscaleniowych, ulatwienie i skrécenie
czasu dojazdu maszyn rolniczych do pdl uprawnych, potencjalnie ograniczy ich oddziatywanie na
klimat akustyczny na terenie przedsigwzigcia oraz zmniejszy ilo§é generowanych zanieczyszczen do
powietrza.

e) ocenionego w oparciu o wiedzg¢ naukowq ryzyka wysigpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i biudowlanych, przy uwzglednieniv uzywanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Jak wynika z przedlozonego materialu dowodowego, przedsigwziecie nie bedzie powodowaé zagrozen
wystapienia powaznych awarii. Wladciwa organizacja pracy, kontrola i prawidtowy nadzér, zapewnia
ograniczenie ryzyka wystapienia awarii podczas prowadzonych prac.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko, w
przypadkach gdy planyje sie ich powstawanie:

Dziatania zwigzane z realizacja przedsigwzigeia skutkowaé beda powstawaniem odpaddw.
Przestrzegane beda ogdlne zasady gospodarowania odpadami wynikajace. z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r, poz. 701, ze zm.). Powstajace odpady magazynowane beda
selektywnie z zabezpieczeniem przed przedostaniem si¢ z nich zanieczyszczen do $rodowiska, a
nastepnie zostana przekazane uprawnionym podmiotom -zewngtrznym prowadzacym dziatalno$é w
zakresie gospodarowani odpadami.

8 zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

Nie dotyczy ww. przedsigwzigeia. Wplyw przedmiotowego przedsigwzigeia na klimat na etapie
realizacji przedsiewzigcia ograniczy si¢ do spalania paliw w silnikach wykorzystywanych na terenie
realizacji przedsigwzigcia maszynach 1 pojazdach, natomiast na etapie eksploatacji przyczyni sig do
zmmniejszenia iloSci wytwarzanych gazdéw cieplarnianych, poprzez ulatwienie i skrdcenie czasu
dojazdu maszyn rolniczych do pdl uprawnych.

2. usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegolnoei przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania zasobéw naturainych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego— uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe
oraz yjScia rzek:

Teren wsi Chorzéw nalezy do terendw zasobnych w wody gruntowe. Zlokalizowany jest w obrebie
jednolitej cze$ei wod - powierzchniowych ,Mleczka Wschodnia do Wegierki” o kodzie
PLRW2000162268829. Sie¢ wodng stanowig naturalne cieki wodne oraz rowy melioracyjne, ktore
majg ujscie do-potoku — Dopltywu z Chorzowa ktéry wpada do potoku Wegierka, Potok Wegierka



wpada do potoku Mleczka Wschodnia stanowigcego zlewnig rzeki Wistok: W obnizeniach dolinnych
woda wystepuje w piaskach drobnych i zwirach na glgbokodci 8 — 10 m od poziomu terenu,
zwierciadlo wody wystgpuje pod napieciem hydrostatycznym, a poziom zwierciadta w studniach
stabilizuje sie na glebokodei 3,2 — 3,6 m od poziomu terenu, w okresach intensywnych opadoéw
poziom wody podnosi si¢ 0 1,0 m.

b) obszary wybrzezy i Srodowisko morskie:
Teren planowanego scalenia gruntéw nie przylega do wybrzeza morskiego.
¢) obszary gorskie lub lesne:

Nie wystgpujg tu obszary gorskie. Lasy 1 grunty zadrzewione zajmuja powierzchnie 30,8372 ha, co
stanowi 9,8 % ogbluej powierzchni gruntéw. Lokalne zakrzaczenia wystepuja wzdluz istniejacych
ciekdw wodnych i stanowig ich naturalng obudowe biologicznq.

d) obszary objete ochronq, w tym strefy ochronne yje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
Srédigdowych:

Na omawianym obiekcie brak jest obszaréw objetych ochrong prawng. Proponuje sie tu rozwdj
rohictwa ekologicznego, agroturystyki utrzymatiie iposzerzenie zadrzewien $rodpolnych, utrzymanie
zadrzewien przyrzecznych i przydrozuych, ograniczenie stosowania Srodkow chemlcznych w
nawozeniti jak réwniez w zwalczaniu szkodnikéw. Zabrania sie sztucznego obnizania poziomu wéd
gruntowych i odprowadzania $ciekéw do gruntu..

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzgt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostale formy ochrony przyrody:

Teren wsi Chorzow, objety projektem scalania gruntéw  znajduje sie poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyredy, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614, ze zm.), w tym poza obszarami
Natura 2000. Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 sg, oddalone od granic ww. miejscowodci
o ok. 1,3 km obszar specjalnej ochrony ptakow pogérze Przemyskie PLB180001 oraz obszar majgcy
znaczenie dla Wspdlnoty Ostoja Przemyska PLH180012. Inne obszary wchodzace w sklad sieci
obszaréw Natura 2000 znajdujg sie w wigkszych odleglo$ciach. Planowane przedsiewziecie znajduje
poza granicami glownych korytarzy ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy
ekologicznych lgczacych Europejskg Sie¢ Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S,
Stachura K., Skierczyfiski M., Mystajek R. W., Niedzialkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M.,
Zalewska H., Pilot M.; 2005), a zaktualizowanego w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii
SsakdwPAN w Bialowiezy.

1) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia:

Nie ma wyznaczonych takich obszardw dla ww. przedsiewziecia.
g) obszary o krajobrazie majqcyin znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Tereny osadnictwa usytuowane w zwartych kompleksach przy drodze gminnej przez wies stanowig
historyczny uklad przestrzennej zabudowy, wzdtuz dawnego traktu wegierskiego. Obiekty zabytkowe
to zabudowa drewniana, chiopska oraz pojedyncze obiekty zabudowy murowanej z kofica XIX i
poczatku XX w. wymienione w rejestrze zabytkow. W wykazie zabytkéw zarejestrowanym przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Przemyslu znajdujg sig réwniez 1 kapliczka murowana z
XX wieku oraz murowana szkola z konca XIX wieku na obrebie Chorzéw. Na opracowywanym
terenie nie byly prowadzone prace archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:

¥



Liczba mieszkancoéw wsi Chorzéw 287 osdb — http://fwww.polskawliczbach.pl dane z 2011 roku.
i) obszary przylegajgce do jezior:

W obrebie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja jeziora.

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie wystepuja takie obszary w obrebie ww, przedsigwzigcia.

k) wody i obowigzujgce dla nich cele §rodowiskowe:

Teren wsi Chorzow podlegajacy opracowaniu naleza do terendw zasobnych w wody gruntowe.
Zlokalizowany jest w obrebie- jednolitej czeéci wdéd powierzehniowych ,,Mleczka Wschodnia do
Wegierki” o kodzie PLRW2000162268829. Sie¢ wodng stanowig naturalne cieki wodne oraz rowy
melioracyjne, ktére maja wjscie do potoku — Doplywu z Chorzowa ktéry wpada do potoku Wegierka.
Potok Wegierka wpada do potoku Mleczka Wschodnia stanowigcego zlewnig¢ rzeki Wistok. W
obnizeniach dolinnych woda wyst¢puje w piaskach drobnych i zwirach na glgbokoscei 8 — 10 m od
poziomu terenu, zwierciadlo wody wystepuje pod napigciem hydrostatycznym, a poziom zwierciadta
w studniach stabilizuje si¢ na glebokosei 3,2 — 3,6 m od poziomu terenu, w okresach intensywnych
opad6éw poziom wody podnosi si¢ o 1,0 m.

3. rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z :

a) zasiggu oddziatywania —obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na kidrg przedsigwzigcie
moze oddzialywac:

Projekt scalenia obejmuje caly obszar wsi Chorzéw o lgcznej powierzchni 313,2888 ha. Wie$
Chorzéw potozona jest w gminie Rozwienica, powiat jarostawski w $rodkowo — wschodniej czeéci
wojewddztwa podkarpackiego. Obiekt polozony jest na pograniczu dwdéch jednostek
morfologicznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogérza Dynowskiego. Obszar jej wznosi sig przecigtnie
na wysokoéei 230 — 270 m n.p.m. Opracowywany teren przecina na kierunku wschod-zachéd droga
wojewodzka nr 881 Zurawica - Faficut. Zwarta zabudowa na opracowywanym obszarze
zlokalizowana jest przewaznie przy drodze gminnej nr 33320011. Opracowywany obszar
zdominowany jest przez pagdérkowate wzniesienia poprzecinane praskodennymi dolinami o rdinej
szerokosci wahajacej si¢ od 100 — 600 m.

Wystepujgce na tym obszarze rowy melioracyjne wraz z potokiem Mleczka tworzg czg$¢ zlewni rzeki
Wistok.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na  poszczegélne  elementy
przyrodnicze:

Z uwagi na odleglo$¢ od najblizszej granicy panstwa oraz lokalny zasigg oddzialywan przedsigwzigcia
wskutek wprowadzanych do $rodowiska substancji i energii, nie wystgpi oddzialywanie o charakterze
transgranicznym w zadnym komponencie §rodowiska.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddzialywania, z vwzglednieniem obcigzenia
isiniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzicdywania

Realizacja przedsigwzigcia w Zaden sposéb nie wplynie na zwigkszenie obciazenia istniejgcej
infrastruktury technicznej. Nie bedzie miata wpltywu na zwigkszenie poboru wody z wodociagn,
obcigzenie kanalizacji sanitarnej, czy poboru energii elektrycznej.

d) prawdopodobieristwa oddzialywania:
Przedsiewziecie nie bedzie w zaden sposdb negatywnie oddzialywaé na §rodowisko.

e) czasu trwania, czgstotliwoSci i odwracalnosci oddzialywania:



Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddzialywac na $rodowisko.

J) powiqzar: z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlno$ci kumulowania sig oddzialywar przedsigwzigé
realizowanych- i zrealizowanych, dla ktérych- zostala wydana decyzjia o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sig realizacje przedsigwzigcia,
oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub ktérych oddzialywania mieszczq sig w obszarze
oddziatywania planowanego przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzigciem,

Nie wystepuja takie powigzania z innymi przedsigwzigciami. -
g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

W ramach rekultywacji gruntéw planuje si¢ likwidacje starych niepotrzebnych drég, likwidacje
zbednych miedz oraz zagospodarowanie ugorow. Szczegdlowy zakres i potrzeby w zakresie
rekultywacji “okre$la si¢ w projekcie szczegolowym scalenia w gldwnej mierze na wniosek
uczestnikow scalenia. Szacunkowy obszar gruntéw do rekultywacji wynosi okolo 15 ha.
Prace zwigzane z budowa nowych i poszerzeniem istniejgcych drég transportu rolnego polegajace na
zdjeciu wierzchniej warstwy gleby beda wykonywane poza okresem wegetacyjnym roslin' oraz
gléwnym okresem aktywnosci zwierzat a zwlaszcza gtéwnym okresem lggowym ptakéw. Prace te
przewiduje sie do wykonania w terminach 1 wrzesnia — 28 luty. Nie przewiduje sie odwadniania
wykopow powstalych przy wykonywaniu drog: :
Renowacja istniejgcych row6w melioracyjnych bedzie miafa miejsee poza okresem od 1 marca do 15
czerwca majgc na uwadze okres rozrodu plazdw. :
Ewentualne umacnianie rowdw w razie ‘potrzeby faszyng. Zabudowa skarp przy przepustach plytami
azurowymi typu krata na odcinku do 3 m po kazdej stronie przepustu. Potrzeba ewentualnego
wykonania nowego- rowu zostanie skonsultowana z uczestnikami scalenia. W przypadkn jego
realizacji zostanie dla niego wykonana odrgbna’ dokumentacja w ramach opracowania - projektu
technicznego prac poscaleniowych. Projekt ten obejmie ewentualnie réwniez wskazane przez
uczestnikéw scalenia  mostki i brody do- remontu- lub odbudowy. Wykonane w- ramach
zagospodarowania poscaleniowego rowy otwarte odprowadzajace nadmiar wéd znajdowaé si¢ beda w
zaprojektowanych pasach drogowych, ktdre po scaleniu bgda wiasnoscia Gminy RoZwienica. Rowy te
beda odprowadza¢ nadmiar wod opadowo-roztopowych grawitacyjnie do istnigjacych rowdw
melioracyjnych, nastepnie poprzez istniejace potoki do gldwnego cieku zlewni, ktéra jest potok
Wegierka.
W celu wykluczenia 1 minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan na srodowisko wodno —
gruntowe zostana zastosowane nastgpujace rozwiazania:
a) sprzet wykorzystany do wszelkich prac budowlanych bedzie spr awny 1 wlagciwie eksploatowany
b) do realizacji wszelkich ewentualnych przedsigwzigé na terenie scalanych gruntéw wykorzystane
zostang materialy budowlane posiadajace wymagane atesty i deklaracje zgodnosci
¢) w czasie robdét budowlanych wody powierzchniowe beda zabezpieczone przed zamulaniem
wskutek zwiekszonej erozji powierzchni terenu
d) technologia wykonania robot bedzie tak opracowana aby nie wprowadzaé zawiesin, substancji
organicznych oraz substancji ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego do waod
powierzchniowych.
Biorge pod uwage rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ planowanego przedsigwziecia, nie przewiduje
sig¢ negatywnego wplywu jego realizacji na jednolite czgsci wéd powierzchniowych i podziemnych.
Opracowany projekt scalenia oraz przewidywane prace poscaleniowe beda mialy na celu zachowanie
dotychczasowych elementdw krajobrazu tj. oczek wodnych, wysokich miedz $rédpolnych, drzew
wolnostojacych, zadrzewien $rodpolnych i zadrzewied liniowych.
W trakcie prac poscaleniowych przewiduje si¢ w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego postdj
maszyn ich tankowanie oraz ewentualne naprawy na utwardzonych placach wyposazonych w
odpowiednie $rodki do obslugi pojazdow.
Planowane prace scaleniowe i poscaleniowe nie beda mieé istotnego wplywu na klimat akustyczny
oraz jako$¢ powietrza atmosferycznego. Prace bedg wykonywane w ciggu dnia, a ilo$é



wykorzystanego sprzetu nie bedzie powodowaé-nadmierne] emisji halasu ani zanieczyszczefn do
atmosfery. ' °

Zrealizowany projekt scalenia bedzie miat korzystny wplyw na érodowisko poniewaz skréci sie czas
dojazdu maszyn rolniczych do pél jak réwniez zracjonalizowany ksztalt dziatek skroci czas ich pracy.
Spowoduje to zmniejszenie emisji spalin do atmosfery jak réwniez skréci czas halasu wywolywanego
przez maszyny rolnicze.

Prace scaleniowe i poscaleniowe nie maja istotnego wptywu na klimat oraz nie majg istotnego wplywu
na adaptacje do zmian klimatu. Mozna jedynie stwierdzié ich pozytywny wplyw ze wzgledu na
zmniejszenie emisji spalin oraz zwigkszenie obszaru terenéw zadrzewionych

Podsumowujac. w toku postepowania i na podstawie karty informacyinej przedsiewziccia, ustalono,
co nastepuje:

Scalenie gruntéw ma na celu stworzenie Kkorzystniejszych warunkéw gospodarowania
w rolnictwie i lednictwie poprzez poprawg strukiury obszarowe; gospodarstw rolnych i lesnych,
racjonalne uksztattowanie roztogdw gruntéw wzgledem osrodka gospodarczego, dostosowanie granic
nieruchomoscei do systemu urzadzen melioracji wodnych, drég oraz rzezby terenu — art. 1 ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntéw (tekst Jednolity Dz.U. z 2015 r,, poz. 199 z
pdin. zm.). i

Scalenie gruntéw wsi Chorzow realizowane bgdzie w ramach Programu Rozwoju Obszardw
Wigjskich na lata 2014 — 2020, dziatania ,Inwestycie w srodki trwale”, poddzialanie ,,Scalanie
gruntow”. W wyniku zmniejszenia liczby dzialek uzyska sig¢ poprawe efektywnosdei gospodarowania
poprzez zmniejszenie kosztéw transportu oraz utatwienie mechanizacji upraw polowych, jednoczesnie
zapewniajac kazdej z poscaleniowych dzialek ewidencyjnych dostep do urzadzen infrastruktury
technicznej. W ramach projektu scalenia gruntéw przeprowadzone zostang prace w zakresie
zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzgledniajac wymogi $rodowiska naturalnego. Prace te
obejmuja w szczegblnosci wrzadzenia drég dojazdowych do gruntéw rolnych 1 lesnych.
Przedsigwzigeie dotyczy obszaru wsi Chorzéw gm. Rozwienica, powiat jarostawski o tacznej
powierzchni 313,2888 ha. )

Prace pomiarowe zwigzane z zaloZeniem - osnowy pomiarowej, pomiarem szczeglow
terenowych 1 wyznaczeniem projektu,-"_'s"(":{aleh'ia' na. grincie wykonane zostang z uwzglednieniem
nowoczesnych technologii, przy pon_;'bqj gﬂlgktrﬁ)fniqz_n}'é;-h. przyrzadéw (GPS, dalmierz). Natomiast
prace projektowe zwigzane ze scale;‘r_;ipm"fg'jﬁ'ﬁp’téii?}"Oraz-AZaioienie ewidencji gruntéw po’ scaleniu
wykonane zostana w systemie informatycznym, ¥ ,-pﬁg’g*raj_r}ib EWMAPA 11, EWOPIS, SCALENIA.
Planowany zabieg urzadzeniowo — roliy, jakin’ jest scalenie gruntéw wsi Chorz6w nie bedzie miat
negatywnego oddzialywania na $rodowisko, zhadzacorwptynie na poprawe warunkéw przyrodniczych
oraz poprawg warunkéw gospodarowania w.rdqllv'r_l_i'_'thie poprzez:

a) renowacje istniejacych sieci rowéw melioracyjnych, poprzez ich udroznienie oraz boczne
wyskarpowanie, przywrécona zostanie ich widdciwa funkcja na terenach podmokiych 1
odwrbei to proces powstania lokalnych zabagnien terenu,

b) w zdecydowanej wiekszodci zachowany zostanie dotychczasowy kierunek dziatek, co nie
spowoduje zakl6cen w grawitacyjnym sptywie wéd, '

¢) maksymalne wykorzystanie istnigjaeych drég, co ograniczy przeznaczenie gruntéw roluych
0 wysokiej bonitacji na nowe drogi dojazdowe,

d) zachowanie dotychczasowego ukiadu dzialek i drég dojazdowych w terenach budowlanych,
eliminuje to w praktyce wycinke drzew przydomowych, zapobiega powstawianiu terenéw
osuwiskowych, eliminuje potrzebe czeéciowej przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej,

) utrzymanie w dotychczasowym stanie uzytkowania dziatek zalesionych z .zachowaniem
istniejgcych naturalnych ekosysteméw, PR

f) rekultywacje gruntéw zdewastowanych i zdegradowanych przeznaczonych do -produkcji
rolniczej, .

g) w zakres przedsiewzigeia nie bedzie wchodzié regulacia ciekéw naturalnych oraz likwidacja
ani budowa urzadzen wodnych jak réwniez regulacja  wéd polegajaca na ksztattowaniu
przekroju podiuznego i poprzecznego oraz uktadu poziomego koryt ciekdw,




h) przejazdy przez potok — Doplyw z Chorzowa na projektowanych drogach transportu rolnego
przebiega¢ bedg po istniejacych mostkach i brodach, ktére w przypadku ich uszkodzenia
badZ zniszczenia zostang odbudowane po uzyskaniu stosownych zgloszesi/zezwolest o ile
beda wymagane,

1) przedsiewziecia, w szczegdlnosci drogowe 1 melioracyjne nie beds realizowane w obrgbie
terendw osuwiskowych.

Z uwagi na rodzaj i charakter przedsigwzigcia i odleghos¢ od obszaréw Natura 2000, nie ma
podstaw przypuszczaé, aby jego realizacja mogla spowodowaé ich naruszenie. Obszar scalenia
polozony jest w znacznej odleglosci od granic Rzeczpospolitej Polskiej oraz ma charakter lokalny. Nie
bedzie, wige powodowalo transgranicznego oddzialywania ria poszozegélne elementy przyrodnicze.
Podczas realizacji przedsm;wzmc;a nie istnieje ryzyko wystgpienia powaznej awarii.

Po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Starosta Jarostawski stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko przedsigwzigcia polegajgcego na
scaleniu gruntow pofozonych w obszarze wsi Chorzow gmina RoZzwienica”, na powierzchhi 313,2888
ha, w ramach poddziatania ,,Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i
dostosowaniem rolaictwa i lesnictwa” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020, powiat jarostawski, wojewddztwo podkarpackie, o ile zostang spelnione ww. warunki.

W trakcie catego postepowania w sprawie wydania ww. decyzji nie wptynely zadne uwagi i wnioski.
Po rozpatrzenin calego materialu dowodowego oraz w oparciu o powolane we wstepie

przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Charakterystyke przedsiewziecia okresla zatgcznik nr 1 stanowigcy integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji znajduje sie rdwniez w publicznie dostepnym wykazie danych o
dokumentach zawierajgoych informacje o $rodowisku i jego ochronie pod numerem 270/2019.
Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej-na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
optacie skarbowej / Dz.U. z 2018r. poz. 1044/.

Pouczenie: ‘

Od niniejszej decyZJl skuzy Stronom pr M?’ wn
Odwoiawczego w Przemyslu, ul Borqr skl
w terminie 14 dni od daty otrzymania nin ; ,
W my$l art. 127a ustawy z dnia 14 czerwcai19 q
U z 2018r., poz. 2096): o f"‘

§ 1L.W tlakcle biegu 1ermmu do wn1esxen1a udwotami’ sl ona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia

§ 2. Z dniem quczel.ua Organowi admnustl acji pubhcznej osw1adczema 0 zrzeczeniu si¢ prawa do
wiiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Joinetz Burek
erownlk Referatu
Srodowxska i Rolniciwa

Niniejsza decyzja jest ostateczna
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Otrzymujg:

1. Wejt Gminy RoZwienica,

2. Soltys wsi Chorzéw, 37-565 Rozwienica, Chorzéw 55,

3. Wydzial Geodezji i Katastru Nieruchomosci w/m,

4, Strony postepowania poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Gminy Rozwienica
i wsi Chorzéw (zgodnie z art. 49 k.p.a.),

5. afa.

Niniejsza informacj¢ zamieszezono:

1. na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Jarostawiu,

2. na tablicy ogloszen Gminy RoZwienica,

3. na tablicy ogloszen wsi Chorzow,

4. na stronie mtemetowej Bluletynu Informacji Publicznej Starostwa Pow1atoweg0 w Jarostawiu.

Zalgcznik nr 1 do decyzji Starosty Jarostawskiego z dnia 04 listopada 2019r. znak SR-IIT.604.3.2019:

Charakterystyka przedsigwzigcia pn.:,, ,,Scalenie gruntéw polozonych w obszarze wsi Chorzéw
gmina Rozwienica”, na powierzchni 313,2888 ha, w ramach poddzialania ,,Wsparcie na
inwestycje zwigzane z rozwojem, modernizacjg i dostosowaniem rolnictwa i leSnictwa” objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020:

Przedsigwziecie polegalo bedzie na scaleniu gruntéw obszaru wsi Chorzéw, potozonej w
gminie RoZwienica, w powiecie jarostawskim, ktérego celem jest poprawa efektywnodci
gospodarowania, poprzez zmniejszenie kosztéw transportu oraz ulatwienie mechanizacjii upraw
polowych, jednoczesnie zapewniajgc kazdej z poscaleniowych dzialek ewidencyjnych dostep do
urzadzen infrastruktury technicznej..

W ramach projektu scalenia gruntdw przeprowadzone zostang prace w zakresie
zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzgledniajgc wymogi srodowiska naturalnego. Prace te
obejmuja w szczegdlnosci vrzadzenia drog dojazdowych do’ gruntéw rolnych i leénych. Prace
pomiarowe zwigzane z zalozeniem osflowy pomiarowej oraz z pomiarem szczegdlow terenowych 1
wyznaczenie projektu scalenia na gruncie wykonane zostana z uwzglednieniem nowoczesnych
technologii, przy pomocy przyrzadow - glektronicznych (GPS, dalmierz). Natomiast prace projektowe
zwigzane ze scaleniem gruntéw oraz zatozenie ewidencji gruntéw po scaleniu wykonane zostang w
systemie informatycznym, w programie "EWMAPA-11, EWOPIS, SCALENIA ‘

Og6lna liczba uczestnikdéw scalenia na terenie miejscowosci Chorzéw wynosi 287 oséb.
Przewiduje sic do scalenia caly obszar o powierzchni 313,2888 ha z czego 82,5 % powierzchni
stanowia uzytki rolne. Pozostale grunty stanowia drogi, wody plynace, nieuzytki i inne, stanowigce
niezmienne elementy projektowe. -

Na etapie zatozen do projektu scalenia wsi Chorzéw przewiduje si¢ do wykonania 15,5 km
nowych drég transportu rolnego. Nie przewiduje si¢ remontéw istniejacych drég w zakresie prac
poscaleniowych. Do odnowienia przewiduje sig¢ réwniez row melioracyjny o dhugosci 0,5 km.
Dlugosé proponowanego nowego rowu wynosi 0,4 km.

W ramach rekultywacji gruntéw planuje si¢ likwidacje starych niepotrzebnych drdg, likwidacje
zbednych miedz oraz zagospodarowanie ugoréw. Szczegblowy zakres i potrzeby w zakresie
rekultywacji okresla sig¢ w projekcie szezegblowym scalenia w gléwnej mierze na wniosek
uczestnikéw scalenia. Szacunkowy obszar gruntéw do rekultywacji wynosi okoto 15 ha.

Na terenie wsi Chorzéw w migjscach planowanych drég transportu rolnego nie wystepuja chronione
gatunki roglin i grzybow.

Prace zwigzane z budowa nowych i poszerzeniem istniejacych drdég transportu rolnego polegajgce na
zdjecin wierzchniej warstwy gleby beda wykonywane poza okresem wegetacyjnym roélin oraz
gléwnym okresem aktywnosci zwierzat a zwlaszcza gléwnym okresem legowym ptakéw. Prace te
przewiduje sie do wykonania w terminach 1 wrzesnia — 28 luty. Nie przewiduje si¢ odwadniania
wykopow powstalych przy wykonywaniu drog.

Renowagja istniejgeych rowdw melioracyjnych bedzie miata miejsce poza ckresem od 1 marca do 15
czerwca majac na uwadze okres rozrodu plazdw.



Ewentualne umacnianie rowéw w razie potrzeby faszyng. Zabudowa skarp przy przepustach plytami
azurowymi typu krata na odcinku do 3 m po kazdej stronie przepustu. Potrzeba ewentualnego
wykonania nowego rowu zostanje skonsultowana z uczestnikami scalenia. W przypadku jego
realizacji zostanie dla niego wykonana odrgbna dokumentacja w ramach opracowania projektu

technicznego prac poscaleniowych. Projekt ten obejmie ewentualnie roéwniez wskazane przez

uczestnikéw scalenia  mostki i brody do remontu lub odbudowy. Wykénane w ramach
zagospodarowania poscaleniowego rowy otwarte odprowadzajgce nadmiar wod znajdowa¢ sig beda w
zaprojektowanych pasach drogowych, ktére po scaleniu beda wlasnoscia Gminy Rozwienica. Rowy
te beda odprowadzaé padmiar wod opadowo-roztopowych grawitacyjnie do istniejgcych rowow
melioracyjnych , nastepnie poprzez istniejace potoki do gidwnego cieku zlewni, ktérg jest potok
Wegierka. Nie ma konieczno$ci podczyszezania wéd opadowo-roztopowych na terenie planowanego
dziatania. Z uwagi na nieznany na tym etapie czas i zakres tych prac oraz mozliwosci ich
sfinansowania okreslenie doktadnego ich zakresu jest niemozliwe.

W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negdtywnych oddzialywan na $rodowisko
wodno-gruntowe zostana zastosowane nastepujace rozwigzania:

a) sprzet wykorzystany do wszelkich prac budowlanych bgdzie sprawny i wlasc1w1e eksploatowany

b) do realizacji wszelkich ewentualnych przedsigwzigé na terenie scalanych gruntow wykorzystane
zostana materiaty budowlane posiadajace wymagane atesty i deklaracje zgodnosei

¢) Ww czasie robot budowlan'ych wody powierzchniowe bedg zabezpieczone przed zamulaniem
wskutek zwiekszonej erozji powierzchni terenu

d) technologia wykonania rob6t bedzie tak opracowana aby nie wpr owadzac zawiesin, substancji
organicznych oraz substancji ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego do wod
powierzchniowych.

Biorgc pod uwagg rodzaj, charakterystyke i lokalizacj¢ planowanego przedsiewzigcia, nie przewiduje

sie negatywnego wplywu jego realizacji na jednolite czgsci wéd powierzchniowych i podziemnych.

Opracowany projekt scalenia oraz przewidywane prace poscaleniowe bedg mialy na celu
zachowanie dotychczasowych elementéw krajobrazu tj. oczek wodnych, - wysokich miedz
$rédpolnych, drzew wolnostojacych, zadrzewien srédpolnych i zadrzewiesi liniowych.

W trakcie prac poscaleniowych przewiduje si¢ w celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego postdj
maszyn ich tankowanie oraz ewentualne naprawy na utwardzonych placach wyposazonych w
odpowiednie $rodki do obstugi pojazdéw.

Planowane prace scaleniowe i poscaleniowe nie bgdg mieé istotnego wplywu na klimat akustyczny
oraz jako$¢ powietrza atmosferycznego. Prace bedg wykonywane w ciggu dnia, a ilo$¢
wykorzystanego sprzetu nie bedzie powodowaé nadmiernej emisji hatasu ani zanieczyszczen do
atmosfery. '

Zrealizowany projekt scalenia bedzie miat korzystny wplyw nia srodowisko poniewaz skréci
sie czas dojazdu maszyn rolniczych do pél jak réwniez zragjonalizowany ksztalt dziatek skroci czas
ich pracy. Spowoduje to zmuiejszenie emisji spalin do atmosfery jak réwniez skroci czas hatasu
wywolywanego przez maszyny rolnicze.

Teren planowanego przedsigwzigcia nie ObGJITlUJe terendw zamknigtych.
Planowane prace scaleniowe i poscaleniowe nie beds oddzialywaé na korytarze ekologiczne z uwagi
na ich brak na terenie wsi Chorzow. _

Z uwagi na znikomy wplyw na srodowisko planowanych prac scaleniowych i poscaleniowych
jak réwniez nieznany termin rozpoczgcia tych prac nie mozna oceni¢ skumulowanego wplywu prac
scaleniowych oraz innych prac na tym terenie.

Prace scaleniowe i poscaleniowe nie majg istotnego wplywu na klimat oraz nie majg istotnego wplywu
na adaptacje do zmian klimatu. Mozna jedynie stwierdzi¢ ich pozytywny wplyw ze wzgledu na
zmniejszenie emisji spalin oraz zwiekszenie obszaru terendw zadrzewionych.
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