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Opracowanie projektu aranżacji wnętrz budynku Biblioteki

Miejskiej oraz wnętrza pomieszczenia Miejskiego Centrum
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Gmina Miasta Raciąż

pl. A. Mickiewicza 17, 09-140 Raciąż
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słupki wykończone kątownikami

50x50x3mm w kolorze czarnym

MALOWANIE SŁUPKÓW

FARBĄ DO METALU

NA KOLOR CZARNY

RAL 9005

WYMIANA

I PRZESUNIĘCIE
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DEMONTAŻ

MURKÓW (h-112cm)

I BLATU KAMIENNEGO (gr. 3cm)

DEMONTAŻ

MURKÓW (h-112cm)

I BLATU KAMIENNEGO (gr. 3cm)
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DEMONTAŻ LUB ZMIANA

PRZEBIEGU RUR

OBUDOWA GK W NAJMNIEJSZYM MOŻLIWYM WYMIARZE

OBUDOWA GK W NAJMNIEJSZYM MOŻLIWYM WYMIARZE
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SZCZEGÓŁOWA ARANŻACJA

WEDŁUG RYS. 16

SZCZEGÓŁOWA ARANŻACJA

WEDŁUG RYS. 14
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POMIESZCZENIE POZA

OPRACOWANIEM

BOKI NADŁOŻONE 1x GK

DRZWI ISTNIEJĄCE DO OKLEJENIA

OD STRONY KORYTARZA
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DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ ŚCIANKI SZKLANEJ

WRAZ Z DRZWIAMI, ZAŚLEPIENIE OTWORU,

MONTAŻ DRZWI PRZESZKLONYCH, POJEDYNCZYCH "90"

70

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

NADPROŻE / PODCIĄG

WYMIAR BUDOWLANY

69.5

WYMIAR DO PODEJŚCIA WOD-KAN.

PRZYŁĄCZE WODY -SZYBKOZŁĄCZKA, h=40cm

GAŚNICA

KRATKA ODPŁYWOWA W PODŁODZE

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

GP4

H

HYDRANT

PRZECIWPOŻAROWY

WYŁĄCZNIK PRĄDU

PRZECIWPOŻAROWY

 WYŁĄCZNIK PRĄDU

PWP

ŚCIANA DZIAŁOWA NOWA gr. 12,5cm,

wzmocnienie ściany płytą OSB

W pomieszczeniach "mokrych" płyta wierzchnia - GKBI

Ściana działowa, pojedynczo płytowana, płytowanie

do wysokości stropu:

- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,

-         Stelaż z profili systemowch CW/UW75 co 60 cm

- Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm

Ściana działowa, podwójnie płytowana, płytowanie obustronne

do wysokości stropu

- 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,

-         
Stelaż z profili systemowch CW/UW75 co 30 cm

-
Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm

1 x płyta OSB 1,2 cm,

-
1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,

-         
1 x płyta OSB 1,2 cm,

Przedścianka mocowana góra - dół,

jednostronnie pojedyńczo płytowana do pełnej wysokości lokalu :

 1 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,

 Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm w osi

          niezależnie od konstrukcji ściany wydzielającej lokal;

 Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm

Przedścianka do wysokości 133,5cm jednostronnie

podwójnie płytowana

 2 x płyta GKBI (gk) 1,25 cm,

 Stelaż z profili systemowych CW/UW75 co 60 cm w osi

          Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm

 Wzomocnienie  ściany

 1 x płyta OSB 1,2 cm,

 1 x płyta GKBI (gk) 1,25 cm,

Przedścianka do wysokości 156cm jednostronnie

podwójnie płytowana

 1 x płyta OSB 1,2 cm,

 1 x płyta GKBI (gk) 1,25 cm

 Stelaż z profili OŚCIEŻNICOWYCH ( WZMOCNIONYCH)

          co 20 cm w osi

          Wypełnienie wełną mineralną gr 7,5 cm

Ściana działowa, podwójnie płytowana, płytowanie obustronne do

wysokości stropu

 2 x płyta GKB (gk) 1,25 cm,

 Stelaż z profili OŚCIEŻNICOWYCH ( WZMOCNIONYCH)

          co 30 cm w osi

 Wypełnienie wełną mineralną gr 10 cm

 2x płyta GKB (gk) 1,25cm

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA: ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNIC SPRAWDZIĆ BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE

PRZEZ ZAMÓWIENIEM DRZWI

OZNAC

ZENIE

OPIS

WYMIAR W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY

L P

D1

DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana,

okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy)

hartowana matowa, biała,

OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ

0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm

- 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych

ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka

kwadratowa, kolor czarny

90x200

2 3

D1b

DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana,

okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy)

hartowana matowa, biała, PODCIĘCIE

WENTYLACYJNE,

OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ

0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm

- 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych

ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka

kwadratowa, kolor czarny

90x200

1

D1b'

DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana,

okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy)

hartowana matowa, biała, PODCIĘCIE

WENTYLACYJNE,

OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ

0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm

- 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych

ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka

kwadratowa, kolor czarny

80x200

1

D2

DRZWI - wypełnienie - płyta wiórowa otworowana,

okleina drewnopodobna, szyba (wąski pas pionowy)

hartowana matowa, biała,

OŚCIEŻNICA - regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ

0,2 kolor czarny, zawiasy czopowe, widoczne, fi. 13,5mm

- 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych

ZAMEK - wkładka patentowa czarna; Klamka, rozetka

kwadratowa, kolor czarny, zamek WC, PODCIĘCIE

WENTYLACYJNE, samozamykacz

90x200
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D3

Drzwi, skrzydło pełne, lakier standard kolor biały,

wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, Ościeżnica

regulowana, przylgowa, lakier standard kolor biały,

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE, samozamykacz

Klamka - szyld kwadratowy,  zamek łazienkowy, kolor

czarny

80x200

2

D4

Drzwi - skrzydło pełne, lakier standard kolor biały,

wypełnienie - płyta wiórowa otworowana, Ościeżnica

regulowana, przylgowa, lakier standard kolor biały,

samozamykacz

Klamka - szyld kwadratowy,  zamek patentowy, kolor

czarny

90x200
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Zestawienie powierzchni - PARTER

Nr Pomieszczenie Powierzchnia m²

01 HOL
22,75

02

BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ 178,48

03 ZAPLECZE BIBLIOTEKI
13,38

04 SALA MULTIMEDIALNA
39,87

05 POM. POMOCNICZE
3,40

06

WC MĘSKIE 8,04

07 WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
9,07

08 PRACOWNIA CERAMICZNA
29,69

09 SALA TRADYCJI
40,33

10 KORYTARZ
51,53

Powierzchnia uzytkowa razem

396.54

Powierzchnia całkowita 406.35

BIBLIOTEKA - PARTER - RZUT

ARCHITEKTURA, HYDRAULIKA,

01


