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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét objetych zamowieniem publicznym na zmiane aranzacji i wystroju wnetrz
w budynku Biblioteki Miejskiej w Racigzu przy ul. Kilinskiego 21 i W studiu radiowym przy ul.
Parkowej 11

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna dotyczy procesu przygotowania, realizacji i odbioru robét
budowlanych i moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objg¢ wszystkich szczegdtow
prac. Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu robét, realizujgc roboty czy
kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacii.

Nie wymienienie jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych polskim prawem.

1.3. Opis ogolny i charakter zamoéwienia.

1.3.1. Ogodlny zakres robét: roboty remontowe.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z zmiang aranzac;ji i wystroju wnetrz w budynku
Biblioteki Miejskiej w Racigzu przy ul. Kilinskiego 21 i W studiu radiowym przy ul. Parkowej 11
1.3.2. Funkcjai opis zabudowy:
Budynki objety przedmiotem zamdwienia majg charakter uzytkowy i sg we wtadaniu Urzedu Miasta i
Gminy w Racigzu
Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia uzytkowa objeta projektem wynosi: 678,83 m2
Teren obiektu jest ogrodzony, z bramg wjazdowa.
Obiekt ma rowniez wejscia bezposrednio z ulicy.
Obiekt uzbrojony we wszystkie niezbedne instalacje.

1.4 Zakres roboét ujetych w STWIOR.

1.4.1. Zakres robét.

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu  wykonanie
prac zwigzanych z remontem pomieszczen budynku Ministerstwa Srodowiska

1.4.2. Szczegobtowy zakres robét.

Szczegotowy zakres robot zostat przedstawiony jest w przedmiarze robét i w opisie projektu

Zakres rob6t remontowych:

PRACE DEMONTAZOWE

Budynek biblioteki miejskiej (parter + piwnica + kl. schodowa)
demontaz sufitow podwieszanych, opraw oswietleniowych i elementéw instalacji
demontaz wskazanych fragmentéw $cian dziatowych

demontaz fragmentu Sciany kominowej w Sali multimedialnej

demontaz boazerii plastikowej na ruszcie drewnianym (Hol, Sala Tradyc;ji)
demontaz drzwi wewnetrznych

demontaz drzwi szklanych z kratami na Klatce Schodowe;j (3kpl.)

demontaz sprzetéw tazienkowych

skucie glazury

skucie ptytek podtogowych

e 6 o6 o o o o o o



skucie lastryka z posadzek i schodéw

demontaz oktadzin kamiennych (sala biblioteki)
demontaz grzejnikéw w tazienkach

demo taz wszystkich grzejnikéw na czas remontu
demontaz obuddéw rur w korytarzu na parterze
skucie posadzek ceramicznych z podtég i schodéw
demontaz plis okiennych

demontaz osprzetu elektrycznego

demontaz skrzynek RK i pocztowej na Klatce Schodowej
demontaz wszelkich zbednych instalacji

skucie parapetéw z lastryka w tazienkach

Budynek domu kultury, sportu i rekreacji (studio radiowe)
Demontaz wyktadziny dywanowe;j

Demontaz drzwi wejsciowych

Demontaz oswietlenia

Demontaz osprzetu elektrycznego

Demontaz grzejnika na czas remontu

Zabezpieczenie rolet okiennych na czas remontu

e 6 o o o o |

1 ZAKRES PRAC WYKONCZENIOWYCH

Budynek biblioteki miejskiej (parter + piwnica + kl. schodowa)

J Montaz Scianek, nadprozy do drzwi szklanych, nadbudoéw z gk

J Montaz ptyty OSB (WC damskie i dla oséb niepetnosprawnych, Sala Biblioteki)

J dostosowanie otworéw drzwiowych do wymagan producenta nowych drzwi

J ewentualne wzmocnienie stropu po demontazu fragmentu $ciany kominowej w Sali Multimedialnej
(po stronie inwestora)

J wkucie kabli elektrycznych (nowych oraz istniejgcych prowadzonych w korytach plastikowych)

J wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i alarmowej (wg osobnych opracowan)

J reperacje scian i sufitéw (po demontazu $cian, po wykonaniu instalacji elektrycznej i alarmowej)

J potozenie gtadzi gipsowe]j na $cianach i stropach (Parter — w pomieszczeniach bez sufitdw mineralnych,
KI. Schodowa)

J montaz sufitow gipsowo kartonowych i mineralnych

J wykonanie nadprozy nad drzwi aluminiowe

J montaz przepierzen azurowych lamelowych

J montaz opraw osSwietleniowych (zgodnie z proj elektrycznym posiadanym przez inwestora z

uwzglednieniem drobnych korekt z projektu wnetrzarskiego)

montaz kratek wentylacyjnych, wentylatoréw fazienkowych i elementéw systemu p-poz

montaz drzwi wewnatrzlokalowych, przeszklonych drzwi aluminiowych, drzwi antywtamaniowych
reperacje uszkodzonych trepéw schodowych przed potozeniem gresu

obsadzenie floorboxdéw

montaz koryta technicznego, kablowego w Sali Multimedialnej

montaz gresu na posadzkach i schodach

montaz listew antyposlizgowych na stopniach w KI. Schodowej i katownikdw na katownikéw
ochronnych na krawedziach stopni na parterze budynku

[ wykonanie pograzenia na wycieraczke systemowa przy 2 wejsciach do biblioteki

[ montaz cokotéw z gresu na Kl. Schodowej zakoriczonych katownikiem ze stali nierdzewnej

] montaz cokotéw z HDF powlekanego bezchlorowym polimerem w kolorze biatym.

] montaz oktadzin Sciennych — ptyt laminowanych, ptyt laminowanych z lamelami, fototapety z

nadrukiem wielkoformatowym
] malowanie (po uprzednim oczyszczeniu) stupkdéw stalowych przy witrynie w Sali biblioteki



malowanie $cian i stropu na kolor czarny (Sala Biblioteki)

malowanie balustrady

montaz osprzetu elektrycznego, kamer, gtosnikéw

montaz grzejnikdéw (istniejgcych zdemontowanych na czas remontu i nowych)
montaz obuddw grzejnikowych

montaz skrzynek RK i pocztowej w piwnicy pod schodami

montaz mebli

montaz sprzetdow i pochwytéw w tazience dla oséb niepetnosprawnych
montaz luster, dozownikéw mydta, papieru, recznikéw itp

Montaz telewizoréw na uchwytach

montaz rolet okiennych tkaninowych i podgumowanych

Budynek domu kultury, sportu i rekreacji (studio radiowe)
dostosowanie otwordéw drzwiowych do wymagan producenta nowych drzwi
wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do nowej aranzacji
montaz opraw oSwietleniowych

montaz kratki wentylacyjnej

montaz drzwi wewnetrznych

utozenie wyktadziny dywanowej w kostkach

montaz cokotéw PCV z wsuwka z wyktadziny

malowanie $cian i sufitéw na kolor biaty, ciemnoszary i czarny
montaz paneli akustycznych

montaz osprzetu elektrycznego

montaz grzejnikow

montaz mebli

1.4.3. Pomieszczenia objete przedmiotem zamoéwienia
1 Hol

2 Sala Biblioteki

3 Zaplecze Biblioteki

4 Sala Multimedialna

5 Pom. Pomocnicze

6 Lazienka Meska

7 Lazienka Damska i dla oséb niepetnosprawnych
8 Pracownia Ceramiczna

9 Sala Tradycji

10 Korytarz

11 klatka schodowa

01, 02, 03, 05, 06 Pomieszczenia piwnicy

04 Korytarz

07 Pom. Pomoc. dla poligrafii i fotografii

S1 Studio Radiowe

1.5 Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia.

Zastosowano klasyfikacje CPV jednoznacznie okre$lajgcg w numeracji kodu - grupe (pierwsze trzy
cyfry), klase (pierwsze cztery cyfry) i kategorie roboét (pierwsze piec¢ cyfr) oraz podano nazwe - opis
Nomenklatura Wspdlnego Stownika Zamowien:

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych



45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podfog i scian
45442100-8 Roboty malarskie
45442180-2 Powtdérne malowanie
45422100-2 Stolarka drewniana
45421131-1 Instalowanie drzwi
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
39150000 -8 Ro&zne meble i wyposazenie.

1.6 Dokumenty.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robét okreslonych

W umowie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca kolejnosc
waznosci dokumentow:

Umowa stron,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

Oferta cenowa,

Przepisy ustawy Prawo Budowlane.

arwnE=

1.7 Definicje.

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych nie wystepujg w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robd6t dla przedmiotowej inwestyciji.

1.8 Zgodnos¢ robét z dokumentacija.

Specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czesc¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym dokumencie sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wykonane roboty i materiaty muszg byé zgodne z parametrami okreslonymi w dokumentaciji.

2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

2.1. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy.

a) Catosc¢ prac odbywa sie na terenie zamknigetym strzezonym catodobowo. Dowdz, transport
materiatow budowlanych wewnatrz budynku i ich sktadowanie, jak rowniez wejscie

i czas przebywania pracownikéw na terenie obiektu winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

b) Rodzaj rob6t wymaga sukcesywnego wytgczania z eksploatacji poszczegdlnych
pomieszczen objetych pracami. Kolejnos¢ prac przy poszczegolnych zespotach gabinetowych
nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym. Nie przewiduje sie wylgczenia z eksploatacji pozostatych
pomieszczen w budynku nieobjetych pracami. W trakcie wykonywania prac oraz w czasie przerw w
wykonywaniu robét pomieszczenia , w ktérych trwajg prace winny by¢ niedostepne dla os6b
postronnych.

C) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
zostat wliczony w cene ofertowg Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia i odbioru
robot.

d) Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére dotyczg
realizowanych robot.
e) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robét w wymienionym obiekcie.



f) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé Zamawiajgcego o zamierzeniach
celem uzyskania akceptacji do ich realizacji.

Q) Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie realizacji robot.
h) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych przekaze protokolarnie

Wykonawcy teren budowy.

2.2. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Od dnia protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu oraz osobom trzecim.

2.3. Ochrona srodowiska.

a) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkich
przepiséw dotyczace ochrony srodowiska.

b) Ze wzgledu na sposéb prowadzenia prac budowlanych oraz rodzaj materiatow budowlanych
nie sg wymagane specjalne zabezpieczenia dla ochrony srodowiska.

C) Nie przewiduje sie stosowania materiatow i technologii zagrazajgcych srodowisku.

2.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

2.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a) Zgodne z ogdlnymi obowigzujgcymi przepisami BHP prace winny wykonywac osoby
posiadajgce odpowiednie przeszkolenie do wykonywania okreslonego rodzaju robét budowlanych i
instalacyjnych pod kierunkiem posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

b) W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

C) Uznaje sieg, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.4.2.0chrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.

b) Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami [
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

c) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem  wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy lub  podwykonawcy, jezeli bedzie on
realizowat prace objete przedmiotem zamdéwienia.
2.4.3. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Zamawiajgcy moze
wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione
obowigzki.
2.4.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. konawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Zaplecze socjalne i magazynowe zostanie zapewnione przez Zamawiajgcego
w wydzielonych pomieszczeniach na terenie budynku.



2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu i ogrodzenia placu budowy, chodnikéw

i jezdni.

a) Prace budowlane wykonywane sg wytgcznie wewnatrz obiektu tym samym nie zachodzi
potrzeba wykonywania dodatkowych zabezpieczen w formie ogrodzenia oraz opracowywania
organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych.

b) Zamawiajacy zapewni Wykonawcy prawo wjazdu na wewnetrzny dziedziniec budynku w celu
roztadunku materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

3.1 Wymagania w zakresie robét podstawowych i towarzyszacych.

a) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem
Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiajgcemu wymaganych atestéw wszystkich stosowanych
materiatow. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé

Z technologig, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) Wykonawca bedzie wykonywat roboty z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

c) Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogéw naktadoéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.

d) Przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi wykaz materiatow, ktére zostang uzyte do
realizacji robét. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektantéw dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow, beda oparte o zatozenia technologiczne, wymagania STWIOR, a takze na
podstawie norm i wytycznych wykonania i odbioru robét.

e) Prace towarzyszace sg to wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez roboty,
ktére zgodnie z STWIOR i umowg sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy
wykonac bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdlnych.

f) Wykonanie robét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia jedynie nadzor inwestorski i autorski (projektantow)

Q) W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowac:

° Przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

° Polskie Normy,

° Aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobéw do obrotu

i stosowania w budownictwie.

3.2 Jakos¢ wykonania.

a) Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z dokumentacjg i specyfikacjg
techniczna.

b) Materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych przedmiotem zaméwienia majg
by¢ nowe, a jakos¢ wykonania robot bedzie odpowiadata najwyzszym standardom.

C) Dane okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli
wymaga tego specyfikacja lub gdy zada tego Zamawiajgcy Wykonawca przedtozy w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego petng informacje dotyczgca materiatéw lub wyposazenia, ktére
chce wykorzystaé w procesie realizacji robot.

3.3 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow.



a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i wyrobow na
wiasny koszt atestow, aprobat technicznych i certyfikatéw. Materialy zastosowane przy realizaciji
robot powinny posiada¢ wtasciwosci spetniajgce wymogi jakosciowe

I wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacji i technologii atesty, Swiadectwa i aprobaty
techniczne oraz by¢ zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branzowymi.

c) Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zostaé¢ zgtoszone
przed podpisaniem umowy; pozniejsze reklamacje/protesty nie bedg uznane, nie bedg mie¢ wptywu
na zmiane kosztow i nie zmniejszg zakresu gwarancji.

d) Dopuszcza sie stosowanie materiatow réwnowaznych. Przy czym réwnowaznos¢ bedzie
oceniana pod katem spetniania przez oferowane wyroby wymagan okreslonych

w niniejszej specyfikacji i projekcie.

e) W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia materiatu
dostarczona do wykonania robét musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Po zakonczeniu prac wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu wszystkie potwierdzone przez
bezposredniego dostawce lub podwykonawce atesty i certyfikaty.

f) Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow uzytych do
realizacji robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, specyfikacji technicznej,
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

9) Wykonawca zapewni, by materiaty byty zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaly swoje wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Uwagi ogdlne dotyczace warunkéw, ktére powinny spetniaé¢ uzyte materiaty

Wszystkie zakupione i stosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ certyfikat CE’
dopuszczajgcy do stosowania ich na terenie krajow UE, $wiadectwo ITB i PZH do stosowania
zgodnie z przeznaczeniem w budynkach uzytecznos$ci publicznej na terenie Polski zgodnie z ustawa
z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( DZ.U. z 2004 Nr 92, poz. 881) oraz odpowiednie
atesty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ aktualne normy branzowe PN i by¢ wykonywane zgodnie
z obowigzujgcymi Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych, Robé6t wykoriczeniowych
oraz Robot budowlano montazowych (wyd. Arkady 1990).

3.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢

i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajgcym lub poza budowg w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.5 Terminy dostaw materiatow.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana

z postepem robodt | zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie roboét.
Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetniaé
wszystkie wtasciwe wytyczne.

3.6 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Ze wzgledu na rodzaj robot nie stawia sie wymagan dotyczgcych uzywania specjalistycznego
sprzetu, wykraczajgcego poza standardowe wyposazenie firmy budowlanej dla rob6t remontowych i
budowlanych. Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu
zamoéwienia oraz bezpieczenstwo pracownikéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego

w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami: ochrony srodowiska

i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.7. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

a) Gabaryty rodzaj i ilos¢ materiatéw budowlanych nie wymagajg specjalnych warunkéw
transportu z uwaga, ze transport i roztadunek winien odbywac sie z nalezyta ostroznoscig
uniemozliwiajgcg uszkodzenie transportowanego materiatu oraz w oparciu o wytyczne producenta
dotyczgce ich transportu.

b) Transport ma by¢ wykonany srodkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczajgcymi
przewozony materiat przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowan i
zanieczyszczeniem a takze przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem

z innymi skfadnikami.

c) Wyzej wymienionych zasad przestrzegaé przy zatadunku i wytadunku.

4. ODBIOR ROBOT | ROZLICZENIE.

4.1 Kontrola, badania, obmiar i odbiory robot.

4.1.1. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci materiatow, ktore
uzyte zostang w trakcie realizacji robot.
Wymagana, jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie, o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu | ub
innym réwnorzednym dokumentem. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowac sie inne informacje, w tym okreslajgca zakres i sposob stosowania.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym). Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzic, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robét z dokumentacja i specyfikacjami
technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

4.1.2. Obmiar robot.



Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie
z SIWZ i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie lub w
innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
4.1.3. Procedura odbioru robét.
Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy dokonanie odbioru robét. Ustala sie
nastepujgce rodzaje odbioréw:
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiodr czesciowy,
Odbidr koncowy,
Odbidr pogwarancyjny.
4.1.4. Odbidér roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu.
Odbidr poszczegolnych etapow prac dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego reprezentujgcy Zamawiajgcego. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na kohcowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym ciggu budowy
ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
4.1.5. Odbiodr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét zgodnie z umowg z Zamawiajgcym wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
4.1.6. Odbidr koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika robét oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego. Odbiodr koncowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy.
Z odbioru spisywany jest ,protokét odbioru robot”.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia:
° Kompletu dokumentdéw zgodnie z umowg przed podpisaniem protokotu odbioru robét:
° Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Dokumenty te muszg by¢ podpisane i poswiadczone przez dostawce lub bezposredniego
podwykonawce.

° Instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.

) Waznych kart gwarancyjnych lub innych dokumentow potwierdzajgcych gwarancije i rekojmie
° W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
° Protokdt koncowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego powinien
zawierac:

° Ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbierajgcej roboty,

° Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

° Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania poszczegdlnych robdét - i zakupu
materiatow budowlanych zgodnie z zamowieniem.

° Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

° Odbiér powinien obejmowac:

° Ocene wygladu zewnetrznego remontowanych pomieszczen; badanie nalezy wykonac przez

ocene wzrokowa,



° Ocene prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

° Sprawdzenie grubosci posadzki cementowej tazienkach nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
° Ocene prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania

prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub  suwmiarki,

° Ocene prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

4.1.7. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie

zewnetrznych ogledzin materiatow wykonczeniowych i powtok malarskich pod

katem ich normatywnego zuzycia. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
winien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady.

4.2 Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji koszt robét podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych.

4.3 Platnosé za wykonane roboty.

Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu koncowego
odbioru robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie zawartej miedzy Wykonawca a
Zamawiajgcym.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBOT.

W zakresie ponizszych robét majg zastosowanie zasady okreslone w pkt 1-4. W przypadku
koniecznosci szczegotowego okreslenia kwestii unormowanych w pkt. 1-4 lub gdy sg one odmienne
to uregulowania zapisano przy poszczegolnych ponizej wymienionych zakresach robot.

5.1 Malowanie sufitow i scian farbami akrylowymi
Malowanie sufitéw i scian bedzie realizowane farbami akrylowymi, ktére zapewni Wykonawca.
Wykonaweca przygotuje pomieszczenia wskazane w specyfikacji do malowania przez:

) Wyniesienie sprzetu i mebli z remontowanych pomieszczen,
° Zabezpieczenie okien, drzwi i elementéw niemalowanych.
° Wykonawca przygotuje powierzchnie pod malowanie przez:

- Odkurzenie i oczyszczenie powierzchni z plam,

- Reperacje uszkodzeh tynku zaprawg gipsowa,

- Wypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka,

- Przetarcie nierdwnosci na powierzchni papierem Sciernym.

-Jednokrotne malowanie — gruntowanie.

° Dwukrotne malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi — roboty malarskie winny by¢
wykonane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C. Powloki malarskie nalezy wykonac
zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi technologicznymi podanymi przez producenta farb.

5.1.1. Materialy.

W robotach malarskich nalezy stosowa¢ gotowe, produkowane fabrycznie farby.

Wszystkie materiaty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce ich
przydatnosé w budownictwie. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,



Nalezy stosowac farby akrylowe w Il klasie odpornosci na scieranie wg normy jakosci ISO 11998.
- gips budowlany szpachlowy,
- preparat do gruntowania.

5.1.2. Gruntowanie.

Zagruntowac sciany i sufity przed malowaniem farbg emulsyjng przy uzyciu preparatu  Unigrunt
lub innego podobnego srodka, mozna tez zastosowaé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5. Farby ich
opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

- znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

- 0znaczenie normowe

- odpowiednia norma europejska lub krajowa

- kolor, kod koloru

5.1.3. Wykonanie.
Nalezy zastosowac farbe akrylowg do malowania scian wewnetrznych:

° Wodorozciehczalng, o stabym zapachu,

° Odporng na szorowanie,

° Hydrofobowa,

° Odporng na dziatanie zasad, niezmywajgca sie,

) Nietoksyczna,

° Szybkoschnaca,

° Dobrze kryjaca.

° Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzeh, smug,

plam i sladéw pedzla.

W technice emulsyjnej nalezy zastosowac farby przygotowane fabrycznie lub z mieszalni wg

podanego w projekcie kodu koloru. Jesli wykonawca zdecyduje sie na zastosowanie farb innego

producenta niz podana marka referencyjna nalezy odcien bezwzglednie zatwierdzi¢ u projektantow.

Przed przystgpienie do malowania farby powinny by¢ dokfadnie wymieszane. Malowanie moze
odbywa¢ sie pedzlami tawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.

5.1.4. Kontrola jakosci robot.

Badania wykonanych powtok malarskich powinny obejmowaé:

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby i jednolitego natezenia barwy,
Sprawdzeniu odpornosci powtoki na Scieranie i zmywanie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

5.1.5 Normy:

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

5.2 Wymiana stolarki drzwiowej.

Wskazane drzwi drewniane zostang zdemontowane i wymienione na nowe szklano aluminiowe.
Drzwi muszg zapewnia¢ swiatto przejscia min. 90cm. Drzwi zamawiane na wymiar dostosowane do



istniejgcego otworu. Rodzaj profili i klamek dostosowany do zastosowanych juz takich rozwigzan w
tym obiekcie.

5.2.1 Materialy montazowe

zaprawa murarsko-tynkarska, pianka,

uszczelka gumowa,

dodatkowe klucze,

montaz profesjonalny, gwarancja — zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania doktadnych wymiaréw niezbednych do montazu
oscieznic i skrzydet drzwi.

5.2.2. Demontaz.
Do wykonania robét demontazowych, proponuje sie uzyé nastepujgcego sprzetu: tom, mioty
reczne, przecinak, obcegi, srubokrety, pita kagtéwka.

5.2.3. Zasady.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi wymienionych powyzej,
roboty nalezy prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu

oraz tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia
sie innego fragmentu konstrukgciji
znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementdéw urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Przed przystgpieniem do demontazu drzwi, nalezy ustali¢, nalezy tez
sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza, o$cieznice nie spetniajg funkcji
podpory $ciany. Demontaz drzwi nalezy zaczg¢ od wyjecia skrzydet drzwiowych z framugi.
Nastepnie nalezy usungc¢ framugi drzwiowe z otwordw, przy uzyciu narzedzi wyzej wymienionych.
Puste otwory nalezy zabezpieczyé. Zdemontowane elementy nalezy posegregowac, usung¢ na bok
i wywiez¢ na wysypisko.

5.2.4. Montaz.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji, do wykonania prac, proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu: poziomica, pion, metr, srubokrety, dtuta, mtotki reczne, kielnie, noze,
pace murarskie, wiertarki, wkretaki.

Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymatos¢ i i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenia eksploatacyjne. Doktadne

wymiary drzwi zostang okreslone przez Wykonawce po dokonaniu szczegétowych pomiarow. Przy

ustalaniu $wiatta o$cieza nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw
oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien byc¢
uwzgledniony poziom posadzki (podtogi) wykohczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie
progu, poniewaz tylko niektore rodzaje skrzydet drzwiowych mozna odcig¢ od dotu i tylko
niektére majg konstrukcyjnie zatozong mozliwo$¢ regulacji wysokosci (rozsuwane kasetony).

Montaz oscieznicy musi nastgepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng

od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.2.5 Normy:
PN-90/B-92270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej

odpornoéci na wlamanie - klasy "C". Wymagania i badania uzupetniajgce
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia



PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN- 75/B-94000 Okucia budowlane.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-pakowanie, przechowywanie i transport

5.3 $cianki i sufity w technologii gipsowo kartonowej na ruszcie z profili zimnogietych.

5.3.1. Materiat.

Plyty gipsowo-kartonowe GKB GKH,
Profile UW,

Profile CW 75,

Whkrety,

Skalna wetna mineralna ROCKWOOL

t gczniki rozporowe,

Masa szpachlowa,

Tasma uszczelniajgca, tasma spoinowa.

5.3.2. Montaz.

Sciany te buduje ruszt z cienko$ciennych profili stalowych (z ocynkowanej blachy stalowej o

grubosci 0,6 mm) pokryty obustronnie ptytami g-k. Ruszt jest wykonany z utozonych poziomo i

zamocowanych do podtogi i stropu profili "U" oraz z profili "C",

rozstawionych co 40 cm, przebiegajgcych pionowo i wsunietych pomiedzy pofki profili ~ "U".

Spoiny pomiedzy ptytami wypetnia sie gipsem szpachlowym, w ktérym zatopiona jest tasma

zbrojgca z widkna szklanego (lub w postaci fizeliny czy tez samoprzylepnej siateczki). Przestrzen

pomiedzy ptytami g-k najczesciej wypetnia sie wetng mineralng, ktéra ma poprawi¢ izolacyjnosé

akustyczng

Sciany, ktére nie sg licowane ptytkami pomalowa¢ farbg emulsyjng w kolorze podanym w projekcie

1.Konstrukcja $ciany lub sufitu podwieszanego musi by¢é wykonana wytgcznie z materiatow
dopuszczonych do obrotu (na podstawie swiadectwa zgodnosci z normg lub aprobatg
techniczng)

3. Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypetni¢ gipsowg masg szpachlowg, a spoiny
zewnetrznej warstwy ptyt wzmocni¢ tasmag z widkna szklanego. Przy stosowaniu ptyt o
krawedzi KPO oraz przy uzyciu, oraz specjalnej masy szpachlowej nie nalezy stosowac
tasmy.

4. Kazde przejscie instalacji przez sciane lub sufit musi mie¢ odporno$¢ ogniowg nie mniejszg

niz przenikana przegroda.

5.Dtugosé profili-stupkéw CW w scianach powinna by¢ mniejsza 0 10 mm niz wynosi odlegtosé

pomiedzy stropem i wylewkag podtogows.

6. Jako wypetnienie konstrukcji $cian zaleca sie stosowanie wetny kamiennej o gestosci pozornej >

35kg/m3.

7. Wszystkie otwory w powierzchni ptyt $ciany lub sufitu muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone

ogniowo (puszki elektryczne, wneki na lampy, klapy rewizyjne itp.)

8. W sytuacji, kiedy spodziewane ugiecie stropu przekracza 10 mm, nalezy na styku sciany ze

stropem wykonac przesuwany przegub o takiej samej odpornosci ogniowej jak  $ciana.

9. Przy Scianach wyzszych niz 3 metry nalezy stosowac podporki pod wetne wykonane z
poziomych odcinkow profili UW, co zapobiegnie jej zsuwaniu sie.

10. W przypadku konieczno$ci montazu drzwi pozarowych zawsze nalezy przeanalizowac¢
konstrukcje ich mocowania w Scianie, z uwzglednieniem cigezaru skrzydfa drzwiowego.

5.3.3. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wymienionych -jako obowigzujgce -w Zatgczniku nr1 do Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2015 poz. 1422

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej -jako obligatoryjne dla danego  zadania



3. Jesli sg ,przywotane w projekcie" jako podstawa projektu lub rozwigzania

5.3.4 Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo $cienne

5.4. MONTAZ TAPET NA SCIANACH

5.4.1. Materialy
5.4.1.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiOR
»~Wymagania ogdlne".

5.4.1.2. Materiaty potrzebne do wykonania
robét

TAPETA OBIEKTOWA

Gramatura: 452 g/m 2
Podtoze: tekstylne

Wymiary rolki: 1,37 m x 50 m
Faktura ptotna

Klasyfikacja ogniowa

Klasa 0i 1, zgodnie z BS476 czes¢ 6 i 7. Klasa 0 wedtug brytyjskich przepisow
budowlanych. Euro klasa B-s2, podczas badania na odpowiednim podtozu. Nadaje
sie do wszystkich obszarow obiektéw publicznych.

Klej
Klej Dixon Turner Heavy lub podobny
Srodek gruntujacy

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyktej chtonnosci, nalezy stosowaé w postaci
rozcienczonej - 1 miarke gruntu i 3 miarki wody.

5.4.2. SPRZET
5.4.2.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne".

5422 Sprzet do wykonywania robot

- noz do ciecia oklein,

- miarka,

- szczotka z twardym wiosiem,

- watek z dtugim wtosiem (15 mm)
- szpatutka

- poziomica.

- watek gtadki, bez wiosia.

5.4.3. Transport



Transport materiatow odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych

5.4.4 WYKONANIE ROBOT
54.4.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdolnych" ogdinej
specyfikacji technicznej.

5.4.4.2. Przygotowanie

- Powierzchnia sciany musi by¢ gtadka, czysta i sucha w gigb sciany, wolna od kurzu i ttuszczu.
W przypadku niektorych oklein $ciana musi mie¢ jednolity kolor.

- Nalezy zamalowac wszelkie napisy, usungé¢ zattuszczenia i inne zabrudzenia sciany typu kurz.
- Nalezy rowniez usungc stare tapety i podktady malarskie.

- Powierzchnie o zwyktej chtonnosci takie jak zwykly tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowaé
rozciehczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawi¢ na czas 5 godzin do
wyschniecia.

- Powierzchnie mocno chtongce wilgo¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe, nalezy
zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawi¢ na 5 godzin do wyschnigcia.

- Sciany malowane nalezy dokfadnie umy¢ uzywajgc odttuszczajgcych ptynéw.

- Powierzchnia $ciany nie moze sie kruszyC i pylic. Takie powierzchnie majg zbyt stabg
przyczepnoscé.

- Nalezy natozy¢ cienkg warstwe gruntu.

- Piyty MDF i inne tego typu nalezy réwniez gruntowac tak, jak pomieszczenia normalnie
chiongce wilgo¢.

- Jezeli powierzchnia nie wchiania wilgoci np. plastik, metal lub $Sciana pomalowana
nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie nalezy jej gruntowaé. W tym przypadku nalezy zastosowac
inny klej. Niczym niepowlekany metal nalezy wczesniej zabezpieczy¢ farbg gruntujgcg do metali.
Minimalna temperatura pomieszczenia i $cian musi wynosi¢ 10°C. - Wilgotnos¢ Sciany nie moze
przekroczy¢ 6%.

5.4.4.3. Uzycie
Przygotowanie watka

Okleiny nawiniete sg na kartonowy watek. Do zaméwienia dodawany jest takze pusty watek. Pusty
watek nalezy przecigc¢ tak, aby jego dtugo$¢ réwnata sie wysokosci sciany minus 15 cm.

Nalezy rozwingé okleine z watka i przycig¢ jg tak, aby jej szerokos¢ byta réwna wysokosci
pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu nalezy uzywac tylko ostrego noza. Nastepnie nalezy zwingc
okleine na pusty i przyciety walek.

5444
Naklejenie
Poczatek

Klej powinien by¢ pozostawiony na $cianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na
powierzchniach nie chtongcych wilgoci. Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to unikng¢ wyciekania kleju.
Naklejanie nalezy rozpoczg¢ od gornego rogu. Nalezy rozwing¢ okleing na okoto 1 metr a reszte
oprzec o sciane, ewentualnie przyczepic jg do gornego rogu.

Naklejanie

Nalezy wyréwnaé okleine szczotkg z miekkim wiosiem. Klej nie bedzie wyciekat w przypadku
postepowania zgodnie z instrukcja.

Szpatukki nalezy uzywac wytgcznie do docisniecia w rogach. Nie nalezy naciska¢ zbyt mocno i trzeba
uwazac na fatdy i pomarszczenia.

Poziomica



Przy pomocy poziomicy mozemy sprawdzi¢, czy wzor jest rowno naklejony. Nalezy uzywaé poziomicy
po kazdym narozniku sciany.

Przycinanie przy cokole

Do tego celu nalezy uzy¢ szpatutki. Bardzo ostrym nozem nalezy odcig¢ wystajgcy materiat wzdtuz
szpatufki.

Zmywanie pozostalosci kleju
Resztki kleju z cokotu i framug nalezy natychmiast wytrze¢ czysta, wilgotng ggbka.
Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne

Dokfadnie nalezy natozy¢ klej na naroznik sciany. Zbyt duza ilos¢ kleju moze spowodowaé jego
wyciekanie szczegodlnie przy przyciskaniu okleiny do rogu szpatutka.

Przycinanie przy framugach

Nalezy rozwing¢ okleine nad framugg i drzwiami. Nastepnie wycia¢ otwor zostawiajgc zapas na
wykonczenie wzdtuz framug. Pozostawi¢ odciete kawalki - nie zwija¢ - do uzycia w niewidocznych
miejscach.

Naklejanie pozostatych kawatkow

W przypadku naklejania pozostatych kawatkéw potagczenia sg nieuchronne. Dlatego nalezy wygtadzi¢
doktadnie klej w miejscu potgczenia. Szwy pozostang niewidoczne, poniewaz okleina jest w 100% nie
kurczaca sie.

5.4.4.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.4.45.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdine".

5.4.4,5.2. Badania w czasie wykonywania

robo6t

Powierzchnia do tapetowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

Tapetowanie

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i réwne, a barwa tapet jest jednolita
w catym pomieszczeniu.

- Poszczegdlne arkusze tapet powinny byé na catej powierzchni doktadnie przyklejone do
podfoza. Odstawanie brzegdéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nierownosci
podioza, nie powinny wystepowac réwniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

- Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie
stykow od pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

- Przy wigcznikach i oprawach znajdujgcych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi
powinny by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.
Odbiér podioza

Zastosowanie do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,



posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Jezeli odbidr podioza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

Odbidr robot tapeciarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu
doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci

ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegéw
tapet.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw.

- Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykdéw arkuszy tapet za pomocg pionu.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkag szczotkg lub szmatka.

5.4.5. Normy

Przy wykonywaniu prac tapeciarskich majg zastosowanie nastepujgce normy

PN-EN 1008:2004

PN-70/B-10100

PN-62/C-81502 PN-C-81914:2002 PN-EN 235:2004 PN-EN 233:2002

PN-EN 234:2002

PN-69/B-10280/Ap1:1999

PN-C-81906:2003 PN-C-81903:2002 PN-EN I1SO 3668:2002 PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004
PN-75/M-47186.03 PN-EN 13300:2002

5.5 MONTAZ WYKLADZIN DYWANOWYCH TEKSTYLNYCH

5.5.1. Materialy
5.5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
0golne” Do wyktadania posadzek nalezy stosowaé wyktadziny tekstylne odpowiadajgce normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

5.5.1.2. Wyktadzina dywanowa w kostkach

Rodzaj runa: 100% PA Solution Dyed — barwiony w masie
Rodzaj podtoza: bitumiczne w tym minimum 75% materiatu pochodzgcego z recyklingu
Waga witékna min. 610 g/m2

Ciezar catkowity: 4400 g/m2

Gestos¢ taftowania min: 180 000 /m2

Wysoko$¢ widkna: 3,0 mm

Wysoko$¢ catkowita: 6,0 mm

Rozmiar ptytki: 50x50 cm

llo$¢ kolorow: 11

Klasyfikacja zastosowan: 33 Heavy Contract
Trudnopalnos¢: Bfl-s1

Wiasciwosci elektrostatyczne: < 2,0 kV



° Odpornos¢ na $wiatto (BS EN 1SO105-B02) min: 6
° Fotele na kotkach: nadaje sie do intensywnego uzytkowania z krzestami na kotkach

Wymagane nastepujgce atesty i certyfikaty

BREAM A.

Certyfikat Zgodnosci CE

Deklaracja Zgodnosci Producenta DoP

Gwarancja producenta min: 10 lat

5.5.1.3. Mocowanie wykltadzin w kostkach

° . Roztwér do gruntowania
° Dyspersyjny $rodek gruntujgcy Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie

chtonnych mineralnych podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajgcej

° Masa wyréwnujaca
° Zaprawa wygtadzajgca Forbo 975 stuzy do wyréwnywania stropéw betonowych, posadzek

cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wyktadziny

° . Klej do wyktadzin

) Ptyn mocujgcy do wykfadzin w ptytkach Forbo 541 Eurofix Anti-Slip

° . Transport

° . Wymagania dotyczgce Srodkéw transportowych.

° Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jaki nie

wptynie niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
[ ]

° Wykonanie robét
° Wymagania ogoélne dla podtozy pod wyktadziny
° Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i

gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica
poziomu nie moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢
wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku
stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nierownosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z
odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podfoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego.

° Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i
trwale zamkniete.

[ J

° Gruntowanie i wylewanie mas.

° Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy
do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobieramy odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe
lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy wygtadzajgcej powinna
wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na podtozu raklg zebatg a
odpowietrzamy specjalnym watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchnie w
celu pozbycia sie tzw. ,mleczka cementowego”.



5.5.2. SPRZET

5.5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WWymagania ogolne”.
5.5.2.2 Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni

— poziomnice

— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym

— pojemniki do kleju, noze do przecinania tasm i wyktadzin

5.5.3. TRANSPORT
5.5.3.1.. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogoine”

5.6.3.2. Transport materiatow

Wyktadziny dywanowe nalezy przewozi¢ zamknietymi Srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatnie;.

5.5.4. WYKONANIE ROBOT
5.5.4.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,WWymagania ogolne”
5.5.4.2. Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzek z wykfadziny tekstylnej mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po zakohczeniu wszystkich robot
instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

5.5.4.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny tekstylne (istniejaca posadzka) powinna mie¢ powierzchnie réwng,
stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Podioze sprawdzane dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste.
Istniejgce na podtozu nieréwnosci, wyréwnaé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem
do uktadania wyktadziny podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢

5.5.4.4.. Wykonanie posadzki z wyktadziny tekstylnej w kostkach

° Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z wyktadzin
tekstylnych, nie powinna by¢ nizsza niz+10°C.

° Przed, w trakcie i po instalacji ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

) Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ opakowania, czy sg zgodne z zamowieniem i iloscig, oraz
czy nie sg uszkodzone

° Ptytki nalezy aklimatyzowa¢ w otwartych opakowaniach co najmniej 24 h w temperaturze w
jakiej beda uktadane.

) W celu unikniecia réznicy w odcieniach nalezy pamieta¢, aby uktadac ptytki z tej samej partii
materiatowej i tej samej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu i spodzie ptytki

° Instalacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami prawa budowlanego.

° Punkt poczatkowy instalacji zgodnie z projektem

° Plytki nalezy uktadaé zgodnie ze strzatkami na ich spodzie.



° Nalezy pamietac, aby ptytki uktada¢ ciasno jedna przy drugiej i zawsze sprawdzaé czy
wszystkie wtdkna skierowane sg prosto ku goérze.

) Ptytki uktadac na réwnym podtozu z wykorzystaniem ptynu antyposlizgowego np. Forbo 541
lub podobnego.

5.5.5. KONTROLA JAKOSCI i ODBIOR ROBOT

5.5.5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Wymagania ogolne”.
5.5.5.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

5.5.5.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin tekstylnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

— stan podiozy na podstawie protokotdw badan
miedzyoperacyjnych,

— jakoéci zastosowanych materiatbw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatébw zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej przez sprawdzenie:

- przyczepnos$ci wyktadziny, do podtoza.

- odchyleh od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontrolnej o dlugosci 2 m i poziomicy,
odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1 mm. (nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)
- prawidtowosci przebiegu spoin.

— nierdbwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci taty),

5.5.5.4. OBMIAR ROBOT

. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg posadzek z wykfadzin tekstylnych jest metr kwadratowy (m?).

5.5.5.5. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru posadzek z wyktadzin tekstylnych.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.



Jezeli chociaz jeden wynik badania nie bedzie pozytywny, posadzka z wyktadziny tekstylnej nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

wyktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét,

w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc wyktadzine i ponownie wykonac.
. Odbiér podtiozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z
wyktadziny tekstylne;j.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.
Odbioér posadzek z wyktadzin tekstylnych

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin tekstylnych przeprowadzaé zgodnie z normg PN-76/8841-21
,Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.”.

Odbiodr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie porownania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Wyktadziny powinny by¢é odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— potgczenia posadzki z podtozem

— prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

— wykonczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw,

Odbior gotowych posadzek z wyktadzin tekstylnych powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

— ocene wynikéw badan

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.5.6. Normy

— PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw

zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

- EN 13501-1 Bfl- s1 Reakcja na ogien

- BS ISO 10965 i EN 1815 <1 x 109 Q: Op¢r elektryczny i rozpraszanie tadunkéw
statycznych.

- ISO 8302:1991 Przewodnos¢ cieplna

Inne materiaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Cze$¢ 4 — Podtogi i
posadzki, wydanie ARKAD — 1990 r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

5.6. Okladanie i wyktadanie powierzchni ptytkami ceramicznymi



5.6.1 Materiat

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Plyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwosci wodnej E'3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E 6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E 10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B Il

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien scieralnosci,
mrozoodpornos¢ i twardosc.

Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejgce do mocowania ptytek
ceramicznych muszg spetniac wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji wykfadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

5.6.2. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIOR

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzagdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia, wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

5.6.3. TRANSPORT

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIOR

Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie
uzywaé do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku



duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzen

mechanicznych. Skfadowanie materiatbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.6.4. WYKONYWANIE ROBOT

5.6.4.1. Ogdélne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogéinej"” STWIOR

5.6.4.2. Wykonanie oktadzin

[ J

Podloza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo-kartonowe.

Przed przystgpieniem do roboét okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powilok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku scian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
Sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro
marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na
podfozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

° Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich
wielkosc i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$c¢, wigekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z,
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa.
Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu
ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejacg. Wyboér
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje
klejgcg nakfada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgcg powinna by¢ roztozona



réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na
wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczaé
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie plytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po
utozeniu wyktadziny podtogowe;.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokos$ci spoin w zaleznosci
od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usungc¢ jego nadmiar, mozna tez

usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych.
Po zwigzaniu kompozyciji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni okfadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni
ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny
i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.6.5. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.

Grupa B 1.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3 %.
GrupaB .

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6 %.
Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10 %.
Grupa B Il b.



- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa A
l.

- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll
a.Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A ll
a.Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II'b. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A
II'b. Cz.2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 11

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

- PN-EN 1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wioskowate ptytek szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

- STWIOR.

5.7 Wymiana i montaz oswietlenia.



5.7.1. Zasady

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

Roboty nalezy prowadzi¢ bezpiecznie tak, aby nie zostata naruszona instalacja w catym obiekcie,
aby nie spowodowata zagrozenia.

Obszar znajdujacy sie w poblizu nalezy zabezpieczyc¢.

nalezy tez sprawdzic, czy podczas wymiany nie spowoduje sie awarii i zagrozenia.
Zdemontowane elementy nalezy posegregowaé, usung¢ na bok i nie nadajgce sie do  uzytku
wywiez¢ na wysypisko.

Odbiorowi podlega zamontowanie oswietlenia zgodnie z projektem.

5.7.2. Materiat
Szczegoéty w STWIOR — roboty elektryczne — projekt Inwestora.

5.7.3 Norma:

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

5.8 SUFITY podwieszane

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy konstrukcji sufitow w systemie
lekkiej zabudowy z ptyt 60x60cm, zastepujgce tynki sufitow, do kiérych wykonania zostaty uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
~Wymaganiach ogélnych”

5.8.1. Materiaty

Wymagania ogdéine
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Materialy potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

pityty np. sufity mineralne 60x60cm, z ukrytg krawedzia, np: Ecophon Focus™ Ds. lub podobny

° Konstrukcja ukryta.),

) konstrukcja nosna

Sufity podwieszone z wypelnieniem pltytami 60x60cm z zastosowaniem profili poprzecznych.
Przeznaczony do stosowania w wszelkich pomieszczeniach wewnatrz budynku. Konstrukcja nosna
sktada sie z wsunietej konstrukcji nosnej mocowanej bezposrednio do sufitu. Ptyty moga byé
przeznaczone do demontazu.

System skfada sie z ptyt mineralnych 60x60

Piyty np. Ecophon Focus™ Ds (lub inne o takich samych parametrach) to ptyty o 15 mm grubosci, o
odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza 95% RH z gwarantowang przez dziesie¢ lat cechg nie
ugiecia pod wptywem wilgoci; ptyta charakteryzuje sie rowniez wzmocnionymi krawedziami
frezowanymi pozwalajgcymi zminimalizowa¢ uszkodzenia ptyt w trakcie montazu.

Konstrukcja produkowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.



5.8.2 Sprzet

Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.2..

Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

5.8.3 Transport

Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” ogolnej
specyfikacji technicznej.

Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkdji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

) znak budowlany.

Sktadowanie materiatdéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.

Piyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w
pozycji poziomej na wysoko$¢ najwyzej do dwdch palet, powinny byé chronione przed
zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitdw OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywac w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podfozu,
ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac po
dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

5.8.4 wykonanie robot

Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+12C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.



Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Sufity systemowe modutowe 60x60m z ptyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie

stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy fgcznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych Scianach przez
wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na okalajgcych $cianach. Katownik
mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje
sie miejsca przebiegu profili gtbwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane,
aby z obu stron przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci wigksze niz potowa szerokosSci ptyty
tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych.
Wzdtuz linii przebiegu profili gtbwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakéw w rozstawie, co
120 cm. Po zamocowaniu wieszakdéw podwiesza sie profile gldbwne, nastepnie poziomuje i wpina w
rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka o boku
60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt. Plyty powodujg utozenie i wyréwnanie
konstrukcji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkéw profili dochodzacych do $cian. Docinaé je
nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich ptyt.

5.8.5 Kontrola jakosci robét

Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoéine”

Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
° narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

° wymiary (zgodnie z tolerancja),

° wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt sufitowych,

° obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

° wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.
Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.8.. Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogdlne
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.
5.8.7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogélne

Odbiér podtozy



Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnos¢ z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty

pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

° zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

° rodzaj zastosowanych materiatow,

° przygotowanie podtoza,

° prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

) wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny

pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocag
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku powierzchni i krawedzi
powierzchni od kierunku ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej pionowego poziomego
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w dokumentaciji:

Nie wieksza niz 2 mm iw liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m nie
wieksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci, oraz nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm i ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami,
belkami itp.

Nie wieksza niz 2 mm na diugosci taty kontrolnej 2 m

5.8.9. Przepisy zwigzane

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym z wgtebieniem

krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciagty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

5.9 OKLADZINY SCIENNE

5.9,1. Materiat



Technologia wykonania paneli $ciennych: Oktadzina $cienna bedzie wykonane z ptyt laminowanych
gr. 18 mm. Wykonczenie stanowi laminat Dgb Davos.

5.9.2 Sprzet

Zgodnie z zaleceniami producenta

5.9.3. Montaz

Montaz paneli - oktadzina bedzie montowana do $cian za pomocg podkonstrukcji wykonanej z profili
systemowych ES. Przestrzen pomiedzy profilami wypetniona bedzie sklejkg 12 mm
zaimpregnowang preparatem trudnopalnym. rozstaw profili nie mniejszy niz 60 mm po szeroko$ci i
na skrajach formatek paneli. Doktadny rozstaw podkonstrukcji powinien wynika¢ z rozkrojow paneli
na $cianach. Formatki paneli bedg w pierwszej fazie klejone do sklejki a nastepnie mocowane
mechanicznie za pomocg sztyftéw bez widocznych elementdéw. Lgczenie paneli za pomocg obcego
pidra z ptyty HDF 6 mm wykonczonego jak ptaszczyzna panela.

5.9.4. Obmiar

Jednostka obmiaru jest m2

5.9.5 Przepisy zwigzane
PN-EN 14915:2007 Wtasciwosci, ocena zgodno$ci
DIN 18202 — tolerancje wymiarow okfadzin Scian

5.10 Roboty elektryczne

Podstawg wyceny i wykonania roboét elektrycznych jest dokumentacja projektowa dostarczona
przez Inwestora. W dokumentacji tej nalezy nanies¢ zmiany wynikajace z wytycznych
projektowanych zawartych w projekcie aranzacji wnetrz obiektow. Zmiany powinien naniesé¢
kierownik rob6ot Wykonawcy, ktéry musi mie¢ stosowne uprawnienia do projektowania i

nadzorowania wykonania instalacji elektrycznych.

5,10.1 Wymagania podstawowe - parametry:

. przewody wielozytowe miedziane typu YDYp, Uin = 750/450 V.
. przewody o przekroju zyt z szeregu znormalizowanego: 1,5; 2,5; 4; 6 mm2
. osprzet instalacyjny- puszki elektroinstalacyjne podtynkowe, w puszkach odgateznych

stosowac tgczoéwki Srubowe lub typu WAGO) .

. puszka sprzetowa: & 60 mm,
. puszka odgatezna p/t: @ 70, & 80 mm,
. przetgczalnos¢ przewododw o przekroju 1- 4 mmz2, (listwy srubowe lub tgczéwki typu WAGO)

. stopien ochrony: min. 1P20,



. wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 1 kV.
Sprzet i osprzet instalacyjny:

taczniki oswietlenia podtynkowe w kolorze biatym. Podstawowe dane techniczne:

. napiecie znamionowe - 250 V, 50 Hz,
. prad znamionowy: 10A, 16A,
. stopien ochrony: minimum IP20,

obudowy wykonane z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia,

. osprzet instalacyjny jednego producenta.

5.10.2 Materialy i urzadzenia stosowane do wykonania kontraktu powinny mieé¢:

. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

. deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okredlonym przez Komisje Europejska,

lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzujgcemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Roboty bedgce przedmiotem umowy nalezy wykonywac¢ z materiatow i wyrobdw w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881).

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych i po terminie waznosci.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byc¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robot Wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrodle produkciji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach oraz wynikach probek do akceptacji Zamawiajgcego.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrédta nie bedzie znaczyc,
ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow dla kazdej dostawy, aby udowodnic, ze nadal

spetniajg one wymagania ST.



Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, aby
sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami ST.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu w celu sprawdzenia jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ przechowywanie materiatdw i urzadzen zgodnie z
zaleceniem producenta. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasciwosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia

inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Uwagal!
Materiaty z demontazu i rozbiorek stajg sie wtasnoscig wykonawcy. Wykonawca wtasnym kosztem i
staraniem usunie je z terenu budowy lub odda do utylizacji na wiasny koszt. Wykonawca nie ponosi

optat z tytutu wykorzystania w tracie realizacji kontraktu wody oraz energii elektryczne;.

5.10.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét.

. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z przepisami BHP i powinien odpowiadaé
wymogom zawartym w ST.

. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, ktory bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5.10.4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

. Materiaty od producenta do miejsca budowy, powinny byé przewozone przy pomocy takich
Ssrodkow, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow

. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych

. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych



robét. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.
. Magazynowanie — zgodnie z zaleceniem producenta.
. Liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot w terminach

wynikajgcych z umowy.

5.10.5.. Wymagania dotyczace wykonania roboét elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich
montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty przygotowawcze: trasowanie, montaz konstrukgciji
wsporczych i uchwytoéw, kucie bruzd, przejscia przez Sciany, kucie pod osprzet, montaz sprzetu i
osprzetu, tgczenie przewodow, podejscia pod odbiorniki, podigczenia odbiornikéw, ochrona przed

porazeniem, ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji i remontéw. Konieczne jest,

aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy rur i przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm, rury zaleca sie uktadac¢ jednowarstwowo. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania
sie kucia bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych. Rury
w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby
nie byly narazone na naprezenia. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podfogi.
Gtebokos¢ bruzdy dla przewoddw lub rur powinna by¢ taka, aby po docelowym utozeniu instalacji w

bruzdzie warstwa tynku przykrywajgcego byta nie mniejsza niz 5 mm.

Puszki powinny by¢ osadzane na takiej gtebokosci, aby gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu

Sciany byta zréwnana z tynkiem.

Instalacje wtynkowe nalez wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie
przewodow wielozytowych pfaskich. Na podtozu z drewna lub innych materiatdbw palnych mozna
ukfadac przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd N i PE powinny byé nieco diuzsze niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania przewodéw powinno byé
tagodne. Przewody nalezy mocowac¢ do podioza za pomocag klamerek i uchwytéw. Mocowanie

klamerkami lub uchwytami nalezy wykona¢ w odstepach 30cm. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko



te przewody, ktére wymagajag tgczenia w puszkach, puszki zakry¢ pokrywkami lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania przewodoéw bezposrednio w betonie,

w warstwie wyréwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt bez stosowania oston rurowych.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do poditoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezposrednio sprzetu i osprzetu nie hermetycznego do
podfozy drewnianych lub innych palnych nalezy wykona¢ na podkfadkach blaszanych, znajdujgcych

sie, co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu osprzetu.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie nalezy wykona¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym sztucznym w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Diugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinien zapewni¢ prawidiowe potgczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. Do danego zacisku nalezy
przytagcza¢ przewody jednego rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich ten zacisk jest
przystosowany. Konce przewodéw miedzianych -linek gietkich powinny by¢ zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub koncéwkami.

Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu nalezy uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych, ochronnych, przewodéw potgczen wyréwnawczych oraz
zgodnos¢ faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki
sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jezeli fazy na

obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

Do pomiaru rezystanciji izolacji nalezy stosowa¢ mierniki z wlasnym zrédtem pradu statego (pradnica)
i mierniki elektroniczne. Rezystancje izolacji nalezy mierzyc¢:

- miedzy przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa,

- miedzy kazdym przewodem roboczym a ziemig.

Rezystancja izolacji obwodow 230/400 powinna by¢ mierzona napieciem probierczym nie mniejszym
niz 500V i jest zadowalajaca, jezeli jej wartos¢ jest wieksza od 1 MQ. Rezystancja izolacji odbiornikéw

nie powinna by¢ mniejsza od 1MQ. Pomiary przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN - HD 60364-6.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania rezystanciji
izolacji przewoddéw. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan objetych prébami montazowymi
nalezy wigczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty sSwietlne sg zatgczone zgodnie z zatozonym programem,



- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie podtgczone do wiasciwych
zaciskow,

- przeprowadzi¢ pomiary szybkiego samoczynnego wytgczania urzadzen i instalacji
elektrycznych.

5.10.6. Odbiér i obmiary

Odbidr i obmiary stosowa¢ wg zasad w STWIOR — projekt instalacji elektrycznych

5.10.6 Normy i przepisy

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym. PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie. PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine. PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata

przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC 60364-5-559:2003



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i

instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w

wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne. PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalac;ji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne. PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji lub
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i

rozbiodrki.
PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w

gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz
0golne zasady systemu alfanumerycznego. PN-EN 60446-2004



Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne

przewodow barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢
1: Zasady, wymagania i badania. PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogdélne PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do

obwodow pradu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczenh przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do

obwodow prgdu przemiennego (Zmiana Al).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do

obwodow prgdu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprgdowego do uzytku domowego i

podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN 61009-1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki roznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego i

podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998



Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych. PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

(Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do
50 mm 2. Wymagania i badania. PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750
V do przewododw o przekrojach do 50 mm 2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i

badania.
PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

5.11. ROBOTY SANITARNE

5.11.1 Instalacja sanitarna kanalizacja:

Stosowac rury i ksztattki PVC kielichowe tgczone na uszczelki w kielichu o odpornoéci termicznej do
75° C. W instalacji kanalizacji wskazane jest stosowanie materiatdow jednorodnych. Wpust
kanalizacyjny podtogowy z syfonem o wysokosci nie wiekszej niz 7 cm.

Instalacja sanitarna wodna (cwu i zwu):

Stosowac rury i ksztattki PP ( STABI - PN 10) zgrzewane. Temperatura do pracy ciggtej 80° C, max
90° C. W instalacji wody cieptej i zimnej nalezy zastosowaé zawory odcinajgce kulowe podpionowe
oraz na kazdej kondygnacji na odejsciach poziomych od pionéw. W instalacji wodnej wskazane jest
stosowanie materiatéw jednorodnych.

Instalacja sanitarna co:

Stosowac rury i ksztattki PP (STABI-PN 20) zgrzewane, tgcznie z podej$ciami pod nowe grzejniki. Na
instalacji przed grzejnikami stosowaé zawory regulacyjne/odcinajgce (goéra/dot). Instalacja
zakonczona odpowietrznikami z zaworami odcinajgcymi. Stosowa¢ nowe grzejnik ptytowe typu
»,purmo” o mocy 120 W/m2.

5.11.2. ceramika i armatura sanitarna:

tazienka damska i meska:



. Umywalka ceramiczna wiszgca, o szerokosci min 50 cm, umywalka z otworem na baterie

sztorcowg oraz otworem przelewowym,

. umywalka ceramiczna wiszaca dla oséb z niepetnosprawnosciami, szer. 49,5 cm, dt. 60,5 cm,
wys. 20 cm
. miska ustepowa wiszgca bezkotnierzowa przystosowana do zamontowania na stelazu z deskg

sedesowg wolnoopadajgca

. miska ustepowa wiszgca dla oséb z niepetnosprawnosciag, przystosowana do zamontowania
na stelazu z deskg sedesowg wolnoopadajgcg

. pisuar ceramiczny wiszacy przystosowany do zamontowania na stelazu wraz z zaworem

czasowym do pisuarow w kolorze chrom.

. stelaz do wc o gtebokosci zabudowy do 20 cm z przyciskiem do stelazu w kolorze biatym,

. stelaz do pisuaru o gtebokosci zabudowy do 10 cm,

. bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa, kolor chrom, przeptyw maksymalny wody —
9l/min,

. Bateria z dzwignig kolor: chrom, przeptyw maksymalny wody 15I/min

. zawor czerpalny grzybkowy V2 cala, chrom.

Umywalka, miska ustepowa oraz pisuar z tej samej serii jednego producenta.

Porecz dla niepetnosprawnych umywalkowa tréjndg prawa 55cm, kolor: chrom, potysk
Porecz dla niepetnosprawnych umywalkowa tréjnég lewa 55cm, kolor: chrom, potysk
Porecz dla niepetnosprawnych tukowa stata 75cm, kolor: chrom, potysk

Porecz dla niepetnosprawnych tukowa uchylna z miejscem na papier 75cm, kolor: chrom, potysk

5.11.3. Normy i przepisy
PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1452-1:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Wymagania ogolne.
PN-EN 1452-2:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Rury.
PN-EN 1452-3:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody.



Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesytania wody.

Zawory i wyposazenie pomochicze.
PN-EN 1452-5:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyfania wody.

Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-EN ISO 15874-1:2004(VU)

Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czesc 1: Wymagania ogdlne. PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztaltki. PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cze$c¢ 5: Przydatnosc do

stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN 1SO 15876-1:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. PN-EN I1SO 15876-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes$¢ 2: Rury. PN-EN 1SO 15876-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki. PN-EN ISO 15876-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen
(PB). Cze$c¢ 5: Przydatnos¢ do

stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)



Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 1:

Wymagania ogdlne.
PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 2: Rury. PN-EN I1SO 15875-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki. PN-EN 1SO 15875-5:2004(V)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). Czesc 5:

Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomg wylewka.
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123



Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

rozsuwa |l na.

PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej.

PN-80/M-75144
Armatura domowej sieci wodociggowej

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowe;.

PN-80/M-75180
Armatura domowej sieci wodociggowe;j
PN-75/M-75206
Armatura domowej sieci wodociggowe;j

PN-ISO 4064-1:1997

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

Baterie umywalkowe stojgce kryte.

Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.

. Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

. Zawory ptywakowe.

. Zawory wyptywowe.

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i

wyposazenie.



PN-ISO 7858-1:1997
Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.
PN-1SO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania instalacyjne. PN-1ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody
badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. L.gczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.

PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdéine
wymagania dotyczgce urzgdzen

zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350

6. MEBLE | WYPOSAZENIE.

Wszystkie meble i elementy wyposazenia ruchomego nalezy transportowac, przechowywac i

montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Jesli przy odbiorze od zauwazone bedg jakiekolwiek uszkodzenia opakowania nalezy takie

opakowanie niezwtocznie otworzyc¢, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartosci w obecnosci

osoby przekazujgcej sporzgdzi¢ stosowny protokét

Zaleca sie, aby meble byty montowane przez autoryzowane przez producenta eipy monterskie.



Podczas odbioru mebli wyposazenia bedzie szczegdlowo sprawdzany sposéb montazu,
funkcjonowanie poszczegdlnych elementéw oraz stan powierzchni.

Rozliczenie polega na weryfikacji ilosci mebli ze specyfikacja zaméwienia.

7. PRACE NIETYPOWE | DEKORACYJNE
Zaleca sie do montazu zatrudni¢ autoryzowanych instalatoréw poszczegdinych elementéw.
Obowigzujg normy przedstawiane przez producentow i dystrybutoréw.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r z 30Xl
2016. poz..2255).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu,

° rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i

° ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

° podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

° Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. J.t. Dz. U. z 2006 r Nr 156 poz. 1118 z p6zn.
zm.),
) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

° Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézn. zm.).

) Atesty Higieniczne PZH

° Polskie Normy i Normy Branzowe

° Aprobaty techniczne ITB

° Atesty niepalnosci

) Deklaracje zgodnosci

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét:

W przypadku odwotania sie¢ przez zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia do
znaku towarowego, zrédta pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy
systemoéw odniesienia przyjmuje si¢, ze zamawiajacy wskazat wylacznie na wymagane
parametry, jakos¢, funkcjonalnos¢ i w tym zakresie wykonawcy moga wykonaé

zamoéwienie przy uzyciu materiatdbw o rownowaznych parametrach.

Przy korzystaniu z wymienionych opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢
przytoczonych w nim norm i przepiséw zwigzanych. Nie wymienienie tytutu



jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Przy korzystaniu z wymienionych opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ przytoczonych w
nim norm i przepiséw zwigzanych. Brak w niniejszym opracowaniu przywofania konkretnej
normy nie zwalnia wykonawcy z przestrzegania jej warunkow.



