PROJEKT ARANZACJI WNETRZ BUDYNKU BIBLIOTEKI MIEJSKIE)
ORAZ WNETRZA POMIESZCZENIA MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY,
TEMAT: SPORTU | REKREACJI W RACIAZU

PROJEKT WYKONAWCZY

BIBLIOTEKA MIEJSKA ul. Kilinskiego 21, 09-140 Racigz
LOKALIZACJA: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, SPORTU | REKREACJI

ul. Parkowa 14, 09-140 Raciaz

INWESTOR: GMINA MIASTO RACIAZ 09-140, RACIAZ, Pl. Adama Mickiewicza 17

BRANZA: ARCHITEKTURA WNETRZ

PROJEKTANT: mgr arch. wnetrz Barbara Kielanowska

DATA: KWIECIEN 2022

EGZ. NR:




mgr arch. wnetrz Barbara Kielanowska
tel. 501 348 042, email: basia@deko.pl




® SPIS TRESCI

Spis tresci
Dane ogdlne
Przeznaczenie i program uzytkowy
Stan istniejgcy
Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen objetych projektem
Uktad funkcjonalny i zatrudnienie
Prace budowlane
Roboty demontazowe
Budynek biblioteki miejskiej (parter + piwnica + kl. schodowa)
Budynek domu kultury, sportu i rekreacji (studio radiowe)
Zakres prac wykonczeniowych
Budynek biblioteki miejskiej (parter + piwnica + kl. schodowa)
Budynek domu kultury, sportu i rekreacji (studio radiowe)

Rozwigzania materiatowe

O 0 0 o

Koncepcja wykonczenia wnetrz biblioteki miejskiej i Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji
Sciany
W budynku Biblioteki Miejskiej

W studiu Radiowym w Domu Kultury, Sportu i Rekreacji

9
10
10
12

Wymagania jakie powinny jakie powinny spetnia¢ materiaty proponowane do wykonczenia

scian
Osprzet elektryczny
Podtoga i schody
W budynku Biblioteki Miejskiej

W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

13
16
16
16
17

Wymagania jakie powinny spetnia¢ materiaty proponowane do wykorczenia podtég i schodow

Sufit

W budynku Biblioteki Miejskiej

W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Wymagania jakie powinny spetnia¢ materiaty proponowane do wykonczenia sufitow

17
21
21
21

21



Oswietlenie 23

Oprawy oswietleniowe w budynku Biblioteki Miejskiej 23
Oprawy oswietleniowe w Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

23

Drzwi 23
W budynku Biblioteki Miejskiej 23

W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 23
Wymagania jakie powinny spetnia¢ drzwi wraz z oscieznicami 23
Okna, parapety i obudowy grzejnikéw 25
W budynku Biblioteki Miejskiej 25

W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 26
Wymagania jakie powinny spetniaé parapety i obudowy grzejnikéw 26
Wentylacja 26
Instalacje 26
tazienki i pomieszczenie pomocnicze na parterze 26

Wymagania, jakie powinny spetniaé sprzety fazienkowe wg ponizszego zestawienia (lub
wyzsze) 27

Wyposazenie 32

Wymagania, jakie powinno spetnia¢ wyposazenie wg ponizszego zestawienia (lub wyzsze) 32

Meble 37
Warunki ochrony przeciwpozarowej 39
Zagadnienia BHP 39
Uwagi koricowe: 40
Spis rysunkéw 41



1 DANE OGOLNE

Inwestor
GMINA MIASTO RACIAZ 09-140, RACIAZ, Pl. Adama Mickiewicza 17
Lokalizacja
BIBLIOTEKA MIEJSKA ul. Kilinskiego 21, 09-140 Raciaz
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY, SPORTU | REKREACII ul. Parkowa 14, 09-140 Raciaz
Projektanci

mgr arch. wnetrz Barbara Kielanowska

Podstawa projektowania

® umowa z inwestorem
e ustalenia zinwestorem
e obowigzujgce przepisy

Parametry:

Powierzchnia wskazanych pomieszczen objetych opracowaniem — 678,83 m?

PROJEKT NIE WNOSI ISTOTNYCH ZMIAN Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA
BUDOWLANEGO. PRACE REMONTOWE NIE WYMAGAJA UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE.



2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

2.1 STAN ISTNIEJACY
Budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Dane konstrukcyjno-materiatowe obiektu
Sciany zewnetrzne: murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej

Sciany wewnetrzne /dziatowe: murowane z pustakdw ceramicznych , oraz z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo - wapiennej

Stropy: stropy zelbetowe prefabrykowane
Kominy: murowane z cegty ceramiczne;j

Stropodach: wentylowany z ptyt zelbetowych prefabrykowanych, spadek uformowany z piyt
korytkowych utozonych na sciankach azurowych

2.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN OBJETYCH PROJEKTEM

LP Nazwa pomieszczenia Pow. [m?]
1 HOL 22,75
2 BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA 178,80
3 ZAPLECZE BIBLIOTEKI 13,38
4 SALA MULTIMEDIALNA 39,87
5 POM. POMOCNICZE 3,4
6 tAZIENKA MESKA 6,08
7 tAZIENKA DAMSKA | DLA 0SOB 9,07

NIEPELNOSPRAWNYCH

8 PRACOWNIA CERAMICZNA 29,43

9 IZBA TRADYCJI 40,33

10 KORYTARZ
11 KLATKA SCHODOWA 14,21
01 POMIESZCZENIE 1 19,74
02 POMIESZCZENIE 2 43,86
03 | POMIESZCZENIE 3 21,16
04 KORYTARZ 50,42
05 POMIESZCZENIE 4 25,84
06 POMIESZCZENIE 5 16,00
07 | POM. POMOCNICZE (zaplecze 28,68

poligraficzne + fotograficzne)

S1 | STUDIO RADIOWE (DOM KULTURY, SPORTU | Uzytkowa
REKREACII) 18,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RAZEM 626,64
POWIERZCHNIA CAtKOWITA 678,83




2.3 UKtAD FUNKCIONALNY | ZATRUDNIENIE

Biblioteka Miejska miesci sie w wolnostojgcym budynku. Wejscie gtéwne do Biblioteki Miejskiej
zlokalizowane jest w elewacji zachodniej i bedzie réwniez wejsciem do poszczegdlnych pracowni. W
piwnicy przewidziano umiejscowienie pomieszczenia pomocniczego stanowigcego zaplecze
poligraficzno - fotograficzne dla pracownikdéw (pomieszczenie nie jest przeznaczone do pracy). W
budynku na 1 pietrze miesci sie MOPS (poza opracowaniem) do ktdrego prowadzi osobne wejscie. Na
parterze budynku na state bedzie zatrudnionych 2-3 pracownikéw. Pozostate osoby korzystajgce z
poszczegdblnych pracowni to pracownicy prowadzacy zajecia w ustalonych godzinach (czas pracy nie
przekraczajacy 4 godzin dziennie). Przewidziano miejsca w bibliotece i pracowniach maksymalnie dla
54 o0sbéb. Zaktada sie maksymalnie 50% réwnoczesnego wykorzystania miejsc.

3 PRACE BUDOWLANE

3.1 ROBOTY DEMONTAZOWE

3.1.1 Budynek biblioteki miejskiej (parter + piwnica + kl. schodowa)
demontaz sufitow podwieszanych, opraw oswietleniowych i elementdéw instalacji
demontaz wskazanych fragmentdéw $cian dziatowych

demontaz fragmentu Sciany kominowej w Sali multimedialnej
demontaz boazerii plastikowej na ruszcie drewnianym (Hol, Sala Tradyc;ji)
demontaz drzwi wewnetrznych

demontaz drzwi szklanych z kratami na Klatce Schodowe;j (3kpl.)
demontaz sprzetéw tazienkowych

skucie glazury

skucie ptytek podtogowych

skucie lastryka z posadzek i schodow

demontaz oktadzin kamiennych (sala biblioteki)

demontaz grzejnikéw w tazienkach

demo taz wszystkich grzejnikdw na czas remontu

demontaz obuddéw rur w korytarzu na parterze

skucie posadzek ceramicznych z podtég i schodéw

demontaz plis okiennych

demontaz osprzetu elektrycznego

demontaz skrzynek RK i pocztowej na Klatce Schodowej
demontaz wszelkich zbednych instalacji

skucie parapetéw z lastryka w tazienkach

3.1 Budynek domu kultury, sportu i rekreacji (studio radiowe)
Demontaz cokotdéw ceramicznych

Demontaz drzwi wejsciowych

Demontaz oswietlenia

Demontaz osprzetu elektrycznego

Demontaz grzejnika na czas remontu

Zabezpieczenie rolet okiennych na czas remontu

e e 0 0 0 o ™



3.2 ZAKRES PRAC WYKONCZENIOWYCH
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.
.
.

3.2.2

Budynek biblioteki miejskiej (parter + piwnica + kl. schodowa)

Montaz Scianek, nadprozy do drzwi szklanych, nadbuddw z gk

Montaz ptyty OSB (WC damskie i dla 0séb niepetnosprawnych, Sala Biblioteki)
dostosowanie otwordéw drzwiowych do wymagan producenta nowych drzwi

ewentualne wzmocnienie stropu po demontazu fragmentu sciany kominowej w Sali
Multimedialnej (po stronie inwestora)

wkucie kabli elektrycznych (nowych oraz istniejgcych prowadzonych w korytach
plastikowych)

wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej i alarmowej (wg osobnych opracowan)
reperacje Scian i sufitdw (po demontazu scian, po wykonaniu instalacji elektrycznej i
alarmowej)

potozenie gtadzi gipsowej na $cianach i stropach (Parter — w pomieszczeniach bez sufitow
mineralnych, KI. Schodowa)

montaz sufitow gipsowo kartonowych i mineralnych

wykonanie nadprozy nad drzwi aluminiowe

montaz przepierzen azurowych lamelowych

montaz opraw oswietleniowych (zgodnie z proj elektrycznym posiadanym przez inwestora
z uwzglednieniem drobnych korekt z projektu wnetrzarskiego)

montaz kratek wentylacyjnych, wentylatoréw fazienkowych i elementéw systemu p-poz
montaz drzwi wewnatrzlokalowych, przeszklonych drzwi aluminiowych, drzwi
antywtamaniowych

reperacje uszkodzonych trepéw schodowych przed potozeniem gresu

obsadzenie floorboxdéw

montaz koryta technicznego, kablowego w Sali Multimedialnej

montaz gresu na posadzkach i schodach

montaz listew antyposlizgowych na stopniach w Kl. Schodowej i katownikéw na
katownikéw ochronnych na krawedziach stopni na parterze budynku

wykonanie pograzenia na wycieraczke systemowa przy 2 wejsciach do biblioteki

montaz cokotéw z gresu na Kl. Schodowej zakonczonych kgtownikiem ze stali nierdzewnej
montaz cokotéw z HDF powlekanego bezchlorowym polimerem w kolorze biatym.
montaz okfadzin s$ciennych — ptyt laminowanych, ptyt laminowanych z lamelami,
fototapety z nadrukiem wielkoformatowym

malowanie (po uprzednim oczyszczeniu) stupkdéw stalowych przy witrynie w Sali biblioteki
malowanie $cian i stropu na kolor czarny (Sala Biblioteki)

malowanie balustrady

montaz osprzetu elektrycznego, kamer, gtosnikéw

montaz grzejnikdw (istniejgcych zdemontowanych na czas remontu i nowych)

montaz obuddéw grzejnikowych

montaz skrzynek RK i pocztowej w piwnicy pod schodami

montaz mebli

montaz sprzetéw i pochwytéw w fazience dla oséb niepetnosprawnych

montaz luster, dozownikdw mydta, papieru, recznikéw itp

Montaz telewizoréw na uchwytach

montaz rolet okiennych tkaninowych i podgumowanych

Budynek domu kultury, sportu i rekreacji (studio radiowe)

dostosowanie otwordéw drzwiowych do wymagan producenta nowych drzwi
wykonanie instalacji elektrycznej dostosowanej do nowej aranzacji



o montaz opraw oswietleniowych

o montaz kratki wentylacyjnej

o montaz drzwi wewnetrznych

o utozenie wyktadziny dywanowej w kostkach

o montaz cokotéw PCV z wsuwka z wyktadziny

o malowanie s$cian i sufitéw na kolor biaty, ciemnoszary i czarny
. montaz paneli akustycznych

. montaz osprzetu elektrycznego

o montaz grzejnikow

. montaz mebli

3.3 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie elementy konstrukcyjne sufitu rastrowego (typu wieszaki, haczyki, listwy itp.) muszg by¢
zastosowane w komplecie z rastrem.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadaé atesty podane w wymaganiach ponizej i by¢
zgodne z przepisami p/poz i prawa budowlanego.

4 KONCEPCJA WYKONCZENIA WNETRZ BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ | STUDIU
RADIOWYM W MIEJSKIM CENTRUM KULTURY, SPORTU | REKREAC!I

Przy sporzadzeniu projektu, Projektant wykorzystat konkretne produkty (meble, oprawy
oswietleniowe, ptytki podtogowe i $cienne, tapety, wyktadziny dywanowe itd.), bez ktorych
niemozliwe byloby stworzenie wiarygodnej wizualizacji projektowanych wnetrz.
Wymienione firmy sg tylko przyktadowe.

Uwaga:

1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad i
kompletny tj. posiadajacy wszelkie akcesoria niezbedne do ich uzytkowania.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszedzie tam, gdzie w tresci opisu przedmiotu zamodwienia, zostaty
w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédta lub szczegétowe
procesy, ktore charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce -
Zamawiajgcy dopuszcza metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. réwnowazne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamdwienia. Dopuszcza sie, wiec zaproponowanie w ofercie
wszelkich rdwnowaznych odpowiednikdw rynkowych o wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane
przez Zamawiajgcego. Parametry wskazanego standardu okreslajg minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, uzytkowe, jakosciowe i funkcjonalne, jakie ma spetnia¢ przedmiot zamodwienia.
Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy zrddta lub szczegdlne procesy
wskazujgce na pochodzenie okreslajg jedynie klase produktu, metody, materiatéw, urzadzen,
systemdw, technologii itp. W ofercie mozna przyjag¢ metody, materiaty, urzadzenia, systemy,
technologie itp. Innych marek i producentéw, jednak o parametrach technicznych, jakosciowych i
wtasciwosciach  uzytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadajgcych metodom, materiatom,
urzadzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w opisie przedmiotu zamdwienia. Dodatkowo
Zamawiajgcy podkresla, iz rwnowazne metody, materiaty, urzadzenia, systemy, technologie itp. nie
moga stanowi¢ zamiennikdw w stosunku do metod, materiatéw, urzadzen, systemdw, technologii itp.



opisanych w tresci opisu przedmiotu zamoéwienia za pomocg znakéw towarowych, patentdw,
pochodzenia, Zrddta lub szczegdlnego procesu.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca dotgczyt do oferty specyfikacje materiatow/towarow
jakich bedzie uzywat podczas realizacji przedmiotowego zamdwienia.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia

ewentualnych uwag projektantowi.

4.1 SCIANY

4.1.1 W budynku Biblioteki Miejskiej
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Nalezy zdemontowaé wskazane na rys. nr 01 Sciany dziatowe

Nalezy zdemontowa¢ w Holu i Sali Tradycji istniejgce oktadziny $cienne — boazerie
plastikowg montowang na ruszcie drewnianym.

Nalezy wykona¢ nowe s$cianki i przedscianki w systemie $cian lekkich gipsowo
kartonowych. Na wskazanych $cianach nalezy zamontowa¢ dodatkowo, pod ptyty gk, w
celu utatwienia montazu elementéw wyposazenia montowanego do $cian, ptyte OSB.

W Pracowni Multimedialnej przewidziano rozbiérke fragmentu sciany kominowe;j.
Sposob wykonania prac rozbiérkowych, ew zabezpieczenie stropéw na czas rozbiorki
oraz sposéb ewentualnego wzmocnienia stropu — wg wytycznych projektowych lub
opinii konstruktora (osobne opracowanie).

W pomieszczeniach toalet nalezy skud istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych

Sciany murowane - nalezy wykona¢ konieczne naprawy po demontazu czesci $cian
dziatowych, po wykonaniu instalacji elektrycznej, demontazu glazury i boazerii oraz
naprawe spekanego komina pomiedzy korytarzem i Salg Biblioteki.

Nalezy wkué wszystkie istniejgce, nieprzeznaczone do demontazu instalacje prowadzone
natynkowo w korytach plastikowych.

W Sali Multimedialnej nalezy wku¢ w sciane koryto kablowe idgce od koryta podtogowego
ponad sufit podwieszany

W Korytarzu przewidziano demontaz istniejgcych obuddéw rur i wykonanie ich z ptyty gk w
najmniejszym mozliwym wymiarze.

Nalezy zamontowac konieczne rewizje w kolorze biatym.

W Korytarzu nalezy pomalowac drzwiczki hydrantu na kolor sciany

Po demontazu drzwi nalezy dostosowa¢ otwory do wymiaréw wymaganych przez
producenta nowych drzwi — w wypadku za waskich otworédw nalezy podku¢ sciany
symetrycznie z obu stron. W wypadku koniecznos$ci zwezenia otwordw nalezy zawezic je
nadktadajac ptyte gk.

Na parterze oraz klatce schodowej nalezy wykonac gtadzie gipsowe. Nie wykonywac gtadzi
pod okftadzinami z ptyty laminowanej, ptytami laminowanej z lamelami i ptytkami
ceramicznymi.

W Sali Tradycji nalezy naprawic obrébke okna z gk

W Sali Tradycji 1 Sciana zostanie wykonczona ptytkami ceramicznymi

W Piwnicy nie przewiduje sie wykonywania gtadzi jedynie wykonanie koniecznych napraw
i likwidacje bruzd po wykonaniu instalacji elektrycznej i wymianie drzwi

$ciany w piwnicy malowane na kolor biaty



Farby i lakiery

Sciany | fragment stropu malowane bedg farbami, w 1l klasie odpornoéci na écieranie wg normy farb,
wedtug Europejskiej normy PN-EN 13300. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie
odpornosci farb wg normy ISO 11998.

Zastosowane kolory farb wg NCS:

Sciany nieopisane malowane na kolor biaty

Sciany w korytarzu malowane na kolor NCS S 1000-N

Kolor czarny (fragment sufitu i glifu witryny w Sali Biblioteki) - NCS S 9000-N

Wskazane Sciany na kolor ciemnoszary - NCS S 4000-N

Wskazane sciany malowane na kolor szary nalezy pokry¢ lakierem dajgcym efekt tablicy
suchoscieralnej np. NOXAN.

W Sali Biblioteki stupki stalowe po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym (kolor czarny) nalezy
wykonczyé katownikami aluminiowymi, anodowanymi, czarnymi 50x50x3mm.

Glazura

Przewidziano utozenie ptytek ceramicznych w tazienkach, Pom. Pomocniczym na parterze, w Pracowni
Ceramicznej oraz w Sali Tradycji.

W tazienkach i w Pom. Socjalnym przewidziano ptytki z kolekcji Industria, producent Tubadzin 44,8 x
14,8cm. W tazience Damskiej i dla oséb niepetnosprawnych wybrano ptytki kolekcji Industria i w
kolorach Ivory i Beige, a w tazience Meskiej White i Dust. Narozniki zewnetrzne wykonczy¢ listg
glazurnicza, metalowg w kolorze srebrnym. Roztozenie ptytek wg rys nr 15, 17, 19. W Pracowni
Ceramicznej przewidziano utozenie glazury na czesci $cian. Roztozenie ptytek wg rys nr 13.
Przewidziano ptytki z kolekcji Pastel, producent Tubadzin.

W Sali Tradycji na jednej scianie przewidziano utozenie ptytek w kolorze szarym, mat;
antyposlizgowos¢é R9; odpornosc¢ na Scieranie 1V; wymiar 59,8x59,8cm; (wywiniecie na catfg sciane
ptytek podtogowych)

Panele z ptyty laminowanej i z ptyty laminowanej z lamelami

Na wskazanych scianach zostang zamontowane oktadziny z ptyty laminowanej i z ptyty laminowanej z
lamelami (do realizacji w drugim etapie inwestycji). Ptyty zostang zamontowane do wskazanych $cian
za pomoca kleju montazowego i kotkéw do $cian murowanych.

11



Tapeta z nadrukiem wielkoformatowym (realizacja w drugim etapie inwestycji)

W Holu na wskazanej Scianie zostanie zamontowana Tapeta z nadrukiem wielkoformatowym. Doboér
grafiki po stronie inwestora.

Scianka azurowa z lameli (realizacja w drugim etapie inwestycji)

W Sali Biblioteki zostanie zamontowane przepierzenie wykonane z pionowych lameli z ptyty
laminowanej. Scianka mocowana do stropu poprzez sufit podwieszany. Lamele w kolorze Dab Davos,
dwie skrajne lamele w kolorze czarnym, matowym. Profile dolne i profile mocujgce w kolorze czarnym
RAL 9005

Fugi:
Kolory fug do wszystkich pomieszczen przy ptytkach:
Tubadzin Industria 44,8 x 14,8cm, kolory:

e - White: fuga 2mm: np: Mapei 100
e - Dust: fuga 2mm: np: Mapei 113
® - Beige: fuga 2mm: np: Mapei 132
e - lvory: fuga 2mm: np: Mapei 130
Do pozostatych ptytek nalezy zastosowaé fugi w kolorze dobranym do koloru ptytek

4.1.2 W studiu Radiowym w Domu Kultury, Sportu i Rekreacji
Sciany, po wykonaniu koniecznych napraw, malowane na kolor biaty.

Na scianie wskazanej na rys nr. 28 zostang zamontowane PANELE AKUSTYCZNE FURNIKO HUSH PADS
—TROJKATY (realizacja w drugim etapie inwestycji)

szer. 595 mm, gt. 30 mm, wys. 516 mm
- kolor: szary ciemny Surrey CUZ1E

- kolor: szary jasny Silverdale CUZ28

- kolor: pomaranczowy LDS82

Panele z atestem trudnozapalnosci.
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4.1.3

Wymagania jakie powinny jakie powinny spetnia¢ materiaty proponowane do wykonczenia
scian

(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich
samych badz lepszych od wskazanych)

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEtNIAC FARBA SUCHOSCIERALNA DO PISANIA | RYSOWANIA

PISKAMI | MARKERAMI (lub wyisze)

Powtoka bezbarwna

wodorozcienczalna,

prawie bezzapachowa

bezwyziewowa przy aplikacji - zawiera niewielkg ilos¢ LZO.

Przeznaczona do stosowania na gtadkie powierzchnie pokryte farbami wodorozcieiczalnymi
w dowolnym kolorze.

nie zétknaca i odporna na promienie UV

mozliwe zmywanie wodg z mydtem

wykonczenie: potysk

atest higieniczny PZH i certyfikat Gent

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC PLYTKI SCIENNE DO tAZIENEK | POM. SOCJALNEGO

Kolekcja Industria, producent Tubgdzin, kolor: White, Ivory, Beige, Dust lub inne spetniajgce poniisze
wymagania (lub wyisze)

Wymiary - 448 x 148 mm
Grubosc -8 mm

Powierzchnia -Mat

Rektyfikacja - Nie

Odpornos¢ na plamienie - Spetnia

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC PLYTKI SCIENNE DO PRACOWNI CERAMICZNE)J

Kolekcja Pastel, producent Tubadzin kolor: jasny szary mat, kos¢ stoniowa mat lub inne spetniajace
poniisze wymagania (lub wyzsze)

Wymiary - 200 x 200 mm

Grubosc - 6.5 mm

Powierzchnia - Mat

Rektyfikacja - Nie

Odpornosc na plamienie — Spetnia

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC PLYTKI GRESOWE DO SALI TRADYCJI

Wymiary 598 x 598 mm

Grubosc - 10 mm

Powierzchnia - Mat

Odpornos¢ na Scieranie - IV
Antyposlizgowosé - R10 A
Rektyfikacja - Tak
Mrozoodpornosc¢ - Tak
Odpornos¢ na plamienie - Spetnia
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https://www.noxan.pl/karty-atesty/hydrograff-hp-dothee-lakier-poliuretanowy-atest-pzh.pdf
https://www.noxan.pl/karty-atesty/hydrograff-hp-dothee-certyfikat-analizy-zywnosc-pl-en.pdf

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC OKtADZINY SCIENNE Z PLYT LAMINOWANYCH Z LAMELAMI
(realizacja w drugim etapie inwestycji) | BEZ LAMELI (lub wyzsze)

Ptyta laminowana bez lameli — Dgb Davos naturalny H3131

Ptyta laminowana z lamelami — podktad ptyta laminowana w kolorze czarnym, matowym.
Lamele — Dab Davos naturalny H3131

Obrzeza PCV - wybarwienie zgodne z dekorem ptyty

Grubos¢ ptyty 18mm

Lamele o wymiarach 18x30mm w rozstawie co 35mm

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC TAPETA Z NADRUKIEM WIELKOFORMATOWYM
(realizacja w drugim etapie inwestycji)

TAPETA OBIEKTOWA LEN-TEX lub inna spetniajgca ponizsze wymagania (lub wyzsze)
Gramatura: 452 g/m 2

Podtoze: tekstylne

Wymiary rolki: 1,37 m x 50 m

Faktura ptétna

Atesty i certyfikaty:

Clean Vinyl Technology™
LEED v4

SCS Indoor Advantage Gold
GreenCircle Certified

CA 01350 CHPS

Atest NIZP-PZH

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC SCIANKA AZUROWA Z LAMELI (realizacja w drugim etapie
inwestycji)

Scianka azurowa “Shiluvit” lub inna spetniajgca ponizsze wymagania (lub wyisze) i posiadajaca
wskazane atesty

Scianka azurowa wykonana z listew drewnianych na bazie amerykanskiej sosny zéttej w kolorze
dobranym do mtyty meblowej z ktérej wykonane bedg meble.

Lamele o przekroju 20 x 68 mm. Listwy w odstepie 60 mm. Wysokos¢ scianki 270 cm, powyzej profile
montazowe w kolorze czarnym RAL 9005. Montaz do stropu poprzez sufit mineralny.

Scianka wykorczona profilem gérnym oraz dolnym aluminiowym w kolorze czarnym RAL 9005 o
przekroju 50 x100 mm, w ktére wpuszczane sg listwy.

Montaz przepierzenia do stropu poprzez sufit podwieszany.

o Materiat bazowy: Lite drewno Amerykarska sosna zétta.

o Materiat przyjazny dla $rodowiska, produkty wykonane musza by¢ z drewna pochodzgcego
z odnawialnych laséw. Wymagany certyfikat PEFC, potwierdzajacy, ze drewno pochodzi
z legalnie pozyskanych Zrédet oraz Cradle to Cradle na poziomie brgzowym lub wyzszym.

o Whykonczenie: barwione (kolory: zblizony do debu bielonego). Prébki nalezy przedstawi¢ do
akceptacji.

Certyfikacja przeciwpozarowa:

o Panele: Impregnacja pod cisnieniem daje w wyniku klase reakcji na ogien B-s2, dO lub wyzsza.
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WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC SCIENNE PANELE AKUSTYCZNE (realizacja w drugim
etapie inwestycji)
° Furniko, Hush Pads kolekcja Blazer lub inne spetniajace ponizsze wymagania (lub wyisze)

Panel scienny jednostronnie wypukty— kwadrat wymiar 37,5x3x37,5 cm

Panel o potwierdzonej atestami dzwiekochtonnosci i trudnopalnosci

- warstwa wewnetrzna - dzwiekochtonny materiat poliestrowy o gramaturze nie mniej niz 1000g/m2,

- warstwa zewnetrzna — tkanina o zawartosci wetny 100%,

Parametry tkaniny:

sktad: wetna 100%, gramatura - waga 460 g/m2 +/- 5%, odpornosc¢ na $cieranie 65 000 cykli Martindale,
odpornos¢ na pilling 4 (BS: EN ISO 12945-2:2000), odpornosé na swiatto 5 (ISO 105-B02:1999), atest
trudnozapalnosci BS EN 1021-1:2006, BS EN 1021 - 2:2006, BS7176:2007 Low Hazard

Klasa pochtaniania dzwieku: B

Panele powinny by¢ przebadane przez akredytowane laboratorium w celu okreslenia europejskiej
klasyfikacji ogniowe] dla wyrobdéw budowlanych i uzyskac klasyfikacje: ,B-s2,d0”. Uzyskany wynik ma
oznacza¢, ze panele sg bezpieczne do uzycia jako oktadziny Scian oraz panele zwieszane z sufitu i sg
traktowane jako produkt trudnopalny.

Wybor ilosci koloréw co najmniej 50.

Do paneli dofagczona odpowiednia ilosci kleju montazowego.

Certyfikaty lub atesty o trudnopalnosci i dZwiekochtonnosci nalezy dotaczy¢ do sktadanej dokumentacji
przetargowe;.
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4.2 OSPRZET ELEKTRYCZNY
Instalacja gniazd wtykowych zostata dostosowana do planowanej aranzacji.

Istniejacy osprzet elektryczny nalezy zdemontowac. Kolory osprzetu nalezy dostosowaé do koloru
Scian. Proponowana kolekcja to Berker seria Kwadrat w kolorze biaty potysk i antracyt mat lub podobna
designem do zamieszczonej na zdjeciu:

Na Scianie z tapeta:

° Na scianach w kolorze biatym osprzet w kolorze biaty potysk
° Na sScianach w kolorze ciemnoszarym osprzet w kolorze antracytowym
° Na $cianach oktadanych ptytg laminowang - osprzet w kolorze antracytowym

4.3 PODLOGA | SCHODY

4.3.1 W budynku Biblioteki Miejskiej
We wszystkich pomieszczeniach na parterze nalezy skué posadzki tak aby uzyskaé jeden poziom bez
progéw (oczywiscie w Sali Biblioteki i w Korytarzu réznica poziomdw z 2 stopniami pozostaje). Nalezy
wykona¢é konieczne naprawy oraz wylewki samopoziomujgce. Ptytki gresowe zostang utozone we
wszystkich pomieszczeniach na parterze oraz na klatce schodowej w budynku Biblioteki Miejskiej.
Roztozenie ptytek wg rys nr 03. Przewidziano ptytki w kolorze Grey STR, mat; antyposlizgowos$¢ R9;
odpornos¢ na Scieranie IV; wymiar 59,8x59,8cm. W Sali Biblioteki przewidziano zamontowanie
wycieraczki systemowej z niskim profilem 15mm.

Dla utatwienia dostepu do budynku Biblioteki Miejskiej osobom niepetnosprawnym przewidziano
w przysztosci wykonanie windy. Poniewaz Sala Biblioteki znajduje sie na 2 poziomach w celu
umozliwienia korzystania z niej osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wodzkach
przewidziano wyposazenie biblioteki w sktadany podjazd (realizacja w drugim etapie inwestycji)

W Pracowni Multimedialnej zostanie zamontowany techniczny kanat podtogowy.

W fazience meskiej nalezy wykonaé nowe podejscie i zamontowa¢é kratke Sciekowga. W tazience dla
0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ nowg podtogowa kratke odptywowg na istniejgcym
podejsciu. Nalezy wykonac konieczny spadek ptytek gresowych. Kratki odptywowe z rusztem ze stali
nierdzewnej.

W budynku Biblioteki Miejskiej przy posadzkach z gresu (poza tazienkami i klatkg schodowa)
przewidziano montaz cokotéw w kolorze czarnym, o wysokosci 60mm, gr. 11/13mm. Cokoty na
naroznikach nacinane i zaginane z zachowaniem ciggtosci warstwy wierzchniej. UWAGA — za regatami
nie montowac cokotéw. Cokoty uktada¢ zgodnie z rysunkiem najlepiej po montazu mebli.

W catej Klatce Schodowej (tgcznie z biegiem do piwnicy) nalezy sku¢ posadzki, trepy i cokoty z
lastryko. Nastepnie utozy¢ ptytki - kolor Grey STR; antyposlizgowos¢ R10A; odpornosc¢ na scieranie IV;
wymiar 59,8x59,8cm;
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59,8x59,8cm;

, kolor Graphite STR, antyposlizgowos¢ R10A; odpornosé na Scieranie IV; wymiar
oraz w kolorze szarym, mat; antyposlizgowos¢ R9; odpornosc na
Ptytki 59,8x59,8cm. Podstopnice nalezy montowac ze

scieranie IV; wymiar 59,8x59,8cm;

skosem tak aby po skuciu trepéw z noskami nie zmniejszyé szerokosci stopni. Na Klatce Schodowej
cokoty nalezy wykonaé z docinanych ptytek gresowych. Od géry cokét wykoniczony katownikiem ze

stali nierdzewnej. Na noskach schodéw zamontowac listwy schodowe antyposlizgowe, aluminiowe z

naktadka antyposlizgowa z PCV w kolorze czarnym. Posadzki w kl. schodowej wg rys. nr 03

W piwnicy pozostaje istniejgca posadzka z ptytek gresowych. Nalezy wykonaé cokoty o wys. 10 cm,

ciete z ptytki dobranej do istniejgcych ptytek podtogowych.

4.3.2

W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Po zdemontowaniu istniejgcych cokotéw z ptytek ceramicznych nalezy utozy¢ wyktadzine w kostkach.

Zostanie utozona wyktadzina w kostkach 50 x 50 cm Polflor Paragon, Strobe Ignite. Przy wyktadzinie
dywanowej nalezy zamontowac¢ nowe listwy cokotowe PCV w kolorze ciemnoszarym z wsuwkg z

wyktadziny. Kolor wyktadziny w cokotach zgodny z kolorem wyktadziny na podtodze.

433

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEtNIAC PLYTKI GRESOWE

Wymagania jakie powinny spetnia¢ materiaty proponowane do wykoriczenia podtég i schodéw
(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich

samych badz lepszych od wskazanych)

Ptytki gresowe na stopnie i podstopnice

Wymiary - 598 x 598 mm
Grubosc - 10 mm

Powierzchnia - Mat

Odporno$é na scieranie - IV
Antyposlizgowos¢ - R10 A
Rektyfikacja - Tak
Mrozoodpornosc - Tak
Odpornos¢ na plamienie - Spetnia

Ptytki gresowe na posadzki i cokoty

Kolor - szary,

Powierzchnia - mat;

Grubos$¢ — 10mm
antyposlizgowos¢ R9;

odpornos¢ na Scieranie IV,
wymiar 59,8x59,8cm

Rektyfikacja - Tak
Mrozoodpornosc - Tak
Odpornos¢ na plamienie - Spetnia
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WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC LISTWY SCHODOWE ANTYPOSLIZGOWE (lub wyisze)

Listwa schodowa czarna skfadajgca sie z dwdch elementéw — aluminiowej podstawy oraz czarnej
antyposlizgowej naktadki wykonanej z tworzywa PCW.

Wymiary - 2500 x 32 x 10 mm
Dtugos¢ - 100 cm, 125 cm, 250 cm, 300 cm
Wysokos¢ - 12,5 mm

Naktadka - 32 mm

Materiat - Aluminium

Wykoniczenie - Zwykte

Kolor - Srebrny

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
e Kolor wypetnienia - Czarny

ls'zLoLl

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC WYKLADZINA PODEtOGOWA
Wyktadzina w kostkach 50 x 50 cm Polflor Paragon, Strobe Ignite, lub inna spetniajgca poniisze
wymagania (lub wyisze) i posiadajaca wskazane atesty.

Wyktadzina petelkowa w ptytkach o wzorze - mix koloréw stanowigcy wzér linearny na podtozu
bitumicznym pochodzacym z minimum 75% materiatu pochodzacego z recyklingu przeznaczona do:
obiektéw biurowych o bardzo duzym natezeniu ruchu oraz do pomieszczern z uzytkowaniem
intensywnym foteli na kétkach

Typ wyktadziny: Tufted Loop Pile Tile 1/10

Rodzaj runa: 100% PA Solution Dyed — barwiony w masie
Rodzaj podtoza: bitumiczne w tym minimum 75% materiatu pochodzacego z recyklingu
Waga wtékna min. 610 g/m2

Ciezar catkowity: 4400 g/m?2

Gestosc¢ taftowania min: 180 000 /m2

Wysokos¢ wtékna: 3,0 mm

Wysokos¢ catkowita: 6,0 mm

Rozmiar ptytki: 50x50 cm

llos¢ koloréw: 11

Klasyfikacja zastosowan: 33 Heavy Contract
Trudnopalnos¢: Bfl-s1

Wtasciwosci elektrostatyczne: < 2,0 kV
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Odpornos¢ na swiatto (BS EN 1ISO105-B02) min: 6
Fotele na kotkach: nadaje sie do intensywnego uzytkowania z krzestami na kétkach

Wymagane nastepujgce atesty i certyfikaty

BREAM A.
Certyfikat Zgodnosci CE
Deklaracja Zgodnosci Producenta DoP

Gwarancja producenta min: 10 lat

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC COKOLY

Dollken Profiles, CUBU flex life lub inne spetniajgce ponizsze wymagania (lub wyzsze)
rdzen listwy z HDF grubos¢ 11mm

rdzen listwy laminowany PP — polipropylen catos¢ 13mm

ptyta z wtdkien drewnianych o sredniej i duzej gestosci, zgodnie z klasg emisji E1-EN 622-1
wykonana wyfacznie z drewna, ktére spetnia wymogi standardéw PEFC wzglednie FSC
uszczelki dot i gora listwy z TPE, niezawierajace halogendéw

brak srodkéw zmiekczajacych

brak dodatku zapewniajgcego niepalnos¢

listwa nie zawiera PVC

listwa pozbawiona ftalanéw i chloru

ptaszcz zewnetrzny: polipropylen PP, nie zawierajgcy halogenéw

listwa odporna na uszkodzenia dzieki laminowaniu PP

perfekcyjnie wykonywane narozniki zewnetrzne bez koniecznosci fugowania i uzywania
dodatkowych elementéw dzieki nacinanej bez przerwania powtoki zewnetrznej

montaz listwy odbywa sie bez zapylenia pomieszczen poprzez ciecie tylko za pomocg docinania
nozycami i gilotyng

posiada atest PZH

atest Greenguard: UL 2818 -2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials,
Finishes and Furnishings

spetnia standardy FSCi TCF
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WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPE£NIAC WYCIERACZKA SYSTEMOWA (lub wyisze)

wykonana na wymiar

konstrukcja aluminiowa

profile niskie 15mm

wkfady — szczotka ryps

wycieraczka z linkami umozliwiajacymi jej zrolowanie

wycieraczka dostosowana do zamontowania we wnece, w grubosci gresu z klejem

odstgpy pomiedzy profilami szerokos€ profilu  szerokosé ramki

wysokosé ponad ramka : l

Y
AN

YAJYATALY?
2-4 1 ‘\,|‘||VI.11".!1|'L '{“,".'
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wysokosé profilu




4.4 SUFIT

4.4.1 W budynku Biblioteki Miejskiej

Nalezy zdemontowac instalacje i oprawy oswietleniowe, awaryjne i ewakuacyjne. Instalacje
przewidziane do ponownego montazu nalezy zabezpieczy¢. W pomieszczeniach w ktérych projekt nie
przewiduje montazu sufitdw podwieszanych nalezy wykona¢ konieczne reperacje po demontazach
Scian dziatowych oraz po rozprowadzeniu instalacji elektrycznej, a nastepnie wykona¢ gtadz gipsowa.
W Sali Biblioteki, pas nad oknem do obnizenia sufitowego zostanie wykornczony ptytg gk i pomalowany
na kolor czarny NCS S 9000-N.

W Sali Biblioteki, Sali Tradycji oraz w tazience meskiej w kabinach zostang wykonane sufity gk wg rys.
nr 04. W Sali Biblioteki zostanie wykonane obnizenie sufitowe z gk nad linig zmiany wysokoSci
pomieszczenia od strony wejscia gtdwnego. Nadbudowa malowana na kolor szary NCS4000N. W
przejéciu z holu do korytarza oraz z holu do Sali Tradycji nalezy wykona¢ nadproze WZMOCNIONE pod
montaz drzwi aluminiowych.

W Pracowni Multimedialnej zostanie zamontowany sufit modutowy 60x60cm z wypetnieniem ptytami
mineralnymi oraz pas sufitu gk.

W piwnicy, po wykonaniu koniecznych napraw sufity malowane na kolor biaty

Wszystkie sufity (poza opisanymi wczesniej) malowane na kolor biaty.

4.4.2 W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Sufity z gk — nalezy wykonac konieczne reperacje, a nastepnie pomalowac na kolor biaty.

4.4.3 Wymagania jakie powinny spetnia¢ materiaty proponowane do wykorczenia sufitéw
(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich
samych badz lepszych od wskazanych)

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC SUFITY SYSTEMOWE, MINERALNE (LUB WYZSZE)

Systemowe sufity mineralne w kolorze biatym, wypetnienie z ptyt o podwyzszonych parametrach
akustycznych — klasa pochfaniania dzwieku A, wazony wspoétczynnik pochtaniania dzwieku aw réwny
0,95, klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 E 1110

Sufit sktadajgcy sie z podwieszanych paneli sufitowych z wetny szklanej Ecophon Focus z prostymi
krawedziami (krawedz A). Format 600x600x20 mm. Montaz z systemem konstrukcji Ecophon Connect:
Connect T24/T15 Profile gtéwne podwieszone co 1200 mm za pomocg Connect Wieszakéw
regulowanych C1 oraz Connect Profile poprzeczne T24/T15 o dtugosci 1200 mm i 600 mm.

Waga systemu (fgcznie z konstrukcjg) - okoto 3 kg/m?. Widoczna powierzchnia ptyty sufitowej jest
w powtoce Akutex™ FT w kolorze biatym White Frost, pokryta farbg na bazie wody. Krawedzie s3
zagruntowane. Konstrukcja Connect w kolorze Connect White 01.

Montaz: System nalezy zamontowac zgodnie ze schematem montazu Ecophon M12. Krawedzie
docietych ptyt nalezy pokry¢ farbg do krawedzi Sealant White. Panele sg tatwo demontowalne.
Minimalna wysokos$¢ do demontazu zgodna z wybrang metodg montazu.

Wyglad: Najblizszy kolor NCS widocznej biatej powierzchni paneli i konstrukcji to S 0500-N.
Powierzchnia sufitu ma wspoétczynnik odbicia swiatta 85%.
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Akustyka: Sufit ma klase pochtaniania dzwieku A, wazony wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw
rowny 0,95 oraz praktyczne wspotczynniki pochtaniania dZzwieku (catkowita wysokosé systemu: 200
mm):

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0.50 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00

Wartosci mierzone zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikowane zgodnie z EN I1SO 11654.
Prywatnos¢ rozmow: Klasa artykulacji AC (1,5) = 180 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe: Ptyty sufitowe majg klase A2-s1, dO zgodnie z EN 13501-1;
konstrukcja jest w klasie Al. Rdzen z wetny szklanej jest przebadany i sklasyfikowany jako niepalny
zgodnie z EN I1SO 1182.

Wytrzymatos¢ mechaniczna: Panele s3 w 100% stabilne w sSrodowiskach osiggajacych do 95%
wilgotnosci wzglednej i przy temperaturze 30°C. Klasa C/5N potwierdzona w DWU. Testowane zgodnie
znorma EN 13964: 2014, zatacznik F.

Wptyw na zdrowie i komfort w pomieszczeniach: Panele sufitowe sg zgodne z francuskimi przepisami
dotyczacymi emisji VOC, poziom A. Sg réwniez certyfikowane przez Finskg Fundacje Informacji
Budowlanych (RTS) z etykietg M1. Panele nie zawierajg substancji wysokiego ryzyka (SVHC) powyzej
100 ppm, zgodnie z definicjg zawartg w europejskim rozporzadzeniu REACH (nr 1907/2006).

Slad weglowy: Ocena cyklu zycia (LCA) paneli sufitowych jest przeprowadzana zgodnie z EN 15804 i 1ISO
14025 i jest zweryfikowana przez strone trzecig w deklaracji Srodowiskowe]j produktu (EPD). Emisja
CO,z panelu w okresie jego uzytkowania nie przekracza 2,59 kg CO, equiv/m?.

Recykling: Minimalna zawartos¢ materiatéw z recyklingu do produkcji ptyt wynosi 51%. Ptyty
i konstrukcja w 100% podlegaja recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy posiada oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowang norma EN
13964: 2014 (,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”), wraz z wydanymi Deklaracjami
Witasciwosci Uzytkowych (DoP).

Konserwacja: Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz
w tygodniu.

Nalezy sprawdzi¢ osadzenie kratek wentylacyjnych i ewentualnie dostosowac ich wysokos¢ do
wysokosci pomieszczen po zamontowaniu sufitdéw podwieszanych. W Sali Biblioteki nalezy przesunac
kratki wentylacyjne jak najblizej sufitu podwieszany. Kratki wentylacyjne zamontowac nowe w kolorze
biatym na Scianach biatych i jasnoszarych. Na scianach w kolorze ciemnoszarym i z oktadzinami z ptyty
laminowanej nalezy zamontowaé kratki w kolor czarnym. W fazienkach nalezy zamontowad
wentylatory tazienkowe, zapalane wspélnie z oswietleniem.
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4.5 (OSWIETLENIE

4.5.1 Oprawy oswietleniowe w budynku Biblioteki Miejskiej

Projekt aranzacji wnetrz uwzglednia oprawy oswietleniowe z otrzymanego od Inwestora projektu
elektrycznego. Ze wzgledu na nowa aranzacje pomieszczern zmianie ulegla jedynie lokalizacja
poszczegblnych opraw i podziat zapalania poszczegéinych grup lamp. Elementy projektu
elektrycznego nie ujete w niniejszym opracowaniu pozostajg bez zmian. Do istniejacych lamp nalezy
dokupi¢ zawiesia dostosowujace do przewidzianego w niniejszym projekcie sposobu montazu.

W tazienkach i w pom. pomocniczym na parterze nalezy uwzgledni¢ montaz wentylatoréw
tazienkowych zapalanych wspdlnie ze swiattem w danym pomieszczeniu.

4.5.2 Oprawy oswietleniowe w Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

W Studiu Radiowym istniejgce lampy nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia prac
wykonczeniowych. Nastepnie zamontowac je ponownie.

4.6 DRzwi

(wg zestawienia rys. nr 01)

4.6.1 W budynku Biblioteki Miejskiej
Koncepcja nie zaktada wymiany istniejacych okien i drzwi zewnetrznych.

W ramach remontu nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi wewnetrzne na parterze oraz zamontowac nowe
w piwnicy (istniejgce 3 szt. pozostajg bez zmian). Otwory drzwiowe nalezy dostosowa¢ do wymogow
producenta nowych drzwi.

Drzwi i $cianki przeszklone z kratami na Klatce Schodowej (2szt) réwniez zostang wymienione na nowe
aluminiowe. Przewidziano zastosowanie pojedynczych, przeszklonych drzwi w ramach aluminiowych
lakierowanych na kolor czarny. Pozostatg czes¢ otworu po demontazu scianki szklanej nalezy zaslepié
(zgodnie z rys. nr 01). Drzwi z przedsionka na klatke schodowg nalezy zdemontowac.

Drzwi do pomieszczen w piwnicy — drzwi ptycinowe, gtadkie z oscieznica statg. Kolor biaty.

4.6.2 W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Drzwi do pomieszczenia zdemontowac wraz z oscieznicg. Po dokupieniu oscieznicy statej dopasowanej
do istniejgcego skrzydta drzwi nalezy zamontowa¢ je po stronie korytarza. Od strony pomieszczenia
przewidziano montaz drugich, nowych drzwi z oscieznica statg. Kolor biaty.

4.6.3 Wymagania jakie powinny spetnia¢ drzwi wraz z oscieznicami
(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich
samych bgdz lepszych od wskazanych)

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC DRZWI WEWNETRZNE DO POMIESZCZEN NA
PARTERZE (PozA KABINAMI W WC MESKIM)

SDKRZYDtO DRZWI
e wypetnienie - ptyta widrowa otworowana,
e okleina - drewnopodobna,
e szyba (waski pas pionowy) - hartowana matowa, biata,
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e Klamka, rozetka kwadratowa, kolor czarny
e Szyba matowa hartowana o gr. 8 mm

OSCIEZNICA
e regulowana, przylgowa, okleina CPL HQ 0,2 kolor czarny,
® opaski—szerokos¢ 8 cm
® zawiasy - czopowe, widoczne, fi. 13,5mm - 3 szt. + kpl. nasadek plastikowych, czarnych
e zamek - wktadka patentowa czarna; do tazienki dla oséb niepetnosprawnych i kabin w tazience
meskiej zamek WC
e wdrzwiach D1b, D1b” i D2 - podciecie wentylacyjne

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPE£NIAC DRZWI WEWNETRZNE DO
KABIN W WC MESKIM

SKRZYDtO DRZWI

skrzydto petne,

lakier standard kolor biaty,

wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana,

podciecie wentylacyjne,

samozamykacz

Klamka - szyld kwadratowy, zamek tazienkowy, kolor czarny

OSCIEZNICA

e regulowana,

® przylgowa,

e lakier standard kolor biaty,
e szerokosc opaski 6 cm

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC DRZWI WEWNETRZNE DO W PIWNICY (LUB WYZSZE)

SKRZYDtO DRZWI

e skrzydto petne,

e lakier standard kolor biaty,

e wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana,

OSCIEZNICA

e regulowana,

e przylgowa,

e lakier standard kolor biaty,

e samozamykacz

e Klamka - szyld kwadratowy, zamek patentowy, kolor czarny
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WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEtNIAC DRZWI WEWNETRZNE W PIWNICY (LUB WYZSZE)

SKRZYDtO DRZWI

e wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana,
skrzydto petne,
kolor biaty

OSCIEZNICA

DOSTAWIANA,

przylgowa,

kolor biaty,

zamek patentowy,

Klamka, rozetka kwadratowa, kolor srebrny (w WC zamek WC, podciecie wentylacyjne i
samozamykacz)

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPENIAC DRZWI WEWNETRZNE DO STUDIA RADIOWEGO (LuB
WYZSZE)

Drzwi przylgowe
Oscieznica stata

wypetnienie - ptyta wiérowa otworowana,

zamek patentowy
kolor skrzydta i oscieznicy - biaty

WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC DRZWI ALUMINIOWE, PRZESZKLONE (LUB WYZSZE)

Drzwi aluminiowe — wg rysunku nr 10

Kolor profili aluminiowych — czarny RAL 9005
Szkto - bezpieczne

zamek - patentowy

klamka - kolor czarny

4.7 OKNA, PARAPETY | OBUDOWY GRZEINIKOW

4.7.1 W budynku Biblioteki Miejskiej
We wszystkich pomieszczeniach (poza tazienkami) nalezy zamontowac nowe parapety z PCV w kolorze
biatym.

W tazienkach po skuciu parapetéw z lastryko nalezy wykonczy¢ wneki okienne ptytkami ceramicznymi
wgrys. 15i17.

Na oknach zostang zamontowane rolety. W Sali biblioteki, Sali Tradycji, w Pomieszczeniu Zaplecza
Biblioteki - rolety tkaninowe w kolorze jasnoszarym. W Pomieszczeniu Sali Multimedialnej - rolety
tkaninowe podgumowane w kolorze jasnoszarym, z prowadnicami bocznymi.

Uwaga

W Sali Biblioteki, na oknach witrynowych dtugosci rolet dostosowane do podziatu przeszklen witryny.
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W Sali Tradycji przewidziano montaz na istniejgcych grzejnikach maskownic zawieszanych na
grzejnikach. Np. maskownica Proform Classic Il wypetnienie CLO4, kolor biaty.

4.7.2 W Studiu Radiowym w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Okno i parapet w Studiu Radiowym pozostaje istniejgce. Zamontowane obecnie na oknie rolety nalezy
zabezpieczy¢ na czas remontu.

4.7.3  Wymagania jakie powinny spetnia¢ parapety i obudowy grzejnikéw
(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich
samych badz lepszych od wskazanych)

WYMAGANIA JAKIE POWINNY SPEENIAC PARAPETY

Wykonane z twardego PCV o przekroju komorowym
Odporne na promienie UV.
odporne na zétkniecie
wysoka wytrzymatosé mechaniczna,
odpornos¢ na dziatanie czynnikdw chemicznych,
stabilnosc,
odpornos¢ na wilgo¢ i temperature,
e tatwos¢ w utrzymaniu czystosci przy pomocy ogdlnodostepnych srodkdw czyszczgcych
WYMAGANIA, JAKIE POWINNY SPEENIAC MASKOWNICE GRZEJNIKOW W SALI TRADYCJI

Maskownica Proform Classic Il wypetnienie CLO4, kolor biaty.

konstrukcja ramowa

materiat - MDF lakierowane

wypetnienie ramy - ptyta azurowa lakierowana
wykonczenie matowe

4.8 WENTYLACIA
W budynku nie przewidziano wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie.
Nalezy sprawdzi¢ obecne osadzenie kratek wentylacyjnych i ew. dostosowaé je do wysokosci
pomieszczen po montazu sufitdow podwieszanych oraz przewidzianej wysokosci montowanych
oktadzin sciennych. W Sali Biblioteki nalezy przesungé¢ osadzenie kratek wentylacyjnych nad ladg, jak
najblizej sufitu podwieszanego. Przewidziano montaz nowych kratek i wentylatoréw w kolorze biatym,
obrys kwadratowy.

W tazienkach i Pom. Pomocniczym nalezy uwzgledni¢ montaz wentylatoréw fazienkowych zapalanych
wspolnie ze Swiattem w danym pomieszczeniu.

4.9 INSTALACIE

Instalacje elektryczne i teletechniczne i CO nalezy wykona¢ zgodnie z projektami posiadanymi przez
Inwestora z uwzglednieniem nowej aranzacji i korekt wynikajacych z niniejszego projektu wnetrz.

4.10 tAZIENKI | POMIESZCZENIE POMOCNICZE NA PARTERZE
Przewidziano wykonanie tazienki meskiej oraz tazienki damskiej dostosowanej do potrzeb osdb
niepetnosprawnych. We wszystkich pomieszczeniach nalezy po skuciu posadzek i wyréwnaniu
poziomu z podtogg w korytarzu, wykona¢ posadzki z ptytek gresowych zgodnych z ptytkami w korytarzu
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(parametry w punkcie 4.3.3 Podtoga i schody). W tazience meskiej koto pisuaru nalezy wykonaé nowe
podejscie podtogowe do kratki odptywowej. Nastepnie w obu tazienkach nalezy zamontowaé nowe
kratki odptywowe z rusztem ze stali nierdzewnej. Po skuciu parapetéw z lastryko nalezy wykonczyé
whneki okienne ptytkami ceramicznymi wg rys 15 i 17. Na Scianach w Pom. Pomocniczym oraz tazience
Meskiej przewidziano ptytki z kolekcji Industria, producent Tubadzin 44,8 x 14,8cm, kolory: White
(fuga: np. Mapei 110) oraz Dust (fuga: np. Mapei 113). (parametry w punkcie 5.1 Sciany).

Na scianach w tazience damskiej przewidziano ptytki z kolekcji Industria, producent Tubgdzin 44,8 x
14,8cm, kolory: Beige (fuga 2mm: np. Mapei 132) oraz Ivory (fuga 2mm: np. Mapei 130). Narozniki
zewnetrzne wykonczy¢ listg glazurniczg, metalowa w kolorze srebrnym. Roztozenie ptytek wg rys nr
17.

Wyposazenie Pom. Pomocniczego wg rys. nr 18

4.10.1 Wymagania, jakie powinny spetniaé sprzety tazienkowe wg ponizszego zestawienia (lub wyzsze)
(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich
samych badz lepszych od wskazanych)

Cechy Cechy dodatkowe
ANEMON ZERO Seria: Anemon Zero | Miska WC
Miska WC wiszaca Kolor: biaty Materiat: ceramika
bezkotnierzowa Gwarancja [lata]: 10 | typ: wiszaca

Rodzaj kotnierza: bezkotnierzowa

System montazu z ukrytymi mocowaniami
Szerokos¢ [mm]: 370

Dtugos$¢ [mm]: 513

Wysokos¢ [mm]: 350

Rozstaw otwordéw montazowych/ o$ [mm]: 180

ANEMON ZERO Seria: Anemon Zero | Deska WC

Deska sedesowa Kolor: biaty Deska wolnoopadajgca: Tak
slim Gwarancja [lata]: 2 Deska typu slim: Tak
wolnoopadajgca Powtoka antybakteryjna

Materiat: duroplast
Szeroko$¢ [mm] 368
Dtugos¢ [mm]: 448

Szybkie wypinanie deski: tak

HIACYNT NEW Seria: Hiacynt New Umywalka
Umywalka Kolor: biaty Materiat: ceramika
ceramiczna Gwarancja [lata]: 10 | Szerokos¢ [mm]: 510
wiszgca/stawiana Dtugosé [mm]: 500

Wysokos¢ [mm]: 130
Sposdb montazu: Scienna, nablatowa/stawiana
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ARNIKA Bateria
umywalkowa

Seria: Arnika
Kolor: srebrny
Gwarancja [lata]: 7

Bateria

Wykoniczenie: chrom

Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
Sposéb montazu: stojgcy

Wysokos¢ catkowita baterii [mm]: 171
Klasa przeptywu [I/min]: Z - 4-9 |/min
Grupa akustyczna [dB]: |

Korek w zestawie: Tak

Gtowica do baterii

Rozmiar gtowicy ceramicznej: 35 mm
wylewki

Rodzaj wylewki: stata

Zasieg wylewki bateryjnej [mm]: 118
Materiat: mosigdz

aeratory

Typ aeratora: silikonowy

Redukcja przeptywu wody: brak
Wezyki przytgczeniowe

Dtugosé [mm]: 450

Gwint od instalacji: 3/8"

Gwint przytacza: M10

Korek

rodzaj: click-clack

typ: z przelewem

VITAL Miska WC
wiszgca dla osdb z
ograniczeniami

Seria: Vital
Kolor: biaty
Gwarancja [lata]: 10

Miska WC
Materiat: ceramika
typ: wiszaca

wolnoopadajaca

Gwarancja [lata]: 2

ruchowymi Rodzaj kotnierza: bezkotnierzowa
VITAL Deska Seria: Vital Deska WC
sedesowa Kolor: biaty Deska wolnoopadajgca: Tak

VITAL Umywalka
ceramiczna wiszgca
dla oséb z
ograniczeniami
ruchowymi

Kolor: biaty
Gwarancja [lata]: 10

Umywalka

Materiat: ceramika
Szerokos$¢ [mm]: 495
Dtugosé [mm]: 605
Wysokos¢ [mm]: 200
Sposdb montazu: $cienna
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VITAL Bateria
kuchenna z
dzwignia Clinic

Seria: Vital
Kolor: srebrny
Gwarancja [lata]: 7

Bateria

Wykoniczenie: chrom

Rodzaj baterii: mieszaczowa, jednouchwytowa
Sposéb montazu: stojgcy

Wysokos¢ catkowita baterii [mm]: 216
Grupa akustyczna [dB]: |

Dzwignia typu Clinic/ medyczna: Tak
Gtowica do baterii

Rozmiar gtowicy ceramicznej: 40 mm
wylewki

Rodzaj wylewki: obrotowa

Zasieg wylewki bateryjnej [mm]: 224
Materiat: mosiadz

aeratory

Typ aeratora: honeycomb

Rozmiar aeratora: M24

Wezyki przytgczeniowe

Dtugos¢ [mm]: 450

Gwint od instalacji: 3/8"

Gwint przytacza: M10

LIMA Bateria
kuchenna z
wyciggang wylewka

Seria: Lima

Kolor: odcienie
szarosci

Gwarancja [lata]: 7

Bateria

Wykoniczenie: stal

Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
Sposéb montazu: stojgcy

Wysokosc¢ catkowita baterii [mm]: 396
Klasa przeptywu [I/min]: Z - 4-9 |/min
Grupa akustyczna [dB]: |

Zawory zwrotne: Tak

Gtowica do baterii

Rozmiar gtowicy ceramicznej: 35 mm
wylewki

Rodzaj wylewki: obrotowa, wyciggana
Zasieg wylewki bateryjnej [mm]: 229
Materiat: stal nierdzewna

Wezyki przytgczeniowe

Dtugosé [mm]: 450

Gwint od instalacji: 3/8"

Gwint przytacza: M10

Weze

Dtugosé [mm]: 1500

Rodzaj oplotu: nie dotyczy

stuchawki
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llos¢ funkcji: 2

TECHNO
Zlewozmywak
stalowy 1-
komorowy

Seria: Techno
Kolor: srebrny
EAN:
05908212005187
Gwarancja [lata]: 2

Zlewozmywak

Wykonczenie: stal, satyna

Rodzaj powierzchni: satyna, szczotkowany
Materiat: stal 201

Sposdb montazu: wpuszczany

llos¢ komor zlewozmywaka: 1

Minimalna szerokos¢ szafki [mm]: 400
Szerokos$¢ [mm]: 380

Dtugosé [mm]: 380

Wysokos¢ [mm]: 160

Gtebokos¢ komory 1 [mm]: 160

Woyciecie w blacie (wpuszczany) - dtugo$¢ [mm]: 360
Woyciecie w blacie (wpuszczany) - szerokos$¢ [mm]:
360

wyposazony w osprzet: Tak

Srednica odptywu: 2"

Liczba otwordéw gotowych: 0

Osprzet do zlewozmywaka

Wykonczenie: stal

Rodzaj korka: manualny

Mozliwo$¢ podtaczenia zmywarki/ pralki: Tak
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FUNKIA Umywalka

Seria: Funkia

Umywalka

ceramiczna Kolor: biaty Materiat: ceramika
nablatowa EAN: Szerokos$¢ [mm]: 250
05908212022450 Dtugos¢ [mm]: 450
Gwarancja [lata]: 10 | Wysokos$¢ [mm]: 95
Sposdb montazu: wpuszczana
ROUND Wieszak Seria: Round Akcesoria tazienkowe
podwadjny Kolor: srebrny Materiat: mosigdz, stal nierdzewna

Gwarancja [lata]: 2

Udzwig [kg]: 5

AVIS Umywalka
ceramiczna wiszaca

Seria: Avis
Kolor: biaty
Gwarancja [lata]: 10

Umywalka

Materiat: ceramika
Szerokos¢ [mm]: 370
Dtugos¢ [mm]: 425
Wysokos¢ [mm]: 167
Sposdb montazu: scienna

Pisuar wiszacy -
podtaczenie wody
od tytu

Seria: Peonia
Wykonczenie: biaty
Materiat: ceramika
Gwarancja [lata]: 10

Pisuar

Seria: Peonia
Wykonczenie: biaty
Materiat: ceramika
Szeroko$¢ [mm]: 358
Dtugosé [mm]: 517
Gwarancja [lata]: 10
Podtaczenie: od tytu

Zlewozmywak
gospodarczy 1-
komorowy -
wpuszczany lub
mocowany do
Sciany

Wykoniczenie: stal,
satyna

Rodzaj powierzchni:
satyna,
szczotkowany
Materiat: stal 304
Gwarancja [lata]: 2

Wykonczenie: stal, satyna

Rodzaj powierzchni: satyna, szczotkowany
Materiat: stal 304

Minimalna szerokos¢ szafki [mm]: 450

Dtugosé [mm]: 450

Szeroko$¢ [mm]: 450

Wysokos¢ [mm]: 200

Gtebokos¢ komory 1 [mm]: 200

Woyciecie w blacie (wpuszczany) - dtugos$¢ [mm]: 430
Woyciecie w blacie (wpuszczany) - szeroko$¢ [mm]:
430

Srednica odptywu: 2"
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Bateria Seria: Chaber Bateria $cienna

umywalkowa Wykonczenie: Wykoniczenie: chrom
scienna z chrom Materiat: stal nierdzewna
wydtuzong wylewka | Materiat: stal Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
- podtaczenie na nierdzewna Sposdb montazu: scienny
waz Rodzaj baterii: Klasa przeptywu: A - 9.1-15 |/min
jednouchwytowa, Grupa akustyczna [dB]: Il
mieszaczowa Rozmiar gtowicy ceramicznej: 35mm
Sposéb montazu: Zasieg wylewki bateryjnej [mm] 319
Scienny Typ przetacznika: mechaniczny

Gwarancja [lata]: 7 Typ aeratora: honeycomb
Rozmiar aeratora: M24

4.11 WYPOSAZENIE

W Sali Biblioteki i w Sali Tradycji - telewizory 65”, montaz na uchwytach Sciennych (realizacja w
drugim etapie inwestycji)

W Sali Multimedialnej - projektor, ekran i zestaw gtosnikow (realizacja w drugim etapie
inwestycji)

e W Holu, Sali Biblioteki i w Sali Tradycji - gtosniki sufitowe

® W pom. pomocniczym na parterze - lodéwka i kuchenka mikrofalowa

e W Pom. Pomocniczym poligrafii i fotografii -stot do fotografii bezcieniowe;j

e W Pracowni Ceramicznej - okap $cienny

W Sali Biblioteki - sktadany podest dla oséb niepetnosprawnych (realizacja w drugim etapie
inwestycji)

e W Sali Biblioteki i na Korytarzu - listwy Scienne do ekspozycji wystawienniczej (realizacja w

drugim etapie inwestycji)

4.11.1 Wymagania, jakie powinno spetniaé¢ wyposazenie wg ponizszego zestawienia (lub wyzsze)
(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich
samych badz lepszych od wskazanych)

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC EKRAN (realizacja w drugim etapie inwestycji)

e celexon Professional PLUS 300 x 225 cm elektryczny ekran projekcyjny 4:3 (147")

e Kluczowe informacje:

[

° Powierzchnia projekcyjna (uzytkowa) 300 x 225 cm (Szer. x Wys.) / 147"

° Format: 4:3

° Mozliwos$¢ dostosowania ekranu do innych formatéw obrazu takich jak: 16:9, 16:10,
21:9

° Dodatkowo 6 cm czarna ramka (lewo / prawo / dét)

4,5 cm czarny gorny pas
Wymiary obudowy (szer. x wys. x gteb.): 323 x 10 x 11 cm
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Waga: 19 kg

Lakierowane proszkowo, elegancka biata, kwadratowa obudowa

montaz na $cianach i sufitach

Czarny, nieprzezroczysty tyt tkaniny

Gruba i ciezka tkanina zapewnia doskonatg ptaskos¢ ekranu

Moc: 40 W, napiecie 230V, czestotliwos¢: 50 Hz

Skrzynka sterujgca nascienna oraz pilot zdalnego sterowania IR w zestawie
Wspdtczynnik odbicia swiatta 1,2 - idealny do prezentacji czy kina domowego
Dolna belka obcigzeniowa dopasowana idealnie do obudowy ekranu

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC PROJEKTOR (realizacja w drugim etapie inwestycji)

Dane podstawowe:
Typ matrycy: DLP
Full HD/ HD Ready: nie / tak
Moc lampy: 240 W
Zywotnos$¢ lampy (tryb normalny): 4000 h
Zywotnos¢ lampy (tryb eco): 10000 h
Obraz:
Kontrast: 1000000 :1
Rozdzielczos¢ podstawowa: 4K UHD (3840 x 2160)
Rozdzielczo$¢ maksymalna: UHD (3840 x 2160)
3D ready: brak
HDR: tak
Jasnos¢: 4000 ANSI lumen
Format obrazu standardowy / skompresowany: 16:9 / 4:3
Zoom optyczny / cyfrowy: 1,1 :1 / brak
Korekcja pionowa (Keystone): +-40 stopni
Korekcja pozioma: +-40 stopni
Wielko$¢ obrazu: 33 " -300"
Wejscia / wyjscia:
Wejscie HDMI: 2
Wejscie komponentowe: nie
Wejscie D-Sub 15pin: 1
Wejscie S-Video mini DIN: nie
Wejscie kompozytowe: 1
Port RS-232:1
Wejscie liniowe audio: 1
Wyjscie liniowe audio: 1
Wyjscie S/PDIF: 1
Ztacze USB: 1
Informacje uzytkowe:
Gtosniki: 10 W
tacznosc bezprzewodowa: brak
Prezentacja bez komputera: nie
Pilot: podstawowy
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Torba: nie

Informacje dodatkowe: HLG, tryb gry, tryby ISF, uptynniacz ruchu
Parametry fizyczne:

Waga: 5,1 kg

Gtosnos¢ (econo): 26 dB

Gtosnosé (normal): 28 dB

Wymiary (szer. x wys. x gt.): 315x 270 x 118 mm
Wyposazenie: instrukcja, kabel zasilajacy, pilot z bateriami
Instrukcja uzytkownika: Pobierz

Gwarancja: 24 miesigce

Gwarancja na lampe: 12 miesiecy lub 1000h

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPELNIAC TELEWIZOR 65” (realizacja w drugim etapie inwestycji)

Ekran: 65", UHD/4K, 3840 x 2160px

Smart TV: Tak

Android TV: Nie

Dla graczy: Tak

Tuner: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnat cyfrowy 2022)
Czestotliwos¢ odswiezania ekranu: 50Hz

Technologia HDR (High Dynamic Range): HLG

Ztgcza: HDMI x3, USB x2

Funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Nagrywanie na USB, Samsung QLED
Kolor obudowy: Tytanowy/czarny

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPELNIAC GLOSNIKI WPUSZCZANE W SUFIT (LUB WYZSZE)
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Parametry techniczne gtosnika:

JBL Stage 2 100V

Srednica 160mm

Membrana polipropylenowa
Zréwnowazone tweetery koputkowe PEI
Odczep mocy: 10W

Technika: 100V

czutosc przy 2,83v: 91dB

pasmo przenoszenia 55Hz - 20KHz
Zawieszenie gtosnikdbw wykonane jest z wytrzymatej gumy co sprawia, ze przetworniki
odporne s3 na dziatanie wilgoci
posiadajg system szybkiego montazu

Parametry techniczne Wzmacniacz 100V ST-2180BC :

Moc wyjsciowa: 180W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm)
6 stref z indywidualng regulacjg gtosnosci
Bluetooth
Odtwarzacz MP3, tuner FM
Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 15 000 Hz
Zasilanie: 230V~/50Hz AC
Wymiary: 480 x 88 x 390 mm



Waga: 11 kg

tacze Bluetooth umozliwiajgce obstuge urzadzen o profilu A2DP takich jak telefon komdrkowy
wskaznik poziomu sygnatu wyjsciowego MASTER VOLUME LED

3 wejscia mikrofonowe (z funkcjg priorytetu) oraz 3 wejscia AUX

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC ZESTAW GLOSNIKOWY DO SALI MULTIMEDIALNE)J (LuB

WYZSzE) (realizacja w drugim etapie inwestycji)

Kino domowe YAMAHA YHT-4960 (TSR-400 + NS-P41) Czarny

5.2 kanatowy potezny dzwiek przestrzenny

Wi-Fi, Bluetooth, Airplay 2, Spotify Connect i MusicCast multiroom audio

HDMI 4 wejscia/1 wyjscie, 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR10+

Dedykowana funkcja gier (ALLM, VRR, QMS, QFT) poprzez aktualizacje oprogramowania
sprzetowego

Sterowanie gtosowe za pomocg urzadzen Alexa i Google Assistant.

Obstuga MusicCast Surround — dodaj gtosniki MusicCast 20 lub MusicCast 50, aby uzyskac
bezprzewodowy dzwiek przestrzenny

Dzwiek HD z CINEMA DSP 3D

Optymalizacja dZzwieku YPAO

Mozliwo$¢ montazu na $cianie (przdd, srodek i surround)

Rodzaj: amplituner + gtosniki

Moc catkowita [W]: 100 W (8 ohm, 20Hz - 20kHz, 0.06% THD dla 2 kanatow) 125 W (8 omédw,
0,9% THD, 1kHz, 1 kanat) 150 W na kanat (8 Q, 1 kHz, 10% THD, 1 kanat)

Liczba kanatéw: 5.2

Amplituner: Yamaha TSR-400

Gtosniki: Yamaha NS-P41

Dekodery dzwieku: CinemaDSP, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio
Przetwornik C/A audio: 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A

Format odtwarzanych plikdw: ALAC 96/24 DSD FLAC 384/24 MP3 MPEG4 AAC WAV/AIFF
384/32 WMA

Zastosowane technologie: Bi-amp capability

Compressed Music Enhancer: YPAO

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPELNIAC OKAP Dt. OKAP 120cm

Klasa energetyczna: ¢

Typ: kominowy

Poziom hatasu [db]: 68
Wydajnos$é maksymalna [m3/h]: 685
Liczba predkosci: 4

Sterowanie: elektroniczne

Tryb pracy: pochtaniacz/ wyciag
Srednica wylotu powietrza: 12/15
Szerokos¢: 120cm

Wysokos¢: 79-106cm

Gtebokos¢: 49cm

Filtr przeciwttuszczowy: metalowy
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Filtr weglowy: opcjonalnie
Oswietlenie: halogenowe
Liczba silnikdw

np. FABER Stilo/SP EG8 X120

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC LISTWY SCIENNE DO EKSPOZYCJI WYSTAWIENNICZE)
(realizacja w drugim etapie inwestycji)

Systemy zawieszen obrazéw STAS cliprail + elementy do montazu

mocowanie do Sciany za pomocg klipséw
mozliwosé tagczenia szyn

mozliwosé tatwego przyciecia pitkg do metalu.
dtugosc L: 200 cm

wymiary: 8,2 x 25 mm

obcigzenie: do 20 kg/mb

materiat: aluminium

kolor: biaty

STOt DO FOTOGRAFII BEZCIENIOWE)

Wysokos¢: 60cm
Maksymalna dtugos¢ blatu: 130cm
Szerokos¢ blatu: 60cm

Bgﬂ évwghgaany z tafli podtprzepuszczalnego, biatego

lekka i wytrzymata rama aluminiowa,

reguloane pochylenie tta,

dwa uniwersalne mocowania do lamp,
dostarczany wraz z futeratem do przechowywania.
zestaw zawiera:

1x aluminiowa rama,

1x akrylowy blat,

8x uchwyt blatu,

2x uchwyt do zamocowania lamp,

1x futerat do przenoszenia

akrylu, ktéry mozina skutecznie

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEtNIAC SKEADANY PODJAZD DLA

0s0OB

NIEPEENOSPRAWNYCH (realizacja w drugim etapie inwestycji)

Trwata i lekkia

szybkie rozktadanie

Po ztozeniu zajmuje niewiele miejsca

uchwyt do przenoszenia

Nowa powierzchnia podjazdowa - zebrowana
71 cm x 150 cm

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPELNIAC KUCHENKA MIKROFALOWA
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Rodzaj: wolnostojaca
Moc mikrofali: 800
Funkcja grilla

Moc grilla: 1000
Sterowanie: elektroniczne



Funkcje dodatkowe: timer, szybki start
Funkcje podstawowe: gotowanie, grill, rozmrazanie, podgrzewanie
Liczba poziomdéw mocy: 7

Pojemnosc [1]: 20

Srednica talerza obrotowego: 25,5cm
Wykoniczenie wnetrza: emalia
Oswietlenie wnetrza

Wyswietlacz

Wysokos¢: 25,8cm

Gtebokos¢: 34cm

Szerokos$é: 43,9cm

Np. BEKO MGF 20210X

WYMAGANIA, JAKIE POWINNA SPEENIAC LODOWKA NIE DO ZABUDOWY
W Pomieszczeniu Socjalnym zostanie zamontowana lodéwka.
e |oddéwka NIE przeznaczona do zabudowy
84 x50 x 56 cm
pojemnos¢ chtodziarki i zamrazarki 841/ 14 1
roczne zuzycie energii 172 kWh
poziom hatasu 39 dB
mozliwo$¢é zmiany kierunku otwierania drzwi
klasa energetyczna — co najmniej F
np. Lodéwka Candy CCTOS 502WHN

4.12 MEBLE

Wszystkie regaty biblioteczne i regaty biurowe z nadstawkami powinny zostac przytwierdzone do
scian. Regaty biblioteczne centralne powinny zosta¢ przytwierdzone do stropu poprzez sufit
podwieszany.

(Zamawiajgcy dopuszcza produkty oferowane przez innych producentéw o parametrach takich
samych bgdz lepszych od wskazanych)

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALtOWE DLA WSZYSTKICH MEBLI
1. PLYTY MEBLOWE

1.1. Wykonane z ptyt widrowych tréjwarstwowych, obustronnie pokrytych melaming. Ptyta musi
posiadac atest lub klase higieniczng rdwnowazng, co najmniej do E1, potwierdzona atestem lub
certyfikatem przez producenta ptyty dotgczonym do sktadanej oferty.

1.2. Ptyty wykorzystane na korpusy szaf, kontenerdw, potki, Sciany tylne szaf: grubosc nie mniejsza
niz 18 mm; gestosé ptyty widrowej obustronnie melaminowanej — minimum 665 kg/m3, potwierdzona
atestem lub certyfikatem przez producenta ptyty dotagczonym do sktadanej oferty.

1.3. Ptyty wykorzystane na blaty biurek, wierice gdrne szaf i kontenerdw, wience dolne szaf:
grubos$¢ nie mniejsza niz 25 mm; gestosé ptyty widrowej obustronnie melaminowanej — minimum
645kg/m3, potwierdzona atestem lub certyfikatem przez producenta ptyty dotgczonym do sktadanej
oferty.
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1.4. Klasa scieralnosci wg normy EN 14322 minimum 3 (lub normy réwnowaznej), potwierdzona
atestem lub certyfikatem przez producenta ptyty dotagczonym do sktadanej oferty.

1.5. Zewnetrzne warstwy ptyt meblowych muszg charakteryzowaé sie nastepujgcymi
wiasciwosciami:

brak poréw, antyrefleksyjna powtoka,

fatwos¢ w utrzymaniu czystosci,

ptyta termoutwardzalna,

odporna na scieranie,

odporna na dziatanie Swiatta,

antystatyczna,

odporna na gorace spody naczyn,

odporna na pare wodng,

odporna na przypalenia papieroséw,

odporna na kwasy i $Srodki chemiczne,

niewrazliwa na dziatanie powszechnych w gospodarstwie domowym ptyndéw, past,

odporna na zginanie,

odporna na zarysowania i uderzenia,

odporna na zadrapania,

odporna na specznienie,

odporna na odrywanie (metoda Fahrni),

odporna na plamy (min: kwas octowy, cytrynowy; weglan sodu; wode amoniakalng; alkohol
etylowy; napdj typu cola; kawa rozpuszczalna; czarna kawa; herbata; sok z czarnej porzeczki;
mleko skondensowane; woda; aceton; octan etylowo-butylowy; masto; oliwa z oliwek; sdl
kuchenna; cebula; pomadka do ust; srodki dezynfekujace; czarny wktad do dtugopisu; farba do
stempli; srodek czyszczacy; roztwdr czyszczacy),

e odporna na wysokg temperature (do min. 180° C) — prdba papierosowa.

Powyzsze powinno by¢ potwierdzone wynikami badan przez producenta ptyty.
2. OBRZEZA MEBLOWE

Waskie krawedzie elementéw ptytowych grubosci 18 i 25 mm wykoniczone obrzezem ABS grubosci 2
mm. Krawedzie obrzezy zaokrgglone promieniem 2 mm. Obrzeze dopasowane do dekoru/koloru ptyty.

3. ZAMKI MEBLOWE

Wszystkie zamki meblowe z funkcjg Master Key i mozliwoscia wymiany bebenkdéw za pomoca klucza
serwisowego. W komplecie wymagane dostarczenie klucza MASTER oraz klucza serwisowego.
Kombinacje zamknie¢ wg wskazan zamawiajgcego. Kazdy zamek wyposazony w dwa klucze.

W szafach z drzwiami otwieranymi zastosowane zamki baskwilowe z ryglowaniem w 3 punktach.
Kontenery wyposazone w zamek centralny zamykajgcy wszystkie szuflady.

4. ZAWIASY MEBLOWE SZAF

Zawiasy meblowe w drzwiach otwieranych z systemem samo dociggu drzwiczek. Zawiasy zapewniajace
kat otwarcia 110 stopni z system mocowania typu “clip”, umozliwiajgcym montaz i demontaz
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drzwiczek bez uzycia narzedzi. Bezusterkowa praca przez minimum 80 tysiecy cykli pod obcigzeniem,
potwierdzona atestem dotgczonym do sktadanej oferty.

Zamawiajacy wymaga:

1. udzielenia 60 miesiecznej gwarancji na dostarczone meble,

2. usuniecia usterek w terminie 14 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia,

3. montazu i ustawienia mebli we wskazane przez zamawiajgcego miejsca,

4. zataczenia do oferty opiséw oferowanych mebli (opis powinien zawierac¢: zdjecia lub rysunki
poszczegdlnych mebli, wymiary, kolory, rodzaj materiatu, z ktérego wykonane sg oferowane meble),

5. aby dostarczone meble byty fabrycznie nowe.

6. dotaczenia do sktadanej dokumentacji przetargowej probek wykonczenia stelaizy biurek
pracowniczych, stotow i elementow metalowych, prébek dekoréw ptyt meblowych oferowanych
mebli, prébek tapicerek foteli i krzeset, prébek tapicerek ekranéw przybiurkowych i paneli Sciennych

Prébki stelazy biurek, powinny mie¢ wymiar nie mniejszy niz 10x6 cm, prébki dekoréw powinny mieé
wymiar nie mniejszy niz 14x10 cm, prébki tapicerek ekranéw i paneli powinny mie¢ wymiar nie
mniejszy niz 3x2,5 cm, W$rod prébek nalezy dostarczyé probke dekoru Egger - Dab Davos P32 lub
Hikora P31 (w zaleznosci od dostepnosci ptyt z atestem trudnozapalnosci) lub rGwnowainy oraz
préobke surowej stal szlifowanej lakierowanej lakierem bezbarwnym.

7. dostarczenia oferowanych mebli we wskazane miejsce w celu sprawdzenia jakosci, estetyki,
zgodnosci z opisem mebli, przed wyborem oferenta.

5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Prace remontowe wynikajace z projektu nie wptywaja na zmiane koncepcji istniejgcych zabezpieczen
przeciwpozarowych obiektu i nie ulegajg zmianie parametry catego obiektu, w tym nie ulega zmianie
zakres zastosowanych i istniejgcych w obiekcie zabezpieczen przeciwpozarowych.

6 ZAGADNIENIA BHP

Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w istniejgcg organizacje pracy Biblioteki Miejskiej.

Projekt aranzacji wybranych pomieszczet obejmuje zmiane wystroju oraz os$wietlenia pomieszczen i
nie wptywa na sposéb funkcjonowania obiektu w obrebie przepiséw BHP.

Aranzacja meblowa zapewnia przejscia pomiedzy meblami o szerokos$ci min. 80cm (w pomieszczeniach
przeznaczonych do 3 0séb) i 90cm (w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania wiekszej ilosci
0s6b). Sprzatanie odbywa sie po godzinach dziatania Biblioteki.
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7 UWAGI KONCOWE:

- Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wykonczeniowe powinny posiadad atesty,
certyfikaty oraz aprobaty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Po realizacji wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do projektu powykonawczego ksigzke atestow,
deklaracji i certyfikatow zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia, klasyfikacji ogniowych, itp. Dokumenty
te powinny by¢ podpisane przez wykonawce, co bedzie potwierdzato ich zgodnos¢ z oryginatem
i potwierdzato zastosowanie tych materiatéw w przedmiotowym obiekcie.
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8 SPIS RYSUNKOW

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biblioteka - parter - rzut architektura, hydraulika
Biblioteka - parter - rzut aranzacja, kolorystyka
Biblioteka - parter - rzut podfoga, elektryka
Biblioteka - parter - rzut sufit, oswietlenie

Biblioteka - piwnica - zakres prac

Biblioteka - pracownia fotograficzna i poligraficzna - aranzacja, kolorystyka
Biblioteka - pracownia fotograficzna i poligraficzna - elektryka przypodtogowa
Biblioteka - pracownia fotograficzna i poligraficzna - sufit, oswietlenie
Biblioteka - schemat wykonczenia klatki schodowej
Biblioteka - drzwi i Sciany szklane

Widoki $cian - sala biblioteczna

Widoki scian - korytarz

Widoki $cian - pracownia ceramiki

tazienka meska - rzut

tazienka meska - widoki $cian

tazienka damska/NPS - rzut

tazienka damska/NPS - widoki $cian

Pomieszczenie pomocnicze - rzut

Pomieszczenie pomocnicze - widoki Scian

Szafa porzagdkowa

Regaty biblioteczne 1 + przekréj A-A

Regaty biblioteczne 2

Lada recepcyjna

Gablota szklana niska

Gablota szklana wysoka

Dom kultury - studio radiowe - aranzacja, kolorystyka
Dom kultury - studio radiowe - podtoga, elektryka
Dom kultury - studio radiowe - widok sciany
Wizualizacja - Sala Biblioteki 1

Wizualizacja - Sala Biblioteki 2

Wizualizacja - Sala Tradycji
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