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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Chłodnie kontenerowe do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików - 7 szt.
	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1
	Chłodnie kontenerowe do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików – 7 szt.
	
_________________________________

_________________________________
(producent, nazwa urządzenia, model)

	Wymagania ogólne:

	2
	Chłodnia kontenerowa z przedsionkiem sanitarnym
	

	3
	Część chłodnicza posiadająca wymiary: 
- długość: 2550 mm, 
- szerokość 1800 mm
	

	4
	Przedsionek, znajdujący się z przodu chłodni, posiadający wymiary:
- długość 1150 mm,
- szerokość 1800 mm
	

	5
	Kontener z wysuniętym daszkiem o długości 1 m.
	

	6
	Całkowita długość kontenera z daszkiem 5700 mm. 
	

	7
	Konstrukcja kontenera z płyt warstwowych grubości  100 mm z rdzeniem poliuretanowej.
	

	8
	Podłoga wykonana z płyty warstwowej poliuretanowej oraz dodatkowo pokrytej blachą kwasoodporną o grubości 1 mm.
	

	9
	Chłodnia posiadająca zamontowane drzwi chłodnicze o szerokości 900 mm.
	

	10
	Kontener wyposażony jest w urządzenie chłodnicze zasilane napięciem 23 VAC.
	

	Wyposażenie:

	11
	Chłodnia wyposażona w tyrolkę ze stali kwasoodpornej o średnicy 42 mm, wygiętą w kształcie litery U do zawieszenia haków
	

	12
	Chłodnia wyposażona w co najmniej 15 szt. haków zgodnych z normą DIN5047.
	

	13
	Chłodnia wyposażona we wciągarkę elektryczną o uciągu co najmniej 250 kg/500 kg do podwieszania tusz zainstalowana nad wejściem chłodni.
	

	14
	Chłodnia wyposażona w rozdzielnicę i instalację elektryczną zespolona z oświetleniem LED i gniazdami hermetycznymi bryzgoszczelnymi natynkowymi poprowadzona w zamontowanych korytkach ochronnych wewnątrz i na zewnątrz chłodni (szczelność co najmniej IP65)
	

	15
	Chłodnia wyposażona w licznik energii elektrycznej
	

	16
	Chłodnia wyposażona w sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur w zakresie co najmniej od +10°C do -5°C
	

	17
	Chłodnia wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej
	

	18
	Chłodnia wyposażona w elektryczny ogrzewacz wody z baterią białą o mocy co najmniej 3,7 kW
	

	19
	Chłodnia wyposażona w blat do pisania ze stali kwasoodpornej, apteczkę, instrukcję BHP, ppoż., mycia i dezynfekcji rąk
	

	20
	Chłodnia posiadająca oczka plombownicze zamontowane przy drzwiach chłodniczych
	

	21
	Chłodnia posiadająca wewnętrzną instalację wodną z zainstalowanym króćcem do podłączenia przyłącza sieci wodociągowej ½ ca
	

	22
	Chłodnia posiadająca wewnętrzną kanalizację odprowadzającą ścieki z umywalki na zewnątrz rufą fi 40mm,
	

	23
	Chłodnia posiadająca zainstalowane w wejściu do pomieszczenia odwodnienie liniowe z możliwością odprowadzenia nieczystości z podłogi na zewnątrz  rurą fi 50mm
	

	24
	Chłodnia posiadająca drzwi wejściowe do przedsionka wykonane z płyty izolacyjnej o grubości 40 mm
	

	25
	Chłodnia posiadająca odprowadzenie skroplin z agregatu chłodniczego rurą z PVC zainstalowaną pod agregatem z tyłu kontenera
	

	26
	Odprowadzenie skroplin z agregatu chłodniczego rurą z PVC zainstalowaną  pod agregatem z tyłu kontenera
	

	27
	Chłodnia wyposażona w komplet kluczy do drzwi  2 szt.
	




dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez osobę lub
osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy
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