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Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zaméwienia za pomoca dostatecznie doktadnych
okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”.

Jesli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaty podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajace jest sktadanie ofert rownowaznych. Dodaé takze nalezy,
ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt rownowazny to taki, ktory ma te same cechy funkcjonalne, co
wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jako$¢ nie moze byé gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta rownowazna” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zamowienia o wiasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaly zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, ze produkt rownowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i
parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 99 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, ma obowiazek wykazania, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.

Na wykonawcy oferujacym produkty réwnowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, cigzar
wykazania rownowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 101 ust. 1 ustawy Pzp, ktéry naktada na zamawiajacego
obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zaméwienia Polskimi Normami przenoszacymi normy
europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy w zakresie niezbednym do wiasciwego opisu cech technicznych i jakosciowych przedmiotu
zamowienia. Z kolei przepisy art. 101 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslaja kolejno$¢ uwzglednienia poszczegdéinych
norm, natomiast przepis art. 101 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajacy opisujac przedmiot zaméwienia za
pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, jest obowigzany wskaza¢, ze
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
l. CZESC OGOLNA

1. Okre$lenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsiewziecia
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego po dawnej Szkole Podstawowej na budynek
ustugowo-mieszkalny- Centrum Opiekunczo-Mieszkalne w miejscowosci Radziechéw 80, dz. nr 443/1, obreb 0007 Radziechéw,
gmina Zagrodno
Zamawiajacy: Urzad Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.
1) Zamawiajacy: Urzad Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Ztotoryi
) WYKONAWC
4) Zarzadzajacy realizacia UMOWY
5) Przyszty uzytkownik: Urzad Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno
1.3. Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek jest obecnie czesciowo uzytkowany, funkcjonuje w nim biblioteka wiejska. Przyjeto zatozenie ,ze zasadnicza
bryta budynku pozostanie bez zmian, a pomieszczenia zostang przystosowane do nowej funkcji budynku- Centrum
Opiekuriczo-Mieszkalnego przeznaczonego dla 20 dorostych osob niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepetnosprawnosci.
Budynek zostanie rowniez przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez wyposazenie w dzwig osobowy,
Zlokalizowanie pochylni zewnetrznej dla 0sdb niepetnosprawnych oraz likwidacje wewnetrznych barier
architektonicznych.
1.3.2. Ogdlny zakres robot
1) Inwestycja realizowana bedzie jako cato$¢ zaméwienia
W ramach inwestycji uwzgledniono roboty remontowe, rozbidrkowe oraz z zakresu przebudowy:
1) Adaptacja catego budynku i zmiana funkcji na Centrum opiekuriczo -mieszkalne
2) Wymiana zrédta ciepta na nowe - pompa ciepta z rekuperacjg
3) Przebudowa wewnetrzna budynku — przebudowa Scian wewnetrznych nosnych i dziatowych, wykonanie nowych
otwordw drzwiowych, zamurowania i wyburzenia .
4) Wykonanie zewnetrznej pochylini dla niepetnosprawnych i schoddw zewnetrznych.
5) Wymiana podtdg i oktadzin wewnetrznych czgsciowo na nowe wraz z robotami towarzyszacymi, za wyjatkiem
lastryka na parterze w holu
) Wymiana czesci tynkdw wewnetrznych na nowe.
) Wykonanie nowego szybu windowego od poziomu piwnicy do poziomu 1 pietra.
) Renowacja, naprawa i malowanie tynku na elewacji
) Wymiana instalacji wewnetrznych
0
1

(wypetni¢ po rozstrzygnieciu przetargu)
(wypetnic)

) Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drewniane wraz z robotami towarzyszacymi.

)Wymiana drzwi wewnetrznych cze$ciowo na nowe , czesciowo renowacja lub odtworzenie istniejacych z ozdobnymi
opaskami wraz z robotami towarzyszacymi.

12) Wyposazenie wewnetrzne obiektu wraz z urzadzeniami sanitarnymi i nowymi przegrodami lekkimi i cigzkimi.

13) Docieplenie Scian zewnetrznych ptytami klimatycznymi od wewnatrz

14) Termomodernizacji stropu wetng mineralng pod nieogrzewanym poddaszem budynku wraz z robotami

towarzyszacymi.

15) Pogtebienie wysokosci piwnicy poprzez wykonanie nowych warstw posadzkowych w piwnicy, wraz z ociepleniem

podtoza

Wymiana o$wietlenia na energooszczedne typu LED wraz z robotami towarzyszacymi.

Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sasiedniego wraz z robotami towarzyszacymi.

Wykonanie zagospodarowania terenu z dostosowaniem do nowej funkcii.

Wykonanie ogrodzenia zakresu inwestycji .
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Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, a takze
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego
upowaznionych.
2) Rodzaje wystepujacych robot wg grup CPV:
Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych
CPV 45215213-3
3) Rozmieszczenie obiektow w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
1.3.3. Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszczeg6lnych zadaniach i obiektach
Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie rob6t umozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
1.4. Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét
1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB
1.4.2. Spis specyfikaciji technicznych
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

|. Czes¢ ogdina

Il. Wymagania ogoine
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST- branza budowlana

SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 1.2 ROBOTY ZIEMNE

SST 1.3 FUNDAMENTY

SST 1.4 BELKI STALOWE

SST 1.5 SCIANY

SST 1.6 ELEMENTY ZELBETOWE

SST 1.7 IZOLACJA CIEPLNA

SST 1.8 INSTALOWANIE WIND

SST 1.9 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SST 1.10 TYNKOWANIE

SST 1.11 KLADZENIE GLAZURY

SST 1.12 POSADZKI| Z PCV

SST 1.13 INSTLOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
SST 1.14 ELEMENTY DREWNIANE- KONSERWACJA, MALOWANIE
SST 1.14 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacjg inwestycii

o Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi
1.4.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowag i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty SciSle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga
zdaniem Wykonawcy uzupetnien, wowczas Wykonawca w_uzasadnionym przypadku przygotuje na wiasny koszt
niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe, wykonawca na
swoj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na budowe. Kazde odstepstwo od
otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajacego umowg lub przez osobe przez niego
upowazniona.
2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy usuna¢ wszystkie przedmioty i obiekty zagrazajace
bezpieczefistwu 0sdb, ktére beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren
budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac wstepnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowy.
3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w miejscowo$ci Radziechéw 80, gmina Zagrodno, powiat ztotoryjski. Teren
inwestycji obejmuje dziatke 443/1, obreb 0007 Radziechdw, ktéra stanowi wiasnos¢ Inwestora
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3.2. Charakterystyka terenu budowy
- Jako teren przeznaczony dla budowy nalezy wykorzysta¢ dziatke 443/1. Na terenie dziatki znajduje sie budynek oraz
czes$¢ terenu utwardzonego i nieuporzadkowanego terenu zielonego.
- Teren nieruchomosci czesciowo ogrodzony
3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.
Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. Zeby zapewni¢
bezpieczefistwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy i ruchem na danym terenie.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robét za utrzymanie wszystkich reperdw i innych
znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposob
ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umieSci w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego wymagane prawem tablice informacyijne.
Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.
3.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen znajdujacych
sie w obrebie placu budowy i terenéw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak rurociagi, kable etc. Przed
rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen,
informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduije,
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacii
robot.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach objetych
pozwoleniem na budowe Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Nie
wyklucza sie niedokfadno$ci na podktadzie geodezyjnym. W zwigzku z tym wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac
ze szczegdlng ostroznoscia.
3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaC sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.
3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
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zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatéw, ktdre wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace
z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji pafistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robot.

5. Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji

projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i

montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okrelonym w

umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w

zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie

z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu

realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, Zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sq niebezpieczne, szkodliwe dla

zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy

zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow

umowy. Dla prawidiowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy

realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im

uprawnieri i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej przewidzianej w cenie ofertowej na

zaplecze budowy zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywa¢ do korica robét biuro zarzadzajacego

realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV

8.1. Wspdlny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe

kody. Pierwsze dwie cyfry okres$lajq dzialy, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy,
5
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pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania
prawidtowos$ci poprzednich cyfr.
8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych
8.3. Okreslenia podstawowe
OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary rob6t i kosztorys inwestorski
Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowac jako
materiat pomocniczy do okre$lenia zakresu robét. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego
Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U.
2021.2458 z dnia 2021.12.29) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno— uzytkowym i przedstawi go do akceptacji zarzadzajacemu umowa.
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Il. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot pn.
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechéw 80

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzac realizacii
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik
montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiadciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona
budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badarn i
préb zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakoci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajagca rodzaje i kolejnoS¢ lub wspotzalezno$¢ czynnoSci obstugi, przegladdéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to  zestawienie  przewidzianych do  wykonania  robét  podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie wspdirzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzonag przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona
w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne =z dokumentacja projektowa
i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogaq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony

Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci

spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,

ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
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poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (fj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegblowe informacje  dotyczace, = zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w
ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania ST w czasie
postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajacq raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze
postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkdw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do rob6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady
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Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach wyznaczonych (np.
kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg
ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bedg
podlegac likwidaciji. Miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony Srodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych i odpadow budowlanych oraz ich utylizacji s po stronie wykonawcy, i
powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacii
robé6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST,
projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robé6t okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
—rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposab i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robét.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca  bedzie  przekazywa¢  Inspektorowi nadzoru  kopie raportdbw z  wynikami  badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informaci:
2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub
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e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest wymaganym  dokumentem  urzedowym  obowigzujgcym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementdw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
 inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu  kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki ~ laboratoryjne,  deklaracje  zgodnosci  lub  certyfikaty — zgodnosci  materiatow,  orzeczenia
0 jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedgq gromadzone
w formie uzgodnionej w programie  zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig  zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

—_— — — —

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogobine zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6ét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny by zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze rob6t.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg byC zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
dla zadania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbiorow czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie  zarzadzone przez  komisje  roboty  poprawkowe lub  uzupetniajace bedg  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin  wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych  wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robét (koficowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami wraz z podatkiem VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e)  konstrukcie  tymczasowej  nawierzchni, ramp, chodnikéw,  kraweznikéw, barier,  oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaciji objazdow/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcije.
Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujq
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejagcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechow 80
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z remontem i przebudowa obiektu.
Zakres robdt obejmuje cato$¢ robét przygotowawczych, rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

— Rozbidrka czesci $cian wewnetrznych, dziatowych i nosnych,

— Rozbiérka czesci stropow— w celu wykonania otworu pod szyb windowy

— Demontaz cze$ciowy stolarki drzwiowej,

-~ Demontaz parapetéw wewnetrznych,

- Skucie catej posadzki w piwnicy,

- Skucia warstw posadzkowych w parterze i piwnicy

- Skucie uszkodzonych tynkéw $cian nosnych
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé,
elementdéw rozbieranego obiekiu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obiektu przeznaczonych
do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych si¢ do utylizacii.
1.4.3. Opfata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w
wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.
1.4.4. Wywéz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej
SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
OgoIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiorce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.
2.3. Skiadowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
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3.2. Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegoinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST. Roboty
mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg
przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2, Transport materiatéw i sprzetu
Transport materiatow z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajacym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem
sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz
dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢
pytu.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.
5.2. Szczegdbtowe zasady wykonania robét
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdinych elementéw
sktadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z obowigzujacymi wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.
5.4. Przebieg robét rozbiorkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Przez
caly czas trwania rob6t nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby
postronne.
Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowa¢ program rozbiérki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania tego typu robot.
Kierownik rob6t powinien wskazywaC miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy

uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.
Jednostka obmiaru jest:

- ms,

- m

- mb,

- kg,
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- tona,
- szt/kpl.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja Projektowg i ST.
8.2. Przedmiot odbioru.
Wykonanie Rob6t okre$lonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okre$lonych ST.
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilodci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2021.2351 z dnia 2021.12.20).
2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 2003.07.10)
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).
6) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2022.699 z dnia 2022.03.29)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 1.2 ROBOTY ZIEMNE

45200000-9 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekurczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechow 80
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
Wykonywania robot ziemnych
— wykopdw nieumochionych wewnatrz budynku przy istniejacych fundamentach
- usuniecie ziemi z wykopdw,
- zasypywanie wykopdw pospdtka,
- zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST ,, Czes¢
ogodlna ,, .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okre$leniami podanymi ST, Cze$¢ ogolna ,, .
2. ZAKRES STOSOWANIA
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.
3. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
— grunt wydobyty z wykopu i, sktadowany poza strefg rob6t — wymiana gruntu
— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na wymiane gruntu oraz nasypy ( nha obsypke, zasypke i
nasypy),
UWAGA:
Zastosowanie innej technologii a zatem i innych materiatéw jest dozwolone w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
4 . SPRZET
o koparki i spycharki
e samochody samowytadowcze i skrzyniowe
e ciggniki z przyczepami
o wibratory i zageszczarki do zageszczania
5. TRANSPORT
Samochody samowytadowcze i inne $rodki transportu, wtasciwe (typy, ilosci) do wymogéw okreslonych w projekcie
Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Przy pracach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
6 . WYKONANIE ROBOT
.1 Ogdine zasady wykonania Robét
OgolIne warunki prowadzenia i wykonania Robot podano w ST-00.
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do szeroko$ci fundamentu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacy
ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna
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przekracza¢ [ 5em. W czasie wykonywania wykopu nalezy (przy Inspektorze Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu inwestycji, wg przekazanego Wykonawcy projektu.
6.2 Szczegdlne wymagania dotyczace zakresu wykonywanych robét
Odspojenie i odkiad urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie: mechanicznie lub reczne potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegto$ci co najmniej 1,0m od krawedzi
klina odtamu.
Umochnienie $cian wykopu i rozbiérka umocnien.
Umocnienia $cian wykopu nalezy wykonywa¢ na catej dtugosci. Dopuszcza sie stosowanie réznych technologii
sposobu umocnien $cian wykop6w zaproponowanych przez Wykonawce.
Rozbiorka umocnient powinna nastepowaé sukcesywnie w miare zasypywania i zageszczania wykopu. Technologie
umocnien Scian wykopdw jak i stosowane materiaty do umocnien nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed jej
zastosowaniem.
Przygotowanie podtoza, zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.
Stosownie do wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych zaprojektowano podtoze zgodnie z projektem
wykonawczym. Materiatem zasypu wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony.
Odwodnienie wykopow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wykopow w stanie suchym podczas prowadzenia i odbioru robét.
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Ogélne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.
1.2 Zakres kontroli badan w trakcie Robét i przy odbiorze
Przedmiotem badan i kontroli bedzie:

e badanie jako$ci materiatdw

e kontrola stopnia zageszczenia wykonania gruntu w zakresie ich zgodno$ci z PB/W, STWIOR i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.
Odbiory robét oraz zalecenia dotyczace stosowania norm i przepiséw
Zakres robét dla odtworzenia innych elementéw zagospodarowania terenu oraz przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego nie zostat okreslony w przedmiarze gdyz zalezy ten zakres posrednio od sposobu prowadzenia robét
przez konkretnego Wykonawce. Zakres ten powinien zatem okresli¢ Wykonawca robét i koszt tych robdt uwzgledni¢ w
cenie ryczattowej na realizacje catosci przedsiewziecia.
Cato$¢ przedmiotowych robét nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi oraz
BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w zataczonych w PB/W uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.
Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo - wodnymi korygowac w realizacji w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkdw rzeczywistych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PB-B-06711. Kruszywa mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-83/8836-01 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST 1.3 FUNDAMENTY

45262300-4 Betonowanie
1 Betonowanie

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechow 80
1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych ;.

e Podbicie istniejacych fundamentéw

e fundamenty
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych”.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 Ym3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa, dziatajacego na
prébki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo — liczbowy (np. C20/25) gdzie:
20 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i wysoko$ci 30 cm,
okre$lonej po 28 dniach
25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm,
okre$lonej po 28 dniach
Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rb
G - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95 procentowym prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie
kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-
02650
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg, poleceniami
Inspektora Nadzoru
Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczna.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Cze$¢ ogdina”.
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2. PODSTAWOWE MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pozniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych
materiatow z PN.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze jako$ciowo od wskazanego przez
projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadaé
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak
sporzgdzong oferte odpowiadac bedzie jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkdw
(na wiasny koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej;
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement: pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego klasy:
- dla betondéw C20/25 — klasa cementu 32,5 NA
- dla betonu C25/30, C30/37 — klasa cementu 42,5 NA
- dla betonu C35/45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci. Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki, musi uzyska¢ akceptacje IN. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnoéci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej
cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym
badaniom: oznaczanie czasu wigzania i zmiany objetoéci; sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki tych badan dla
cementu portlandzkiego normalnie twardniejagcego musza spetnia¢ nastepujgce wymagania: poczatek wigzania
najwczes$niej po 60 min; koniec wigzania najpdzniej po 10 godz.; przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objeto$ci: wg
préby Le Chateliera nie wiecej niz 8mm; wg préby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalne i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek, nie dajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20%
cigzaru cementu iloSci tego typu grudek. Grudki nalezy usungC poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze byé
uzyty do wykonania betonu.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych
sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania
w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnie$é w palcach
i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:

o cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach)

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zzelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia
oraz klamry na wewnetrznych $cianach.

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwédrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
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Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie
powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
2) ¥ odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawcze;
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
e zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1%
zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%
wskaznik rozkruszenia — dla grysow granitowych — do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%
nasigkliwo$¢ — do 1,2%
mrozoodporno$¢ wg metody bezpo$redniej — do 2%
mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej — do 10%
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%
20) zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%
21) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
22) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
e do0,25mm-14+19%
e do0,50 mm-33+48%
e do 1,00 mm-253+76%
Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%
» reaktywnos¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%
o zawarto$¢ zwigzkow siarki —do 0,2%
e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%
e zawartoS¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN B-
06714.26.
11) w kruszywie drobnym nie dopuszcza sig grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

1.4.5. oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

1.4.6. oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12

1.4.7. oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktora oznacza si¢ podobnie jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych

1.4.8. oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg normy
PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacych reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych
przez Inspektora Nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduije sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajagcym

e uplastyczniajagcym

e przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajaco — uplastyczniajacych

e przyspieszajaco — uplastyczniajacych.
Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég
i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukciji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

e mrozoodpornos¢ — F75

e wodoszczelnos¢ — W10

« wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,50.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilo$ci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamisto$ci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 24% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco: z ustalonym sktadem kruszywa grubego
wykonuije sie kilka (3 + 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencii
zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku. Za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy
ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masg objeto$ciowa.
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci
betonu z mieszanek o réznych warto$ciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Do teoretycznego ustalenia wartoSci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy
okresli¢ jako réwng 1,3 RyC.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

o wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych

« wartosci 3,5 + 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm

o wartosci 4,5 + 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
PN B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be

o metoda stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
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PN-B-06250 nie moga przekraczac:

o+ 20% wartoSci wskaznika Ve-Be

e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencii
plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy Stozka opadowego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lecacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (t.zw. Gruszek). llo$¢
,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.
Czas transportu mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min — przy temperaturze +15°C

e 70 min — przy temperaturze +20°C

e 30 min — przy temperaturze +30°C.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru) obejmujacey:

e wybor sktadnikéw betonu
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
sposdb wytwarzania mieszanki betonowe;j
sposdb transportu mieszanki betonowej
kolejno$¢ i sposob betonowania
wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach
sposadb pielegnaciji betonu
warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowo$é
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegéinosci:
prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.
prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
zgodno$¢ rzednych z projektem
czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych itp.

o prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje

(kanatdw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.)

o gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru i potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé sig wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji betonu,
ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytacznie wagowo z dokfadnoscia;
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e+ 2% - przy dozowaniu cementu i wody
e + 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizaciji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sig uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoéci 8,00 m).
Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
« wfundamentach, Scianach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi
e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
o przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowaé¢ wibratory wgtebne.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetia¢ nastepujace warunki:
1) wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;
e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora
e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30sek., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym
o kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (promien skutecznego dziatania
wibratora, zwykle wynosi on 0,30+0,50 m)
o belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci
2.3.czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.
2.4.zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,00 do
1,50 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna kierowacé sie zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi wykona¢ nalezy bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy
w ukfadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest weze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za
pomocg mat lub folii.
5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakofczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacije wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmnie;
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

1) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa,

przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie
2) pekniecia i rysy sg niedopuszczalne
3) roéwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezpo$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnac za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wg projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczen statyczno wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybko$¢ betonowania

e sposOb zageszczania

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujace warunki:

1) zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii

2) zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu

3) zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢

4) zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

5) wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki.
W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub [V klasy.
Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na
wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w
konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prdbka na 100 zarobow

e 1 prébka na 50 m3 betonu
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e 3 prdbki na dobe

e 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W
przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od
28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-
06250. Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-
06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukgji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu
po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni, zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca sig bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopiert wodoszczelno$ci sprawdza sie co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej
niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.
Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni, zgodnie z normg
PN-B-06250.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne,
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkciji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e Dbadanie betonu.
6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogéine
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sig w przypadku
wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukciji o charakterze monumentalnym.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci réznoimienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania
korygujace.
Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

o i 10mm przy klasie tolerancji NI,

e i5mm przy klasie tolerancji N2.

34



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
dla zadania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:
o i 20mm przy klasie tolerancji Ni,
e i 15mm przy klasie tolerancji N2.
Slupy i §ciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupéw i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:
1) i10mm przy klasie tolerancji Ni,
2) i5mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania slupéw i Scian w planie w stosunku
do slupdw i Scian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
e i 15mm przy klasie tolerancji Ni,
e i 10mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub diugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:
e i20mm przy L = 30m,
e 0,25 (L +50) przy 30 m <L <250m, i 0,10 (L+500) przy L=500m.
Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci
H nie powinny by¢ wigksze niz:
e i h/300 przy klasie tolerancji NI,
e i h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacii nie powinno by¢ wigksze
niz: i 10 mm lub hI750 przy klasie tolerancji Ni, i 5mm lub h/i 000 przy klasie tolerancji N2.
6.2.2. System odniesienia
Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji betonu. Do obliczenia iloSci przedmiarowe;j
przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sig rowkow, skoséw
0 przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
o pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST
« inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior korcowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawca robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie
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PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne
wymagania i badania

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

36



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
dla zadania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum
) Opiekuriczo-Mieszkalne" w migjscowosci Radziechow 80
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.4 BELKI STALOWE
45262000-1 Roboty inzynieryjne i budowlane

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukciji stalowych w postaci powtok malarskich w
ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukciji stalowych w postaci powtok malarskich, zwigzanych z budowa, przebudowa,
modernizacjg i remontem obiektow inzynieryjnych.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogoine”.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2021.2351 z dnia 2021.12.20).

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozniejszymi

zmianami),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowa i posiadajacych aprobate techniczna IBDiM
do tego typu zastosowan.
2.2. Wymagania szczegotowe
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok
malarskich sg;

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni
Materiaty do przygotowania powierzchni powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawdéw malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002,
PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001.

2.2.2. Farby
Materiaty malarskie powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawéw
malarskich oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.
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Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacii projektowej oraz niniejszej SST.
Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych
zestawow malarskich.
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.
Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdine”.
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdine”.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczyé¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.
5.  Wykonanie robot
5.1. OgoIne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogéine”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050 oraz warunkami technicznymi D2.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenn antykorozyjnych konstrukcii
stalowych w postaci powtok malarskich.
Podwykonawca robét antykorozyjnych powinien posiada¢ stosowne do zadania referencje z wykonywania podobnych
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inzynieryjnych.
Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy, do wykonania
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych obiektow inzynieryjnych, podejmuje Inzynier. Wykonawca nie
moze przenies¢ wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany przez
Inzyniera bez zgody Inzyniera.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN I1SO
12944-7:2001.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robét powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do +25°C i by¢ o 3
stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie wieksza niz 80%.
5.2. Zakres wykonywania robét

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych podwieszonych lub stojacych
Rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST dotyczacej rusztowan.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-10050, PN-EN
ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-ISO 5501-1:1996,
PN-S0 8501-2:1998, PN-70/H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego podanymi w kartach
technicznych stosowanych materiatéw. Bezpo$rednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnos$nie:

- stanu podtoza,

- temeratury,

- wilgotnosci.
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5.2.3. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomoca $rodkéw gruntujacych, bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDIM.
5.2.4. Wykonanie warstwy nawierzchniowe;
Warstwa nawierzchniowa powinna byé wykonywana za pomocg materiatow bedacych elementem danego zestawu
malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDIM.
Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powtok malarskich
winny byé prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych
Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM.
Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
- malowanie pedzlem,
— nanoszenie watkiem,
— natryskiwanie.
Przy nakfadaniu poszczegdlnych warstw nalezy przestrzegaC zalecanych przez Producenta zakreséw temperatur
otoczenia i podioza oraz wilgotno$ci podtoza i powietrza.
Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od kolejnych etapdw
rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.
6. Kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Cze$¢ G: ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola robét obejmuje:
- stwierdzenie whasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrole prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodno$ci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubo$ci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okre$la sig jako Srednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie¢ metodami nieniszczacymi;
sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.
— o0znaczenie przyczepno$ci powtoki malarskiej.
Ocena poszczegdlnych etapow rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
8.  Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdlne”.
W przypadku wykonywania nowych konstrukcji stalowych w postaci przeset obiektéw inzynieryjnych oraz montazu
nowych elementow w istniejacych konstrukcjach stalowych Inzynier, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje
Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako cato$ci oraz
wykonaniem i montazem nowych elementow w konstrukcjach istniejacych i jednoczes$nie nadzér nad wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego nowej konstrukcji, a w przypadku konstrukcji istniejgcych nad wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementdw konstrukcji oraz konstrukcji istniejace;.
W przypadku konstrukciji istniejacej, ktéra nie podlega remontowi lub modernizacji poprzez wymiane lub dodanie
nowych elementéw konstrukcji stalowej, gdy w/w Komisja Odbioru nie zostata powotana Inzynier, w porozumieniu z
wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktdrej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zabezpieczenia
antykorozyjnego istniejacej konstrukcii.
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Poszczegoine etapy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego sg odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.
Do odbioru koricowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie dokumenty techniczne,
$wiadectwa jakosci materiatdw, jak réwniez dziennik wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru
czesciowego.
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji stalowej w postaci powtok malarskich uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszgq SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ G: ,Wymagania ogélne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok
malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng
jakosciowa na podstawie wynikow pomiarow i badan. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,

- montaz i demontaz ewentualnych namiotdw,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- przygotowanie materiatdw do zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

- wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét. Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki

materiatowe.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy:

1. PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne.

2. PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrdbka
strumieniowo-$cierna.

3. PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

4. PN-ENISO 11126-1:2001 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1: Ogélne wprowadzenie.

6. PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocy
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

7. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

8. PN-89/S-1005 Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Wymagania i badania.
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PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-EN 1SO 4618-3:2001

PN-EN 1SO 12944-4:2001

PN-1SO 8501-1:1996

PN-1SO 8501-2:1998

PN-70/H-97051

PN-70/H-97052

10.2. Inne dokumenty:

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Czes¢ 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakfadania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowanianie zabezpieczonych podfozy stalowych oraz podfozy
stalowych po catkowitym usunigciu wcze$niej natozonych powtok.
Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejscowym usunigciu
tych powtok.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2021.2351 z dnia 2021.12.20).
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi

zmianami),

— ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pozniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.5 SCIANY

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
45262520-2 Roboty murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac murowych
w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacije Techniczng jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechdw 80

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

Wykonywania robot murowych:

- uzupetnienia istniejacych écian z cegly ceramicznej petnej,

- Sciana wewnetrzna szybu windowego- bloczki silikatowe na zaprawie klejowej gr. 18cm,

- ptyta klimatyczna gr. 10cm,z silikatu wapiennego uktadana od wewnatrz

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okresleniami podanymi ST ,, Cze$¢
ogoélna ,, .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okresleniami podanymi ST, Cze$¢ ogélna ,, .
2. Zakres stosowania

Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt roboczy w skali 1:100,

- opis techniczny wraz z doktadna charakterystyka konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane materiatom , jak
np. klasa bloczku, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- obliczenia statyczne ,

- kosztorys z ewentualng analiza cen i zestawieniem ilo$ci materiatow .

3 . Materialy

3.1.Spoiwa

Do wykonaniu muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawy cienkowarstwowe M10 oraz zaprawy tradycyjne M10

3.2 . Bloczki Silikatowe, bloczki gazobetonowe, bloczki betonowe.

- Bloczki silikatowe - przeznaczone do murowania na zaprawe cienka lub zwykta. Klasa bloczkéw - 10 ( Sciany nosne),
15 -( szyb windy)

- cegta petna - do uzupetnienia istniejgcych Scian.

3.3 . Plyty klimatyczne

Systemowe ptyty klimatyczne muszg pochodzi¢ od jednego producenta. Wszelkie materiaty konieczne do utozenia ptyt
jak specjalny klej, $rodki gruntujace, gtadz szpachlowa do pityt klimatycznych nalezy stosowaé zgodnie z
zaleceniami producenta ptyt. Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ przyjazne dla Srodowiska i mie¢ wiasnosci
techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne oraz muszg spetnia¢ okre$lone w
dokumentacji wymagania. Materiaty systemowe powinny pochodzi¢ od jednego producenta i

naleze¢ do tego samego systemu termoizolacji. Wykonawca musi stosowac sie do warunkéw podanych w kartach
technicznych produktéw i instrukcjach producenta.

Ptyty klimatyczne nalezy magazynowac¢ w stanie suchym.
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Wilgotne ptyty nalezy wysuszy¢ przed uzyciem.
Sktadowane na paletach jednorazowych z zabezpieczeniem krawedzi, owiniete folig PE.
Ptyta do wnek okiennych -w kartonie.
Ptyta sklasyfikowana jest przez niemiecki Zespot Roboczy ds.
Materiatow Budowlanych Nieszkodliwych Dla S$rodowiska (AUB) jako materiat budowlany nieszkodliwy dla
$rodowiska naturalnego (Z.CAL 102). Odpady nalezy traktowa¢ jako gruz budowlany.
Ptyta klimatyczna to ptyta mineralna na bazie krzemianu wapnia. Jest materiatem termoizolacyjnym, odpornym
na $cisk, wyciszajgcym, niepalnym i tatwym w obrdbce. Jest zdolna do wchianiania duzej ilosci wilgoci i do jej
oddawania. Dzieki temu ,dziataniu buforowemu" zapobiega powstawaniu ple$ni wewnatrz pomieszczen. Zapobiega
réwniez w tym obszarze zabrudzeniom spowodowanym przez osadzanie si¢ kurzu.
Gestos¢ w stanie suchym:220 kg/dm3
Porowato$¢: 90 % obj.
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej Atr:0,059 W/mK
Warto$¢ przewodnosci cieplnej:0,067 W/mK
Wytrzymatos¢ na $ciskanie:>1N/mm2
Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej : 3
Ognioodporno$¢ DIN 41024: A1
Warto$¢ pH:11 do 12
4 . Sprzet
Ogélne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogoina , . Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu .
5. Transport
Ogolne warunki transportu podano w ST, Czes¢ ogdlna , . Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.
6 . Wytyczne wykonania i odbioru rob6ét murowych
6. 1. Wymagania ogdine
Podstawa przyjecia wyrobow na budowe stanowig :
- projekt techniczny ,
- dokumenty od producenta ,
- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,
- sprawdzenie zgodno$ci wybranych wtasciwosci wyrobdw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujace wymagania ogolne :
- mury z cegly i pustakéw ceramicznych oraz elementéw z betonu komdrkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukc;ji ,
- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly , pustakdw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komorkowego powinny odpowiadac¢ okreslonym w aktualnej normie ,
- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm ,
- sprawdzeni jakosci cegiet , pustakdw i bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpisdéw do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacii
technicznej oraz odnosnymi normami ,
- jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonania rob6t z niniejsza ST i obowigzujacymi normami, to nalezy je uzna¢ za
zgodne z wymaganiami .
Przed przystapieniem do wykonywania robot powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Ptyta klimatyczna reguluje klimat w pomieszczeniach oraz zapobiegajaca kondensacji wody i powstawaniu plesni
wewnatrz pomieszczen. Plyta moze stuzy¢ jako izolacja wewnetrzna $cian lub konstrukcji kratowych oraz w montazu
budynkéw na sucho
Montaz ptyt klimatycznych zgodnie z zaleceniami producenta przy czym:
-Klej rozprowadza sie na Sciane pacq zebata,
-Ptyte nalezy przyklei¢ tak, aby mozliwie catg swoja powierzchnig przylegata do $ciany; kolejne ptyty montuje sie
podobnie, nie zapominajac jednak o tym, by krawedzie ptyt aczy¢ ze soba,
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Nastepnym etapem jest gruntowanie przyklejonych ptyt; na starannie zagruntowane ptyty mozna nanosic¢
gtadz szpachlowang; po wykonczeniu ptyt gtadzia, Sciana jest rowna i gtadka; na tak przygotowang
powierzchnig stosuje sie farby paroprzepuszczalne tj. sylikatowe, wapienne lub kredowe
-Istnieje rowniez mozliwos¢ klejenia glazury do 2/3 wysoko$ci Sciany; pozostatg1/3 powierzchni zostawia sie
na odparowywanie wilgoci i ,oddychanie $ciany”
-Ptyt klimatycznych oraz catego systemu nie nalezy stosowa¢ w potaczeniu z
gipsem; podtoza gipsowe (np. tynki gipsowe) nalezy usung¢. Podtoze nie moze zawiera¢ materiatow mogacych wptynaé
na obnizenie przyczepnosci kleju (np.kurzu, piasku, wykwitdw, brudu, rozpuszczalnika).
W razie potrzeby mozna docig¢ ptyty klimatyczne pitg ptatnicg otwornicg lub podobnymi. Ptyty zagruntowac z obu stron
gruntem. Rozprowadzi¢ klej pacg zebatg (0 zebach 10 do 12 mm) na ptyty. Docisngg i ustawic ptyty. Styki piyt
pozostawiC bez zaprawy. Utozy¢ ptyty na faczeniu bokéw w taki sposob, by sie zazebiaty. Plyty na stropach lub innym
krytycznym podtozu potaczy¢ dodatkowo kotkami (2 kotki/ptyta) i umiesci¢ na stykach tkanine lub wtokning w masie
szpachlowej wewnetrznej. Zaleca sie stosowanie ochrony krawedzi w eksploatowanych czesciach budynku, osciezach
drzwiowych i okiennych. Pokry¢ catkowicie ptyty masg szpachlowg wewnetrzng (1 warstwa dla pdzniejszej warstwy
tynku, 2 warstwy dla pdzniejszej warstwy farby).

7. Podstawa ptatnosci

Wymurowania $ciany ptaci sie¢ za m2 lub m3..

Cena obejmuje :

- wymurowanie ,

- sktadowanie ,

- wytadunek .

8 . Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .
PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.6 ELEMENTY ZELBETOWE

45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania: "Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowosci
Radziechéw 80
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
mostowych.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcii
obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosSci robét i materiatow.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne".
1.4.1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
1.4.2. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.
1.5. OgéIine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg SST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine".

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stali zbrojeniowej muszg odpowiadaé okre$lonym w Dokumentaciji projektowej oraz musza spetnia¢ wymagania
norm PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie i PN-ISO 6935-2:1998 . Stal do zbrojenia betonu.
Prety zebrowane. Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002, PN-81/H-84023.

Wiasciwos$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku Bst500S (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych
parametrach:;

e $rednica preta w mm 8+10

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

e wytrzymato$¢ na rozcigganie R (min) w MPa 550

e wytrzymatoS¢ charakterystyczna w MPa 490

e wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375

e wydtuzenie (min) w % 10

e zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

e $rednica preta w mm 5,5+40

e granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

e wytrzymato$¢ na rozcigganie R (min) w MPa 310

e wydtuzenie (min) w % 22

e zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu
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Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos¢ sg dopuszczalne:

- jezeli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7mm dla
pretdw o wiekszych Srednicach.

Odbiér stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Atest ten powinien zawierac:

— nazwe wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowacé sie nastepujace informacie:

— znak wytworcy,

- Srednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplnej.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— sprawdzenia zgodnos$ci przywieszek z zaméwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-
82/H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

— préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

— proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli
wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miescié¢ w granicach
okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz

5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjq stali zbrojeniowej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

2.2. Siatka zbrojeniowa (mata zgrzewana)

Zbrojenie schodow i stropu kottowni siatkg z pretéw @10 mm o oczkach 15/15 cm.

2.3. Zbrojenie rozproszone

Zbrojenie ptyt posadzkowych i wylewek cementowych zbrojeniem rozproszonym widknem stalowym
25 kg/m3.

2.4. Drut montazowy
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Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o Srednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm.
Przy Srednicach pretow zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.
2.5. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowa¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali taczonych pretéw zbrojeniowych.
2.6. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe musza, by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano ST ,Wymagania ogoine".
5.1. Organizacja robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/1-3042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi tuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sig¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretdw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogoine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna whudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nieniszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:
- 0,05 m - dla zbrojenia gtownego fundamentow i podpér masywnych,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentaciji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
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Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw - na przemian.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine".
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z roznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretdéw w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine".
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng diugos$¢ pretow poszczegoinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq projektowg
i SST
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2. Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior koricowy
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Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegoinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine".
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji,
- 0Czyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
- taczenie pretdw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza SST
- wykonanie badarn i pomiaréw,
- oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 pdz. 27 , 2. Bl 8/92 p6z. 38 , Zmiany 1. Bl 4/84 péz. 17
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.7 IZOLACJA CIEPLNA
45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania izolacji ciepinej w
ramach realizacji zadania: "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na
Centrum Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu izolacji cieplnej obejmuja;
a) izolacje cieplng podtogi na gruncie,
b) izolacje cieplng poddasza,
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycjg Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, tzn. posiadac certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych
materiatow z PN.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie parametrow
przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanego przez
projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedq posiada¢
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak
sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow
(na wiasny koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.
2.2. Materiaty

1) posadzka na gruncie — keramzyt impregnowany gr. 14cm (A = 0,10 W/mK dla kruszywa suchego)

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ keramzytu impregnowanego preparatem obnizajacym kapilarne podcigganie wody.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualng deklaracje zgodno$ci na ww. materiat. Kruszywo
powinno by¢ dostarczane, sktadowane i uktadane zgodnie z zaleceniami ST.

Za jakos¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

Zaleca sie uzycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzujacego sie nastepujacymi wtasciwosciami:

. frakcja kruszywa 10-20 mm,
. gestos$¢ nasypowa 290 kg/m3 + 15%,
. kapilarnos¢ < 50 mm,
. wytrzymatos¢ na miazdzenie > 0,75 MPa.
2) strop ocieplony poddasza- ptyty z weiny skalnej. 18cm (A max 0,035 W/mK)
Parametry techniczne

Klasa reakcji na ogiert A1 wyrob

Wskaznik pochtaniania dzwieku aw, (AWi) 0,75 dla grub. 50-99 mm 1,00 dla grub. 100-200 mm
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD=0,035 W/mK

Krétkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS (< 1 kg/m2)

Diugotrwata nasigkliwo$¢ wodg WL(P) (< 3 kg/m2 )

Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkow atmosferycznych, starzenia/ degradaciji A1
Warto$¢ wspdiczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A=0,035 W/mK
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Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkow dla prowadzonych robét.
3.2 Sprzet do wykonywania ociepleh powinien spetia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogéinym. W
szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny byé sprawne, ostoniete oraz
posiada¢ instrukcje obstugi.
o elektronarzedzia
e rusztowania
e sprzet podreczny (packi, miotki, ...)
3.3 Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Warunki ogoine stosowania transportu podano w ST-00 ,Cze$¢ ogoina”.
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb zapewniajacy
zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne warunki wykonania Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone
zgodnie z harmonogramem.
5.1.1 Izolacje termiczne
Wetna mineralna
¢ Do ciecia wyrobow z wetny uzywamy zwyktego ostrego noza, zachowujac réwne i gtadkie krawedzie ciecia.
Ptyty przycinamy o 0,5 cm wiecej niz wynosi rozstaw w $wietle elementéw konstrukcyjnych.
Delikatnie wciskamy je pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen.
Ptyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktadamy mijankowo.
Poszczegoine warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, np. stropie ptaskim paroizolacje, ptyty
z wetny uktadamy odcinkami,
o Nie chodzimy po ptytach migkkich,
o Przez wiasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkéw termicznych.
Keramzyt izolacyjny
e . Przygotowanie podtoza do utozenia keramzytu
Podtoze musi by¢ pozbawione warstwy urodzajnej - humusu (czarnoziemu, darni itp.). Ponadto na podtozu nie powinny
znajdowacC si¢ inne zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.). Wszelkie podsypki, zasypane
wykopy instalacyjne itp. muszg by¢ zageszczone, a poprawnosci ich zageszczenia podlega osobnemu odbiorowi.
¢ Ukiadanie keramzytu
Keramzyt rozktada sie na miejscu wbudowania, w warstwach o grubosci do 30 cm. Kruszywo nalezy utozy¢ na catej
powierzchni i dopiero wowczas mozna rozpoczaé zageszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne zageszczanie i
ukfadanie kruszywa w jednym pomieszczeniu, gdyz zageszczany keramzyt mogtby sie przemieszczaé w kierunku
powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem.
Zageszczanie moze odbywac sie mechanicznymi zageszczarkami ptytowymi (lekkimi do 100 kg) lub ubijakami
recznymi, wyposazonymi w ptyte kwadratowa o wymiarach ok. 50x50 cm.
Keramzyt zageszczajac sie zmniejsza grubo$é roziozonej warstwy o ok. 10%.
Stopien zmiany grubo$ci warstwy nalezy kontrolowa¢ sprawdzajac sprzetem geodezyjnym, w okreslonych punktach,
grubos¢ zageszczonej warstwy.

llo$¢ punktéw pomiarowych, w pomieszczeniach o okre$lonej powierzchni, nie powinna by¢ mniejsza niz:
* na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe,
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* na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na kazde 10 m2,

* na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na kazde 15 m2,

* na powierzchni powyzej 100 m2 minimum 1 punkt na kazde 20 m2.
Po stwierdzeniu zmiany grubo$ci warstwy keramzytu o ok. 10% zageszczanie mozna zakonczy¢ i przystapi¢ do
wykonywania nastepnych warstw podtogi.

Uwaga! Pracownicy wykonujacy zageszczenie keramzytu i pierwszg warstwe na nim, powinni mie¢ przymocowane
do podeszwy obuwia podktadki zwiekszajace powierzchnie buta i utatwiajace przemieszczanie sie po keramzycie.
Zageszczanie powinno odbywac sie obwodowo, spiralnie od zewnatrz do srodka pomieszczenia, kilkakrotnie po tej
samej trasie.

o Wykonanie szprycu
Przed dalszymi robotami nalezy wykona¢ warstwe wzmacniajacq i utatwiajacq uktadanie nastepnych warstw podtogi na
gruncie. Najlepiej wykona¢ jg na wierzchu keramzytu jako szpryc cementowy o grubosci ok. 0,5-1,0 cm. Warstwa ta, po
stwardnieniu (ok. 24 godz.), stanowi stabilne podioze, po ktérym mozna sie przemieszczaé. Jako warstwe utatwiajacq
dalsze prace mozna stosowac inne rozwigzania np. utozenie siatki (jak do lekkich ocieplen Scian), lub folii. Transport reczny
(taczkami, wézkami dwukotowymi itp.) moze odbywac sie na zageszczonym keramzycie i warstwie nastepnej na nim,
jedynie po lezniach z bali drewnianych, o gr. min 42 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Przed przystapieniem do wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacia.
6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sq dopuszczalne do
stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu wkasciwosci technicznych dostarczonego ~ wyrobu na podstawie
tzw. badan doraznych.
6.4 Kontrola polega na:
e odbiorze materiatow
e sprawdzeniu ciggtosci i grubosci warstwy izolacyjne;
e sprawdzeniu poprawnosci utozenia izolacji cieptochronnej
6.5 Wyniki odbioru materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegoInych rodzajéow Robét wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robaét). Ogélne
zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”. Jednostka obmiarowa jest 1m2wraz z niezbednymi elementami
na taczeniach w dylatacjach, itp.
8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
W czasie odbioru ocenie podlega:
e sposob utozenia izolacji,
e grubo$¢ utozenia izolacji.
taczna grubosé izolacji powinna odpowiada¢ wartosciom podanym w projekcie budowlanym. Plyty z wetny mineralnej
powinny $cisle do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubo$¢. Materiat izolacyjny
nie powinien ulec zawilgoceniu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

° Polskie normy
e PN-EN13163-1:2004  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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PN-EN 13499-1:2005  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja
PN-EN ISO 8497-1:1999 |zolacja cieplna. Okre$lenie wtadciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych
PN-EN ISO 8497-1:1999 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN ISO 8497-1:1999 |zolacja cieplna. Okre$lenie wtadciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych ITB.
Inne obowigzujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. nr 120 w sprawie informacji dotyczacej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. 2018.1139 z
dnia 2018.06.13)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2021.2351 z dnia 2021.12.20).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z dnia 2022.06.09)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 z dnia 2021.10.29)

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materiatdw i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.8 INSTALOWANIE WIND
45313000-5 Instalowanie wind

1. WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
zamontowaniem dzwigu osobowego w ramach zadania: ""Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechow 80

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zainstalowanie szybu windowego w szybie murowanym

A. Roboty budowlano-instalacyjne:

* wykonanie rob6t dostosowawczych w obrebie szybu,

* wykonanie niezbednych instalacji zasilajacych i oswietleniowych, sygnalizacyjnych, itp. zwigzanych z instalacjg

B. Dostawa i montaz dzwigu osobowego:

* wykonanie i zatwierdzenie instrukcji obstugi w jezyku polskim w 1 egz dla dzwigu i do kazdego samodzielnego
elementu wyposazenia dzwigu,

* przygotowanie stosownego zgtoszenia poprzedzajacego realizacje,

* montaz napedu i wyposazenia maszynowni, montaz wyposazenia szybu, montaz i wyposazenie kabiny,

* montaz kaset wezwan na przystankach,

* wykonanie instalacji sterowniczej wraz z niezbednymi systemami i aparatami, wykonanie oSwietlenia szybu,

* wykonanie tablicy zasilajgcej dzwig wraz z zabezpieczeniem przecigzeniowym dzwigu i obwodu oéwietlenia
Dodatkowe elementy:

* przeprowadzenie niezbednych préb, pomiarow i sprawdzen zainstalowanych urzadzen,

+ dostarczenie karty gwarancyjnej i wymaganego certyfikatu na kazdy samodzielny element dzwigu,

« dostarczenie technicznej instrukcji obstugi dzwigu i jego urzadzen,

* dostarczenie instrukcji uzytkowania dzwigu,

* organizacja odbioru dzwigu przez UDT, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dzwigu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w gatunku biezaco produkowanym,
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST oraz innych nie wymienionych ale obowigzujacych
normach i przepisach, mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wymagane
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 z dnia 2021.07.05) certyfikaty
bezpieczenstwa oraz inne dokumenty Swiadczace o mozliwosci zastosowania do wykonania niniejszej inwestyciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, dokumentacji technicznej DTR lub ewentualnie opracowanym
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji technicznej i ST oraz wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet uzywany do wykonania robot (niezaleznie od tego, czy stanowi wtasnosé
Wykonawcy) ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie
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dokumentacja techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkdw transportu musi zapewniaé, ze
roboty bedg wykonane i zakoriczone zgodnie z umowa, Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom bedg
usuniete z placu budowy. Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Standard wykonania i wyposazenia dzwigu:
dzwig osobowy elektryczny Q-1000kg — 3 przystanki
Typ dzwigu / model: dzwig osobowy /
Udzwig znamionowy: 1000 kg lub 13 oséb
Predkosc¢ jazdy: 1.0 m/s regulowana
Wysokos¢ podnoszenia: 6,32 m
llo§¢ przystankow: 3
llo§¢ drzwi szybowych: 3 rozmieszczone jednostronnie
Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze w géra/dét, zjazd pozarowy
Naped: elektryczny regulowany falownikiem z zjazdem awaryjnym do najblizszego przystanku i otwarciem drzwi w
przypadku zaniku napiecia
Wymiary kabiny: szeroko$¢: 1100 mm gtebokos¢: 2100 mm wysokos¢: 2100 mm
Drzwi kabinowe: drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe 2 panelowe, ze stali nierdzewnej - szt.1 zabezpieczone
kurtyng
Drzwi szybowe: drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe 2 panelowe, ze stali nierdzewnej — szt.3
Wymiary drzwi: szeroko$¢: 900 mm wysokos$¢: 2000 mm
Wymiary szybu: szerokos¢: 1,65 m gteboko$¢: min. 2,45 m podszybie: min. 1,05 m nadszybie: min. 2,85 m - zanizone -
wymagane uzgodnienie z UDT
Potozenie maszynowni: bez pomieszczenia na maszynownie ,napedu umieszczony w szybie, panel jazd kontrolnych na
najwyzszym przystanku obok o$cieznicy drzwi przystankowych
Wyposazenie kabiny: Sciany kabiny: panele z stali nierdzewnej, panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej
usytuowany na bocznej Scianie z przyciskami Braille’a podswietlane, porecz, taczno$¢ alarmowa, alarm, wentylator,
wys$wietlacz pietrowy, o$wietlenie awaryjne, przycisk otwierania drzwi, sufit: podwieszany z o$wietleniem punktowym
LED podtoga: wykfadzina antyposlizgowa
Kasety wezwan: stal nierdzewna, przycisk podswietlany, wySwietlacz pieter , montowana w oscieznicy drzwi
Zasilanie 400V , 230 V Naped 5,7 kW , 17 A System alarmowania EN81-28 w oparciu o telefonie¢ GSM
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: na $cianie z drzwiami £ 5 mm, na pozostatych Scianach +20 mm.
» Sciany szybu powinny mie¢ wymagana wytrzymato$é mechaniczna, aby nie wykazywaly: odksztatcenia trwatego,
odksztatcenie sprezystego wiekszego niz 10 mm.
* Podszybie powinno posiada¢ wymagang wytrzymatoS¢ mechaniczna dla przyjetych obcigzen.
* Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed wsigkaniem wody oraz olejow i smarow.
+ W szybie dzwigu nalezy zainstalowa¢ instalacje oSwietleniowa zapewniajaca w kazdym miejscu szybu natezenie
Swiatta min. 50 lux. Wykonac biatkowanie szybu farbg emulsyjna niepylaca.
* Wentylacja szybu: o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu, wyprowadzona na zewnatrz.
* W nadszybiu nalezy umiesci¢ belke lub hak montazowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwo$cig zapewniajaca, ze
roboty bedg wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji technicznej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki dodatkowy zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia techniczng i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w
przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce | Inzyniera.
Jednostka obmiarowg dla zadania jest jeden kompletny dzwig osobowy.
8. ODBIOR ROBOT
Zamawiajacy okresla forme Protokétu Odbioru Ostatecznego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty w jezyku polskim: » dokumentacje techniczng dzwigu, * szczego6towe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), « rysunki na wykonanie robot
towarzyszacych (np. schematy, linie energetyczne, o$wietlenie, itp.), * recepty i ustalenia technologiczne, ¢ dziennik
budowy lub korespondenciji, jesli zostat zaprowadzony, * rejestry obmiaréw (oryginaty), jesli byty prowadzone, « wyniki
pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, ¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
zainstalowanych urzadzen i wbudowanych materiatdw, ¢ karty gwarancyjne i wymagane certyfikaty na kazdy
samodzielny element dzwigu, instrukcje obstugi dzwigu i jego urzadzen, « instrukcje uzytkowania dzwigu, pozwolenie na
uzytkowanie dzwigu. W przypadku, gdy wedtug Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru - Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca - wyznaczy nowy termin
odbioru robdt. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez komisje powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.
Przejecie czesci robét Inzynier moze, wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego, wystawié Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czesci robét statych. Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci robdt,
Wykonawcy zostanie niezwtocznie umozliwione podjecie wszelkich krokéw koniecznych dla przeprowadzenia
jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie to
praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu odno$nego okresu zgtaszania wad.
Swiadectwo wykonania Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 14 dni od najpézniejszej z dat uptywu
okresow zgtaszania wad, lub p6zniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty do przejecia robot oraz
ukoniczy wszystkie roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie
wystawiona dla Zamawiajacego. Uznaje sie, ze tylko Swiadectwo Wykonania
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robo6t.
Podstawg ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawce w Przedmiarze Robét. Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania
zakonczenia Robét zgodnie ze standardami i normami jako$ci opisanymi w ST i dokumentacji technicznej i powinna
zawiera¢ koszty badarn i sprawdzen. Cena wykonania robdt obejmuije: « koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym
zwigzane, * koszt uzytych urzadzen i materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi
dostawy na miejsce budowy, « koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi, « koszty posrednie, kalkulacja zysku i
strat, « podatki obliczone zgodnie z obowigzujacym prawem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wszystkie
najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdlnione w kazdej szczegdtowej
specyfikacji technicznej w pkt. 10. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacii
robét. Najwazniejsze z nich to: « ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U z 2021.2351 z dnia 2021.12.20).¢
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ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2022.1029 z dnia 2022.05.16)¢ ustawa z dnia
21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693 z dnia 2022.08.12) * rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 20 grudnia 2021r w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29), * rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021r w sprawie szczegoGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021.2454 z dnia
2021.12.29). « rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmian.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.9 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej wewnetrznej

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechdw 80

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na montazu stolarki
drzwiowej wewnetrzne;

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej wewnetrzne;

W sktad tych robot wehodza:

e montaz drzwi wewnetrznych laminowanych wraz z o$cieznicg metalowg wraz z naswietlem,

e montaz drzwi metalowych wraz z o$cieznicg metalowa,

o montaz okien PCV w piwnicy

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi PN .

o stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, drewnopodobnych,
metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz
budynkdw.

e okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementdw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i
zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

e o0Scieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktdry jest mocowany w otworze budowlanym do
jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz oSciezy.

e 0Scieze — oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry jest przeznaczony do
zabudowania stolarkg

2 PODSTAWOWE MATERIALY

Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okre$lenie parametréw
przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jako$ciowo od wskazanego przez
projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz bedaq posiadaé
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zaméwienia wybrany w oparciu tak
sporzadzong oferte odpowiadac bedzie jednak za dobér tych materiatdw, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny
koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentaciji projektowe;

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Okna - Montaz nowych okien PCV z nawiewnikami ci$nieniowymi, kolor biaty, szyby klejone zespolone

termoflat (4x16x4 u max= 1,1 W/m2°K )-. Profil 5 -komorowy. Wymiar otworu sprawdzi¢ na budowie.

Parapety wewnetrzne z MDF- o gr. 28 mm.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr.min. 0,75 mm i dtugo$ci dostosowanej do wymiaru okna, ocynkowane i
lakierowane w kolorze RAL 9010
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2.2 Drzwi zewnetrzne - Zewnetrzna stolarka drzwiowa do wymiany na nowg drewniang w uzgodnieniu z
Konserwatorem Zabytkdw. Zaproponowano drzwi drewniane wykonane z drewna debowego o wsp. przenikania ciepta
1,3 W/m2*K, kolor ciemy braz, zaczep antywywazeniowy
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowoostonowe.
Do piwnicy drzwi stalowe ptaszczowe ze stali ocynkowanej i powlekane powtoka poliestrowa w kolorze ciemny braz ,
skrzydto z wypetnieniem styropianem o wsp. przenikania ciepta 1,3 W/m2*K

e jeden zamek zapadkowo-zasuwkowy z wktadka, i trzema kluczami oraz klamka,

e dwa zawiasy z regulacja pionowa,w tym jeden samozamykajacy,

e jeden bolec przeciwwywazeniowy,

e prog i okapnik,

o listwa transportowa.
2.3 Drzwi wewnetrzne drewniane do odtworzenia
Nalezy odtworzy¢ drzwi wskazane w dokumentacji projektowej. W przypadku drzwi drewnianych o odpornosci ogniowej
i braku mozliwo$ci renowacji mozna nowe skrzydto na wzor istniejacych, drzwi w kolorze biatym
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace |
uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktdre nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa,
chromianowg przeciwrdzewna.
2.4. Drzwi wewnetrzne nowe
Proponuije sie zastosowanie drzwi wewnetrznych bezprzylgowych w konstrukcji MDF petnych, w kolorze: biatym.
- drzwi bezprzylgowe: wypetnienie skrzydta z ptyty wiérowej otworowanej z wewnetrznym ramiakiem ze sklejki,
okleina typu laminat HPL 0,7mm, oba boki i gora skrzydfa okleinowana jest taSmg obrzezynowg w kolorze skrzydta, 3
szt zawiasow wzmocnionych z peing regulacjg, (w pomieszczeniach WC skrzydto z kratkg wentylacyjna,
samozamykaczem).
2.5.Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
3 SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4 TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie ociezy nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta stolarki, a szczeling
przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé
do tego celu materiatow wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych. Odlegtosci miedzy
punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczes$nie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm,
a maksymalne odlegto$ci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowaé za pomoca tgcznikéw zalecanych przez producenta
stolarki drzwiowe;j.
Szczeliny powstate pomiedzy o$ciennym i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg poliuretanowq
-Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z
projektem.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtoéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét sg; szt. wbudowanej stolarki w Swietle ocieznic.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej specyfikacji podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t wg umowy zawartej z Wykonawcg robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84. Stolarka budowlana.
Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.10 TYNKOWANIE
45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t tynkarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i

rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-

Mieszkalne" w miejscowosci Radziechow 80

1.3. Zakres Robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw

zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

— Tynki wewnetrzne

— Suche tynki

—Tynki gipsowe na mokro.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

2.MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegoélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot

wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek

rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho

gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw

nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materiaty do suchych tynkéw

2.4.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B79405:1997

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. profile aluminiowe i taczniki wg instrukcji producenta.

2.5. Materiaty do tynkoéw gipsowych

2.5.1. Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy stosowany w celu zwiekszenia przyczepnosci tynkéw i klejow gipsowych do betonu lub innych

gtadkich podtozy. Produkt gotowy do uzycia. Charakterystyka Srodek gruntujacy w ptynnej postaci, wyprodukowany na
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bazie zmodyfikowanej zywicy syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwigkszajacego szorstko$¢ powierzchni. Zuzycie - ok.
300 g/m2 Preparat musi posiadac Atest higieniczny i Aprobate Techniczng .
2.5.2. Tynk maszynowy gipsowy na mokro .
Wydajnos¢ 1t = ok. 1250 | mokrej zaprawy 30 kg = ok. 37,5 | mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania
przy grubosci tynku 10 mm. Czas na zuzycie od wsypywania i mieszania po ostatnie pociggniecie wygtadzajace ok. 240
minut. Grubo$é warstwy tynku Srednia gruboé tynku 10 mm Minimalna grubo$é tynku 8 mm Maksymalna grubo$c¢
tynku na betonowym stropie 25 mm Minimalna grubo$¢ tynku na podtozach niestabilnych przy zbrojeniu catej
powierzchni 15 mm Minimalna grubo$¢ tynku pod glazure 10 mm Przewody podtynkowe przykry¢ warstwg min. 5 mm
Parametry wytrzymatosciowe
Wytrzymatos¢ na $ciskanie ok. 3,0 N/mm2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2
Parametry z zakresu fizyki
Przewodnos$¢ ciepina 0,26 W/mK
Opornos¢ dyfuzyjna 8
Odpornos¢ ogniowa Dla grupy P IV a obowigzuje zasada, ze 10 mm tynku jest rownowazna 10 mm betonu zwyktego.
Czas sktadowania 3 miesigce od daty produkciji- nalezy sktadowa¢ w warunkach suchych
Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi tynkdw w odniesieniu do tynkow kategorii Ill powinny byé zgodne ze wskazaniami z tablicy 5
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskaé akceptacje InZyniera. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
3.2. Narzedzia i sprzet do robét tynkowych
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych: - kielnia, mtotek
murarski, fopata, paca, pedzel, sito
- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,
- mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprezarka, pompa, koncowka natryskowa.
4. TRANSPORT
Zasady transportu materiatéw podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogéine”
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
OgolIne zasady wykonania rob6t podano w ST B-0-01.01.00 ,Wymagania ogoine”
5.2. Przygotowanie podtoza pod tynki
Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepno$¢ zaprawy do podioza, byC trwate, sztywne i nie
zmienia¢ wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w
ktorych istniejace tynki sq stabe, odparzone i nierdwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac¢ pod naprawe. Jezeli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gteboko$¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowac specjalne
$rodki zapewniajace nalezyty przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji tustych. Plamy z substanciji thustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru
nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robét tynkowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po
zarobieniu wodg. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy
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stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w p. 2.2.2.
5.3.1. Zaprawa gipsowo — wapienna
Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawaé piasek i wapno mieszajac kazdy z dodawanych sktadnikéw
po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy doda¢ gips i catos¢ miesza¢ do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika nie
powinno trwaé krocej niz 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwaé dtuzej niz 5 minut. Marki i konsystencje
zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia. Spos6éb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny byé
zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.
5.4. Ukfadanie tynkow
Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz:
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
b) wykonanie narzutu
c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku
5.4.1. Tynkowanie mechaniczne
Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkow na oczyszczonym i przygotowanym podiozu jest
nastepujaca:
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,
2) mechaniczne wykonanie obrzutki,
3) mechaniczne wykonanie narzutow,
4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie o$ciezy, gzymsdw, wyskokow itp.
5.4.2. Technologia tynkowania mechanicznego
Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wigkszej niz 70%.
Kolejno$¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:
1) narzut zaprawy za pomocg koAcowki tynkarskiej agregatu,
2) Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,
3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rbwnoczesnym cyklinowaniem za pomoca pac — cykliniarek
4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowaé agregaty tynkarskie z pompami
Slimakowymi, dostosowane do ttoczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej miekki wypetniacz.
Sposob dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz $wiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie.
5.4.3. Organizacja rob6t tynkowych
Do wykonywania tynkéw wewnetrznych mozna w zasadzie przystapi¢ dopiero po:
a) wykonaniu pokrycia dachu
b) wykonaniu $cianek dziatowych
c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona,
d) zatozeniu rurowan do elektrycznej instalacji podtynkowej,
e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Srednia dobowa temperatura
tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac wszystkie roboty przygotowawcze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 6. Tynki zwykte powinny spetnia¢
wymagania normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Tynki
zmywalne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-64/B— 8841-08 Roboty tynkowe. Tynki zmywalne. Warunki techniczne
wykonania.
6.2. Dopuszczalne usterki dla tynkéw zwyklych

_ — — —
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Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkdw zwyktych (wg PN-70/B-10100)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
dla zadania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80

Odchylenie
. Odchylenia  powierzchni  od | Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
Kategoria : .
tvnku ptaszczyzny i  odchylenie plaszczyzn  od  kata
Y krawedzi od linii proste; 0Ziomedo onoweao przewidzianego w
P g P 9 dokumentacji
0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu
<4mmnaim
Il <4 mm (na facie 2 m) <3mmnaim <10 mm <4mmnaim
na catej powierzchni
<
<2mmnaim <3mmnaim
<3mm <4mm <6mm
1l W liczbie < 3 szt. na catej | wpom. do 3,5 m wysokosci - . ) .| £3mmna1m
o na catej powierzchni
diugosci taty 2 m. <6mm . . :
. . .| ograniczonej przegrodami
w pom. powyzej 3,5 m wysokosci
<15mmnaim
< <
v <2mm ;vsgnmdo 3,5 m wysokosci ;g 22 i
IVf W liczbie < 2 szt. na calej pom. do 3,0 m wy - . . .| <2mmnaim
o <4mm na cafej powierzchni
IVw dtugoéci taty 2 m. . . .. . . .
w  pomieszczeniach powyzej | ograniczonej przegrodami
3,5m wysokosci

Gtadzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig taka jak tynki tradycyjne zwykte IV kategorii.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST 00 ,Wymagania og6lne”
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni wykonanego i odebranego tynku.
8 ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST.
8.2 Odbior tynkow
Odbior gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot
okre$lajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktdrej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkowych. W przypadku
braku specyfikacji technicznej mozna uznac, ze warunki techniczne wykonania i odbioru robét powinny by¢ zgodne z
uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji.
Zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i
tolerancjami
Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
> jesSli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawic je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkow powinien zawierac:
> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynkéw z zamoéwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997
PN-B-10106:1997/Az1:2002
PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
dla zadania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum
] Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80 ]
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.11 KLADZENIE GLAZURY
45431000-7 Ktadzenie ptytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu okfadzin
Sciennych i podtogowych z plytek gresowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechdw 80

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt polegajacych na wykonaniu oktadzin
Sciennych z ptytek gresowych.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych oraz podtogowych
z pitytek ceramicznych. Zakres robdt obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Techniczna.

1.4. OgoéIne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacig Projektowa i
ST.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

2.1. Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych

Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy
klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Oktadziny scienne z glazury w kolorze i formacie okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

2.2. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu ptytek oktadzin Sciennych i posadzkowych stosowac nalezy zaprawy klejowe elastyczne wg Dokumentacii
Projektowej. Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujace wg Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRZET

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.

Do przygotowania zaprawy:

- elastyczne wiadro,

—  wiertarka z mieszadtem.

Do montazu ptytek ceramicznych:

- dtuga i krétka paca stalowa,

- szpachelka katowa,

- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,

- diamentowa pita wodna,

- poziomnica,

- obcegi,

- okragly pilnik,

- miotek gumowy.

4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
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Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposdb catkowicie
pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaC
wymagania przepisow ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST.
5.2. Wykonywanie posadzek i oktadzin $ciennych
5.2.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych ceramicznych ($ciany)
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu rob6t tynkarskich,
- catkowitym zakonczeniu rob6t instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz montazem
armatury o$wietleniowe;.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
W pomieszczeniach w ktorych Scian nie oktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak,
by wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu
podlega jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza sie nieciagtych spoin pionowych na Scianach, tj. uktadania
ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegdlnych rzedach, tacznie z najnizszym.
5.2.2. Podtoza pod oktadziny $cienne
- Podtoze mogq stanowiC nie otynkowane lub otynkowane mury z elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.
- Podtoze powinno by¢ rowne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i Sladéw bitumédw.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawic mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawczymi.
5.2.3. Wykonanie oktadzin $ciennych
Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na Scianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak dla oktadzin
mocowanych przy uzyciu zapraw zwykltych. Na stwardniatym podkiadzie lub réwnych podtozach betonowych nalezy
rozprowadzi¢ za pomocq pacy zabkowanej o wysoko$ci zabkéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu
ceramicznego) zaprawe klejacq i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za
pomocg zapraw klejacych nie wolno moczy¢ piytek, a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.
Szerokos¢ spoiny powinna byé okre$lona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie
wkladki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
5.2.4. Spoinowanie
Po zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczy$ci¢ i wypetni¢ zaprawg do
spoinowania, tzw. fuga. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szerokos¢, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentacji Projektowej.
Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST.
Prawidtowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa sprawdza sie podczas ostatecznego
odbioru budynku lub jego czesci. Podstawa odbioru robdt sg dokumenty:
- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania robdt, na
rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robét.
- certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci materiatéw, atesty,
- Polskie Normy i aprobaty techniczne okre$lajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegoinych
rodzajéw podtog.
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6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty.
6.3. Kontrola wykonania oktadzin z plytek ceramicznych
Kontrola wykonanych oktadzin powinna obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowg, poréwnujac zgodno$¢ z projektem przez ogledziny i
pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkow itp.), sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich
barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem ptytek,
- stan podiozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,
- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow zgodno$ci, atestéw przedtozonych przez
dostawcow.
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST.
Jednostka obmiaru — m2,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST.
Wykonanie Rob6t okre$lonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg zasad okreslonych w ST
,Wymagania ogolne".
8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét
Odbioru jakos$ciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych zaswiadczen
(certyfikaty, $wiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do wykonania
posadzki, nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST.
4)  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine. Tl cz. 3 i 4, rozdz.
25. Arkady, Warszawa 1990.
5) PN-EN 98:1996 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
6) PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
7)  PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
8) PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.12 POSADZKI Z PVC
45432000-4 — Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z utozeniem wyktadzin
homogenicznych, winylowych z PVC oraz paneli podtogowych
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, kt6re zostang zrealizowane w ramach zadania
""Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechow 80
1.3. Zakres rohét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podioza (z masy samopoziomujace),
docinanie arkuszy,
— klejenie wyktadzin,
spawanie arkuszy,

— prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek,
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagarn odno$nie wtasnoéci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny
podtozy, wykonanie podtogi oraz jej odbidr.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi norma oraz okresleniami podanymi w ST-0
,Wymagania ogoine" pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robét — podtogi z PVC stanowi:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), zgodna z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072),
- dziennik budowy,
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane
- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokdtami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Do wykonania posadzek z wyktadziny PCV mozna przystapi¢
dopiero po zakoriczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu
wszystkich robét instalacyjnych, tacznie z probami cisnieniowymi.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-0
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,Wymagania ogdlne" pkt 2
Wyktadziny podiogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienastonecznionych w
temperaturze od +5 do +30 C, w warunkach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem
mechanicznym lub chemicznym w odlegtosci od urzadzen grzejnych i punktow oswietleniowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz pozbawione
jakichkolwiek wystajacych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych uszkodzi¢ wyktadzine. 3 Wykiadziny
arkuszowe zwinigte w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej. Sznur spawalniczy powinien by¢
sktadowany w pomieszczeniach krytych, suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w
warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sie
znajdowa¢ w odlegtosci, co najmniej 1m od urzadzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcii.
Proponuje sie zastosowanie wyktadzin homogenicznych z winylu, OPTIMA (kolor Brown Yellow) - TARKETT lub
rownowaznych. Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.
2.2. OPTIMA- homogeniczne wykladziny podiogowe z winylu.
Grupa iQ, zabezpieczenie poliuretan PUR Reinforced, atest morski
Wyktadzina podtogowa, homogeniczna PVC do wszelkich pomieszczen o najwyzszym natezeniu ruchu.
Dane techniczne i wlasciwosci produktu:
— klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43,
— clean Room Test ASTM F51/00 - klasa A
— grubo$¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm,
— grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm,
— dostarczana w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb,
— waga — EN 430 Optima- nie wigksza od 2800 g/m2 stabilno$¢ wymiaréw EN 434 -
— wzmocniona poliuretanem PUR Reinforced (nie wymaga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych
w catym okresie uzytkowania),
— odporno$¢ na Scieranie wg EN 660 — Grupa P < 0,15mm,
— wgniecenie resztkowe wg EN 433 - nie wieksze niz 0,03 mm,
— napiecie indukowane wg EN 1815 — nie wigksze niz 2 kV,
— wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 — R9,
— odporno$¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odporno$e,
— oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 — odporna,
odpornos¢ na rozwoj bakterii i grzybdéw — odporna
2.3. Klej do wyktadzin.
Nalezy stosowa¢ tylko kleje przeznaczone do wyktadzin winylowych z stosowaniem sie do wskazan producenta (np.:
Uzin, Henkel, Kiesel ).
2.4. Sznur spawalniczy.
Nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu.
3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" pkt 3
3.2, Sprzgt i narzedzia do wykonywania robét
noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
— liniat stalowy,
—  zestaw cyrkli i rysikow,
— paca do nanoszenia kleju,
— noz do $cinania spawow z blaszkg dystansowa,
— frezarka reczna lub automatyczna,
— spawarka reczna lub automatyczna,
— walec dociskowy
4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-0,Wymagania ogdlne" pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktory pozwoli unikngé uszkodzenia i
odksztatcer przewozonych materiatow. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkow transportu, musi gwarantowaé ciggto$é
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca co najmniej nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
— oznaczenie ( nazwe handlowa),
— wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, znak budowlany.
Przy transporcie wyktadziny w rulonach, zwréci¢ szczegdlng uwage na utozenie i iloS¢ warstw tak, aby nie powstaty
zatamania wyktadziny. Klej transportowa¢ w oryginalnych, zamknigtych pojemnikach. Sktadowa¢ w zamknietych,
suchych pomieszczeniach w temp powyzej 150°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogobine zasady wykonywania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdine"
5.2. Warunki wykonania robot
Przy podktadach cementowych zaleca si¢ stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne. Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otowkami grafitowymi.
Wyktadzine PCV nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki: temperatura otoczenia 17
- 25 C, temperatura podtoza 15 - 22 C, wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%. Wszystkie materiaty (wyktadzina,
klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzing nalezy
rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem
numerow fabrycznych (zachowujac etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakoficzenia instalacji). W celu
unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej serii
produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami rolek
5.3. Przygotowanie podtoza.
Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos¢ instalowanej wyktadziny oraz
efekt estetyczny. Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:
— wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,
— suche, maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze
przekraczac 2,5 %,
— bezrysispekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajacej,
— gtadkie, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢ wygtadzona za pomocg
masy wyréwnawczej,
— rdwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1 mi 2
mm na odcinku 2 m,
— czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.
Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykonaé wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia
poziomOw na Scianach oraz w catym polu wylewania.
Zaprawe wylewamy recznie, rownolegtymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzié i
odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnig chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura,
wilgotno$¢). Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wyktadzin
winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.
5.4. Projekt kolorystyczny posadzki.
Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng zgodng z
projektem dla pomieszczen.
5.4.1. Oszacowanie ilosci materiatéw, docinanie arkuszy.
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Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docigé do linii wyznaczonych na podtozu. MontaZz rozpoczaé od
krawedzi $ciany pofozonej najdalej od wejscia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Odbior materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior materiatow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zawiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw Z
dokumentacjq techniczng oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace

watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jako$ci przez upowaznione

laboratoria.

6.3. Sprawdzenie warunkow przystapienia do robdt posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic;

- temperature pomieszczen,

- wilgotno$¢ wzgledng powietrza

- wilgotno$¢ podktadu (tworzyw sztucznych).

Badanie temperatury powietrza nalezy wykonac za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10
cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od Zrodta ciepta.

Badanie wilgotno$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg higrometru lub hydrografu umieszczonego

w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic:

- przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania,

- dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badan temperatury, wilgotnoSci wzglednej powietrza oraz .wilgotno$ci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzki z dokumentacjg projektowa i SST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét oraz innych robot
,Zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio na gruncie pomiaréw,
przyjmujac wymiary w Swietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a
stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okre$la sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Odbior materiatow
Materiaty uzyte do robdt zwigzanych z potozeniem posadzki z ptytek PCV dostarczane na budowe bez dokumentow
producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr powinien obejmowac:
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* sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatéw z wystawionymi atestami producenta; w przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta, materiat powinien by¢ zbadany
zgodnie z normg panstwowa lub Swiadectwem ITB;
* nie dopuszcza sie stosowania do robét posadzkarskich, ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymogom
przedmiotowych norm tub nie posiadajg $wiadectw ITB;
* nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych
8.2. Odbior miedzyfazowy
Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do wykonania posadzki Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy
sprawdzic:
« temperature pomieszczen wilgotnos¢ podktadu
Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw Sprawdzenie
prawidtowos$ci potozenia lepiku
8.3. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy posadzki z wyktadziny PCV powinien obejmowac:
+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg sprawdzenie prawidtowoSci
uksztattowania powierzchni posadzki
* sprawdzenie potaczenia ptytek z podktadem
* sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci przyklejenia listew podtogowych
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego diugo$¢ jest okre$lona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgolIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogélne"
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Roboty izolacyjne platne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
* wyréwnanie podioza
* oczyszczenie podtoza przyklejenie wyktadziny PCV
* zamocowanie listew podtogowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wykfadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom | - Budownictwo ogdlne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.13 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH -OKLADZINY Z PLYT G-K
kod CPV 45400000-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obudowy z piyt gipsowo-kartonowych $cian i stropdw, pionéw
instalacyjnych, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania "Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80

1.2 Zakres stosowania

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robdt budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych (G-K), ktérych dotyczy niniejsza ST stanowig obudowy piondw instalacyjnych,
montaz sufitdw, montaz scian wewnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego budynkéw musza by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru:

- przez zatozony czas byta zapewniona no$no$¢ konstrukcii;

- bylo ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w budynku;

- bylo ograniczone rozprzestrzenianie sie ognia na budynki sasiednie;

- mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub byé ewakuowani;

- byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.

1.4.1. Odpornos$¢ ogniowa

Jest to zdoInos¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujacych przebieg
pozaru. Miara odporno$ci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na
element do chwili osiggniecia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriéw, tj. nosnosci ogniowej (R),
izolacyjno$ci ogniowej (1) oraz szczelno$ci ogniowej (E).

1.4.2. No$nos¢ ogniowa (R)

Zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktory element probny utrzymuje
swojg zdolno$¢ do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.

1.4.3. No$nos¢ ogniowa

Jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje no$na - wyczerpanie
no$nosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).

1.4.4. 1zolacyjnos$¢ ogniowa (l)

Zgodnie z norma PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w petnych minutach, przez ktéry element prébny utrzymuje w
czasie badania swojq funkcje oddzielajaca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej temperatury, ktéra albo:
a) podnosi $rednig temperature wiecej ni 0 140°C powyzej poczatkowej Sredniej temperatury lub

b) w dowolnym miejscu przekracza (facznie z termoelementem ruchomym) wiecej ni 180°C powyzej poczatkowej
$redniej temperatury.

1.4.5. I1zolacyjnos¢ ogniowa

Jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na
skutek osiggnigcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelno$¢ ogniowa (E) zgodnie z
norma PN-EN 1363-1 sg to czasy, wyrazone w petnych minutach, przez ktére element probny w czasie badania
utrzymuje swojg funkcje oddzielajaca.

1.4.6. Szczelnos$¢ ogniowa

Jest to czas po ktdrym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia na
skutek pojawienia si¢ ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody.

Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza sie jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w PN-B-
02851-1:1997

- klasa oznaczona kombinacja symboli: R, E, | - wyrazona w minutach.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
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odpornoéci Gtéwna Konstrukcja strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
A R 240 R 30 REI120 El 120 El 60 RE 30
B R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 El 30 El15 RE 15
D R 30 () REI 30 El 30 () ()
E () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach)
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach)
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
(-) - nie stawia sie wymagan
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania
ogéline”.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacja, poleceniami
Inspektora Nadzoru, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi zmianami ,Prawo
Budowlane” i przepisami BHP.
Wykonawca Rob6t powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie 0 zapoznaniu sie z projektem, teczkg
uzgodnien i przedmiarem Robo6t oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacjq techniczna.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
2. PODSTAWOWE MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
2.1.1. Ogélny podziat pomieszczen pod wzgledem stosowanie $cian gipsowo-kartonowych
Wewnetrzne $ciany dziatowe oprécz swojego ciezaru musza przejmowac takze obcigzenia wynikajace z obszaru
zabudowy .
2.2. Szczegotowe dane dotyczace elementow suchej zabudowy
2.2.1. Cechy plyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubo$é 9,5; 12,5; 15,0; 18,0
mm (dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, diugos¢ od
2000 do 4000mm.
2.2.1.1 Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty muszg odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280. Zgodnie z norma PN-96/B- 02874 oraz
DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.
W projekcie zastosowano ptyty:

e Sciany z ptyt GK, GKB i GKFI (gr. 12,5mm i 15mm)

e strop z ptyty GKFI REIGO (gr. 3x12,5mm)
e obudowa poddasza z ptyt GKFI EI30 (2x12,5mm)

2.2.1.2 Odmiany krawedzi ptyt g-k

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ roznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia, sposobu
spoinowania i preferenciji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:

KS - Plyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaj stosowania
systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoiny.

KPOS - Piyty o krawedzi pdtokragtej, sptaszczonej przystosowane sq do szpachlowania stykéw pomigdzy ptytami,
mogq by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojgca spoiny lub specjalnymi,
systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - Piyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze
stosowac systemowa mase szpachlowa wraz z taSmg zbrojaca spoiny.
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2.2.2. Profile stalowe
Aby mozna byto wykona¢ $ciane, sufit, czy inng obudowe pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcii, ktora bedzie pozniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukciji nalezy uzy¢ specjalnych,
systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (ocynkowane;),
profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukciji lekkich $cian dziatowych.
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin sciennych i sufitowych. Grubo$¢
blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm
z tolerancjg£0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja£0,03 mm.
- profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do wykonywania wzmocnien
rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.
Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitéw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych Aprobat
Technicznych.
Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdy zastosowanie niesystemowych
profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwaranciji systemowej na cata konstrukcije i utrate jej
parametrow technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjno$¢ akustyczna).
3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Narzedzia
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Do cigcia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem,
kielni i wiadro plastikowe.
3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, tata i poziomica.
4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacjg gtebokosci wkrecania.
5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.
6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy poddasza), strug
katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).
4 TRANSPORT
4.1. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
o Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety taSma dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkfadek.
o Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.
o Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.2. Transport
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoline.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ ich wykonania z projektem, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Przycinanie i obrébka ptyt gipsowo-kartonowych
Przycinanie
Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomocg noza do piyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania ptyty
powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycia¢ ptyte
nalezy: (1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac fate); (2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym; (3) rozcigé karton
strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzyé pity ptatnicy (4) lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajacym.
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Obrébka krawedzi
Krawedzie cigte sfazowac za pomocq struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem $ciernym,
strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy
oszlifowaé¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usunaé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez
szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe.
Wyciecia
Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycig¢ postugujac sie pitg otwornicg
(5) lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna byé ok. 10 mm wigksza niz $rednica rury.
Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obroébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.
5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen
5.3.1. Mocowanie
Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢ one
takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementéw konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie wolno
przykleja¢ ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy
montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte oraz, aby przylegaty
do konstrukciji nosnej.
Nalezy zachowa¢ nastepujace odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co
najmniej 10mm, krawedzie nie ostonigte kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszcza¢ prostopadle do
ptaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na takg gteboko$¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W
czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen plyt gipsowo-kartonowych (speczenia,
naprezenia). Dlugos¢ elementu mocujacego zlezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymagane;j
gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.
5.3.2. Polaczenia
Profile przytaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000 mm;
przytaczenia boczne musza mieé co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie
potaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajacy musi na catej swoje;
szeroko$ci wypetnia¢ nieréwno$ci podtoza.
Powstajgce styki nalezy wypemi¢ masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma
wymagan przeciwpozarowych, styki potgczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetnic¢ elastyczng masg spoinowa.
5.3.3. Polaczenia elastyczne
Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementow graniczacych ze $ciang dziatowg w zakresie > 10 mm,
to pomiedzy Scianami dziatowymi a stropem nalezy stosowa¢ potaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada sie pod
profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna przeszkadzac¢ w ruchu
graniczacych elementow.
5.3.4. Rozstawy elementow mocujacych
W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegto$ci pomiedzy elementami mocujacymi w wewnetrznych warstwach
powinny byc¢ trzykrotnie zwigkszone.
5.3.5. Ksztattowanie spoin
W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sasiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie,
tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesunigcie s 400 mm). W przypadku oktadziny wielowarstwowej
poszczegolne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie
plyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej wilgotno$ci (fazienka, natrysk) ptyty
gipsowo-kartonowe nalezy umieszczac na konstrukcjach Sciennych z zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gornej
powierzchni podtoza.
Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji
pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku
ukfadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do
profili, z ktorych zbudowana jest konstrukcja no$na Sciany dziatowe;.
5.3.6. Szczeliny dylatacyjne
Nalezy uwzglednia¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepujq wymagania
odpornosci ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowaé sie do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez
ITB.
Dylatacje w Scianach dziatowych
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Sciany dziatowe ulegajg rozciaganiu i skurczom wskutek zmian wilgotnoéci i temperatury w pomieszczeniach. W
przypadku $cian z poszyciem z ptyt gipsowo-wtoknowych dylatacje powinny by¢ przewidziane w odlegto$ci nie wigkszej
niz 800 cm.
Dylatacje w $cianach dziatowych wymagane sg takze w miejscach dylatacji, wystepujacych w obrebie konstrukcji
budynku.
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Dylatacyjne potaczenia $cian narazonych na ugiecie stropu

W obrebie potaczenia z posadzkg konieczne moze byé zastosowanie Srodkdw, ktdre umozliwig swobodne ugiecie
podtogi, do ktérej przymocowano szkielet $ciany. Srodki te powinny zapobiec uszkodzeniu écian, a takze zapewnié jej
swobodne ugiecie

|:| max. 300 cm | aj

[
|

©

max. 500 cm

@ Przekrdj przed ugieciem stropu

@

Przekroj przelaczenia po ugieciu
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Plyte gipsowo-wioknowa
przymocowaé jedynie do profilu
CW (nie do dolnego profilu UW)

Wlozye paski piyt
i oprze¢ o profil CW

Profil CW wstawi¢ luzno
(nie nitowac, ani nie przykrecac)
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do posadzki
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np. 15 mm

5.6. Spoinowanie

5.6.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, taczenia i przejScia przed przystapieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwna¢ do poziomu
pokrywajacych ptyt. Podczas padania $wiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie cieni na powierzchni
Sciany. Powierzchnie tak wykonczone nadajq si¢ do: pokrywania tapetami (oprécz jedwabnych, winylowych i
metalowych), malowania matowego i teksturowanego.

5.6.2. Spoinowanie specjalne

Ten rodzaj spoinowania stosuje sie tam, gdzie podtoze powinno by¢ dopasowane do szczegdinych warunkéw
oSwietlenia (waski strumien $wiatta) i musi by¢ mozliwie gtadkie. Efekt taki osiaga sie poprzez szerokie szpachlowanie
spoin lub pokrywanie masg szpachlowg catej powierzchni Sciany.
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5.6.3. Spoinowanie mechaniczne
Przy powierzchniach powyzej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje sie zastosowanie maszyn do spoinowania.
Dzieki wykorzystaniu skrzynek szpachlujacych o réznej szerokosci mozna optymalnie wykona¢ wszystkie czynnosci w
procesie spoinowania. Po uzyciu przyrzady nalezy umy¢ czystg woda.

5.6.4. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykarczania potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym elementem podczas
wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny gwarantuje trwate i estetyczne wykornczenie
powierzchni piyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojacej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw nalezy sfazowac i
oczyscic z pytu.

5.6.5. TaSmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojacej z papieru lub wiokna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym
stosowane sg taSmy zbrojace z papieru. Tasmy zbrojace z widkna szklanego nadajg sie tylko do spoinowania
recznego.

Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej

Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

* Tadme papierowg

* Tadme samoprzylepng siateczkowg z wtokna szklanego

* Tasme z wtokna szklanego (z fizeliny)

5.6.6. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi byé oczyszczona z kurzu i pytu gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj
zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasma, zbrojaca oraz bez taSmy
zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase szpachlowg poprzecznie do linii styku piyt,
wciskajac jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajac catg szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym
pociggnieciem, rozprowadzamy i wygtadzamy mase szpachlowag wzdtuz catej spoiny.

5.7. Wazne wskazowki

Tasma zbrojaca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obciagzenia
mechaniczne, jak np.:

+ w $ciankach dziatowych z okladzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cietymi;

* w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli majg konstrukcje noéna;

* przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

* przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drog o duzym natezeniu ruchu
samochodowego.

Najwyzsza wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujac taSme papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu
jastrychu znacznie podnosi si¢ wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy spoinowaé
dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego nagrzewania
pomieszczen, gdy na skutek naprezen wywotanych zmiana wymiaréw spoiny ptyty moga pekac. Spoinowanie ptyt
powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej 70%. W przypadku
wielowarstwowego pokrycia Scianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy wypeti¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w
warstwach wewnetrznych. W tym wypadku

mozna zrezygnowac ze stosowania tasmy zbrojacej w warstwach wewnetrznych.

5.8. Prace wykoriczeniowe

5.8.1. Podloze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajaca sie do dalszego
wykanczania:

- malowania i pokrywania réznymi materiatami wykoriczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecer producentow farb,
tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

Cate podtoze poddawane dalszej obrdbce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i
peknieg.

Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;.

Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych
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Przed dalsza obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania
chtonno$ci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastapi¢ gruntowania. Przed
dalszymi pracami (malowaniem itp.) Srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschnag.
5.8.2. Farby
Ptyty gipsowo-kartonowe mozna pokrywa¢ dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na ptytach
gipsowokartonowych.
* Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajacych szkto
wodne).
* Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykoriczeniu, mogg z&tkna¢ pod wptywem dtugotrwatego dziatania
$wiatta .W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wiekszej ilosci warstw farby niz w przypadku
nowych piyt.
« Zawsze wykonywa¢ malowanie prébne. Nalezy wykonac¢ je na wiekszych powierzchniach plyt gipsowo-kartonowych,
obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.
5.8.5. Tynki
* Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic¢ tynki cienkowarstwowe.
* Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie, zgodnie z zaleceniami
producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).
* Aby unikng¢ przeswitywania podioza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku -
zwlaszcza w przypadku nakfadania tynku ciagnionego.
5.8.6. Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody
« Sciany dziatowe, na ktorych uktadane beda plytki ceramiczne, nalezy pokry¢ podwéjng oktadzing z plyt gipsowo -
kartonowych.
Rozstaw miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie jednowarstwowej z ptyt o grubo$ci
min. 12,5 mm nalezy zredukowac¢ rozstaw do max. 400 mm.
* W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposob pomieszczeniach nalezy stosowac ptyty
wododporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
* Przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowaé sie do zalecen producentdw ptytek i klejow.
Ptytki wg specyfikacji ST-11.
5.9. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki).
W tazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposéb nalezy stosowac impregnowane ptyty
gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowaé ptyty
gipsowo kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowa¢ ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w tazniach, zbiorowych natryskach itp.). W pomieszczeniach, w
ktérych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje. Przed utozeniem ptytek
ceramicznych lub uszczelnianiem folig w ptynie nalezy doktadnie zagruntowaé catg powierzchnie Srodkiem gruntujacym
zalecanym przez producenta kleju lub folii.
5.9.1. Uszczelnienie
W pomieszczeniach mokrych ptyty gipsowo kartonowe powinny konczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na cate;
powierzchni podiogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w ptynie), ktére na wszystkich pionowych elementach nalezy
przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki
samopoziomujacej nalezy zwréci¢ uwage, aby wilgoé nie dostata sie do konstrukciji $ciany lub za oktadziny $cienne
(nalezy zabezpieczyc je przed wilgocig folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy stosowa¢ elastyczne kleje, ktdre
nie nasigkaja woda. Spoiny pomiedzy podtoga i $cianami nalezy wypetni¢ trwale elastycznym, grzybobéjczym
materiatem spoinowym (silikon sanitarny).
5.9.2. Montaz instalacji za oktadzing Sciany masywnej
Wykonanie obudowy $ciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewodow bez koniecznosci
pracochtonnego kucia w Scianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowac do $ciany masywnej.
Obudowy $cienne zaleca sie pokry¢ podwojng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.
Izolacja
Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochrone przeciwpozararowg obudéw $ciennych nalezy wypetni¢ pustg przestrzen
konstrukcyjna Scian instalacyjnych i oktadzin Sciennych wetng mineralng. Wetna powinna by¢ tak umieszczona, aby sie
nie zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata catg przestrzen konstrukcyjna.
Instalacje
Przej$cia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajacych (gumowych).
Otwory do przewodow i armatur musza mie¢ Srednice wieksza 0 10 mm niz Srednica przewodu lub rury, ktére majg
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przez ten otwér przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w oktadzinie nalezy natozy¢ Srodek gruntujacy, ktory
spowoduje lepsza przyczepno$¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).
Instalowanie urzadzen sanitarnych
Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podtoza nosnego
(ciana, podtoga; nie wolno ich mocowaé do jastrychu ptywajacego). Armature mozna instalowa¢ do zamocowanych
pomiedzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzagdzen sanitarnych lub szafek o wadze powyzej 70
kg na 1 mich szeroko$ci (wraz z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podtozu no$nym zaleca siew miejscu
podwieszenia tych elementéw zastgpi¢ pionowe
profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podtoza za pomocg katownikow taczacych do profili. Rury nalezy
mocowac¢ w sposob zapobiegajacy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z ostonieciem rur kotnierzami z wetny
mineralnej wyttumi szum ptynacej wody oraz pozwoli unikngé skraplania sie pary wodnej na ich powierzchni.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie wykonywania robat
o Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo — kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania
dla ptyt gipsowo — kartonowych. W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana: - rownos¢ powierzchni piyt, narozniki
i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg), wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢, obciazenie
na zginanie niszczace lub ugiecie piyt.
o  Warunki badan plyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m2 powierzchni tynku z odpowiedniego materiatu.
llo$€ robot okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8 ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda,.
8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywne wyniki.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podtoza
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach
- wichrowato$¢ powierzchni
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny byé katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie
wynikajace z wezeéniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac za
pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonana i odebrang ilo§¢ m? powierzchni okfadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych -
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem
- dla wszystkich technologii (czynnosci wykoriczeniowe)
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin
- szpachlowanie potaczen i stykdw plyt ze Scianami i stropami
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykorczeniowe.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
zarzadzania jako$cig
Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.14 ELEMENTY DREWNIANE- KONSERWACJA MALOWANIE
45422000-1 Roboty ciesielskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konserwacji, wzmocnieniu, malowaniu
elementéw drewnianych
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
""Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejagcego budynku ustugowego na Centrum Opiekunczo-
Mieszkalne" w miejscowosci Radziechow 80
1.3. Zakres rohét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujgq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wymiang,
wzmocnienie, konserwacje malowanie, elementéw drewnianych
Prace dotyczace schodéw drewnianych oraz stolarki drzwiowej
. flekowanie za pomocag kotkow zakrytych
flekowanie za pomoca kleju i gwozdzi
wymiane uszkodzonych elementdéw na nowe
wzmocnieniu za pomoca preparatéw na bazie poliuretanu
uzupetnieniu za pomocg zywicznej masy uzupetniajacej
. malowanie elementéw drewnianych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi norma oraz okre$leniami podanymi w ST-0
,Wymagania ogoine" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0
,Wymagania ogéine" pkt 2. W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaé drewno klasy C24.
WYMAGANIA DLA DREWNA - wszystkie nowe elementy:
Wytrzymato$¢ drewna na $ciskanie C24
Sciskanie wzdtuz wiokien 21 MPa
Sciskanie w poprzek wikien 2,5 MPa
Wytrzymatos¢ drewna na rozcigganie C24
Rozcigganie wzdtuz wiokien 14 MPa
Rozcigganie w poprzek witokien 0,5 MPa
Wytrzymatos¢ drewna na zginanie C24
Wytrzymatos¢ na zginanie 24 MPa
Wytrzymatos¢ drewna na $cinanie C24
Scinanie wzdtuz wiokien 2,5 MPa
Krzywizna podtuzna:
e plaszczyzny
- 30mm dla grubosci do 38mm
- 10mm dla grubosci do 75mm
e  bokdw
- 10mm dla szerokosci do 75mm
- 5mm dla szerokosci > 250mm
Wichrowatos¢: 6% szerokosci
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Krzywizna poprzeczna: 4% szeroko$ci
Nieréwno$¢ ptaszczyzna — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek
Nieprostopadto$¢ — niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

9) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20%

10) dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%

11) dla drobnych elementéw konstrukcyjnych — nie wiecej niz 15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wigksze:

e wdtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% iloSci;

e szerokosci: do 3mm lub do | mm;

e wgrubosci: do 1 mm lub do 1 mm.
b) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

6) dlatat o grubosci do 50mm:
w grubosci: do 1 mm i do 1 mm dla 20% iloSci;
w szeroko$ci: do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci;

o dlafat o grubosci powyzej 50mm
w szeroko$ci: do 2mm i do | mm dla 20% iloSci;
w grubosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% iloSci;
c) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz do 3mm i do 2mm,
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm
Drewno sosnowe klasy co najmniej C24, o przekroju 14x14,16x12cm lub innym wymaganym podczas prac
Deski sosnowe strugane jednostronnie o grubo$ci wymagane j podczas prac
Drewno lite stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacii
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej
wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN
518 lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac¢ zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartoSci wytrzymatoSci
charakterystycznej wedtug PN-B-03150: 2000.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna byé przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymatociowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametréw wy- trzymato$ciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrobki.
Wg Normy PN-B-03150/Az1 wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego litego o wilgotno$ci 12% w MPa

Lp. Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30

1 |Zginanie 24 30
2 |Rozcigganie wzdtuz wtokien 14 18
Rozcigganie w poprzek widkien 0,4 04

3 | Sciskanie wzdtuz wiokien 21 23
4 [Sciskanie w poprzek widkien 53 57
5 |Scinanie 2,5 3,0

2.2. Drewno taczniki

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementow konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, Srub,
wkretow do drewna, gwozdzie pierscieniowe, systemowe taczniki z stali ocynkowanej (wspornik belki zewnetrzny)itp.
powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150: 2000

oraz PN-EN 912. taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg (galwanizowane)

2.3. Poliuretanowy preparat do wzmacniania drewna

Poliuretanowy preparat do wzmacniania drewna np. PU-Holzverfestigung - firmy Remmers lub inny rbwnowazny
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Dane techniczne produktu:
gestos¢: ok.1,12 g/ cm3 przy + 20 °C
lepko$¢: ok.16 s w 4 mm kubku Forda (DIN) i w temperaturze +20 °C
temperatura zaptonu: ok.65 °C
zapach: charakterystyczny
rodzaj opakowania: pojemniki z blachy 0,751 2,51
kolor: bragzowawy Obszary stosowania
Wzmacnianie i stabilizowanie powierzchni drewnianych wewnatrz i na zewnatrz, zaatakowanych przez grzyby lub
owady. Na pomalowanych elementach w obszarze nasyconej strefy zahamowany zostaje dalszy wzrost niszczacych
drewno grzybow jak i uniemozliwiony ponowny atak insektdw. Jako ochro- na przed wilgocig dla ptyt MDF, HDE itp.
Wiasciwosci produktu
Remmers PU Holzverfestigung stabilizuje i wzmacnia drewno uszkodzone przez grzyby lub owady. Dzieki bardzo
dobrym wiasciwosciom penetracyjnym wnika gteboko wzmacniajac tez pozostawiong przez insekty maczke drzewna.
Stosowany réwniez jako podktad do ptyt MDF, HDF itp. Jako ochrona przed pochtanianiem wilgoci.
Narzedzia, czyszczenie
Narzedzia czy$ci¢ rozcienczalnikiem V 101 lub nitro w momencie, gdy materiat nie jest jeszcze stwardnialy. Po
zaschnieciu czyszczenie nie jest juz mozliwe.
Zuzycie, ilos¢ nakladanego materiatu
W zaleznosci od chfonnosci malowanej powierzchni. Zuzycie mozna ustalié tylko poprzez préby na konkretnym obiekcie
Schniecie
4-6 godzin przy + 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 %. Czas schniecia uzalezniony jest od temperatury i
wilgotnosci powietrza jak réwniez od rodzaju i wilgotnosci drewna. Materiat twardnieje catkowicie dopiero po 7dniach.
Sktadowanie
W zamknietych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chtodnym — co najmniej 6 miesiecy.
Identyfikacja zagrozen:
Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skére. Moze powodowac
uczulenie w kontakcie ze skora. Szkodliwy dla organizméw wodnych; moze powodowaé diugo utrzymujgce sie
niekorzystne zmiany w $rodowisku wodnym. Dziata szkodliwie, moze powodowaé uszkodzenia ptuc w przypadku
potkniecia.
Warunki bezpiecznego stosowania:
Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdychaé pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ zanieczyszczenia skéry. Podczas pracy nosi¢
odpowiednie ubranie ochronne, rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. Stosowaé tylko w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Unika¢ zrzutéw do Srodowiska.
Postepowa¢ zgodnie z instrukcjg lub kartg charakterystyki. W razie potknigcia nie wywotywa¢ wymiotdéw: niezwtocznie
zasiegna¢ porady lekarza i pokazaé opakowanie lub etykiete.
2.4. Zywiczna masa uzupetniajaca
Bezrozpuszczalnikowy sktadnik zywiczny i specjalnie suszone trociny do zabiegéw zwigzanych z uzupetnianiem
ubytkéw drewna np. PU-Holzersatzmasse Set firmy Remmers lub inny réwno- wazny
Dane techniczne produktu
gestos¢: ok.0,7 g/ cm3
proporcje mieszania: 2 czesci wagowe Remmers PU Holzersatzmasse, zywica 1 czesS¢ wagowa trocin
kolor: naturalny, jasny
dane produktu w stanie stwardniatym w oparciu o badanie podstawowe:
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 18 N/mm? * w oparciu o DIN 52185
Wytrzymato$¢ na zginanie: ok. 15 N/mm? * w oparciu o DIN 52186
Wspdtczynnik oporu dyfuzji: p = 30
Modut Younga: ok. 4000 N/mm?
*) Warto$¢ Srednia z roznych préb uzupetnianego drewna, silnie zniszczonego przez grzyby i owady.
Iniekcja cisnieniowa po uprzednim uzupetnieniu ubytkéw drewna: Remmers PU-Holzersatzmasse, zywica
gestos¢: ok. 1,13 wg DIN 53217
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zapach: staby, aromatyczny
temperatura zaptonu; 193°C wg DIN 51758
Obszary stosowania
Wszedzie tam, gdzie niezbedne sg zabiegi zwigzane z uzupetnianiem ubytkéw drewna w celu odtworzenia
wymiarow i wytrzymatoSci na Sciskanie. Dotyczy to drewnianych elementéw budowlanych z drewna iglastego i
lisciastego, jak np. konstrukcja muru szachulcowego, uciosy belek w murze, wigzary klejone itp.
Wiasciwosci produktu
Remmers PU-Holzersatzmasse ma niewielki ciezar wiasciwy i dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej. Dzieki temu
nadaje sie szczegolnie do uzupetniania ubytkéw drewna w konstrukcjach szachulcow. Elementy drewniane, ktére w
gtéwnej mierze zostaly zniszczone przez owady, moga by¢ poddane procesowi odtworzenia wytrzymatosci na $ciskanie
bez konieczno$ci usuwania zniszczonych partii drewna. Uzupetnione elementy budowlane zachowujg swojg
przepuszczalnos¢ pary wodnej, dzieki czemu ni dochodzi do tworzenia skupisk wilgoci. Zestaw Remmers PU
Holzersatzmasse sktada sie z komponentu zywicznego, specjalnie suszonych trocin (komponent reagujacy), papieru
olejowanego oraz instrukcji technicznej. Po stwardnieniu PU-Holzersatzmasse dla wyréwnania koloru mozna pokrywac
farbami kryjacymi i lazurami.
Narzedzia, czyszczenie
Szpachla, mieszadto, narzedzia do iniekcji. Narzedzia czysSci¢ rozcienczalnikiem V 101 lub nitro, tylko gdy
zanieczyszczenia jeszcze nie stwardniaty. W stanie wysuszonym lub stwardniatym czyszczenie nie jest juz mozliwe.
Wskazdwki
Podczas stosowania w obszar reakcji nie moze sie przedostawa¢ dodatkowa wilgo¢. Produkt nalezy chroni¢ przed
wilgocia.
Zuzycie, ilos¢ naktadanego materiatu
1 litr objetosci odpowiada ok. 0,7 kilograma (2 cze$ci wagowe PU - Holzersatzmasse, zywicy plus 1 cze$¢ wagowa
trocin). Poza tym — w zalezno$ci od stopnia zniszczenia drewna.
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu
Gotowg mieszanke PU-Holzersatzmasse, zywica + sktadnik reagujacy, nalezy zuzy¢ w ciggu 10 mi- nut,
poniewaz rozpoczyna sie reakcja. Wartos¢ sprawdzona w praktyce dla temp. +20°C, w przeliczeniu na 1 kg podstawy.
Wyzsze temperatury i wigksze iloSci materiatu skracajq czas przydatno$ci po wymieszaniu, a nizsze temperatury i
mniejsze iloci - wydtuzaja.
Sktadowanie
W zamknietych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chtodnym — 6 miesiecy.
Identyfikacja zagrozen i warunki bezpiecznego stosowania
Remmers PU-Holzersatzmasse, zywica, nr art. 2386, Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe. Dziata draznigco na
oczy, drogi oddechowe i skdre. Moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skéra.
Warunki bezpiecznego stosowania:
Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdychac pary/rozpylonej cieczy. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast
duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza. UnikaC zanieczyszczenia skory. Podczas pracy nosi¢ odpowiednie
ubranie ochronne, rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete. Stosowaé tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
2.5. Malowanie elementéw drewnianych
System farb kryjacych do drewna do wymalowan wewnetrznych Kolorystyka
stolarka, stopnie, stopnice, balustrady kolor odtworzeniowy- jak najstarsza odkryta warstwa,
tralki balustrady, porecze- kolor odtworzeniowy- jak najstarsza odkryta warstwa
szpachloéwki do drewna
farba podktadowa
farba nawierzchniowa
3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt 3
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-0,Wymagania ogdlne" pkt 4
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4.2, Transport i sktadowanie materiatow
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w
taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢
mniejsza niz 20 cm. Przy ukfadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw
elementéw. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Preparaty do wzmacnia drewna i malowania przechowywac w opakowaniach fabrycznych wg. wytycznych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine" Konstrukcje drewniane wykonywaé
z drewna impregnowanego metodg proézniowo — ci$nieniowg Poprawki i impregnacje po docieciu elementéw
nalezy wykonywa¢ na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadéw. Dopuszcza sie
wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury
malowania i schniecia impregnatdéw pod zadaszeniem.
5.2. Schody drewniane
Uszkodzone i wytarte (powyzej 5 mm) stopnice schodéw drewnianych w wymieni¢. Stopnice wykona¢ z deski
sezonowanej, impregnowanej gr. 5 cm. Odtworzy¢ profilowanie noskéw.
Porazone prze korozje biologiczng gérng czes¢ belki policzkowej wzmocni¢ za pomoca zywicy poliuretanowe;.
5.2. Wzmocnienie drewna zywica poliuretanowa
Preparat wzmacniajacy dostarczany jest jako produkt gotowy do uzycia, nalezy naktada¢ go w stanie nierozciericzonym
pedzlem lub metodg iniekcji przez wywiercone otwory. Nanosi sie tylko tyle materiatu, ile jest go w stanie wchiong¢
podtoze drewna. Na powierzchni nie powinno by¢ mokrych katuzy, zaciekéw i $ladow ociekania. W zalezno$ci od
chtonno$ci drewna malowanie mozna powtarzac kilkakrotnie bezposrednio jedno po drugim (Swieze na $wieze) zanim
materiat nie stwardnieje. Drewno po wyschnigciu pokry¢ lazurami lub farbami kryjacymi w celu wyréwnania barwy. Kolor
i wzajemnag tolerancje sprawdzi¢ wykonujac probne malowanie
5.3. Flekowanie drewna.
Rekonstrukcja elementéw budowlanych w miejscach ze znaczng destrukcjgq drewna w potaczeniu ze $rodkami
wzmachiajacymi drewno na bazie zywic mieszanych z trocinami w celu uzupetnienia ubytkdéw. Zastosowane masy
uzupetiajace muszg posiada¢ mozliwos¢ doprowadzenia do powierzchniowego scalenia kolorystycznego
wzmachnianego elementu.
Uzupetnienie ubytkéw drewna z zastosowaniem wiéréw drewnianych.
Przygotowanie drewna:
Uszkodzone miejsca w drewnie nalezy oczysci¢ z pytu drzewnego za pomocg odkurzacza lub sprezonego powietrza o
niewielkim ci$nieniu. Nalezy tu zachowa¢ ostrozno$¢, aby zachowaé pozostatg cze$¢ drewna, zwiaszcza jesli
uzupetnianie dotyczy cennych elementow drewnianych. Jako sktadnik reagujacy w procesie uzupetniania drewna za
pomocg zywi¢ stosuje sie specjalnie suszone trociny.
Uzupetnianie drewna:
W przypadku zniszczonego drewna, przeznaczonego do uzupemienia utraconej objetosci wykonuje sie stabilng forme
(np. z plyty stolarskiej) oddajaca poczatkowe rozmiary elementu i wyktada ja papierem olejowanym, aby zapobiec
przywarciu masy do formy. Puste miejsce wypetnia sie nastepnie masa, ktora krétko wczesniej zostata sporzadzona
przez staranne wymieszanie w proporcji 2:1 zywicy ze sktadnikiem reagujacym. Po wypetnieniu forme nalezy szczelnie
zamkna¢. W przypadku prac na wiekszych ubytkach (>:3 kg) forme nalezy dodatkowo $cisng¢ Sciskami stolarskimi, aby
ta wytrzymata ci$nienie powstajace podczas reakcji. Po 24 godzinach forme mozna zdja¢ elementach drewnianych
nalezy sie skonsultowa¢ ze statykiem. Jako $rodek pomocniczy dla statykéw dziatajacych na miejscu wykonywania
zabiegu sporzadzona zostata statyka wzorcowa, utatwiajaca pomiary w czasie renowacji (grubo$¢ ptaskownikéw,
pretow).
Iniekcia cisnieniowa:
W przypadku silnie zniszczonego drewna po uprzednim jego uzupetnieniu wykonuje sie wzmocnienie gtebiej
potozonych partii za pomocg Zywicy. Zywica wzmacnia zaatakowane drewno i zwieksza jego wytrzymato$é na
$ciskanie. W zaleznosci od stanu elementdéw budowlanych po uprzednim uzupetnieniu drewna mozna wykonac iniekcje
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ciSnieniowg jego gtebiej potozonych partii. W tym przypadku for- ma wykorzystywana jest jako bariera zapobiegajaca
niepozadanym wyciekom zywicy. Wilgotno$¢ wzgledna drewna podczas iniekcji musi wynosic¢ ponizej 18%.
5.3. Malowanie elementéw drewnianych
Wymagania wobec podioza
- drewniane elementy budowlane zachowujace wymiar: dopuszczalna wilgotno$¢ drewna musi sie mie-$ci¢ w
przedziale 11-15 %
- drewniane elementy budowlane zachowujace wymiar w ograniczonym zakresie i niezachowujgce wy- miaru:
maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ wynosi 18%

Przygotowanie powierzchni

- stare powtoki malarskie (np. farby kryjace), kore, tyko i brud nalezy catkowicie usung¢ Do prac mozna
zuzy¢ past ztuszczajacych, opalarek, nagrzewnicy z termoregulatorem, z dodatkowym
wykorzystaniem profilowanych skrobakdw i szpachli. Opalanie stolarki nie moze sie odbywaé w
pomieszczeniach budynku.

- luzne i spekane seki jak rdwniez otwarte gniazda zywicy nalezy usung¢ i oczy$ci¢ za pomoca odpo-
wiednich Srodkéw

- gtadkie, oheblowane powierzchnie drewna nalezy w miare mozliwosci oszlifowac i oczyscic z pytu przed
natozeniem powloki, aby zapewnic lepsze przyjmowanie koloru przez podioze.

- drobne ubytki wypetni¢ za pomoca szpachlowek do drewna

- zmatowiC catg powierzchnie drewna w celu uzyskania dobrej przyczepno$ci

- catos¢ odpylici

- zmy¢

Malowanie
- zagruntowac catg powierzchnie w przypadku wystepowania duzej ilosci ubytkdw, lub punktowo - jesli

ilo$¢ miejsc wymagajacych gruntowania jest niewielka. Wybér podktadu uzalezniony jest od wybranej farby
nawierzchniowej. Rekomendowany rodzaj podktadu dla danej farby nawierzchniowej znajduje sie w karcie
technicznej produktu. Nalezy stosowac sie do zapisow w karcie technicznej wykorzystywanego podktadu.

- pomalowac cato$¢ farbg nawierzchniowa, Natozy¢ zalecang ilos¢ warstw farby nawierzchniowej. Za- chowaé
wymagane odstepy czasowe migdzy kolejnymi warstwami farby. Stosowac si¢ do instrukcjizawartych w
karcie technicznej produktu.

Wskazdwki wykonawcze
- zaleca sie aplikacje za pomoca natrysku
- malowanie pedzlem farbe naktada¢ w kierunku zgodnym z uktadem widkien drewna.

- niskie temperatury, staba wentylacja i wysoka wilgotnos¢ powietrza powodujg wydtuzenie procesu
schniecia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Kontroli jako$ci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jako$ci winna odby¢sie przed
montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowaé w szczegdinosci:
- sprawdzenie wymiarow poszczegolnych elementow konstrukcji przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacjq techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,
- sprawdzenie wilgotnosci drewna,
- rodzaj i klasa uzytego drewna.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacia,
- prawidlowos¢ wykonania ztaczy,

- przekroje, prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadzaé na podstawie ogledzin i pomiarow tasma stalowa z
podziatkg milimetrowg albo suwmiarka- na losowo wybranych elementach belce, dzwigarze. Kontrola i odbiér

robdt malarskich obejmuija:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu ich wykonania, nie wczesniej jednak niz po 14
dniach.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5° C i przy wilgoci
wzglednej powietrza niw wyzszej niz 65 %.
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej po- wierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity lady farby.

- sprawdzenie przyczepnosSci powtoki na podiozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikdw nie wypadnie.

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla;
powtoke nalezy uzna¢ za odpowiednig na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli, po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt 7.

Jednostkg obmiarowg dla elementéw wbudowanych drewnianych jest m3

Jednostkg obmiarowg dla wzmacniania elementdéw drewnianych jest m2 i m3
Jednostkg obmiarowg robdt malarskich jest m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wszystkie roboty objete Specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci
PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne
PN-EN 384:2004 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie warto$ci charakterystycznych wtadciwosci
mechanicznych i gestosci
PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo
- Oznaczanie niektdrych wiasciwosci fizycznych i mechanicznychPN-EN
336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchytki
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych
PN-EN 13271:2002 taczniki do drewna — Nosnosci charakterystyczne i modut podatno$ci ztaczyPN-EN
10230-1:2000 Gwozdzie z drutu stalowego
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statycznei
projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150/Az1 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Zmiana.

PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-1: Postanowienia ogdine.
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Eurokod 5. Ogédlne i reguly dotyczace budynkéw

PN-EN 518 ::2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotycza-cych
sortowania wytrzymato$ciowego metoda wizualng
PN-EN519::2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzy-matosciowo

metodq maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych
Instrukcja ITB 355 / 98 Ochrona drewna budowlanego przed korozja biologiczng Srodkamichemicznymi. Wymagania
i badania. ITB, Warszawa 1998
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) Cze$¢ A, Zeszyt 4403 / 2004
Konstrukcje drewniane. ITB Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.15 MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
45262000-1 Roboty inzynieryjne i budowlane

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukciji stalowych w postaci powtok malarskich w
ramach zadania "'Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku ustugowego na Centrum
Opiekunczo-Mieszkalne" w miejscowo$ci Radziechéw 80
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zabezpieczenn antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powtok malarskich dla istniejacych balustrad
zewnetrznych oraz balustrad na studzienkach okien piwnicznych
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogoine”.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;.
Do wykonania robt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016, z

pozniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytacznie
systemowych zestawow malarskich zgodnych z dokumentacjq projektowg i posiadajacych aprobate techniczna IBDiM
do tego typu zastosowan.
2.2. \Wymagania szczegoétowe
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:
- farbg do gruntowania - 2 warstwy
- farbg nawierzchniowa - 2 warstwy- kolor RAL 8017
3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.
Sprzet powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow malarskich.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP.
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Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdine”.
4. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdine”.
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.
5.  Wykonanie robot
5.1. OgéIne warunki wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST Czes¢ ,Wymagania ogoine”.
5.2 Wykonanie robét
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych
zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, tluszczéw i smaréw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu spawania.
Podstawowg czynno$cig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-$ciernej
(piaskowanie lub Srutowanie). Powierzchnie nalezy czyscié do drugiego stopnia czysto$ci. Ocena stopnia czystosci wg
PN-ISO 8501-1. Spos6b czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru
oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej. Chropowato$¢ powierzchni nie
powinna przekracza¢ Rz = 25-27 um.
6. Kontrola jakosci
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST Cze$¢ G: ,Wymagania ogoine”.
Kontrola robét obejmuje:
- stwierdzenie whasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosSci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,
— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),
- kontrole prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),
- oznaczenie rzeczywistej grubo$ci powtoki (grubo$¢ powtoki winna by¢ zgodna z warto$cig podang w
dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng
z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi;
sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy
PN-EN ISO 12944-7:2001.
— o0znaczenie przyczepno$ci powtoki malarskie;.
Ocena poszczegoinych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
7. Obmiar robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych w
postaci powtok malarskich zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
8.  Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdlne”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST Czes$¢ G: ,Wymagania ogdlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena za 1 m? zabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stalowej w postaci powtok
malarskich, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem robot, atestem Producenta zestawu malarskiego i oceng
jako$ciowa na podstawie wynikdw pomiardw i badan. Cena jednostkowa obejmuie:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
— opracowanie ,Projektu organizacji robét” wraz z harmonogramem,
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montaz i demontaz ewentualnych rusztowan,
- montaz i demontaz ewentualnych namiotéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- przygotowanie materiatdw do zabezpieczenia antykorozyjnego,
- wykonanie warstwy gruntujacej,
— wykonanie warstw wierzchnich powtoki malarskiej zabezpieczenia antykorozyjnego,
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt. Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki
materiatowe.
10. Przepisy zwigzane
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywno$ci korozyinej $rodowiska.
* PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do Malowania
+ PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.
* PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcii stalowych. Wytyczne ogéine.
+ PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
« PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okre$lenie przyczepnoéci powtok do podtoSa oraz przyczepnoéci miedzywarstwowej.
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