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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

- Umowa na prace projektowe nr 06/04/654/2023ZWIK z dnia 03.04.2023 r. zawarta
pomiedzy Inwestorem Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w tomiankach Sp. z 0.0. ul.
Roinicza 244, 05-092 tomianki, a firmg SANBEST Robert Ossowski, ul. Cyganka 22b,
87-800 Wtactawek.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

~ Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

- Wizja lokalna,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Planowana inwestycja chejmuje budowe sieci wodociagowej wraz z budowg kanalizacji
sanitarnej dla budynkow oraz dziatek potozonych w miejscowosciach Dziekandw Lesny

w obrebie ulicy Marii Kownackiej.

Zakres opracowania ohejmuje:

- Qdcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U 3200 klasa S o dtugosci tacznej 382,60 m,

- Studnie kanalizacyjne @425 — 13 szt.

» Studnie kanalizacyjne @1000 rozpreine — 9szt.

- Pompownie sciekdw z zasilaniem elektrycznym — 1 szt.

- Przewdd ttoczny kanalizacji sanitarnej PE100 SDR 17 o $rednicy 90 mm, diugos¢ taczna
195,30 m,

- Odcinek sieci wodociggowej PE100 SDR 17 o $rednicy 110 mm, dlugosé faczna 391,0 mb,

- Liczba przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej DN 160 -19 szt.,

- Liczba przytaczy do sieci wodociagowe] o $rednicy 40 mm - 19 szt.

3. Stan istniejgcy

Aktualnie na terenie objetym opracowaniem czesciowo funkcjonuje sie¢ wodociggowa |
kanalizacyjna, jednak nie wszystkie budynki majg techniczng mozliwos¢ podtaczenia sie do
istniejgcej sieci.

Teren inwestycji charakteryzuje sie zwartg zabudowg, gtéwnie domow jednorodzinnych

z istniejacq infrastrukturg techniczng uzbrojenia podziemnego. W zakresie istniejacego
uzbrojenia terenu wystepuje sie¢ kanalizacji deszczowej, sied gazowa, sie¢ teletechniczna

i elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

4. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych badai terenowych oraz archiwalnych przeprowadzono ocene
warunkow gruntowych. Podziatu dokonano biorac pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz
opisano zgodnie z PN86/B-02480 i PN-EN 1SO 14688-1:2006.

Wartosci  parametréw  geotechnicznych  ustalono  metodami  polowymi  zgodnie
z PN-EN 1997-1.

Ponizej gleb i nasypdw antropogenicznych, wystepujg holocenskie mady lekkie i
plejstocenskie {w stropie czesciowo holocenskie} piaski tarasu nadzalewowego — lokalnie

z wktadkami mad i 2wirdw oraz piaski i Zwiry rzeczne i wodnolodowcowe. Grunty niespoiste
reprezentowane sg przez Srednio zageszczone piaski srednie i grube, rzadziej drobne. Mady
wystepuja gtéwnie jako twardoplastyczne gliny i gliny piaszczyste, miejscami piaski gliniaste.
Zwierciadto wod gruntowych ma charakter swobodny. Nawiercono je we wszystkich
otworach w obrebie warstw gruntéw niespoistych, miejscami rejestrowano saczenia w
obrebie gruntow spoistych. Nalezy liczy¢ sie z wahaniami poziomu wdéd gruntowych rzedu
+/-0,5m w zaleinosci od stanu woéd powierzchniowych 1 intensywnodci opadéw

2



atmosferycznych. W toku prowadzonych prac nie zaobserwowano proceséow oraz zjawisk
moggcych destabilizowaé grunt lub bedacych efektem destabilizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) na trasie projektowanej kanalizacji i
wodociggu ustalono proste warunki gruntowe. W rejonie projektowanych przepompowni
sciekdw warunki uznaje sie za zfozone.

5. Opis projektowanej sieci wodociggowej

W wyniku analizy istniejgcego stanu zabudowy oraz wymagan stawianych przez Inwestora
projektuje sie sie¢ wodociggowa w celu potgczenia sieci w uktad obwodowy i rozgateiny z
wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej.

W zakresie planowanej inwestycji znajduje sie budowa sieci wodociagowej z rur PE100

SDR 17 érednicy 110 mm, wraz z przytaczami z rur PE100 SDR 11 érednicy 40 mm do granicy
dziatki zakoficzone zaslepka PE w rejonie ulicy Marii Kownackiej w miejscowoséci Dziekandw
Lesny, gm. tomianki.

Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci gtéwnej wyraz z przytaczami do kazdej dziatki
przylegtej do trasy projektowane;j sieci wodociagowej. Na granicy opracowania, odgatezienie
zakoriczono zaslepka PE,

5.1. Przewody wodociggowe

W zakresie planowanej inwestycji znajduje sie budowa sieci wodociggowej z rur PE100
SDR17 o srednicy 110 mm wraz z przytaczami z rur PE100 SDR 11 o $rednicy 40mm do
granicy dziatki zakoriczone zaslepka PE. Trase wodociggu w wykopie oznaczono ta$ma koloru
niebieskiego z wtopiong wktadka ufoiong na warstwie obsypki, natomiast miejsce
usytuowania zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami umieszczonymi na elementach trwatych
ogrodzen lub — w przypadku ich braku —na stupkach znacznikowych betonowych.

Przy uktadaniu przewoddw ttocznych nalezy spetni¢ warunki podane w normie PNENV
1046:2007 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekdw. Praktyka instalowania pod
ziemig”oraz instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Wymagania dotyczgce przewoddéw wodociggowych

Rury PE do budowy sieci wodociggowych:

- rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

- wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na

catej powierzchni barwe: PE100 kolor ciemnoniebieski,

Ksztattki bose PE100:

% ksztaftki powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3,

% mozliwosc zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych:

- Typ DIN 4057

a. Materiat;

- pokrywa i korpus - Zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymatosci Rm minimum 200 MPa,

- sworzen: stal zabezpieczona przed korozja,

b. Wymiary;

- przeswit | wysokos¢ korpusu - wg rysunkow;

- Gtebokosc¢ osadzenia pokrywy: od 12 do 24 mm w zaleznosci od wybranego typu;

- Wykonanie pokrywki winno umozliwia¢ umieszczenie na jej powierzchni napisu

»WODA" (,W") - na pokrywie skrzynki przeznaczonej do rurociggdw wodnych i znaku
wytwdrni-logo producenta.

- Malowanie-farbg wodorozcienczalng - kolor czarny lub innym réwnorzednym srodkiem
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antykorozyjnym,.

Skrzynki uficzne do hydrantdw podziemnych — wykonanie:

- Typ DIN 4055;

a. Materiat:

- pokrywa i korpus - zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymatosci Rm minimum 200 MPa,

- sworzen: stal zabezpieczona przed korozja,

b. Wymiary:

- przedwit — 315/340 mm, wysoko$¢ korpusu - 310mm;

- Gtebokos¢ osadzenia pokrywy: 35mm;

- Wykonanie pokrywki winno umozliwiaé umieszczenie na jej powierzchni napisu

LHydrant" i znaku wytwérni - logo producenta.

- Malowanie - farbg wodorozciericzalng - kolor czarny lub innym réwnorzednym srodkiem
antykorozyjnym.

Ksztaftki elektrooporowe:

- ksztattki powinny spetniac wymagania normy PN-EN 12201-3,

- ksztattki powinny posiadaé aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania

w drogownictwie, kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczyé
koniecznosé dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem,

- konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

- ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Koniroiki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnieciem z korpusu ksztattki,

- ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

- ksztattki powinny posiadad izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do podiagczenia
koricowek elektrod zgrzewarki,

- caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do
wykonania zgrzewdw z uiyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekraczac 4 kWA,

- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy,

- frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowal powstawania widrow podczas
nawiercania rury,

- trojniki siodtowe powinny posiada¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny byé
wyposaicne w nakretki zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem,

- mozliwo$é zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy,

5.2. Wymagania dotyczgce armatury

a) Armatura liniowa - zasuwy (kotnierzowe) krétkie:

- zasuwa klinowa kofnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina. Z mozliwosciz wymiany
uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem,

- Wykonanie - zeliwo sferoidaine malowane farbg epoksydowa min 250pm zgodnie z norma
GSK Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Potréjne uszczelnienie trzpienia,

- Klin z Zeliwa sferoidalnego z peinym przelotem prowadzony w prowadnicach stanowigcy
integralng czesé korpusu nawulkanizowany zewnetrznie | wewnetrznie powtokg EPDM,

- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywainego,

- Petny przelot zasuwy (bez przewezen) na wysckosci klina,
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- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) {(wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym oraz trwatym oznakowaniem na rurze
wymiardw zasuwy i dtugosci przedtuzacza.

b) Zasuwy do przytqczy domowych kielichowe:

- zasuwa klinowa kofnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina. Z mozliwoscia wymiany
uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem,

- Wykonanie - {(korpus + pokrywa) Zeliwo - malowane farbg epoksydowg min 250 pm zgodnie
z norma GSK

- Potrdjne uszczelnienie trzpienia

- Klin nawulkanizowany powtokg EPDM

- Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

- Petny przelot zasuwy (bez przewezen)

- Pofaczenia typu 1SO

¢) Uniwersalne tgczniki do rur zeliwnych, stalowych i PVC:

- Wykonanie - zeliwo sferoidaine pokryte farbg epoksydowg, min 250 pm zgodnie z norma
GSK,

- Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),

- Uszczelnienie z gumy EPDM,

- Sruby zabezpieczone powtoka.

d} tgczniki i kotnierz specjalne do rur PE:

- Wykonanie - korpus i pierscien dociskowy {{acznik} zeliwo sferoidaline pokryte farbg
epoksydowa min 250 pm zgodnie z norma GSK,

- zestaw uszczelniajgco wzmacniajgey zabezpieczajgey przed wysunieciem sie rury za

pomoca pierscienia zaciskowego wykonanego z materiatu nie gorszego niz braz (do rur

PE) z mozliwoscig osiowego odchyienia +/- 3,5 %

- Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe utatwiajgce docisk do rur PE) z pierscieniem
zaciskowym na rura.

e) Hydranty podziemny z zeliwa sferoidainego z podwdinym zamknieciem:

- Wykonanie Korpus oraz zawdr kulowy - zeliwo sferoidalne {powtoka z farby epoksydowej
min 250 pm zgodnie z normg GSK). Klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica oraz cisnienie
nominalne oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu,

- Grzybek zamykajacy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujgcym
szczelnoé,

- Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej.

- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM,
uszcezelki ptaskie z materiatu nie gorszego niz poliamid,

- Odwodnienie powinno dziataé tylko przy pefnym zamknieciu hydrantu - w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno byc szczelne,

- Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajacy wykonane z mosigdzu
utwardzonego

- Tuleja mosiezna uszczelniana oringami wyposazona w zbierak powyzej oraz tarcze

slizgowg (wykonang z materiatu nie gorszego niz poliamid,

- Kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z dodatkowym,
wewnetrznym wzmocnieniem konstrukeji {zbrojenie, budowa komdrkowa},

- Otulina podziemnej czesci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajaca odwodnienie
hydrantu (dostarczana w komplecie z hydrantem)

- Mozliwos¢ naprawy poprzez zdjecie korpusu ,,od géry"

f) Ksztaftki z zeliwa sferoidainego:

- Wykonanie-zeliwo sferoidalne zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie farbg
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epoksydowg min 250 pm zgodnie z normg GSK

Uwaga: Armatura i ksztattki od jednego producenta

6. Opis projektowanej sieci kanalizacyjnej

6.1. Bilans sciekdw

lfos¢ sciekdw obliczono na podstawie danych demograficznych podanych przez

»Wytyczne do obliczania zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osadniczych”, a
takze liczby zaprojektowanych przytaczy. Przyjeto, ze ilos¢ Sciekéw odpowiada ilosci wody
zuzytej dla celow bytowo - gospodarczych mieszkancow w gospodarstwach domowych. W
obliczeniach przyjeto wspdtezynniki nieréwnomiernosci oraz $rednie zuzycie wody.

6.2. Schemat projektowanej sieci kanalizacyjnej

W wyniku analizy istniejagcego stanu zabudowy oraz wymagan stawianych przez

Inwestora projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z wigczeniem do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej .

6.3. Ogdine zamierzenia projektowe

Przedmiotowy projekt obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej w obrebie ulicy Marii
Kownackiej w miejscowosci Dziekandw Lesny.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano przepompownie $ciekdéw, oznaczong na
mapie jako P1.

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng grawitacyjng z rur z PVC-U SN8 o érednicy 200 mm.
Elementy systemu kanalizacji grawitacyjnej takie jak rury i ksztattki od jednego producenta.
Projekt obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wyraz z przytaczami

do kazdej dziatki przylegtej do trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej. Na granicy
opracowania, odgatezienie zakorficzono zaslepka PVC.

Kanalizacja sanitarna tioczna zaprojektowana jest z rur PE100 SDR 17 o srednicy 90 mm.
Ksztattki cisnieniowe zaprojektowano jako segmentowe PE100 SDR 17 prefabrykowane
zakfadowo z rur wykorzystywanych do budowy sieci, oraz ksztattki bose i elektrooporowe.
Studzienki rewizyjne projektuje sie z tworzyw sztucznych o Srednicy DN425mm niewtazowe
do inspekcji z poziomu terenu z nastawnymi kielichami. Dla umozliwienia kontroli z poziomu
dna studzienki zastosowane zostang studzienki rewizyjne PE/PP o srednicy DN 1000 mm.
Przykrycie studzienek betonowych ptytg Zelbetowa lub zwezka redukeyjng i piytg zelbetowa.
W plycie zamontowany bedzie wtaz zeliwny o klasie obcigzenia dostosowane] do rodzaju
terenu. Projektuje sie wtazy typu ciezkiego D400.

Przepompownia sciekdéw zlokalizowana jest w poboczu drogi gminne;j:

- P1 ~dziatka o nr ewid. 93/31 obreb Dziekandw Leény.

Przepompownia $ciekdw umoziiwia wyptycenie kanatéw grawitacyjnych, transport

sciekéw do wyzej potozonej zlewni, a takze pokonanie przeszkdd terenowych powodujacych
znaczne zaglebienie sieci. Przepompownia $ciekdw jest obiektem podziemnym. Na
powierzchni terenu pozostaje szafa sterownicza.

Wymagania dotyczgce materiatdw dla systemu kanalizacji grawitacyjnej PVC-u

z rurami ze $ciankgq lita:

- system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401-1 i PN-EN 681-1

- mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacyjnej - system posiada aprobate IBDiM.

- system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki} od jednego producenta.

6.3.1.Wymagania dotyczace przewoddw i studni kanalizacyjnych:

System kanalizacyiny grawitacyjny:

- Przewody grawitacyjne 200 zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U litych SN8

taczonych na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym,

- Elementy systemu kanalizacji grawitacyjnej takie jak rury i ksztattki od jednego

producenta.




Uzbrojenie kanafow grawitacyjnych stanowig:

- Studzienki rewizyjne DN 425 z nastawnymi kielichami. Typy studzienek i parametry
charakterystyczne podano w zestawieniu studni 425.

- Studnie PP/PPE DN 1000 mm. Typy studni i parametry charakterystyczne

podano w zestawieniu studni.

System kanalizacji ttoczne;j:

- Przewody tfoczne z pompowni zaprojektowano z PE100 SDR 17 o érednicy 90x5,4 mm

- Ksztattki cisnieniowe zaprojektowano jako segmentowe PE100 SDR 17 o érednicy

90x5,4 mm prefabrykowane zaktadowo z rur wykorzystywanych do budowy sieci,

- Ksztattki bose i elektrooporowe,

- Elementy systemu kanalizacji ttocznej takie jak rury i ksztattki od jednego producenta.
Wymagania dotyczace przewoddw kanalizacji ttocznej

Rury PE do budowy sieci kanalizacji tfoczne;j:

- rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201,

- wszystkie rury powinny posiadac¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci

na cafej powierzchni barwe odpowiednia dla kanalizacji.

Ksztaftki bose PE 100:

- ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3,

- kazda ksztattka powinna miec trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice,

- mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.
Ksztattki elektrooporowe:

- ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3,

- ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgca do stosowania w
drogownictwie,

- kaida ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczy¢ koniecznoéé
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem,

- konstrukecja ksztattek powinna byé taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

- ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy

grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztaftki. Kontrolki powinny byé zabezpieczone
przed wypadnieciem z korpusu ksztaitki,

- ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

- ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podtaczenia
koricowek elektrod zgrzewarki,

- caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien byé przystosowany

do wykonania zgrzewéw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna

moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekracza¢ 4 kWA,

- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy,

- Kazda ksztattka elektrooporowa powinna posiada¢ etykietg z parametrami zgrzewu oraz
kod kreskowy umozliwiajacy automatyczny odczyt czasu zgrzewu, co redukuje do minimum
mozliwos$¢ popetnienia btedu przez operatora.

Elementy systemu kanalizacji ttocznej takie jak rury i ksztattki musza pochodzi¢ od

jednego producenta.

6.4. Obiekty na sieci kanalizacyjnej

6.4.1. Studzienki kanalizacyjne

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje sig studzienki kanalizacyjne przelotowe

i potaczeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach
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doptywow bocznych kolektordw.

Projektuje sig studzienki rewizyjne z rur z tworzywa sztucznego o érednicy @425 mm z
nastawnymi kielichami, niewlazowe do inspekcji z poziomu terenu, oraz PE/PP @ 1000
wlazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki zgodnie z norma PN-B-10729:1999, PN-EN
476:2000.,

Wymagania dotyczace materiatéw dla studni kanalizacyjnych

Studzienki niewtazowe z trzonowq rurg karbowang DN 425:

a. Cechy ogdlne

- studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2011,

- kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 {dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

- dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

- producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty 1SO 9001.

- Wszystkie elementy tworzywowe studni od jednego producenta.

b. Rura trzonowa karbowana z PP

- konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym
do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

- przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla drdg

o umiarkowanym obcigZeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obciazeniu
ruchem drogowym} studzienka odporna na wypdr wéd gruntowych,

- mozliwo$¢ podtgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek typu
»in situ” o srednicach DN160 fub réwnowaznych.

¢. Kinety

- parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej i dopuszczalnej glebokosci
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego

z wzorem z normy PN-EN 13598-2,

- kinety wyposazone w kielich potgczeniowy,

- zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$¢ oraz odpornosé na wypor
przez wody gruntowe,

- rézne typy kinet zgodnie z zestawieniem studni kanalizacyjnych,

- kinety wyposazone w zintegrowane krd¢ce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie
doptywdw i odpiywu,

- krocee do faczenia rur kielichowe zintegrowane z kineta - niedopuszczalne krééee bose,

- w zakresie $rednic kré¢cow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace sie

z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajacy zmiane
kierunku ustawienia +/- 7,50 w kazdej ptaszczyZnie.

- taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 300 - zastosowanie kinet
przelotowych 0, 30, 60 190° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku
kanalizacji o dowoiny kat,

- nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek
na kanatach o duzych spadkach,

d. rury teleskopowe

- rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze

w Swietle >400mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

- odporne na obcigZenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe

z rdzeniem spienionym)

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i potgczeniowe prefabrykowane DN 1000/1200:
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Studnie PE/PPE rewizyjne przelotowe i potfgczeniowe DN 1000:

a. cechy ogolne
- elementy z tworzywa sztucznego spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917:2004

b. Parametry techniczne zbiornikéw okragtych

- wodoszczelnos¢: co najmniej W8,

- nasigkliwosé: <5%,

- mrozoodpornosé powyzej F100

- fqcza elementéw wyposazone w uszczelki klinowe do ztacz typu DS. SG lub
rownowasine,

¢. montaz

- Oczysci¢ wnetrze kielicha i bosy koniec,

- Uszczelkg zafozyC na bosy koniec elementu studzienki, roztozy¢ poczatkowe naprezenia
i umiesci¢ w odsgdzeniu,

- Wewnetrzna powierzchnig kielicha i uszczelke nasmarowa¢ $rodkiem poslizgowym.
Zaleca sie dodatkowe smarowanie uszczelki, gdy: przyczynia sie to do
zminimalizowania sit wystepujgcych przy montaiu,

- Zatozy¢ w spoinie wspornej element wyréwnujacy obciazenie,

- Nastepny element studni wprowadzic¢ centrycznie pionowo i opusci¢ w dét. W razie
odchylenia ostroinie docisngé

d. konstrukcja wg PN-EN 1917

- ptyta pokrywowa z otworem o srednicy 625mm na wiaz,

- pierscienie wyréwnawcze (pod wlaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max
wysokos¢ pierscienia wynosi 14 cm. W przypadku konieczno$ci zapewnienia wiekszej
przestrzeni do regulacji wysokosciowej studni producent studni powinien zapewni¢
odpowiednie dopasowanie wysokosci dennicy (zakres zmian wysokosci dennicy:
minimalna = 2,0m lub wysoko$¢ studzienki; maksymalna= 2,50 m),

- wiaz zeliwny typu cieikiego z pokrywa zebrowana o no$nosci 40T {klasy D),

- studnie z elementami dennymi z kinetg prefabrykowana z PP lub GRP zabetonowana
w trakcie formowania elementu, wyposazona w przejicia szczelne w iloéciach

i rozmiarach zgodnych z zatwierdzong dokumentacja. Dna studni z wktadka wykonane
jako monolityczne.

- stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego)
montowane mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 25 ¢cm i rozstawie
poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w 27-30 cm w zaleinosci od rozstawu
stosowanego przez Producenta.

Wrtazy kanatowe:
- Produkt wykonany zgodnie z norma PN-EN -124, potwierdzony certyfikatem,
- Klasa wytrzymatosci: D400; Przeswit -érednica otworu: > 8600 mm;



- Pokrywa standardowo z zabezpieczeniem przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem

(z pozycjonowaniem);

- Mocowanie pokrywy za pomoca rygli - zabezpieczenie przeciw kradziezowe,
otwieranie/zamykanie za pomocg klucza nasadowego do srub z them kwadratowym:;

- Korpus wtazu przystosowany do kotwienia w podfozu podczas montazuy;

- Wykonanie z zeliwa szarego,

- Wiaz logowany z logo tomianek wg. Ustaler z Zamawiajgcym

System wewnetrznej powfoki z PP w efementach betonowych przepompowni sciekéw:

W celu ochrony elementdw betonowych przepompowni nalezy w zbiorniku

zastosowac System wewnetrznych wyktadzin z PP, PU lub GRP o grubosci 2,5+3 mm

z wypustkami do zakotwienia w betonie. Zabhetonowana w dennicy wkfadka dostosowana
do montazu pomp dia pompowni.

Uszczelki:

- Wykonane z materiatu odpornego na dziatanie sciekdw,

- Potgczenia studzienek powinny spetniac pod wzgledem szczelnosci kryteria normy PNEN
1917;

- Bosy koniec i uszczelke nalezy pokry¢ srodkiem poslizgowym dostarczanym przez
producenta kregow.

Dodatkowe wymagania dia zbiornikdw przepompowni z kregéw betonowych:

Przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ montazu zbiornika pompowni
poprzez przeprowadzenie proby szczelnosci obiektu - napetnienie zbiornika woda po
zakorkowaniu wszystkich otwordw dla przejsé rurociggdw i sprawdzenie ubytkéw wody (wg
procedury badania szczelnosci studni kanalizacyjnych).

Przepady wewnetrzne:

Przepady w studniach betonowych o réznicy wysokosci pomiedzy dnem studni a dnem
doptywu kanatu grawitacyjnego réwnej lub wiekszej 1000mm wykonac¢ jako przepady
wewnetrzne inside drop” za pomocg elementéw prefabrykowanych z tworzyw sztucznych.
6.4.2. Studnie rozprezine

Studnig rozprezng przewiduje sie wykonad z tworzywa sztucznego o Srednicy #1000,
przykrycie studni wtazem zeliwnym @600 o klasie obciaZenia zaleznej od rodzaju terenu.
Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen). Studnie

o budowie modutowe]j (zbudowane z elementéw: podstawa, pieréciefl wznoszacy oraz stozek
redukcyjny niecentryczny o wewnetrznym wymiarze otworu wiazowego >= 600 mm w
swietle).

Studnie wykonane z materiatéw pierwotnych bez dodatkdw regranulatéw oraz $rodkow
spieniajacych. Podstawy — studni (kinety}: prefabrykowane kinety z dnem okragtym, kinety
fabrycznie wyprofilowane w standardowym zakresie $redni od DN O do DN 160 {rurociag
cisnieniowy) i od DN 200 do DN40O {rurociag grawitacyjny) zgodnie z profilami i sytuacja
projektowa. 3-wargowa uszczelka elementu dla potgczenia elementdw studni zgodnie z PN-
EN681-1 jako uszczelka elementu. Sztywnos¢ obwodowa trzonu — min. SN 2 zgodna z PN-EN
14982. Otwor whazowy w stozku studni powinien byt usytuowany mimosrodowo, celem
utatwienia dostepu do studni. Maksymalna wysokos¢ zwezonej czesci (DN 600) musi by¢
zgodna z PN-EN 476. Stopnie ztazowe do studni montowane fabrycznie w elementach
(pierscienie wznoszace oraz stozki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane

z materiatéw nie podatnych na korozje {(wzmocnione tworzywo sztuczne); wymieniatne

w kolorze jasnym.

6.5, Przepompownia sciekdw

Przewidziano pompownig Sciekow zbiornikowsa, z pompami zatapialnymi pracujgcymi
naprzemiennie. Zaprojektowana pompownia nie wymaga strefy ochronne;j.

10



Zbiornik pompowni sieciowej P1 zaprojektowano z elementdw Zelbetowych o $rednicy
wewngtrznej 1500mm. Obudowa zbiornika pompowni to szczelna komora wraz z pokrywg i
wlazem. Przepompownia wyposazona bedzie w dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie — jedna pracuje, zas w nastgpnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy
pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i
praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych
skutkéw zewngtrznych tej awarii. Zamontowane w zbiorniku pompy pracujg ,,na mokro”. Sa
zanurzone w medium, ktare chtodzi pompy w trakcie pracy. Przewiduje sie zamontowanie
pomp o wolnym przelocie. Ze wzgledu na agresywne $rodowisko pracy orurowanie
pompowni wykonac ze stali nierdzewnej (grubosé scianki min. 2mm) (wg PN-EN 10088-1),
podobnie prowadnice pomp, faficuch z szelkami do pompy, drabinke ztazowa, porecze. Dla
ufatwienia obstugi przepompowni zamontowaé podest uchylny wykonany ze stali
nierdzewnej. Na kanale tfocznym w zbiorniku pompowni projektuje sie zawdr zwrotny
kolanowy i zasuwe odcinajgca, srednice zgodnie z rysunkami szczegétowym pompowni.

W komplecie z przepompownig powinna by¢ dostarczona szafa sterownicza.

Na ogrodzeniu przy przepompowni nalezy umiescic tablice z informacja

o obiekcie {(numerze i lokalizacji przepompowni).

Przepompownia sciekdw zlokalizowana jest na poboczu drogi gminnej:

- P1-dziatka o nr ewid. 93/31 obreb Dziekandéw Lesny. Projektuje sie 2-pompowg
pompownie $ciekdw. Pompownia pracowad bedzie w trybie 1+1 rezerwa. Scieki tloczone
bedg do projektowanej studni rozpreinej SR-4 dziatka o nr ewid. 93/30 obreb Dziekanéw
Lesny. Catkowita dfugos¢ odcinka ttocznego PESOmm wynosi L=195,3 m.

Zatozenia do doboru pompowni:

a. Zatapiolna pompa:

- Pompy winny by¢ wyposazone w wirnik pdtotwarty lub otwarty. Wirnik pétotwarty musi
by¢ wirnikiem Contra — Block albo typu N — to jest by¢ wirnikiem nie blokujgcym sie.

W przypadku pomp z wirnikiem otwartym — swobodny przelot nie mniejszy niz 50 mm.
Wyklucza sie stosowanie wirnikow kanatowych tub wirnikdw zamknietych. Wirnik musi
umozliwia tloczenie Sciekdw zawierajgcych ciata state lub wiékniste.

- Miedzy silnikiem a korpusem ttocznym musi by¢ komora, w ktorej musi by¢

zainstalowany czujnik wilgoci, wspotpracujacy z uktadem sygnalizujacym.

- Wat pompy powinien by¢ utoiyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy
dodatkowego smarowania oraz regulacji,

- Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

- Wat pompy pomigdzy silnikiem a korpusem ttocznym pompy powinien by¢ uszczelniony

za pomocy wysokiej jakosci uszczelnieh mechanicznych. Uszczelnienie wykonane

z materiatu o wlasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz weglik krzemu:

- Silnik indukeyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony

IP 68, z klasg izolacji H, rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym,

400V, 50 Hz,

- Silnik pompy powinien posiadaé whudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odfaczajace pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne

winny zadziata w temperaturze nie nizszej niz 125 st. C,;

- Rejon uszczelnienia korpusu ttocznego pompy winien by¢ wykonany w taki sposéb, aby
umozliwi¢ odrzucanie piasku i osaddw, np. wyposazenie w odrzutnik spiralny:

- Pompy winny by¢ przystosowane do wspotpracy z falownikiem i by¢ wyposazone

w kabel o dtugosci minimum 15 m;

- punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zatozeniami i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.
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- Szczegdtowe rozwiazania na szczegbtowych rysunkach technologicznych pompowni.
Oznaczenie i opis pomp na rysunkach podano przyktadowo. Istotnymi parametrami
pomp sg dane wymienione powylej.

Rozwigzanie pompowni musi zapewni¢ wyeliminowanie zalegania osadéw na dnie
pompowni — poprzez zastosowanie skaséw przy dnie pompowni,

a. taicuch uszczelniajacy typ ,A2”

* zakres stosowania dla przestrzeni od 26 —206 mm.

¢ szczelnosé do cisnienia 0,25 MPag,

s materiat: elastomer EPDM,

» ptyta oporowa: poliamid,

+ elementy stalowe: stal kwasoodporna OH18N9,

* temperatura pracy: - 30 do + 100 C.

b. Zawér zwrotny kolanowy

* spetnienie warunku przedwitu dla czesci statych bez wymuszonych wibracji kuli {norma
12050-4),

* petne otwarcie zaworu dla predkosci przeptywu od 0,7 m/s,

¢ posiada wymiar nominainego kolana DN 80

* fatwy dostep do wnetrza w tym do kuli,

* korpus, pokrywa — Zeliwo szare,

¢ kula — NBR,

» uszczelka -— NBR,

* szpilki, nakretki, podktadki, n6z — stal kwasoodporna,

s Zgodnosé z norma 12050-4.

c. Stup odwietleniowy aluminiowy wysokosci 4 m

* strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4,

s masa apraw do 50 kg,

¢ dopuszczalna powierzchnia opraw 1,152 m2 [<300m n.p.m.].

d. Przeciwwybuchowa oprawa oswietleniowa

* oprawa przeciwwybuchowa do mocowania do sufitu, zasilanie koricowe,

« maksymalne obcigzenie przewoddw przelotowych 16 A,

« zakres temperatur pracy -20°C + + 402C

* stopien ochrony obudowy |P 66

e. Zasuwa nozowa ze statym trzpieniem i kétkiem, PN 10,

¢ konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa. bezgniazdowa,

¢ domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej,

» owiercenie kotnierzy —wg PN-EN 1092-2:1997

¢ zastosowanie- woda i Scieki kanalizacyjne do temp. maks. 1002C,

e zakres standardowych ci$niefi roboczych - do 10 bar

6.5.2. Specyfikacja techniczna pompowni P1

tlos¢ sciekow doptywajgcych do przepompowni Qmax= 2,0 [I/s]

Rzedna terenu w miejscu, na ktérym zlokalizowana jest posadowiona przepompownia
Rt= 79,20 [m n.p.m]

Rzedna dna najnizszego rurociggu wlotowego doprowadzajgcego Scieki do przepompowni
Rdop= 74,59 [m n.p.m]

Srednica rurociagu wlotowego doprowadzajgcego scieki

Ddop= 200 [mm]

Rzedna wigczenia do odbiornika lub maksymalny poziom rurociggu tfocznego na trasie do
odbiornika

Rtt_max= 77,84 [m n.p.m]
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Rzedna minimalnego roboczego poziomu $ciekdow w pompowni
Hmin= 73,59 [m n.p.m]

Srednica i rodzaj materiatu rurociagu tocznego
Dtt= Dz 90; PELOO SDR 17

Diugosé rurociagu ttocznego

Ltt=195,3 [m]

Maksymalna wysokos$¢ geometryczna

Hg= 4,25 [m]

Dane techniczne pomp

Moc silnika

P1=2,7 [kW]

P2=2,2 [kW]

Obroty 1415 [obr/min]

Charakterystyka pracy pompy:

12
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6.5.3.Zasilanie elektryczne przepompowni

Do przepompowni zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne. Zasilanie elektryczne
pompowni z istniejgcego ztgcza kablowego nr 04211645 w ul. Marii Kownackiej.

6.6. Biofiltry

W celu eliminacji odoréw emitowanych z pompowni i studni rozpreznych wyposazone

one zostang w biofiltry. Biofiltry wypetnione sg modyfikowanym drewnem pochodzacym z
korzeni drzew Biofiltry uzytkowane w systemach kanalizacyjnych nie wplywajg na sktad
sciekow. Naturalna wentylacja systemu kanalizacyjnego pozostaje niezakidcona — tzn.
zwigzki siarki powstajace w kanalizacji zostajg wytapane przez biofiltr i s3 neutralizowane w
jego wnetrzu. Dopuszcza sie rowniez stosowanie weglowych filtrow katalitycznych. Filtr
antyodorowy zawierajgcy wktad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony w
zwezce studni srednicach od 595 do 650 mm zawierajacy 5 kg wegla. Filtr zbudowany z
materiatow odpaornych na korozje zawierajgey podwdéjne uszcezelnienia z dwdch

wezy gumowych. Filtr dedykowany dla przeptywow powietrza V = 2,5 m3/h, przeznaczony do
redukeji zapachdw powstajacych w sieciach kanalizacyjnych zawierajgcych w swoim skiadzie
zwigzki siarkowodoru i amoniaku dla studni na kanatach grawitacyjnych wtazowych lub
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rewizyjnych. Filtr zbudowany z materiatdw odparnych na korozje (PE polietylen oraz stal
szlachetna}, fatwy w montazu.

Wegiel aktywny nasycony o srednicy 4 mm. Wegiel nie impregnowany bazujacy na

weglu drzewnym z dodatkiem organicznych srodkéw wigiacych aktywowany parg wodna.
Wegiel aktywny jest poddany chemiczne] modyfikacji przed wytworzeniem

powierzchni zewnetrznej — pordw, co poprawia w znaczacy sposéb wlasciwosci adsorpeyjne.
7. Roboty budowlane

7.1. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy sieci nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie

wytyczenie trasy oraz wskazanie reperéw roboczych. Kazdorazowe wejscie na posesje
prywatng powinno by¢ weczedniej wustalone 1z wiasdcicielem. Wykonawca, przed
przystgpieniem do prac powinien dokonac fotograficznej inwentaryzacji terenu. Dokfadna
inwentaryzacja terenu budowy i stanu technicznego budynkdw jest konieczna w przypadku,
gdy prace ziemne przebiegaé bedg w bezposredniej bliskoéci zabudowan. Dokumentacja
fotograficzna sprzed czasu rozpoczecia robdt budowlanych utatwi odiworzenie terenu
budowy do stanu pierwotnego, moie by¢ takie pomocna w przypadku roszczeti
mieszkancow.

Nalezy takze dokonac przekopdw kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowane;]
kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem w celu okredlenia doktadnych rzednych ich
posadowien, prace te wykonaé pod nadzorem administratora istniejacych urzadzen.

Wykopy

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny byé prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej PN~B-10736/1999 , Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Rohoty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania

uzbrojenia podziemnego recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wykopy wykonac
jako pionowe, waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian przy uzyciu szalunkdw systemowych
prefabrykowanych, wyprasek stalowych lub bali drewnianych.

Rozparcie wykopow wykanad 2z okragglakéw drewnianych lub rozporami stalowymi ze
srubami rzymskimi. Rozparcie powinno by¢ stateczne | pewne w kaidej fazie jego
wykonywania i prowadzenia robot.

Naleizy dokonywaé okresowego sprawdzenia zabezpieczenia scian wykopdw, a w
przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocnié.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wéd opadowych, odpowiednio
oznakowane przed dostepem oséb postronnych, z zastosowaniem koniecznych ktadek dla
pieszych a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Miejsca szczegdlnie
niebezpieczne winny byé w nocy odwietlone.

Przejscia projektowanymi sieciami pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej nalezy
wykonac jako pionowe, waskoprzestrzenne z umocnieniem scian.

W poblizu istniejacego uzbrojenia naleiy roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod

nadzorem administratora, operatora uzbrojenia.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni

wykopu {(gtebokosci) i charakteru gruntow nalezy umocnic szalunkami stupowo - liniowymi
had? grodzicami GZ-4. Gtebokosci wykopdw - zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych
(profilami podtuznymi projektowanych sieci).

Przed rozpoczeciem robdt wykopy jamiste zabezpieczyd $ciankami szczelnymi typu

G62, na giebokos$é 2m ponizej planowanego wykopu. Majgc na uwadze zmniejszenie
naprezen wewnetrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych parciem czynnym
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gruntu zastosowad naleiy rozpory z profili stalowych na gtgebokosci 2m liczagc od poziomu
terenu. Nastepnie przystapic do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu iglofiltréw.

Jesli gtebokos¢ wykopu osiggnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonad zejécia

(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20m. Zgodnie z wymaganiami dobrane w projekcie rury przewodowe PVC i PE
projektowanej sieci nalezy uktadad na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku

0 grubosci 15 cm.

W przypadku wystepowania wody gruntowe] nalezy wykonac podsypke filtracyina

ze iwiru lub tlucznia (gesto$¢ uziarnienia 4-20mm) o grubosci min 50 cm, a wode
odprowadzi¢ poprzez pompowanie poza zakres robét. Dno wykopu wyprofilowad zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.
Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejgce ciggi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie

ohjazdéw i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi i znakami drogowymi. Wszystkie wykopy na czas budowy naleiy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0séh postronnych.

Przy wykonywaniu wykopéw naleizy zachowaé minimalne odlegtosci poziome od:

- stupdw telefonicznych - 1,5 m

- stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 1,5 m

- stupdw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m

- stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

- kabli teiefonicznych — 0,5 m

- kabli energetycznych -~ 0,5 m

- gazociggdw - 0,5 m

- sieci kanalizacyjnej - 1,5 m

-wodociggu - 1, m

- budynkéw przy gteb. kanat. do3m-3,0m

-drzew-2,0m

7.2. Odwodnienie wykopdw

Przewidziano odwadnianie wykopdw metoda powierzchniowa, bezposrednio z wykopu,

za pomocg pomp spalinowych lub elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze
spadkiem terenu na odlegtos¢ min. 10 m od wykopu. Pompowanie bezposrednic z wykopu
powinno sig odbywac¢ tak, by wykluczy¢ pobieranie ziaren gruntu razem z pompowang woda.
Dia spetnienia tego warunku nalezy wode czerpac ze specjalnej studzienki. Poziom wod
gruntowych uzalezniony jest od pory roku, ilosci opaddw atmosferycznych, rodzaju gruntu, a
takze rejonu, gdzie prowadzone sg prace budowlane.

W przypadku znacznych ilosci wody gruntowej przy sprzyjajacych warunkach gruntowych
mozna odwodni¢ wykop za pomoca iglofiltréow lub drenazu.

Sposéb wykonania odwodnienia zalezy od warunkdw gruntowych i wysokosci

zalegania wod gruntowych. Jesli bedzie to moiliwe, zaleca sie prowadzenie robét w okresie
suchym.

7.3. Roboty montazowe

MontaZ rur

Kanalizacje sanitarng grawitacyjna nalezy wykonac w systemie rur z tworzywa

sztucznego PVC-U o srednicach 200 mm— zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano
kanalizacje z rur i ksztaltek PVC-U litych SN8 taczoenych na uszczelki wargowe 2
tworzywowym pierscieniem wzmacniajacym.

Przewody sieci kanalizacyjnej ttocznej dla pompowni projektuje sie z rury cisnieniowej

PE10G SDR 17 o $rednicy 90mm.

15



Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami projektuje z rur PE100 SDR 17 érednicy 110 mm oraz z
rur PEL00 SDR 11 40mm.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem

{spadkiem} jak rowniez powinna $cisle przylega¢ do podioza na swojej catej diugosci, co
najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi. Padczas montazu rur wykop powinien by¢
odwodniony. Podtoze pod rurociggiem powinno by¢ odpowiednio zageszczone.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzegad przepiséw

BHP giownie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie  wystepowania sieci
elektroenergetycznych.

NaleZy opracowaé szczegétowy harmonogram wytgczen sieci elektroenergetycznych

i uzgodnic go z RE - dotyczy to odcinkdw, gdzie odlegtosc miedzy sprzetem
budowlano-montazowym a linig elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej
przepisami.

Montaz rurociggow z PCV

Rury PCV o érednicy 200mm, na jednym koricu posiadajg uformowany kielich

z rowkiem na uszczelke gurmowa. Elementem fgczacym i uszezelniajgcym jest uszezelka

ze specjalnej gumy o profilowanym ksztatcie, ktdrag umieszcza sie w rowku kielicha. Ztacze
tego typu jest potgczeniem roztacznym. Po oczyszczeniu kielicha rury nalezy w suchy rowek
kielicha wiozy¢ uszczelke. Nastepnie nalezy oczysci¢ zewnetrzng strone bosego korica rury,
posmarowac j3 dla zwiekszenia poslizgu i dokonaé potgczenia przez weiéniecie rury w kielich
na odpowiednig gtebokosc. Dokladne dane dotyczace taczenia i ukfadania rur podaja
producenci materiatdw.

Montaz rurociggow z PE

Rury PE mozna taczyc technika zgrzewania doczotowego lub za pomocg ksztaltek
elektrooporowych. ‘

Zgrzewanie doczofowe polega na rozgrzaniu i uplastycznieniu taczonych koncow

przewodow rurowych poprzez ich kontakt z ptyta grzejna. Po rozgrzaniu faczone elementy sa
wzajemnie docisniete przy uzyciu odpowiednio duzej sity i usunieciu piyty grzejnej. Uznaje
sie, ze wytrzymatos¢ montazowa ztgcze otrzymuje po uptywie czasu chiodzenia rozgrzanych
elementéw (mozna wypiac taczone elementy z zaciskdw zgrzewarki). Natomiast petna
wytrzymatos¢ na obcigzenia jest osiggnieta po wystygnieciu zgrzewu do temperatury
otoczenia. tgczone elementy bezwzglednie powinny by¢ czyste i suche. Naleiy réwniez
zadbac o odpowiednia czystosé i temperature otoczenia (namiot). Metoda ta jest stosowana
do taczenia rur w prostych odcinkach.

Zgrzewanie za pomocq ksztaftek elektrooporowych {(muf) polega na potaczeniu zgrzewanych
koricow rur za pomoca ksztattek o odpowiedniej $rednicy i podtaczeniu generatora

pradu. Nalezy uprzednio oczysci¢ i odtiusci¢ powierzchnie przewodu w miejscu pofaczenia.
tgczone elementy powinny by¢ absolutnie czyste i suche. Zalecane jest réwniez stosowanie
rur i muf elektrooporowych jednego producenta. Potaczenie nastepuje na catej powierzchni
kontaktu rury z mufg, wytrzymatosé miejsca zgrzewu jest wieksza niz samej rury.

Bloki podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggéw z rur PE wynika z zastosowania
elementow z zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajgce).

Dia tych warunkow bloki podporowe maja za zadanie wyréwnanie parcia na podioie w dnie
wykopu wynikajace ze znacznej réznicy ciezaru pomiedzy rurami z PE a armaturg. Bloki
podporowe wykona¢ z betonu C12/15. Bloki nalezy odizolowaé od przewodéw
wodociggowych poprzez natozenie powtokowych izolacji mineralnych.

Studnie kanalizacyjne
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Wymagania odnosdnie przygotowania podifoza pod studnie i pompownie s3 podobne do
wymagan dotyczacych montazu rur. Podloze musi by¢ dobrze zageszczone i
wypoziomowane. .

Przed montazem studni nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem ewentualnych
uszkodzen. Po zamontowaniu studnie nalezy obsypac i zageszczaé warstwami.

W trakcie prowadzenia robét budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.
Szczegdlng uwage dotyczacych prowadzenia robét w rejonie wystepowania sieci
elektroenergetycznych. Nalezy opracowal szczegétowy harmonogram wylaczen sieci
elektroenergetycznych i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to odcinkdw, gdzie odlegiosé miedzy
sprzetem budowlano - montaiowym, a linig elektro - energetyczng jest mniejsza od
wymaganej przepisami.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

8. Skrzyzowania z obiektami terenowymi

W czasie budowy nalezy przestrzegaé uwag i zalecen decyzji ZUD, pozwolenia na budowe,
postanowier jednostek uzgadniajacych i projektu budowlanego.

Teren wzdtuz projektowanych sieci jest uzbrojony w napowietrzne linie elektryczne i
telefoniczne, kable elektryczne i telefoniczne, rurociagi wodociggowe, kanaty sanitarne, sieci
gazowe.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
nastepujacy sposob:

- linie elektryczne, kable elektryczne — wszelkie prace przy zblizeniach do sieci elektrycznej
powinny byé uzgodnione z Rejonem Energetycznym i prowadzone pod jego nadzorem. W
miejscach kolizji prace ziemne wykonac recznie, przy stosowaniu sprzetu mechanicznego
nalezy dokonaé wytgczenia pradu w uzgodnieniu z RE.

Na istniejacyeh kablach energetycznych stosowacd rury ochronne dwudzielne £110mm o
dfugoéci 3 m. Wszelkie prace w rejonie linii napowietrznych wymagajg szczegdinej
ostroznosci i dbatosci o BHP,

- Kable teletechniczne ~ odkrywki sieci nalezy dokonad recznie, a roboty nalezy prowadzi¢
pod nadzorem administratora urzadzer. W miejscach rozkopdw istniejace kable
zabezpiecza¢ rurg dwudzielng w miejscach rozkopow istniejgce kable zabezpieczaé rura
dwudzielng £110mm fub £120mm {na kanalizacji teletechnicznej) o dtugosci 3 m.

- sie¢ gazowa — Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami nie powinien by mniejszy

niz 60°. Prace w poblizu sieci gazowej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
administratora urzgdzen (Polska Spdtka Gazownictwa Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegta
4a, 02-235 Warszawa). Odkrywki gazociagu kazdorazowo nalezy dokona¢ recznie, a gazociag
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w trakcie trwania robdt. Naleizy zachowaé szczegding
ostroznosé przy prowadzeniu prac budowlanych w rejonie czynnej sieci gazowej,

- w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 1,5 m.

- rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne - roboty prowadzié recznie pod nadzorem
uzytkownika rurociggéw.

Ponadto wszelkie skrzyzowania z obcym uzbrojeniem wykonywad zgodnie z zawartymi

w projekcie uzgodnieniami branzowymi i wg nastepujacych norm:

- PN-91/M.-34501 - Gazociagi i instalacje gazowe. Skrzyzowania gazociggéw

z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

- PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
Odbiorze
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8. Przejscia przez przeszkody naturaine i sztuczne

Prowadzenie przewoddw w pasie drogowym

W zwiazku z prowadzeniem sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej w jezdni drogi gminnej,
nalezy odbudowac konstrukecje nawierzchni jezdni, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
zarzgdce drog.

Nawierzchnie bitumiczne i wykonane z destruktu asfaltowego i nalezy odbudowaé wraz

z podbudows, z zastrzezeniem, ze przy prowadzonych robotach w pasie drogowym, gdzie
konieczne jest wykonanie wykopu na gteboko$¢ wieksza niz 1,5 m, obejmujacego
jednoczednie wigcej niz 30% jej szerokosci, nie posiadajacych zamontowanych na obrzezach
kraweznikow, nalezy dokona¢ bezwzglednie odtworzenia cafej szerokosci jezdni.

Odbudowa nawierzchni w szerokosci podanej wyzej obejmuje calg konstrukeje

nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami — w momencie wykonywania wykopdw naleiy
komisyjnie potwierdzi¢ konstrukcje drogi.

Na konstrukcje odtwarzanej nawierzchni musi sie sktadaé min.:

% Podsypka piaskowa grubosci 10 cm, chyba, ze odkryty grunt nie hedzie spoisty

% Podbudowa z thucznia kamiennego, drogowego o frakeji 16-32 mm zaklinowana klinem
kamiennym o uziarnieniu 0-16 mm o tacznej grubosci min 30 cm.

% Nawierzchnia asfaltowa (warstwa wigigca 5 cm, warstwa scieralna 4 cm) lub

nawierzchnia z destruktu (w zaleznosci od stanu pierwotnego) zamknietego

powierzchniowo przez skropienie emulsjg asfaltowa, szybko rozpadowa.

% Ukiadanie mieszanek asfaltowych w temperaturze powyzej 82C, w okresie bez opadéw
deszczu,

% Uktadanie nawierzchni z destruktu wykonywaé w temperaturze powietrza powyzej

209C,

% nalezy stosowacé czysty destrukt asfaltowy rozkruszony do 31.5 mm, wolny od
zanieczyszczen.

UWAGA: przed przystapieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢
badanie zageszczenia gruntu. Powiadomienie o planowanych badaniach nalezy zgtosié
Zamawiajgcemu min. 1 dzien przed przystgpieniem do badan. Brak pozytywnych badari
wyklucza mozliwos$¢ przystgpienia do wykonywania nawierzchni,

Odtworzenie ulic z nawierzchnig gruntowa nalezy bezwzglednie dokonaé na cafej

szerokosci jezdni stosujgc podbudowe z kruszywa tamanego o frakcji 4-32 grubosci min. 15
cm.

Nawierzchnie ziemne nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem pierwotnej
stratygrafii gruntu i nawierzchni, nie dopuszcza sie wyréwnywania nawierzchni

gruntami spoistymi i pylastymi.

Nawierzchnie z kostki nalezy odbudowac wraz z podbudowa:

- Podbudowa z tlucznia kamiennego, drogowego o frakeji 31-63mm zaklinowana klinem
kamiennym o uziarnieniu 2-8 mm o tacznej grubosci min 20 cm,

- Podsypka cementowo piaskowa min 10 cm,

- Kostka kamienna gr. min. 8 cm.

10. Podsypka i obsypka

W przypadku zastosowania rur PE i PVC na projektowanej sieci nale?y ukladaé¢ na
stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku.

W razie wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowad podtoie z
drobnego zwiru 4+20 mm rowniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktadac zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 15 cm

podsypce piaskowej. Obsypka rur musi byé wykonywana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakoniczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania gruboéci

18



warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzieki
podsypce | obsypce z réwnoczesnym zageszczeniem bokéw rury podparcie rur jest
wystarczajgce.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyiej 40 mm lub podtoze jest
skalne, wysokosc¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania

- nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20 mm - materiat nie moze by¢
zmrozony,

- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawierajg kamieni

i 53 to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociag, jezeli sg to grunty

sypkie, suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, 2wirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Ufozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywac warstwa obsypki
klasy | (piaski grube i Srednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoia musi byc¢ tak wykonany, by rurociggi mogty byé uktadane

bezposrednio na nim, Zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywusubstancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,

przekop nalezy wypetnié ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturainego jak

i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Szczegdtowe wymagania, co do warunkéw i zasad uktadania, montazu rur zawierajg
instrukcje opracowane przez producentdw rur.

11. Proba szczelnosci

11.1. Proba szeczelnosci wodociggu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem

poddac go cisnieniowej prébie szczelnosci na cienieni réwne 1,5 krotnej wartosci ciénienia
roboczego. Prébe szczelnosci naleiy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu.

Szczelnos¢ przewodow wodaociggowych powinna spetniaé wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu naleiy sporzadzié protokoty
odbioru z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wodociagu.

Ptukanie i dezynfekcjo przewodow wodociggowych

Ptukanie przewoddw wodociggowych wykonad odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu czysta woda. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé
przez kohcowki sieci i hydranty przeciwpozarowe poza miejsce prowadzenia robdt
budowlanych do czasu az zacznie na koticdwkach i hydrancie wyptywaé czysta woda. Kolejno
wykonane odcinki sieci ptukaé i zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie”
koricowych wylotdw. Ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie odbywaé z
predkoscia 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu

do| eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zawartodei 25mg.Cl/dm3
wody, tj. 25g CI/m3 wody. llos¢ technicznego podchlorku sodowego 14,5% niezbedng

do dezynfekcji sieci wodociggowej okresla sie ze wzoru:

R=axb /145 [kg]

gdzie:
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a —25 mg Cl/dm3 lub 25g Cl/m3 wody — zawartosc czynnego chloru w roztworze

roboczym

{dezynfekujgcym)

b — pojemnosc¢ catkowita przewodow sieci wodociggowej poddanej dezynfekeji [dm3)

fub [m3}

145 - zawartos¢ czystego chloru w 14,5% roztworze technicznego podchlorynu

sodowego [g/kg].

11.2. Proba szczelnosci kanalizacji

Prdby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2002

»Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

Probe przeprowadza sie odcinkami, pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
rewizyjne umotliwiajg zejscia na poziom kanatéw i zamkniecia ich za pomocg tymczasowych
zamknie¢ mechanicznych - korki lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu
wodg i dokonania proby szczelnosci. Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno
dla przewoddw z rur kanatowych z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z
betonu.

Zijcza kielichowe rurociggu, zardwno na rurach jak i na pofaczeniach ze studzienkami

i przyfaczami, pozostawia sie niezasypane.

Nie wolno dokonywad bezposredniego potgczenia wlotu do kanatu z przewodami
cisnieniowymi dostawy wody. Napefnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze
studzienkami od dofu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie przez najwyiszy jego
punkt. Czas napefnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godz. dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiaru ci$nienia.

12. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem

deskowania. Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokoéci 30cm ponad wierzch

przewodu,

- pozostatego zasypu do powierzchni projektowanego terenu,

Grunt zasypowy w wykopie jak i warstwe pod konstrukcja nawierzchni, nalezy zagescié
réwnolegle z wykopem do uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia zgodnie

Z przeznaczeniem terenu.

Stopien zageszczenia pod jezdnig wykonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

Wykonania i Odbioru Robdt w zaleznosci od kategorii drogi:

Kategoria drogowa — obcigzenie ciezkie wskainik zageszczenia

- gérna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

- nizsza warstwa do gtebokosci 2,0m 1,0

- ponizej 2,0 m 0,97

Kategoria drogowa —cbcigzenie $rednie

- gorna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

- nizsza warstwa do giebokosci 2,0m 0,98

- poniej 2,0 m 0,95

Tereny zielone 0,95

W przypadku prowadzenie robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej

i trudnosci osiggniecia wymaganego wskainika zaggszczenia gruntu, nalezy zastapié gérna
warstwe zasypki wzmocniong podbudowa drogi.

13. Uwagi korncowe

- Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien powiadomic uzytkownikéw

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej
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0 terminie rozpoczecia robét, oraz zleci¢ nadzér w czasie ich realizacji.

- Przed przystapieniem do realizacji, geodeta uprawniony wykorzystujac mape

z uzgodnieniami ZUDP, powinien wyznaczy¢ wszystkie kolizje poprzeczne z trasa
projektowanych sieci.

- Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia projektowych sieci i zatozy¢ repery robocze
po trasie,

- Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie bez
naruszania ich posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu
geodezyjnego nalezy powiadomi¢ Geodetg Powiatowego poprzez Powiatowy Oé¢rodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Poznariska 133, 05-850 Qzaréw
Mazowiecki

- W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowaé i powiadomi¢
operatora.

- Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowad jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

- Wszystkie wykopy na czas budowy naleiy zabezpieczyé przed dostepem oséb
postronnych.

- Przy skrzyzowaniu projektowane; sieci z kablem telefonicznym i energetycznym,
zastosowac na kablu rure ochronng dwudzielng zgodnie z wczeéniejszymi zaleceniami
w opisie technicznym. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli, prace
ziemne wykonywac recznie

- Przy skrzyzowaniu siecia z istniejacym gazociggiem s/¢ prace prowadzi¢ zgodnie

z zapisami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie. Prace nalezy prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polskie]
Spotki Gazownictwa Oddziat w Warszawie, ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

- Catosc robdt zwigzanych z budowg wodociagu wykonaé zgodnie z polskimi normami

I instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen a takze z przepisami BHP

a w szczegélnosci:

DZ.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP - transport reczny,

- DZ.U. nr 2/67 — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych

i zelbetowych w zakresie gospodarki wodnej,

- Dz. U. Nr 47 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- BN-83/8836-02 — Roboty ziemne - przewody podziemne, roboty ziemne,wymagania i
badania przy odbiorze,

- PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonaniai badania,
- Dz. U. Nr 96/93 poz. 436 — Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.93r. w sprawie
warunkow BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

tom ll, Instalacje sanitarne i przemystowe MB i PMB,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994,

- Instrukeja montazowy uktadania w gruncie rurociggéw z PCW, PE tub innych
materiatéw zastepczych na budowie.

Koricowy odbidr wykona¢ na podstawie pozytywnych wynikéw préb szczelnosci, po
przedtozeniu
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projektu technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcie realizacji wraz
z domiarami oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci i deklaracjami zgodnoéci

na wbudowane materiaty.

W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, produktéw,

materiatéw i technologii réwnowainych, pod warunkiem, 3e spetnione bedg wymagania
w zakresie standardow jakos$ciowych oraz parametréw technicznych i technologicznych
zafozonych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgodni¢
z Projektantem i Inwestorem.

Opracowat: mgr ini. Robef: Ossowski
i

marinz. Apdart Mee
UPRAWNIENIA BUDE fieii o

instalagg ury s
BAZOWYCT, wu

-
G

LS AT NS

22



OO NOIOA W

N O

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW SIEC KANALIZACYINA

Rura PCV & 200 - 383 mb
Rura PVC @ 160 - 60 mb
Rura PE 100 SDR17 dn 90 -195,30 mb
Studnia @425 - 13 szt
Studnia kanalizacyjne PE/PP @1000 - 9 szt
Studnie rozprezne -1 szt
Pierscien odciazajacy @1000 - 9 szt
Teleskop 2425 - 13 szt
Wiaz zeliwny D400 - 10.szt

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW SIEC WODOCIAGOWA

Rura PEHD DN 110 - 391 mb
Rura PEHD DN 40 -52mb
Nawiertka DN 110 - 19szt.
Obudowa 2 kluczem DN 110 - 19 szt.
Zawdr DN 40 -19 szt
Zasuwa DN 100 - 8 szt
Folia z wkiadkg aluminiowa - 447 mb,
Tabliczka oznaczeniowa - 24 szt
Tréjnik DN 100 - 4 szt

. Koinierz zaslepiajagcy DN 100 - 2 szt

. Hydrant podziemny DN 80 -3 szt

. Zasuwa DN 80 -3 szt

. Kolano stopowe DN 80 -3 szt

. Trdjnik 100/80 -3 szt

. Lkacznik FF DN 80 - 3 szt

. Cbudowa z kluczem DN 80 -3 szt

. Skrzynka do zasuw - 31szt

. Folia oznaczajaca - 447 mb

. Tabliczki oznaczajace - 27 szt

. Mufa zaslepiajgca DN 40 PEHD -19 szt
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Robert Ossowski

Zamieszkaty: ul. Cyganka 22b, 87-800 Wioctawek

Nr uprawnien : LOD/4397/PBS/21 wydane przez £.0.1.1.B
Oswiadczam, ze projekt techniczny :

Dotyczacy inwestycji:

~Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu.

12.06.2023r.

{data ztozenia oswiadczenia) {czytelny podpis!‘ ktadajgcego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 1. - ,,Prawo budowlane”
{Dz. U.z 2023 poz. 682 ).



OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Robert Ossowski

Zamieszkaly: ul. Cyganka 22b, 87-800 Wtoctawek
Nr uprawnien : LOD/4397/PBS/21 wydane przez t.0.1.1.B
Oswiadczam, Ze prajekt techniczny :

Dotyczacy inwestycii:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z chowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu.

28.08.2023r.

{data ztozenia o$wiadczenia)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - ,,Prawo budowlane”
{Dz. U.z 2023 poz. 682 ).



Lodz, dnia 25 czerwea 2021 r.

Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/099/2175/21
sygn. akt. KIG/D/7131/4397/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U z 2019 v, poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust, 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt t, art. 13 ust. 1§ ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b iust. 3 pkt |
oraz art, 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.: Dz. 1L z 2020 r.,
poz. 1333 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierdéw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rebert Daniel Ossowski

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 3 listopada 1977 r. we Whoctawku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4397/PBS/21
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zalkresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Robert Ossowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt | oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,



UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uweglednieniem w caloscei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.: Dz, U. z 2021 r.
poz. 735) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodazi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodunic z tredeia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
{okreslonego w § 2} stronie nie przysluguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego,

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Ladzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

rd
7 e
Przewodniczaey Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB // TN
dr inz. Ryszard Mes j/ -

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspeldor Nadzoru Budowlanego,

4. afa

[
N
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BUDOWHIC

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-LSN-CLM-GQH *

Pan Robert Daniel OSSOWSKI o0 numerze ewidencyjnym +0OD/IS/0067/19

adres zamieszkania m. Cyganka 22B, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgey Rady Lédzkiej Okregowej lzby (nzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowaniz efektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronfcznym.

§ 2. Déwiadczenie woli ztaZone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomecg numert weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronte Polskigj Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy iniynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Andrzej Kapczynski

Zamieszkaty: F, Chopina 17/2, 87-800 Wioctawek

Nr uprawnien : 2/70 wydane przez P.W.R.N w todzi
Oéwiadczam, ze projekt techniczny :

Dotyczagcy inwestycii:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnieciami dotyczagcymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu.

12.06.2023r.

(data ztozenia oswiadczenia) (czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. -, Prawo budowlane”
{Dz. U.z 2023 poz. 682 ).



OSWIADCZENIE

Projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie 2 obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Andrzej Kapczyriski

Zamieszkaty: F, Chopina 17/2, 87-800 Wtoctawek

Nr uprawnieri : 2/70 wydane przez P.W.R.N w todzi
Oswiadczam, ze projekt techniczny :

Dotyczacy inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w gminie tomianki we
fragmencie ulicy Marii Kownackiej”.

Opracowany na rzecz Inwestora: .
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp.zo.o0.
ul. Rolnicza 244,

05-092 tomianki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego i jest zgodny z projektem
architektoniczno budowlanym oraz projektem zagospodarowania terenu.

d Andrzeiy
oo

28.08.2023r.

(data ztozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie)

Wymog prawo budowlane Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - .Prawo budowlane”
{Dz. U.z 2023 poz. 682 ).
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Zasw;adczeﬁ e

o numerze weryflkacyjnym _: R

proscunii

Pan ANDRZEJ KAPCZYNSI\I <] na;merze ewndencyjnym KUP/ 5/0939/01
adres zamieszkansa ai F CHOPINA 17/2 87 800 WhOC%.AWEK 1

;est czmnk;em Ku}awsko Pamorsk:ej Okre:gowej tzby Enzymarow Budawmctwa ; posmda

wymagane ubeszeczema od odpomedz;alnoscs cywsine;
Nm:e;sze zaswsadczeme ;est wazne do dma 2023 12- 3.;.

'-":_.:'_""Zasmadczeme zostafa wygenerowane elektroniczme : opatrzone bezmeczmjm_ podpnsem eiaktromcznym
-'."wenlf:kowar}ym przy pomocy waznego kwaltﬂkowanego certyﬂkatu W, dmu 622~11-23 '*roku_ -przez
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zeli D4 T :
| Rzt / Wiaz 425 zeliwny klasy D400 OpIS rzednych
4 X A K AR O, RZ t
‘ § - rzedna terenu
| |_.— Rura teleskopowa 425/750 ,
] rzedna dna wkitadki
| ‘ Rz.W1-W2
wll E q " "in situ"

g sacela Rz.ds. rzedna dna studni w
= B N srodku kinety |
= M~
o Rura trzonowa karbowana
8 X T / 425 PP-SN4
] i )

o | kladka "In-Situ"
o EE |
—

- f / JRaW1-Rzw2
= § y

= T/ Uszczelka

4

A1

F Kineta

Kielichy #1680-@400**
L w tym nesiowne
i dla” 8160-¢315

Rz.ds.

Uwagi

1. Rzedne dna wktadki "in situ" zgodnie z profilami,

2. Diugosc rury teleskopowej 750 mm,

3. Wszystkie elementy studni od jednego producenta,
4.

Wiaz kanatowy okragly do rur teleskopowych Dn 425, klasy D400,
mocowanie na 2 sruby.
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Warstwa wyréwnawcza z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej
lub betanowe pierscienie wyrownawcze

/ zamykany Dné00 D400

‘ — Whaz zeliwny weniylowany

/.// /\// /\//’ /\// /\// P

Podstawa studni - dennica

—a,

Przejscie szczelne

>

L7

D2

Kierunek przeplywu

NONANN N

E | L

Rz.ds.

sciekow

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\j
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Powierzchnia gruntu

Standardowy wlaz klasy D

Betonowy pierscien odcigzajacy

BARD 66 VS 7 o
>
ﬂl’ J/’/) e T S
DES-ACF-060 T ]
Stozek:
UE 100.63/100 FIBS

RB 100/100 BS

«

SR - 4 - Studnia rozprezna DN1000

N
/
\
"
3

2

Pataczenie odptywu:
R$R 400
PE-80 315 (SDR 33)

—
-

1.) Przylacze wiotowe:
PE-80 90x8,2mm (SDR 11)

odplyw RSR
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Zostmeianic slment R0

1.4 2x prosika kokiaciowa 2 kol - (72 oerz mythacaioy,
2 wpwifar BG1. 2x folano Rasberstis, rurs prrewodows 20
Sower 88,803

1.2 25 2awes Rukowy Sl <yslom SEUSTER: (rp 8011
SELR - i, w KaL prochacents

1.5 - 2 sinni 0K 28 ST U0, wersia Oond
Sty lyp F0Z-B56-00-134 AVK - mat. wy bt

1.4 hostor tiocany (5 oivere wyllaceany, Sx wywiks 60,
s Ao G, s
Ayotmny ZHEZ, Mald £ gn. e, prpl statowy: Kook
18 qeanit SUPA PLUS kokaraowy ONS0-PERD

i 623.10-090.0 141 AUK. . wg ket prochucania

Kominek wentyacyjiny nawigwny.

niardzowny

FT Korminak wentylacyiny wywiewny,
nisrdzewny, z biohitver

/ 88

Moot olocianiihy siakwyeh. 14301

Koz prayezaniowe ONBS PR1GHS

2x teloskop sterown
E T e
Beika 60x40x3 2 ramka ustalajgcy rury prowadnicy

Rura PE 90 SOR 17

@

AR

b

2x belka podastu, profil 50x100x3
2x obéms do Mocowania (uwrooiggy oz Wy

Betka 60x40x3 2 ramkg vstalajacs WA

Wiseysthia plamanty J00mits Oclewdd w monokon

F160. muaadpesnabe dla phyty FI50, ph1a praytrymapdo e
clomenty sioria Meiona na uszoaip 85 2006 prodt DS
Siviahof Potsks oraz useeeoip DS TOPSEL Basi ukisdong 18
R 2 510w CORPROTECT wprinaince |
RNOSZICE PGS OLCALETNS | MOBTPESAE DSOS Y2
et

ot P
sysiom CORPAOTECT.

Fowesciim aupapgewa JTbespoe20NG rowmis £

pomoc  weiskanego pofils Impact T 00RErC2orhepo bcane £

Sysioman CORPROTECT.

Rzut zbiornika przepompowni

N

Migjsce ewsntu morntazu sond,
/ cidnigmia na rurociggu tocznym

Buia osknows - kable PE 90
Suigosinows kapie PES0 | ] ||

Weni

Szczegdly monlazu ngn
ptywakow N

[l
b

syslem CORPROTECT

2x faricuch 22 stall nierdzewne) o zatapiainych
"z ogniwem glownym {duzym) cook 1m
f sﬁ‘u‘nﬂ! / Sz

"

f

L K AN

Rzut zbiornika

przepompowni bez wiazu r
i skrzynek ulicznych J Suchotieg

|

Szczegély wykonania wywiewki cz. |

Jx skrzynka uliczna do nawigrlek
P 9504 JAFAR

e Dennica 2104 gr 2mm

~— Fui

indament

Szczegoly wykonania wywiewki cz. Il

- Demmica 404 gr2mm

i

j—

o —

Wywiewka rura ¢7104X2 —

2 demontowalna

Frofie nosne 30x3

Teloskop starownic
" zasuwy wizecionowe]
Wspormik teleskopy 2asumw)

Larieuch do podnoszenia podesty

Kolektor toczny DNBO
2 odejéciem do phukania
pod nierdzewne zigcze
strazackie DN52 z zadlepka

At - Szczegd! wigczenia
rurociggu Hocznego

lyp 623-10-080-014 1 AVK

Rura PE 50 SOR 17

Lrz do shidni o kolisi ekrojy [R14)

A2 - Szczegot wigczenia
rurociggu grawitacyjnego

Szczegbly wykonania fundamentu

Przekrd] D-D

Szafa serownicza 800X600X300
= /

Slelaz cbudowany blachg
wg. uzg. z utytkownikiem

1BX naclaé 6X 150 Wywiewka rura @102 |
18X naciad BX150 I
shup oswietleniowy aluminiowy h=4m —
Wywiewka rura ¢H104X2 \
rura ochronna przewodu

Razut fundamentu //_ 2asilania @30X1.5 [
/ o
/ rura ochronna przewodu e

antenowego U30X1.5  — |

Rura PES0 ——
kolano 90° PE9D f—

kolano 90° 104X2 ——— | |

kolano 80° 104X2 x|t

Krata podestu

2x zasuwa notowa ze sta
v 702-080-90-134 AVK

Of & beton

I

Rzut zbiornika przepompowni bez pokrywy zbiornika,
wiazu i skrzynek ulicznych

Szczegdt montazu wiazu

Wiaz teliwny DN 800 D400
——————,

ZEGOL CHODNIKA

OBRZEZE BETONOWE Bom
“obrzee befonowe Bx3Ucm |

odsypka_cementowo—ploskowa T4
4 1

DO SZAFKI STEROWNICZEJ

T

0.041

stobilizowans rmechanicznie
stabilizowane mechanicznie

pruszywo famane 0/51.

1 i o zbiomika pray
pomocy. w HULZ (HLTY
koiane pomy: WESEAMIEni2558

Hotwy mocuigce, eementy. HAS-£-
MIOr021 Y

2 Matondt wiemontiw staiowych Fiadouchiw: 14301
3 Sy, posiacik, natrei A2

4 Miajica presysc i prave ol
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[Prajertowal orupr. podpis [T | dala
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SCHEMAT WYKONANIA HYDRANTU -
SZCZEGOL

BLOK PODPOROWY

Zestawienie materiatow

SCHEMAT WYKONANIA
PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO -
SZCZEGOL

Numer Nazwa lios¢
21 g - 1 Tréjnik kolnierzowy DN110/80 1szt B s 12 {B
80 o 77 2 | Tuleja kofnierzowa PE 100 SDR 17 LS do rur PE 90 | 1 sat. | _’/’
I
‘ o Koinierz stalowy pokryty polimerowa warstwa T B
| 3 antykorozyjna dla rury PE 90 e B 1 Zestawienie materiatow
o= ": j 8 3 |uszezeika EPDM z wktadkg metalows dia rury PE 90| 1 szt. ————— Montai rury PVC na welsk
fi B ;F;i Montaz rury PVE na weisk L a0 J Sruby, nakretk, podkiadki ze stali nisrdzewne] | 8 szt. T Pedbstomohanie Cazhiy Pumer iy flose
1IN, ———— Podbetonowanie C1215 1 Korek PE 100 SDR 11 do rur PE 40 1 szt
4 Za krétka DN 1 szt -
OBUDOWA BETONOWA ZASUW. seahideil i £ \ -~ =
l—; 1 5 Przediuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy DNB0 | 1 szt. N 2 v 100 SDF{ZH g p,',:':o ’ 1szt.
ilg 10
i 1 2
l—___ —— & Hum PVC lita SNB @ 60 1 szl I 3 Hura PE 40 SDR 11 18zt
| 7 Obudowa betonowa zasuwy 1szt i |
| . Skrzynka uliczna do zasuwy - wysoka PNWS S PODPOROWY o
[/\u'ég\‘\ & 8 TR ena. o ZaSBL_'w wysd BT 1 szt | 9 s 4 Zasuwa kielichowa przylgcza DN 32 1 szl
[\ / i 9 Obudowa betonowa zasuwy 1szt. |
Sy [ 5 Rura PE 40 SDR 11 182t
Uszczelka EPDM z wkiadka metalowg dla DN 80 | 1 szt
‘ _L 10 - ‘ — z e o o Muta eleklrooporowa z zaciskami montazowymi PH
350 Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt 6 100 SDR 11 do rur PE40 1 szt.
OBUDOWA BETONOWA HYDRANT 11 Blok podporowy 300X300X100 - C12/15 1 82t |
= : | Tréjnik eleklrooporowy siodiowy do nawiercania PE
| o ig Kidcled datkainioriony ONBOL-SD0 MM | -0} i 8 7 100 SDR11 <&rednica wodociagus-40 np. PET10/4 ! 2t
i 1 Uszczelka EPDM z wkiadkg metalowa dia DN 80 | 1 szt -
| S ! 13 5 Przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy
Sruby, nakretki, podidadki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt. fp——300 8 przylaczeniowe] DN 32 szl
[ IR =
| | 14 Kolano kotnierzowe ze stopkg N DN8O 1 821 OBUDOWA BETONOWA ZASUWY? Fura PVC lita SN 8 @160 15zl
B Bick X300X100 - C121s
P \ 15 ok podporowy 300! beton 1 szi. S 10 Obudowa betonowa zasuwy 1321
a \ o Uszczelka EPDM z wkladka metalowg dla DN 80 | { szt r —]_;’{
8 | 2l 16 B L 1 Skrzynka uliczna do zasuwy PN-M-74081 B-W 1 szt
\ / | Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej A2 | 8 szt. —
i ) e I 17 Kréciec dwukoinierzowy X DN80 L=X mm 1szt, | - 12 hudows betonenazasiy Tet
] - |
2 )t Uszczelka EPDM z wkfadkg metalowa dia DN 80 | 1 szt i‘\w{T\‘ o 13 Blok padporowy 300X300X100 - C12/15 1 szl
b BOO . 18 / 5
- Sruby, nakretki, podktadki ze stal nigrdzewnej A2 | 8 szt, \7_/ ;
19 Hydrant przeciwpozarowy podziemny 1 szt ‘ . L J
=Rure PE100 SDMIT 20 Obudowa belonowa hudrantu 1 szt. L. E I
21 Skrzynka hydrantu podziemnego 1 szt.
[ Obsypka wirowa 8/16 wym. 500 X 500 22 Obudowa betonowa hydrant 1 szl
Xz
23 Rura PE 90 + 2 mufy elektrooporowe 1 kpl.
Uwagi:
Uwagi: dni d i t
" . - n " fi A +]

1. Wymiarowanie elementéw zgodnie z typami wskazanymi w tabeli 12 ﬂ"g:'i’:f :Jg-ni:'.::;;:nztgé?v :Iijnzi:gzt?p an:ir ;v;::':a"r: ;rie‘:“;’ab eli
Zestawienie materialow, dopuszcza sie zastosowanie materiatow . . Zevstawi:nie materiatéw, do guszcz a siypz s sowanieym ateriatéw
réwnowaznych - réwnowaznosé okreslona w opisie technicznym, Skrzynka uliczna do hyd rantu . : " ; 3 fopus2 ' A :

N Sk k Ilczn d Zas rownowaznych - rownowaznosc okreslona w opisie technicznym,

2, Zastosowa¢ obudowe betonowa numer 9 i 22 na terenach nieutwardzonych, dzi rZynka u a ao Uuw 4. Zustosowné plvle betorgwa numer 42 na taransch NsUtwardzomch

3. Dlugosé krééea X ustalié zgodnie z zaglebieniem hydrantu, przedstawic PO Ziem negO - 4831030 piyte a yeh.
Zamawiajacemu do akceptacji.

#180
2 2
N 57
1 AN S
S N =1
g
(=] o
& 3
1
| ‘
g 2185
340 $270 ——_—
420
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INWESTOR
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(] )
8 & &

1. Korpus - Zeliwo szare bitumizowane

2. Pokrywa - Zzeliwo szare bitumizowane
| 3. Sruba mocujaca

west  Budowa sieci wodociggowe; i sieci kanalizacji sanitarne;j
w gminie Lomianki we fragmencie ul. Marii Kowna}Ckiej

[Projektowal rupr. padpls ;’] data
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HYDRANT DN80
-~ podziemny

2 Kolano kotnierzowe
Hf/ )— \ /ze stopka N DN80

/ Kréciec dwukotnierzowy

/DN80
‘Tuleja kotnie

1erZzowa

/
) /’f PE 90 : /

Polaczenie zgrzewane

PE110

Tuleja kolnierzowa
PE 110

== Tréjnik kolnierzowy

Blok podporowy
bet. C12/15 30x30x10cm

{ Elektromufa

do rur PE9Q

Zasuwa DN8O kotnierzowa | |

z migkim uszczelnieniem klina “-\.
Blok podporowy |

bet. C12/15 30x30x10cm

Blok podporowy
bet. B15 40x30x1()cm\

PE 110

Tréjnik
kolnierzowy DN100

wa
L

DN100/80

Blok oporowy
bet. C12/15

~~__Tuleja kotnierzowa
PE 110

Polaczenie zgrzewane

PE110

Polaczenie zgrzewane

-~ Tuleja kotnierzowa

PE 110

Zasuwa DN100 kolnierzowa

z migkim uszczelnieniem klina

Tuleja kotnierzowa
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