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I. CZEŚĆ OGÓLNA.

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SZKOŁA
PODSTAWOWA, SIEDZIBA OSP, SIEDZIBA ORKIESTRY GMINNEJ) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z
ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY
OPADOWE, BUDOWĄ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ORAZ ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych z wyszczególnieniem i opisem prac towarzyszących i
robót tymczasowych:
Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności  publicznej  (szkoła  podstawowa,  siedziba osp,
siedziba  orkiestry  gminnej)  wraz  z  przebudową  odcinka  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  budową
kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe,
budową komunikacji wewnętrznej oraz rozbiórką istniejącego budynku użyteczności publicznej.

Kolejność realizacji:
• rozbiórka istniejącego budynku użyteczności publicznej na działce nr 482 w Baczkowie 
• budowa wielofunkcyjnego budynku
• budowa zewnętrznych instalacji 
• budowa utwardzeń terenu, ukształtowanie i uporządkowanie terenu.

Integralną  częścią  ST stanowi szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) wykonania i odbioru
robót budowlanych.
3. Informacje o terenie budowy:

a) Działka  przewidziana  pod  planowaną  inwestycję  położona  jest  w  terenie  uzbrojonym.
Przez teren inwestycji przebiega gminna sieć kanalizacji sanitarnej, gminny wodociąg oraz
gazociąg.  W  granicy  z  działką  drogową  (dz.  nr  301)  znajduje  się  Złącze  kablowe  do
istniejącego budynku, które będzie wykorzystane dla nowej inwestycji. Przez ww. działke
drogową  przebiega napowietrzna sieć  teletechniczna.  W sąsiedztwie nie ma kanalizacji
opadowej 

b) Działka  przeznaczona  pod  inwestycję  nie  jest  usytuowana w terenie  osuwiskowym ani
zalewowym. 

c) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych  (Dz.  U.  Nr  81,  poz.  462)  projektowany  obiekt  zaliczono  do  II  kategorii
geotechnicznej, przy występowaniu prostych warunków gruntowych – w takim przypadku
sporządzona  została  opinia  geotechniczna  podłoża  gruntowego  przez  uprawnionego
konstruktora w oparciu o dokumentację geotechniczną sporządzoną przez uprawnionego
geologa. 

d) inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
e) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  ich  zgodność  z

przedmiarem  robót,  formularzem  kosztorysu  ofertowego  i  poleceniami  przedstawiciela
Zamawiającego.

f) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

4. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:
• 45.00.00.00-7   -  Roboty budowlane
• 45.11.00.00-1   -  Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze.
• 45.11.12.00-0   -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
• 45.26.23.10-7   -  Zbrojenie 
• 45.26.23.00-4   -  Roboty żelbetowe i betonowe
• 45.31.11.00-1   -  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
• 45.31.12.00-2   -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
• 45.31.73.00-5   -  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych



• 45.33.11.00-7   -  Instalacja centralnego ogrzewania 
• 45.33.22.00-5   -  Roboty instalacyjne hydrauliczne
• 45.33.23.00-6   -  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
• 45.33.24.00-7   -  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
• 45.26.12.10-9   -  Wykonywanie pokryć dachowych 
• 45.33.30.00-0   -  Roboty instalacyjne gazowe

5.  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych:

• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla
stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej
architektury.

• Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 

• Roboty  budowlane –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

• Remont –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

• Teren  budowy –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

• Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

• Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  
w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw
wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralna  część
użytkową.

• Kierownik  budowy –  osoba  upoważniona  do  kierowania  robotami  budowlanymi
wyznaczona  przez  Wykonawcę  do  kierowania  robotami  budowlanymi  i  występowania  
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

• Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły odbiorów i
książkę obmiarów.

• Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami
służącymi  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie
wyliczeń.  Wpisy  w  Księdze  Obmiaru  podlegają  potwierdzaniu  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego (Inspektora nadzoru).

• Normy europejskie: oznaczają  normy przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  Elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji. 

• Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 

• Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających”. 

• Odbiór  końcowy,  polega  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  Wykonawcy
wykonanych  robót  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem  nadzoru
inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez  kierownika
budowy  faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z   uporządkowaniem  terenu
budowy.

• Roboty  podstawowe: minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do



odebrania  pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają  przyjęty
stopień scalenia robót.

• Ustalenia  techniczne –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

• Certyfikat  zgodności:  jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę
certyfikującą,  potwierdzający,  że  wyrób  i  proces  jego  wytwarzania  są  zgodne  ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 

• Deklaracja  zgodności:  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót:
a) Roboty  budowlane  muszą  być  prowadzone  z  należytą  starannością,  z  zachowaniem

obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisów BHP
podczas wykonywania robót.

b) Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z
dokumentacją  przetargową,  ST  i  poleceniami  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Roboty
powinny być wykonane zgodnie z  normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej robót
objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.

c) Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 
budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski.

d) Zgodność robót ze ST.
Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać  błędów lub opuszczeń  w
dokumentach  umownych,  a  po  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń. Wszystkie wykonane
roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  przedmiarową  i  ST.
Wielkości określone w przedmiarze i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji  określonego  w
odpowiednich normach. W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z przedmiarem lub
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,  to takie materiały zostaną
zastąpione innymi  i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

e) Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:
ogrodzenia, poręcze itp.
Przed przystąpieniem do Robót  Wykonawca przedstawi  przedstawicielowi  inwestora do
zatwierdzenia  projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania budowy. 
W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do: 

• wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
• utrzymywania w czystości dróg wewnętrznych przy placu budowy, szczególnie w okresie

wywozu materiałów z rozbiórek,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w umowną cenę przetargową.

f) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W okresie  trwania  budowy  i  wykonywania
robot   Wykonawca  będzie  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub  własności



społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.

7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na
terenie  budynków  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób
zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  wykonawcy.  Podczas  realizacji  Robót
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

8. Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i urządzeń  w  czasie
trwania  budowy.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Przedstawiciela  Zamawiającego,  Inwestora  i zainteresowanych
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  gruntu,  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego.

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Ustawa Prawo Budowlane (t. jedn. Dz. U. z
2020  poz.1333  z  późniejszymi  zmianami),  art.  20  pkt  1b  rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.).
Podczas  realizacji  robot  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawcza  zapewni  i  będzie
utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Dalsze informacje:

a) istniejące obiekty budowlane – nie występują na terenie działki budowlanej,
b) elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

– nie występują,
c) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
• roboty murarskie, malarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać zgodnie z

wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP,
d) wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do



realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych  (praca  na wysokości)  –  to  szkolenie  BHP
pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobę
uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP,

e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  sferach  szczególnego  zagrożenia
zdrowia – nie występuje.
UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ, kierownik
budowy  przed  rozpoczęciem  robót  winien  opracować  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony
Zdrowia, zwany „PLANEM BIOZ”.

11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia robót, np.  rozporządzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
dn. 19.03.2003 r.  nr. 47, poz. 401, z późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać  praw
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń  lub  metod i  w sposób ciągły będzie
informować  przedstawiciela  zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

II.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  ORAZ
NIEZBĘDNE  WYMAGANIA  ZWIĄZANE  Z  ICH  PRZECHOWYWANIEM,  TRANSPORTEM,
WARUNKAMI  DOSTAWY,  SKŁADOWANIE  I  KONTROLĄ  JAKOŚCI  –  POSZCZEGÓLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM:

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone
do stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa jakości.
Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo
zaprojektowanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych  dotyczących:
bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania,
odpowiednich  warunków higienicznych i  zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  ochrony przed
hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Materiały
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą
być  dopuszczone do wbudowania.  Nie dopuszcza się  zastosowania materiałów, których termin
ważności  lub  gwarancji  upłynął.  Wymagania  związane  z  transportem,  przechowywaniem,
warunkami dostawy i  składowaniem materiałów i  wyrobów budowlanych wykorzystywanych do
zamawianych  robót  należy  przestrzegać  zgodnie  z  reżimami  technicznymi  i  instrukcjami
producentów i  dostawców tych materiałów. Całość  materiałów użytych do wykonania robót  nie
może  posiadać  parametrów  niższych  niż  cytowane  w  przedmiarach  i  ST.  Wykonawca  robót
powinien  przedstawić  Przedstawicielowi  Zamawiającego  informacje  o źródle  produkcji,  zakupu
materiałów przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat
na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne
prawnie  określone  dokumenty.  Wykonawca  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót
budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania.  Wykonawca
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. W szczególności
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
odpowiednie  do  robót.  Tymczasowe  miejsca  składowania  powinny  być  uzgodnione  z
Przedstawicielem Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne Przedstawicielowi
Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych,  patentów  lub  pochodzenia  ma  na  celu  doprecyzowanie  przedmiotu  zamówienia.
Zamawiający  dopuszcza  składania  ofert  równoważnych  opisywanym  pod  warunkiem,  że
zaproponowane  materiały  i  urządzenia  będą  posiadały  parametry  nie  gorsze  niż  te,  które  są
przedstawione  w  dokumentacji  technicznej  i  specyfikacji.  Wykonawca,  który  powołuje  się  na



rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w  swojej
ofercie,  że  oferowane  przez  niego  rozwiązania  spełniają  wymagania  określone  przez
Zamawiającego.  W  przypadku  złożenia  ofert  równoważnych  należy  dołączyć  foldery,  dane
techniczne  i  aprobaty  techniczne  dla  materiałów  i  urządzeń  równoważnych,  zawierające  ich
parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  ich  nie  przyjęciem  i  nie
zapłaceniem. 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt  używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom
zawartym  w  ST,   sprzęt  winien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Przedstawiciela
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiającego w trakcie realizacji
zamówienia.  Sprzęt,  będący własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania  robót,  będzie
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiającego kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące
zachowania  warunków  Zamówienia,  zostaną  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w  ST  i  wskazaniach  Przedstawiciela  Zamawiającego  oraz  w terminie  przewidzianym
Zamówieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wszelkie wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i
innych parametrów technicznych.  Środki  transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia,
będą na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową,  za ich zgodność  z
dokumentacją przetargową i wymaganiami ST,  oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, wyboru
sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej, ST a także w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu  decyzji  Przedstawiciel  Zamawiającego  będzie  brał  pod  uwagę  wyniki  badań
materiałów, uwzględni rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości,   oraz inne czynniki wpływające na rozważaną  kwestię.  Polecenia
Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST
i  poleceniami  Przedstawiciela  Zamawiającego.  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego  stanowią  część  zamówienia,  a  wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte
były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w
dokumentach  umownych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Przedstawiciela
Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z przedmiarem i ST. Dane określone w przedmiarze i ST będą uważane za
wartości  docelowe,  od  których dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi



wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub ST i wpłynie to
na  niezadowalającą  jakość  realizowanego  zadania,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu
wokół  budowy.  Uporządkowanie terenu budowy i  terenu przyległego stanowi wymóg określony
przepisami administracyjnymi o porządku.
VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH:

Wykonawca będzie wbudowywał  tylko te materiały,  które posiadają  odpowiednie atesty,
certyfikaty  i  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  oraz  spełniają  warunki
uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w ST i przedmiarze robót. Dopuszcza się
zastosowanie  innych  materiałów  niż  te,  które  są  określone  w  Specyfikacji  Technicznej  pod
warunkiem,  że  materiały  zamienne  będą  posiadały  nie  gorsze  parametry  techniczne.  Odbiór
materiałów budowlanych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych materiałów
z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu przydatności do stosowania, a także czy materiały
nie  mają  wad  i  uszkodzeń  wynikłych  podczas  transportu  lub  składowania.  Do  obowiązków
wykonawcy należy gromadzenie atestów, certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów
określających  kryteria  techniczne  określone  na  podstawie  Polskich  Norm  i  na  żądanie
przedstawiciela Zamawiającego okazanie ich, a po zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu
dokumentów Zamawiającemu. 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:

W przedmiarze robót należy stosować jednostki miar według podanej niżej tabeli.

miara zapis miara zapis

milimetr
metr

milimetr kwadratowy
metr kwadratowy
metr sześcienny

hektar
kilogram

tona
sztuka

godzina
kwotę ryczałtową

kilometr
litr

herc

mm
m

mm2

m2

m3

ha
kg
t

szt.
hh

ryczałt
km

l
Hz

niuton
paskal

wat
wolt

amper
bekerel
lumen

procent
średnica nominalna

roboczogodzina
maszynogodzina

dzień
tydzień
miesiąc

N
Pa
W
V
A

Bq
Lm
%
dn
rg
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dn
tdn
mc

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  wykonawczego  z  uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych  przez  przedstawiciela  inwestora  i  sprawdzonych  w  naturze.  Zgodnie  z
rozporządzeniem Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju i  Technologii  z  dnia  20 grudnia 2021 r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, przedmiar Robót
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis  oraz wskazaniem właściwych specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające
robotom podstawowym. Obmiar Robót  będzie określać  faktyczny zakres Robót  wykonywanych
zgodnie  z  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  przedmiarze  robót  (kosztorysie).  Obmiaru  Robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie



obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka obmiarów jest
niezbędna  do  udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających.
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze (kosztorysie)
lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzany po wykonaniu całości robót. Obmiary będą przeprowadzone przed
ostatecznym (końcowym) odbiorem robót, a także w przypadku  ewentualnej zmiany Wykonawcy
robót.  Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty
pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
X. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbioru robót dokonuje
Przedstawiciel  Zamawiającego  na  bieżąco,  w  trakcie  trwania  robót,  oceniając  jakość
wykonywanych robót.
b) Odbiór końcowy.
Po  wykonaniu  całości  robót  Wykonawca  zgłasza  Zamawiającemu  gotowość  przystąpienia  do
odbioru,  który  wyznacza  termin  komisyjnego  odbioru,  nie  później  jak  trzy  dni  po  otrzymaniu
zgłoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót
jest  protokół  odbioru końcowego robót.  Do odbioru Wykonawca jest  zobowiązany przygotować
następujące dokumenty:

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych
materiałów budowlanych.

• Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń.
XI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT:

Roboty  budowlane  rozliczane  będą  wg  przedmiarowych  ilości  wykonanych  robót  
w jednostkach określonych dla każdego rodzaju robót. Podstawą płatności jest cena jednostkowa,
skalkulowana przez Wykonawcę  za jednostkę  odbiorową  ustaloną  dla danej pozycji przedmiaru
robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji przetargowej i w ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować:

• robociznę bezpośrednią;
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
• wartość  pracy sprzętu  wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu  na teren

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
• koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i  laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji  zaplecza budowy,
koszty  dotyczące oznakowania  Robót,  wydatki    dotyczące bhp,  ekspertyzy  dotyczące
wykonanych robót,  ubezpieczenia;

• koszty związane z gwarancją oraz ubezpieczeniem;
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym
przedmiarze  robót  jest   ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową.  Podane ceny powinny  zawierać  wszystkie
koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i
wydatkami,  które mogą  być  potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót
pomocniczych i uzupełniających, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi
przez  dokumenty  przetargowe  na  podstawie,  których  sformułowano  ofertę.  Przyjmuje  się,  że
poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są
rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszą być przypisane do każdej
pozycji  Przedmiaru  robót,  i  pokrywają  one   wszystkie  podatki,  opłaty,  opłaty  celne  lub  inne
zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w  ofercie.



XII. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE:

1. Ustawa  Prawo  Budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  (t.  jedn.  Dz.  U.  z  2020  poz.1333  z
późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ).
6. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi
zmianami),

7. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),

8. Rozporządzenie  MSWiA  z  dnia  24  lipiec  2009  r.  w  sprawie  przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w
sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu
architektoniczno  –  budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2021 poz. 1722).

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. jedn. Dz. U. z 2020, poz. 1609).

11. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463).  

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t. jedn. Dz. U. z 2019
poz. 155).

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz. U. z 2020r. poz.
215)

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.
jedn. Dz. U. z 2016 poz. 124)

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1839)

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  została  sporządzona  na
podstawie:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  w  sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

3. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-01) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST 01   Rozbiórka 

45110000-1   -  Roboty rozbiórkowe, demontaże, przygotowawcze.

45111220-6   -  Roboty w zakresie usuwania gruzu.

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót w zakresie rozbiórki i usuwania gruzu w ramach wyburzenia budynku użyteczności

publicznej  (siedziba  przedszkola  gminnego,  OSP oraz  świetlicy  wiejskiej)  zlokalizowanego  na

działce nr 482 w Baczkowie.

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka budynku i utylizacja gruzu.

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz

normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

Do wykonania  przedmiotowych robót  są  używane materiały  w zakresie  zabezpieczenia

konstrukcji  elementów rozbieranych takie jak  stemple drewniane,  podpory stalowe,  ogrodzenie

tymczasowe, daszki zabezpieczające, pomosty, rynny do gruzu itp.

3. SPRZĘT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót. 

3.1 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu.  

Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie  i  mechanicznie  przy  użyciu  odpowiedniego,

sprawnego sprzętu. 

Do załadunku gruzu budowlanego można użyć: 

- ładowarek, 

- koparek, 

- załadunek ręczny



4. TRANSPORT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót. 

4.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu 

Gruz  budowlany  i  elementy  drewniane  oraz  złom  mogą  być  przewożone  dowolnymi,

sprawnymi  i  dopuszczonymi  do  ruchu  środkami  transportowymi,  zaś  materiały  niebezpieczne

należy przewozić i utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy zachować  szczególną  ostrożność  i  ściśle

przestrzegać wszystkich zasad BHP zgodnie zobowiązującymi przepisami. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby  podczas  rozbiórki  i  demontażu  nie  doprowadzić  do

uszkodzenia i dewastacji innych elementów budynku. 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie

od  rozbieranego   fragmentu  sieci  wodociągowej,  elektrycznej  i  gazowej.  Miejsca

odłączania,  wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. 

• Teren,  na  którym  prowadzone  są  prace  rozbiórkowe,  powinien  być  ogrodzony  i

oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem

na teren mieszkania 

• Teren  rozbiórki  wygrodzić  i  oznaczyć  znakami  ostrzegawczymi  (taśma,  tablice

ostrzegawcze). 

• Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym

sposobie jej wykonania. 

5.1.  Dane ogólne o warunkach prowadzenia robót rozbiórkowych 

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona  stateczność rozbieranego

obiektu oraz tak,  aby usuwanie  jednego elementu konstrukcyjnego nie  wywołało  utraty

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Należy stosować potrzebne

szalunki i podparcia poszczególnych elementów konstrukcji. 

• Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podcinanie konstrukcji od dołu. 

• Nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 

• Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować  rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na

stropach  jest  zabronione)  lub  poprzez  ich  wynoszenie  z  obiektu.  Gruz  i  materiały

drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte zsypy zabezpieczające przed pyleniem. 

• Pracownicy  znajdujący  się  na  górnych  krawędziach  ścian  i  na  dachu  muszą  być

zabezpieczeni przed spadnięciem np.:  przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. 

• W  czasie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  zabrania  się  przebywania  w  strefie

niebezpiecznej  - min.6,0 m od obiektu, ludzi i pracowników. 

• Stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki. 



• W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia pomosty i

inne  niebezpieczne  miejsca  powinno  się  zabezpieczyć  odpowiednio  umocowanymi

barierami,  a  pomosty  zaopatrzyć  w  listwy  obrzeżne.  Balustrada,  składa  się  z  deski

krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m.

Wolną  przestrzeń  pomiędzy  deską  krawężnikową  a  poręczą  wypełnia  się  w  sposób

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości 

• Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami

ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

• Do robót rozbiórkowych dopuścić  tylko pracowników przeszkolonych  w zakresie BHP i

znajomości  projektu  rozbiórki,  wyposażonych  w  środki  asekuracyjne  (kaski,  szelki

bezpieczeństwa  do  prac  wysokościowych,  rękawice,  buty  z  zabezpieczeniem  palców,

okulary ochronne). 

• Roboty  rozbiórkowe należy  wykonywać  z  zachowaniem maksimum ostrożności,  należy

przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w

szczególności:  stosować  odpowiednie  narzędzia  i  sprzęt,  stosować  urządzenia

zabezpieczające  i  ochronne,  stosować  środki  zabezpieczające  pracowników,  zapewnić

bezpieczeństwo publiczne. 

5.2. Utylizacja materiałów niebezpiecznych. 

Utylizację  materiałów  zaliczanych  do  odpadów  niebezpiecznych  należy  przeprowadzić

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w

projekcie budowlanym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej

Wykonania i Odbioru Robót.  

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady  obmiaru  robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i

Odbioru Robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

gruz budowlany w m3  z uwzględnieniem odległości transportu i utylizacji 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i

Odbioru Robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót.  Transport  gruzu budowlanego- płatność  za km wywiezionego gruzu wraz z utylizacją  z

uwzględnieniem odległości transportu. 

Cena obejmuje: 

- załadunek gruzu budowlanego na środek transportowy, 



- przewóz na wskazaną odległość, wyładunek oraz koszt utylizacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.U.01, Nr 62, poz. 628) 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01, Nr 62, poz. 627) 

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27.09.2001.  Katalog  odpadów

niebezpiecznych (Dz.U. 01, Nr 112, poz. 81206) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

Normy: 

• PN-B-03163-1/1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

• PN-B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

• PN-B-03163-3/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

• PN-M-47900-1/1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne

parametry.

• PN-M-47900-2/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

• PN-M-47900-3/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

• PN-M-47900-4/1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.

• PN-M-42250/1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.

• PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody

badań.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-02) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  02 Roboty ziemne 

CPV 45111200-0   -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach zadania pn. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,

SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z

ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY

OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i  mające na

celu wykonanie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi przepisami

oraz normami. 

1.4.2 Określenia dodatkowe:

Głębokość  wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 

warstwy ziemi urodzajnej. 

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza ni  1 m, 

Wykop średni – wykop, którego głębokość  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 

tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkości charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 



wg wzoru: I s  = p d /p ds  

    Gdzie: 

p d   - gęstość  objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m 3 ) 

p ds  – maksymalna gęstości objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s u ca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [5] (Mg/m 3 ). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Nadzoru Wykonawcy stanowi część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.5.2 Zabezpieczenia terenu budowy 

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał

wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,

sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę umowną. 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a

wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  w  następstwie  jego  sposobu

działania. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w

maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Nadmiar  ziemi  z  wykopów,  która  nie  zostanie

wykorzystana należy odwieźć na  wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane

z opłatą za wysypisko.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonanie  wykopów  będzie  się  odbywać  w  dużej  mierze  mechanicznie.  Rodzaj

zastosowanego sprzętu pozostawia się do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to być sprzęt w

dobrym stanie techniczny, dopuszczony do użytkowania na podstawie odrębnych przepisów i

zgodny z projektem BIOZ. Świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub protokoły odbioru

technicznego montażu urządzeń  będą  dostępne do wglądu przez nadzór  inwestorski  i  inne

organy powołane prawem do kontroli.  Środki  transportowe korzystające z dróg publicznych

będą  odpowiadały  przepisom  drogowym.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie

gwarantujące  zachowania  wymogów  uzyskania  stosownej  jakości  robót  lub  przepisów

bezpieczeństwa zostaną  przez nadzór  inwestorski zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do

robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Urobek  ziemny  będzie  się  transportować  należy  samochodami  –  wywrotkami.  Dowóz

materiałów samochodami – wywrotkami. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót

Wykopy  wąskoprzestrzenne  wg  planu  obrysu  ław  fundamentowych  należy  wykonać  w

suchej porze roku i nie dopuścić do zawodnienia wykopów. 

W  rejonie  planowanego  posadowienia  pod  powierzchnią  terenu  w  części  rejonu  prac,

poniżej  warstwy asfaltu  oraz  do głębokości  0,4-0,6  m w pozostałym rejonie,  zalegają  nasypy

niekontrolowane.  Poniżej  nasypów  w  profilu  gruntowym,  do  głębokości  0,9-1,0m  stwierdzono

głównie  twardoplastyczne  gliny  piaszczyste  z  domieszkami  zwirów,  lub  gliny  zwięzłe.  Od



głębokości  1,0m  do  poziomu  rozpoznania  występują  średniozagęszczone  piaski  średnie  ze

żwirami.  W  obrębie  kompleksu  piasków  średnich  poniżej  głębokości  2,0m  lokalnie  mogą

występować wkładki i przewarstwienia glin piaszczystych.

Zwierciadło  wód  gruntowych  gruntowych  stwierdzono  we  wszystkich  otworach  na

głębokości 1,4m w obrębie piasków średnich ze żwirami.  Jest to zwierciadło lekko naporowe i

stabilizuje się w wykopach i otworach na głębokości 1,1m p.p.t. 

Budynek  będzie  posadowiony  na  ławach  fundamentowych,  na  głębokości  1,0m  p.p.t.

istniejącego,  na  stropie  warstwy  geotechnicznej,  do  której  zaliczono  piaski  średnie.  Ściany

budynku będą obsypane na głębokość przemarzania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykopu

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

– stanu podłoża gruntowego po wykonanych wykopach

– powierzchni gładzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod ławy zasadnicze 

– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych. 

W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  bezpieczeństwa

wykonywania robót i zapewnienie stateczności ścian wykopów. 

Dopuszczalne odstępstwa: 

– szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10

cm,

– rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm, 

– nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres wykonywanych robót,  zgodnie z  dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Jednostki obmiarowe dla niniejszej specyfikacji: 

– wykopy - m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.



Jeżeli  nie  jest  zaznaczone  inaczej  podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych

pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich

opisie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 

3. PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnośco biernej 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

5. PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

6. PNB-06050 Roboty ziemne budowlane.  Wymagania w zakresie wykonywania i  badania

przy odbiorze 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-03) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  03 Zbrojenie 
 
CPV 45262310-7 Zbrojenie 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  zbrojenia  betonu  w konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na mokro  w obiektach

monolitycznych  w  ramach  zadania  pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA

ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI

SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z  ODPROWADZENIEM  DO

SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ

KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na

celu wykonanie robót związanych z:

• przygotowaniem zbrojenia, 

• montażem zbrojenia, 

• kontrolą jakości robót i materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe

Ogólne określenia dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2. Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć



m.in.:

• aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

• certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

• certyfikat na znak bezpieczeństwa,

• certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,

• na  opakowaniach  powinien  znajdować  się  termin  przydatności  do  stosowania.  Sposób

transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Zastosowane materiały.

Do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych stosuje się  stal  klas i  gatunków wg. dokumentacji

projektowej,  wg.  normy PN-H-84023/6:  stal   AIIIN,  gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.  oraz stal

klasy A-I gatunku ST3SX-b; średnice jak w dokumentacji. 

Powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na

powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia  i  pęknięcia

widoczne gołym okiem. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać  wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego.

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki

dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt  używany przy  przygotowaniu  i  montażu zbrojenia  w konstrukcjach budowlanych

powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W  szczególności wszystkie

rodzaje  sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny by sprawne oraz posiadać

fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak

przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

Miejsca  lub  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  powinny  by   specjalnie

oznaczone. 

Sprzęt  ten powinien podlega kontroli  osoby odpowiedzialnej  za BHP na budowie.

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.



4.2. Transport materiałów

Materiały  i  elementy  mogą  być   przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN  91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3 Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić  jego dokładne otoczenie przez jednorodny

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem

deskowania nie może ulec zmianie.  W konstrukcję  można wbudować  stal  pokrytą  co najwyżej

nalotem niełuszczącej się rdzy. 

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,

zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody.

Pręty  zbrojenia  należy  łączyć  w  sposób  określony  w  dokumentacji  projektowej.

Skrzyżowanie  prętów należy  wiązać  drutem wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami

dystansowymi. Drut  wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się  do łączenia prętów o

średnicy do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6. Kontrola

jakości robót wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną

ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną

odpowiednio  przez ich  masę  jednostkową  (kg/m).  Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady przy

łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też

zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach

większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli



wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2.Odbiór zbrojenia

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w

dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na

rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:

• zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową 

• zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach 

• rozstawu strzemion 

• prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

• zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9. Jeżeli

nie  jest  zaznaczone  inaczej  podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe poszczególnych  pozycji

zawartych w kosztorysie ofertowym, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

• IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty gładkie. 

• PN-ISO  6935-1/AK:1998   Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  gładkie.  Dodatkowe

wymagania

• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. 

• IDT-ISO 6935-1:1991 Pręty żebrowane 

• PN-ISO  6935-2/AK:1998   Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.  Dodatkowe

wymagania  

• Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999 

• PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

• Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  2. BI 8/92 poz. 38 

•  Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17 

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

• Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996   Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia

betonu. Gatunki. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

• Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 

• Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-04) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  04 Betonowanie 

CPV 45262210-6 Fundamentowanie 
CPV 45262311-4- Betonowanie konstrukcji 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania  dotyczące wykonania

i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  elementów

budowy  w  ramach  zadania  pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA

ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI

SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z  ODPROWADZENIEM  DO

SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ

KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności

mające na celu wykonanie robót związane z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem 

- układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi,  obowiązującymi  polskimi  norma  a  także

podanymi poniżej: 

Beton  zwykły –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa

mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i

domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 



Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w

MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień  mrozoodporności –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa  betonu –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego

wytrzymałości  na ściskanie.  Liczba po literze B oznacza wytrzymałość  gwarantowaną  Rb G w

MPa. 

Wytrzymałość  gwarantowana betonu na ściskanie Rb G – wytrzymałość  (zapewniona z 95-

proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o

boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

– dla betonu klasy B-25, B-20,B-15,B-10

– klasa  cementu  32,5  NA,  Do każdej  partii  dostarczonego cementu  musi  być  dołączone

świadectwo jakości (atest). 

Każda  partia  dostarczonego  cementu  przed  jej  użyciem  do  wytworzenia  mieszanki

betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,

że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej  cement powinien podlegać

następującym badaniom: 

– oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-

3;1996, PN-EN 196-6; 1997,

– sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 



Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,

– wg próby na plackach – normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości

grudek (zbryleń),  nie dających się  rozgnieść  w palcach i  nie rozpadających się  w wodzie.  Nie

dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek

niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nierozpadających się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

– cement  pakowany  (workowany)  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na

otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do

pneumatycznego załadunku i  wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się  w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na

wewnętrznych  ścianach).  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,

odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i

zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w

składach zamkniętych. 

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i

jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne

rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym

i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać

wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna

nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1 /3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,



– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza

się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  w  placówce  badawczej  wskazanej  przez

zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania  dotyczące  grysów  granitowych  i

bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia: 

• dla grysów granitowych – do 16%, 

• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B-06714.34  nie  powinna

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość  zanieczyszczeń  organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej

wg normy PN-B-06714. 26. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić

 wgranicach: 

– do 0,25 mm – 14÷19%,

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

– reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  normy  PN-B06714.34  nie  powinna

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714. 26, 



– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. P

Piasek  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddany  badaniom  niepełnym

obejmującym: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

– oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość

zanieczyszczeń obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników

jego  pełnych  badań  wg  normy  PN-B-06712  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami

normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić  po jego uszlachetnieniu (np. przez

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-B06714.18  dla

korygowania receptury roboczej betonu. 

2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli

wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

– napowietrzającym,

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających,

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki  do  betonów muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.2. Beton 

Beton do konstrukcji  obiektów kubaturowych i  inżynieryjnych musi  spełniać  następujące

wymagania: 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-

B-06250, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 



– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku

w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną

urabialność  przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być  większa niż  42% przy

kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

– za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość  parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c

charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiałów. 

Dla  teoretycznego ustalenia  wartości  wskaźnika  w/c  w mieszance  można skorzystać  z

wartości  parametru  A  podawanego  w  literaturze  fachowej.  Maksymalne  ilości  cementu  w

zależności od klasy betonu są następujące: 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B10,B15,B20 i B30,

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i

dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10ºC),

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb G . 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać: 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem

przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w  normie  PN-B-06250  symbolem K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 



Dopuszcza się dwie metody badania: 

– metodą Ve-Be,

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi

w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-B-06250)  trzeba  dokonać

aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy

stożka opadowego. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników

powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania

mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować  pojemniki  lub pompy

przystosowane do podawania  mieszanek plastycznych.  Do zagęszczania  mieszanki  betonowej

należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  o częstotliwości  6000 drgań/min i  łaty wibracyjne

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników

samochodowych  (tzw.  gruszek).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą

szybkość  betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej

można wykonywać  przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez

Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 min. – przy temperaturze +15ºC,

– 70 min. – przy temperaturze +20ºC,

– 30 min. – przy temperaturze +30ºC. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez

Wykonawcę  szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez

Inspektora nadzoru) obejmującej: 

– wybór składników betonu,

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość  deskowania oraz obecność  wkładek  dystansowych zapewniających wymaganą

wielkość otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą  być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i

PN-B-06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania. 

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie

wagowo z dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 



Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co

najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co

najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną

ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie

powinien on być  krótszy niż  2 minuty.  Do podawania mieszanek betonowych należy stosować

pojemniki  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do

podawania mieszanek plastycznych. 

Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki

betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m

od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  wymogów

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub

rurociągu pompy,  – przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków i  stref

przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

– wibratory wgłębne stosować  o częstotliwości min. 6000 drgań  na minutę,  z buławami o

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie

poziomej,

– podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą

wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

–  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie Rjest

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki  (ławy) wibracyjne powinny być  stosowane do wyrównania powierzchni  betonu płyt

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

– czas  zagęszczania  wibratorem powierzchniowym lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w  jednym

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg  działania  wibratorów przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50 cm w kierunku

głębokości i  od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 



Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych

 iuzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno

być  uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się  kierować  zasadą,  że

powinna  ona  być  prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia  betonu  w  miejscu

przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego

ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz

warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  betonowania.  W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu

zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w

ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa

niż 20ºC, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania

należy  unikać  dotykania  wibratorem deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio  ułożonego betonu.  W

przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych niż

plus 5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15

MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na

próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak wymaga to

zgody Inspektora  nadzoru oraz zapewnienia  temperatury mieszanki  betonowej  +20ºC w chwili

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż

35ºC.  Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.4. Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu

lekkimi  wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody z  betonu  i  chroniącymi

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5ºC należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami

 idrganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15



MPa. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– równość  powierzchni  ustroju  nośnego przeznaczonej  pod izolację  powinna  odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2

mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja

projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to

bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za

pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody.  Wyklucza  się  szpachlowanie  konstrukcji  po

rozdeskowaniu. 

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór)

należy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia  z  Projektantem.

Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

– szybkość betonowania,

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się  wykonywać  ze sklejki.  W uzasadnionych przypadkach na część

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi

32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.

Styki,  gdzie nie można zastosować  połączenia na pióro i  wpust,  należy uszczelnić  taśmami z

tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian

z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 



Belki  gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi  muszą  być

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg

wymagań dokumentacji projektowej. 

5.7. Ściany fundamentowe: 

Pod całym budynkiem przyjęto rozwiązanie fundamentowania bezpośredniego w postaci

stóp i ław fundamentowych, zgodnie z rysunkami zestawczymi. Ławy należy wykonać na warstwie

wyrównawczej z chudego betonu gr. 10 cm. Poziom posadowienia z uwagi na głębokość  oraz

układ  warstw  geotechnicznych  oraz  konieczność  podniesienia  poziomu  posadzki  parteru  w

stosunku do terenu przyjęto na poziomie -1,9m od poziomu 0,00 oraz ze względu na głębokość

przemarzania min. -1,2 m ppt. Ławy należy posadowić na warstwie nośnej gruntów rodzimych lub

podsypce z materiału zasypowego zagęszczanego warstwami co 15cm do stopnia zagęszczenia

is>0.97.  Wymiary  poszczególnych  elementów  oraz  ich  głębokość  posadowienia  podano  na

rysunkach branży konstrukcyjnej i architektonicznej. 

Ławy  fundamentowe  należy  wykonać  w  deskowaniu  z  betonu  B30  (25/30)  –

wodoszczelnego W-8, stal  zbrojeniowa klasy AIIIN. Izolacja pionowa wykonana z powłokowych

mas dyspersyjnych asfaltowo – kauczukowych. Na styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki

nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych.  Ściany fundamentowe

zewnętrzne  izolowane  termicznie  od  zewnątrz  styrodurem  gr.  12cm  oraz  ścianą  osłonową  z

bloczków betonowych gr. 12 cm. Izolacja przeciwwodna pozioma: papa termozgrzewalna. 

Ściany  fundamentowe  wylewane,  zbrojone.  Wysokości  poszczególnych  ścian  należy

odczytać z rysunków branży konstrukcyjnej i architektonicznej.

5.8. Słupy i trzpienie

Elementy  żelbetowe  wylewane  na  mokro.  Przekrój  słupów  i  trzpieni  prostokątny  o

wymiarach podano na rysunkach zestawczych poszczególnych kondygnacji. Zbrojenie elementów

wykonać  prętami  o  średnicy  16mm  i  20mm,  strzemiona  o  średnicy  8  mm.  Zbrojenie  należy

wypuszczać ze wieńców i ławy fundamentowej i łączyć z belkami, wieńcami.

Trzpienie i słupy wykonać w szalunkach systemowych.

Beton B30 (C25/30), stal A IIIN

5.9 Belki

Żelbetowe  wylewane  na  mokro.  Przekroje  belek  –  prostokątne  (zgodnie  z  rysunkiem

zestawczym konstrukcji).  Belki  należy opierać  na ścianach nośnych lub łączyć  je z trzpieniami

żelbetowymi. Belki wykonać na gotowo w szalunkach w trakcie wykonywania stropu.

Beton klasy C25/30 (B30), stal AIIIN.

5.10. Wieńce

Żelbetowe, wylewane „na mokro” o przekrojach prostokątnych. Poziomy wieńców należy

dopasować  do  architektury oraz rysunków zestawczych konstrukcji.  Zbrojenie  główne wieńców

należy  wykonać  z  prętów φ12 ze  strzemionami  φ8  co  25cm.  Wieńce  wykonać  na  gotowo  w



szalunkach w trakcie wykonywania stropu.

Beton klasy C25/30 (B30), stal AIIIN.

5.11. Nadproża

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi (poniżej poziomu stropu - w miejscach oznaczonych

na rysunkach zestawczych konstrukcji) należy wykonać nadproża prefabrykowane np. typu L19.

Sposób ułożenia nadproży dopasować do szerokości belki i ściany w danym miejscu zgodnie ze

szczegółami na rysunkach zbrojarskich belek.

5.12. Stropy

Stropy żelbetowe, monolityczne gr. 24, 20 i 15 cm. Płyty stropowe oparte za pośrednictwem

wieńców na ścianach zewnętrznych oraz na układzie żelbetowych belek i ścian wewnętrznych,

wylewanych z betonu B25/30 – zgodnie z projektem konstrukcji. Płyty stropowe, belki i  wieńce

(układ  i  zbrojenie)  wykonać  według  rysunków  konstrukcyjnych,  zgodnie  z  wytycznymi

technologicznymi.  Strop  nad  parterem  (pomieszczenie  strychu  nieużytkowego)  ocieplony

styropianem twardym 'podłoga' gr. 30cm. 

5.13. Schody

 Schody w proj.  klatce schodowej  – dwubiegowe, żelbetowe, płytowe – płyta gr. 16cm.

Szczegóły zbrojenie biegów i spoczników wg. rysunków konstrukcyjnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. W związku z

tym  zapewni  on  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wyk onania prób i badań materiałów, oraz robót.

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty służące

określeniu jakości robót i materiałów. Głównie kontroli podlegać powinna zgodność realizacji robót

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami.

Roboty  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  polskich

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiązujących

aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie

mniejszej niż: 

– 1 próbka na 100 zarobów,

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 3 próbki na dobę, 

– 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie



przechowuje się,  przygotowuje i  bada w okresie 28 dni zgodnie z normą  PN-B-06250. Jeżeli

próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań

będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający  wymaganej  klasie  betonu.  W

przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza się  w uzasadnionych przypadkach,  za zgodą  Inspektora  nadzoru,  spełnienie tego

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na

ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać

przy  stanowisku  betonowania  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz

każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o

kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki  trzeba  przechowywać  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28  dni

zgodnie z normą PN-B06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z

konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania

co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników

i  sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub

średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w  warunkach laboratoryjnych i badać w

okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach

wyciętych z konstrukcji. 

Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-B-06250  liczba  próbek

reprezentujących  daną  partię  betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy

 przeprowadzić wokresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co

 najmniej jeden raz wokresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i

sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości  nie większej  niż  160 mm

 iminimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg

normy  PN-B-06250.  Dopuszcza  się  badanie  wodoszczelności  na  próbkach  wyciętych  z

konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych

 (przez  własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  atakże

gromadzenie,  przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań

dotyczących jakości  betonu i  stosowanych materiałów.  Jeżeli  beton poddany jest  specjalnym

zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do

wymagań technologii produkcji. 

W planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i

niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych

zabiegów technologicznych. 



Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu,

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

6.2. Tolerancja wykonania 

6.2.1. Wymagania ogólne

Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1 i  N2 oraz specjalne.  Klasę  tolerancji  N2

zaleca  się  w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia

niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o

charakterze monumentalnym. 

Ustalenia  projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania  dotyczące  tolerancji

specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b)  innych  typów  odchyleń,  które  powinny  być  dodatkowo  kontrolowane,  poza  wartościami

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

– Dokładność  pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być  określona w ustaleniach

projektowych.

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku

 do osi  podłużnych i  poprzecznych osnowy geodezyjnej  pokrywających się  zosiami  ścian  lub

słupów. 

– Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości

różnoimienne  w  stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń

 ocharakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2. System odniesienia

Przed  przystąpieniem do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne

 zprzyjętą  osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3. Fundamenty (ławy-stopy)

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie  nie  powinno  być

większe niż: 



• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do  poziomu

pozycyjnego nie powinno być większe niż: ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± 15 mm przy klasie

tolerancji N2. 

6.2.4. Słupy i ściany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i  ścian w planie w stosunku do punktu

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie  wymiaru budynku L (szerokości  lub długości  w metrach)  na

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m.

Dopuszczalne odchylenie  słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami  przyległych

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie

powinno być większe niż: 

± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej

kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie

powinna być większa niż: 

h /300 n ∑ i przy klasie tolerancji N1, 

h / 400 n ∑ i przy klasie tolerancji N2. 



6.2.5. Belki i płyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być

większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być

większe niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyległych  stropów  sąsiednich  kondygnacji  nie

powinno być większe niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu

podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy Hi ≤ 20 m, ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe

niż: 

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 



± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

–10 mm przy klasie tolerancji N1, 

–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

–10 mm przy klasie tolerancji N1, 

–5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.7. Powierzchnie i krawędzie

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m

nie powinny być większe niż: 

• 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

• 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny

być większe niż: 

• 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

• 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od  płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej  powierzchni  na

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

• 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

• 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie

powinny być większe niż: 

• 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

• 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 



L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

• 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

• 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.8. Otwory i wkładki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

• ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości

przedmiarowej  przyjmuje  się  ilość  konstrukcji  wg  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie

potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 . 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  jest:  –  pisemne  stwierdzenie

Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i

SST,  –  inne  pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  o  wykonaniu  robót.  Zakres  robót

zanikających lub ulegających zakryciu określają  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakończenia robót  betonowych i  spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót

zawartych w umowie. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

• oczyszczenie deskowania, 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

• wykonanie przerw dylatacyjnych, 

• wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów

rozbiórkowych, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy 

1. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

2. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Materiały 

3. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i

badania. 

4. PN-S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.

Projektowanie. 

5. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

6. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego

użytku. 

7. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

8. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 



9. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

10. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 

11. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

12. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania. 

13. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badań. 

14. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu

wiązania. 

15. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości

wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

16. PN-EN  480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie

absorpcji kapilarnej. 

17. PN-EN  480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Analiza  w

podczerwieni. 

18. PN-EN  480-8  Domieszki  do  betonu.  Metody  badań.  Oznaczanie  umownej  zawartości

suchej substancji. 

19. PN-EN  480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

20. PN-EN  480-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Oznaczanie

zawartości alkaliów w domieszkach. 

21. PN-B-06250 Beton zwykły. 

22. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

23. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

24. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

25. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

26. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

27. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

28. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

29. PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń



obcych. 

30. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

31. PN-EN  933-1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  składu

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

32. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.

Wskaźnik kształtu. 

33. PN-EN  1097-6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

34. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

35. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy 

36. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

37. PN-C-04541 Woda i  ścieki.  Oznaczenie  suchej  pozostałości,  pozostałości  po  prażeniu,

straty  przy  prażeniu  oraz  substancji  rozpuszczonych,  substancji  rozpuszczonych

mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

38. PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej

0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 

39. PN-C-04566/02  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie

 siarkowodoru  i  siarczków  rozpuszczalnych  metodą  kolorymetryczną  ztiofluoresceiną  z

kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 

40. PN-C-04566/03  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  siarki  i  jej  związków.  Oznaczanie

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 

41. PN-C-04600/00  Woda  i  ścieki.  Badania  zawartości  chloru  i  jego  związków  oraz

zapotrzebowania  chloru.  Oznaczenie  pozostałego  użytecznego  chloru  metodą

miareczkową jodometryczną. 

42. PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych,

cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

43. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i

badania. 

44. PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 

45. PN-M-47900.00  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Określenia,  podział  i  główne

wymiary. 

46. PN-M-47900.01  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  stojakowe  z  rur

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 



47. PN-M-47900.02  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania  ramowe.  Ogólne

wymagania i badania. 

48. PN-M-47900.03  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania

 ibadania. 

49. PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

50. PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

51. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-05) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  05 Roboty murowe 

CPV 45.26.25.00-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robot  związanych  z  wykonaniem  robót  murowych  w  ramach  zadnia  pn.  BUDOWA

WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA,

SIEDZIBA OSP, SIEDZIBA ORKIESTRY GMINNEJ) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ Z ODPROWADZENIEM

DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ

KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające  na  celu  wykonanie  ścian  zewnętrznych,  ścian  wewnętrznych  konstrukcyjnych i  ścian

działowych. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej  są  zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

• roboty  budowlane  murowe -  wszystkie  prace  budowlane  związane  z  wykonywaniem

murów  z  ceramiki  budowlanej,  betonów  wibrowanych  i  komórkowych  zgodnie  z

dokumentacją projektową, 

• konstrukcja  murowa  nie  zbrojona -  konstrukcja  wykonana  z  elementów  murowych

łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 

• konstrukcja  murowa  zbrojona  poprzecznie -  konstrukcja  wykonana  z  elementów

murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne

umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 

• ściana -  konstrukcja pionowa,  zwykle ceglana lub betonowa,  która ogranicza lub dzieli

obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 



• ścianka  działowa -  przegroda  pionowa  w  budynku,  konstrukcja  której  nie  jest

przystosowana  do  przenoszenia  obciążeń  ze  stropów  wyższych  kondygnacji,  dzieląca

wnętrze. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub

dostarczona  z  węzła  betoniarskiego  (obowiązkiem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego

zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie).

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie

z zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie.

Przygotowanie  zapraw do robót  murowych  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.  Zaprawę

należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej

przygotowaniu  tj.  ok.  3  godzin.  Do  zapraw  murarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub

kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem

żużla  lub  popiołów lotnych  25 i  35  oraz  cement  hutniczy  25 pod  warunkiem,  że  temperatura

otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż+5°C.  Do  zapraw

cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną

masę,  bez grudek  niegaszonego wapna i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy zapraw

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna. 

Pustaki

 „Porotherm” klasy 15 MPa na zaprawie cem-wap marki 50 - gr. 25 cm

Izolacja termiczna 

Izolacja cieplna pozioma (podłoga na gruncie): ze styropianu twardego, λ min 0,034 W/mK,

o  grubości  15  cm,  przeznaczonego   do  stosowania  w  miejscach  o  dużych  obciążeniach

mechanicznych oraz styrodur gr. 5 cm w pomieszczeniu garażowym.



Izolacja cieplna pozioma (strych nieużytkowy): ze styropianu twardego, λ min 0,032 W/mK,

grubość 30cm zabezpieczonego płytami OSB gr. 1,8 cm.

Izolacja  cieplna  pionowa:  izolacja  ściany  fundamentowej  –  styrodur  gr.  12cm  (ściana

trójwarstwowa). Na ścianach zewnętrznych z płyt styropianowych fasadowych oraz (miejscowo, na

stuku oddzielnych stref  pożarowych)  z  wełny mineralnej  twardej  o grubości  18cm,  λmin 0,032

W/mK.

 Izolacja dachu – wełna mineralna , gr, 30 cm,  λ min 0,032 W/mK

Nadproża żelbetowe: 

Nadproża  prefabrykowane  ceramiczne.  Należy  stosować  wytyczne  i  instrukcje  do  montażu

producenta. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru, np.: rusztowanie warszawskie, urządzenia do przygotowania zaprawy -

betoniarka, wyciąg jednomasztowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w

odpowiedni  sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi

wpływami  atmosferycznymi.  Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w  sposób

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub

żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Materiały murowe mogą  być  przechowywane na

otwartych placach składowych. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i

przystosowana  do  odprowadzania  opadów  atmosferycznych.  Zaleca  się  składowanie  w

jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do

pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W

pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. 

Ścianki  działowe  grubości  poniżej  1  cegły  należy  murować  nie  wcześniej  niż  po



zakończeniu ścian głównych. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia

murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępia  zazębione  końcowe.  Bloczki

układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy  wykonywać  jednocześnie  ze  wznoszeniem  murów.

Konstrukcje murowe grubości  mniejszej  niż  1  cegła  (ścianki  działowe,  sklepienia,  gzymsy itp.)

mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np.

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan

techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: − zakończyć

roboty stanu surowego, − oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, − sprawdzić wymiary oraz

kąty skrzyżowań ścian. 

5.3. Ścianki działowe

Murowanie  ścianek  działowych  wykonuje  się  po  wypoziomowaniu  pierwszej  warstwy

(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co

drugą  warstwę  należy  zakotwić  do  ściany  nośnej  przy  użyciu  specjalnych  łączników  ze  stali

nierdzewnej.  Jeżeli  w  trakcie  murowania  występuje  konieczność  docięcia  bloków  do

odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów: 

− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

− za pomocą piły tarczowej do kamienia, 

− za pomocą gilotyny. 

5.4. Mury z pustaków 

Spoiny w murach. 

− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17

mm, a minimalna 10 mm, 

− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych. Liczba pustaków użytych w połówkach do murów

nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków

pustaków, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z pustaka jednego

wymiaru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów 

Pustaki

Przy  odbiorze  pustaków  należy  przeprowadzić  na  budowie:  −  sprawdzenie  zgodności  klasy

oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, − wymiarów i kształtu, − liczby szczerb i

pęknięć,  − odporności na uderzenia, W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę

doraźną  należy ją  poddać  badaniom laboratoryjnym (szczególnie  co do klasy i  odporności  na

działanie mrozu). 

Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować  jej  markę  i

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi dla robót murowych i murarskich objętych projektem jest m2 ściany 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku. 

3. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

4. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku. 

6. PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

7. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

8. PN-86/B-30020 Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-06) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  06 Roboty hydroizolacyjne 

CPV 45.32.00.00-6 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robot związanych z  izolacją pionową ścian i ścian fundamentowych budynku w ramach

zadania pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ

(SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z

PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI

OPADOWEJ  Z  ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA RETENCYJNEGO  NA

WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na  celu wykonanie hydroizolacji ścian i ścian fundamentowych budynku za pomocą mas

dyspersyjnych asfaltowo – kauczukowych.

Warstwy izolacyjne, w zależności od funkcji jaka maja spełniać, mogą być:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w

celu zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową.

Izolacje  parochronne  wykonuje  się  w  przypadku,  gdy  w  sąsiadujących  ze  sobą

pomieszczeniach występują znaczne różnice temperatury, wilgotności i prężności pary wodnej.

Izolacje  wodoszczelne  wykonuje  się  w pomieszczeniach,  w których podłoga może  być



narażona na zalewanie wodą.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej  są  zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

• Izolacja -  warstwa,  która  utrudnia  określone wzajemne oddziaływanie  dwóch środowisk

(układów).

• Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z

gruntem przed wilgocią

• izolacja  pionowa ścian  -  chroni  ściany fundamentowe  przed wilgocią,  wodą  opadową  i

gruntową.

• izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej,

asfaltu  lanego,  papy smołowej  na lepiku,  zabezpieczająca budowle,  pomieszczenia  lub

urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

2.2.1. Roztwór do gruntowania

Do  gruntowania  pod  wszystkie  typy  powłok  bitumicznych  stosować  dyspersję  bitumiczną

rozcieńczoną

wodą w stosunku 1:1.

Do gruntowania pod powłokę z płynnej folii stosować grunt zgodnie z instrukcją producenta.

Dopuszczalna temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C.

Stosować na zimno.

2.2.2. Materiał do bitumicznych izolacji powłokowych

• do  izolacji  powłokowych  typu  lekkiego (powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej)  stosować

dyspersję bitumiczną (kauczukowo-asfaltową).

• do izolacji powłokowych typu średniego i ciężkiego (poniżej zwierciadła wody gruntowej)

stosować masy kauczukowo-asfaltowe typu KMB lub dwuskładnikowe dyspersyjne masy

kauczukowo-asfaltowe.

Dopuszczalna temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania od +5°C do +35°C.

Stosować na zimno.

2.2.3. Folia hydroizolacyjna

Do izolacji poziomej posadzek – folia płaska, wodoszczelna, z PE gr. ≥0,30mm,



Wymagania techniczne:

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

• wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) ≥ 100 N/mm,

• wytrzymałość mechaniczna na rozciągane (wzdłuż i w poprzek) ≥ 150N/50mm

• wydłużenie względne przy zerwaniu ≥300% (wzdłuż i w poprzek).

• wodoszczelność - wodoszczelna przy 2 kPa,

• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ ≥ 150.000 (dla gr. 0,30mm) 600.000 (dla gr.

0,50mm),

2.2.4. Papa termozgrzewalna

Należy stosować  papę  zgrzewalną na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem

modyfikowanym polimerami oraz dodatkami poprawiającymi adhezję. Można stosować papę, do

produkcji której zastosowano:

• ‐elastomeroasfalty,  w  których  głównym  dodatkiem  jest  kauczuk  butadienowo styrenowy

SBS,

• plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP.

Dolna powierzchnia papy powinna być zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, której grubość

nie powinna przekraczać 0,1 mm.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

3.2.1. Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca może stosować:

• palniki gazowe wielopłomieniowe

Palnik powinien być  wyposażony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszać  się  na kółkach

oraz być  wyposażony w uchwyty utrzymujące stałą  odległość  palnika od rolki  papy rozwijanej

podczas  klejenia.  Umiejętność  utrzymania stałej,  określonej  prędkości  i  przesuwu palnika oraz

odwijania papy z rolki jest warunkiem prawidłowego przyklejania izolacji.

• palniki gazowe jedno lub dwupłomieniowe

Małe,  ręczne palniki  są  przeznaczone do przyklejania izolacji  na krawędziach i  wszędzie tam,

gdzie zastosowanie dużego palnika jest niemożliwe lub utrudnione.

• laski metalowe

Laska ma długość  ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o średnicy ok. 10 do 12 mm z

końcem  wygiętym  w  kształcie  rączki.  Laska  jest  przeznaczona  do  podtrzymywania  krawędzi

arkusza papy podgrzewanego palnikiem.

• butle z gazem

Do zasilania palników należy stosować  duże butle z gazem o pojemności 20 kg gazu. Zaleca się



‐stosować  butan, a nie mieszankę  propan butan. Duże butle oraz zastosowanie butanu (gazu o

większej  kaloryczności)  zapewniają  większe  i  stałe  ciśnienie  gazu  podczas  pracy  palników,

zwłaszcza podczas niskich temperatur otoczenia.

3.2.2. Nakładanie mas izolacyjnych

- do przygotowania podłoża: narzędzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,

myjka wysokociśnieniowa. 

-  do  przygotowania  zapraw:  mieszarka  przeciwbieżna,  przy  małych  ilościach  mieszarka  z

pojedynczym  mieszadłem  lub  wiertarka  o  regulowanej  prędkości  obrotowej  z  zamocowanym

mieszadłem, pojemniki na  zaprawę, 

-  do  nakładania  preparatów  gruntujących:  niskociśnieniowe  urządzenie  natryskowe,  szczotka,

pędzel, 

-  do  nakładania  drobnoziarnistych  zapraw  uszczelniających:  szczotka  ewentualnie  nakładanie

maszynowe.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Typowe  opakowania  mogą  być  przenoszone  przez  jedną  osobę.  Można  je  przewozić

dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić  przed

zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a także wodorozcieńczalne grunty

należy chronić przed mrozem. 

Materiały  należy  składować  w  zadaszonych  magazynach.  Należy  sprawdzać  termin

ważności produktu. 

Wodę,  (jeżeli  nie istnieje możliwość  poboru na miejscu wykonywania robót)  należy dowozić  w

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania

wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej

przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

Przy  wykonywaniu  prac  izolacyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zaleceń

producenta  materiału  dotyczących  wymaganych  warunków  atmosferycznych:  temperatury  i

wilgotności  powietrza.  Podczas  wykonywania  prac  Wykonawca  zobowiązany  jest  monitorować

wilgotność  i  temperaturę  powietrza. Parametry te muszą  odpowiadać  wymaganiom podanym w

kartach  technicznych,  Polskich  Normach i  aprobatach technicznych.  Jeżeli  warunki  pogodowe

odbiegają   od wymagań   kart technicznych,  roboty należy przerwać   i  wznowić   je dopiero po



‐poprawie pogody. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3 4 godziny i przy

każdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać  przy

dobrej  pogodzie,  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  robót  w  czasie  silnego  wiatru,  podczas

opadów   śniegu,  deszczu  i  mżawki,  bezpośrednio  po  opadach  oraz  przed  spodziewanymi

opadami, a także w czasie, gdy wilgotność  względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty

można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest wyższa od +5°C dla materiałów

asfaltowych  i  +8°C  dla  materiałów  z  tworzyw  sztucznych.  Temperatura  betonowego  podłoża

przeznaczonego do gruntowania powinna być  co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Materiały

chemoutwardzalne  można  stosować   przy  temperaturze  otoczenia  nie  przekraczającej  +30°C,

gdyż   czas  przydatności  do  użycia  większości   żywic  chemoutwardzalnych  ulega powyżej  tej

temperatury  znacznemu  skróceniu,  co  może  mieć   negatywny  wpływ  na  jakość   powłoki

izolacyjnej, a nawet może uniemożliwić jej wykonanie. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą

być  składane  żadne  materiały  sypkie  i  pylące.  Powierzchnię,  na  której  wykonuje  się  roboty

izolacyjne  należy  zabezpieczyć   przed  wejściem  osób  oraz  wjazdem wszelkich  pojazdów nie

zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu izolacji. 

Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak

niewłaściwa  temperatura  lub  wilgotność   powietrza,  roboty  powinny  być  prowadzone  pod

namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urządzeń  klimatyzacyjnych. Jeżeli roboty

‐będą   wykonywane  w  temperaturze  5 10oC,  materiał  izolacyjny  powinien  być  uprzednio

składowany przez 24 godz. w temp. 20oC. 

Uwaga: Wszystkie środki gruntujące oraz niektóre żywice zawierają   rozpuszczalniki lub części

lotne, które są   nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu,  ale przy pracy pod namiotem

mogą  gromadzić   się   w większych stężeniach,  powodując zatrucie robotników, dlatego roboty

wykonywane pod namiotem z użyciem palników gazowych oraz aparatów natryskowych wymagają

bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty  izolacyjne  powinny  być  wykonywane  bardzo  starannie  i  przez  przeszkolonych

pracowników. Zwraca się uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest

bardzo pracochłonne i  w przeważającej  ilości  wypadków prowadzi  do powstania  trwałych wad

powłok izolacyjnych.

5.2. Przygotowanie płyty z dojrzałego betonu

Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym mechanicznie, suchym, czystym, równym

i gładkim podłożu. Jeżeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolację można

układać  na  betonie  po  co  najmniej  14  dniach  od  jego  ułożenia,  gdy  dojrzewanie  betonu

następowało  w  temperaturze  co  najmniej  15°C.  W  przypadku,  gdy  dojrzewanie  betonu

następowało w temperaturze niższej, okres oczekiwania przed rozpoczęciem robót izolacyjnych

należy odpowiednio wydłużyć. Stopień  dojrzałości betonu można oceniać  zgodnie z „Zaleceniami

‐dotyczącymi  oceny  jakości  betonu  „in situ”  w  nowo  budowanych  konstrukcjach  obiektów



mostowych” .

Czyszczenie  podłoża  należy  wykonać   przez   śrutowanie  lub  piaskowanie.  Podłoże

betonowe można też  oczyścić hydromonitorem, czyli wodą  pod ciśnieniem ok. 100 MPa. Przy

stosowaniu tej metody należy pamiętać o dokładnym wysuszeniu podłoża po oczyszczeniu. Należy

też  zwrócić  szczególną  uwagę, aby nie usunąć zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podłoże

należy dokładnie oczyścić z mleczka cementowego. Następnie oczyszczoną  powierzchnię  należy

odpylić   odkurzaczem  przemysłowym  lub  przez  zdmuchnięcie  pyłu  sprężonym  powietrzem.

Sprężarka  powinna  być  wyposażona  w  filtr  olejowy.  Odpylanie  należy  wykonywać  zawsze  w

kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejącego podczas robót.

Przygotowane podłoże powinno spełniać wymagania:

• wytrzymałość gwarantowana na ściskanie powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej

klasy betonu,

• wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull‐off” powinna wynosić co najmniej 2,0

MPa.

‐Sprawdzenie wytrzymałości  podłoża na odrywanie wykonywane metodą  „pull off”  przy średnicy

krążka próbnego ø 50 mm powinno być  przeprowadzone wg zasady:  1 oznaczenie na 25 m2

‐ ‐izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczeń wg PN 92/B 01814 [13],

• podłoże powinno być suche: beton w stanie powietrzno‐suchym, bez widocznych śladów wilgoci

i  spowodowanych  wilgocią  zaciemnień;  przy  pomiarze  wilgotności  wilgotnościomierzem

elektronicznym za podłoże suche należy przyjąć beton o wilgotności mniejszej od 4%; pomiarów

wilgotności  płyty  należy  dokonywać  przyrządem  wycechowanym  do  pomiaru  wilgotności

materiałów o porowatości nie przekraczającej 10%,

• podłoże powinno być czyste: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji pyłów, plam oleju,

smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie,

•  podłoże  powinno  być  gładkie:za  podłoże  gładkie  uznaje  się  powierzchnie  nie  wykazujące

lokalnych nierówności.

5.3. Gruntowanie podłoża

Gruntowanie  należy  zawsze  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją   producenta   środka

gruntującego  oraz  tylko  jednym  rodzajem   środka  gruntującego.  Podłoża  zagruntowanego

żywicznym   środkiem  gruntującym  nie  należy  ponownie  gruntować   asfaltowym   środkiem

gruntującym  i  na  odwrót.  Ułożenie  dwóch   środków  gruntujących:  asfaltowego  i  żywicznego

jednego na drugim jest  poważnym błędem, który całkowicie zniszczy przyczepność  izolacji  do

podłoża.  Należy  unikać  chodzenia  po  świeżo  zagruntowanym  podłożu.  Wykonaną  warstwę

gruntującą należy chronić przed zabrudzeniem, wpływem czynników atmosferycznych. Wykonanie

izolacji  powinno  nastąpić   po  utwardzeniu  się  powłoki  z  materiału  gruntującego  (w  danej

temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to możliwe.

5.4. Gruntowanie podłoża za pomocą asfaltowych środków gruntujących

Do  gruntowania  nowej  płyty  betonowej  asfaltowym   środkiem  gruntującym  można



przystąpić, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie podłoża wykonuje się przez

jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilości zalecanej przez producenta

(zwykle  jest  to  od  0,2  do  0,4  kg/m2).  Zużycie  materiału  jest  zależne  od  rodzaju  roztworu

asfaltowego oraz od chłonności podłoża. Gruntowanie wykonuje się za pomocą wałków malarskich

lub  szczotek  dekarskich.  Czas  schnięcia  roztworu  asfaltowego  jest  zależny  od  rodzaju

stosowanych rozpuszczalników oraz od warunków pogodowych (temperatury otoczenia podczas

wykonywania robót i wiatru). Optymalny czas schnięcia roztworu asfaltowego powinien wynosić od

30 min do 4 godz. ale nie powinien przekraczać 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje

lepka  przez  dłuższy  czas  może  zostać  zapylona.  Prawidłowo  zagruntowana  powierzchnia  po

wyschnięciu roztworu asfaltowego powinna mieć jednolitą barwę czarną lub ciemnobrązową, bez

smug i przebarwień.  Przebarwienia powstają w miejscach, gdzie ułożono zbyt cienką   warstwę

roztworu asfaltowego lub gdzie podłoże było zatłuszczone i roztwór asfaltowy z niego spłynął. W

dotyku zagruntowana powierzchnia powinna być sucha, tzn. nie kleić  się  do skóry ręki oraz nie

zostawiać  żadnych  śladów na  skórze.  Gruntowanie  roztworem asfaltowym  należy  wykonywać

jednokrotnie, a ułożona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna być zbyt gruba. W przypadku

dwukrotnego  gruntowania  lub  ułożenia  bardzo  grubej  warstwy  roztworu  asfaltowego,  na

powierzchni roztworu utworzy się  błonka, pod którą  pozostaną  resztki rozpuszczalnika, które w

sposób istotny osłabią przyczepność papy do podłoża. Do przyklejenia papy zgrzewalnej można

przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego.

5.6. Nakładanie mas dyspersyjnych

Masy należy nakładać zgodnie z instrukcją producenta systemu izolacji.

5.7. Układanie izolacji z pap zgrzewalnych

5.7.1. Liczba warstw izolacji

‐Izolację z papy zgrzewalnej należy wykonać jako 1 warstwową.

5.7.2. Układanie izolacji właściwej

Izolację  z papy zgrzewalnej wykonuje się   przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym

podłożu. Podłoże może być zagruntowane asfaltowym lub żywicznym środkiem gruntującym. Do

przyklejania papy można przystąpić po całkowitym wyschnięciu asfaltowego środka gruntującego

lub po utwardzeniu żywicznego środka gruntującego.

Przyklejanie  papy rozpoczyna się  od  zamontowania  rolki  papy w uchwytach palnika.  Podczas

klejenia powierzchnię arkusza papy podgrzewa się palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na

spodniej  stronie  arkusza.  Podczas  pracy  palnik  przesuwa  się,  a  rolka  papy  jest  rozwijana  i

doklejana do podłoża.  Do klejenia arkuszy należy stosować  palniki  gazowe,  które umożliwiają

nadtopienie  papy  jednocześnie  na  całej  szerokości  arkusza.  Bardzo  ważnym  czynnikiem,

decydującym o jakości wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii cieplnej

podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cała warstwa asfaltu znajdująca się pod

osnową. Asfalt  ten powinien spływać  z rolki na podłoże tworząc przed rolką  warstwę  płynnego

asfaltu o szerokości około 8 do 10 cm.



Rozwijana z rolki papa powinna „topić” się w roztopionym asfalcie i jednocześnie wyciskać nadmiar

roztopionego  asfaltu  tak,  aby  przez  cały  czas  przed  rozwijaną  rolką  papy  utrzymywała  się

warstewka płynnego asfaltu o podanej wyżej szerokości. Płynny asfalt powinien wypływać także na

boki rolki na szerokości około 2 do 6 cm.

Gdy przyklejany arkusz się kończy, jego krawędź należy podtrzymać metalową „laską”, nadtopić

od spodu małym jednopłomieniowym palnikiem i dopiero wtedy położyć na podłoże.

Poszczególne arkusze papy łączy się ze sobą na zakład:

• poprzeczny (równolegle do długości arkusza papy) o szerokości 8 cm,

• podłużny (równoległe do szerokości arkusza papy) o szerokości 15 cm.

Styki podłużne sąsiadujących arkuszy należy przesunąć względem siebie o co najmniej 50 cm. Nie

wolno  dopuścić,  aby  w  jednym  miejscu  nachodziły  na  siebie  4  arkusze  papy.  Gdy  zachodzi

konieczność  przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, należy zawczasu wyciąć i usunąć naroże

najniżej położonego arkusza papy.

5.7.3. Wykonywanie obróbek na krawędziach izolacji

Miejsca zakończeń  i  wywinięć  izolacji na krawędziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach

przebić  izolacji przez rury i słupy osadzone w płycie oraz miejsca osadzeń  wpustów i sączków

wymagają  wykonania  robót  ze szczególną  starannością.  Krawędzie  przyklejanej  izolacji  należy

nadtapiać  mocniej niż  środkową  część  arkusza, a po przyklejeniu do podłoża izolację należy

dodatkowo nagrzać palnikiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

Kontrolę  wykonania  robót  izolacyjnych powinien  sprawdzić  Wykonawca,  który  dokonuje  oceny

zgodności wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11

sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania robót obejmuje:

• sprawdzenie przygotowania podłoża,

• kontrolę wykonania warstwy gruntującej,

• kontrolę wykonania izolacji właściwej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Dla  prac  związanych  z  przygotowaniem  podłoża,  gruntowaniem,  wyrównaniem,

wykonaniem  powłoki  hydroizolacyjnej  obmiar  robót  prowadzi  się  w  m2  pokrytej  powierzchni.

Każdorazowo  należy  wyliczyć  warstwy  i  pogrubienia  celem  rzetelnego  rozliczenia  zużycia

materiałów. 



8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

2. PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2 

3. PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3 

4. PN – EN 1008/2004 Woda do betonów 

5. PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący 

6. PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska 

7. ‐ ‐PN  90/B 04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

8. Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008 

9. Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009 

10. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-07) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  07 Roboty termoizolacyjne i tynkarskie

CPV 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna 
        45.41.00.00-4 Tynkowanie. 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robot  związanych  z  termoizolacją  pionową  ścian  i  ścian  fundamentowych  budynku  w

ramach  zadania pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA, SIEDZIBA OSP, SIEDZIBA ORKIESTRY GMINNEJ)

WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ

KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z  ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA

RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE, BUDOWĄ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ORAZ

ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na  celu wykonanie bezspoinowych systemów dociepleniowych (BSO), wykonywanych na

zewnętrznej powierzchni ścian (przegród) budynków.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej  są  zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

• Podłoże  –  powierzchnia  istniejącej  lub  nowej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie

surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb 

• Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji

(wyrównania i redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności 

• Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako

składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający

im wymagane parametry termoizolacyjne 

• Zaprawa (masa)  klejąca  –  materiał  systemu do  przyklejania  materiału  izolacyjnego  do

podłoża 

• Łączniki  mechaniczne – określone łączniki  do mocowania systemów izolacji  cieplnej  do



podłoża, n.p kołki rozporowe i profile 

• Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni

materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ

na właściwości mechaniczne systemu. 

• Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny sytemu składające się z przędzy z ciągłych

włókien  szklanych  w  obu  kierunkach  wątku  i  osnowy,  z  wykończeniem  odpornym  na

działanie alkaliów. 

• Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzone  w  warstwie  zbrojonej  w  celu

zwiększenia  jej  wytrzymałości  mechanicznej.  Zbrojeniem są  zazwyczaj  siatki  z  włókien

szklanych lub metalowe. 

• Warstwa wykończeniowa – określony materiał  mineralny,  organiczny i/lub nieorganiczny

systemu,  tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z

warstwą  zbrojoną  stanowi  zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków

atmosferycznych; nadaje systemowi fakturę i barwę. 

• Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile)  cokołowe (startowe),  profile nośne,

kątowniki  narożne  (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,

podokienniki  –  służą  do  zapewnienia  funkcji  technicznych  BSO  i  ukształtowania  jego

powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną

normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub

krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego

Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami

podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli

dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

-  oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczające,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą lub

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju

pochodzenia, daty produkcji.



Specyfikacja  standardowa  nie  opisuje  ewentualnych  różnic,  dotyczących  wymagań  dla

poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy przygotowywaniu

szczegółowej specyfikacji technicznej.

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu

Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i  stanu podłoża, do jego przygotowania przed

klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy

wykończeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie

cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony

włóknem szklanym)  do  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od

rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności

wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy

zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Materiały termoizolacyjne:

• Izolacja cieplna pozioma (podłoga na gruncie): ze styropianu twardego, λ min 0,034 W/mK,

o grubości 15 cm, przeznaczonego  do stosowania w miejscach o dużych obciążeniach

mechanicznych oraz styrodur gr. 5 cm w pomieszczeniu garażowym.

• Izolacja cieplna pozioma (strych nieużytkowy): ze styropianu twardego, λ min 0,032 W/mK,

grubość 30cm zabezpieczonego płytami OSB gr. 1,8 cm.

• Izolacja  cieplna  pionowa:  izolacja  ściany  fundamentowej  –  styrodur  gr.  12cm  (ściana

trójwarstwowa).  Na  ścianach  zewnętrznych  z  płyt  styropianowych  fasadowych  oraz

(miejscowo, na styku oddzielnych stref pożarowych) z wełny mineralnej twardej o grubości

18cm, λmin 0,032 W/mK.

•  Izolacja dachu – wełna mineralna , gr, 30 cm,  λ min 0,032 W/mK

2.2.4. Łączniki mechaniczne:

– kołki  rozporowe  -  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,

polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  lub  z

tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne,

zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,

– profile  mocujące  -  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do

mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.5.  Zaprawa  zbrojąca -  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja

akrylowokopolimerowa),  zawierająca  wypełniacze  (także  włókna)  masa,  nanoszona  na

powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach

tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.



2.2.6.  Siatka  zbrojąca -  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)  o

gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie, okladziny

Tynk cienkowarstwowy w kolorze białym, płytka klinkierowa mocowana na kleju mrozoodpornym

do warstwy styroduru  oraz z  paneli  blachy  na rąbek stojący.  Kolorystyka podana  na  rysunku

elewacji.  Elementy  drewniane  obramowania  okien,  podbitki  i  deski  szczytowej  należy

zaimpregnować np. preparatem Remmers HK-Lasur - impregnat do drewna.

2.2.8.  Farby -  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

-  profile  cokołowe  (startowe)  -  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  służąc  do  systemowego

ukształtowania  dolnej  krawędzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do  podłoża  za  pomocą  kołków

rozporowych,

- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z

ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków,

ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

- listwy krawędziowe i nośne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania

konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych),styków BSO z innymi materiałami (np.

ościeżnicami),

-  profile  dylatacyjne  -  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania

szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- taśmy uszczelniające - rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do

wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi

detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniająca - materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami izolacji

termicznej,

- siatka pancerna - siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura -500 g/m2), do

wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyższonym  oddziaływaniu

mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali  -  siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura -50 g/m2) do

kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, obramienia,

podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane  ewentualnie  warstwą

zbrojoną i malowane,

-  podokienniki  -  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,

aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga:  W  skład  większości  systemów  BSO  wchodzi  jedynie  część  wymienionych  wyżej

elementów.



3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

3.2.1.  Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  -  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy,

opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 

3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,

kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz  do  podawania  i  nakładania  mechanicznego  (pompy,  pompy

mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na

materiały, 

3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i

krawędzi  -  szlifierki  ręczne,  piły  ręczne  i  elektryczne,  frezarki  do  kształtowania  krawędzi  i

powierzchni płyt (boniowanie), 

3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów

(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), Do kształtowania powierzchni tynków - pace

stalowe, z tworzywa sztucznego narzędzia do modelowania powierzchni, 

3.2.7. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Typowe  opakowania  mogą  być  przenoszone  przez  jedną  osobę.  Można  je  przewozić

dowolnymi środkami transportu. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. Należy

sprawdzać termin ważności produktu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

Przy  wykonywaniu  prac  izolacyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zaleceń

producenta  materiału  dotyczących  wymaganych  warunków  atmosferycznych:  temperatury  i

wilgotności  powietrza.  Podczas  wykonywania  prac  Wykonawca  zobowiązany  jest  monitorować

wilgotność  i  temperaturę  powietrza. Parametry te muszą  odpowiadać  wymaganiom podanym w

kartach  technicznych,  Polskich  Normach i  aprobatach technicznych.  Jeżeli  warunki  pogodowe

odbiegają   od  wymagań  kart  technicznych,  roboty  należy  przerwać  i  wznowić  je  dopiero  po

‐poprawie pogody. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3 4 godziny i przy



każdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać  przy

dobrej  pogodzie,  niedopuszczalne  jest  prowadzenie  robót  w  czasie  silnego  wiatru,  podczas

opadów   śniegu,  deszczu  i  mżawki,  bezpośrednio  po  opadach  oraz  przed  spodziewanymi

opadami,  a także w czasie,  gdy wilgotność  względna powietrza jest  większa niż  85%. Roboty

można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest wyższa od +5°C dla materiałów

asfaltowych  i  +8°C  dla  materiałów  z  tworzyw  sztucznych.  Temperatura  betonowego  podłoża

przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Materiały

chemoutwardzalne  można  stosować   przy  temperaturze  otoczenia  nie  przekraczającej  +30°C,

gdyż   czas  przydatności  do  użycia  większości   żywic  chemoutwardzalnych  ulega powyżej  tej

temperatury znacznemu skróceniu, co może mieć  negatywny wpływ na jakość powłoki izolacyjnej,

a nawet może uniemożliwić jej wykonanie. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane

żadne materiały sypkie i  pylące. Powierzchnię,  na której wykonuje się  roboty izolacyjne należy

zabezpieczyć  przed  wejściem  osób  oraz  wjazdem  wszelkich  pojazdów  nie  zatrudnionych

bezpośrednio przy wykonywaniu izolacji. 

Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak

niewłaściwa  temperatura  lub  wilgotność   powietrza,  roboty  powinny  być  prowadzone  pod

namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urządzeń  klimatyzacyjnych. Jeżeli roboty

‐będą   wykonywane  w  temperaturze  5 10oC,  materiał  izolacyjny  powinien  być  uprzednio

składowany przez 24 godz. w temp. 20oC. 

Uwaga: Wszystkie środki gruntujące oraz niektóre żywice zawierają   rozpuszczalniki lub części

lotne, które są   nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu,  ale przy pracy pod namiotem

mogą  gromadzić  się  w  większych  stężeniach,  powodując  zatrucie  robotników,  dlatego  roboty

wykonywane pod namiotem z użyciem palników gazowych oraz aparatów natryskowych wymagają

bardzo sprawnej wentylacji.

Roboty  izolacyjne  powinny  być  wykonywane  bardzo  starannie  i  przez  przeszkolonych

pracowników. Zwraca się uwagę, iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest

bardzo pracochłonne i  w przeważającej  ilości  wypadków prowadzi  do powstania  trwałych wad

powłok izolacyjnych.

5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości,

wilgotności,  twardości, nasiąkliwości i  równości. Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia

zapylenia,  osypywania  się  powierzchni  lub  występowania  pozostałości  wykwitów i  spieków za

pomocą  dłoni  lub  czarnej,  twardej  tkaniny.  Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  -

wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz

przyczepności  istniejących  powłok  za  pomocą  rylca.  Próba  zwilżania  -  ocena  chłonności

(nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą  mokrej  szczotki,  pędzla  lub  spryskiwacza.  Sprawdzenie

równości  i  gładkości  -  określenie wielkości  odchyłek  ściany (stropu)  od płaszczyzny i  kierunku



pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża  (konstrukcje

murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są  one w

odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji

technicznej  szczegółowej  należy  odwołać  się  do  norm  dotyczących  rodzaju  podłoża

występującego  na  docieplanym obiekcie).  Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom miejsc

powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży

istniejących  -  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku

wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metodą  „puli  off,  przy

zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania

przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. Szczególnej  uwagi wymagają  podłoża

(warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,

poza  powierzchnią,  ocenie  podlega  wytrzymałość  (stan  techniczny)  zakotwień  warstwy

zewnętrznej, 5.4. Przygotowanie podłoża Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy

przygotować  je  do  robót  zasadniczych:  -  oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć

zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  antyadhezyjnych  (olejów  szalunkowych),  mleczko

cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki  materiału  podłoża,  -  usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża

(skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą  wyrównawczą),  -  usunąć  przyczyny ewentualnego

zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, - w przypadku istniejących podłoży usunąć

warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania

powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw),

ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki

wypełnić zaprawą wyrównawcza, - wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, -

wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone

antykorozyjnie. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących

dopuszczalnych  warunków atmosferycznych  (najczęściej  -  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak

opadów,  silnego  nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie

mocowanych  do  rusztowań  osłon,  zabezpieczających  przed  oddziaływaniem  opadów

atmosferycznych,  promieniowania  słonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany

materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i

obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu

docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej. 

5.5.1. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań  producenta systemu należy nanieść

środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 



5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed  rozpoczęciem  montażu  płyt  należy  wyznaczyć  położenie  ich  dolnej  krawędzi  i

zamocować  wzdłuż  niej  listwę  cokołową  (3  kołki  rozporowe  na  mb listwy  oraz  po  jednym  w

skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub

styków z innymi elementami elewacji.  Za pomocą  sznurów wyznaczyć  płaszczyznę  płyt  izolacji

termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości

podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub

pacą  ząbkowaną  na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  należy  zaszpachlować

wcześniej zaprawą  na całej powierzchni.  Nie należy dopuszczać  do zanieczyszczenia krawędzi

płyty  zaprawą.  Płyty  naklejać  w kierunku poziomym (pierwszy  rząd na listwie  cokołowej)  przy

zastosowaniu  wiązania  (przesunięcie  min.  15  cm).  Zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji

termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w

przypadku styropianu - pianką  uszczelniającą.  Po związaniu zaprawy klejącej,  płaszczyznę  płyt

izolacji  termicznej  zeszlifować  do  uzyskania  równej  powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami

systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie

przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi).  Długość

łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw

(min. 4 szt./m2 ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić

w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 

5.5.3. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku

i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji

termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i

drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej

(klejącej),  nałożyć  i  wtopić  w  nią  za  pomocą  pacy  siatkę  zbrojącą,  w  pierwszej  kolejności

ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna

być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie .okładziny i malowanie 

Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy  zbrojącej  -  nie

wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie

od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię

obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i  dokumentacją  projektową  oraz



specyfikacją  techniczną  szczegółową  (w SST należy te wymagania opisać).  Sposób wykonania

tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię

tynku pomalować wybranym rodzajem farby -zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków

środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych

i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego

poniżej SO. Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z

wytycznymi  producenta  i  kart  informacyjnych  wyrobu  dotyczących  sposobu  mocowania  i

wykończenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

Kontrolę  wykonania  robót  izolacyjnych powinien  sprawdzić  Wykonawca,  który  dokonuje  oceny

zgodności wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11

sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041).

Kontrola wykonania robót obejmuje:

• sprawdzenie przygotowania podłoża,

• kontrolę wykonania warstwy gruntującej,

• kontrolę wykonania izolacji właściwej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Dla  prac  związanych  z  przygotowaniem  podłoża,  gruntowaniem,  wyrównaniem,

wykonaniem  powłoki  hydroizolacyjnej  obmiar  robót  prowadzi  się  w  m2  pokrytej  powierzchni.

Każdorazowo  należy  wyliczyć  warstwy  i  pogrubienia  celem  rzetelnego  rozliczenia  zużycia

materiałów. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN – EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów 

2. PN – EN 1015-2/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.2 



3. PN – EN 1015-3/2000 Metoda badań zapraw do muru cz.3 

4. PN – EN 1008/2004 Woda do betonów 

5. PN – C – 81906/2003 Impregnat gruntujący 

6. PN – EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska 

7. ‐ ‐PN  90/B 04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 

8. Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008 

9. Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009 

10. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-08) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  08 Tynki i okładziny wewnętrzne 
CPV 45410000-4    Tynkowanie. 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej  są  wymagania dotyczące

wykonania  i  odbioru  tynków oraz  okładzin  wewnętrznych,  w  ramach  zadania  pn.  BUDOWA

WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA

PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z

PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI KANALIZACJI  SANITARNEJ, BUDOWĄ KANALIZACJI

OPADOWEJ Z ODPROWADZENIEM DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA

WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na  celu  wykonanie  tynków  i  okładzin  ścian  zaprojektowanych  i  zawartych  w  dokumentacji

projektowej do niniejszej inwestycji.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Tynk -  mieszanina  na  bazie  wapna,  cementu  lub  gipsu  (uwodnionego  siarczanu  wapnia)  z

dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia

powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obu  tych

składników (a  także  z  innymi  składnikami)  i  wodą,  twardniejąca  po  zastosowaniu,  używana

najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

WODA (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub

jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

TYNKI WEWNĘTRZNE: 

Tynk cementowo-wapienny kategorii III 

Masa gipsowa 

PŁYTKI CERAMICZNE

W pomieszczeniach mokrych (łazienka, pomieszcznia przeznaczone do wydawania posiłków), 

ściany do wys. min. 2,00m należy wyłożyć płytkami ceramicznymi lub innym materiałem łatwym

w utrzymaniu  czystości,  odpornym  na  zmywanie  i  szorowanie,  a  na  pozostałej  powierzchni

zastosować  farby  przeznaczone  do  pomieszczeń  mokrych.  W  pomieszczeniech  socjalnych

ściany przy blacie ze zlewem i umywalką wykończyć płytkami ceramicznymi do wys ok 1,6m. 

LAKIER AKRYLOWY

W  pomieszczeniach  komunikacyjnych,  gdzie  ściany  narażone  są  na  zabrudzenie,  stosować

zabezpieczenie ścian transparentnym lakierem akrylowym do wys. 1,5m 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do   używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko  wykonywanych robót. Dozwolone jest stosowanie

agregatów tynkarskich oraz drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas

transportu  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i

szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Liczba środków transportu ma zapewniać prowadzenie

robót zgodnie z ich technologią  oraz zasadą  ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować  się

będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z

terenu  budowy.  Rozładunek  materiałów  należy  prowadzić  w  sposób  ostrożny  przy  użyciu



środków i  sprzętu  zapewniających  niezmienne  właściwości  materiału,  gwarantujące właściwą

jakość  robót.  Do  rozładunku  można  używać  wózków  widłowych,  przenośników  taśmowych,

żurawi  samochodowych  lub  rozładunek  prowadzić  ręcznie  przy  zachowaniu  niezbędnych

środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za

pomocą wózków transportowych, taczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podłoży 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać  o przydatność  podłoża

pod  tynkowanie.  Badanie  podłoża  następuje  na  podstawie  norm  oraz  bezpośrednio  na

podstawie oględzin,  próby ścierania,  drapania (skrobania)  oraz zwilżania,  a także aktualnych

zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ

na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o

wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

• równe, 

• nośne i mocne, 

• wystarczająco stabilne, 

• jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

• szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

• wolne od wykwitów, 

• nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Zleceniobiorca  powinien  przedstawić  Inwestorowi  wszelkie  wątpliwości  dotyczące

wykonania  prac  tynkarskich,  wskazać  możliwość  powstania  spodziewanych  usterek  oraz

przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów. 

Gładź gipsowa 

Gładź  może być  stosowana na podłoża nośne, suche i  wolne od tłuszczów, bitumów,  pyłów,

słabych tynków oraz substancji zmniejszających przyczepność takich jak: 

• tynki cementowe i  cementowo-wapienne (wiek powyżej  28 dni,  wilgotność< 4%),  beton

(wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność< 4%) – zagruntowane preparatem gruntującym, 

• podłoża gipsowe o wilgotności poniżej 1% – najpierw zagruntowane, 

• płyty gipsowo - włóknowe i gipsowo - kartonowe mocowane według zaleceń producentów

płyt  – najpierw zagruntowane, 



• powłoki  malarskie  –  mocne,  o  dobrej  przyczepności.  Zabrudzenia  i  warstwy  o  słabej

wytrzymałości  należy  całkowicie  usunąć.  Dotyczy  to  też  wszelkich  substancji

antyadhezyjnych  oraz  powłok  malarskich.  Podłoża  suche  i  bardzo  nasiąkliwe,  a

szczególnie mury z  bloczków gazobetonowych i  silikatowych,  zaleca się  zagruntować  i

odczekać do wyschnięcia około 2 godziny. Prace należy wykonywać w suchych warunkach,

przy temperaturze powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Wszelkie dane  odnoszą się do

temperatury +20°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy

uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie materiału. 

Tynk cementowo-wapienny 

Tynk może być  stosowany na podłoża szorstkie, nośne, wolne od tłuszczów, bitumów,

pyłów  i  innych  substancji  zmniejszających  przyczepność.  Zabrudzenia  i  warstwy  o  słabej

wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Dotyczy to też wszelkich substancji  antyadhezyjnych

oraz powłok malarskich. Podłoża mało nasiąkliwe i niejednolicie wilgotne należy obficie zwilżyć

wodą. Przed nakładaniem tynku podłoże powinno być wilgotne, ale nie mokre. Podłoża suche i

bardzo nasiąkliwe, a szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i  silikatowych, zaleca się

zagruntować  i  odczekać  do wyschnięcia ok.  2 godziny.  Przed nałożeniem właściwej  warstwy

tynku  należy  uzupełnić  głębokie  ubytki.  Przed  rozpoczęciem  wykonywania  prac  tynkarskich

zalecane jest zabezpieczenie wszystkich narożników przy użyciu nierdzewnych profili. 

W  budynku  zaprojektowano  tynki  cementowo-wapienne.  Malowanie  farbami

ceramicznymi,  posiadającymi  odpowiednie  atesty.  W  pomieszczeniach  mokrych  (łazienka,

kuchnia), ściany do wys. min. 2,00m należy wyłożyć płytkami ceramicznymi lub innym materiałem

łatwym  w  utrzymaniu  czystości,  odpornym  na  zmywanie  i  szorowanie,  a  na  pozostałej

powierzchni  zastosować  farby  przeznaczone  do  pomieszczeń  mokrych.  W  pomieszczeniech

socjalnych ściany przy blacie ze zlewem i umywalką wykończyć płytkami ceramicznymi do wys

ok  1,6m.  W  pomieszczeniach  komunikacyjnych,  gdzie  ściany  narażone  są  na  zabrudzenie,

stosować zabezpieczenie ścian transparentnym lakierem akrylowy m do wys. 1,5m.

5.3.  Sprawdzenie podłoża pod tynk 

Ogólne sprawdzenie podłoża 

Aby ocenić  wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości

powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania: 

• próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk, 

• próba  drapania  polega  na  wyrywkowym  badaniu  przy  pomocy  twardego,  ostrego

przedmiotu, 

• chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania, 

• próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą. 



Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze 

Mur z cegły pełnej, dziurawki, kratówki, pustaków ceramicznych, bloczków i elementów z

betonu lekkiego musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy.

Materiały budowlane dopuszczone do stosowania muszą  posiadać  wymiary mieszczące się  w

tolerancji, aby nie powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i

pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem

tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej)

puste  szczeliny  nie  mogą  być  większe  niż  5mm.  Tego  typu  szczeliny  i  inne  ewentualne

uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w

tym celu obrzutki wstępnej). 

Wykwity (naloty, ,,włoski" - sól krystalizująca na powierzchni),  naruszające przyczepność

tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy

pomocy szczotki drucianej. Jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów,

należy  ustalić  dokładnie  przyczynę  powstawania  wykwitów  i  przy  pomocy  specjalistów

zastosować  skuteczną  metodę  oczyszczenia muru.  Suchy mur,  silnie chłonące wodę  podłoża

ceramiczne  mogą  przy  niepewnej  pogodzie  wymagać  odpowiedniego  przygotowania.  Ocena

właściwości muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania. 

5.4. Ogólne założenia dotyczące tynkowania 

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo

ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą

być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie

terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na jakość prac

tynkarskich.  Mogą  wymagać  przeprowadzenia  prac  dodatkowych,  znacząco  utrudnić  prace

tynkarskie lub też  stać  się  przyczyną  późniejszych uszkodzeń  tynku.  Najpóźniej  w momencie

wykonania  obrzutki  wstępnej  musi  być  już  wiadome,  jaką  przewidziano  wierzchnią  warstwę

tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju  tynku

wierzchniego.  Ogólne reguły,  dotyczące wykonywania  prac  budowlanych nie  odnoszą  się  do

wszystkich  warunków pogodowych  i  w  szczególności  w  okresie  zimowym mają  ograniczone

zastosowanie. 

5.5. Siatka z włókna szklanego 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać równomiernie na powierzchni płyt za pomocą pacy

zębatej o wielkości zębów 10-12mm. W przypadku płyt z wełny mineralnej należy dodatkowo

przed  rozprowadzeniem  zaprawy  dokonać  tzw.  „gruntowania”  zaprawą  szpachlową.  Na  tak

przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę z włókna szklanego, zatapia się ją przy

użyciu  pacy  metalowej  i  szpachluje  się  na  gładko.  Prawidłowo  zatopiona  siatka  z  włókna

szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej. Należy przy tym



zachować  zakłady sąsiednich pasów siatki,  wynoszące około  10cm.  Zakłady siatki  nie mogą

pokrywać  się  ze spoinami między płytami.  W przypadku narożników otworów w elewacji (np.

okien)  należy  zatopić  ukośnie  dodatkowe  kawałki  siatki  o  wymiarach  około  20x40cm.  W

miejscach  przecięcia  siatki,  np.  w  obszarze  kotew  rusztowaniowych  musi  zostać  wykonane

dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy pasek siatki. Podczas montażu siatki dokonać

montażu narożników ochronnych. 

5.6. Tynk cementowo-wapienny 

Zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać,

aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy.  Tynk  najwygodniej  jest  mieszać  przy  użyciu  wiertarki  z

mieszadłem lub w betoniarce. W przypadku maszynowego nakładania tynk mieszać w agregacie

tynkarskim.  Proporcje  wody  należy  dobrać  w  zależności  od  wymaganej  konsystencji,  typu

agregatu  tynkarskiego,  warunków  atmosferycznych  oraz  rodzaju  podłoża.  Na  przygotowane

podłoże tynk narzucać  kielnią  lub agregatem tynkarskim i wygładzać  prostopadle do kierunku

nakładania pacą metalową lub długą łatą. Następnie należy powierzchnię dokładnie wyrównać

(ścinać)  łatą  trapezową.  Po  stężeniu  materiału,  w  zależności  od  zamierzonego  efektu

końcowego, można go zacierać pacą styropianową, następnie pacą filcową lub z drobnej gąbki.

W przypadku nakładania tynku w więcej niż jednej warstwie, w celu zwiększenia przyczepności

kolejnych warstw, należy zatrzeć  na ostro.  Kolejną  warstwę  nakładać  po kilku godzinach,  po

wstępnym  związaniu  tynku.  Narzędzia  i  świeże  zabrudzenia  tynkiem  należy  myć  wodą,  a

stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. Po całkowitym stwardnieniu i wyschnięciu

tynku  (po  minimalnie  2-3  tygodniach)  można  go  malować  farbami  akrylowymi,   farbami

silikonowymi oraz farbą silikatową. 

Wykonany  tynk  należy  chronić  przed  zbyt  szybkim  przesychaniem  poprzez  delikatne

zraszanie go wodą,  zapobieganie przeciągom, zmniejszenie temperatury pomieszczeń  itp. Na

zewnątrz budynków nie należy nakładać  tynku na ściany silnie  nasłonecznione,  a wykonaną

warstwę  chronić  przed  opadami  deszczu  i  zbyt  szybkim  przesychaniem  przez  minimum  24

godziny. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Niniejsza karta techniczna określa

zakres  stosowania  materiału  i  zalecany  sposób  prowadzenia  robót,  ale  nie  może  zastąpić

zawodowego przygotowania  wykonawcy.  Oprócz podanych zaleceń  prace należy  wykonywać

zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

5.7. Tynk mineralny 

Po co  najmniej  24-godzinnym schnięciu  podkładu  nakładać  wyprawę  tynkarską.  Tynk

zamieszać  wolnoobrotowym  mieszadłem,  nie  mieszać  z  innymi  produktami.  Tynk  nakładać

nierdzewną pacą stalową w warstwie równej wielkości ziarna i zacierać. Stosować się do zaleceń

materiałów.  Pracować  równomiernie  i  bez  przerwy.  Każdorazowo  stosować  się  do  zaleceń

producenta materiałów. Temperatura podłoża, powietrza oraz materiału podczas stosowania oraz

przez 12 godzin od zastosowania nie może być niższa niż +5°C. Przy dużym nasłonecznieniu,



podczas  deszczu  lub  przy  silnym  wietrze  odpowiednio  osłonić  elewację.  Duża   wilgotność

powietrza i niskie temperatury mogą wyraźnie wydłużyć czas wiązania i zmieniać odcień barwy.

Czyszczenie narzędzi - wodą natychmiast po użyciu. 

5.8. Gładź gipsowa 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać

za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać

około 5 minut i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba można zwiększyć dodatek wody o około

3% na opakowanie i zamieszać ponownie. W przypadku szpachlowania większych powierzchni

materiał można nakładać poprzez kilkakrotne nakładanie cieńszej warstwy lub poprzez nałożenie

jednorazowo grubszej warstwy. Po nałożeniu materiał należy przegładzić szeroką pacą ze stali

nierdzewnej i pozostawić do wyschnięcia. Po wstępnym stwardnieniu materiału,  powierzchnia

nadaje się do szlifowania przy użyciu papieru ściernego lub siatki do szlifowania  oraz za pomocą

szlifierki  mechanicznej  tzw.  żyrafy.  W  przypadku  większych  nierówności  materiał  należy

ponownie aplikować warstwami o niewielkiej grubości, o ile zajdzie taka  potrzeba – wielokrotnie

(po całkowitym wyschnięciu warstwy wcześniejszej). Zaleca się  kładzenie jednorazowo warstwy

nie  grubszej  niż  5mm,  nie  stosować  w  warstwach  poniżej  1m.  Wyschniętą  warstwę  należy

przeszlifować, odpylić następnie zagruntować i pomalować. 

5.9. Płytki ceramiczne

W pomieszczeniach mokrych (łazienka, pomieszcznia przeznaczone do wydawania posiłków), 

ściany do wys. min. 2,00m należy wyłożyć płytkami ceramicznymi lub innym materiałem łatwym

w utrzymaniu  czystości,  odpornym  na  zmywanie  i  szorowanie,  a  na  pozostałej  powierzchni

zastosować  farby  przeznaczone  do  pomieszczeń  mokrych.   W  pomieszczeniech  socjalnych

ściany przy blacie ze zlewem i umywalką wykończyć płytkami ceramicznymi do wys ok 1,6m. 

5.10. Malowanie

W  pomieszczeniach  komunikacyjnych,  gdzie  ściany  narażone  są  na  zabrudzenie,  stosować

zabezpieczenie ścian transparentnym lakierem akrylowym do wys. 1,5m 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać  badania wszystkich materiałów

przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do

akceptacji. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej



marki i  konsystencji,  powinny wynikać  z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”.

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy. 

6.4.  Badania w czasie wykonywania robót 

Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich

wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynków, 

• wyglądu powierzchni tynków, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okładziny [m 2 ] oraz

metr  zamontowanego narożnika ochronnego [m].  Powierzchnię  tynków oblicza się  jako iloczyn

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do

spodu stropu. Powierzchnię  tynków stropów płaskich  oblicza  się  w metrach  kwadratowych  ich

rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni tynków nie potrąca się

powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych

elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są

tynkowane.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

1.  Odbioru  robót  należy dokonać  zgodnie  z  "Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru

Robót Budowlano-Montażowych. 

2. Odbiór robót polega na: 

• sprawdzeniu jakości użytych do montażu materiałów i urządzeń, 



• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

3. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie

wykonywania robót,

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich badań i pomiarów. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN-EN1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów

produkcji betonów. 

3. PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane 

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

5. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

6. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe  

7. PN-EN  998-2:2012  Wymagania  dotyczące  zaprawy  do  murów.  Część  2:  zaprawa

murarska. 

8. PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku 

9. PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10. Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, IPB, Warszawa 2005. 

11. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydane ITB – 2003r. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-09) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  09 Wykonanie konstrukcji oraz pokrycia dachu

CPV  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru

pokrycia  dachowego  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  zadania  pn.  BUDOWA

WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA

PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z

PRZEBUDOWĄ  ODCINKA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI

OPADOWEJ Z ODPROWADZENIEM DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA

WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac  budowlanych przewiduje  się  wszystkie czynności  umożliwiające wykonanie  i

odbiór konstrukcji oraz pokryć dachowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Szczegółowe wymagania.

Dach kryty dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym

Przekroje więźby:

- krokwie 10x18cm w rozstawie co 90cm



- kleszcze 2x5x18cm w rozstawie co 80cm

- krokiew narożna 16x20cm

- płatew 20x26cm

-miecze 16x16cm

-słupy 20x20cm

Drewno klasy C24

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników.

Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy  podlegające  przepisom  o  dozorze

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich

eksploatacji.

Podstawowy  sprzęt  wymagany  do  realizacji  robót  -  młotki,  elektronarzędzia  (wiertarki,  piły,

strugarka), zestaw do pokryć papą termozgrzewalną na propan-butan, wyciąg budowlany, taśmy

miernicze, poziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów

do pokryć dachowych 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Montaż dachu

Konstrukcja dachu płatwiowo kleszczowa. Dach kryty dachówką ceramiczną. Należy szczególną

uwagę zwrócić na połączenia więźby dachowej, a w szczególności:

-połączenie kleszczy z krokwiami należy zrealizować poprzez skręcenie śrubami #14.

-połączenie murłaty do wieńca należy zrealizować za pomocą szpilek #14 w rozstawie co 100cm.

-połączenie  krokwi  z  murłatą  za  pomocą  łączników  ciesielskich  KOELNER  D-ZK-105-WZ

obustronnie.

-połączenie krokwi w kalenicy za pomocą śrub #14.

Przekroje więźby:

- krokwie 10x18cm w rozstawie co 90cm

- kleszcze 2x5x18cm w rozstawie co 80cm



- krokiew narożna 16x20cm

- płatew 20x26cm

-miecze 16x16cm

-słupy 20x20cm

Drewno klasy C24

Drewniane  elementy więźby dachowej  powinny  być  przestrugane  z  czterech stron,  po  czym

należy  je  zakonserwować  atestowanym  preparatem  chroniącym  drewno  przed  korozją

biologiczną  (owady,  grzyby,  pleśnie,  mchy  itp)  i  zwiększającym  odporność  ogniową:  np.

UNIEPAL-drew,  HOLZ-Prof.  Lub  FOBOS-M4  (lub  innym  preparatem,  rownoważnym  pod

względem właściwości).

5.3. Pokrycie dachu

Zaprojektowano wykonanie pokrycia dachu dachówką ceramiczną w kolorze czerwonym.

Dachówka położona na łatach o grubości  4x5 cm przymocowanych do kontrłat  o wymiarach

2,5x5cm  (mocujących  do  krokwi  membranę  paroprzepuszczalną).  Na  dachu  zamontować

drabinki śniegowe i ławy kominiarskie. Nad fragmentami pomieszczenia garażu zaprojektowano

pokrycie z blachyb na rąbek stojący na konstrukcji drewnianej.

Obróbki  blacharskie:  rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powlekanej,  obróbki  z  blachy

ocynkowanej powlekanej w kolorze dostosowanym do koloru dachu.

Zapewniony ma być dostęp na dach budynku przez wyłaz dachowy.

Obróbki  blacharskie:  rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powlekanej,  obróbki  z  blachy

ocynkowanej powlekanej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostką obmiarową pokrycia dachu jest 1 m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

2. PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena

zgodności.

3. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-89/H-84023/01 - Stal określonego zastosowania. Gatunki.

5. PN-82/H-93215 - Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu.

10.2 Inne dokumenty

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.

Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004

r. Nr 93, poz. 888).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881)  oraz  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-10) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  10 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

CPV

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru  stolarki  budowlanej  w  ramach  zadania  pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO

BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,

SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z

ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY

OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na

celu  wykonanie  montażu  okien  aluminiowych  oraz  skrzydeł  drzwiowych  wewnętrznych  i

zewnętrznych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  ze  sztuką

budowlaną , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

Materiały stosowane powinny spełniać wymagania:



• posiadać  certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do

norm  polskich,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną

państwa członkowskiego uznaną za zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie

być oznaczone znakowaniem CE.

• posiadać  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez

producenta – w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających

niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien się znajdować termin

przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  materiałów  do  robót  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami

producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania robót.

2.2 Materiały stosowane

2.2.1.  Stolarka  okienna  –  okna  PCV  z  profili  5-komorowych  (typu  ciepłego),  trójkomorowe

termoizolacyjne  z  przeszkleniem  niskoemisyjnym  o  współczynniku  U  ≤  0,90  W/m2K,  szklenie

bezpieczne  o  podwyższonej  wytrzymałości,  okucia  odpowiedniej  klasy  (B,C),.  Okna  w

pomieszczeniach  usytuowanych  od  strony  drogi  wojewódzkiej  -  szklenie  o  podwyższonej

akustyce.

2.2.2 Okna do sali prób orkiestry oraz sali gimnastycznej – aluminiowe, profil ciepły. 

2.2.3. Parapety zewnętrzne  – z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym, parapety wewnętrzne

kamienne.

2.2.4.  Drzwi  wewnętrzne  płycinowe  dedtodowane  do  intensywngo  użytkowania  (CPL).  Do

pomieszczeń  sanitarnych drzwi  z  normatywną  kratką  nawiewną  w dolnej  części  (powierzchnia

otworów  min.  0,022m2,  alternatywnie  przyjąć  skrzydła  drzwiowe  montowane  w  sposób

zapewniający pozostawienie szczeliny wentylacyjnej). 

2.2.5. Drzwi do pomieszczeń orkiestry – akustyczne.

2.2.6. Drzwi prowadzące do kotłowni i garażu - stalowe, przeciwpożarowe, z funkcją zapobiegającą

zadymieniu, EIs30. 

2.3 Przyjęcie materiałów na budowie

Producent jest zobowiązany dostarczyć dla każdego wyrobu certyfikat na znak bezpieczeństwa,

certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia lub deklarację  zgodności dla partii  wyrobu oraz

kartę katalogową wyrobu lub firmowe wytyczne stosowania wyrobu.

Kontrolne  badania  właściwości  wyrobów należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  norm

dotyczącymi wyrobu lub innych dokumentów odniesienia, typu „aprobata techniczna".

Materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:



• odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie lub dokumentacji odstępstw od projektu,

• są właściwie opakowane i oznakowane,

• spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,

• posiadają certyfikat zgodności.

Przyjęcie wyrobów na budowę powinno być potwierdzone.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Do  transportu  drzwi  i  okien  służą  dowolne  środki  transportowe. Wyroby  powinny  być

starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie

opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić  w miarę  możliwości przy

użyciu  palet  lub  jednostek  kontenerowych.  Elementy  muszą  być  zabezpieczone  przed

przesunięciem  lub  utratą  stateczności.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i

transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w

magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami

atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być  utwardzone, poziome i

równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed  osadzeniem  stolarki  drzwiowej  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeży.

Sposób osadzania ościeżnic drzwiowych w murach grubych i ściankach działowych określa pkt

2.3.10 normy PN-68/B-10020 „ Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

5.3. Roboty właściwe 

5.3.1. Montaż drzwi 

Przed zamontowaniem drzwi należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

Montaż należy dokonać w istniejących otworach z zachowaniem w miarę możliwości istniejących

ościeżnic.  Po  zamontowaniu,  drzwi  należy  dokładnie  zamknąć  i  sprawdzić  luzy  w  stykach

elementów  stolarki.  Powierzchnia  powłok  elementów  stolarki  powinna  być  jednolita,  bez

uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 

5.3.2. Montaż okien aluminiowych



Mocowanie ościeżnic okien z aluminium.

Producent  okien  dostarcza  szczegółową  instrukcję  wbudowywania  tych  wyrobów,

zawierającą  między  innymi  zasady  łączenia  okien  w  zestawy.  Okna  będą  wbudowywane  w

ścianach  zewnętrznych  murowanych.  Do  zamontowania  okien  otwory  okienne  w  ścianach

zewnętrznych  powinny  posiadać  węgarek  w  nadprożu  i  na  bokach,  natomiast  w  dole  otworu

specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu

powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. 

Przy wbudowywaniu stolarki należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod

wpływem  temperatury.  Różnica  pomiędzy  otworem  ościeży  (muru)  a  wymiarem  zewnętrznym

ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże

zostało prawidłowo przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony.

Do wbudowania okien należy zastosować m.in. następujące materiały:

- kotwy,

- łączniki TP-1 (przy łączeniu okien w zestawy),

- kołki rozporowe Ř10x50 mm z wkrętem 6x50mm,

- rurka polietylenowa do dystansowania o średnicy 10mm i gr. ścianki 1mm /zalecana/

- masa uszczelniająca, silikon budowlany mrozoodporny,

- szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa .

Stosowane  do  montażu  i  uszczelniania  materiały  powinny  mieć  atest  Państwowego  Zakładu

Higieny.

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki jest następująca:

- sprawdzić wymiary okien i otworu okiennego,

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy,

-  wstawić  ościeżnicę  w  otwór  i  dosunąć  do  węgarka,  zachowując  luz  pomiędzy  płaszczyzną

węgarka i ościeżnicy około 5 mm na dystansową rurkę polietylenową,

- ustawić w poziomie i w pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów,

- zamocować ościeżnicę na kotwach,

- założyć skrzydła na ościeżnicę i wyregulować okno,

-  w szczelinę  pomiędzy ościeżnicę  i  węgarek wsunąć  rurkę  polietylenową  i  wypełnić  szczelnie

szczeliwem syntetycznym -masą uszczelniającą (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcje

z tworzywem)

- od strony pomieszczenia luz pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą  wypełnić  szczeliwem

syntetycznym,

- zamocować parapety,

-  wykonać  wykończenia  zewnętrzne  i  wewnętrzne  (tynkowanie,  uzupełnienie  spoin  ościeży

zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji),

- wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające – pozostawić odkryte.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :

- zgodności wymiarów

- sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby

- sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostką obmiarową jest dla montażu okien i skrzydeł drzwiowych – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi .Wymagania i badania .

• PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN-B-13083: Szkło budowlane bezpieczne.

• Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych – tom I część  4 :  Stolarka

budowlana i szklenie. Wyd. Arkady W-wa 1990 r . 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-11) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  11 Posadzki
CPV

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót posadzkowych i wykładzinowych realizowanych w ramach zadania pn.  BUDOWA

WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA,

SIEDZIBA OSP, SIEDZIBA ORKIESTRY GMINNEJ) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA SIECI

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ Z ODPROWADZENIEM

DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ

KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują  wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na

celu wykonanie n/w robót posadzkowych i wykładzinowych występujących w obiekcie:

• mocowanie listew przypodłogowych

• układanie glazury na ścianach i podłogach

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.

W budynku zaprojektowano posadzki z płytek gresowych szkliwionych oraz posadzki winylowej - w

zapleczu szatniowo-socjalnym oraz w salach administracyjnych na piętrze budynku. W kotłowni

zaprojektowano posadzki z płytek gresowych.

2.2.1 Płytki gresowe

Płytki  gresowe,  szkliwione  (na  schodach  antypoślizgowe)  :  gat.  I,  klasa  ścieralności  V,



antypoślizgowość R11.

2.2.2. Wykładzina winylowa

Na  parterze  budynku  (z  wyjątkiem  garażu)  oraz  na  piętrze  (komunikacja,  magazyny)

zaprojektowano  wykładzinę  winylową  przeznaczoną  do  intensywnego  użytkowania.  Pokrycia

podłogowe  polichlorowinylowe  z  warstwą  spienioną,  podłoga  do  bardzo  intensywnego  I

umiarkowanego natężenia ruchu, technologia produkcji wolna od ftalanów.

2.2.3. Wykładziny podłogowe

• W  części  sanitarnej  (parter  –  szatnie,  sanitariaty)  z  cząsteczkami  wpływającącymi  na

polepszenie właściwości  antypoślizgowych (ochrona przed poślizgiem R11).  Wykładzina

wzmocniona, plaoodporna. Klasyfikacja obiektowa:  bardzo intensywne natężenie ruchu,

klasyfikacja przemysłowa: Intensywne natężenie ruchu. Kolor: jasny beż.

• Wykładziny podłogowe z PCW w pozostałych pomieszczeniach i na drogach komunikacji:

klasyfikacja obiektowa:  intensywne natężenie ruchu, klasyfikacja przemysłowa: Intensywne

natężenie ruchu. Grubość całkowita: 2,50 mm, grubość warstwy użytkowej: 2 mm.

• Wykładzina podłogowa w pomieszczeniu przeznaczonym dal orkiestry  - o podwyższonych

paramwrtrach akustycznych (pochłanianie dźwięku). Redykcja dźwięku conajmniej o 20 dB.

Grubość całkowita min. 3,3mm, grubośc warstwy ścieralnej min.0,5mm. 

2.2.4. Posadzka przemysłowa

W  garażu  zaprojektowano  posadzkę  przemysłową,  zbrojoną  (płyta  betonowa  zbrojona

zbrojniem rozproszonym utwardzona powierzchniowo i impregnowana.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty  wykonuje  się  ręcznie.  Kleje  do  płytek  należy  przygotować  przy  użyciu  mieszadeł

i elektronarzędzi obrotowych .

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze 

Zaleca się zagruntowanie starego podłoża preparatem gruntującym, zgodnie z instrukcją

producenta.  Podłoże powinno stanowić  powierzchnię  czystą,  niepyląca,  bez ubytków i  tłustych

plam.



5.3. Roboty właściwe – układanie glazury

Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  podłogowych   i  okładzinowych,  należy

przygotować  wszystkie  niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  wg

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania.

Układanie płytek ceramicznych .

Na podłoże z tynku nanieść zaprawę klejąca paca z zębatą krawędzią.

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać powierzchnie około 1 m2 lub

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10 –15 min. Grubość warstwy zaprawy klejącej

zależy od rodzaju podłoża i wielkości płytek i wynosi średnio 4 – 6 mm

Przed całkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin od łożenia płytek.

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejącej.

Spoinowanie wykonać rozprowadzając zaprawę fugowa po powierzchni wykładziny pacą gumowa.

Zaprawę  fugową  należy dokładnie  wcisnąć  w przestrzenie  miedzy płytkami.  Nadmiar  zaprawy

zebrać z powierzchni płytek wilgotna gąbką.

5.4. Posadzka przemysłowa

5.4.1. Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo

Posadzka przemysłowa  jest  tak  zwaną  "posadzką  pływającą",  gdyż  oddzielone  jest  od

podłoża warstwą  foli  PE.  Jest  ona stosowana w celu  zmniejszenia  tarcia  między  posadzką  a

podłożem. Do ułożenia poziomej izolacji termicznej stosujemy warstwę  styroduru gr. 5cm. Cała

płyta  musi  być  oddylatowana od wszystkich  elementów konstrukcyjnych pomieszczenia  taśmą

przeciw skurczową . Na tak przygotowane podłoże wylewamy beton posadzkowy klasy C25/30 z

dodatkami super  plastyfikatorów zbrojony włóknami stalowymi o wymiarach 50x1mm. Grubość

betonu 15cm. Po ułożeniu betonu mieszanka ma być zagęszczona przy pomocy łaty wibracyjnej w

celu jego odpowietrzenia i zwiększenia wytrzymałości.  Wierzchnią warstwę posadzki betonowej

obrabiamy  podwójnymi  zacieraczkami  samojezdnymi   i  utwardzany  powierzchniowo  posypką

mineralną kwarcową, lub elektrokorundową.

5.4.2. Impregnacja

Po zatarciu na świeżą nawierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą  spalinowego

opryskiwacza roztwór żywicy akrylowej. Tworzy on cienką powłokę chroniącą przed zbyt szybką

utratą wody niezbędnej w procesie wiązania betonu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu przed przystąpieniem do robót właściwych

podłoża:

• sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia płytek oraz ich barwę i odcień,



• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej dług. 2 m

przykładanej w dowolnych kierunkach, które nie powinno przekraczać 3 mm na długości

łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w pomieszczeniu.

Dla okładzin z  płytek na ścianach tolerancja  odchyłek  nie może przekraczać  2 mm na

długości 2 m i obejmuje:

• sprawdzenie szerokości i całkowitego wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania;

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciąganego wzdłuż spoin

na całej ich długości, której odchylenie nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1

m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

• sprawdzenie  grubości  warstwy  klejącej  pod  płytkami,  która  powinna  być  zgodna

z ustaleniami niniejszej specyfikacji lub instrukcja producenta;

Kontrola płytek ceramicznych obejmuje  również  sprawdzenie  czy dostarczone materiały

posiadają  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego  zastosowania

wyrobów używanych w robotach okładzinowych i podłogowych

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Jednostką obmiarową jest :

• mocowanie listew przypodłogowych - mb

• układanie glazury na ścianach i podłogach –m2

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN-EN  87:1994  Płyty  i  płytki  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,

właściwości i znakowanie.

• PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.

• PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

• PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Podłogi i

posadzki. Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. 

• Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  część  „B”  zeszyt  5  :  Okładziny

i wykładziny z płytek ceramicznych. Wydanie ITB – 2004 r



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-12) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  12 Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych

CPV 45.31.11.00-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  jest  modernizacja  wewnętrznej  instalacji

elektrycznej  w  ramach  zadania  pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA

ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI

SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z  ODPROWADZENIEM  DO

SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ

KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i  mające na celu wykonanie wewnętrznej  instalacji  elektrycznej  w następującym

zakresie:

a) Instalacja oświetlenia podstawowego.

b) Instalacja oświetlenia awaryjnego.

c) Instalacja gniazd 1-fazowych.

d) Instalacja siły 400/230V.

e) Instalacja ochrony od porażeń.

f) Instalacja odgromowa.

g) Instalacja teletechniczna.

i) Instalacja fotowoltaiczna (stanowi przedmiot SST-13)

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Wymagania techniczne ogólne

Do  wykonania  instalacji  elektrycznych  stosować  podstawowe  wyroby  elektryczne:

przewody, urządzenia, aparaturę i materiały elektroinstalacyjne spełniające wymagania formalne i

określone wymagania techniczne ujęte w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych

Ustaw – jak w p. 10

2.3. Przewody i kable

Przewody 5 żyłowe (L1; L2; L3, N; PE), 3 żyłowe (L, N, PE) z żyłami miedzianymi o przekroju

minimum jak na schematach , w izolacji i osłonie zewnętrznej z polwinitu na napięcie 450/750.. 

2.4. Rury osłonowe

Stosować rury osłonowe z PCV

2.5. Tablice zabezpieczeniowe

W obudowach  naściennych  /  wnękowych,  do  zabudowy aparatury  modułowej  odrutowanie  -

przewodami miedzianymi giętkimi

2.6. Oprawy oświetleniowe

Oprawy nastropowe / naścienne ze źródłami światła – zgodnie z wyszczególnieniem w

projekcie

2.7. Instalacje oświetleniowe i gniazdkowe

Przewody – miedziane wielożyłowe (z oddzielną,  żółto -  zieloną  żyłą  ochronną  PE) o

izolacji i polwinitowej, przystosowane do układania w tynku na napięcie izolacji – 450V / 750V;

osprzęt – odpowiedni dla zastosowanego systemu instalacji.

2.8. Instalacje siłowe

Przewody 5 żyłowe (L1; L2;  L3,  N;  PE), 3 żyłowe (L, N, PE) z żyłami miedzianymi o

przekroju minimum jak na schematach , w izolacji i osłonie zewnętrznej z polwinitu na napięcie

450/750

2.9. Osprzęt elektroinstalacyjny

Natynkowy,  podtynkowy  oraz  do  zabudowy  w  kanałach  instalacyjnych  i  rurach

elektroinstalacyjnych.



2.10. Osprzęt  dla instalacji niskoprądowej.

Materiały  /  aparatura,  osprzęt  oraz  kable  i  przewody  /  zastosowane  do  montażu

niskoprądowej  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  Polskich  Normach  dla  tych  instalacji  i

Normach Branżowych podanych w opisie technicznym do projektu wykonawczego. Pozostałe

wymagania dotyczące przechowywania,  transportu,  warunków dostawy,  składowania i  kontroli

jakości muszą  być  zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”  cz.V  –  Instalacje  elektryczne  oraz  zgodne  z  instrukcjami  podanymi  przez

producentów. Wszystkie materiały do wykonania instalacji niskoprądowej powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, albo je

przewyższać.  Elementy  systemów  winny  posiadać  właściwe  atesty.  Parametry  systemów

powinny być potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres prac obejmuje: 

a) przemieszczenie w strefie montażowej, 

b) złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

c)  wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc  montażu

osprzętu, 

d) osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

e) montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów.

5.3. Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalację  oświetlenia  należy  wykonać  jako  trójprzewodową  przewodami  YDYp3x1,5mm2.Typy

opraw w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono na rysunkach instalacji. Poziom światła

w pomieszczeniach zgodny z normą.

5.4. Instalacja oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z §181.3 RMI z dnia z 12 kwietnia 2002 wsprawie warunków technicznych, jakim



powinny odpowiadać  budynki i  ich usytuowanie,  w projektowanym budynku należy zastosować

oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym.

Czas potrzymania opraw awaryjnych 1h.

5.5. Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalację  gniazd  wtyczkowych  1-faz.  wykonać  przewodem YDY 3x2,5  mm²  w  każdym

pomieszczeniu  na  wysokości  30  cm nad poziomem wykończonej  podłogi.  Wysokość  montażu

gniazd 16A ogólnego przeznaczenia:

• w pomieszczeniach biurowych, korytarzach -na wys. 0,3 m od podłogi,

• w łazienkach -na wys. 1,15 m od podłogi,

• w kuchni -na wys. 1,2 m od podłogi.

W łazienkach i kotłowni montować osprzęt o stopniu ochrony co najmniej IP44. 

5.6. Instalacja siły 400/230V

Instalacja  siły  400/230V  obejmuje  gniazda  3-fazowe  oraz  zasilania  urządzeń

technologicznych.  Zasilanie  odbiorów  3-fazowych  wykonać  zgodnie  ze  schematami

jednokreskowymi.  Instalacja  siły  400/230V  obejmuje:gniazda  400V  w  garażu  i  pralni,

zasilanie syreny alarmowej, garażu blaszanego, kuchni elektrycznej, kompresora.

Wartości  zabezpieczeń  oraz  przekroje  przewodów  należy  dostosować  na  etapie

wykonawstwa do wytycznych dla konkretnych modeli urządzeń, które zostaną zainstalowane

w obiekcie.

5.7. Instalacje teletechniczne – komputerowe i telefoniczne 

Od  punktu  dystrybucyjnego  w  szafie  RACK należy  promieniście  rozprowadzić  po  dwa

przewody UTP kat 6aw rurkach RVKL 28 do każdego gniazdka komputerowego i telefonicznego.

Gniazdka montować na wysokości 0,3m.  Rozmieszczenie i ilość gniazd jak na rzucie.  W szafie

rack należy umieścić UPS w celu zasilania urządzeń wymagających pewności zasilania.

5.8. Instalacja monitoringu wizyjnego

Monitoringiem objęto teren zewnętrzny budynku oraz korytarzei garażw budynku. Instalacja

CCTV będzie oparta  o zamontowany w szafie  RACK rejestrator  IP typu np.  DS-7616NI-K2, z

wejściem na 16 kamer  i  zasilaniem POE,  wyposażony w dysk  twardy 4TB.  Instalacja  będzie

składać z się z 13 kamer IP o rozdzielczości min. 4MPX: kopułowych wewnątrz budynku np. DS-

2CD1347G0-L(2.8mm), bullet na zewnątrz np. DS-2CD1047G0-L(2.8mm).

Instalację monitoringu wykonać przewodami UTP kat 5e. 

5.9. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Jako system dodatkowej  ochrony od porażeń  prądem elektrycznym w instalacjach odbiorczych

budynku należy zastosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.

Do  przewodu  ochronnego  ułożonego  razem  z  przewodami  fazowymi  i  neutralnym  należy

przyłączyć  obudowy urządzeń  elektrycznych które mogą  się  znaleźć  pod napięciem na skutek

uszkodzenia izolacji, oraz styki ochronne gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych.



Bezwzględnie należy zapewnić ciągłość przewodu PE w całej instalacji.

Przed oddaniem instalacji  do eksploatacji  należy przeprowadzić  pomiary skuteczności  ochrony

przeciwporażeniowej.

5.10. Wyłączniki różnicowo-prądowe

W  celu  uzupełnienia  ochrony  podstawowej  od  porażeń  i  ograniczenia  do  minimum  prądów

porażeniowych,  w  tablicach  rozdzielczych  należy  zabudować  wyłączniki  różnicowoprądowe  o

prądzie różnicowym 30 mA.(chyba że któreś z urządzeń wymaga wyłączników różnicowych innego

typu)

5.12. Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przepięciowa na obiekcie zrealizowana będzie  za  pomocą  ochronników klasy T1+2w

rozdzielnicy T1 oraz ochronników klasy T2w rozdzielnicy T2.

5.13. Połączenia wyrównawcze

W  celu  ograniczenia  do  wartości  bezpiecznych  napięć  występujących  pomiędzy  metalowymi

urządzeniami  zasilanymi  z  instalacji  wewnętrznych  budynku  np.  wody  itp.,  należy  zabudować

główną szynę uziemiającą doktórej należy podłączyć:

• zbrojenie fundamentów budynku,

• przewód ochronny obwodu rozdzielczego

• metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

• metalowe rury wewnętrznej instalacji wody,

• wszystkie metalowe urządzenia

5.14. Instalacja odgromowa

5.14.1 Zwody

φZwody na powierzchni dachu należy wykonać drutem FeZn 8 mm prowadzonym na uchwytach.

Zwody  należy  połączyć  z  przewodami  odprowadzającymi  za  pomocą  zacisków  śrubowych  z

dwoma śrubami o średnicy co najmniej M6. Wszystkie łączenia zabezpieczyć przed korozją przez

towotowanie.

5.14.2 Przewody odprowadzające

φPrzewody odprowadzające należy wykonać drutem FeZn 8 mm podtynkowo w rurze typu BE 32.

Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami poziomymi wykonać jako śrubowe zdwoma

śrubami o średnicy co najmniej M6.

Należy wykonać 5 przewodów odprowadzających w projektowanym budynku 

5.14.3 Przewody uziemiające

Przewody uziemiające należy wykonać taśmą FeZn 30x4 układając  ją po możliwie

najkrótszej  trasie  między  przewodem  odprowadzającym,  a  uziemieniem.  Przewody

uziemiające należy połączyć od góry za pomocą zacisku probierczego śrubowego (z dwoma

śrubami o średnicy co najmniej M6) z przewodem odprowadzającym, a od dołu za pomocą

połączenia spawanego z uziomem. Dodatkowo przewody uziemiające należy zabezpieczyć

przed korozją przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wysokości 30 cm nad ziemią i do



głębokości 20cm w ziemi. Zaciski probiercze zabezpieczyć przed korozją przez towotowanie.

5.14.4 Uziemienie budynku

Należy wykonać jako fundamentowe taśmą FeZn 30x4. Spawy zabezpieczyć antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

Wykonawca zobowiązany jest  stosować  wyłącznie materiały  dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejszą ST (ewentualne zamienniki

materiałów  uzgadniać  z  Inspektorem  Nadzoru  i  potwierdzać  wpisem  w  dzienniku  budowy),

zgłaszać  do  odbioru  roboty  ulegające  zakryciu.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i

systematycznej kontroli prowadzonych robót i zgodności z Dokumentacją Projektową.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych  pozycji,  jest  przedmiar  robót,  będący  integralną  częścią  dokumentacji

projektowej.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  zgodnie  z

dokumentacją  projektową i  ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót

dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Błąd lub przeoczenie w

przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy

zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

• Jednostką obmiarową obmiaru dla przewodów kablowych jest mb.

• Jednostką obmiarową dla urządzeń i osprzętu jest 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej

na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie

znamionowe 0,6/1 kV. 



2. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na

stałe.  Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

3. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o

napięciu  znamionowym  nie  przekraczającym  30  kV.  Mufy  przelotowe  na  napięcie  nie

przekraczające 0.6/1 kV. 

4. PN-EN 60598-02 Oprawy Oświetleniowe. Wymagania szczegółowe (zestaw norm). 

5. PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (zestaw norm). 

6. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

7. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa

na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

8. PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy

znamionowe do 16 A. 

9. PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 

10. PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

11. PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki

odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2

12. PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób

ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

13. PN-90/E-0023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

14. PN-IEC 6102:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne

Przewodnik  B.  Projektowanie  montaż,  konserwacja  i  sprawdzanie  urządzeń

piorunochronnych. 

15. PN-IEC  61312-1:2001  Ochrona  przed  piorunowym  impulsem  elektromagnetycznym.

Zasady ogólne. 

16. PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

17. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

18. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 

19. PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zbiór norm). 

20. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenerget. prądu przemiennego o napięciu wyższym od

1kV. 

21. PN-EN-60298:2000/a11:2002(U)  Rozdzielnice  prądu  przemiennego  w  osłonach

metalowych na  napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11). 



22. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody. 

23. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i

budowa. 

24. PN-IEC  60050-826:2000  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. 

25. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

26. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego

napięcia. 

27. PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

28. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

29. PN-84/O-79101  Opakowania  transportowe.  Odporność  na  uszkodzenia  mechaniczne

opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania. 

30. PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 

31. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 

32. Rozporządzenie Ministra  Budownictwa i  Przemysłu  Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  budowlano  montażowych  i

rozbiórkowych Dz. U. nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

33. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  –  cz.  V

Instalacje elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż

34. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych.

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco

obowiązujące normy i uregulowania prawne.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-13) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  13 Instalacja fotowoltaiczna

CPV

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  instalacji  ogniw  fotowoltaicznych  w  ramach  zadania  pn.  BUDOWA

WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA

PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z

PRZEBUDOWĄ  ODCINKA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI

OPADOWEJ Z ODPROWADZENIEM DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA

WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych dla zasilania w energię elektryczną budynku

leśniczówki oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

Roboty montażowe: 

– Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku.

– Montaż inwertera, 

– Montaż rozdzielnicy natynkowej hermetycznej,

– Wykonanie połączeń elektrycznych po stronie DC i AC, 

– Montaż uziomu i połączeń wyrównawczych,

– Programowanie inwertera,



– Uruchomienie instalacji. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są  zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami

oraz ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej

dokumentacji  technicznej  oraz  wg  instrukcji  dostawcy  urządzeń.  Wykonawca  robót  jest

odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektowa,  specyfikacjami

technicznymi,  poleceniami  nadzoru  inwestycyjnego.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i

użytkowych kolektorów słonecznych i pozostałych elementów instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Ogniwa fotowoltaiczne 

Zastosować  moduły  o  parametrach  eksploatacyjnych  udokumentowanych  badaniami

wykonanymi przez niezależne od producenta, polskie lub zagraniczne instytucje badawcze. Panele

powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały,  aby  nie  zmieniały  swego  położenia  pod  wpływem

warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

2.3 Przetwornica 

Należy  zastosować  przetwornice  na  prąd  przemienny  o  parametrach  zgodnych  z

parametrami  sieci.  Przetwornica  na  wyjściu  musi  generować  napięcie  jednofazowe  230  V.

Parametry  sieci  (napięcie,  częstotliwość)  muszą  być  stale  monitorowane,  a przetwornica  musi

generować napięcie zgodne z zadanymi parametrami. W przypadku przekroczenia którejkolwiek

wartości  monitowanego  parametru  poza  ustalone  granice  tolerancji,  przetwornica  musi  być

automatycznie  wyłączana.  Również  przy  zaniku  napięcia  z  sieci,  przetwornica  musi  być

natychmiast wyłączana. 

2.4. Urządzenia zabezpieczające instalacje przed przeciążeniem i przepięciem

Pomiędzy ogniwami fotowoltaicznymi i  inwerterem należy umieścić  zgodną  z  projektem

rozdzielnice na/podtynkową  hermetyczną ECH o stopniu ochrony IP65. Rozdzielnica ma zostać

wyposażona w aparaty zabezpieczające układ ogniw fotowoltaicznych PV przed przeciążeniem lub

zwarciem bezpiecznikami cylindrycznymi gPV oraz przed przepięciami – ogranicznikami przepięć .



W celu  ochrony  instalacji  fotowoltaicznej  i  modułów PV przed przepięciami:  łączeniowymi  lub

pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych pośrednich lub bezpośrednich należy zastosować

ochronniki przepięciowe. 

2.5 Uziemienie ochronne 

Należy  zastosować  uziemienie  ochronników  wykonane  przewodem  LgY  1x25  mm2

ułożonym  w  rurze  osłonowej  sztywnej  PCV  750N  –  RS  20.  Przewód  należy  połączyć  z

projektowanym uziemieniem wykonanym z bednarki ocynkowane FeZn 30x4.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku

materiałów. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  elementów  instalacji  należy  unikać

poddawania paneli jakimkolwiek naprężeniem mechanicznym. Nie należy ich wyginać, narażać na

wibracje i stawać na nich. Inwerter powinien być transportowany w oryginalnych opakowaniach w

sposób  zabezpieczający  go  przed  przemieszczaniem  się,  aby  nie  uszkodzić  urządzenia.

Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2 Montaż ogniw fotowoltaicznych 

Ogniwa  fotowoltaiczne  montować  wg  projektu,  na  dachu  budynku  przy  użyciu  stelaży

dostarczanych  przez  producenta  ogniw  PV.  Zaleca  się  ścisłą  współpracę  pomiędzy  firma

instalacyjną  a  dostawcą  ogniw  fotowoltaicznych  przy  wykonaniu  mocowania  konstrukcji

wsporczych, i samych kolektorów na dachu budynku. 

5.3 Montaż inwertera 

Miejsce mocowania inwertera powinno być zacienione, inwerter nie może być bezpośrednio

oświetlany przez słońce.  Należy także pamiętać  o odstępach wentylacyjnych obok,  nad,  pod i

przed  inwerterem.  Każdy  producent  definiuje  niezbędne  odległości  od  ścian,  sufitu  i  podłogi,

zazwyczaj jest to kilkadziesiąt centymetrów. Szczególnie kluczowe są wolne przestrzenie nad i pod

inwerterem. O ile to możliwe inwerter należy zamocować tak, aby wyświetlacz był na wysokości



oczu, czyli w odległości ok. 160-180 cm od ziemi. Przed montażem inwertera należy zapoznać się

szczegółowo z instrukcja montażu dostarczona wraz z inwerterem. 

5.4 Montaż okablowania 

Okablowanie  należy  dobrać  do  mocy  układu.  Zbyt  małe  przekroje  mogą  spowodować

wzrost strat, które bezpośrednio wpłynie na wydajność systemu. W żadnym wypadku nie należy

przekraczać dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów, ponieważ może to spowodować,

że kabel  będzie  się  nagrzewać,  a  nawet  ulegnie  spaleniu.  Należy  przestrzegać  aktualnych w

użyciu  wytycznych  i  regulacji.  Do  okablowania  fotowoltaicznych  generatorów  powinny  być

stosowane  tylko  przewody  i  kable  odporne  na  warunki  atmosferyczne  i  promieniowanie  UV.

Podczas podłączania modułów należy się upewnić, że złącza każdego modułu pochodzą od tego

samego  producenta  lub  są  całkowicie  zgodne  i  kompatybilne  ze  sobą.  Te  same  wymagania

powinny  być  użyte  do zacisków przyłączeniowych  końca modułu  i  na  końcu  systemu.  Złącza

różnych  producentów,  mogą  być  niekompatybilne  ze  sobą,  a  to  prowadzić  może  do  ryzyka

niedopasowania. 

5.5 Montaż urządzeń do ochrony przeciążeniowej i przeciwprzepięciowej 

W  celu  ochrony  instalacji  fotowoltaicznej  należy  zamontować  aparaty  zabezpieczające

układ  ogniw  fotowoltaicznych  PV  przed  przeciążeniem  lub  zwarciem  bezpiecznikami

cylindrycznymi  gPV  oraz  przed  przepięciami  –  ogranicznikami  przepięć.  Dodatkowo  należy

zamontować rozłącznik służący do przyłączania lub odłączania przekształtników DC/AC lub innych

części obwodu prądu stałego do modułów fotowoltaicznych PV. Konstrukcja styków rozłącznika

oraz  materiały,  z  którego  jest  wykonany  powinny  gwarantować  pełną  czystość  styków  (brak

oksydacji) oraz niskie straty mocy nawet przy małej częstotliwości łączeń. Szybkość zamykania lub

otwierania styków nie może zależeć od prędkości oraz siły działania operatora. W celu ochrony

instalacji  fotowoltaicznej  i  modułów PV przed przepięciami łączeniowymi lub pochodzącymi  od

wyładowań  atmosferycznych  pośrednich  lub  bezpośrednich  należy  zastosować  ochronniki

przepięciowe. Należy zastosować ochronniki dla obiektu wyposażonego w zewnętrzną instalację

odgromową. 

5.6 Montaż instalacji uziemiającej 

Wszystkie  ramy  modułów  i  konstrukcje  montażowe  muszą  być  prawidłowo  uziemione.

Przewód uziemiający musi być prawidłowo przymocowany do ramy modułu w celu zapewnienia

dobrego kontaktu elektrycznego. Jeśli system montażowy jest wykonany z metalu to, powierzchnia

struktury  musi  być  galwaniczna  i  musi  mieć  doskonałą  przewodność.  Prawidłowe  uziemienie

realizowane  jest  poprzez  podłączenie  ram  modułu  (ów)  i  ciągłe  połączenie  z  konstrukcją

montażową przez właściwie dobrany przewód uziemiający. 5.4 Badania i uruchomienie instalacji

kolektorów słonecznych  Wszelkie  prace  przy  inwerterze,  instalacji  strony  DC oraz  AC  należy

wykonać  z  zachowaniem  szczególnych  środków ostrożności.  Porażenie  prądem  elektrycznym

stałym lub przemiennym może być  w skutkach śmiertelne. Jakiekolwiek prace przy podłączeniu

komponentów  systemu  PV  mogą  wykonywać  wyłącznie  pracownicy  posiadający  ważne



uprawnienia elektryczne. Po zmontowaniu wszystkich elementów instalacji fotowoltaicznej należy

sprawdzić poprawność montażu poszczególnych elementów instalacji oraz wszystkich połączeń.

Przed uruchomieniem instalacji należy skonfigurować inwerter zgodnie z dołączoną do inwertera

procedurą  uruchomienia  danego modelu  inwertera.  Po dokonaniu  niezbędnych  nastaw należy

przeprowadzić  rozruch  instalacji  fotowoltaicznej  i  dokonać  weryfikacji  ich  pracy.  Po

przeprowadzeniu  wszystkich  niezbędnych  testów  i  analizy  pracy  całego  systemu  PV  należy

sporządzić  dokumentację  z  przeprowadzonych pomiarów.  Przed włączeniem instalacji  do  sieci

należy dostarczyć niezbędne dokumenty wymagane przez dostawcę energii elektrycznej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, powinna

być  przeprowadzona  w czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm i

Wymaganiami  i  obowiązujących przepisów.  Każda dostarczona partia  materiałów powinna być

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy

uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli

którekolwiek z  wymagań  nie  zostało spełnione,  należy daną  fazę  robót  uznać  za niezgodną  z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Obmiar robót należy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

– elementy liniowe w mb;

– elementy powierzchniowe w m2 ; 

– inne w sztukach. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzi w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);

– ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie); 

– montaż wsporników pod stelaże kolektorów słonecznych na dachu. 

Odbiór  częściowy  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem,  użyciu  właściwych

materiałów, prawidłowości zamocowań, połączeń urządzeń oraz zgodności z innymi wymaganiami,

przeprowadzonych prób instalacji. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do



ich  ilości,  jakości  i  wartości.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez

Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny

jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  w  tym  dokumentacji  powykonawczej,

pomiarów oraz ocenie wizualnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

3. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w 

obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

4. Dz. U Nr 10 z 1995 r. poz. 46 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych. 

5. Dz. U Nr 45 z 1996 r. poz. 200 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

elektrycznych. 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. Instalacje 

elektryczne. 

7. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty 

Instalacyjne. Zeszyt 1. Wydanie II. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 

mieszkalnych. 

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty 

Instalacyjne. Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej. 

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty 

Instalacyjne. Zeszyt 3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w obiektach przemysłowych.

10. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część D: Roboty 

instalacyjne elektryczne. Zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia. 22 

11. Rozporządzenie Min. Spraw. Wew. i Adm. Z dnia 16.VI.2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121 poz. 

1138 z dnia 11.VII.2003r. 

12. Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.VI.2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dia 

12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny odpowiada budynki i ich usytuowaniw. 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)

14.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z 

późniejszymi zmianami).



15.  PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: 

Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła 

w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o 

fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo. 

16.  PN-EN 61000-3-11:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: 

Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła

w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie znamionowym < lub = 75 

A podlegające przyłączeniu warunkowemu 

17. PN-EN 61000-3-12:2012 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-12: 

Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla 

odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do 

publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia 

18.  PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do 

równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia 

19.  Dyrektywa niskonapięciowa LDV 2006/95/WE. 

20. Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-14) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  14 Instalacja gazu

CPV 45.33.30.00-0   -  Roboty instalacyjne gazowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  jest  modernizacja  wewnętrznej

instalacji  gazu  w  ramach zadania  pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,  SIEDZIBA

ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI

SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z  ODPROWADZENIEM  DO

SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY  OPADOWE,  BUDOWĄ

KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia  zawarte  w  niniejszej  ST są  dla  Wykonawcy  obowiązujące  na  równi  z

pozostałymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi:

• montaż rurociągów, 

• montaż armatury, 

• badania instalacji, 

• zabezpieczenie antykorozyjne, 

• montaż przewodów kominowych i wentylacyjnych,

• montaż kaskady składającej się z dwóch kotłów gazowych GZ50 z zasobnikiem 300l

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Przy  robotach  związanych  z  instalacją  gazową  należy  stosować  się  do  instrukcji

producenta  jej  elementów  w  zakresie  transportu,  przechowywania,  osadzania  i  montażu.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności

z  udostępnioną  dokumentacją,  poleceniami  inwestora  oraz  niniejszą  specyfikacją



techniczną.

2. MATERIAŁY

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  gazowej  muszą  posiadać  aktualne

polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom  i  Normom  Branżowym.

Wykonawca  przed  zastosowaniem  wyrobu  uzyska  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór

techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób  określony

obowiązującymi normami. 

2.1 Rurociągi

Do wykonania instalacji w budynku należy użyć rur stalowych czarnych bez szwu wg  PN

- 80/H – 74219 oraz PN-EN 10208-1:2000

Typoszereg zaprojektowanych rur stalowych:

DN15 – 21,3 x 2,0 mm

DN20 – 26,9 x 2,3 mm

DN25 – 33,7 x 2,6 mm

DN32 – 42,4 x 2,6 mm

2.2 Przybory gazowe

Do podłączenia przewiduje się przybory gazowe odpowiadające wymogom Zarządzenia

Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20.07.1984 r. (MP nr 20/84 poz. 139) w

sprawie  uzgodnienia  produkcji  i  importu  urządzeń  energetycznych  wraz  z  późniejszymi

zmianami.  Projektuje  się  podłączenie  kotła  gazowego  kondensacyjnego  odpowiadającemu

wymogom wyżej cytowanego zarządzenia.

W  projektowanym  budynku  przewiduje  się  instalację  gazu  zasilającą  kotły  gazowe

kondensacyjne GZ50 

2.3  Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 

Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  malarskich  antykorozyjnych  powinny

odpowiadać wymaganiom określonym w normach przedmiotowych.

2.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Pomieszczenie  w  którym  zamontowany  będzie  kocioł  gazowy  ma  zaprojektowane  2

indywidualne przewody kominowe: koncentryczny spalinowy Φ125/80, oraz wentylacyjny 120 x

170 mm.

2.5. Kocioł gazowy

Zaprojektowano kocioł gazowy o znamionowej mocy grzewczej 64 kW. Komplet urządzeń



powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy kotłowni między innymi: naczynie przeponowe,

pompę  obiegową,  zawór  bezpieczeństwa  c.o.,  zawór  nadmiarowo  –  upustowy,  podstawowy

regulator  temperatury c.o.,  zawór  trójdrogowy,  regulator  temperatury c.w.u.,  oraz wbudowane

elementy zabezpieczające: czujnik ciągu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrolę  obecności

płomienia,  zabezpieczenie  przed brakiem wody w kotle.  Od zaworu  bezpieczeństwa w kotle

należy zrobić  otwarte odprowadzenie wody (np. poprzez syfon) do kanalizacji.  Na powrocie z

instalacji c.o. musi być  założony filtr siatkowy o średniej  gęstości pomiędzy dwoma zaworami

kulowymi odcinającymi.  Na zasilaniu gazem wymagany jest  zawór kulowy gazowy w miejscu

widocznym oraz łatwo dostępnym oraz filtr gazowy. 

Cechy kotła:

• wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX

• sterowanie cyfrowe, zapłon elektryczny

• płynna modulacja mocy od 12%

• energooszczędna, elektroniczna pompa kotłowa c.o.

• zawór bezpieczeństwa c.o. 4bar

• możliwość instalacji jako typ B23 lub C23

• wbudowana automatyka pogodowa

• możliwość sterowania zaworem trójdrożnym do zasilania zasobnika c.w.u.

• możliwość pracy w układzie kaskadowym (do 8 kotłów)

• możliwość  sterowania przez internet  kotłami w instalacji  kaskadowej  przy zastosowaniu

modułu zdalnego sterowania

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też

przy wykonywaniu czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i  wyładunku

materiałów. 

4.  TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

4.1 Rury. 

1.  Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.

Wyładunek  rur  w  wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego  z  płaskimi  widełkami  lub

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. 

2.  Kształtki  stalowe  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,

przeładunku i magazynowania rur i złączek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Urządzenia 

1. Urządzenia nie wymagają pakowania. 



2. Transport urządzeń może odbywać się dowolnymi środkami transportu (najlepiej krytymi). W

czasie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  nadmiernymi  wstrząsam  oraz  przed

możliwością uszkodzeń i zanieczyszczeń. 

3. Przenoszenie urządzeń powinno być realizowane w zależności od ich ciężaru ręcznie lub z

użyciem podnośnika, z zachowaniem wymogów przepisów BHP. 

4.  Urządzenia  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  suchych,  w  sposób

zabezpieczający przed działaniem wpływów atmosferycznych i innymi czynnikami działającymi

korodująco. Na czas składowania i transportu należy króćce zabezpieczyć przed dostaniem się

zanieczyszczeń do wnętrza, poprzez wyposażenie króćców w odpowiednie zaślepki. 

4.3 Armatura 

1. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

2.  Armaturę,  łączniki  i  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub

pomieszczeniach  zamkniętych  w  pojemnikach.  Otwory  armatury  dostarczonej  bez

indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Montaż rurociągów. 

1. Rurociągi będą łączone przez spawanie.

2. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody /możliwe do

wyeliminowania/  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  np.  pręty   wystające

elementy zaprawy betonowej i elementów muru. 

3. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń

/ziemia,  papiery i inne elementy/.  Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie

wolno używać. 

4. Przewody gazowe mogą być prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych w odl. 2 cm

od  tynku  lub  w  specjalnych  bruzdach  wykutych  w  ścianie  z wyjątkiem  piwnic  i  ścian

zewnętrznych,  gdzie  przewody  należy  prowadzić  w odległości  3  cm  od  ścian.  Bruzdy

z przewodami gazowymi należy wypełnić suchą zaprawą cementową, łatwą do usunięcia

w razie kontroli przewodów. Zaprawy wapienne i gipsowe są niedopuszczalne.

5. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany,  stropy),  przewody prowadzić  w

rurach ochronnych, które winny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. Przewody na

ścianach zamocować za pomocą haków lub uchwytów rozmieszczonych w odl. 1,5 - 2,0

mb.

6. Rurociągi  łączone  będą  z  armaturą  i  osprzętem za  pomocą  połączeń  gwintowanych  z



zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń  wykonać  za pomocą  konopi oraz

pasty uszczelniającej.

7. Przewodów nie wolno układać na strychach i pod podłogą.

8. Prowadzenie przewodów gazowych wzdłuż innych instalacji:

• 10 cm od pionowych przewodów wod-kan. i c-o,

• 15 cm nad przewodami poziomymi wod.kan,

• 15 cm pod poziomymi przewodami c-o,

• 10 cm nad puszkami z rozgałęźnymi zaciskami instal-elektr,

• 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących.

W  przypadku  skrzyżowania  instalacji  gazowej  z  innymi  instalacjami  należy  instalację

gazową  oddalić  o  20  cm.  Przed  przyborami  zamontować  kurki  odcinające,  przelotowe  na

wysokości min.  0,7 m od podłogi,  łącząc je na gwint  z pozostałą  instalacją.  Całość  instalacji

wykonać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wykonania  instalacji  gazowej  oraz  z

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

późn. zm.).

5.2 Montaż armatury i osprzętu 

1. Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić czy na korpusie nie występują widoczne

pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnątrz czysta. 

2. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,

by  wrzeciono było skierowane do góry i  leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej

przez oś przewodu. 

3. Armaturę  zaporową  należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z

kierunkiem przepływu czynnika w przewodzie. 

4. Armaturę  i  osprzęt  powinny  być  montowane  w  taki  sposób,  aby  ich  ciężar  nie  był

przenoszony na rurociągi.

5. Przybory gazowe mogą być  montowane w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od drzwi i

okien. 

5.3 Badania i uruchomienie instalacji. 

1. Badania instalacji polegają na: 

• sprawdzeniu  zgodności  wykonania  i  zastosowania  materiałów  i  urządzeń  z dokumentacją

techniczną, 

• sprawdzeniu szczelności. 



Sprawdzenie  szczelności  Po  zakończeniu  prac  montażowych  (bez  gazomierzy)  instalację

przedmuchać sprężonym powietrzem, a następnie poddać próbie szczelności: 

powietrzem sprężonym o ciśn. 0,1 MPa przez 30 min. 

Uwaga: próbę rozpocząć po upływie ok. 20 min., aby wyrównała się temperatura powietrza w

rurociągu z otoczeniem. 

Uwaga: jeśli trzykrotna próba daje wynik negatywny - instalację zmontować na nowo. 

2. Z pozytywnego wyniku próby szczelności należy spisać protokół. 

3. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt

zmiany ciśnienia o 0,1bara.  

5.4  Zabezpieczenie antykorozyjne. 

1. Po wykonaniu prób wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją. 

2. Zgodnie  z  metodami  podanymi  w  PN-70/H-97051  ”Przygotowanie  powierzchni  stali,

staliwa,   żeliwa  do  malowania.  Ogólne  wytyczne”,  podłoże  należy  przygotować  do

malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg PN-70/H-

97050  „Ochrona  przed   korozją.  Wzorce  jakości  przygotowania  powierzchni  stali  do

malowania”. 

3. Wyroby malarskie należy przygotować  i  stosować  zgodnie z instrukcją  producenta oraz

normą   PN-79/H-97070 „Ochrona przed korozją.  Pokrycia lakierowe.  Ogólne wytyczne”

Należy  sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji nie

został przekroczony. 

4. przewody  i  elementy  metalowe  pomalować  dwukrotnie  farbą  olejną  przeciwrdzewną  i

dwukrotnie farbą syntetyczną nawierzchniową ogólnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z

PN-70/N-01270. 

5. Z uwagi na zawartość  w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania

należy  przestrzegać  obowiązujące  przepisy  p.poż  i  bhp,  szczególnie  przy  pracy  w

pomieszczeniach zamkniętych. 

5.5. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Pomieszczenie  w  którym  zamontowany  będzie  kocioł  gazowy  ma  zaprojektowane  2

indywidualne przewody kominowe: koncentryczny spalinowy Φ125/80,  oraz wentylacyjny 120 x

170 mm. Pomieszczenie w którym zamontowana będzie kuchnia gazowa posiada indywidualny

przewód wentylacyjny 120 x 170 mm. Pomieszczenie w którym będzie montowany kocioł gazowy

ma zaprojektowaną kubaturę nie mniejszą niż 6,5 m3, oraz zapewniającą obciążenie nie wyższe

jak  4000  kcal/m3  pomieszczenia.  Drzwi  tego  pomieszczenia  mają  zaprojektowane  podcięcia

(kratki) w dolnej części lub otwory o ogólnym przekroju nie niej niż 200 cm2. Połączenia przyborów



gazowych  z  przewodami  spalinowymi  należy  wykonać  za  pomocą  rur  spalinowych.  Długość

całkowita rury nie może przekroczyć 2 m, a odcinek pionowy tej rury winien mieć co najmniej 22

cm. Przewody wentylacyjne i  spalinowe są  zaprojektowane 0,6 m ponad poziom kalenicy przy

pokryciu  palnym  i  0,3  m  nad  połać  dachową  przy  pokryciu  niepalnym.  Na  całej  długości

przewodów spalinowych nie montować zamknięć (zasuw). Prawidłowość podłączenia przyborów

gazowych do przewodów kominowych potwierdza mistrz kominiarski sporządzając protokół. 

5.6. Rozwiązanie techniczne – kocioł gazowy

Komplet  urządzeń  powinien  zawierać  wszystkie  niezbędne  elementy  kotłowni  między

innymi: naczynie przeponowe, pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa c.o., zawór nadmiarowo –

upustowy, podstawowy regulator temperatury c.o., zawór trójdrogowy, regulator temperatury c.w.u.,

oraz  wbudowane  elementy  zabezpieczające:  czujnik  ciągu  kominowego,  czujnik  przegrzewu,

kontrolę  obecności  płomienia,  zabezpieczenie  przed  brakiem  wody  w  kotle.  Od  zaworu

bezpieczeństwa  w  kotle  należy  zrobić  otwarte  odprowadzenie  wody  (np.  poprzez  syfon)  do

kanalizacji.  Na  powrocie  z  instalacji  c.o.  musi  być  założony  filtr  siatkowy  o  średniej  gęstości

pomiędzy dwoma zaworami kulowymi odcinającymi. Na zasilaniu gazem wymagany jest  zawór

kulowy gazowy w miejscu widocznym oraz łatwo dostępnym oraz filtr gazowy.

Kotłownie  wyposażyć  w  detektory  awaryjnego  wypływu  gazu  zabudowane  w  rejonie

palników,  powodujące  samoczynne  zamknięcie  dopływu  gazu  za  pośrednictwem  zaworu

klapowego szybkozamykającego MAG-3 zabudowanego w szafce. W skład systemu detekcji gazu

projektuje się zastosować:

• zawór szybkozamykający MAG-3 DN32 (np. Flama Gaz). Zabudować w skrzynce zawór MAG-3

zamykany jest  sygnałem z  zadziałania  czujek  detekcji  gazu w kotłowni  lub  sygnałem ppoż  w

przypadku pożaru – 1 szt. 

• Sygnalizator optyczno-akustyczny szt.1

•  moduł  alarmowy  MD  -  szt.1.  Centrala  sterująca  systemem  detekcji  gazu  musi  umożliwić

wyłączenie zaworu szybkozamykającego (typu MAG-3 DN32) dla kotłowni, z systemu sygnalizacji

pożaru (styk bezpotencjałowy typu NC) wystawiony przez centralę sygnalizacji pożaru. 

•  detektor  gazu  DEX  szt.  1  System  firmy  GAZEX  lub  równoważny  -  przed  montażem  i

zamówieniem systemu skontaktować  się  z  przedstawicielem firmy w  celu  ustalenia  lokalizacji

syreny alarmowej i modułu alarmowego. 

• Dobrano detektor gazu DEX i zlokalizowano go pod stropem pomieszczenia kotłowni

Detektor  nastawić  na  następujące  wartości  stężeń  progowych  (wyrażone  w  %  DGW-  dolnej

granicy wybuchowości):

•  Alarm  1  –  poziom ostrzegawczy-  ustawienie  progu  zadziałania  10  % DGW, przynajmniej  1

detektor wskazuje stężenie powyżej progu zadziałania, wygenerowanie ostrzegawczego sygnału



optyczno – dźwiękowego oraz sygnału do tablicy synoptycznej  zabudowanej  w pomieszczeniu

ochrony, sygnalizację optyczno-dzwiękową zabudować na zewnątrz kotłowni,

• Alarm 2 – poziom alarmowy - ustawienie progu zadziałania 30 % DGW, przynajmniej 1 detektor

wskazuje stężenie powyżej progu zadziałania, następuje zamknięcie zaworu odcinającego MAG-3

dopływu gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnału akustycznego i dźwiękowego i sygnału

sterującego urządzeniami  zewnętrznymi  oraz sygnału do tablicy  synoptycznej,  zabudowanej  w

pomieszczeniu ochrony.

Otwarcie zaworu MAG-3 może nastąpić tylko ręcznie.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BADANIA I ODBIÓR 

6.1 Kontrola jakości  

1. Kontrola  jakości  robot  związanych  z  wykonaniem  instalacji  gazowej  powinna  być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Każda  dostarczona partia  materiałów powinna być  zaopatrzona w świadectwo kontroli

jakości producenta. 

2. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli  którekolwiek z wymagań  nie zostało spełnione,

należy   daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  wykonaniu

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.2.  Badanie i odbiór 

1.  Badanie i odbiór robót polegają na: 

• sprawdzeniu jakości użytych do montażu materiałów i urządzeń, 

• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 

• zgodność   wykonania  z  dokumentacją   projektową   oraz  ewentualnymi  zapisami  w

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

2.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w trakcie

wykonywania robót,. 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich badań i pomiarów. 



7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji gazowych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 

b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 

c) kpl - dla prób działania, uruchomień

8.  ODBIÓR ROBÓT 

1.  Odbioru  robót  należy dokonać  zgodnie  z  "Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru

Robót Budowlano-Montażowych. 

2.  Odbiór robót polega na: 

• sprawdzeniu jakości użytych do montażu materiałów i urządzeń, 

• sprawdzeniu wyników przeprowadzonych badań i pomiarów, 

• zgodność   wykonania  z  dokumentacją   projektową   oraz  ewentualnymi  zapisami  w

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• aktualności   dokumentacji   projektowej,   czy   wprowadzono   wszystkie   zmiany   i

uzupełnienia, 

3.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnieniami  w trakcie

wykonywania robót,. 

• dziennik budowy, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów), 

• protokoły wszystkich badań i pomiarów. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność zgodnie z umową Inwestora z Wykonawcą. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustalenia  zawarte  w  Aprobatach  Technicznych  dla  przyjętych  do  realizacji materiałów,

technologii oraz urządzeń. 

2. PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania. 

3. PN-70/N-01270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-15) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  15 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

CPV 45.33.11.00-7   -  Instalacja centralnego ogrzewania 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  jest  wykonanie  wewnętrznej

instalacji  centralnego ogrzewania  w ramach zadania pn.  BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,

SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z

ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY

OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Postanowienia zawarte w niniejszej  ST są  dla Wykonawcy obowiązujące na równi z

pozostałymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla:

• roboty przygotowawcze 

• montaż instalacji grzewczej - podłogowej z rur PE-Xa 16 x 2,0  lub równoważnej

• montaż  instalacji  grzewczej  dla  garażu OSP gdzie będą  zastoosowane nagrzewnice

wodne zasilane ciepłem technologicznym z kotłowni gazowej

• montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, odpowietrzającej 

• izolacja przewodów 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Przy  robotach  związanych  z  instalacją  c.o.  do  instrukcji  producenta  tych  elementów  w

zakresie  transportu,  przechowywania,  osadzania  i  montażu.  Wykonawca  robót  jest

odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zachowanie  zgodności  z  udostępnioną

dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania dotyczące izolacji przewodów c.o.



 Rurociągi należy zaizolować otulina PU  o λ=0,035W/mxK:

− rury o średnicy 16 x 2,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 18 mm

− rury o średnicy 20 x 2,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 22 mm

− rury o średnicy 26 x 3,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 25 mm

− rury o średnicy 32 x 3,0 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 35 mm

− rury o średnicy 40 x 3,5 mm otuliną o średnicy wewnętrznej 42 mm

Wykonanie  izolacji  rozpocząć  można  dopiero  po  uprzednim  przeprowadzeniu

wymaganych  prób  szczelności  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  tych  robót

protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie

dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią

cementem, smarami.

2.2 Oznakowanie instalacji

Po ułożeniu izolacji cieplnej rurociągów należy wykonać oznakowanie rurociągów. Oznaczenia

należy  wykonać  zgodnie  z  PN-70/N-01270.  Przy  każdym  zaworze  równoważącym  należy

umieścić tabliczkę z numerem zaworu zgodnym z numerem pionu wg rozwinięć instalacji. Na

tabliczce umieścić wartość nastawy oraz wielkość przepływu do dokonaniu nastawy.

2.3. Ciepło technologiczne

Z kotłowni  zaprojektowano wykonanie  obiegu ciepła  technologicznego doprowadzonego do

nagrzewnic wodnych w garażu. Czynnik grzewczy będzie wprowadzany w obieg za pomocą

pompy obiegowej.

2.3.1. Pompa ciepła



2.3.2 Nagrzewnica wodna

Ogrzewanie  w  garażu  odbywać  się  będzie  za  pomocą  nagrzewnic  o  następujących

parametrach:

- zakres mocy grzewczej 3-20 kW

- maksymalna wydajność powietrza 2100 m3/h

- zasięg poziomy max. 14 m

- zasięg pionowy max. 8 m

2.3.3. Pompy

Zestawienie pomp wraz z ich parametrami:
 pompa za sprzęgłem 
hydraulicznym 

WILO Stratos PICO 25/1-4 PN10 H = 1,0 kPa Q = 2,760 m3/h 

pompa – obieg „strych 
nieużytkowy” 

WILO Stratos PICO 25/1-4 PN10 H = 5,3 kPa Q = 0,997 m3/h 

pompa – obieg „szkoła” WILO Stratos PICO 25/1-4 PN10 H = 11,3 kPa Q = 1,415 m3/h 
pompa – obieg „osp” WILO Stratos PICO 25/1-4 PN10 H = 5,20 kPa Q = 0,185 m3/h 
pompa – obieg „orkiestra” WILO Stratos PICO 25/1-4 PN10 H = 24,3 kPa Q = 1,397 m3/h 
pompa – obieg „nagrzewnice” WILO Stratos PICO 25/1-4 PN10 H = 15,1 kPa Q = 0,301 m3/h 
pompa cyrkulacyjna WILO Yonos MAXO-Z 25/0,5 PN10 - - 

3. SPRZĘT

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tych  robót  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Transport  powinien  odbywać  się  samochodami  zakrytymi  z  pełnym zabezpieczeniem przed

uszkodzeniami.  Rozładunek  powinien  obywać  się  przy  zachowaniu  pełnej  ostrożności  i

ochrony przed uszkodzeniami

4.2. Składowanie

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warunki przystąpienia do robót

Roboty  powinny  być  przeprowadzone  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +  5°C.

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.

5.2  Roboty budowlane przy instalacji c.o.

Podejścia do rozdzielaczy oraz instalację ogrzewania podłogowego należy wykonać z

rur PE-Xa 18 x  2,0  l.  Przy  przejściach  przez  ściany  należy  zastosować  tuleje  ochronne  o

średnicy większej od średnicy rury przewodowej o co najmniej dwie dymensje. Rury ochronne

należy  również  stosować  przy  przejściu  przez  drzwi.  Rurociągi  wodne  należy  zaizolować

cieplnie izolacją termiczną. Grubość izolacji zgodna z ofertą wg średnicy rur i temperatury w



pomieszczeniu zgodnie z Warunkami Technicznym 

▪  Max temperatura / ciśnienie: 95°C / 10bar 

Sposób  wykonywania  połączeń  projektowanego  systemu  powinien  być  zgodny  z

wytycznymi  wybranego  producenta  rur.  Rury  umiejscowione  w  posadzce  powinny  być

przykryte jastrychem np. cementowym, o grubości ok. 4 cm nad grzbietem rury/izolacji 

5.3. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji przyjęto z zastosowaniem automatycznych odpowietrzników

montowanych  w  najwyższych  punktach  instalacji.  Przed  automatycznymi  odpowietrznikami

zastosować  zawory  odcinające.  Instalacja  będzie  odpowietrzana  również  poprzez

zastosowanie  odpowietrzników  na  grzejnikach  oraz  przy  rozdzielaczach  ogrzewania

podłogowego.  Odwodnienie  instalacji  będzie  realizowane  w  pomieszczeniu  kotłowni  na

parterze do kratki ściekowej.  

5.4. Montaż ogrzewania podłogowego

Zaprojektowano  instalację  centralnego  ogrzewania  podłogowego  na  kondygnacji

parteru  oraz  dla  dwóch  pomieszczeń  na  poddaszu.  Instalacja  ogrzewania  podłogowego

będzie  zasilana  za  pomocą  projektowanego  kotła  gazowego  kondensacyjnego

jednofunkcyjnego. Został dobrany zawór trójdrogowy o temperaturze wody zmieszanej 40 ⁰C.

Dobrano pompę do układu mieszającego o wydajności 0,591 m3/h i wysokości podnoszenia

1,43 mH2O. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki podłogowe. Projektowane piony i

podejścia  oraz  rozdzielacze  należy  wykonać  z  rur  PE  .  Przewody  należy  prowadzić  pod

posadzką oraz w bruzdach ściennych w izolacji PE gr. 4,0 mm. Przy przejściu przez przegrody

budowlane rurociągi należy prowadzić w tulejach ochronnych. Przewody należy instalować ze

spadkiem 0,5% od zaworów odpowietrzających. Średnice przewodów przedstawiono w części

rysunkowej.  Jednocześnie  dla  umożliwienia  przejęcia  wydłużeń  termicznych  na  trasie

rurociągów na odcinkach prostych długości powyżej 5 m wykonać kompensatory U-kształtowe

lub  wykorzystać  naturalne  załamania  trasy  jako  potencjalne  punkty  samokompensacyjne.

Zastosowano rury PE-Xa 18 x  2,0.  Podłączone  będą  od  dołu  do  rozdzielacza  strefowego.

Długość każdej pętli oraz rozstaw rurek przedstawiono w części rysunkowej.  Odpowietrzanie

wężownic  odbywa  się  przez  odpowietrznik  automatyczny  na  rozdzielaczu.  Zaleca  się

ślimakowy  układ  wężownic,  gdyż  daje  on  najbardziej  równomierny  rozkład  temperatury

×podłogi. Wężownice mocować do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 150 mm za

pomocą  specjalnych  uchwytów  z  tworzywa  sztucznego  lub  przy  pomocy  drutu  w  oplocie

tworzywowym. Konstrukcję płyty grzejnej wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu

ogrzewania podłogowego. Wzdłuż ścian zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku



wykonać  izolacje brzegową  za pomocą  taśmy przyściennej  z nacięciem.  Izolacja brzegowa

ogranicza  straty  ciepła  przez  ścianę,  stanowi  dylatację  płyty  betonowej  grzejnej  od  ścian

zewnętrznych  i  elementów  konstrukcyjnych  budynku,  układana  do  wysokości  wylewki

betonowej. Jastrych grzejny oprócz obwodowego podziału taśma brzegową należy dodatkowo

rozdzielić  profilami  dylatacyjnymi.  Szczeliny  dylatacyjne  należy  wykonać  w  taki  sposób,  by

dostępnych było co najmniej 5mm wolnej przestrzeni pomiędzy polami jastrychu. W obrębie

szczelin dylatacyjnych maty styropianowe należy przecinać. Po wykonaniu należy je zamknąć

za  pomocą  profili  dylatacyjnych.  Obwody  grzejne  nie  mogą  przebiegać  przez  szczeliny

dylatacyjne,  jednie  przewody  podłączeniowe  mogą  przechodzić  przez  dylatację.  Przejścia

przewodów ogrzewania  podłogowego  przez  dylatacje  należy  wykonać  w  karbowanej  rurze

osłonowej „peszel” na długości 15 cm z obu stron dylatacji. Dla poszczególnych pomieszczeń

czynnik  grzewczy  doprowadzany  jest  za  pomocą  wężownic  podłączonych  do  rozdzielaczy

strefowych.  Rozdzielacze  wykonane  są  z  mosiądzu  o  przekroju  3/4’’.  Na  rozdzielaczach

zasilających  wbudowane  są  zawory  regulacyjne  do  każdej  pętli  grzewczej.  Są  one

wyposażone w siłowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien

on  być  ustawiony  na  żądaną  temperaturę.  Na  rozdzielaczach  powrotnych  zastosowano

natomiast  zawory  do  regulacji  przepływu  (z  nastawą  wstępną),  umożliwiające  dokładną

regulację hydrauliczną instalacji. Każdy z końców przyłączonych wężownic wyposażony jest w

zawór  odcinający.  Temperatura  czynnika  grzewczego  ogrzewania  podłogowego  jest

utrzymywana  automatycznie.  Maksymalna  temperatura  wody  ogrzewania  podłogowego  nie

może być wyższa niż + 55 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie

∆zasilającym za pompą obiegową. Różnica temperatur wody t = 10 °C.

Dobrano  pompy  obiegowe  WILO  Stratos  PICO  25/1-4  PN10  o  parametrach  zgodnych  z

projektem oraz pompę cyrkulacyjną WILO Yonos MAXO-Z 25/0,5 PN10

5.5. Uszczelnienie powierzchni budynku, graniczących z ziemią

Izolację  cieplną  i  dźwiękową  z  polistyrenu  należy  bezwzględnie  zabezpieczyć  folią

polietylenową przed bitumicznymi powłokami budowlanymi. Należy wyjaśnić z konstruktorem,

czy  pod  ogrzewaniem  podłogowym  powinna  zostać  ułożona  dodatkowa  folia

nieprzepuszczalna  dla  dyfuzji,  aby  zapobiec  późniejszym  wadom  budynku  na  skutek

wilgotności resztkowej.

5.6. Izolacje instalacji grzewczych

Izolacja  termiczna  -  wg  opisu  w  dalszej  części  opracowania.  Izolacja  antykorozyjna  -  dla

rurociągów przyjęto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych transportujących

wodę o temp. do 150⁰C. Rurociągi stalowe przed malowaniem należy oczyścić do II stopnia



czystości i pomalować: 

2 x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową 

2 x emalią ftalową ogólnego stosowania 

Łączna  grubość  powłok  antykorozyjnych  minimum  60  mikronów.  Rurociągi  oznakować  wg

oznakowań  zakładowych  lub  wg  normy  PN-70/M-01270  poprzez  malowanie  pasków

identyfikacyjnych i strzałek kierunkowych określających przepływ. 

5.7. Wytyczne wykonania i odbioru

Przewody  ogrzewania  podłogowego  prowadzić  w  formie  ślimaka-  zachowując

szerokość układania podaną dla każdego pomieszczenia z uwzględnieniem stref brzegowych.

Przed wylaniem betonu  należy  wykonać  próbę  ciśnieniową.  Przez okres  wiązania  warstwy

betonu rury powinny pozostać pod ciśnieniem 0,2-0,3 MPa. Przestrzeń nad dylatacją wypełnić

materiałem trwale elastycznym np.: żywicą  syntetyczną.  Rury PE-RT układać z naddatkiem.

Należy  unikać  prowadzenia  przewodów  w  miejscach  narażonych  na  uszkodzenia

mechaniczne  np.  w  obrysie  misek  ustępowych  mocowanych  na  śruby  do posadzki.  Przed

dokonaniem  nastaw  zaworów  instalację  należy  kilkakrotnie  przepłukać  wodą.  Badania

szczelności  instalacji  należy przeprowadzić  przed wykonaniem izolacji  termicznej.  W czasie

przeprowadzania próby szczelności instalacji w stanie zimnym, połączonym z płukaniem zładu

wszystkie zawory muszą  znajdować  się  w punkcie całkowitego otwarcia. Na 24 godz. przed

próbą  szczelności  na  zimno  należy  dokonać  dodatkowych  oględzin.  Próbę  szczelności  na

zimno  należy  wykonać  na  ciśnienie  0,6  MPa.  Przed  przystąpieniem  do  próby  na  gorąco

budynek powinien  być  ogrzany w ciągu co najmniej  72 godzin.  Wynik  próby uważa się  za

pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie

stwierdzono uszkodzeń  i  trwałych odkształceń.  Rozprowadzenie przewodów dostosować  do

otworów w przegrodach konstrukcyjnych.  -  ogrzewanie  podłogowe Przygotowaną  instalację

ogrzewania  podłogowego  należy  przykryć  warstwą  wylewki  betonowej  lub  anhydrytowej

(metoda  mokra).  W  przypadku  stosowania  wylewek  anhydrytowych  należy  przestrzegać

wytycznych producenta /dostawcy

Podczas  wykonywania  ogrzewania  podłogowego  należy  przestrzegać  poniższych

zaleceń: 

• w fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać  w rurach

ciśnienie min 3 bary (zalecane 6 bar),

• rury  powinny  zostać  zabezpieczone  przed  mechanicznym  uszkodzeniem  w  fazie

robót budowlanych,

• •należy  wyznaczyć  ciągi  komunikacyjne  np.  przez  rozłożenie  desek,   jastrych  po



wylaniu należy pielęgnować,

• okres  wiązania  jastrychu  cementowego  wynosi  21–28  dni,  dopiero  po  tym okresie

można uruchomić ogrzewanie,

• uruchomienie  instalacji  wykonuje  się  z  początkową  temperaturą  wody  20°C,

zwiększaną  każdego  następnego  dnia  o  5°C  aż  do  osiągnięcia  wartości

projektowanej,

• po okresie rozruchu jastrych powinien zostać  odpowiednio wygrzany – min przez 4

dni przy wartości maksymalnej (zaprojektowanej) temperatury wody w celu usunięcia

nadmiaru wilgoci,

• wykładziny podłogowe powinny być  układane przy temperaturze  posadzki  18–20°C

po wykonaniu uruchomienia instalacji i wygrzaniu jastrychu,

• należy  zwrócić  uwagę  na  odpowiednie  wykonanie  fug  przy  wykładzinach

ceramicznych (powinny pokrywać się ze szczelinami dylatacyjnymi),

• wszelkie  zaprawy,  kleje  powinny  być  trwale  elastyczne  w  temperaturze  55°C

(posiadać atesty producentów do stosowania w ogrzewaniu podłogowym).

• w  budynku  powinny  być  zakończone  wszelkie  prace  montażowe  instalacji

elektrycznych  i  sanitarnych,  zamontowana  stolarka  okienna  i  drzwiowa,  oraz

wykonane prace tynkarskie,

• podłoże powinno być  starannie przygotowane, nierówności nie powinny przekraczać

2-3 mm/m i 5-8 mm na całej długości pomieszczenia,

• podczas wykonywania posadzki instalacja powinna być pod ciśnieniem (0,2-0,3 MPa),

w celu wykazania ewentualnych uszkodzeń rurociągów,

• przy wylewaniu betonu temperatura materiału a także pomieszczenia nie powinna być

nisza niż 5°C,

• po  okresie  dojrzewania  wylewki  a  przed  układaniem wykładziny  podłogowej,  płytę

należy wygrzać,

• między płytą podłogową a konstrukcją budynku musi znajdować się tzw. dylatacja (o

szerokości co najmniej 0,5 cm), dzięki niej podłoga będzie mogła odkształcać się pod

wpływem temperatury.  Grzejniki  podłogowe nie powinny znajdować  się  blisko kabli

elektrycznych.  Rozdzielacze należy  montować  powyżej  poziomu płyty  grzewczej  w

celu umożliwienia odpowietrzenia rur. Rozdzielacz dolny umieszczamy 0,5 m powyżej

powierzchni  wykończonej  podłogi.  Dylatacje  należy  wykonać  taśmą  dylatacyjną

(brzegowa). Dylatacje należy wykonywać od warstwy izolacji cieplnej do fugi warstwy

wykładziny podłogowej. Dylatacje i fugi muszą posiadać właściwości pozwalające na



niwelowanie rozszerzania i kurczenia się wylewki.

5.8. Izolacja termiczna i antykorozyjna instalacji

Rurociągów  ocynkowanych  zewnętrznie  oraz  PEX  nie  ma  potrzeby  izolować

antykorozyjnie.  Rurociągi  przebiegające  przez  pomieszczenia  nieogrzewane  (piwnice)  w

całości izolować  cieplnie (zgodnie z PN) otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej

PUR w płaszczu PCV z uwagi na wyższe parametry izolacyjności λ=0,035W/m*K i  większą

odporność na starzenie się. Zamiennie jako równorzędne stosować otuliny z wełny mineralnej

w płaszczu PCV. Rurociągi prowadzone w posadzce lub w ścianie dopuszcza się zaizolować

pianką PE o λmin=0,040W/mxK. Wykonanie izolacji rozpocząć  można dopiero po uprzednim

przeprowadzeniu  wymaganych  prób  szczelności  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości

wykonania  tych  robót  protokołem odbioru.  Powierzchnia  rurociągu lub  urządzenia  powinna

być  czysta  i  sucha.  Nie  dopuszcza  się  wykonywania  izolacji  cieplnych  na  powierzchniach

zanieczyszczonych ziemią cementem, smarami.

5.9. Oznakowanie instalacji

Po  ułożeniu  izolacji  cieplnej  rurociągów  należy  wykonać  oznakowanie  rurociągów.

Oznaczenia należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. Przy każdym zaworze równoważącym

należy  umieścić  tabliczkę  z numerem  zaworu  zgodnym  z  numerem  pionu/mieszkania  wg

rozwinięć  instalacji.  Na  tabliczce  umieścić  wartość  nastawy  oraz  wielkość  przepływu  do

dokonaniu nastawy.

5.11. Ciepło technologiczne

Z  kotłowni  zaprojektowano  wykonanie  obiegu  ciepła  technologicznego

doprowadzonego do nagrzewnic wodnych w garażu. Czynnik grzewczy będzie wprowadzany

w obieg za pomocą pompy obiegowej.

5.12. Próba ciśnieniowa

Wykonaną instalację centralnego ogrzewania należy sprawdzić na szczelność poprzez

wykonanie  próby  ciśnieniowej  na  mokro.  W przypadku  możliwości  wystąpienia  temperatur

ujemnych  należy  zabezpieczyć  instalację  przed  zamarznięciem,  np.  poprzez  ogrzewanie

pomieszczenia lub dodanie środka przeciw zamarzaniu. Temperatura wody podczas kontroli

musi być utrzymywana na stałym poziomie. Przed układaniem jastrychu przeprowadzona musi

zostać próba ciśnieniowa wg PN-EN 1264. Próba szczelności przy użyciu wody powinna być

przeprowadzana w wykończonych,  ale jeszcze nie zakrytych przewodach rurowych.  Należy

napełnić instalację przefiltrowaną wodą i  całkowicie odpowietrzyć. Przy większych różnicach

temperatury  (≈  10K)  pomiędzy  temperaturą  otoczenia  i  temperaturą  napełnianej  wody,  po

napełnieniu instalacji należy odczekać 30 min. W celu zapewnienia wyrównania temperatury.



Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu maksymalnie 6,5 bara. Czas trwania

próby  24  godziny.  Próbę  ciśnieniową  należy  uznać  za  poprawną  ,  gdy  w  żadnym miejscu

przewodu  nie  wystąpił  przeciek  oraz  gdy  nie  zanotowano  większego  spadku  ciśnienia

próbnego niż 0,1bara na godzinę. Przy przekazywaniu instalacji do układania jastrychu należy

zwiększyć  ciśnienie do dwukrotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz co najmniej do 6 bar.

Ciśnienie  należy  utrzymywać  przez  cały  czas  nanoszenia  jastrychu  i  kontrolować

manometrem z dokładnością  do  0,1 bara.  Jeżeli  do normalnego użytkowania  instalacji  nie

będzie  potrzebny  środek  przeciw  zamarzaniu,  to  należy  oczyścić  instalację  poprzez  jej

opróżnienie  i  trzykrotne  przepłukanie.  Instalację  ogrzewania  podłogowego  wykonano  w

sposób uproszczony przed zamontowaniem należy wykonać projekt wykonawczy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Montaż, próby na zimno i na gorąco, oraz rozruch instalacji należy prowadzić zgodnie

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL. 

Instalacje c.o. należy poddać  próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa połączonej z

płukaniem instalacji.  W czasie płukania instalacji  wszystkie zawory powinny być  całkowicie

otwarte. Przed rozpoczęciem próby instalacji na gorąco należy odpowiednio ustawić nastawę

wstępną.  Próba  ta  powinna  być  prowadzona  po  okresie  ogrzewania  budynku  co  najmniej

przez  trzy  doby.  Po  wykonaniu  wszystkich  prac  montażowych,  napełnieniu  instalacji,

odpowietrzeniu jej i uruchomieniu źródła ciepła całość układu należy poddać regulacji. 

Źródła  ciepła  należy  ustawić  stało  wartościowo  na  temperaturę  zasilania  instalacji

minimum 70°C. Pompy należy ustawić tak by pracowały po charakterystyce stałego ciśnienia

przy ciśnieniu zgodnym z obliczeniami. 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową obmiaru dla rurażu: mb (metr bieżący)

Pomocniczymi jednostkami są:

Jednostką obmiarową dla kotłów, grzejników, zaworów itp. jest 1 szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z warunkami ogólnymi STWIOR

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Polskie normy:

1. PN-91/B-02416  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań



wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania

2. PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych.

Wymagania

3. PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

4. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń

o kubaturze do 600m3

5. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury

i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

7. PN-78/B-03421  Wentylacja  i  klimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

8. PN-EN  ISO  13789:2001  Właściwości  cieplne  budynków.  Współczynnik  strat  ciepła

przez przenikanie. Metoda obliczania

9. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

10. PN-EN  ISO  14683:2001  Mostki  cieplne  w  budynkach.  Liniowy  współczynnik

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne

11. PN-EN  ISO  13370:2001  Cieplne  właściwości  użytkowe  budynków.  Wymiana  ciepła

przez grunt. Metody obliczania

12. PN-77/M-75005 Armatura domowej  sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe

proste.

13. PN-77/M-75007 Armatura domowej  sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe

skośne.

14. PN-91/M-75009  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.

Wymagania i badania.

15. PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

16. PN-90/M-75011  Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Termostatyczne  zawory

grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe.

17. PN-70/M-75012  Armatura  domowej  sieci  centralnego  ogrzewania.  Zawór

odpowietrzający.

18. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

19. PN-77/M-75041  Armatura  domowej  sieci  centralnego  ogrzewania.  Głowice  zaworów

przelotowych.



20. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników.

21. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i  elementy budynku -  Opór cieplny i

współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania

22. PN-EN  12831:2006  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  --  Metoda  obliczania

projektowego obciążenia cieplnego

23. PN-B-02025:1999/Ap1:2000  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do

ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

24. PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  --  Izolacja  cieplna  przewodów,

armatury i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze

Inne dokumenty :

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robot  budowlano  — montażowych.  Tom II.

Instalacje sanitarne i przemysłowe.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-16) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  16 Wykonanie instalacji wody

CPV 45.33.22.00-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

wewnętrznej  instalacji  wodociągowej  dla  zadania  pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO

BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,

SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z

ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY

OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących wewnętrznej instalacji wodociągowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i

wyposażenie  powinny  mieć  świadectwo  Państwowego  Zakładu  Higieny  o  dopuszczeniu  do

kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie

Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat zgodności lub deklarację

zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną 

2.2. Rurociągi



Główne rurociągi rozprowadzające oraz rozprowadzenie do poszczególnych węzłów sanitarnych

należy wykonać  z  rur  warstwowych polietylenowych z wkładką  aluminiową  np Uponor MLC w

systemie  PRESS  lub  innych  równorzędnych  typu  PE-Xb/Al/PEHD  z  umieszczoną  pośrodku

przekroju przewodu, rurą aluminiową spawaną wzdłużnie.

2.3. Wymagania dotyczące izolacji 

Wszystkie rurociągi wody ciepłej  należy izolować  cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008.

DN15  -  20 mm,

DN20  -  20 mm,

DN25  -  30 mm,

DN32  -  30 mm,

DN40  -  40 mm,

Powyżej  średnicy  DN40  –  izolacja  równa  wewnętrznej   średnicy  rury.  Rurociągi  wody

zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych należy izolować otuliną grubości 13mm.  

Do izolowania rurociągów prowadzonych w garażu należy zastosować izolacje o grubości

25 mm.,  wyposażone dodatkowo w system osłon np.. Arma-Check D zabezpieczających przed

uszkodzeniami  mechanicznymi.  Materiały  stosowane  do  izolacji  powinny  posiadać  cechę

nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzoną stosownym dokumentem.

2.4. Wyposażenie i armatura 

Proponuje się wykonanie instalacji wewnątrz budynku z rur PP. Armaturę i wyposażenie stanowią: 

▪  zestawy kompaktowe WC z odpływem poziomym 

▪  umywalki ceramiczne (oraz ceramiczne dla niepełnosprawnych)

▪  zlewozmywak stalowy 

▪  baterie umywalkowe i zlewozmywakowa 

2.5. Pompa cyrkulacyjna

Woda  cyrkulacyjna  wprowadzona  będzie  w  ruch  za  pomocą  pompy  cyrkulacyjnej  np.  Yonos

MAXO-Z 25/0,5 PN10.

2.6. Bojler

Przewidziano  zasilanie  pomieszczeń  orkiestry  dętej  w  wodę  ciepłą  z  bojlera  o  następujących

parametrach:

- pojemność 30 l

- moc grzałki 2,0 kW

- napięcie 230 V

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku

materiałów. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być

utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Roboty można wykonywać  przy użyciu

sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i

sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Podczas  transportu,  przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy  unikać  ich

zanieczyszczenia.  Z  uwagi  na  specyficzne  właściwości  rur  PVC  należy  przy  transporcie

zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 

-  przewóz powinno się  wykonywać  przy temperaturze powietrza -5oC do + 30 oC, przy czym

powinna  być  zachowana  szczególna  ostrożność  przy  temperaturach  ujemnych,  z  uwagi  na

zwiększoną kruchość tworzywa,

Kształtki  instalacyjne  z  PVC  i  z  PP należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach  z

zachowaniem  ostrożności  jak  dla  rur  z  PVC.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały  powinny  być

składowane w sposób uporządkowany. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi

środkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem i

zniszczeniem. 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w

oryginalnych opakowaniach producenta. 

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno – lub wielowarstwowo, w

pozycji  leżącej.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  równa,  z  możliwością

odprowadzenia  wody  opadowej.  W  przypadku  rur  kielichowych  kolejne  warstwy  powinny  być

układane na przemian końcówkami kielichami.  W przypadku składowania  poziomego pierwszą

warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Pierścienie  uszczelniające,  złączki  rurowe  oraz  smar  powinny  być  przechowywane  w

ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć wyżej 4 wymienione

materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na



otuliny  z  PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie  ultrafioletowe.  Materiały

przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie

uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów  produkcyjnych

powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Elementy  wyposażenia  oraz  armaturę  należy  przechowywać  w  magazynach  lub

pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna

Za  zestawem  wodomierzowym  należy  zamontować  kompaktowe  urządzenie  zmiękczające  do

uzdatniania wody napełniającej i uzupełniającej, oraz przeciwdziałania osadzaniu się kamienia na

źródle  ciepła  i  w  instalacji  grzewczej  –  firmy  Reflex.  Główne  rurociągi  rozprowadzające  oraz

rozprowadzenie  do  poszczególnych  węzłów  sanitarnych  należy  wykonać  z  rur  warstwowych

polietylenowych  z  wkładką  aluminiową  np  Uponor  MLC  w  systemie  PRESS  lub  innych

równorzędnych  typu  PE-Xb/Al/PEHD  z  umieszczoną  pośrodku  przekroju  przewodu,  rurą

aluminiową spawaną wzdłużnie. Do łączenia stosować kształtki systemowe, zaprasowywane MLC

albo inne równorzędne, wykonane z PVDF lub mosiądzu/ brązu z pierścieniem zabezpieczającym

połączenie przed wystąpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk należy wykonać przez bezpośrednie

zaciśnięcie  rury  na  kształtce.  Średnice  głównych  ciągów rozprowadzających  oraz  podejść  do

przyborów  pokazano  na  rzutach  oraz  na  rozwinięciu  instalacji  wody.  Instalacja  wodociągowa

rozprowadzana  będzie  do  pionu  pod  posadzką  na  kondygnacji  parteru  oraz  poddasza  z

minimalnym  spadkiem  0,3%  według  opracowań  rysunkowych.  Piony  wodociągowe  zostaną

zlokalizowanie  w  projektowanych  szachtach  instalacyjnych.  Na  pionach  należy  zamontować

zawory  odcinające  (średnice  wg  rys.  technicznych).  Podejścia  do  armatury  czerpalnej  należy

prowadzić  w  bruzdach  ściennych,  pod  stropem  oraz  w  warstwach  technicznych  posadzki.

Podejścia  do  przyborów  sanitarnych  należy  zakończyć  na  wysokości  od  0,6  do  0,8  m  nad

posadzką  pomieszczeń  za wyjątkiem aparatów natryskowych montowanych na wys.  1,8m nad

posadzką . Kompensację instalacji projektuje się naturalną z wykorzystaniem istniejących załamań

przewodów poziomych. Przewody układne pod tynkiem powinny być izolowane, tak aby izolacja

przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy montażu w posadzce przewiduje się mocowania co

80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. Instalację  należy zaizolować  – przewody wody ciepłej

celem ograniczenia strat ciepła, a przewody wody zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem.

Wszystkie rurociągi wody ciepłej  należy izolować  cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008.

• 16x2,0 - 20 mm,

• 20x2,0 - 20 mm,

• 25x2,5 - 30 mm,



• 32x3,0 - 30 mm,

• 40x4,0 - 40 mm,

Materiały  stosowane  do  izolacji  powinny  posiadać  cechę  nierozprzestrzeniania  ognia,

potwierdzoną  stosownym  dokumentem.  Montaż  izolacji  przeprowadzać  po  uprzednim

przeprowadzeniu  prób  szczelności  instalacji  potwierdzonych  protokołem  odbioru  robót.  Woda

ciepła  będzie  z  pompy ciepła  typu powietrze  –  woda ze  zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.  o

pojemności 273 dm3. Woda ciepła wprowadzana będzie w ruch za pomocą  pompy obiegowej

wbudowanej w pompę ciepła. Woda cyrkulacyjna wprowadzona będzie w ruch za pomocą pompy

cyrkulacyjnej Yonos MAXO-Z 25/0,5 PN10. 

Za przyłączem wodociągowym projektuje się zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia

np. Braukmann VV300. Instalacja hydrantowa przewidziana została jako nawodniona, odrębna od

instalacji wody użytkowej z rur stalowych. W obrębie budynku zaprojektowano trzy hydranty Ø25.

W  przypadku  nie  wystarczającego  ciśnienia  wody  z  sieci  wodociągowej  należy  zainstalować

hydrofor p.poż. podnoszący ciśnienie w instalacji hydrantowej.

5.3. Instalacja wody przeciwpożarowej

Instalacja  hydrantowa  przewidziana  została  jako  nawodniona.  Instalacja  hydrantowa

prowadzona będzie po ścianach wewnętrznych. Wykonana będzie z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacja zasilać  będzie 3 hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym o nominalnej  średnicy

węża 25 mm. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasilana będzie z instalacji wodociągowej

–  odcinek  instalacji  przeciwpożarowej  należy  podłączyć  do  instalacji  wodociągowej  w  miejscu

wejścia  przyłącza wody do budynku z zastosowaniem zaworu antyskażeniowego oraz zaworu

pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia. Wodę p.poż należy opomiarować osobnym wodomierzem.

Projektowane hydranty wewnętrzne zapewniać będą zasięg 40 m. Projektowany zasięg hydrantu

wewnętrznego zapewniać będzie wąż półsztywny o długości 30 m i 10 m efektywny zasięg rzutu

prądów gaśniczych. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosić

będzie nie mniej niż 1,0 l/s. Ciśnienie na zaworach odcinających hydrant wewnętrzny zapewniać

będzie określoną  wydajność  i  nie będą  mniejsze niż  0,2 MPa oraz nie będzie przekraczać  1,2

MPa.  Projektowane  na  instalacji  zawory  oraz  wodomierz  nie  będą  ograniczały  wymaganej

wydajności i ciśnienia. Instalacja nie będzie narażona na zamarzanie. Instalacja wykonana będzie

z  rur  stalowych  o  średnicy  nominalnej  nie  mniejszej  niż  DN32  (35x1,5).  Przewody  instalacji

wykonane  z  materiałów  palnych  obudowane  zostaną  ze  wszystkich  stron  osłonami  o  klasie

odporności  ogniowej  co  najmniej  EI  60.  Za  wodomierzem  zawór  pierwszeństwa  na  instalacji

bytowej. Do obliczeń przyjęto jednoczesność działania:

• trzy hydranty 25 o wydajności 1,0 [l/s]

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Próba szczelności 



Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać  badanie

szczelności próbą hydrauliczną wg normy PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne -

Wymagania  i  badania.  Próba  szczelności  powinna  odpowiadać  następującym  warunkom:  w

trakcie  badania  odcinka,  wmontowane  zasuwy  powinny  być  otwarte,  wszystkie  odgałęzienia  i

trójniki oraz końcówki przewodów powinny być dokładnie zakorkowane, próby szczelności należy

wykonać  przy  temperaturze  zewnętrznej  nie  niższej  niż  1°C,  ciśnienie  próbne  dla  badanego

odcinka = 1,5 x ciśnienie robocze, lecz nie mniej niż 1,0 MPa 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. 

3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody

zimnej  i  ciepłej  z  rur  stalowych  ocynkowanych.  Wymagania  i  badania  techniczne  przy

odbiorze. 

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody

zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

5. PN-86/B-09700  Tablice  orientacyjne  do  oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach

wodociągowych. 

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999  Instalacje  wodociągowe.  Wymagania  w  projektowaniu  -

Zmiana do normy 

9. PN-B-01770:1999  Wodociągi  i  Kanalizacja.  Urządzenia  i  sieci  zewnętrzne.  Oznaczenia

graficzne. 

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 

12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 



14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 

15. PN-EN  1074-1:2002  Armatura  wodociągowa  –  Wymagania  użytkowe  i  badania

sprawdzające – Cześć 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN  1074-2:2002  Armatura  wodociągowa  –  Wymagania  użytkowe  i  badania

sprawdzające – Czesc2 : Armatura zaporowa. 

17. PN-EN  13828:2004(U)  Armatura  w  budynkach.  Ręcznie  sterowane  zawory  kulowe

wykonane ze stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej.

Badania i wymagania. 

18. PN-EN  1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  -  Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do

odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

19. PN-EN 1453-1:2002  Systemy przewodów rurowych  z  tworzyw sztucznych  o  ściankach

strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze)

Wymagania dotyczące rur i systemu 

20. PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów –  Wymagania  materiałowe  dotyczące

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

21. PN-EN  681-2:2002/A1:2002U  Uszczelnienia  elastomerowe  –  Wymagania  materiałowe

dotyczące  uszczelek  złączy  rurowych  stosowanych  w  instalacjach  wodociągowych  i

odwadniających – Cześć 2: Elastomery termoplastyczne. 8 

22. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 

23. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

24. PN-EN1717  :2003  Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach

wodociągowych (zawory antyskażeniowe) 

25. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 

26. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  -Montażowych  Tom  II  -

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-17) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  17 Budowa instalacji kanalizacyjnych sanitarnej i opadowej

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  instalacji

kanalizacyjnych sanitarnej i  opadowej w ramach zadania pn. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO

BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (SZKOŁA  PODSTAWOWA,  SIEDZIBA  OSP,

SIEDZIBA  ORKIESTRY  GMINNEJ)  WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI

KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ  KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z

ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA  RETENCYJNEGO  NA  WODY

OPADOWE,  BUDOWĄ  KOMUNIKACJI  WEWNĘTRZNEJ  ORAZ  ROZBIÓRKĄ

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i

mające na celu wykonanie posadowienia zbiornika szczelnego, budowy przyłącza kanalizacyjnego

oraz wykonania niezbędnej wewnętrznej instalacji sanitarnej.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

• wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

• wykonanie instalacji kanalizacji opadowej

• wykonanie kanalizacji sanitarnej i  technologicznej z kuchni (poprzez łapacz tłuszczu) do

sieci gminnej

• przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200 i ciśnieniowej DN 90 z uwagi na

kolizję z projektowanym budynkiem

• wykonanie prób szczelności

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz  przyjętym



systemem realizacji robót

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za realizacje robót  zgodnie z dokumentacją  projektową,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi i odbioru sieci wodociągowych”

COBRTI  INSTAL  ,  Warszawa  2001  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót

budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i

trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą

powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych i  użytkowych instalacji,  a jeżeli  dotyczą  zmiany

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogą powodować

zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych

instalacji.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

2.2.1. Przewody kanalizacji sanitarnej

Z budynku zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej poprzez separator

tłuszczu o średnicy:

• zewnętrznej 1300 [mm]

• wewnętrznej 1000 [mm]

Parametry zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej (wyjście K1):

• rury PVC-U SN8 Φ160, L = 5,73 m, i = 4%

Parametry zewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej (wyjście K3):

• rury PVC-U SN8 Φ160, L = 6,71m, i = 1,5%

Parametry zewnętrznego odcinka kanalizacji technologicznej – grawitacyjnej

• rury PVC-U SN8 Φ200, L = 7,31 m, i = 0,5%

2.2.2. Zbiornik retencyjny szczelny

Zaprojektowano żelbetowy zbiornik retencyjny, pionowy, szczelny ZB1 pionowy o średnicy

wewnętrznej  3,00m,  głębokości  2,50m  i  pojemności  15,90  m3.  Zbiornik  dostarczany  jest  na

miejsce  budowy  jako  element  gotowy.  Zbiornik  należy  posadowić  na  płycie  żelbetowej  wg



opracowania  konstrukcyjnego  wykonawczego.  Do  zbiornika  doprowadzona  będzie  instalacja

kanalizacji  opadowej  z  powierzchni  dachów.  Nadmiar  wody należy  wywozić  na  oczyszczalnię

ścieków lub wykorzystać do podlewania terenów zielonych. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Rury:

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku

i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia, lub uszkodzenia. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Instalacja kanalizacji wewnętrznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej w budynkach wykonana będzie z rur PVC

SN4 kielichowych. Piony kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC. Piony te będą zakończone

wywiewkami 110/160 wyprowadzonymi ponad dach. Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonane

będą pod tynkiem lub obudowane. Instalację kanalizacji sanitarnej pod posadzkowej projektuje się

prowadzić ze spadkiem min. 1,5%. Piony należy wyposażyć w czyszczak zainstalowany 0,5m nad

posadzką. Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do

przepływu ścieków.

Cięcie  rur  na  budowie  należy  poprzedzić  ich  wcześniejszym  oczyszczeniem,

wyznaczeniem  miejsca  przecięcia,  a  następnie  skorzystania  z  piły  o  drobnych  zębach  przy

koniecznym zachowaniu kąta prostego (skorzystać ze skrzynki uciosowej). Przycięty bosy koniec

należy oczyścić z zadziorów i zukosować pod kątem około 15 st.za pomocą pilnika. Nie należy

przycinać kształtek. Połączenia rur wykonać poprzez posmarowanie bosego końca rury środkiem

poślizgowym  na  bazie  silikonu,  a  następnie  wprowadzić  do  kielicha  aż  do  oporu.  Następnie

zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi kielicha i wysunąć ją na odległość około 10mm. Końcówki

kształtek  można  całkowicie  wsunąć  do  kielichów.  Mocowanie  przewodów należy  wykonać  do

konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Mocowanie powinno być zlokalizowane pod

kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować jedno mocowanie stałe i jedno mocowanie

przesuwne.  Wentylację  kanalizacji  zapewniono  poprzez  wyprowadzenie  ponad  dach  pionu  do

wysokości od 0,5 – 1,0 m i zakończyć  rurą  wywiewną  110/160. Pion i  podejście do przyborów

należy obudować zgodnie z projektem architektury. Przejścia pod ławami fundamentowymi należy



prowadzić w rurach stalowych ochronnych. Wszystkie szczegółowe rozwiązania, materiały, spadki

należy  wykonać  zgodnie  z  rysunkami  oraz  specyfikacją  materiałową.  Podczas  montażu,

eksploatacji i konserwacji należy przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie transportu,

ochrony  przeciwpożarowej,  przeciwporażeniowej,  bezpieczeństwa  pracy,  eksploatacji  urządzeń

gazowych  oraz  przy  pracach  spawalniczych  i  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych.

Instalację  wykonać  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót  budowlano-

montażowych” COBRTI Instal, instrukcjami producentów urządzeń oraz PN i normami branżowymi

5.3. Instalacja kanalizacji opadowej

5.3.1. Wykonanie i obudowa wykopów

Wykop  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia

6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  W miejscach skrzyżowań i

zbliżeń  do istniejącego uzbrojenia  tereny wykopy wykonywać  ręcznie  w odległości  ustalonej  z

właścicielami sieci. Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być

dostosowana  do  rurociągu.  Szerokość  wykopu  nie  może  być  zmniejszana  podczas  montażu

kanału na powierzchni i układania całych ciągów rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w miejscu

wykonywania  wykopów  prowadzenie  jednocześnie  innych  robót  oraz  przebywanie  osób

niezatrudnionych.  Przy  prowadzeniu  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji

podziemnych należy  określić  bezpieczne odległości  (w pionie  i  poziomie),  w jakich  mogą  być

prowadzone roboty przy  użyciu  sprzętu  ciężkiego.  Odległości  bezpiecznego używania  maszyn

roboczych należy ustalić  z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. Dno wykopu powinno

być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie

w odniesieniu do osi  wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczyścić  z  gruzu,  betonu i

kamieni.  Po  lub  w czasie  wykonywania  wykopu  należy  sprawdzić  (z  udziałem Inżyniera),  czy

rodzaj gruntu odpowiada określonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna

być  instalowana  stopniowo,  w  miarę  pogłębiania  wykopu  i  stopniowo  demontowana  podczas

zasypywania  i  zagęszczania.  W  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  miejsca  niebezpieczne

należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych

na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie

mniejszej  niż  1  m  od  krawędzi  wykopu.  Balustrady  powinny  być  wyposażone  w  deskę

krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa

wykop  należy  szczelnie  przykryć,  w  sposób  uniemożliwiający  wpadniecie  do  wykopu  i

zabezpieczyć  balustradami,  linami  lub  taśmami  ostrzegawczymi.  Jeżeli  teren,  na  którym  są

wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały

dozór. Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość

co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia



(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową

wysokość  0,15  m.  Na  podstawie  wizji  lokalnej  w  terenie  ustalono,  że  30%  robót  ziemnych

stanowią  roboty  wykonywane  ręcznie, a 70% - mechanicznie.

5.3.2 Przygotowanie podłoża pod kanały.

W  wykopach  gdzie  dno  wykopu  stanowią  grunty  spoiste  jak  gliny,  iły  zastosowano

podsypkę o grubości 15 cm z zagęszczonego piasku. Powierzchnia podłoża powinna być zgodna

ze spadkiem podłużnym dna kanałów. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podłoża na kąt

90° – stanowiące łożysko nośne rury kanalizacyjnej.

5.3.3 Układanie i montaż rur kanalizacyjnych.

Dla zapewnienia właściwego ułożenia kanału, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez

punkty osiowo trwałe oznakowane na łatach celowniczych przeciągnąć sznurek lub drut, na którym

zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi. Odpowiednie odcinki rur powinny

być  opuszczane do wykopu na przygotowane i  wyrównane podłoże o odpowiednim nachyleniu

(spadku).  Każda  rura  powinna  być  układana  zgodnie  z  projektowaną  osią  i  nachyleniem

(spadkiem) jak również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej

na ¼ obwodu, symetrycznie do osi. Podczas montażu kanału wykop powinien być odwodniony.

Przed montażem należy posmarować  kielich  i  bosy koniec rury smarem.  Następnie wsuwając

jedną  rurę  w drugą  przy pomocy drągu metalowego i  podkładu drewnianego lub w przypadku

dużych średnic przy pomocy koparki na której zawieszamy rurę na pasach uważając na osiowość

rurociągu  .Przed  zakończeniem  dnia  roboczego  bądź  przed  zejściem  z  budowy  należy

zabezpieczyć  końce  ułożonego  kanału  przed  zamuleniem.  Odcinek  kanalizacji  z  rur  PVC

kielichowe łączone na uszczelkę gumową, które dostarcza producent rur.

5.3.4 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po

instalowaniu  rurociągu.  Stosowany  materiał  i  sposób  zasypywania  nie  powinny  powodować

uszkodzenia ułożonego rurociągu obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. Grunt

użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten może być

gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien

zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę

wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. Jeżeli przywieziony materiał wypełniający

wykop w gruntach nawodnionych ma większą  zdolność  przewodzenia wody niż  grunty lokalne,

wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie

materiału  wraz  z  wodą  wzdłuż  rurociągu.  Grubość  warstwy  zabezpieczającej  w  strefie

niebezpiecznej  ponad  górą  rurociągu  powinna  wynosić  co  najmniej  0,5  m.  Jako  materiał  do

zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny G1, sypki, drobno lub

średnioziarnisty,  nie  skalisty,  bez brył  i  kamieni,  zgodnie  z  PN-B-02480.  Podłoże pod rurociąg

wyprofilować pod kątem opasania "= 90o. W dnie wykopu wykonać zagłębienia pod kielichy. Po

zamontowaniu i ułożeniu rur na dobrze zagęszczonym podłożu wykonanego z gruntu G1, należy



boki rur podbić  gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być

równa  szerokości  wykopu  i  sięgać  do  wysokości  30  cm od  wierzchu  rury.  Ponad  30  cm  od

wierzchu  rury  zasypkę  wykonać  należy  gruntem łatwo  zagęszczalnym G2 z  piasku  sypkiego

drobno-średnio-  lub  gruboziarnistego bez  grud  i  kamieni  zagęszczanego  ręcznie  warstwami  o

grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę

należy  zagęścić  do  95% zmodyfikowanej  wartości  Proctora.  Zasypkę  wykopu należy  wykonać

zagęszczając  warstwami  gruntem  łatwo  zagęszczalnym  (można  również  stosować  piasek

wymieszany  z  gruntem  rodzimym)  z  równoczesną  rozbiórką  rozparć  i  odeskowań  wykopów.

Podbudowę  kanału  wykonać  z  gruntu  G1,  tak  jak  obsypkę,  z  piasku  lub  żwiru.  Podczas

zagęszczania  gruntu  utrzymywać  jego  wilgotność  zgodnie  z  PN-B-02480.  Wilgotność

zagęszczania gruntu powinna być  równa optymalnej lub wynosić min. 80 % jej  wartości.  Grunt

użyty  do  zasypki  nie  powinien  zawierać  brył,  gruzu  i  śmieci.  W czasie  zasypywania  wykopu

zabezpieczenie  należy  demontować  stopniowo  od  dna  wykopu.  Próby  szczelności  -  miejsca

połączeń  pozostawić  należy  nieobsypane.  Podczas  zagęszczania  gruntu  urządzeniami

wibracyjnymi  miejsca  pracy  mają  być  oznakowane  przenośnymi  zaporami  oraz  mają  być

przestrzegane  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  określone  w  dokumentacji  techniczno-

ruchowej i w instrukcji obsługi.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem  musi być poddana próbie szczelności.

Próby  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych  zewnętrznych  z  rur  PVC  należy

przeprowadzić  na  eksfiltracje  ścieków  do  gruntu  i  infiltracje  wód  gruntowych  do  przewodu

kanalizacyjnego. Złącza kielichowe rurociągu zarówno na przewodach jak i na połączeniach ze

zbiornikiem, pozostawić  do czasu próby szczelności  wolne – nie zasypane.  Próby szczelności

przewodów  kanalizacyjnych  z  rur  PP należy  przeprowadzić  poprzez  zaślepienie  poziomu  na

wylocie i napełnieniu ich wodą do poziomu podejść pod przybory.

-Z prób szczelności należy sporządzić protokół.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji  kanalizacyjnej  powinna być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II

Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

• Każda  dostarczona  partia  materiałów powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli

jakości producenta.

• Wyniki przeprowadzonych badań  należy uznać  za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robót zostały spełnione.



• Jeżeli  którekolwiek z wymagań  nie zostało spełnione, należy daną  fazę  robót uznać  za

niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić  badania

ponownie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

Ilość robót i materiałów określa się:

• wykopy – m3

• podsypka piaskowa – m3

• montaż rurociągów – mb.

• montaż podejść, rewizji, zasuwy – szt.

• montaż zbiornika – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

• przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów),

• zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków

poziomych.

• z odbiorów między operacyjnych należy spisać  protokół stwierdzający jakość  wykonania

oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.

Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać

końcowego odbioru technicznego instalacji.  Przy odbiorze końcowym powinny być  dostarczone

następujące dokumenty:

• Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  i  uzupełnienia  w  trakcie

wykonywania robót,

• Dziennik budowy,

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez

dostawców materiałów),

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

• aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i



uzupełnienia),

• protokoły badań szczelności instalacji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  II

Instalacje sanitarne i przemysłowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.

• PN-EN  476  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

• PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

• PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

• PN-81/B-10700.01  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-18) 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST  18 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

CPV 45.23.32.20-7   -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
        45.23.32.00-1   -  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w

ramach  zadania  pn.  BUDOWA  WIELOFUNKCYJNEGO  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI

PUBLICZNEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA, SIEDZIBA OSP, SIEDZIBA ORKIESTRY GMINNEJ)

WRAZ  Z  PRZEBUDOWĄ  ODCINKA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ,  BUDOWĄ

KANALIZACJI  OPADOWEJ  Z  ODPROWADZENIEM  DO  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA

RETENCYJNEGO NA WODY OPADOWE, BUDOWĄ KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ ORAZ

ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych pkt.1.1  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad

prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania.

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą

trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami i z definicjami podanymi w STWiOR CZĘŚĆ OGÓLNA pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00

CZEŚĆ OGÓLNA pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Komunikacja wewnętrzna oraz miejaca postojowe

Należy zastosować betonową kostkę gr. 6 i 8cm



Należy zastosować  podsypkę  z piasku 1:4.grubość  5cm, kruszywo łamane 0/31,5 mm C50/30

stabilizowane  georusztem,  grubość  min  30  cm.,  kruszywo  naturalne  0/63  mm  stabilizowane

mechanicznie (do poziomu gruntu rodzimego). 

Ciągi piesze, utwardzenie terenu wokół budynku:

Konstrukcja  nawierzchni:  betonowa  kostka  brukowa,  grubość  6  cm,  podsypka  cementowo-

piaskowa 1:4,  grubość  5  cm,  kruszywo  łamane 0/1,5  mm C90/3  stabilizowane mechanicznie,

grubość min. 25 cm, kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie. 

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia  górna kostek  powinna być  równa i  szorstka,  a krawędzie  kostek  równe i

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm oraz 80

mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości  3 mm,

• na szerokości  3 mm,

• na grubości  5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości
     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż
4

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie

niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać

wymaganiom PN-B-19701 [4].



2.3.2.  Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,

zgodnie  z  receptą  laboratoryjną.  Plastyfikatory  zapewniają  gotowym  wyrobom  większą

wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  wybarwienie.  Powinny  to  być  barwniki

nieorganiczne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a

kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia

z  palety  warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.  Do  zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na

stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię  i  spina taśmą stalową, co gwarantuje

transport  samochodami  w  nienaruszonym  stanie.  Kostki  betonowe  można  również  przewozić

samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto  wykonane  w  podłożu  powinno  być  wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanymi

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy

niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej,



to  nawierzchnię  z  kostki  brukowej  można  wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu

piaszczystego o WP 35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Należy  zastosować  podsypkę  z  piaskowo cementową  1:4.  Nawierzchnię  wykonaną  na

podsypce  cementowo  piaskowej  należy  spoinować  podsypką  cementowo  piaskową.  Grubość

podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm.

5.4. Warstwa podbudowy

Komunikacja wewnętrzna oraz miejaca postojowe

• kruszywo  łamane  0/31,5  mm  C50/30  stabilizowane  georusztem,  grubość  min  30  cm.,

kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie (do poziomu gruntu rodzimego). 

Ciągi piesze, utwardzenie terenu wokół budynku:

• kruszywo  łamane  0/1,5  mm  C90/3  stabilizowane  mechanicznie,  grubość  min.  25  cm,

kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie. 

5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostkę  układa się  na podsypce z piasku w taki sposób, aby szczeliny między kostkami

wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety

nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu

kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania

ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych,  stosuje  się  wibratory płytowe  z  osłoną  z  tworzywa

sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.  Wibrowanie  należy

prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku

poprzecznym  kształtek.  Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do

wypełnienia i zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga

pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  powinien  sprawdzić,  czy  producent  kostek

brukowych posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe wymagania określono w SST „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie  podłoża  polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową  i

odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

• głębokości koryta: 



• o szerokości do 3 m:            1 cm, 

• o szerokości powyżej 3 m:    2 cm,

• szerokości koryta:  5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i  wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt

5.5 niniejszej SST:

• pomierzenie szerokości spoin,

• sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych 

6.4.1.  Sprawdzenie równości mawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą. Dopuszczalny prześwit pod

łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać  należy za pomocą  niwelacji,  biorąc pod

uwagę  punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej  niwelety w punktach załamania

niwelety nie mogą przekraczać  3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 CZEŚĆ OGÓLNA pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

• wykonanie koryta,

• wykonanie warstwy podbudowy,

• wykonanie podsypki,

• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych 

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

9. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

10. PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze 

10.2. Inne dokumenty

Nie występują.


