PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 214 w km 11+360 do
km 11+410 w ciaggu obwodnicy WICKA. Przywrécenie dostepnosci
dziatek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko poprzez wybudowanie zjazdu

ZAMAWIAJACY: Wojewoédztwo Pomorskie — Zarzad Drog Wojew6dzkich w Gdarisku
80-778 Gdarisk
ul. Mostowa 11a

Adres Inwestycji:  Wojewodztwo Pomorskie, Powiat Leborski
Gmina Wicko, miejscowos¢ Wicko dz. nr 557/11, 562/1, 558/1, 561/1
obr. Wicko

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie inZynierii lgdowej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw i drég
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania i wykonywania nawierzchni drog
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

INZYNIERIA DROGOWA mgr inz. Tomasz xatka
Tomasz Gatka uprawnienia budowlane drogow! J::%jEktOW"-
. .. i ard
84-300 Lebork, ul. Z. Witkowskiej 23A o Do TL0
NIP 841-135-59-50, Regon 363443756 POM/0172/PWOD/0

Lebork, sierpief 2022r.




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 214 w km 11+360 do km 11+410 w
ciagu obwodnicy WICKA. Przywrécenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz
557/12 obr. Wicko poprzez wybudowanie zjazdu

Nr Opis Jodr.  Obmiar|
iiOBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE ' ) _____ ]
L1 Obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) - | kpl 1,000
' 2 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, gruboéé warstwy do |, | 150.00

15-cm | m | '

3 | Nasyp z pospéfkl lub piasku wraz z zageszczamem ( zasypanie rowu — wu — 18*1 25 + zasypame | me | 245 76
L1 przepustu 6,16%9,0+zjazd 168 m3) ! !

4 | Rozebrame nawnerzchm bitumicznej wraz z obcigciem — wcinka w asfalcie z obu stron m? | 31,95

5 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$é do 156-cm, mechanicznie ( pod $ciezke m? 23 5

| rowerowsg) - | e

6 || Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi na odktad, koparka m? 248

L 0, 60-m3, grunt kategorii |ll ( reprofilacja rowu 15%1,25+10*1*0,6) !
7 " Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane m? ' 138.50

mechanicznie, w gruncie Kat Ill-Vi

Wyv;iezienie ziemi oraz materiatéw z rozbiérki samochodem samowytadowczym o
8 fadownosci do 9,0t na odlegiosci do 5 km z zatadowaniem mechanicznym i wyladowaniem m? 52,69
~ przez podniesienie skrzyni

PODBUDOWY ) ) - -
9 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubo$é ' m?2 138.50
warstwy po zageszczeniu — 20 cm - _|L !
ELEMENTY ULIC - - |
10 I Kraweznik wtopione lub oporniki drogowe na fawie betonowe;j z oporem | mb | 4750 |
NAWIERZCHNIE - - -
11 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulgjg asfaltowsg na warstwy bitumiczne — zuzycie m2 27270
‘emulsji 0,8 kg/m2 | '
Nawierzchnie z mieszanek mlneralno-bltumicznych asfaltowych 0 grubosci 6 cm (warstwa B
12 wigzaca ) m 134,20
;3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa_ | mz— 138.50 i
§cieralna KR2) _ | '
14 Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego stab:luzowanego mechamcznle grubosé warstwy m? 2620
~ po zageszczeniu— 15 cm !
I_I_’RZ_EPUST NAROWIEE - - -
15 | Oczyszczenie oraz korekta lstnlejacego rowu przy remontach p przepustéw m 10
Reczny dokop wyréwnujacy pod rurociagg z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem 3
16 recznym m 0,35
17 |_ Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m* | 150
18 | Przepusty rurowe pod zjazdami | m | 995
ELEMENTY WYKONCZENIOWE )
| 19 Bariery ochronne - Porecze rurowetypu TRZEPAK zabezpieczajgce ruch pueszy-zestawy o | m 8.00
L diugosci 2,0mb z rurg poziomg (Przestawienie wraz z Osadzeniem) . | !
i 20 ‘ Umocnienie wylotéw z brukowca obrobionego o wymiarach 16-16 cm na podsypce m? 6.40

cementowo piaskowej 10 cm wypetnienie szczelin spoing mineralng

INZYNIEZIA DROGOWA

Tomasz Gatka
84-300 Lebork, ul. Z. Witkowskiej 23A mar inz. Tomasz

. 756 rawnlenla pudowlane Grogow
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