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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 214
w km 11+360 do km 11+410 w ciggu obwodnicy Wicka.

Przywrécenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko poprzez
wybudowanie zjazdu.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo

Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2020 poz. 1333 z dn.
26.08.2020r. Z p6zn. zm.)

PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Gatka, upr: POM/0172/PWOD/06
Uprawnienia projektowe budowlane w zakresie drog ulic i lotnisk bez
ograniczen




Lebork, dnia 2967 2022 v

Aagy Pol
GD.3.5420392022.0P

ZASWIADCZENIE
o niezgloszenin &pmeczwﬁ

7 O30

Dzialajgc w trybie art. 423 ust. 101 11 ustawy z daja 20 lipca 2017 1. Prawo wodpe (Dz.U. z 2022 ¢
poz, 835 z poz. zm.) :

Kierownik Nadzorz Wodnege w Leborku
Passtwowe G{}apodarﬁ% 0 Weodne Wody Polskie zaswiad leza, e

nie wnidst sprzeciwuy do zgloszenia wodnoprawnego zlozone przez Zarzad Drég Wojewddzkich
(ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdansk) za podrednictwem pelnomocenika Tomasza Galka (ul. Zofi
Witkowskiej 23 A, 84-300 Lebork) w sprawie przebudowy rown polegajaca na wykenaniu przepustu
na dlugosci nie wicksze; niz 10 m na terenie dziatki nr 557711 1 36271 obreb Wicko, gmina Wicko

- planowany termin rozpoczecia czynnodel: 15.09.2022 r,

Niniejsze zaswiadczenie wydanc na wniosek Zarzadu Drog Wojewédzkich (ul. Mosiowa 11 A,
80-778 Gdatisk za posrednictwem pelnomocnika Tomasza Galka (ul. Zofii Witkowskiej 23 A, 84306
Lebork)

Na mocy art, | pkt. | ustawy z dala 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (1), Dz.U. z 2020 r. poz.
1546 ze zm.) wydanie zas$wiadczenia na wniosek podlege oplacie skarbowe] — wrnioskodawea uideit
opdate w s&\»(}}\;}qu 17 2l

POUCZENIE

Ninlejsze zas$wigderenie nie zwolnia ¢ obowigzhy woyskanio fmveh aladw administracyinveh zgodnie
z preepisami odrebaymi.

Po uphwie 3 lat od olresionego w zgloszeniv wodneprawinm terminy rozpoczgcia o
lub wrogeken wodnyeh podiegajgevel obovwigzkowi zgloszenic wodnoprovnego. zgloszenic vodnopravne

FR0SCT, YODO!

stdje sig bezprzedmictowe,

Cixzyrnyia:

1. Zarzad Orog Wolewocekich (ul Mostowe 11 A, 8C-778 Geansk) za posradnictwem Qﬁ?uamam xa Tomasza Gaths
{1, Zofi Witkowskie’ 23 &, 84-3C0 Lebork;
2. AR - NW Laborx




OPIS TECHNICZNY

1.

5.

Podstawa opracowania

« Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegélnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego, przepisow BHP oraz odpowiednich normatywow
i wytycznych branzowych, w tym z zakresu budownictwa drogowego
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.);

« mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

 pomiary terenowe wykonane we wiasnym zakresie.

. Cel opracowania

Celem opracowania jest wybudowanie zjazdu do dziatek prywatnych, ktére po

wybudowaniu obwodnicy Wicka stracity dostep do drogi publicznej

. Opis stanu istniejacego

Brak zjazdu w miejscu obecnego projektu zjazdu.

. Warunki gruntowo-wodne

Planowany zjazd nie wymaga gtebokich wykopéw. W oparciu o przeprowadzone
badanie gruntu ,in situ” stwierdzono wystepowanie piaskow drobnoziarnistych
i Srednioziarnistych z przewarstwieniami piaskéw gliniastych. Warunki wodne
okreslam jako dobre. Projekt uwzglednia zachowanie dotychczasowego
charakteru odwodnienia drogi wojewddzkie;.

Rozwiazania projektowe

5.1 Zakres opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie pasa drogi wojewodzkiej. Zadanie
inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu nalezacego do Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Gdansku. Planuje sie utwardzenie tgcznej powierzchni 109,0 m?
— nawierzchnia asfaltowa . Zakres zjazdu pokrywa sie z obecng nawierzchnig na
sciezce rowerowej asfaltowej. Na powierzchni 23 m? projektuje sie wymiane

nawierzchni istniejgcego asfaltu na konstrukcje przeznaczong dla ruchu pojazdow.

5.2 Zalozenia techniczne

Zjazd ograniczy¢ kraweznikami drogowymi (15x30) wtopionymi zgodnie z PZT.
Krawezniki wykona¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C20/25 o

przekroju zgodnie z rysunkami szczegotéw konstrukcyjnych. Wzdtuz drogi



wojewddzkiej nr 214 nalezy wykona¢ potaczenie istniejgcej nawierzchni z nowa
nawierzchnig na zjezdzie. W tym celu w obszarze zjazdu nalezy na szerokosci
0,5m sfrezowa¢ nawierzchnie jezdni na glebokosé 4 cm. Potaczenie
miedzywarstwowe wzmocni¢ za pomocg zastosowania maty wzmacniajgcej
przeznaczonej do wzmacniania potaczen nawierzchni. Rodza; zastosowanej maty
uzgodnic¢ z Kierownikiem RDW w Leborku. Mata powinna posiadaé szeroko$é¢ min
1,0 m.

Szerokosc¢ jezdni zjazdu projektuje sie 5,5 m. Spadek podtuzny maksymalny 5% w
granicach pasa drogowego. Odptyw wod opadowych zapewniony bedzie poprzez
nadanie spadku jednostronnego 2,0% w przekroju poprzecznym zjazdu.

Konstrukcja nawierzchni:

4 cm | Warstwa $cierala z BAKR 2 I
6 cm | Warstwa wigzgca z BAKR 2

podbudowa z kruszywa do stabilizacji
20 cm . . IR
mechanicznej o uziarnieniu 0/32
Istniejgce podtoze G1, w obszarze przepustu
nasyp zageszczony do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu min 1,0
Pobocza zjazdu wykona¢ na szeroko$¢ min 0,75m z kruszywa famanego 0/31,5 na

grubos¢ min 15 cm.

5.3 Odwodnienie zjazdu

Zagospodarowanie wod opadowych nie ulegnie zmianie. Istniejacy korpus drogi
wojewodzkiej posiada rowy, z ktérych woda opadowa odparowuije.

Budowa zjazdu nie zmieni warunkéw gruntowo-wodnych korpusu drogi. Wody
opadowe sptywajgce z nawierzchni zjazdu bedg w tej samej ilosci, co
dotychczasowe z pobocza. Na istniejacym rowie projektuje sie przepust drogowy o
srednicy 400 mm i dlugosci 9,95 m. Przy wylotach przepust zabezpieczy¢
zabrukiem kamiennym o powierzchni 3,2 m? z kazdej strony przepustu. Na
budowe przepustu dokonénozg%oszenia wodnoprawnego, a Kierownik Nadzoru

Wodnego w Leborku nie wnidst sprzeciwu ( zaswiadczenie w zataczeniu)

6. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane powinno byé gtownie
z takg organizacjg placu budowy, aby na terenie objetym robotami lub w jego

okolicy nie pozostawaty resztki materiatéw budowlanych, ktére mogg powodowaé



zanieczyszczenie badz skazenie gruntu lub wod powierzchniowych i podziemnych.
W ftrakcie realizacji powinny podjete by¢ dziatania zmierzajace do zapewnienia
wlasciwego stanu technicznego maszyn, urzadzen i samochodow stosowanych
w realizacji przedsigwzigcia, w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich
substancji niebezpiecznych (np. oleje, benzyna i inne ptyny eksploatacyjne).
Dziatania te powinny polega¢ migedzy innymi na odpowiednie] organizacji robét
i lokalizacji zaplecza oraz bazy sprzetowej tak, aby nie powodowaé zagrozenia
wyciekami eksploatacyjnymi ani wyciekami awaryjnymi.

Powstate w trakcie robot odpady komunalne i budowlane powinny by¢ sktadowane
czasowo w miejscach do tego przeznaczonych. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne powinny zostaé zmagazynowane w specjalistycznych pojemnikach.
Wszystkie wytworzone odpady powinny byé przekazane do utylizacji lub odzysku
poza teren przedsiewzigcia. Gospodarka odpadami powinna byé prowadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Wzmozony hatas w trakcie robét drogowych wynika z pracy maszyn, urzadzen
i samochodow. Powodowany przez nie hatas jesli bedzie uciazliwy dla
mieszkancow to powinien zosta¢ ograniczany poprzez zastosowanie cichszych
sprawnych technicznie i posiadajgcych odpowiednie atesty maszyn i urzadzen.
Nie powinno przewidywa¢ sig prowadzenia na terenie budowy prac naprawczych
I wymiany oleju maszyn i sprzetu.

Faza realizacji wigze sig tez z emisjg pewnych ilosci spalin z silnikéw pojazdow
I maszyn roboczych oraz z pyleniem z drég i powierzchni terenu objetych robotami
ziemnymi. W trakcie realizacji w/w emisja zanieczyszczen bedzie posiadata
charakter przejsciowy i lokalny i bedzie zmieniata sie w zaleznosci od miejsca
i fazy realizacji rob6t. Emisja w/w czynnikdéw zniknie wraz zakonczeniem realizacji
przedsiewziecia .

Wielko$¢ oddziatywar wystepujacych w trakcie realizacji przedsiewziecia nie
powinna spowodowac trwatych ujemnych skutkéw w srodowisku.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujgcych odpadow:

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow,

- 17 05 Gleba i ziemia (wlaczajac glebe oraz urobek z pogiebiania),

- 17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu,



Odpady, ktére nie mogag by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajagc najlepsza dostepna technikg Ilub technologia,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony
srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

. Uwagi konicowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdinym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego i przepiséw BHP i p. poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdt nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce certyfikat zgodnosci wyrobu z PN oraz przeprowadzaé wszystkie,
wymagane przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie
realizacji robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg akceptacji projektanta. Obiekt winien
[ |
Sporzadznf.\v \ C

'f

wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o strone graficzng projektu. N



PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 214,
w km 11+360 do km 11+410 w ciagu obwodnicy Wicka.
Przywrécenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko poprzez Wybudowanle
Zjazdu.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BI10OZ

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Projektowany zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony zostat w
dokumentacji projektowej dla projektu budowlanego.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i budowli
« Droga wojewodzka nr 214
» Istniejgca infrastruktura techniczna.

Wskazanie przewidywanych - zagrozen wystepujacych - podczas realizacji robét
budowlanych okreslajac skale ‘i, ."rgdgajgv.-»v;ag’rozeﬁ ‘oraz “miejsce i czas ich
wystepowania Sl S '

« Wykopy
« Bliskos¢ ruchu pojazdow poruszajgcych sie po drodze

Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wigza S|e, z pracam| przy wykonywamu koryta pod warstwy konstrukcyjne.

Praca koparkl W|aze S|éﬂz z;/)}kc;gaw i zaiadunklem nadm|aru gruntu na samochody
transportowe

Przebywanie cz%OWIeka w strefle pracy sprzetu olezklego wigzac sie moze z ryzykiem powstania
urazow spowodowanych zbyt bliskim' przebywamem pracownika w stosunku do pracujgcego
sprzetu i transportowanego materiatu.

W poblizu infrastruktury teléfei'cﬂhhicznej roboty nalezy wykonywac w sposéb szczegodinie

ostrozny.

N VT
B s

Wskazanie sposobu. prowadzenia ‘instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych :

« Przeszkolenie BHP pracownikow z zakresu pracy budowy drég.
« Przeszkolenie BHP’FfﬁracBWnikéW;W przypédk‘d‘wilét'apienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu te-

renu i sposobu jej likwidaciji.
e Przed przystaplenlem do prac wszyscy pracownlcy zatrudnieni w proceSIe inwestycyjnym winni

zostac przeszkolenl przez klerownlka budowy W Zakresie bhp na poszczegolnych stanowiskach
pracy oraz zapoznani z. mozllwosmam| wystepu;acych na budowie zagrozen
Okreshc nalezy zasady postepowama W przypadku wystaplema ewentualnego zagrozenia

polegajace na szybklm pOWIadomlenlu Kierownika budowy o powstatych zagrozenlach
ST e 1 y \ .J\i._;\) Ciey el -“:‘; E I
. .:IN_Z){N IERIA_ DROGOWA._
Y "Tomasz Gatka i
84-300 Lebork, ul. Z. Witkowskiej 23A
~ NIP841-135. ‘59-50, Regon 363443756 l""




r PRZEBUDOWA DROG! WOJEWODZKIEJ NR 214 ‘
w km 11+360 do km 11+41C w-ciggu obwodnicy Wicka.
Przywrocenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko poprzez wybudowanie
Zjazdu.

Swiadectwa odbycia szkolen powinny byC zatgczone do akt osobowych kazdego pracownika
fub w dzienniku szkolerh BHP na budowie.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen '

Roboty nalezy prowadzié zgodnie z przepisami bhp majacymi zastosowanie przy robotach
ziemnych w oparciu o instrukcje dotyczace warunkow reahzacp poszczegolnych elementéw
wystepu;acych na budowie. = o '

Pracownicy winni zostaé zobowuazam do przestrzegama n/w zasad

W czasie przerw w pracy oraz:po zakonczeniu pracy sprzetu cnezklego zabezpleczyc sprzet przed
przypadkowym jago uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach, w warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy sprzetu oswietlic.

Bezposredni nadzér nad pracami butdov.v_lanymi prowadzi kierownik budowy. Na terenie budowy
przy pracach budowlanych nie przéwjduje sie wystepowania materiatow, wyrobow, substancji i
preparatéw niebezpiecznych dla érodowiska i ludzi. Materialy przewidziane do whudowania
dostarczane beda sukcesywnle na plac budowy a sprzet mezbedny do realizacji-planowanego
zakresu prac wykorzystywany bed21e w zaleznosci od mozliwosci zagwarantowama frontu robot |
zaktadanego harmonogramu realizacji. W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie
wystepowania stref szczegolnego zagrozenia zZdrowia i zycia pracownikéw zatrudnionych na
budowie.

Majgc na uwadze powyzsze kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bioz,
przedstawiajgc szczegotowy zakres robét budowlanych wykonywanych przy pomocy urzadzen
niebezpiecznych z il

UWAGA! _
Przed przystgpieniem do robot kierownik bud_qu Jjest ,oboWiqzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ Iub zapewn/é s,voorzadlzeni‘ev planu bezpieczenistwa: i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzen/a robot budow/anych w tym p/anowane Jjednoczesne
prowadzenie robét budowlanych zgodn/e z rozporzadzen/em M/n/stra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DS9-ARY-BN9 *

Pan Tomasz Marcin Gatka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/07
adres zamieszkania ul. Zofii Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub

(¢
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1

R e o e

Wyiol h=8,70
X: 60B0259.6375/_
Y: 8475719.6932|

Projektowany przepust
PP PRAGMA 9400 1L.=9,95 m

Spadek poprzeczny :

do konca zjazdu.

———| - 5% na poboczu z kruszywa

- 2% na odcinku od $ciezki rowerowej

- W pozostalym obszarze zgodnyz |  _JZ-
przebiegiem spadku podiuznego drogi 214

skarp o powilerzchni 3,2 m2

Umocnienie zabrukiem kamiennym| _—"
—
z kazdej ze stron przepustu

X: 86060250.5801

Y: 6475723.8149
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POMORSK] URZAD WOIEW(
w Gdansku

Delegatyra w Stupsku
76-200 Stupsk, ui. Jana Pawia i 1

Za{ac}nik
Znal?\‘.t..'..\».‘é.?.‘...
Y

Nr

SKALA 1 : 500

wo jewodztwor pomorskie
powiat: leborski
grinat Wicko

obreb: Wicko dzialkar 557711, 56271, 558/1, 561/1 obr. WICKO

Ukfad wspbirzgdnych praskioh: 2000/6

Uktad wspbirzganych wysokosciomych:

PL-EVRF2007-NH

wsasep?

do zg'"

Gy A g 0 S

i kartograficznego

Poswiadczam, Ze niniejsza mapa geodezyjna zostata
pobrana z pafstwowego zasobu geodezyjnego

Data pobrania materiatéw

04.07.2022 r.

materialy

Organ ztuzby geodezyjnej, ktéry wydaf

STAROSTA LEBORSKI

Licencji udzielono dle:

INZYNIERIA DROGOWA TOMASZ GALKA
Lebork 84—300, ul. Z. Witkowskiej 23A

Numer Licencji:

6642.1164.2022_2208_CL2

LEGENDA:

i) 0 [ [

Oswiadczan, e tres¢ mapy wykazana na ninigjszym wyplocie j
kompletna i identyczna z tresciq materiatéw pobranych z zasgbéw
osrodka geodezji i kartografi Starostwa Powiatowego w Lebo

Granica pasa drogowago

Zjazd - Nawierzchnia asfaltowa

Wymiana nawierzchni na $clezce
rowerowej - konstrukcja zjazdu

Krawe2nik wtopiony
Pobocze utwardzone 1,0 - 0,75m

Barlery rurowe U-12a - Istniejgce

Barlery rurowe U-12a - Ustawione
(czesclowe wykarzystanie rozbibrkowych)

t

Prald
/

Jednostia

INZYNIERIA DROGOWA

projeictosy Tomasz Gatka 84-300 Lebork, ul. Zofil Witkowskie] 23A

Imestot  \/0 Jewsdztwo Pomorskie - ZARZAD DR6G WOJEWEDZKICH w Gdansku
ul, Mostowa 1la , 80-778 Gdafsk

1ot Przebudowa drogl wojewSdzkie] nr 214 w km 114360

do km 11+410 w ciggu obwodnicy Wicka, Mgm —

Przywrbcenie dostepnodci dziatek nr 550 oraz ar 557/12 obreb )
Wicko poprzez wybudowanle zjozdu Drogowa

Adres inmestyc) Fovat Leborsld, Grina Wicko, dz. ne S57/11, 56271, 5981, 561/1 cbr, Wicko
Bhalo:

Yozw rymels  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PLAN SYTUACYUNY Moe: .1

Inlg | nazwisko N uprawniens Data Podpis:

ProJektonat mgr in2. Tomosz GALKA POM/0172/PWOD/08|  g7/2002 {“

I



PRZEKROJ NORMALNY

Przepust drogoowy - Przekrdj

11,10

5,80

i 5,50 R

) F\_OE_T
116 11,22

‘L 2,0%
o 2.0% ——li -

ey

=il

1
i(\lﬁ“.__]1-;‘9(\'&;:‘V?\’\'R;kﬁ“‘?\/\lkp/-wﬂﬂpﬁw?\\'R'T:;-

hurnus obsiony trawg

barierka rurowa typu "TRZEPAK"

24%

9,95

(US|

4 | Warstwa Scieralna z Mieszanki Mineralno-asfaltowej 0/11 KR 2
6 | Warstwa Wig2qca z Mieszanki Mineralno~asfaltowsj 0/16 KR 2

20 Ttuczen kamienny 0/63
(lub kruszywo do stabilizacji

mechanicznej 0/32)
NASYP Z PIASKU

Przepust PP PRAGMA

9 400
10 podsypka piaskowo — iwirowa - 10 em

Jednostia

INZYNIERIA WA
projeion g

Tomasz Gatka B4-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskie] 23A

ieos Vo jewbdztwo Pomorskie - ZARZAD DRSG WOJEWGDZKICH w Gdadsku
ul. Mostowa ila , 80-778 Gdansk

Terat Przebudowa drogi wojewSdzkie] nr 214 w km 11+360
do km 11+410 w ciqgu obwodnicy Wicka. m;rﬁm BB
PrzywrScenle dostepnosc! dziafek nr 550 oraz nr 557/12 obreb A
Wicko poprzez wybudowanie zjazdu Drogowa
Adres bwestych Poviat Leborsid, Gnina Vicko, dz. e 97/, %62/1, 56/, S61/1 cbr. Vicko
e
Nazea rysurias 1: 50
PRZEKROJ NORMALNY NA PRZEPUSCIE N D9
Inig | nazvishor Ne uprownies Dt Podpist
Projelctonat mgr Inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06| 0772022 [
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poziom por. pp.=8,00 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY

<
3
&
5l §
0§ gl %
DW 214 LY )
A §
[
= O
12,00 -
_ Dalszy proponowany
.50 H""""--. przebieg nivelety na dziotce
prywatne ( Nle objete Zgtoszeniem)
N
11,00 - N
N\
10,50 - N\
N\
10,00 -
9,50 -
9,00 - 0 [~
8,50 -

Projektowane rzedne drogi | 8 ¥ 5 8 8
Rzedne tererenu [m npml | & & S 3

Spadek podiuzny projektowany % by |

Odlegtosce [m]

40 1 728 1570 7,00
Dlugos¢ [m] E———0—h—
Jedrostia INZYNIERIA DROGOWA
projsiion Tomasz Gatka 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskie] 23A

Iwestor /o jewSdztwo Pomorskie - ZARZAD DRAG WOJEWEDZKICH w Gdafsku
ul, Mostowa ila , 80-778 Gdafisk

| Przebudowa drogi wojew6dzkie] nr 214 w km 11+360
do km 11+410 w ciqgu obwodnicy Wicka. M:rmom
Przywrbcenie dostgpnogci dziatek nr 550 oraz nr 557/12 obrgb Sudowny

Wicko poprzez wybudowanie zjozdu Drogowa

Adres iwestych Povkt Leborsid, Gaina Vicko, dz. nr 57/, 56271, 550/1, S61/1 obr, Wicko
Shale:
PROGIL PODLUZNY ZJAZDU Mo D4
Ing | nazwisko N~ uprawnief Data A\ Podpis
Pro jektowab mgr in. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06|  07/2022 {7
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