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Przywrécenie dostepnoéci dziatek nr 550 oraz 557/12 obr.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 214

w km 11+360 do km 11+410 w ciagu obwodnicy Wicka.

Przywrocenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko poprzez
wybudowanie zjazdu.

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami .(Dz. U. 2020 poz. 1333 z dn.
26.08.2020r. Z p6zn. zm.)

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Gatka, upr. POM/0172/PWOD/06
Uprawnienia projektowe budowlane w zakresie drdg ulic i lotnisk bez
ograniczen

= |n



Lebark, dnia 20072022 ¢

ZASWIADCZENIE
o niezgloszeniu sprzeciwu

Dzialajgc w trybie art. 423 ust. 10§ 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2 2022 ¢
poz. 853 z poz. zm.}

Kierownik Nadzoru Wodnego w Leborku
Panstwowe Gospodarstwo Wedne Wody Polskie zaswiadeza, e

nie wnidst sprzeciwu do zgioszenia wodnoprawnego ziozone przez Zarzad Drég Wojewddzkich
(ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdansk) za posrednictwem pelnomoenika Tomasza Galka (ul. Zofi
Witkowskiej 23 A, 81-300 Lebork) w sprawie przebudowy rown polegajgca na wikoaaniv przepustu

o ¢

na dlugosci nie wigksze} niz 10 m na terenie dziatki nr 35711 1 36271 obreb Wicko, gmina Wicko
- planowany termin rozpoczesia crynnosch: 13.09.2022 1,

Niniejsze zaswiadczenie wydano na wniosek Zarzadu Drog Wojewddzkich {ul. Mostowa 11 A,
80-778 Gdanisk za posrednictwem pelnomocnika Tomasza Gatka (ul, Zofii Witkowskie] 23 A, §4-300
Lebork)

Na mocy art. 1 pkt. | ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (1.j. DU, 7 2020 v. pez.
1546 ze zm.) wydanie zaswiadczenia na waiosek podlega oplacie skarbowej — swnioskodawea uvisei!

oplare w wysokosdel 17 21

POUCZENIE

Ninlejsze zaswigderenie nie zwalnla z obowigzie wovshania Innveh afadw administracyinyeh cgodaie
z przepisami odrebrymi,

Fo uphywie 3 lat od ofzedionego w zgloszeniv wodnoprawsym terminu rorpoczecia coynmoscl, rodor
lub wrzgdzens wodnyeh podlegaigovely obowigrzkow! zgloszenia wodnoprawnego, sgloszenie wodnoprowne

staje sig bezprredmiotowe,

Ctrzymuia:
1. Zarzad Didg Wojewddzkicn {ul Mostows 11 A, 80-778 Gdansk] za posradnichwem pefnomacnika Tomasza Caks

{ul. Zofii witkowsk'e] 23 A, 84-300 Lebork}

2. ASA - MW Lebori




OPIS TECHNICZNY

1.

5.

Podstawa opracowania

« Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegdlnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego, przepisow BHP oraz odpowiednich normatywow
i wytycznych branzowych, w tym 2z zakresu budownictwa drogowego
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.);

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500:

+ pomiary terenowe wykonane we wiashym zakresie.

Cel opracowania

Celem opracowania jest wybudowanie zjazdu do dziatek prywatnych, ktére po

wybudowaniu obwodnicy Wicka stracity dostep do drogi publicznej

. Opis stanu istniejgcego

Brak zjazdu w miejscu obecnego projektu zjazdu.

Warunki gruntowo-wodne

Planowany zjazd nie wymaga gtebokich wykopéw. W oparciu o przeprowadzone
badanie gruntu ,in situ” stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnoziarnistych
i Srednioziarnistych z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Warunki wodne
okreslam jako dobre. Projekt uwzglednia zachowanie dotychczasowego
charakteru odwodnienia drogi wojewddzkiej.

Rozwiazania projektowe

5.1 Zakres opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie pasa drogi wojewédzkiej. Zadanie
inwestycyjne obejmuje zagospodarowanie terenu nalezacego do Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Gdansku. Planuje sie utwardzenie fgcznej powierzchni 109,0 m?
— nawierzchnia asfaltowa . Zakres zjazdu pokrywa sie z obecna nawierzchnig na
Sciezce rowerowej asfaltowej. Na powierzchni 23 m? projektuje sie wymiane

nawierzchni istniejgcego asfaltu na konstrukcje przeznaczong dla ruchu pojazdow.

5.2 Zatozenia techniczne

Zjazd ograniczy¢ kraweznikami drogowymi (15x30) wtopionymi zgodnie z PZT.
Krawegzniki wykonac na tawie betonowej z oporem z betonu klasy min. C20/25 o

przekroju zgodnie z rysunkami szczegétéw konstrukcyjnych. Wzdtuz drogi



wojewodzkiej nr 214 nalezy wykonaé potgczenie istniejacej nawierzchni z nowg
nawierzchnig na zjezdzie. W tym celu w obszarze zjazdu nalezy na szerokosci
0,5m sfrezowa¢ nawierzchnie jezdni na glebokosé 4 cm. Potaczenie
migdzywarstwowe wzmocni¢ za pomocg zastosowania maty wzmacniajacej
przeznaczonej do wzmacniania potgczer nawierzchni. Rodzaj zastosowanej maty
uzgodnic¢ z Kierownikiem RDW w Leborku. Mata powinna posiadaé szeroko$é min
1,0 m.

Szerokos¢ jezdni zjazdu projektuje sie 5,5 m. Spadek podtuzny maksymalny 5% w
granicach pasa drogowego. Odptyw wod opadowych zapewniony bedzie poprzez
nadanie spadku jednostronnego 2,0% w przekroju poprzecznym zjazdu.

Konstrukcja hawierzchni:

[4cm | Warstwa $cierala z BAKR 2
6 cm | Warstwa wigzgca z BAKR 2
20 podbudowa z kruszywa do stabilizacj
cm ; i e
mechanicznej o uziarnieniu 0/32
Istniejgce podtoze G1, w obszarze przepustu -
nasyp zageszczony do uzyskania wskaznika
J zageszczenia gruntu min 1,0 '
Pobocza zjazdu wykona¢ na szeroko$¢ min 0,75m z kruszywa famanego 0/31,5 na

grubosé min 15 cm.

5.3 Odwodnienie zjazdu

Zagospodarowanie wod opadowych nie ulegnie zmianie. Istniejgcy korpus drogi
wojewodzkiej posiada rowy, z ktérych woda opadowa odparowuje.

Budowa zjazdu nie zmieni warunkéw gruntowo-wodnych korpusu drogi. Wody -
opadowe splywajgce z nawierzchni zjazdu bedg w . tej samej ilosci, co
dotychczasowe z pobocza. Na istniejacym rowie projektuje sie przepust drogowy o
srednicy 400 mm i dtugosci 9,95 m. Przy wylotach przepust zabezpieczy¢
zabrukiem kamiennym o powierzchni 3,2 m? z kazdej strony przepustu. Na
budowe przepustu dokonano zgtoszenia wodnoprawnego, a Kierownik Nadzoru

Wodnego w Leborku nie wnidst sprzeciwu ( zaswiadczenie w zatgczeniu)

6. Wplyw inwestycji na $érodowisko
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi zwigzane powinno byé gtownie
z taka organizacjg placu budowy, aby na terenie objetym robotami lub w jego

okolicy nie pozostawaty resztki materiatdw budowlanych, ktére moga powodowacé



zanieczyszczenie badz skazenie gruntu lub wod powierzchniowych i podziemnych.
W trakcie realizacji powinny podjete byé¢ dziatania zZmierzajgce do zapewnienia
witasciwego stanu technicznego maszyn, urzadzen i samochodéw stosowanych
w realizacji przedsiewziecia, w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich
substancji niebezpiecznych (np. oleje, benzyna i inne ptyny eksploatacyjne).
Dziatania te powinny polega¢ miedzy innymi na odpowiedniej organizacji robét
i lokalizacji zaplecza oraz bazy sprzetowej tak, aby nie powodowaé zagrozenia
wyciekami eksploatacyjnymi ani wyciekami awaryjnymi.

Powstate w trakcie robot odpady komunaine i budowlane powinny by¢ skladowane
czasowo W miejscach do tego przeznaczonych. Ewentualne powstate odpady
niebezpieczne powinny zosta¢ zmagazynowane w specjalistycznych pojemnikach.
Wszystkie wytworzone odpady powinny byé przekazane do utylizacji lub odzysku
poza teren przedsigwziecia. Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Wzmozony hatas w trakcie rob6t drogowych wynika z précy maszyn, urzadzen
i samochodéw. Powodowany przez nie hatas jesli bedzie uciazliwy dla
mieszkaricéw to powinien zosta¢ ograniczany poprzez zastosowanie cichszych
sprawnych technicznie i posiadajacych odpowiednie atesty maszyn i urzadzen.
Nie powinno przewidywac¢ sie prowadzenia na terenie budowy prac naprawczych
I wymiany oleju maszyn i sprzetu.

Faza realizacji wigze si¢ tez z emisjg pewnych ilosci spalin z silnikow pojazdéw

i maszyn roboczych oraz z pyleniem z dr6g i powierzchni terenu objetych robotami
ziemnymi. W trakcie realizacji w/w emisja zanieczyszczerh bedzie posiadata
charakter przej$ciowy i lokalny i bedzie zmieniata sie w zaleznosci od miejsca
i fazy realizacji rob6t. Emisja w/w czyhnikéw zniknie wraz zakoriczeniem realizacji
przedsiewziecia .

Wielkos¢ oddziatywari wystepujacych w trakcie realizacji przedsiewziecia nie
powinna spowodowac trwatych ujemnych skutkéw w $rodowisku.

Przewiduje sie¢ mozliwo$¢ wystapienia nastepujgcych odpadow:

- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw,

- 17 05 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe oraz urobek z pogtebiania),

- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu,



Odpady, ktére nie mogg byé unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technika lub technologia,
oktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony
srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegolnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego i przepiséw BHP i p. poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce certyfikat zgodnosci wyrobu z PN oraz przeprowadzaé wszystkie,
wymagane przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie
realizacji robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg akceptacji projektanta. Obiekt winien
wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o strone graficzng projektu.
Sporzadzit:

mgrinz. Tor-asz #\ka
uprawnienia budowlane drogowf projiktowe
i wykonawcze bez ograificzen
nr POM/BD/0071/ )
POM/0172/PWOD/ 0




PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 214
w km 11+360 do km 11+410 w ciagu obwodnicy Wicka.
Przywrécenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko poprzez wybudowanie
Zjazdu.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BlOZ

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Projektowany zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego przedstawiony zostat w
dokumentaciji projektowej dla projektu budowlanego.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i budowili
» Droga wojewddzka nr 214
» Istniejaca infrastruktura techniczna.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagroZern oraz miejsce i czas ich
wystepowania

» Wykopy

» Blisko$¢ ruchu pojazdéw poruszajgcych sie po drodze

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wigzg sie z pracami przy wykonywaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne.

Praca koparki wigze sie z wykopami i zatadunkiem nadmiaru gruntu na samochody
transportowe.

Przebywanie cziowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego wigza¢ sie moze z ryzykiem powstania
urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujacego
sprzetu i transportowanego materiatu.

W pobilizu infrastruktury teletechnicznej roboty nalezy wykonywaé w sposéb szczegélnie
ostrozny.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robé6t szczegodlnie niebezpiecznych

» Przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy budowy drég.
» Przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystapienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu te-

renu i sposobu jej likwidacji.
» Przed przystgpieniem do prac, wszyscy pracownicy zatrudnieni w procesie inwestycyjnym winni

zostac przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie bhp na poszczegélnych stanowiskach
pracy oraz zapoznani z mozliwo$ciami wystepujgcych na budowie zagrozen.

Okreslic nalezy zasady postgpowania w przypadku wystgpienia ewentualnego zagrozenia
polegajgce na szybkim powiadomieniu kierownika budowy o powstatych zagrozeniach.




PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 214
w km 11+360 do km 11+410 w ciggu obwodnicy Wicka.
Przywrécenie dostepnos$ci dziatek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko poprzez wybudowanie
Zjazdu.

Swiadectwa odbycia szkolen powinny by¢ zataczone do akt osobowych kazdego pracownika
lub w dzienniku szkolert BHP na budowie.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp majgcymi zastosowanie przy robotach
ziemnych w oparciu o instrukcje dotyczace warunkow realizacji poszczegdinych elementow
wystepujgcych na budowie.

Pracownicy winni zosta¢ zobowigzani do przestrzegania n/w zasad:

W czasie przerw w pracy oraz po zakoriczeniu pracy sprzetu ciezkiego zabezpieczy¢ sprzet przed
przypadkowym jago uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach, w warunkach ograniczonej widocznosci miejsce pracy sprzetu oswietlic.

Bezposredni nadzér nad pracami budowlanymi prowadzi kierownik budowy. Na terenie budowy
przy pracach budowlanych nie przewiduje sie wystepowania materiatow, wyrobow, substancji i
preparatow niebezpiecznych dla srodowiska i ludzi. Materialy przewidziane do wbudowania
dostarczane bgdg sukcesywnie na plac budowy, a sprzet niezbedny do realizacji planowanego
zakresu prac wykorzystywany bedzie w zaleznosci od mozliwosci zagwarantowania frontu robét i
zaktadanego harmonogramu realizacji. W trakcie realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie
wystepowania stref szczegdinego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow zatrudnionych na
budowie.

Majac na uwadze powyzsze kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bioz,
przedstawiajgc szczegdtowy zakres robédt budowlanych wykonywanych przy pomocy urzgdzen
niebezpiecznych

UWAGA!

Przed przystagpieniem do robdt kierownik budowy. jest obowigzany w oparciu 0 wyZej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych , w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

INZYNIERIA DROGOWA
Tomasz Gatka ..
84-300 Lebork, ul. Z. Witkowskiej 238~ mgr inz. Tomasz (fatka

NIP 841-135-59-50, Regon 363443756  uprawnienia budowlane drogowd projektowe
i wykonawcze bez ograniczen
nr POM/BD/0071/0
POM/0172/PWOD/06
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-D99-ARY-BN9 *

Pan Tomasz Marcin Gatka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/07

adres zamieszkania ul. Zofii Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Projektowany przepust
PP PRAGMA 2400 L=9,95 m

Spadek poprzeczny :

- 2% na odcinku od ScieXki rowerowej
do konca zjazdu.

- W pozostalym obszarze zgodny z

Umacnienie zabrukiem kamiennym B
skarp o powierzchni 3,2 m2 il
Z kazdej ze stron przepustu

przebiegiem spadku podtuznego drogi 214
——{~—|-5% na poboczu z kruszywa .

__—s51/12,
/

PROJEKT ZAGOSPODARDOWANIA TERENU
SKALA 1 :+ 500

\g\@\' 59/1
N2\
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Wiot h=8,94
X: 8060250.5801

Y: 6475723.8149
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MAPA ZASADNICZA

SKALA 1 : 500

wo jewodz two: pomorskie
powiat: leborski
gmina: Wicko

obreb: Wicko dzialkar 557/11, 562/1, 558/1, 561/1 obr. WICKO

Uktad wspBirzgdnych plaskich: 2000/6
Uktad wspbtrzgdnych wysokoSciowych: PL-EVRF2007-NH

pobrana z pafistwowego zasobu geodezyjnego

PoSwiadczam, Ze niniejsza mapa geodezyjna zostafa

i kartograficznego

Data pobrania materiafow 04.07.2022 r.

Organ zfuzby geodezyjnej, ktéry wydat

Orgen 2 STAROSTA LEBORSKI

Licencji udzielono dla: 'ﬂﬂm&_m”&wtﬁiﬁhﬂh
Numer Licencj 6642.1164.2022_2208__CL2—

LEGENDA:

Granica pasa drogowego

Zjazd - Nawierzchnia asfaltowa

Wymiana nawierzchni na s$clezce
rowerowaej - konstrukcja zjazdu

Kraweznlk wtopiony
Pobocze utwardzone 1,0 - 0,75m

Bariery rurowe U-12a - Istniejgce

Barlery rurowe U-12a - Ustawlone
{czedclowe wykorzystanie rozbiérkowych)

i) i [

Oswiadczan, Ze tres¢ mapy wykazana na niniejszym wyplocie jest

kompletna i identyczna z trescig materiatow pobranych z zasob
osrodka geodezj i kartografi Starostwa Powiatowego w Lgbork

Jednostia INZYNIERIA DROGOWA
pro jeictoves Tomasz Gatka 84~300 Lebork, ul. Zofil Witkowskie] 23A

o Wo jewbdztwo Pomorskie -~ ZARZAD DRGG WOJEWADZKICH w Gdansku

ul. Mostowa 1la , 80-778 GdonAsk

Tony Przebudowa drogi wojewddzkie] nr 214 w km 11+360

do km 11+410 w ciqgu obwodnicy Wicka. M;";m
Przywrbcenie dostepnosci dziafek nr 550 oraz nr 557/12 obreb oy
Wicko poprzez wybudowanie zjazdu Branza: Drogowa
Adres iwestych Posiet Leborsid, G Wicko, dz. ne 357/11, $62/1, 55841, 56171 cbr., Vicko
Shals:
Mezme rysmier  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 500
PLAN SYTUACYJINY s D4
Ing | nazviskn P wpracatal Data _.  Podpis
Projektoval mgr int, Tomasz GALKA pou/0172/Pwo0/06|  orsewee | [ ]

l




barierka rurowa typu "TRZEPAK"

a

PRZEKROJ NORMALNY

Przepust drogoowy - Przekrd |

oL s'w L'l

[ [
015, 550 Ly 015

T [T

}‘
bariarka rurowa typu "TRZEPAK"

¥ POl el Sl AT

9.95

D -

Warstwa Scieraina z Mieszonki Mineralno—asfultowej 0/11 ¥R 2

Warstwa Wigiqee z Miexzonkd Mineraino—asfoitowej 0/16 KR 2

Ttuczeft kamienny 0/63
(b kruszywo do stablizack
mechanicme| 0/32)

NASYP Z PIASKU

Przepust PP PRAGMA

§ 40 Jednostia INJYNIERIA DROGOWA
podexla giakoms — dwirowa — 1) o orojekctosy Tomasz Gatka 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Imestor o JewGdztwo Pomorsikie — ZARZAD DR&G WOJEWSDZKICH w Gafisku
ul, Mostowa ila , 80-778 Gdofsk
Temat Przebudowa drogi wojewGdzkiej nr 214 w km 11+360
do km 11+410 w ciqgu obwodnicy Wicka. M;"‘o
Przywrbcenie dostepnosci dziafek nr 550 oraz ar 557/12 obreb Lo d
Wicko poprzez wybudowanie zjozdu Brancs: Drogowa
Adres imestych Posiit Leborsid, Gaine Widko, dz. nr 357711, 562/1, 93871, 36171 obr. Wicko
=
PRZEKROJ NORMALNY NA PRZEPUSCIE W D.2
Inlg | nazeisho Mr uprawnien Bata Ia Podpis:
Projektovat mor inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06|  o7/2022 (,
L




PRZEKROJ PRZEPUSTU
WIDOK PRZEPUSTU Z PRZODU

~ humus obsiany trawg

10

Przepust PP PRAGMA
¢ 400

podsypka piaskowo — Zwirowa — 10 cm

Jednostia
projeictowa:

INZYMIERIA DROGOWA

Tomasz Gaka 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Iwestor' o jewbdztwo Pomorskie ~ ZARZAD DRGG WOJEWEDZKICH w Gdafisku
ul. Mostowa 1lla , 80-778 Gdafisk

Temt

Przebudowa drogi wojewSdzkiej nr 214 w km 114360

do km 11+410 w ciqgu obwodnicy Wicka. M;‘r“o
Przywr6cenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz nr 557/12 obreb Lo 4
Wicko poprzez wybudowanie zjozdu Brana: Drogowa
Adres lnwestyc) FPosht Leborsid, Gaine Vicko, dz. ne S2/11, 36271, 358/, S6/1 obr, Vicko
PRZEKRGJ PRZEPUSTU e
Inlg | nazvisko Nr uprawniels Bate . Podpls
ProJelctowats mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06|  07/2022 b

| {.




PROFIL PODLUZNY

o
5
&
8| &
o8 g %
DW 214 g s
g s
-]
"= Q
12,00 4
i Dalszy proponowany
11,30 M"""“-—-—. przebieg nivelety na dziatce
- prywatnej ( Nie objete Zgtoszeniem)
11,00 - N
\/
10,50 - AN
N\
10,00 -
9,50 -
9,00 - 0 —
8,50 -
poziom por. pp.=8,00 m n.p.m.
Projektowane rzedne drogi | & 2 R g 8
Rzedne tererenu [m npnl | & & 3 3 3
. . ; %, g
Spadek podfuzny projektowany | % & | &
Odlegtos¢ [m]
s 4,0 7,28 5,70 7,00
Diugose [m] G——@———a)
Jednostka INZYNIERIA DROGOWA
projeictows ZYNERL

Tomasz Gakka 84~300 Lebork, ul. Zofi Witkowskie] 23A

Iwestor  \yo JewSdztwo Pomorskie - ZARZAD DR&G WOJEWAEDZKICH w Gdafisku
ul, Mostowa 1la , 80-778 Gdafsk

Jenat Przebudowa drogi wojew6dzkie] nr 214 w km 114360

do km 11+410 w ciggu obwodnicy Wicka. m:omw
Przywr6cenie dostepnosci dziatek nr 550 oraz nr 557/12 obreb =
Wicko poprzez wybudowanie zjazdu Drogowa
Adres bwestycp Povkt Leborsid, Gaina Vickn, dz. ne S57/11, 562/1, 538/1, S61/1 obr. Vido
Skola;
Nazwa rysias 1:50,/500
PROGIL PODEUZNY ZJAZDU Wre: D4
Ing | nazwiskor Nr upravrie Data ., Podpls
Pro jektovab mgr int. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/0B|  07/2022 ;




