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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZIELONA OAZA W SRODMIESCIU
- Rewitalizacja terenéw zielonych zlokalizowanych przy ul. Gawliny w Katowicach.

SPIS TRESCI

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE......oi e 45000000-7
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE .....ooiv e 45111000-8
SST-02 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE..........cvvvieeinn. 745111200-0
SST-03 ROBOTY BETONOWE ..ot 45262300-4
SST-04 PODBUDOWA I NOWE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE......45233222-1
SST-05 NAWIERZCHNIA MINERALNA ..ottt 45233222-1
SST-06 MALA ARCHITEKTURA . .....uientie e 43325000-7
SST-07 LAMPY SOLARNE ....ooeei e 45316100-6
SST-08 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW.......... 45112710-5
ZIELONYCH.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00
Kod CPV — 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

SPIS TRESCI

LWSTEP L.
2. MATERIALY ..o
3. SPRZET INARZEDZIA ... ..ouiieieeee e
4, TRANSPORT ...,
5. WYKONANIE ROBOT . ...ttt
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . ...,
7. OBMIAR ROBOT ... .ot e,
8. ODBIOR ROBOT ...,
9. PODSTAWA PLATNOSCL. ... ettt
10. PRZEPISY ZWIAZANE . ...t e,

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania 1
odbioru robot w ramach zadania:

Rewitalizacja terenow zielonych zlokalizowanych pomig¢dzy budynkami przy ul. Gawliny 1-3-5 —
Kubiny 7 — 9 — Kominka 1-3-Lisieckiego 8- 121 14 — 18 w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robodt
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentoéw robot.

SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE .......... coovviieeieiiiiiiiis e 45111000-8
SST-02 ROBOTY ZIEMNE [ PRZYGOTOWAWCZE.........c.oooiiiiiiiiiie 45111200-0
SST-03 ROBOTY BETONOWE 45262300-4
SST-04 PODBUDOWA I NOWE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE................. 45233222-1
SST-05 NAWIERZCHNIA MINERALNA. ... ..., 45233222-1
SST-06 MALA ARCHITEKTURA. ... 43325000-7
SST-07 LAMPY SOLARNE. ... 45316100-6

SST-08 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH.. 45112710-5
1.3.1. Roboty w zakresie rozbiorek i wywozu gruzu
- rozebranie nawierzchni bytego boiska i chodnika
1.3.2. Roboty w zakresie prac ogrodniczych

- prace porzadkowe 1 agrotechniczne

- wytyczenie nasadzen w terenie,

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia i trawnik

- przygotowanie rabat (obrzezy typu ekobord),

- sadzenie krzewow, bylin, roslin cebulowych

- §cidtkowanie powierzchni rabat korg lub zrebkami

- zalozenie trawnika,

- przygotowanie nasadzen do odbioru,



- pielegnacja zieleni

1.3.3. Roboty ziemne i przygotowawcze- prace porzadkowe

- prace ziemne

- korytowanie pod chodniki

- wykopy pod prefabrykaty — postumenty pod elementy architektury ogrodowej

1.3.4. Roboty betonowe

- fawy pod obrzeza chodnikowe

- stopy pod elementy matej architektury

1.3.5. Nawierzchnie wraz z podbudowa

- osadzenie obrzezy chodnikowych [mb]

- mechaniczne profilowanie 1 zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [m2]

- wykonanie i1 zaggszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego fr 0-31,5 (m2)

- wykonanie podsypki piaskowej

- wykonanie nawierzchni z uszlachetnionej kostki betonowej [m2]

- wykonanie nawierzchni mineralne;j

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.2. Dziennik budowy — nie wymagany.

1.4.3. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie chodnika w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.7. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i1 rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu 1
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzagca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czg$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spehiajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.



g) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

h) Warstwa odsaczajagca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie¢ do
nawierzchni.

1.4.10. Niweleta - wysokos$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.12. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.13. Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i1 wlasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.14. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.17. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.18. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dokumentacje¢ projektowg oraz SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy



materiatlow 1 elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiatly zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnatly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektora nadzoru.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujagcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowsq.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykafczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s3gsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych.

Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie begdzie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty
usunigte z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

W przypadku gdy powotane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju
lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
Wwyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. R6znice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajacego.



Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY:

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy 1 inne jakie okaza
si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgod¢ Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
1 zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom



zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ;
w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i1 narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wijazd na teren robot przez dziatki Wspolnot Mieszkaniowych za zgodg Wiascicieli.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, (PZJ ), projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunig¢te przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementoéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
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SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposOb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogbdlng opisujaca:

- organizacje¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektora nadzoru;

b) czes$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie transportu,
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach 1
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umows3.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadajag wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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l.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postep kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robot,

¢) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencj¢ na budowie.

6.8.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢gcie ktoregokolwiek z dokumentdow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektorowi nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m 3
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robodt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi koncowemu (ostatecznemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jezeli
bedzie =zalozony) 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy (jezeli bedzie zalozony) i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru ( lub
w formie elektronicznej poprzez e-mail potwierdzony telefonicznie).

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior koncowy robot

8.3.1. Zasady odbioru koncowego (ostatecznego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli bedzie zatozony) z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.3.2

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéow, wynikéw badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specytikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci ( gazowej, elektrycznej itp.),

- koszty zwigzane z zabezpieczeniem sieci (gazowej, elektrycznej itp.),

- koszty badan laboratoryjnych,

- zabezpieczenie krzewow i drzew

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w ST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan.

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy

— Ustawa Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 tj. z dnia 2016.03.08).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
pézn. zm. tj.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U.2016.1570 tj. z pdzn.
zmianami).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016.191 tj. z pdzn.
zmianami) Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2015.1125 z pdzn. zm.).
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— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016.672 tj. z pozn.
zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogach publicznych ( Dz.U.2016.1440 tj. z p6zn. zmianami).
10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016.1966).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650 tj. z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.2003.47.401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013. 1129 t;.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016.1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.2002.108.953 z pdzn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST1 ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z rozbiorka i demontazem istniejacych elementdw architektury i nawierzchni na terenu
skweru przy ul. Gawliny w Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci w zakresie
- rozebranie nawierzchni
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1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robét jak 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja

3. SPRZET:

3.1. Sprzet mechaniczny.

Mtot pneumatyczny,

3.2. Sprzet reczny

Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki,

4. TRANSPORT
Samochod skrzyniowy do wywiezienia materiatu rozbiorkowego na odpowiednie sktadowiska

5. WYKONANIE ROBOT

Przy rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP 1 wykonad
stosowne zabezpieczenia. Prace nalezy prowadzi¢ w sposob optymalny eliminujac ucigzliwos$ci
(hatas, kurz) dla mieszkancéw pobliskich budynkow

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
Jak w warunkach og6lnych Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PEATNOSCI
Jak w warunkach og6lnych Specyfikacji Techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Szczegbdlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidorkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmi

SST2 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE - 45111200-0

1. WSTEP:

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z robotami ziemnymi 1 przygotowawczymi w zwigzku z
zagospodarowaniem na terenu skweru przy ul. Gawliny w Katowicach
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres Robot Objetych Specyfikacja Techniczna:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuja
wykonanie wykopdéw w gruntach spoistych w zakresie wykonania:

- prace porzadkowe

- mechaniczne wykonanie koryt w miejscach projektowanych ciggéow pieszych [m2]

- wykopy pod posadowienie elementdw matej architektury [m3]

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OSTWiORB.

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem 0s6b
nieuprawnionych. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego towaru
ze specyfikacja zamédwienia. Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektows.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wiasnos$ci
prywatnej i 0osob prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z
realizacjg niniejszego zamowienia.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania og6lne".

Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentow Iub urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagdw, kabli, kolektorow itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypoéw, watdéw lub hatd ziemnych
Przekopy - wykopy podtuzne, otwarte dla drog, kanatow, rowdw, obmiar w m3.

Ukop - miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam za$ ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami glgbsze od 1,0 m o powierzchni dna

do 9,00 m2 przy wykonaniu mechanicznym oraz do 2,25 m2 przy wykonaniu r¢cznym.

Nasypy- uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu,

Odklad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, zlozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopow.

Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne".
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi Specyfikacjami oraz Normami.

2. MATERIALY:
Nie wystepuja

3. SPRZET:

Dla wykonania wykopow sposobem mechanicznym przewiduje si¢ zastosowania koparek
podsiebiernych kolowych lub gasienicowych, tadowarek lub innego sprzetu, ktorym mozliwe jest
bezpieczne wykonanie wykopow. W miejscach prowadzenie robdt o znacznym zaggszczeniu drzew
lub krzewdw oraz w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych obiektow prace ziemne nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy narzedzi r¢cznych (topaty, kilofy, taczki).

Inne urzadzenia do zastosowania w celu prawidtowej realizacji prac:
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- zageszczarki 1 stopy wibracyjne,
- niwelator 1 inne urzadzenia pomiarowe.

4. TRANSPORT:

Zastosowane materialty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie
srodkow transportu spetniajacych przepisy BHP i przepisy o ruchu drogowym. Z uwagi na miejsce
realizacji robot tj rejon $cistej zabudowy mieszkaniowej nalezy wykorzysta¢ $rodki transportu
niepowodujace ewentualnych zniszczen nawierzchni na terenach przylegtych. Wszystkie materialty
sypkie, jak ziemia, czy piasek transportowane z zewnatrz, badz wywozone poza teren objety
zakresem prac nalezy zgodnie z zasadami kazdorazowo zabezpieczy¢ przed wywiewaniem
materialow z pojazdow podczas poruszania si¢ ich po drogach publicznych (plandeka). Przewozone
materialy zaleca si¢ umiesci¢ w sposob réwnomierny w przestrzeni zatadunkowej i1 zabezpieczy¢
przed ich uszkodzeniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem.

Do odwozu mas ziemnych na sktadowisko mozna stosowaé¢ samochody samowytadowcze lub
innego srodka transportu ktorym mozliwy jest odwoz mas ziemnych z korytowania dostosowany do
nawierzchni terenu wjazdu/wyjazdu.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i1 dojazdow do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Nadmiar ziemi z wykopow Wykonawca wykorzysta do zasypania fragmentow dotow po rozbiorce
boiska. Przyjmuje si¢, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

5.WYKONANIE ROBOT:

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i1 badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujacych normach i przepisach. Przed przystapieniem do robot wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos$¢ warunkow wyjsciowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym.
Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w Dzienniku Budowy i1 potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do mozliwosci realizacji robot w sposdb zgodny z
dokumentacja nalezy dokona¢ uzgodnien z Projektantem.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp
przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania ewentualnej (nie ma informacji, zeby jaka§ wystgpowala)
infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢é przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposob zabezpieczenia powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne
zwigzane Zz:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,

* ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

» wyznaczeniem krawedzi 1 zalaman wykopow,
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* niwelacjg kontrolng robot ziemnych i1 dna wykopu,

5.1.Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu 1 stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami i przepisami a w szczegolnosci
z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob optymalny eliminujac ucigzliwosci (hatas, kurz) dla mieszkancow
pobliskich budynkow.

5.2.Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektem

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ sytuacyjnie i wysoko$ciowo
czy zalozone spodki poprzeczne i1 podtuzne s3 kompatybilne z zatozeniami projektu.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

5.3.Wymagania dotyczgce stopnia zageszczenia i nosnosci gruntu w korytowaniu
Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is 1.0. ( a dla terenow
zielonych Is 0,97)

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wlasny
koszt.

5.4.Tolerancja wykonania korytowania:

Nieréwnosci podtuzne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20
mm.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza:

+ 10 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosSciowe 1 odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegblnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac¢ w szczegolnosci:

* sprawdzenie zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja,
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* kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie,

* sprawdzenie przygotowania terenu,

* kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

* sprawdzenie wymiaréw wykopow,

* sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczeg6lnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ogdlnej Specytikacji

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:

Jednostka obmiarowa jest jednostka wynikajaca z podstawy wyceny przyjetej do obmiaru roboty
wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wlasnej wykonawcy 1 zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo§¢ robot faktycznie wykonanych 1 technicznie
uzasadnionych. Szczegdtowe zasady obmiarowania robdt wynikaja z opisOw 1 zatozen zawartych w
podstawach przyjetych do wyceny wartosci robdt (dostepne katalogi KNR, KNNR, kalkulacje
wlasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

- odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢
dokonany przed wbudowaniem gruntow

- odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktorych
pozniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktére caltkowicie zanikaja (np. odbidr podioza,
przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu itp.)

- odbioru czeSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czg¢sci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonania odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach
pozniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokot, w
ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O
dokonaniu odbioru czgsciowego robdt (robot zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku
budowy i sporzadzi¢ protokot odbioru

- odbidér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6ot ziemnych i powinien
by¢ dokonany na podstawie dokumentacji. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym
moga by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorcza. Z odbioru
koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robdt i1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien byc¢
wpisany do dziennika budowy’

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej ST-00 Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntoéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

SST3 ROBOTY BETONOWE - 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z formowaniem taw betonowych pod obrzeza betonowe oraz elementow
prefabrykowanych postumentéw do montazu elementéw matej architektury na na terenu skweru
przy ul. Gawliny w Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacji, obejmuja wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem
utozenia betonu dla osadzenia elementow prefabrykowanych. Sg to:

- lawy pod oporniki betonowe

- elementy prefabrykowane postumenty betonowe) umozliwiajagce montaz elementéw architektury
ogrodowej — latarn solarnych,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1 okre$leniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

Cement CEM - spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po zmieszaniu z
woda tworzacy zaczyn wigzacy i twardniejacy w wyniku reakcji i proceséw hydratacji, ktory po
stwardnieniu pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Prefabrykat betonowy - element prefabrykowany wykonany z betonu, przeznaczony do
wbudowania w obiekt budowlany. Stanowi element konstrukcyjny oraz/lub estetyczne wykonczenie
obiektu. .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

2.1.Beton.

Chudy beton pod — jako tawy pod oporniki klasy C8/10

Do wszystkich innych elementéw beton klasy C20/25

2.2. Elementy prefabrykowane:

Prefabrykowanymi elementami betonowymi sg postumenty w formie stop umozliwiajagcymi montaz
elementéw matej architektury.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste. Tolerancje wymiarow elementow
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powinny odpowiada¢ PN-B-02356. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w BN-80/6775-03/01:

Kolor prefabrykatow: szary

Parametry:

Material: beton C20/25.

Stabilno$¢ wymiarowa: rozszerzalno$¢ pod wplywem wilgoci 0,2 mm/m

Wytrzymato$¢ na $cinanie spoiny: (warto$¢ ustalona) 0,15 N/mm2 wg EN 998-2 ZAL.C

Absorpcja wody 5,9 g/(m?s)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej 5/15 wg EN 1745

Trwatos$¢ (odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie) - ubytek masy 0,20%

2.3. Dodatki i domieszki do betonéw.

Wykonaweca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru, zaopiniuje pozytywnie w razie
potrzeby nastgpujace rodzaje dodatkow 1 domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przys$pieszajace wigzanie betonu i1 zwigkszajace jego mrozoodpornos¢ we wczesnym
stadium wigzania

- dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosé

2.4. Drewno tartaczne iglaste - do robot ciesielskich odpowiadajace wymaganiom PN-67/D-
95017.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Beton towarowy tzw chudy beton na tawy pod oporniki w konsystencji pot-suchej nalezy
transportowa¢ samochodami typu wywrotka.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow
zagospodarowania.

5.2 Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce. Wytwarzanie betonu
powinno odbywac¢ si¢ w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadno$cia
2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla
wody i dodatkow dozwolone jest roéwniez dozowanie objgtosciowe Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%. Czas 1 predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by
produkowaé mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktoérych byla mowa powyze;j.
Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialno§¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie
maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki.

Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkoOw napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uptynniaczy nawet jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Sktad mieszanki
betonowe] powinien zapewni¢ szczelno$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i
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dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy $redniej temperaturze dobowej > 10° C), $rednie
wymagane wytrzymalo$ci na S$ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ réwne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzZszonej temperatury) nalezy
uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatos$¢ i inne cechy betonu. Warto$¢ stosunku w /c
nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wicksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek
nie rzadsza od gestoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Stosunek poszczeg6élnych frakeji
kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistoSci.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac¢ 2%.

5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kazdy tadunek
mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,

- date 1 godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu 1 wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe 1 lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj 1 ilo$¢ dodatkéw 1 domieszek,

- ilo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacja 1 normg PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczecia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku

Najpdzniej do konca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.4 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie.

5.4.1 Zaggszczenie mieszanki betonowe;.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych. Mieszanka
betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowania a ilo§¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalne;.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez
ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

-7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

-14 dni - przy stosowaniu cementOw hutniczych i innych. polewa¢ woda beton normalnie
twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili jego utozenia, przy temperaturze +
15°C 1 wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. W dzien i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg, przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac, nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni;
woda do polewania betonow w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna miec
odpowiednia temperature, dostosowana do temperatury elementu. Swiezo utozony beton stykajacy
si¢ z wodami gruntowymi, a szczeg6lnie ptyngcymi, powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym
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wpltywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub
w inny réwnorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. Woda stosowana
do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.5 Montaz elementow prefabrykowanych.

Montaz powinien by¢ by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, przy uwzglednieniu wykonania
elementéw prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podiozu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Ogolne;.

6.1 Wymagane wtasciwosci betonu.

6.2.Wymagania ogolne.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zaggszczania,

- cech wytrzymatosciowych betonu.

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu,

6.3 Kontrola mieszanki betonowe;.

Konsystencja i urabialno$§¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwos$cia nie
mniejszg niz 2 razy na kazda zmian¢ robocza . Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu,

gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana do$wiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialno$ci powinno
si¢ uzyskaé zageszczong mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowato$¢ zageszczone] mieszanki. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowe]
przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu
domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/S-06250 nie
powinna przekraczac : 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych.

6.4 Kontrola betonu.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub
betondéw celem poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-
06250

- wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakos$ci betonu, zawierajacego min.
podziat obiektu (konstrukeji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe okreslenie
liczebno$ci 1 termindéw pobierania probek do kontroli mieszanki 1 betonu.

Inspektor Nadzoru moze zazada¢ wykonania badan i1 kontroli na betonie utwardzonym za pomocy
metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna, proba za pomocg ultra dzwiekéw, pomiaru
opornosci itp. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasybetonu).
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Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; probek pobranych z
danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie
kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 100 zarobdw, 1 probka
na 50 m3 betonu, 1 probka na zmiang roboczg oraz 3 probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby
probek na parti¢ do 3 wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Prébki pobiera si¢ losowo, po jednej,
réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z
normg PN-88/S06250.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu skladu mieszanki betonowe;j
oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca
si¢ badanie nasigkliwo$ci na probkach wycietych z konstrukeji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co
najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary probek oraz
sposob ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN88/S-06250.
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na
probkach wycietych z konstrukcji. Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania,
przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-06250.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:

Wymagania og6lne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ wbudowanych m3 betonu.
Jednostka obmiaru jest:

1 m3 wbudowanego betonu,

1 szt elementu prefabrykowanego

obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywny.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogélnych Specyfikacji Technicznej ST-00 Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZEPISY ZWIAZANE:

Normy dotyczace konstrukcji betonowych.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N.
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SST4 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE UTWARDZONE- 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy i1 nawierzchni z kostki brukowej betonowej osiedl na
na terenu skweru przy ul. Gawliny w Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentoéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowe;.

Zakres obejmuje:

— osadzenie kraweznikdéw 1 obrzezy [mb]

—reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [m2]

— wykonanie i zaggszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa tamanego

— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej [m2]

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami 1 okresleniami
podanymi w informatorach i poradnikach

- stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

- opornik betonowy (obrzeze) — zewngtrzna cze$¢ chodnika lub placu oddzielajaca je od inne;,
najczesciej chtonnej nawierzchni (trawnik, zwir, warstwa $ciotki)

- kruszywo tamane - materiat pochodzenia organicznego lub mineralnego pozyskiwany w wyniku
rozdrobnienia skaty na odpowiednie frakcje.

- frakcja (kruszyw) — grupa ziaren o wymiarach ograniczonych dwoma kolejnymi sitami
znormalizowanego zestawu do badania krzywej uziarnienia kruszywa.

- nawierzchnia bezpieczna EPDM - Nawierzchnia wylewana na mokro sktadajgca si¢ z granulatu
SBR i EPDM. Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gérna
warstwa nawierzchni bezpiecznej posiada mniejszg granulacje niz SBR. Wystepuje w wielu
kolorach 1 jest bardzo odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie 1
wysokie temperatury.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robét jak 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania,

podano w ST "Wymagania ogo6lne".

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej sa:
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- kostka brukowa betonowa gr 6¢cm

- obrzeza betonowe o wym. 6x20x100cm odpowiadajace normom BN-80/6775-04/04[9] i BN-
80/6775-03/01

- kruszywo tamane fr 0-31,5

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

- woda

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1.Kostka brukowa betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam
1 ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1
proste, wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm. Ksztalt, wymiary zgodne z wymiarami
okreslonymi przez producenta. Tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci-3mm, na szerokos$ci-
3mm, na grubo$ci-5 mm.

Kolory szary.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] 1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli: probka nie wykazuje peknigé, strata masy nie przekracza 5%,0bnizenie wytrzymalosci na
sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wicksze niz 20%.
2.3.3.0brzeza betonowe

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych: b=6cm, h=20 cm, 1=100cm

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy dla gatunku 1: I= 8mm; b, h= 3mm

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawedzie elementoéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

- szczerby 1 uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) -niedopuszczalne

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie -liczba, max 2
dhlugo$¢, mm, max 20 gleboko$¢, mm, max 6

2.3.4 Materiaty na podsypke:

- na podsypke piaskowg -piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami
kamiennymi.

2.3.5.Beton na tawy

Do wykonania taw pod oporniki betonowe nalezy stosowa¢ beton klasy C8/10 lub C12/15
2.3.6.Podbudowy z kruszywa tamanego i z kruszywa naturalnego

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [2] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Frakcje
o0 _piaskowa wirowa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (goérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar

najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowa
Wiasciwosci kruszywa

Tablica 1. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

Kruszywo Kruszywo
— . . 1 1 .
Lp. | Wyszczegdlnienie wlasciwosci pa(jzi?lfiowq na pa(TiEEZoqua Badania wg
zasadnicza pomocniczg

1. |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075

o
mm, %(m/m) 0d2do10  |od2do12 |PN-EN933-]
2. |Zawarto$¢ nadziarna, %(m/m), nie wiecej |5 10 PN-EN 933-1
niz
3. |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, %(m/m), PN-EN 933-4

nie wigcej niz;

35 40

4. | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %
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(m/m), nie wiecej niz: 1 1 PN-B-04481
5. |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym
zageszezeniu. metodg T 1ub 1L we PNB-1 430 4570 |0d30do 70 |PN-64/8931-
04481, % 01
6. |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz;
b) Scieralnos¢ po 1/5 pelnej liczbie 35 50 PN-EN 1097-
obrotow, w stosunku do ubytku masy 2
po peinej liczbie obrotow, nie wigcej
niz:
30 35
7. | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz: 3 5 PN-EN 1097-
6
8. |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigce] 5 10 PN-EN 1367-
niz: 1
9. |Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu
na SOs, %(m/m), nie wigcej niz: 1 1 PN-EN 1744-
1
10. | Wskaznik  no$nosci W,  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
- przy zageszczeniu Is31,00 dla KR1 do 20 60 PN-S-06102
KR2,
. 120
- przy zaggszczeniu Is31,03 dla KR3 do
KR6
2.3.7.Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz 32,5 wedlug wymagan PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z
BN-88/6731-08 [12].

2.3.8.Woda

Woda powinna by¢ odmiany "1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

3. SPRZET:

Realizacje robot przeprowadzi¢ w sposob reczny.

Zageszczenie podbudowy oraz stabilizacja nawierzchni prze pomocy zageszczarki plytowej
Docinanie kostki i opornikow wykona¢ przycinarkami / szlifierkami.
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogolne

Ksztatt, wymiary, barw¢ 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu ukladania i wytworni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowe;.

5.2. Warunki atmosferyczne

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.3. Utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych lub ptyt azurowych wielootworowych.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowaé elementy dostarczone w tej samej partii
materialu, w ktoérej niedopuszczalne sa rdézne odcienie wybranego uprzednio koloru. Uktadanie
elementéw mozna wykonywaé¢ wylacznie recznie. Ukladanie elementow wykonywaé powinni
wyuczeni brukarze. Powierzchnia elementow potozonych obok

urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
scieckowych ($ciekow). Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i

dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostona
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci

powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym elementéw. Po
ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pgkni¢te) nalezy wymienic na cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go wspoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Otwory ptyt azurowych wypeti¢ zwirkiem ptukanym o
uziarnieniu 2-8mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w warunkach ogdélnych Specyfikacji.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
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Obmiar gotowych robdt lub robot zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych
robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w
przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogo6lne" . Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: - wykonane koryto Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej ST-00 Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PRZEPISY ZWIAZANE.:

PN-B - 04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci

PN-B - 06250 - Beton zwykty

PN-B - 06712 - Kruszywo mineralne do betonu zwyklego

PN-B - 19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B -32250 - Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

SSTS NAWIERZCHNIA MINERALNA- 45233222-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem:

- nawierzchnia wg technologii na przyktadzie HanseMineral lub réwnowaznej - warstwa
dynamiczna 0/16mm gr. 5 cm

- nawierzchnia wg technologii np. HanseGrand lub réwnowaznej - nawierzchnia 0/8mm gr. 3 cm
1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania warstwy Nawierzchni gr. 5+3 cm wg
zalecen Producenta zgodnie z cz¢écig rysunkowa projektu.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w SST B.00.00.00.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotyczgace materialow
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Wymagania ogdlne dotyczace materiatow:

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartosé faktyczna ::gag:';é;;!’{'g;f;“a
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny

Kolor bezowy

Postaé ziaren lamane

Powierzchnia szorstka

Gestodé wg metody Proctora (Pp) | g/em’ 2,014

Optymalna zawartos¢ wody (wPp) | % 11,5

Przepuszczalnosé wody k™ cm's 14.0 x 1o 1,0 x 10
gi_!:;'[;r?;_';t;naméc‘ powierzehni na kN/m? 514 50,0

Okreslenie wytrzymalosci powierzchni na scinanie (metoda badania weg DIN 18 035-5, rozdz. 5.2.3);

Wartosci zmierzone (KN/ mz)
ts=514
ts = 50,0

Srednia z 3 pomiarow

Wymaog

Okreslenie wytrzymalosci powierzchni na scinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdz. 5.2.3);

Wartosci zmierzone (KN/m”)
tg=3514
tg = 50.0

Srednia z 3 pomiaréw

Wymog

Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze
zosta¢ odmieszana (ulec rozkladowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsa¢, tylko odwalcowywaé. W
zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona
jest do wilgotnos$ci ziemi, 1 charakteryzujg si¢ wysoka jakoscia.

- Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy ukladarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotno$¢ pochylenia
poprzecznego. Pochylenie poprzeczne nie powinno przekraczaé 2% , spadki poprzeczne i podtuzne
nalezy dopasowa¢ do istniejagcego terenu tak aby wody opadowe bezproblemowo zostaty
odprowadzone na tereny zielone.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie cig¢zkiego
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajacg nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotly.
Dzi¢ki temu nawierzchnia bedzie chtona¢ wodg.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.
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- Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubié
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow
zabaw, pol golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Sktadniki:

Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow,
takich jak; tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir 1 kamien naturalny. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i1 nie pyli si¢, jest odporny na dziatanie zewnegtrznych warunkow
atmosferycznych oraz latwy w obrobce. Posiada wysoka odpornos$¢ na cigzar, $cieranie i jest nie
brudzacy.

Nawierzchnia nadaje si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkoéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3

Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na glteboko§¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %
(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Ciagi piesze o nawierzchni wykona¢ z tworzywa mineralnego, wodoprzepuszczalnego, naturalnie
stabilizowanego gr. 3,0cm uktadana na warstwie dynamicznej gr. Scm na podbudowie z kruszywa
famanego gr. 12cm.

Mineralna warstwa dynamiczna - mig¢dzy warstwa nosng a nawierzchnig, zamykajaca luke w
stopniowaniu ziarnistosci od warstwy nosnej do warstwy nawierzchniowej. Materiat stabilny pod
katem ziarnisto$ci, odporny na warunki atmosferyczne i tatwy w obrobce, o wysokiej wytrzymatos¢
na $cinanie potgczong z dobrym odprowadzaniem wody. Wielkosci ziaren 0-8 lub 0-16 mm.
Zageszczenie wedtug metody Proctora 2,099 g/cm3.

Warstwa o grubosci 5—-6 cm zageszczona dynamicznie. Spadek warstwy wynosi 2%.

Mineralna warstwa wierzchnia - material mineralny wykonany z wysokogatunkowych surowcow,
takich jak:

kamien naturalny, tupki wysokogoérskie oraz ekologiczne lepiszcze wigzace. Material odporny na
dziatanie zewnetrznych warunkow atmosferycznych, nie kruszy si¢ i nie pyli, fatwy w obrobce.
Posiada wysoka odporno$¢ na cigzar, §cieranie i jest niebrudzacy. Dostosowany na powierzchnie
przeznaczone dla wozkow inwalidzkich.

Grubos$¢ ziarna od 0 do 8mm, waga: 2 tony/m3. Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi
2,099 g/cm3.0sadzany na glgbokos¢ 3 - 4 cm. Nachylenie powierzchni wynosi 2 %.

Wskazowki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu Nawierzchni nalezy:

- poluzowac powierzchni¢ po ok. 4-6 tygodniach na glgbokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni 1 wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:
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- lekkie poluzowanie za pomocg grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowa warstw¢ Nawierzchni; material powinien mie¢ niewielka
wilgotnos¢,

- powierzchni¢ przewalcowac,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnac urzadzeniem do pielggnacji o szerokosci minimum 2 m.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z

nastepujgcego sprzgtu:

- koparek i1 tadowarek,

- spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wod¢ do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do
dozowania wody,

- walcow statycznych lekkich i $rednich,

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania og6lne".

4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania robot.
5.2.Przekroje i zakres wykonania robot

3 em HanseGrand rawlerzennia minerana 0VBmm
Dorzere Delonowe 5 om HanseMinera| warsbva dynamicena V16 mm
025 100 om 15 cm podbudowa z kTuszywa lamanego V31,5 mm

ton € 12015 (B15
i aoicf ' Waretwa gnmbowa

Rys. Przekroj dla alejki z obrzezami betonowymi

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajagce warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania
zgodnie z wytycznymi Producenta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania
zgodnie z wytycznymi Producenta.

36



1. Dostarczy¢ warstwe dynamiczng (HanseMineral 0/16 mm lub réwnowazna o nie gorszych
parametrach) wedlug normy DIN 18035-5 i wbudowa¢, grubo§¢ warstwy rowna 5 cm w stanie
zageszezonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi. Plaskos¢: +/- 1 cm pod tatg o dlugosci 4 m;
odchytka od wysokos$ci nominalne;j:

+/- 1 cm. Wbudowanie za pomocg lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego
laserem lub na podczerwien. Przed wtéornym zageszczeniem powierzchni¢ nalezy nawodni.
Wtorne zageszczenie musi odby¢ si¢ dynamicznie. Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95.

2. Dostarczy¢ warstwe wierzchnig $ciezki z HanseGrand wedtug FLL (Raport specjalistyczny
dotyczacy planowania, budowy i1 utrzymania drég gruntowych) i wbudowac, grubo$¢ wbudowania:
3 cm, w stanie zageszczonym. Plasko$¢: +/- 1 cm pod tatg o dlugosci 4 m, odchytka od wysokosci
nominalnej: +/- 1 cm.

Przepuszczalno$¢ wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymato$¢ na $cinanie powierzchni = 50 kN/m2 .
Wbudowanie za pomocg lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem
lub na podczerwien. Przed wtornym zageszczeniem powierzchni¢ nalezy nawodni¢. Wtorne
zageszezenie musi odby¢ si¢ statycznie.

Wymagany stopien zaggszczenia DPr = 0,95.

3. Wykona¢ pielegnacje wykanczajaca wedlug normy DIN 18035-5. Z reguly wystarczaja
nastepujace czynnosci do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:

» nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmiang przesigkni¢ta jest wodg 1 nastepnie wysycha na cale;j
powierzchni

» w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmian¢ walcowana na krzyz, przy
czym nalezy unika¢ §cinania i przesuwania si¢ materialu wierzchniego

» wyréwnanie (wykonanie ptaskie powierzchni). Nalez przy tym unika¢ przemieszczania si¢
materiatlu wierzchniego.

Pielegnacje wykanczajacg nalezy tak dlugo powtarza¢, az uzyskana zostanie wymagana
wytrzymato$¢ na $cinanie. Z reguty, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych 3 — 5 tygodni.
Wszystkie ww. prace nalezy skalkulowac jako ceng¢ catkowita za 1 m2 .

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA
6.1. Badanie wlasciwosci materialow
Sprawdzenie wlasciwosci materialdow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami
Producenta.
6.2. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki
Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodno$ci z przyjetymi
zatozeniami.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodno$ci z
wymaganiami.
6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na cigglej ocenie wizualnej
powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.
6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokoSci
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni tasma mierniczg, min
l razna 10 m.
6.7. Pomiar rownosci
Sprawdzenie rownosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy
uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 dla kazdego pasa ruchu.
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Sprawdzenie rownos$ci warstwy wykonuje si¢ na przez pomiar bezposredni taSmg mierniczg, min 1
razna 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materialu o grubosci 1
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

SST6 MALA ARCHITEKTURA - 43325000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z dostawa montazem elementoéw matej architektury na na terenu skweru przy ul.
Gawliny w Katowicach Katowicach

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z montazem
elementéw matej architektury.

Zakres obejmuje dostawe 1 montaz:

- kosze na $mieci 2 sztuki,

- budki lggowe dla ptakéw 2 sztuki
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- hotel dla owaddéw 4 sztuki

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami
podanymi w informatorach i poradnikach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
techniczng , warunkami technicznymi odbioru robdt jak 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

Powinny odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed montazem.

KOSZ NA SMIECI 2 SZT
Na terenie zaprojektowano 2 kosze na $mieci o pojemnosci 30l. Wysoko$¢ $mietnika wynosi 70-
80cm, natomiast sam wklad mierzy 45-55cm, a jego Srednica to mniej wigcej 30cm. Montaz
poprzez przykrecenie do wkopanego pionowo kraweznika drogowego o wymiarach 15x30x50 cm
za pomocg kotew stalowych.

BUDKA LEGOWA 2 SZT
Drewniana, impregnowana - jest znacznie bardziej odporna na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, dzigki czemu postuzy na dtuzszy okres czasu. Pomalowane wodorozcienczalnym
impregnatem, ktory jest nieszkodliwy dla zdrowia i §rodowiska. J
Budki legowe zamkniete dla dziuplakow :

Budka typ Al x 1 szt $rednica wlotu 2,80 cm, przeznaczona dla: sikorka modra, sikorka
sosnowka, sikora czubatka

Budka typ A x 1 szt $rednica wlotu 3,30 cm, przeznaczona dla: sikorka bogatka, mazurek,
wrobel domowy, pleszka, sosnéwka, czubatka, modraszka, muchotowka zatobna

HOTEL DLA OWADOW 4 SZT

Hotel dla owadéw, domek dla owadéw — sztuczna budowla, zapewniajaca réznym gatunkom
bezkregowcOw schronienie i mozliwos¢ budowy gniazd. Ksztatt, uzyte materialty i rozmiary
budowli zalezg od jej celu i wymagan owadow, jakie chce si¢ zwabic.

Gotowe domki drewnianie z wypethieniem przeznaczonym pod dany gatunek owadow.

Minimalne wymiary: ok.25 -35 cm szer x 50 — 60 cm wys x 9-15 cm gl. montowane na stupku
(paliku) drewnianym . Przewidywane gatunki — 1 x motyl, 1 x biedronka oraz 2 x insekty.

3. SPRZET:
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT

Zastosowane materialty powinny by¢ przewozone przy wykorzystaniu sprawnych technicznie
srodkdw transportu speiniajacych przepisy BHP 1 przepisy o ruchu drogowym. Przewozone
materialy zaleca si¢ umiesci¢ w sposob rownomierny w przestrzeni zatadunkowej 1 zabezpieczy¢
przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy spelni¢ wszystkie wymagania okreslone w uzgodnieniach,
opiniach, warunkach technicznych, decyzjach i1 innych dokumentach dotyczacych realizacji
inwestycji zawartych w dokumentacji projektowej. Miejsce prowadzenia robdt nalezy uprzednio
zabezpieczy¢ przed ruchem o0so6b nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonego towaru ze specyfikacja zawarta w zamowieniu.
Realizacja prac zwigzanych z montazem elementow powinna odby¢ si¢ zgodnie z dokumentacja
projektow3 1 zaleceniami producenta.

Elementy matlej architektury mocowaé w uprzednio wkopanych prefabrykowanych postumentach
betonowych.

Elementy prefabrykowane do montazu malej arch.

Prefabrykowanymi elementami betonowe pod montaz matej arch. powinny posiada¢ powierzchnie
bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne 1 proste. Tolerancje wymiardw elementdow powinny odpowiada¢ PN-B-02356.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
BN-80/6775-03/01:

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) —
niedopuszczalne

Prefabrykaty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegélnych typoéw, rodzajow, odmian, wielkoSci i
gatunkéw nalezy ukitada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkiadek i przektadek
utozonych w pionie jeden nad drugim.

Parametry:

Materiat: beton C20/25

Stabilno$¢ wymiarowa: rozszerzalno$¢ pod wptywem wilgoci 0,2 mm/m

TRWALOSC (ODPORNOSC NA ZAMRAZANIE/ODMRAZANIE) - UBYTEK MASY 0,20%

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci wszystkich dostarczonych na
teren budowy materiatow 1 elementdw z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje certyfikatoéw 1 zgodnosci montazu z dokumentacja.

7. PRZEDMIAR, OBMIAR ROBOT:
Jak w warunkach ogélnych Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Jak w warunkach ogélnych Specyfikacji Technicznej ST-00 Pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prowadzenie rob6t wymaga stosowania aktualnych norm oraz posiadania certyfikatéw, aprobat
technicznych, kart technicznych i autoryzacje producentoéw wraz z gwarancja.

SST 7 LAMPY SOLARNE o
Kod CPV-45316100-6 INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot (wraz z zakupem) w zakresie o§wietlenia terenu

1.2. Zakres Stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest zalgcznikiem do dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie
instalacji solarnych do o$wietlenia terenu 2 SZT:

- posadowienie fundamentow,

- montaz stupow

- montaz opraw oswietleniowych,

- uruchomienie instalacji

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robdt ze specyfikacja. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Materialy do wykonania w/w robot stosowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. W czasie transportu i skladania konce wszystkich
rodzajow kabli 1 przewodoéw powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami srodowiska. Materiaty,
wyroby 1 urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectwo jako$ci, np.: aparat, przewody,
urzadzenia prefabrykowane czy techniczne, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadczeniami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2. Materialy podstawowe

Podstawowe materialy przy budowie to:

a) latarnia solarna

- stup kompozytowy; wysokos¢ max 4 m;

- fundament prefabrykowany o wysokosci min 90cm, dostosowany do przenoszenia obcigzen
zwigzanych z posadowieniem lampy solarnej o powyzszych parametrach;

- wysokos¢ stupa: 3 -4 M

- material: kompozyt, wzor brzoza

- wymiary podstawy stupa: 300*300mm

- czas pracy lampy: do 12h/dzien

- material (oprawa): klosz wykonany z tworzywa sztucznego PMMA, mleczny

- wymiary klosza oprawy: @400mm

- zrodto Swiatta: 1 sztuka od 5 do 12W LED

- stopien ochrony: IP65

- autonomia: do 3-4 dni

- moc paneli: min 95W

- kontroler: MPPT zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem

- akumulator: min 65Ah/12V
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- typ akumulatora: zelowy lub AGM
- sposOb wiaczania: wlacznik zmierzchowo-programowalny — komunikacja radiowa
- temperatura pracy: w zakresie -25°C do 65°C;

WSKAZANE, ZEBY KAZDY ELEMENT DALO SIE WYMIENIC NIEZALEZNIE W RAZIE
AWARII. PRZED ZAKUPEM PRZEDSTAWIC INSPEKTOROWI NADZORU SPECYFIKACIJE
DO ZATWIERDZENIA!!!

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robot. Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane rgcznie. [1o$¢ i jakos$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi dokumentacjg techniczng i
przewidywanym terminem realizacji.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:

- podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny 6m,

- koparka 0,15mt,

- zuraw samochodowy 2t,

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny 6m,

- r¢czny sprzet mechaniczny,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materialow dtugich nalezy stosowaé przyczepy
dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. W
czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow.

4.2. SrodKi transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien mie¢ mozliwo$¢ z korzystania z
nastepujacych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy do 0.9 t,

- samochod skrzyniowy,

- przyczepa dtuz. do samochodow do 4,5t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Latarnie solarne

5.1.1. Wymagania ogodlne

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacja wg projektu, przedmiarem robdt, obowigzujacymi
przepisami wykonania i odbioru robdt oraz normami. . Pracownicy zatrudnieni przy budowie
powinni bezwzglednie znac 1 przestrzegac¢ zasady bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do pracy
powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie, ktérego nalezy szczegdlowo
omoOwi¢ zagrozenia mogace wystapi¢ przy wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno
wykonywa¢ w warunkach zwigkszajacych zagrozenie wypadkowe tj.:

- 0 zmroku

- podczas burzy
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- w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy pracy w poblizu innych czynnych linii
elektroenergetycznych albo przy skrzyzowaniu z nimi.

5.1.2. Montaz fundamentow

Prace ziemne mogg by¢ wykonywane tylko po doktadnym ustaleniu ciggdéw instalacji podziemnych
1 uzyskaniu zgody wiasciciela terenu. Wykopy powinny by¢ ogrodzone i oznaczone tablicami
ostrzegawczymi 1 tasmg ochronng. Wykop nalezy wypeti¢ gruntem zwirowo - piaskowym z
zageszczeniem do 1d=0,5. Zageszczenie takie uzyskuje si¢ stosujac 10- cio centymetrowe warstwy
piasku i zwiru, ktore nastepnie utwardza si¢ odpowiednim ubijakiem. Minimalna ggsto$¢ zasypki 17
kN/m3.

5.1.3. Montaz stupow

Dolng cze$¢ stupa (cokdt) osadzi¢ na fundamencie i dokreci¢ §rubami mocujacymi. Gorng cze$¢
zamocowa¢ na dolnej za pomoca $rub mocujacych 1 przy wykorzystaniu sprzetu dzwigowego.
Sprawdzi¢ pion ustawienia stupa. Dokona¢ niezbednych regulacji. Wykonaé¢ uziemienie stupa za
pomoca preta 6 m potaczonego za pomocg bednarki ze srubami podstawy stupa.

5.1.4. Montaz opraw

Przed montazem opraw nalezy uprzednio zamontowa¢ wysiggnik oraz przeprowadzi¢ przez niego
przewody zasilajace oprawy. Nastepnie do opraw wprowadzi¢ przewody i je podtaczy¢ zachowujac
odpowiednig polaryzacje. Zamocowacé oprawe na wysiegniku pod katem nachylenia wskazanym w
projekcie, ustawi¢ oprawe w stron¢ okreslona w projekcie lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej, jakosci wykonywanych robot. Wykonawca
winien wykona¢ pelny zakres badan na budowie w celu wskazania zgodnosci dostarczonych
materialdw 1 realizowanych rob6t z niniejszg specyfikacja. Wykonawca przed przystapieniem do
badan winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. W oparciu o
przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan. Wykonawca powinien
powiadomi¢ na piSmie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej (zasypywanie
wykopow z fundamentem), ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien uzyska¢ od producentow deklaracje
zgodnosci CE, jezeli dotyczy, zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Na
zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulujacych i przedstawi¢ §wiadectwa testowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badaniom w czasie wykonywania robot powinny podlega¢ te fragmenty instalacji, ktore beda
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych. Przy
przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie deklaracji
zgodnosci CE, atestow protokoléw odbioru albo innych dokumentéw. Nalezy takze dokonaé: -
sprawdzenia ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci polaryzacji,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu stupow, opraw oraz ich wlasciwego ustawienia,

- pomiaréw natg¢zenia o§wietlenia na drodze.

6.4. Badania po wykonaniu robét

- geodezyjne sprawdzenie:

- pionowania stupow

- kata nachylenia opraw

Pomiary o$wietlenia wykonane przez firme¢ (osobe) posiadajaca upowaznienie do prowadzenia
pomiarow w Srodowisku pracy w zakresie o§wietlenia, obejmujace:
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- natezenie o$wietlenia

- badanie rownomiernosci oSwietlenia
- badanie cienistosci

- badanie te¢tnienia Swiatla

- badanie ol$nienia

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ i dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu o$wietlenia eksploatacji Wykonawca robot zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytych materiatoéw
- instrukcje montazu lub eksploatacji istotnych elementow
Odbidr robot odbywac si¢ powinien w oparciu o:

- przepisy prawa budowlanego,

- terminowos$¢ wykonania robot,

- warunki techniczne odbioru robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Jak w warunkach ogélnych Specyfikacji Technicznej ST-00 Pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania montazu 1 szt. lampy solarnej obejmuje:
a) zakup 1 dostawe kompletnej lampy solarnej

b) wykonanie fundamentoéw pod lampy

¢) montaz shupow

d) montaz opraw

€) pomiary i badania

f) zabezpieczenie terenu

g) uprzatniecie terenu po zakonczeniu robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

a) PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 1. Wybor klas oswietlenia.

b) PN-EN 13201-2:2007 Os$wietlenie drog - Czes¢ 2. Wymagania o§wietleniowe.

¢) PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Cz¢s¢ 3. Obliczenia parametrow o$wietleniowych.
d) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

e) PN-EN 60598-1 Oprawy o$wietleniowe - Czg$¢ 1: Wymagania og6lne 1 badania.

f) PN-EN 40-1:2002 Stupy o$wietleniowe - terminy i definicje

g) PN-EN 40-3:2004 Stupy oswietleniowe

h) PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe

1) PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne

j) PN-EN 61215:2005 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego

k) PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV)
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SST$ - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELENI - 45112710-5
CZESC OGRODNICZA

- ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE

-ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
- SADZENIE KRZEWOW, ROZ, BYLIN, ROSLIN CEBULOWYCH

- ZALOZENIE TRAWNIKA

-ROBOTY WYKONCZENIOWE

- PIELEGNACJA ROSLIN

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zieleni w ramach przedsigwzigcia: rewitalizacji terenéw zieleni przy ul. Gawliny 1-3-5 —
Kubiny 7-9, Kominka 1-3- Lisieckiego 8-12, 14-18, (dziatki nr 62/2, k.m 32) w ramach Budzetu
Obywatelskiego 2022 (zadanie ,,Zielona Oaza w Srodmiesciu”— ID L1-11-IX).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
-plantowaniem powierzchni gruntu rodzimego oraz humusowaniem i obsianiem trawa przy
grubo$ci humusu 5 cm

- wytyczenie nasadzen w terenie,

- przygotowanie gruntu pod nasadzenia i trawnik

- przygotowanie rabat (obrzezy typu ekobord),

- sadzenie krzewoOw, bylin, traw ozdobnych, roslin cebulowych

- §cidtkowanie powierzchni rabat korg lub zrebkami

- zalozenie trawnika,

- przygotowanie nasadzen do odbioru,

- pielegnacja zieleni

1.4. Okres$lenia podstawowe

- Ziemia urodzajna - gleba posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;

- Materiat ro$linny — sadzonki, krzewow lisciastych i iglastych, bylin, roslin cebulowych

a) Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajagcymi ja korzeniami
roslin

b) Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowos$ci; wymagana wysokos¢ krzewow
lisciastych min.0,5 m.

c) Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, w tym material roslinny;

d) Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy;

e) Chwasty - ro$liny niepozadane.

f) Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w dokumentacji projektowe;j

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w dokumentacji projektowej ST

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialow
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Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg 1 Polska Normg. Materiat
ro$linny pozyskiwany bedzie ze szkolek opartych na produkeji z rodzimego materiatu wyjsciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu zrddto pozyskania materiatu
roslinnego.
2.2. Inspekcje producenta materiatu szkoétkarskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie kontrole dostaw materiatu ro§linnego u producenta.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawca wywiezione z terenu budowy
na wlasny koszt.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot
oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
2.5. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna - z zawarto$cig materii organicznej nie przekraczajaca 8%, o nast¢pujacym
sktadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %, frakcja pylasta (0.002 do 0.05
mm) 20-30 %, frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70, pH 5,5-6,5; cigzar objetosciowy 1,3-1,6
T/m3
- ziemia urodzajna do wymiany gruntu i zaprawy dotéw nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych
zanieczyszczen pobudowlanych, nie moze by¢ przerosnigta korzeniami ros$lin, nie moze by¢
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;
- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z gornych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy
ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli okolo 25 cm
wierzchniej warstwy;
- nie dopuszcza si¢ stosowania mieszanek torfowych
2.6. Material roslinny
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone etykietami, na ktérych podana jest nazwa
facinska, forma, wysokos$¢ pnia i numer normy (PN-R-67022, PN-R-67023).
— Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej
— Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku odmiany i pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow, a
takze rbwnomiernie rozgalezione i rozkrzewione
— Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow Zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych,
objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki
ponizej miejsca szczepienia.
— System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku roslin.
— Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosni¢ta i odpowiednio duza w zalezno$ci od
odmiany i wieku ro$liny. Bryla powinna by¢ dobrze zabezpieczona tkaning rozkladajaca sig¢
najpézniej w ciggu 1,5 roku po posadzeniu 1 nie majacg ujemnego wptywu na wzrost roslin.
— Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ silnie przero$ni¢ta bryle korzeniowa i by¢ uprawiane
w pojemnikach o pojemnosci dostosowanej do wielkos$ci ro§liny. Roslina musi rosng¢ w pojemniku
minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dluzej niz dwa sezony.
— Kirzewy lisciaste gatunkow 1 odmian z natury wysokich ok 80 cm wysokosci
— Kirzewy liSciaste gatunkdéw z natury niskich ok. 30 cm.
— Byliny winny by¢ sadzone z pojemnikéw 1 12 1, dobrze ukorzenione i rozkrzewione
Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne czg¢s$ci naziemnej 1 korzeni sadzonki;

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;;
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- korzenie skrecone w spirale;

—stosowanie do balotowania folii lub materiatow syntetycznych nie podlegajacych
biodegradacji;
—uzycie ziemi z wykopu do zasypania dotow;
— objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia;
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;
— §lady zerowania szkodnikow;
— oznaki chorobowe;
— martwice 1 peknigcia kory oraz zmarszczen kory;
— zwigdnigcie lisci.
Specyfikacja materialowa i iloSciowa
Minimalne pa- | Rozstawa
rametry sadzenia
sadzonek w cm lub | Wielko$¢
pojemnik/ ilos¢ dotow Ilos¢
Ip. Nazwa facinska | Nazwa polska | wys./szer. [cm] |szt/m2 [m x m] [szt]
KRZEWY LISCIASTE
Krzewuszka | (C2, szer.,
cudowna wys.min.30cm,
1 Weigela florida | Red Prince min.5 pedoéw 0,8x0,8m [0,5x0,5 4
pojemnik min.
Berberis Berberys C2 wys.min.
thunbergii Thunberga 30cm, 0,5x0,5m
2 Bagatelle Bagattle min.5 pedow 4 szt/m2 0,3x0,3 60
pojemnik min.
Roza okrywo- |C 2
Rosa Stadt wa Stadt wys.min.30cm, |0,5x 0,5 m
3 ROM ROM min.5 pedow 4 szt/m2 0,3x0,3 60
pojemnik min.
C2,
Suchodrzew | wys.min.30cm, |0,8 x 0,8 m
4 Lonicera pileata | chinski min.5 pedoéw 1 szt/m2 0,3x0,3 70
TRAWY OZDOBNE
Trzcinnik
Calamagrostis | ostrokwiato-
acutiflora 'Karl |wy 'Karl Foer- | pojemnik C2, 0,6 x 0,6 m
5 Foerster' ster' wys.min.30cm |3 szt/m2 0,5x0,5 65
Pennisetum Rozplenica
alopecuroides |japonska pojemnik C2, [0,4x0,5m
6 ‘Hameln’ Hameln wys.min. 30 cm |4 szt/m2 0,3x0,3 65
KRZEWY IGLASTE
Thuja Zywotnik
occidentalis'Da | zachodni pojemnik C2, 0,8x0,8m
7 nica Danica wys.min. 30cm | 1 szt/m2 0,3x0,3 64
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TRAWNIK
Trawnik z
8 siewu 25-30g/m2. 664m?2
BYLINY

Hemerocallis

hybrida;Stella | Liliowiec pojemnik P11 10,4 x 0,5m
9 de Oro Stella de Oro 5 szt./m2 0,3x0,3 93

ROSLINY CEBULOWE

10 Crocus Krokus Rozmiar 5/7, 400

Wykaz parametrow opisujacych krzew

wysokos$¢ krzewu bez bryty np. 30-35 cm, 35-40 cm, itd.,

forma sprzedazy (roslina z bryla czy roslina w pojemniku, nalezy poda¢ wielko$¢ pojemnika w
litrach np. C2, C5 itd.),

wysoko$¢ pnia w przypadku formy piennej, mierzona od poziomu materialu wykanczajacego
powierzchni¢ pod krzewami do najnizszego pgdu, np. 100-125 cm, 125-150 cm (dla krzewow

form piennych),
- oznaczenie pokroju — forma pienna (Pa) czy naturalna (N).
Pozostale uwagi

nalezy sadzi¢ materiat roslinny w pojemnikach, w okresie bezlistnym mozna stosowaé krzewy

z bryla korzeniowg (dotyczy krzewow lisciastych nie zimozielonych),

krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizone

wielko$¢ 1 pokroj,

2.7. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer

normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
Rekomendowany sktad mieszkanki:

* zycica trwata (ok.15%)

* kostrzewa czerwona roztogowa (0k.30%)

* kostrzewa czerwona kepowa (0k.30%)

* kostrzewa owcza (ok.15%)

 wiechlina fgkowa (ok.10%)
Zdolnos$¢ kietkowania co najmniej 80%.
Trawniki wykona¢ siewem recznym — 25-30 g nasion na 1m?2.

2.8. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, zgodnie z podanym sktadem chemicznym.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i

przechowania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do roslin, pod ktore zostang wysiane.

Kazde zamawiany krzew powinien by¢ opisany wg nastepujacych jednoznacznie go
okreslajacych parametrow:
- nazwa lacinska i polska,




2.8.1 Nawozy mineralne o wydluzonym okresie dziatania (otoczkowane) np. Osmocote lub
roOwnowazne:

- Nawoz dlugodziatajacy uniwersalny - zalecany skiad azot 15%, fosfor 10%, potas 12%,
mikrosktadniki pokarmowe, magnez

- Nawoz dlugodziatajacy do iglakdéw zalecany sktad: azot 15%, fosfor 8%, potas 10%,
mikrosktadniki pokarmowe

2.8.2 Nawozy mineralne jesienne

- Nawodz mineralny potasowo-magnezowy (nawdz jesienny) np. Agrecol zalecany sktad: fosfor
(P205) - 13%, potas (K20) - 27%, magnez.

2.9. Kora do $ciétkowania

Kora sosnowa - kora musi by¢ sterylna, przekompostowana, mielona, $rednio rozdrobniona,
pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow grzybow, pochodzaca z drzew iglastych. Odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

2.10. Zre¢bki drzewne

Zregbki drewniane pozyskane ze zdrowych drzew o frakeji od 10 do 80 mm. W mieszance nie
powinny wystepowac galezie i liScie. Zrgbki powinny by¢ wykonane z litego drewna.

Zregbki powinny by¢ przekompostowane, odgrzybione przesiana i mie¢ §wiezy zapach oraz
odpowiedni kolor. Nie moga mie¢ objawdw zagrzybienia. Nie nalezy uzywac¢ surowych zrgbek.

2.11. Woda

Do podlewania nalezy stosowac¢ czysta wode wodociggowa lub deszczowke. Nie nalezy stosowac
wody z widocznymi zanieczyszczeniami np. odpadami, widocznymi zanieczyszczeniami
organicznymi.

2.12. Obrzeze typu ekobord
Obrzeze typu ekobord - listwa -ksztattna z tworzywa ekologicznego tacznej dtugosci 180 m,
wysoko$¢ 5-10 cm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki
Wykonawca jest zobowigzany do wuzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
3.2. Sprzet potrzebny do wykonania robot

- fadowarki;

- koparki, koparko-tadowarki;

- pojazdy samowytadowcze i transportowe;

- mechaniczna sadzarka;

- wertykulatory 1 aeratory;

- narzgdzia 1 sprzet ogrodniczy;

- sprz¢t do podlewania nawadniania i nawozenia ro$lin.
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4. Transport

4.1. Ogolne warunki
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robdt oraz wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz wskazaniami Zamawiajagcego, w umownym
terminie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na 0§ 1 innych parametréw technicznych.
Wykonawca ma obowigzek, na wlasny koszt, czyszczenia opon (z wszelkich zanieczyszczen)
samochodow wyjezdzajacych z terenu budowy na droge. Stanowisko do czyszczenia opon ma by¢
zlokalizowane poza droga, nie dopuszczalne jest zanieczyszczenie drogi publicznej. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport krzewow 1 bylin

Materiat rodlinny w czasie transportu winien by¢ zabezpieczony przed przechtodzeniem

1 przegrzaniem. Transport ros$lin na plac budowy powinien zosta¢ przeprowadzony w dniu ich

zakupu. Rosliny nalezy zasadzi¢ niezwlocznie po ich dostarczeniu.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za prawidlowe wytyczenie 1 wytypowanie w terenie
wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wymaganymi decyzjami.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementdow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej, niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
prac. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca. Wykonywane prace powinny spetniaé
rowniez wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

5.1 Roboty przygotowawcze
Teren pod nasadzenia zieleni, w miejscach przygotowania gleby, kopania dotéw pod sadzonki i w
pozostatych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca oczysci.
Zanieczyszczenia oraz odpad glebowy powinny by¢ zebrane w pryzmy i wywiezione z terenu
budowy odpowiednio przystosowanymi do tego celu pojazdami i poddane sktadowaniu lub
utylizacji. Wybor miejsca wywozu odpaddéw nalezy do Wykonawcy. Zamawiajacy moze zazadac
dokumentu potwierdzajacego czy odpady zostalty wywiezione na teren do tego przeznaczony. Teren
nalezy starannie wyprofilowaé poprzez rozplantowanie gruntu (rodzimego) i nawiezienie warstwy
ziemi urodzajnej o odpowiedniej migzszosci. Powierzchnia terenu przygotowana pod nasadzenia
zieleni nie moze posiada¢ lokalnych obnizen, wyniesien oraz miejsc powodujacych zastoiska wody
opadowej 1 roztopowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie dostepu do urzadzen
infrastruktury technicznej (m.in. wlazy studni, stupy o$wietleniowe).
Przed przystapieniem do sadzenia roslin nalezy odpowiednio przygotowac podtoze oraz:

- ustali¢ lokalizacje robot;

—  wytyczy¢ miejsca sadzenia materiatu roslinnego;

—  usuna¢ przeszkody utrudniajace wykonanie robot;
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—  zabezpieczy¢ teren na okres wykonywania robot;
- zgromadzi¢ materiaty i1 sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.2. Zabezpieczenie istniejacej roslinnosci
Konieczne jest zabezpieczenie drzew i1 krzewoéw na placu budowy i na terenie objetym
bezposrednim oddziatywaniem inwestycji.
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejgcych drzew nalezy podja¢ dzialania majace na uwadze ochrong wszystkich czg¢sci drzew.
Niezbedne jest wygrodzenie z otoczenia placu budowy egzemplarzy przeznaczonych do
zachowania, najlepiej jako cala skupine, trwalym, litym ogrodzeniem. Jezeli nie jest mozliwe
wygrodzenie skupiny, nalezy zadba¢ o kazde drzewo oddzielnie.
Sposéb wykonywania robot w bezposrednim sgsiedztwie drzew 1 bryly korzeniowej musi
zapewnia¢ ochrone drzewa 1 jego cze$ci (np. pien, korzenie, konary) przed jakimikolwiek
uszkodzeniami.
Korzenie
Na tereniec budowy, w zasiggu wystepowania systemu Kkorzeniowego drzew (za zasigg
wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uznaé odleglto$¢ mierzong obrebem korony
powigkszong o 1m.) niedopuszczalne jest:

e bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

e skladowanie materialow zmieniajacych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement,
gips itp.),
skladowanie materiatéw budowlanych,
ruch i parkowanie pojazdow,
sytuowanie drég dojazdowych
zmienianie wysokosci powierzchni terenu,
palenie ognisk,
mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje si¢ przy tym ostone pni drzew.
prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajacych stosunki wodne w glebie (jezeli
jest to konieczne nalezy zastosowac si¢ do zasad jak ponizej).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé nastgpujacych
zalecen:
o wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia,

e roboty ziemne w zasiggu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia muszg by¢
wykonywane re¢cznie,
zaleca si¢ wykonywanie wykopow w okresie jesiennym,
nie dopuszczalne jest wyciecie wigeej niz 20% korzeni,
wszystkie cigcia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:
korzenie zniszczone nalezy obcia¢ az do miejsca wystegpowania zdrowej tkanki,
cigcia dokonywac¢ pod katem prostym w stosunku do ich osi,
powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem bakteriobdjczym,
Sciany wykopu w zasiggu wystgpowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢
ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 20 cm miedzy $ciang wykopu
otwartego a krawedzig z przycigtymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i
wypehi¢ gruboziarnistym podlozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, goérng
warstwe wypehi¢ ziemig zawierajaca 30% kompostu. Tak zbudowang warstwe ochronng
utrzymywaé w stanie ciggltego zawilgocenia, w przypadku kolizji systemu korzeniowego z
instalacjami podziemnymi stosowa¢ ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej
od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewodow instalacji podziemnych
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zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wigkszej niz 2,5 cm stosowac
technike¢ tunelowa,

e nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajdujacych si¢ w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

e przed zasypaniem wykopu na skarpe¢ natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,

e po zasypaniu wykopoéw drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody,

e teren wokot drzewa, ktore utracito czes$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa $scidtki.

Zabezpieczenie pni i koron drzew w trakcie prowadzenia prac:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew znajdujacych si¢ na terenie budowy 1 jego
bliskim sgsiedztwie poprzez odeskowanie pnia lub wygrodzenia drzewa.

e Pnie drzew zabezpiecza si¢ obudowg z desek do wysokos$ci pierwszych gatezi.

e Pomiedzy deski a pien nalezy wlozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych.

e Dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, a jezeli jest to niemozliwe nalezy
przymocowac¢ deskowanie do pnia opaskami z drutu okraglego, migkkiego ocynkowanego
lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi).

W przypadku uszkodzenia gat¢zi wykonuje si¢ nastgpujgce zabiegi pielggnacyjne:

e usuni¢cie uszkodzonych gatezi

e zabezpieczenie ran natychmiast po usuni¢ciu zywej gatezi,

e wyrownanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany,

e zasmarowanie rany preparatem o dzialaniu bakteriobdjczym,

W  przypadku powstania ubytkow powierzchniowych wykonuje si¢ nastgpujace zabiegi
pielegnacyjne:

e wygladzenie i uformowanie powierzchni rany,

e uformowanie krawedzi rany (ubytku),

e zabezpieczenie calej powierzchni rany preparatem bakteriobdjczym

Ochrona drzew przy podnoszeniu poziomu gruntu.
Przy podnoszeniu poziomu gruntu wokot drzew o 15-30 cm nalezy uformowaé¢ wokoét pnia
drzewa stozek z gruboziarnistego piasku lub zwiru i uzupetni¢ powierzchnie
5.3. Przygotowanie podloza przed posadzeniem krzewow i zalozeniem trawnika
Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy z wysoka starannos$cig przygotowac¢ podtoze, w
ktérym beda prowadzone nasadzenia i rewitalizacja trawnikéw i rabat.
5.3.1.Wymiana podtoza w miejscu duzego zanieczyszczenia i degradacji gleby.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia obejmuje:
- usunigcie zdegradowanego podtoza wraz z darnig na glebokos¢ 20 cm,
- wywoz podtoza pochodzacego z wykopu wraz z utylizacja;
- zasypanie wykopu ziemig urodzajng (nalezy zasypa¢ wykop do potowy glebokosci, mieszajac
ziemi¢ urodzajng z istniejagcym gruntem, nast¢pnie uzupehic reszt¢ wykopu ziemia urodzajng),
- ubicie gleby (watowanie watem lekkim lub ,,deptanie” do momentu braku gl¢bokich wglebien po
przejéciu po przygotowanym terenie),
- wyrownanie ziemi urodzajnej,
Poziom uzupehlionej ziemi urodzajnej po ubiciu powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikow 1 chodnikow o ok. 2 cm.

5.3.2.Usuniecie darni i chwastow

Przed wykonaniem nasadzen, zatozeniem trawnika, nalezy teren odchwasci¢ i zdja¢ darn.
Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren
inwestycji.

Pod okapami koron adaptowanych drzew i krzewow prace nalezy wykonywac re¢cznie, z duzg
ostrozno$cia, aby nie uszkodzi¢ korzeni roslin.
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5.3.3. Uprawa mechaniczna i r¢czna

Wierzchnig warstwe gruntu nalezy uprawi¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na
glebokos¢ 30 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastgpnie wyrowna¢ powierzchnie.

Tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni
drenaz i spadki), aby byla pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata woda. Ostateczny poziom
powinien znajdowac si¢ ok. 3 cm ponizej poziomu obrzezy sgsiadujgcych nawierzchni.

Ewentualny nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

5.3.4. Rozscielenie ziemi urodzajnej pod projektowe trawniki
Na uprawionej i wyrdwnanej powierzchni gruntu rozscieli¢ warstwe¢ 5 cm ziemi urodzajne;j.
Nastepnie ponownie wyréwnac teren i nada¢ jednorodne spadki.

5.4. Przygotowanie rabat

5.4.1. Montaz obrzeza trawnikowego typu ekobord

Nasadzenia rabat oraz trawnikoOw nalezy oddzieli¢ od siebie obrzezem w miejscach wskazanych
w dokumentacji graficznej. Odcinki obrzeza taczy¢ poprzez naktadanie bocznych zaczepow,
nastepnie docig¢ do pozadanej dlugosci. Obrzeza zamontowaé do gruntu stosujac kotwy, specjalnie
do tego przeznaczone. Przy projektowanych odcinkach prostych nalezy zastosowa¢ 3 kotwy na
element o dlugosci metra. Po wykonczeniu gorna krawedz listwy nie powinna wystawaé powyzej
rozdzielanych powierzchni.

5.5. Nasadzenie krzewow i bylin

Sadzenie materiatu ro§linnego

Materiat ro§linny zakupiony przez wykonawce¢ powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i
zdrowotne.

Zasady sadzenia krzewow 1 bylin:

- sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dlugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych,

- w przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach (tak jak przewidziano w niniejszym
projekcie) mozliwe jest wykonywanie sadzenia przez caly sezon z zastrzezeniami wymienionymi
wyzej.

- rosliny nalezy sadzi¢ w iloSci 1 rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z projektem,

- usytuowanie roslin zamieszczono na rysunku, stanowigcym czg$¢ niniejszego opracowania.

- W miejscu wyznaczonym na sadzenie nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm
szerszy 1 glebszy niz rozmiar pojemnika,

- doty pod krzewy i byliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem,

- wielkos¢ dotow nalezy dostosowa¢ do wielkosci bryly korzeniowej, przyjmuje si¢, ze dot
powinien by¢ ok. dwa razy wickszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé
spulchnione,

- ziemia uzyta do zaprawy dotow musi by¢ ziemig urodzajng /ogrodnicza/

- ziemi¢ nalezy wysypa¢ na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm. Po umieszczeniu
ro$liny w dole, wolne przestrzenie wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy
lub zamulamy wodg a nast¢pnie wypeliamy pozostalg cze$¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniataé
gleby wokot rosliny. Podczas sadzenia mozna zalewa¢ woda zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z gleba.

- rosliny sadzi¢ na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkoétce lub nieco wyzej gdy przewiduje
si¢ osiadanie gleby.

- ros$liny obficie podla¢, jesli nie byly podlewane w czasie sadzenia.

53



5.6. Sciotkowanie kora lub zrebkami

Pod nasadzeniami krzewow i bylin nalezy zastosowaé $cidtkowanie kora.

Sciotkowanie kora nalezy wykonaé po zakonczeniu sadzenia ro$lin. Przed przystapieniem do
scidtkowania nalezy oczys$ci¢ ziemig, a nasadzenia obficie podla¢ woda. Korg/zrebki (warstwe +/- 5
cm) nalezy réwnomiernie roztozy¢ na calej wskazanej powierzchni bez uszkadzania roslin.

5.7. Zakladanie trawnikow

Zasadnicze prace zwigzane z rekultywacja trawnikow nalezy wykona¢ po zakonczeniu
prac budowlanych i nasadzeniach.

Trawnik zaktada¢ na wczedniej przygotowanym podtozu. Nasiona wysiewa¢ na warstwe ziemi
zyznej w ilosci 25-30 g/m2. Odleglosci brzegu trawnika od pni drzew powinna wynosi¢ 20-30 cm.
Nasiona delikatnie przemiesza¢ ztorfem i uwatowaé lekkim watem. Gorng warstwe gleby
utrzymywa¢ w stanie wilgotnym do czasu pelnego ukorzenienia sig.

Powierzchnie trawnikow wykona¢ z mieszanek uniwersalnych. Mieszanke uniwersalng powinien
charakteryzowa¢ brak wysokich wymagan glebowych, odporno$¢ na uzytkowanie, mozliwo$¢
szerokiego zastosowania w kwestii warunkow $wietlnych.

Trawniki wykona¢ siewem rgcznym — 25-30 g nasion na 1m?2.

5.8 Pielegnacja zieleni

Zakres okresla ogolne wymagania dotyczace wykonywania prac pielggnacyjnych pielggnacje
nasadzonej zieleni, w tym uzupehlianie materiatu i1 dalszg jego pielegnacje. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania planu i harmonogramu pielggnacji nasadzonej zieleni w okresie
gwarancji, uwzgledniajacy zapisy STWIOR 1 wuzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. Prace
pielgegnacyjne nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodnicza przez osoby posiadajace wiedzg i
doswiadczenie w tym zakresie. Podczas pielegnacji roslin niedopuszczalne jest uzywanie srodkow
Zakres robot zwigzanych z pielegnacja nasadzonej zieleni obejmuje:

*podlewanie $wiezo posadzonych roslin (zwlaszcza w okresie suszy);

epodlewanie roslin nalezy wykona¢ w godzinach porannych Iub wieczornych, nigdy
w pelnym sloncu; utrzymanie witasciwej wilgotnosci podtoza z uwzglednieniem zwielokrotnienia
podlewania w dni gorace i upalne oraz okresach susz;

*nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych
tygodni po nasadzeniu, a nastepnie co tydzien lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu
wegetacyjnego;

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonania nasadzen zieleni
Zakres obejmuje wytyczne do przeprowadzenia kontroli wykonanych rob6t z rozroéznieniem
na poszczegolne roboty oraz materiat roslinny. Kontrola jakosci robot dotyczacych wykonania
nasadzenia zieleni polega na sprawdzeniu:
- sposobu opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego;
- oczyszczenia z zanieczyszczen i uporzadkowania terenu pod sadzonki;
- zgodnosci realizacji nasadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian;
- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
zgodnosci z STWIOR;
- przygotowania podtoza pod nasadzenia roslin;
- wykonania dotéw lub rowow pod sadzonki;
— wykonania drenazy dotow i rowow jezeli byto to konieczne;
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— odpowiedniego terminu nasadzenia materiatu ro§linnego;

— sposobu sadzenia materialu ro§linnego;

— poprawnego utozenia i mocowania wtokniny ogrodniczej pod krzewami;

— jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej;

— zaprawienia dotkow rowow ziemia urodzajng lub substracie glebowym,;

— materiatu roslinnego po nasadzeniu, w szczegdlnosci zwroci¢ uwage nalezy na ewentualne
uszkodzenia korony, pnia, szyjki korzeniowej;

— poprawnosci (migzszosci i jako$ci materiatu) Scidtkowania kora ogrodows;

— sposobu podlewania w zakresie ilosci wody 1 wilgotnosci gleby;

—prac pielegnacyjnych. Kryterium oceny skuteczno$ci prac pielegnacyjnych jest kondycja
roslin. Zaleca si¢ na etapie prac pielegnacyjnych prowadzenie ksigzki utrzymania zieleni w
okresie gwarancyjnym zawierajacej opis wykonanych czynno$ci wraz z podaniem dat i
warunkow atmosferycznych;

— udatnos$¢ nasadzen 100% w przypadku drzew, krzewow, bylin oraz traw ozdobnych oraz 95
% w przypadku trawnikow, tak kwietnych oraz nasadzen cebul;

— posiadania stosownych certyfikatow i §wiadectw.

7. Obmiar robat
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest: :
e szt. (sztuka) wykonania:
- posadzenia
- pielegnacji krzewu
e m2 (metr kwadratowy) wykonania:
- usunigcia darni,
- uprawy / przekopania gleby
- obsadzenia rabat bylinami
- rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej
- zalozenia trawnikow
- rozscielenia kory/zrebek
- pielegnacji rabat bylinowych
- pielegnacji krzewow, traw ozdobnych
- pielegnacji trawnikow
- oczyszczenia nawierzchni 1 kraweznikéw z darni i chwastow
e m3 (metr szeScienny) wykonania:
- wykopu w celu wymiany gruntu
- przekopanie gruntu
e ha (hektar) wykonania:
- rozrzucenie ziemi zyznej

8. Odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru prac

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary oraz badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbioréw robot:

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
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8.2.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie:

- doktadnos$¢ usuniecia darni i chwastow

- glebokosci wykonanej orki mechanicznej glebogryzarka,

- glebokos$¢ recznego przekopania gleby,

- §rednice 1 glebokosci wykopanych dotkow pod sadzenie krzewow i bylin,

- zaprawa — wypetienie dotow ziemig urodzajng przed posadzeniem krzewow i bylin,

- grubos$¢ warstwy ziemi urodzajnej pod zaktadany trawnik,

- montaz obrzeza ekobord - sprawdzenie lokalizacji i ilo$ci zastosowanych kotew,

- grubos$¢ warstwy $ciotki z kory lub zrebek.

W toku odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu komisja zapozna si¢ z realizacja robot.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych prac zgodnie z projektem i SST wyznaczone zostang
prace poprawkowe lub uzupetniajace i ustalony zostanie nowy termin odbioru.

8.2.2 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonania czes$ci prac. Odbioru prac dokonuje
Zamawiajacy.

Odbiorowi czgsciowemu podlega sprawdzenie:

- lokalizacji, ilosci, jako$ci posadzonych roslin,

- lokalizacji, gestosci siewu, wyrdwnania i uwalowania trawnika,

- grubos$ci warstwy $ciotki z kory oraz zwiru,

W toku odbioru cze$ciowego prac komisja zapozna si¢ z realizacja prac. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robdt zgodnie z projektem i1 SST wyznaczone zostang roboty
poprawkowe lub uzupetiajace 1 ustalony zostanie nowy termin odbioru czg¢sciowego.

8.2.3 Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonania prac. Odbioru prac dokonuje
Zamawiajacy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich
ilosci jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot bedzie stwierdzona wpisem do dziennika
budowy z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja w wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw , pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z
dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja robot. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych robot zgodnie z projektem i1 SST wyznaczone zostang roboty
poprawkowe lub uzupetiajace i ustalony zostanie nowy termin odbioru ostatecznego.

9. Podstawa platnosci
9.1 Jak w warunkach ogoélnych Specyfikacji Technicznej ST-00 Pkt 9.

9.2. Ceny jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania nasadzen zieleni obejmuja:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— dostarczenie materiatu i sprzetu na teren budowy;

— oczyszczenie terenu pod nasadzenia zieleni z wszelkich zanieczyszczen i odpadows;
— wywoz, sktadowanie 1 utylizacj¢ zanieczyszczen 1 odpadow;

— przygotowanie podtoza pod nasadzenia zieleni;

— roz$cielenie ziemi urodzajnej;

— nasadzenie zieleni w tym zaktadanie trawnikow;
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— roboty porzadkowe;

— podlewanie;

— odwiezienie sprz¢tu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan, zgodnie z STWIOR;
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