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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania.

- Realizacja zadania zgloszonego w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego L1/11/1X.
- Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna

3.2. Stan prawny.

Teren pomiedzy budynkami przy ul. Gawliny 1-3-5 — Kubiny 7 — 9 — Kominka 1-3 -
Lisieckiego 8 - 12 i 14 — 18 o numerze dziatki 26/2, k.m. 32, obreb 0001 Srodmiescie nalezy do
Miasta Katowice 1 jest we wtadaniu KZGM.

3.3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja terenu i zieleni, w ramach realizacji zadania z
Budzetu Obywatelskiego L1/11/IX. Program zadania zaktada likwidacje fragmentu nawierzchni
asfaltowej bylego boiska, rozbudowe pieszych alejek, zaprojektowanie trawnikoéw/ tak kwiatowych,
klombow 1 rabat kwiatowych, wyposazenie terenu m.in. w lampy solarne, kosz na $mieci oraz hotel
dla owadow i budki legowe dla ptakow.
Z terenu dziatki 26/2 o pow. 1537 m2 wyodrebniono obszar, ktory podlega rewitalizacji
o pow. 999,91 m*. Skarpy nie sg objete opracowaniem, juz zostaly obsadzone zielenig, w ramach
innych zadan inwestycyjnych.
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, w oparciu o wytyczne okreslone

m.in. w zadaniu Budzetu Obywatelskiego L1/11/IX oraz stan faktyczny i mozliwos$ci finansowe.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

— likwidacje nawierzchni bytego asfaltowego boiska oraz likwidacje $ciezek szutrowych

— zastgpienie istniejacej Sciezki (ciag pieszy) asfaltowej szersza z kostki betonowej z mikrofaza

— zaprojektowanie nowych $ciezek spacerowych (alejek)

— oczyszczenie terenu, odnowienie zieleni, nowe nasadzenia ro$lin (krzewow , bylin, roslin ceb.)

— zalozenie trawnikow

— zaprojektowanie matej architektury w tym koszy na $mieci, lamp solarnych, hotelu dla owadow,
budek legowych

— dostosowanie terenu do potrzeb i oczekiwan mieszkancoéw, z uwzglednieniem w szczego6lnosci
0s0b z niepetnosprawnosciami

i’

3. 4. Lokalizacja.

Obszar opracowania znajduje si¢ na dzialce o numerze 26/2 (Obreb: 0001 Srodmiescie,
karta mapy 32), pomigdzy budynkami przy ul. Gawliny 1-3-5 — Kubiny 7 — 9 — Kominka 1-3 -
Lisieckiego 8- 12 i 14 — 18. Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.



3.5. Obszar oddzialywania
1. Obszar oddziatywania miedci si¢ w granicy dzialki objetej opracowaniem tj. nr 26/2, k.m. 32,
obreb 0001 Srodmiescie 1 nie ma wptywu na sgsiednie dziatki.

3.6. Opis stanu istniejacego

Teren znajduje si¢ w sgsiedztwie budynkéw wielorodzinnych 4 - kondygnacyjnych. Obszar
opracowania jest ogolnodostepny, nie jest ogrodzony, ale na kazdym dojsciu do terenu z czterech
stron, sg schody, co utrudnia korzystanie z terenu osobom na wozkach inwalidzkich 1 z ograniczong
zdolno$cig poruszania si¢. Korzystaja z terenu mieszkancy okolicznych blokow.

Na obszar osiedla prowadzg wewngtrzne drogi piesze wykonczone ptytami chodnikowymi (w
ztym stanie) oraz kostka betonowa. Obecne boisko wykonczone asfaltem, w ztym stanie i nie
uzytkowane, oraz okalajace Sciezki szutrowe zostana zlikwidowane. Sciezka asfaltowa (droga
piesza) taczaca dwa wejscia najczgsciej uzytkowana, jest zbyt waska, zostanie zastagpiona nowa
szersza. Istniejace 4 szt skrzyn / kwietnikow zostang zachowane, ale przestawione.

Na projektowanym terenie stan drzew i krzewow jest dobry. Gleba narazona jest na niewielkie
zasolenie podczas okresOw zimowych oraz na zakwaszenie spowodowane zanieczyszczeniem
powietrza i spalinami motoryzacyjnymi. Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wplywu na
powierzchnie terenow, na opracowywanym fragmencie nie ma Zadnych podziemnych sieci
energetycznych, gazowych, wod- kan itp.

e FElementy zagospodarowania stanu istniejacego

L.p. | Element [lo$¢/wymiary
1. Nawierzchnia boiska do usunigcia (asfalt) 190 m?

2. Nawierzchnia szutrowa do usuniecia 82,60 m*

3. Nawierzchnia asfaltowa - chodnik 30,70 m?

4. Teren biologicznie czynny 696,61 m*

e Zdjecia stanu istniejacego




3.7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Obszar bedzie stanowil atrakcyjny ogdlnodostepny obszar, stuzacy odpoczynkowi mieszkancow
pobliskich budynkéw. Teren jest przestrzenig publiczng, nalezy zadbaé, by jak najlepiej shuzyt
mieszkancom, zwlaszcza by byt dostosowany dla oso6b niepelnosprawnych.

Na terenie uktad $ciezek spacerowych - ciaggdw pieszych zostanie skorygowany. Wykonanie
nawierzchni chodnika, po likwidacji nawierzchni asfaltowej, zostanie wykonczona uszlachetniong
kostka betonowa z mikrofazg w trapezowym ksztalcie, z obrzezem betonowym. Teren
projektowanego placu takze zostanie wykonany z nawierzchni z kostki betonowej. Sciezki
spacerowe (alejki) zostang wykonane z nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej. Wymieniona



zostanie takze podbudowa nowych nawierzchni, oraz uzupekniona trawa.

Dla uatrakcyjnienia terenu dla najmtodszych, i nie tylko, na terenie zaprojektowano domki —
hotel dla owadow — 4 szt, z przeznaczeniem dla réznych pozytecznych gatunkow. Zapewnig
schronienie owadom. Dodatkowo na terenie przewidziano dwie budki legowe. Wnioskowane budki
dla jezykdéw, z uwagi na montaz na $cianach budynkéw pod dachami, sg zastgpione innymi
montowanymi na drzewach.

Projektowana mata architektura, to 2 kosze na $mieci, 2 lampy solarne. Istniejace 4 skrzynie
drewniane z ro$linami, zostang przestawione. Zaprojektowane elementy dobrze komponuja si¢ z
otaczajagcym otoczeniem dzigki zastosowaniu solidnych materialow oraz stonowanej kolorystyki.

Na calym terenie zielen zostanie poddana zabiegom pielggnacyjnym. Zostang wykonane
nowe, atrakcyjnie nasadzenia z roslin kwitngcych i rodzimych. Powierzchnia biologicznie chlonna
obszaru zostanie zwigkszona, poprzez usuni¢cie terenu bytego asfaltowego boiska, oraz wykonanie
sciezek mineralnych (z materialu wodoprzepuszczalnego). Roslinno$¢ bedzie spetnia¢ funkcje
estetyczng, oraz wptynie na poprawe jakosci powietrza. Nasadzenia, w postaci barwnych rabat,
wplyna na zmniejszenie splywu powierzchniowego.

3.7.1.BILANS TERENU

POWIERZCHNIA TERENU dz nr 26/2 Powierzchnia [m?] Powierzchnia
[%0]
Catkowita powierzchnia terenu / dziatki 1537 m’ 100%
Powierzchnia poza opracowaniem / rewitalizacja 537,09 m* 34,90%
Powierzchnia opracowywana - rewitalizowana 999,91 m’ 65,1%
Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia [m?] Powierzchnia
[%]
Powierzchnia opracowywana - rewitalizowana 999,91 m* 100 %
Powierzchnia utwardzona: 2 o
Nawierzchnia z kostki betonowej z mikrofaza 77,80 m 7,80%
P0w1.erzchn.1a u.twardzona: 101,08 m’ 10,10 %
Nawierzchnia mineralna (wodoprzepuszczalna)
P0w1e¥'z'c!m1a biologicznie chlonna: 821,03 m? 82,10 %
Trawniki i rabaty

3.7.2. NAWIERZCHNIE.

Na obszarze planuje si¢ rozbidrke nawierzchni:

- bylego boiska — nawierzchnia asfaltowa,

- ciezek szutrowych zwir

- ciagg pieszy - chodnik — zerwanie nawierzchni asfaltowej, poszerzenie i1 zastgpienie nawierzchnig
z kostki betonowej z mikrofaza.

1. Roboty rozbidrkowe nawierzchni nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

2. Doty (wykopy) powstate po rozbidrkach w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa
beda wykonane nawierzchnie utwardzone, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Z MIKROFAZA

W projekcie wykorzystano kostke o wysokosci 6 cm - dla nawierzchni pieszych 1 jezdnych o
niewielkim natgzeniu ruchu w jasnopopielatym kolorze. Kostka charakteryzuje si¢ wysokim
tarciem, zwigkszong odpornoscia na dziatanie soli i innych $rodkéw odladzajacych, wysoka
mrozoodpornos$cig oraz trwatym i intensywnym wybarwieniem.

E3xB3cm /A3xB3cm B.3xB.3em 03xB3em 1023x83cm

Projektowana nawierzchnia — kolor oraz wymiary

- Projektowane warstwy podbudowy:
- kostka betonowa gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
- podbudowa z kruszywa famanego 15 cm
- warstwa odsgczajaca — piasek 10 cm

1. Ciagi piesze nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm w kolorze
ciemnopopielatym. Obrzeze betonowe posadowi¢ w tawie betonowej C20/25 (B25).

2. Kostke nalezy uktada¢ ok. 2 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

3. Po utozeniu kostki i ubiciu nawierzchni, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nast¢pnie zamies¢
powierzchnie¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.

NAWIERZCHNIA MINERALNA

Nawierzchnie mineralne to grupa nawierzchni
wykonanych  z  naturalnych  skladnikow
mineralnych takich jak m.in.: kamien naturalny
(np. kwarc, bazalt, granit, porfir, serpentynit),
zwir, tupki wysokogorskie. Do ich tworzenia
wykorzystuje sie m.in. grys lub thiczen.
Nawierzchnie tego typu uznawane s3 za
ekologiczne, dzieki czemu z powodzeniem moga
zastapic nieprzepuszczalne nawierzchnie
betonowe i asfaltowe.

Zdjecie przykladowe pobrane z internetu.
Gtowng cechg charakterystyczng nawierzchni mineralnych jest ich wysoka przepuszczalnosé. Za
sprawa porowatej struktury umozliwiaja one wsigkanie wody opadowej, dzieki czemu ograniczaja
straty wody, zapobiegaja zalewaniu okolicznych obszaréw i tworzeniu si¢ katuzy oraz zmniejszajg
obcigzenie kanalizacji. Dzieki temu woda opadowa moze zosta¢ wykorzystana przez rosliny. Czgs¢



z niej paruje, zwickszajgc wilgotnos¢ powietrza i poprawiajac mikroklimat otoczenia. W ten sposob
nawierzchnie naturalne wspomagaja retencje. Moga by¢ uzytkowane bez probleméw nawet po
intensywnych opadach, co jest szczegoélnie istotne w przypadku publicznych terendéw zieleni.
Dzigki nim czesto nie jest konieczne wykonywanie instalacji odwadniajacych.

Nawierzchnie mineralne — naturalne materiaty sg catkowicie bezpieczne w stosowaniu. Nie
wptywajg negatywnie na roslinny, wody gruntowe czy zwierz¢ta bytujgce w otoczeniu.

Sa trwate 1 odporne na dziatanie réznych czynnikéw srodowiskowych. Nawierzchnie mineralne sg
odporne na mréz, $cieranie, zachwaszczenie. Wytrzymuja duze obcigzenia, nie krusza si¢, nie pyla i
nie brudza. Dzi¢ki temu zachowujg estetyke przez dtugi czas. Zapewniajg uzytkownikom komfort i
bezpieczenstwo chodzenia, tatwe przemieszczanie sig, stabilno$¢ i odpowiednig przyczepnos¢ —
zapobiegaja poslizgowi 1 urazom.

- Projektowane warstwy podbudowy:
- nawierzchnia z mieszanki mineralnej w kolorze ceglastym 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa gorna 5 cm (0 — 16 mm)
- podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa 15 cm (4 — 31.5 mm)
- warstwa odsaczajaca 15 cm

3.7.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDKA LEGOWA DLA PTAKOW — 2 SZT
Budki legowe dla ptakéw to najprostszy i1 najskuteczniejszy

sposob ich aktywnej ochrony. Ostona przed czynnikami
/P ; ?\ .\ pogodowymi i drapieznikami, jakg zapewniajg budki legowe dla
i E ptakow pozwalajg ptakom na bezpieczne osiedlenie si¢ bez

‘ ryzyka utracenia legu (jaja, piskleta).

‘ . ' Rozmiary budek lggowych dla ptakéw zostaty dostosowane do
/ . | \ 74 ich wielkosci 1 potrzeb. Kazda budka lggowa stwarza ptakom
P e [P

idealne warunki do spokojnego osiedlenia si¢. Zaprojektowano
, zamknigte 2 szt — do wnetrza ktorych prowadzi okragly otwoér
'8 L &  wlotowy o $cisle okreslonej $rednicy dopasowanej do wielkos$ci
o danego gatunku ptaka. Za wielkoscia otworu wlotowego
podazaja réwniez proporcjonalnie gabaryty budki, czyli: wysokos¢, szerokos¢ i dhugos¢. Budki
legowe zamknigte dla dziuplakow :
Budka typ Al x 1 szt $rednica wlotu 2,80 cm, przeznaczona dla: sikorka modra, sikorka
sosnowka, sikora czubatka
Budka typ A x 1 szt $rednica wlotu 3,30 cm, przeznaczona dla: sikorka bogatka, mazurek,
wrobel domowy, pleszka, sosnéwka, czubatka, modraszka, muchotowka zatobna

KOSZE NA SMIECI - 2 SZT

Na terenie zaprojektowano 2 kosze na $mieci o pojemnosci
301. Styl wykonania nawigzuje do projektowanych tawek.
Wysoko$¢ $mietnika wynosi 70-80cm, natomiast sam wkiad
mierzy 45-55cm, a jego S$rednica to mniej wigcej 30cm.
Montaz poprzez przykrecenie do wkopanego pionowo
kraweznika drogowego o wymiarach 15x30x50 cm za
pomoca kotew stalowych.




Zdjecie przykladowe pobrane z internetu

LAMPA SOLANA -2 SZT

@ Panel fotowoltaiczny

‘@ Oprawa uliczna LED

@ Inteligentyny Kontroler

7 7 7 el
¥ =

| et @ Akumulator zelowy

1. Zdjecia przyktadowe pobrane z google.

Lampa solarna - Solarne lampy parkowe zasilane s3 energig stoneczng i stanowig doskonaly
alternatywe dla klasycznego o$wietlenia parkowego — dekoracyjnego.

Kompozytowe stupy o$wietleniowe to rozwigzanie, ktore jest ekologiczne i stylowe. BRZOZA, to
jeden z najpopularniejszych modeli tych stupow. Idealnie wpasowujace si¢ zard6wno w tereny
zielone, jak i1 miejskie. Stupy ze wzorem BRZOZA w dzien stajg si¢ niewidoczne w otoczeniu
drzew, a nocg dbaja o prawidlowe o$wietlenie terenu.

Zestaw to:

- stup kompozytowy wys. 4 m

- oprawa ledowa

- panel fotowoltaiczny

- akumulator - bateria

- sterownik shup

- fundament

HOTEL DLA OWADOW SZT. 4

Hotele stuzg za schronienie sporej rzeszy réznorodnych owadow oraz dajg im

mozliwo$¢ budowy gniazd, szczegdlnie podczas zimy. Do budowy hotelu
powinny zosta¢ uzyte naturalne materiaty, takie jak drewno, szyszki, trzcina,
cegly, glina, suche liscie, stoma. Materialy i rozmiary budowli zaleza od
wymagan owadow, jakie chcemy si¢ zwabic.
Przyktadowo: Motyle - W waskich zakamarkach hotelu miejsce na odpoczynek
znajda motyle. Owadzie stuzby sanitarne - wsrod suchych patykéw, stomy i
lisci chetnie zamieszkajg ztotooki, skorki 1 biedronki, ktérych przysmakiem sg
mszyce oraz inne szkodniki ro$lin

| Proponuje si¢ zakup gotowych domkow dla roznych gatunkow.



ISTNIEJACE SKRZYNIE Z ROSLINAMI — 4 SZT

Istniejace skrzynie drewniane z ro$linno$cig zostang zachowane, tylko przestawione w inne
miejsce.

3.7.4. ROSLINNOSC.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym, na catym obszarze zielenca zostang zatozone
trawniki, ktorych powierzchnia zostanie podzielona przez rabaty na ktorych zostang posadzone:

- w czesci zachodniej trawy ozdobne: trzcinnik ostrokwiatowy oraz rozplenica japonska,

- w czesci wschodniej krzewy berberysa thunbergii Bagattele, a takze zywotnik zachodni Danica
oraz liliowce Stella de oro.

- w czegsci $rodkowej po dwodch stronach $ciezki zostanie zasadzona réza okrywowa intensywnie
kwitngca, w kolorze ciemnordézowym, od czerwca do poznej jesieni.

Czeg$¢ zachodnia i1 wschodnia zielefica zostanie obsadzona krzewami suchodrzewu chinskiego
zimozielonego. W réznych punktach trawnika zostang posadzone 4 szt. krzewuszki cudowne;.
Weczesna wiosng kwitng¢ beda krokusy (mix. fioletowych, zéitych i biatych roslin).

PRZYJETE DO REALIZACJI ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DLA TERENU:

2. Wykonanie nasadzen krzewow: suchodrzew chinski, zywotnik zachodni Danica, Berberys
Thunberga Bagatelle.

3. Wykonanie nasadzen r6zy okrywowej STADT ROM.

4. Wykonanie nasadzen traw ozdobnych: trzcinnika ostrokwiatowego ‘Karl Foerster,
rozplenicy japonskiej Hameln’a.

5. Wykonanie nasadzen liliowcow Stella de Oro

6. Wykonanie jesienig nasadzen ro$lin cebulowych — krokuséw w kilku kolorach.

7. Sciotkowanie roslin kora ogrodowa lub zrgbkami drzewnymi

8. Wykonanie trawnikow

Prace wykonywane zgodnie z projektem nie koliduja z istniejacymi sieciami infrastruktury.

Szczegolowe wymagania dotyczgce wykonania poszczegolnych prac zostaly okreslone w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

PARAMETRY JAKOSCIOWE MATERIALOW
Parametry materialu roslinnego oraz pozostalych materialéw zastosowanych w projekcie.

l.p Nazwa polska | Nazwa facinska | Minimalne parametry materiatéw
KRZEWY

1 Krzewuszka cudowna Weigela florida RED PRINCE pojemnik - 2, WYS. it S0cm,
min.5 pedow

5 Berberys Thunberga Berberis thunbergii pojemnik min. C2, Wy’s. min. 30cm,
Bagattle min.5 pedow

3 Réza okrywowa STADT Rosa STADT ROM pojemnik min. C2, Wy’s. min. 30cm,
ROM min.5 pedow

4 Suchodrzew chinski Lonicera pileata pojemnik min. C2, wys. min. 30cm,

10



| | | | min.5 pedow

TRAWY OZDOBNE
Trzcinnik ostrokwiatowy | Calamagrostis acutiflora ‘Karl . . .

> ‘Karl Foerster’ Foerster’ pojemnik €2, wys. min.30cm
6 Rozplenica japonska Pennlsetl‘lm alope:curmdes pojemnik C2, wys. min.30cm

Hameln Hamela
7 | Zywotnik zachodni Danica Thuja occidentalis'Danica pojemnik C2, wys. min. 30cm
8 Trawnik z siewu STWiOR

BYLINY
9 Liliowiec Stella de Oro Hemerocallis gi]:nda Stella de pojemnik P11
ROSLINY CEBULOWE
Rozmiar 5/7, mix. koloru
10 Krokus Crocus fioletowego, zo6ttego, biatego w
réwnych proporcjach
POZOSTALE MATERIALY

11 Kora ogrodowa/zrebki i STWiOR

drzewne
12 Woda - STWiOR
13 Ziemia urodzajna - STWiOR

ZABIEGI PIELEGNACYJNE.

Zabiegi pielegnacyjne wykonywane do skutecznego odbioru wykonanych prac.
1. Podlewanie (zgodnie ze SST) — w zaleznosci od potrzeby,
2. Wymiana obumartych nasadzen — w zaleznos$ci od koniecznosci, ale nie pdzniej niz w ciggu
10 dni od podjecia informacji oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego;

Zabiegi pielegnacyjne muszq by¢é kazdorazowo dokumentowane przez Wykonawce w postaci
wyraznych zdjec i przedstawiane na wezwanie Zamawiajgcemu.

3.8. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI.

Skwer projektowany jest tak, by zapewni¢ swobodny dostep dla jak najwigkszej grupy ludzi,
w tym, z niepelnosprawnos$ciami i os6b starszych.

- Zaprojektowano na ciggach pieszych nawierzchnie z kostki betonowej z mikrofaza

- Ciag pieszy z kostki jest w jasno szarym, a krawezniki w kontrastowym, ciemno szarym kolorze,

- Sciezki spacerowe (alejki) mineralne w dobrze widocznym ceglanym kolorze takie z
kraweznikami ciemno - szarymi

- Zastosowano 2 cm krawezniki ciemnoszare wzdluz ciagéow pieszych, a dodatkowo obsadzona
roslinnosciq rabata, jako punkt odniesienia dla osob z niepelnosprawnoscia wzroku.

- Na teren z czterech stron prowadza dojScia na ktérych znajdujq sie schody — proponuje sie
pierwszy i ostatni stopien wyr6zni¢ zéttym kolorem (np. malowanie), by ulatwi¢ identyfikacje
przeszkody

3.9. Wymogi BHP.
Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i1 nadzorem oséb posiadajacych wymagane
przepisami uprawnienia.
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Roboty  budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z  wytycznymi  zawartymi
W niniejszym opisie, instrukcjag wykonywania danych robot (Kabe, STO, Atlas) z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych i rozbiorkowych.

Prace powinny byé prowadzone przy zachowaniu przepiséw BHP okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 / 2003) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr129 z 1997r. Poz.844).

UWAGI KONCOWE!

e Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pozniejszymi zmianami. W zalezno$ci od zastosowanych materialdow nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentow.

e Szczegdly wykonawcze w razie potrzeb uzgadnia¢ z jednostkg projektowa, w ramach
nadzoru autorskiego.

e Dopuszcza si¢  zastosowanie  materialow  zamiennych o  porownywalnych
(nie gorszych) parametrach technicznych i uzytkowych. Ewentualne zmiany nalezy
uzgodni¢ z inwestorem lub projektantem.

e  Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwroci¢ si¢ z zapytaniem do Projektanta.

e Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do
dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz
wiedzg 1 sztuka budowlang oraz wg odpowiednich norm 1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
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4. INFORMACJA BIOZ
1.1. Zakres robot

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem roboty budowlane polegajace na:
1.1.1 Zakres rob6t dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczeg6dlnych obiektow:
— ogrodzenie placu, zabezpieczenie terenu budowy

— wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw budowlanych oraz materialéw z rozbiorki
— wytyczenie droég dojazdowych

— demontaz elementow malej architektury

— demontaz nawierzchni

— wytyczenie placow 1 obiektéw

— wykonanie nawierzchni

— montaz nowych elementow matej architektury

— sadzenie ro$lin (bylin, roslin cebulowych) oraz rekultywacja/zaktadanie trawnikow,

1.1.2. Wykaz obiektow
Infrastruktura nadziemna i podziemna nie ma wptywu na powierzchni¢ terenow.

Wykaz elementow matej architektury 1 in.:
- budki lggowe — montaz na wysokosci
- wykonanie nowych nawierzchni

1.1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
brak

W fazie realizacji prac budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
nalezy zabezpieczy¢ balustradg. Nachylenie drog dla taczek nie moze by¢ wigksze niz 10%.
Przejscia dla pracownikdéw znajdujace si¢ na pochytosciach o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada.
Pochylenie, po ktéorych dokonuje si¢ recznego przenoszeni cigzaréw, nie powinno mie¢ spadu
wigkszego niz 10%.

Sktadowanie materiatow powinno si¢ odbywac tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio
wyrownanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy przed
przewroceniem, zsunigciem lub rozsunieciem si¢ stosow materialow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materialow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowac¢ co najmniej nast¢pujgce minimalne odleglosci:
- 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan;

- 5,0 m - od statego stanowiska pracy;

- 2,0 m - od wykopu i jednocze$nie:

- 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu;

- 2,0 m - migdzy stosami elementow, a budynkiem, ktory bedzie w fazie realizacji.

Substancje 1 preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé po
budowie w opakowaniach producenta. Materialy drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci
nie przekraczajacej 2,0 m. Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow jest dopuszczalne
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wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materialdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy jest zabronione.

Dhugo$¢ linii zasilajacej] w energie elektryczng wykonana z przewodow ruchomych nie
powinna by¢ wigksza niz 50 m dla poszczegdlnych odbiornikow. Ewentualna wysokos¢
zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, by nie utrudnia¢ prowadzenia robdt budowlanych,
transportu i ruchu.

Eksploatowane urzadzenia i instalacj¢ na terenie budowy nalezy poddawac okresowym
ogledzinom, przegladom, pomiarom i probom w terminach okreslonych przez pracownikéow dozoru
w instrukcji eksploatacji.

Zaleca si¢ wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na
sze$¢ miesiecy oraz po kazdym usunigciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce i przed
wlaczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

Zabrania si¢ urzadzania stanowisk pracy i skladowisk materiatow lub maszyn i1 urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢
zabezpieczone przed dostgpem nieupowaznionych osob i rozmieszczone na terenie budowy tak, aby
odlegtos¢ od najdalszego urzadzenia zasilajacego nie przekraczata 50 m.

Podlaczeniem i konserwacja urzadzen elektrycznych moga si¢ zajmowac wylacznie osoby
posiadajace swiadectwo kwalifikacyjne ,,E" - eksploatacja z podaniem wysoko$ci napigcia do 1 kV.
Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzaé co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrolg stanu i opornos$ci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa
razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporno$ci oraz ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy powinno by¢, w miar¢ mozliwosci, §wiattem dziennym. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta §wiatla sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa
oraz sposéOb zasilania w energi¢ elektryczng nie moga powodowac zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. Do o$wietlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu
porazeni pradem i we wszystkich przypadkach umieszczenia Zrodel $wiatta w zasiegu reki,
powinno si¢ uzywac opraw zasilanych napigciem bezpiecznym (24V) za pomocg transformatorow
bezpieczenstwa wykonanych w II klasie ochronnos$ci. Stojaki o$wietleniowe moga by¢ zasilane
napi¢ciem 380/230 V pod warunkiem, ze:

- oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktorej moga znajdowaé si¢
pracownicy;

- majg zabezpieczenie przed dotykiem posrednim.

Ponadto sztuczne zrodio swiatta nie moze powodowac w szczegolnosci:

- wydluzonych cieni,

- ol$nienia wzroku,

zmiany barwy znakéw lub zakidcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakow stosowanych w transporcie,

- zjawisk stroboskopowych.

1.1.4 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

— prace zwigzane z wymiang nawierzchni
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Roboty montazowe: nowe nawierzchnie

Miejsce wystgpowania: montaz elementow matlej architektury — budki legowe

Rodzaj zagrozenia: przygniecenie elementem, uderzenie elementem

Skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka osob).

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym: nie wystepuja.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych: nie wystepuja.

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikOw: nie wystepuja.

1.1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy
winni mie¢ udzielony instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglgdnieniem
przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego, zwigzanego z wykonywang pracag na
poszczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkéw ochrony
osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczeg6lnie niebezpiecznych instruktaz
winien by¢ przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat
szczegolnych zagrozen i sposobu ich uniknigcia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik rob6t lub
mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp.;

OKkreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowac
winien kierownik budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsigwzig¢ wszystkie kroki (sily i
srodki) w celu jego usuniecia. Pracownik znajdujacy si¢ w strefie zagrozenia niezwtocznie winien
ja opusci¢. Do czasu usunigcia niebezpieczenstwa nalezy stref¢ zagrozenia wydzieli¢ 1 nie pozwoli¢
na wstep osob na jej teren. Zagrozenie winna usungc tylko osoba do tego uprawniona i posiadajgca
odpowiednie przygotowanie fachowe 1 zawodowe, oraz posiada¢ stosowne zezwolenie
(uprawnienia).

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza! ochronng
wg obowigzujacych tabel 1 norm. Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Wykonywanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych winno si¢ odbywac tylko przy nadzorze majstra
budowy lub kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegdlnych wymagan bezpieczenstwa.
Prace te winni wykonywa¢ tylko pracownicy majacy do ich wykonania stosowne przygotowanie
poswiadczone odpowiednimi dokumentami (certyfikatami, §wiadectwami, itp).

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ!
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1.1.6 Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- przed przystapieniem do robot pracownikéw nalezy zapoznaé z opracowanym przez kierownika
budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie uprawnienia
do prac, ktore ma wykonywac,

- przeprowadzenie szkolen 1 instruktazu potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres, rodzaj, date
oraz wykaz 0sob uczestniczacych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285z 1996 1.)

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- szkolenie w zakresie powiadomienia stosownych stuzb medycznych i ratowniczych,

- szkolenie w zakresie zabezpieczenia miejsca zagrozenia

- prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych: kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Urzadzenia mechaniczne na budowie typu: koparka, dzwig, podno$nik montazowy,
urzadzenie przepychowe itp. winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do pracy oraz by¢
obstugiwane przez uprawniony personel. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg sygnalizacyjng przed
przedostaniem si¢ 0sob trzecich.

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek
konieczno$ci ratowania zdrowia i zycia. Na budowie winien si¢ znajdowaé sprzet lacznosciowy (np.
telefon komorkowy).

Na terenie budowy winien znajdowac si¢ sprz¢t p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z woda
lub punkt czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowacd sie
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materialy.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP i instruktaz p-poz. Zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Mgr inz. arch. Patrycja Tyrala
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