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Czes¢ rysunkowa

Plan orientacyjny skala 1:10000 — rys. 1
Plan sytuacyjny, skala 1:500 —rys. 2




L. Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego opracowania jest:

* Mapa do celéw projektowych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314)

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (1j. Dz.U.2018 poz. 1990 z p6zn.
zm.),

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 2310)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (ij. Dz. U. 2017 poz. 784.),

*  Wizja i pomiary w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczacy
przebudowy drogi gminnej nr 120664C (ul. Sportowa) w Rypinie, w istniejagcym pasie drogowym.

3. Charakterystyka drogi i isthiejace zagospodarowanie terenu

Droga gminna nr 120664C (ulica Sportowa) w Rypinie ma swoéj poczatek na skrzyzowaniu z droga
wojewddzkg nr 557 Rypin — Lipno (ulica Lipnowska) i droga powiatowa nr 2231C (ulica Sportowa).
Droga gminna jest klasy technicznej D (dojazdowa). Posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci okoto 7,0m oraz lewostronny chodnik o szerokosci okoto 2,0m o nawierzchni z kostki
betonowej i ptyt betonowych, zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni.

Wzdiuz drogi zlokalizowane jest oswietlenie uliczne. Odwodnienie ulicy realizowane jest przez
powierzchniowo do istniejgcych wpustéw deszczowych. Zagospodarowanie terenu wzdtuz drogi
charakteryzuje gtownie obiekty o charakterze handlowo-ustugowe. Na koncu ulicy zlokalizowane sg
obiekty Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie.

W ciggu ulicy Sportowej wystepuje mate natezenie ruchu drogowego. Dominujaca grupe rodzajowag
stanowig samochody osobowe.

Stan techniczny nawierzchni jest dostateczny. Nawierzchnia jezdni jest zdeformowana, spekana i
posiada liczne ubytki.

4. Stan projektowany

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 120664C (ul. Sportowa) projektuje sie:

+ frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni,

» zwiekszenie parametréw nosnosci drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni
tj. warstwy wyréwnawczej i warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

» wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,0m,

* wykonanie zatoki postojowe;j,

» wykonanie konstrukcji zjazdéw z kostki betonowe;j,

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego m. in. w postaci progu zwalniajgcego ptytowego,




* przebudowe elementéw odwodnienia (wymiana wpustow deszczowych),
* budowe kanatu technologicznego.

Podstawowe parametry drogi gminne;j:
» Klasa techniczna: D,
»  Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,
o Szerokos¢ jezdni: 7,00m
»  Szerokos¢ chodnika: 2,0m
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne)

5. Charakterystyka ruchu na drodze

W ciggu drogi gminnej nr 120644C (ulica Sportowa) wystepuje mate natezenie ruchu drogowego.
Dominujgcg grupe rodzajowg stanowig samochody osobowe. Udziat pozostatych grup rodzajowych
pojazddw jest niewielki.

6. Organizacja ruchu drogowego
6.1. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wedtug czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Wszystkie elementy oznakowania nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

6.2. Oznakowanie pionowe

Znaki pionowe nalezy umieszczaé¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy

przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku jak réwniez 2,2
m pomiedzy powierzchnig chodnika a dolng krawedzig znaku). Znaki demontowane nalezy przekazac
zarzadcy drogi.
Projektowane znaki nalezg do grupy wielkosci znakéw matych (M). Wszystkie znaki nalezy wykonac z
folii odblaskowej typu 1, z wyjgtkiem znakéw A-7 i D-6, ktére nalezy wykonac z folii odblaskowej typu
2. Stupki (konstrukcje wsporcze) znakoéw projektuje sie barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed
korozjg (cynkowanie, malowanie proszkowe).

7. Uwagi koncowe

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego — do 31.12.2021r.




