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1. Czes¢ ogdlna.

1.1. Inwestor:

Urzad Miasta Rypin
ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin,

1.2. Wykonawca.

Wykonawcg winno by¢ przedsiebiorstwo specjalistyczne dysponujace odpowiednim sprzetem oraz
kadra.
1.3. Przedmiot projektu.
Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowa kanatu technologicznego.

1.4. Podstawa opracowania projektu.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

— Umowy z Inwestorem

— Podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

— Danych zebranych przez projektanta w terenie

— Norm, przepisow i zarzadzen branzowych

— Prawa budowlanego

1.5. Uzasadnienie.

W ramach opracowania ,Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie” projektuje sie wg niniejszego
opracowania kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz operatoréw
telekomunikacyjnych..

1.6. Zakres i ogolna charakterystyka projektu.
Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego o profilu Ktu i Ktp.

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o Srednicy 110mm, 3 rur
Swiattowodowych o $rednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 283m

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie¢ z 1 rury o Srednicy
110mm oraz 1 rury o $rednicy 125mm, w ktdrej utozone zostang 3 rury

Swiattowodowe o $rednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12. o7m

- studnie kablowe SKR-2 10szt

1.7. Termin realizacji robét.
Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Inwestora.

1.8. Odstepstwa od wytycznych
Projekt wykonano w/g wytycznych Inwestora.

1.9. Obowiazki Wykonawcy.

a) protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,
b) zgtaszanie Zamawiajagcemu ewentualnych wszelkich odstepstw od dokumentacji projektowej,
wynikajacych ze zmiany warunkéw realizacji robot,
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f)

)

h)

biezace nanoszenie na dokumentacje projektowg wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu,

stosowanie przy wykonywaniu rob6t materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadéw
powstatych w toku realizacji robét objetych zamoéwieniem jednostkowym. Po ukonczeniu robét
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie wszelkie odpady,
materiaty, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.
odkrycia robot lub wykonania otworow niezbednych do zbadania jakosci robot na koszt wasny, jezeli
przed ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru czesciowego i nie
uzyskat stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wtasny prac zwigzanych
z przywroceniem do stanu poprzedniego,

naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjSciowego istniejacej infrastruktury w wypadku
uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robdt na koszt wasny, jezeli Zamawiajacy na etapie
przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajace informacje dotyczaca wystepowania
obiektdw tej infrastruktury, wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢ naocznie,
doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikow oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgod. Wykonanie
tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajacymi odbior tych robét przez
wiascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usunigcie wszelkich odpaddéw pozostatych po realizacji robét
dodatkowych objetych zamoéwieniem jednostkowym,

przekazania okreslonych przez Zamawiajgcego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakoSci
dostarczonych przez Wykonawce materiatow dopuszczajacych ich uzycie w budownictwie na terenie
Polski,

roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami ze szczegdinym
uwzglednieniem zasad BHP,

wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy
uzgodni¢ z projektantem,

przed przystapieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

wykonawca robét winien zapoznac sie z klauzulami uzgodnien i zastosowac¢ sie do nich,

trasa budowane] sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne |
inwentaryzacji w stanie odkrytym,
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2. Czes¢ techniczna.

2.1. Stan istniejacy.

W miejscu objetym projektem zagospodarowania dla projektowanej drogi ul. Sportowa brak jest
infrastruktury telekomunikacyjnej w postaci kanatu technologicznego w rozumieniu wynikajgcym z ustawy o
drogach publicznych..

2.2. Wykonanie robét.

1.2.2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wszystkie roboty objete zleceniem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacja projektowa, udzielonymi pozwoleniami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych
rodzajow rob6t wyszczegdlnionych w kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow
robot wehodzacych w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy
posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych branzy telekomunikacyjnej). Przed przystapieniem do
wykonywania rob6t ziemnych nastapi przekazanie placu budowy z geodezyjnym wyznaczeniem trasy
budowanego kanatu technologicznego, szerokoSci pasa rob6ot ze wskazaniem miejsc kolizji. Nalezy
przeprowadzi¢ czynno$ci formalno — prawne zwigzane z dostepem do terenu i okresli¢ koszty czasowego zajecia
terenu. Nalezy wykonaC niezbedne zjazdy i drogi montazowe do terenu budowy. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajacych z prac
ziemnych. Przed kazdym wejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopu. Rury
nalezy roztozy¢ w pasie montazowym.

W czasie odkrywania czynnych infrastruktury nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Inwestora wielkos¢
strefy odkrycia i ich zabezpieczenie — po uprzednim ich oznakowaniu i wykonaniu przekopéw kontrolnych. W
wyborze sprzetu i metod robét ziemnych nalezy kierowaé sie warunkami gruntowymi oraz uzbrojeniem
podziemnym by zapewni¢ bezpieczne warunki pracy. Zasady zapewnienia BHP podczas wykonywania robét
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdz. 10).

Wykopy powstate po budowie linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

2.3. Projekt zagospodarowania terenu.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie budowe kanatu technologicznego w miejscowosci Rypin
ul. Sportowa. Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem dotyczy budowy kanatu technologicznego ulicznego
(KTu) - sktadajacego sie z 1 rury o srednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o S$rednicy 40mm oraz 1
prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12 i budowy kanatu technologiczny przepustowego, (KTp) - skfadajacego
sic z 1 rury o S$rednicy 110mm oraz 1 rury o Srednicy 125mm, w ktérej utozone zostang 3 rury
Swiattowodowe o $rednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x12 w wraz ze 10 szt. studniami.
Projektowany kanat technologiczny znajduje sie w granicach opracowania zaznaczonego na mapie do celow
projektowych.

Niemniejszy projekt obejmuje nastepujacy zakres uzgodnienia:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - 283m

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) -97m

- studnie kablowe SKR-2 -10szt

Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (Ktu i Ktp) nie sg widoczne na powierzchni
terenu. Elementami widocznymi na powierzchni sg wiazy i ramy studni kablowych. Projektowane elementy
pokazano na schematach elektrycznych i na planszach zbiorczych sieci.
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2.4. Stan projektowy.

2.4.1. Kanat technologiczny

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego wzdtuz drogi ul. Sportowej w Rypinie. Ze wzgledu na
miejsce przebiegu kanatu projektuje sie kanat technologiczny uliczny (KTu) zlokalizowany wzdtuz ulicy Sportowej
i kanat technologiczny przepustowy (KTp) zlokalizowany pod ulicg i pod wjazdami na posesie.

Na potrzeby lini energetycznych przeznaczono puste rury RO HDPE 1i110/6,3 w profilu KTu i rury RO
HDPE fi127/7,1 w profilu KTp.

Poszczegdlne rury Swiattowodowe w profilu podstawowym muszg by¢ oznaczone kolorowymi
paskami w celu identyfikacji rury na catej dtugo$ci kanatu technologicznego.

Potaczenia rur $wiattowodowych wykona¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek
skrecanych. Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie rur
Swiattowodowych poza studniami.

Potaczenia wigzek mikrorur wykona¢ studniach kablowych za pomocg odpowiednich obudow
liniowych.

Odcinki bez ztaczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potaczenie wigzek mikrorur poza
studniami.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek mikrorur
wybudowa¢ zachowywaniem ciggto$ci i wykaza¢ szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejsza niz 1 MPa.
Ciagi rur $wiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe muszg by¢ szczelne i potaczone
oraz zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem.

Utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny” nad ciggiem kanatu technologicznego w potowie gtebokosci ich
utozenia.

Utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 200 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomaraniczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci
co najmniej 25 mm i grubo$ci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej
10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat Techno-logiczny” bezpo$rednio nad ciggiem kanatu
technologicznego.

a) Kanat technologiczny uliczny KTu

Ciag zostat zaprojektowany w pasie drogowym w wiekszej czesci w terenach zielonych i czesciowo w
chodniku ze wzgledu na brak miejsca w pasie zieleni. Ciag jest zaprojektowano z jednej rury ostonowej RO
(HDPE 110/6,3) oraz trzech rur $wiattowodowych RS (HDPE 40/3,7) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur
WMR (7x 12).

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

— Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

—  Zakres $rednic zewnetrznych 110mm do160mm.

—  Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2 .

— Kolor czamy lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych

— Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

— Srednica zewnetrzna 40mm do 50mm, grubo$é $cianki 3,7 mm.

—  Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2 .

— Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg,
poslizgowa.

— Kolor czamy lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.
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Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

Wiazki mikrorur budowa¢ z prefabrykowanych —mikrorur cienko$ciennych o $rednicy
zewnetrznej 12,0 mm i grubosci Scianki 1,0 mm, instalowanych w ostonie o $rednicy od
40mm do 50mm;

Konfiguracja wigzek mikrorur 7x12, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego
wypetnienia wynikajacego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

Kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Konstrukcja KTu

Rury Swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Odcinki rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur uktada¢ bez ztgczek pomiedzy studniami.

Wiagzki rur Swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada¢ mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe uktada¢ nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednocze$nie
oddzielac od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

Rury ostonowe taczy¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury Swiattowodowe taczy¢ za pomocq ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztaczkami mikrorur.

b) Kanat technologiczny uliczny KTp

Ciag zostat zaprojektowany w pasie drogowym pod przeszkodami terenowymi: pod ulicg i pod wjazdami
na posesje i nad przepustem KS. Cigg jest zbudowany z dwoch rur ostonowych RO z jednej pustej rury HDPE
110/6,3 i jednej rury RO HDPE 125/7,1 w ktorej zaprojektowano trzy rur Swiattowodowe RS (HDPE 40/3,7) i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR (7x12).

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

Zakres $rednic zewnetrznych 110mm do160mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2.

Kolor czarny lub pomarafnczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

Srednica zewnetrzna 40, grubo$é $cianki 3,7 mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m 2 .

Wspditczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwg
poslizgowa.

Kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur:

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m 3 .

Wigzki mikrorur budowa¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkoSciennych o Srednicy
zewnetrznej 12,0 mm i grubosci $cianki 1,0 mm, instalowanych w ostonie o $rednicy od
40mm do 50mm;
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Konfiguracja wigzek mikrorur 7x12, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki i maksymalnego
wypetnienia wynikajacego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury ostonowe;.

Kolor czarny lub pomaraficzowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Konstrukcja KTp:

24.2.

KTp wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.

KTp pod projektowanymi wjazdami na posesje wykona¢ metodg wykopu otwartego.
Odcinki rur ostonowych sg zgrzewa¢ w trakcie przecisku.

Profile rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur wciggna¢ w zainstalowang rure ostonowa.
KTp zakonczy¢ w studniach kablowych i uszczelni¢ przed dostaniem sie wody i piasku.

Studnie kablowe

Wymagania ogélne:

Zaprojektowano studnie SKR-2.

Zwienczenia studni kablowych i zasobnikdéw powinny odznaczac sie odporno$cig na nacisk z
gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z§ 6 ust. 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

Na pokrywie studni umiescic trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.

Pokrywy studni kablowych musza by¢ wyposazone w urzadzenia uniemozliwiajgce dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza
zamki lub ktédki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

Materiaty do budowy studni kablowych i zasobnikow

Materiaty uzyte do wytworzenia prefabrykatow studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem
rodzaju, gatunku i wtasciwo$ci z okre$lonymi w dokumentaciji technicznej producenta, z uwzglednieniem
nastepujacych ogdlnych zalecen:

Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy
obcigzalnosci B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do
produkcji korpusdw studni kablowych.

Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gltadkie) oraz o
$rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

Zeliwo szare lub sferoidalne.

Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

2.2. Zestawienia zakresow

Tabela 1

. Zakres projektowanych kabli.
Diugosé
Lp. Typ kabla trasowa
[m]
1. Ktu 283,0
2. Ktp 97,0
RAZEM: 380,0
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Tabela 2. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1. | Studnia SKR 2 szt 10
2. | HDPE fi 110/6,3 m 380
3. | HDPEfi127/7,1 m 97
4. | HDPE fi 40/3,7 m 1186
5. | WMR 7x12 m 395
6. | HDPE-D fi 119 m 16
Tabela 3. Zakres przebudowy.
1 KT Jednostki | llos¢
1.1 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, szt 10,00
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
1.2 | wykonanym machanicznie, 1 warstwa i 1 otwoér w ciggu kanalizacji, 1 rura w m 28300
warstwie ’
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1:m w wykopie wykonanym recznie,
1.3 |grunt kategorii I-1l, HDPE Fi-40-mm z bebna, dodatek za kazdg nastepng rure w km 0,849
rurociggu
Budowa mikrokanalizacji na gtebokosci do 1 m w wykopie wykonanym recznie,
14 " . km 0,283
grunt kategorii I-1ll, nastepna wigzka prefabrykowana 7x12
Wykonanie przepustdw pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy
1.5 |pomocy mtota pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur przepustowych m 25
dtugosc do 10-m, rura HDPE 125-:mm, naktady na 1:m
Wykonanie przepustdw pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy
1.6 | pomocy mtota pneumatycznego poziomego, z wcigganiem rur przepustowych m 25
dtugosc do 10-m, rura HDPE 110-mm, naktady na 1-m
Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym,
17 grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE 110/6,3 + dodatek za utozenie rury HDPE m 72,00
125/7,1
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wcigganie rur kanalizacji wtérnej sprzetem mechanicznym, otwér wolny, rury w
1.8 ; . m 97,00
zwojach, 3xFi-40-mm
19 Reczne wcigganie wigzek prefabrykowanych mikrorurek 7x12 do kanalizacji m 97 00
’ pierwotnej - otwor czeSciowo zajety !
1.10 Ba.danle szczelno.su zmontowanych odcinkéw mikrokanalizacji, za pierwszg odcinek 1,00
mikrorurke - odcinek
111 Bada?nle s%czelnosu zmohtowanych odcinkéw mikrokanalizacji, dodatek za kazda odcinek 6,00
kolejng mikrorurke - odcinek
112 B.ada.nle szc.zelnosu sz)ntowanych odcinkdéw, do 2-km, rurociagi kablowe w odcinek 3,00
ziemi, sprezarka, rury Fi-40-mm
1.13 | Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni kablowej, otwor wolny | szt 19,00
1.14 | Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, otwér czeSciowo zajety szt 4,00
1.15 | Montaz zaslepki mikrorurki 12 mm szt 14,00
1.16 | Montaz zaslepki rury HDPE FI 40 szt 6,00
2 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami dzielonymi
Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektéw podziemnych z rury ochronne
2.1 . m 16
dwudzielne.
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3. Uwagi konicowe.

Budowe sieci nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegajac wydanych uzgodnien
branzowych, obowigzujgcych norm z zachowaniem przepiséw BHP i zaleceh zawartych w uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przekaza¢ 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej do
wiascicielowi sieci wraz z naniesionymi ewentualnymi odstepstwami od Projektu Wykonawczego.

_lo_
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4, Czes¢ graficzna.

Rys 1/1-1/3 - Plan zagospodarowania terenu
Rys 2/1-2/2 - Schemat wyprostowany KT
Rys 3 - Legenda

_ll_
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nwestor: Urzad Miasta Rypin
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Legenda:

- studnia kablowa SKR-2

1. Rura ostonowa (RO) HDPE fi110/6,3

2. Rura ostonowa (RO) HDPE fi125/%,1

3. Rura Swiattowodowa (RS) 3xHDPE fi 40/3,7
L. Prefabrykowana wigzaka mikrorur (WMR) 7x12

Nazwa i adres obiektu N rysunku
Przebudowa ulicy Sportowej w Rypinie wraz z budowa kanatu technologicznego 3/1
Tytut: Legenda Skala nd
Inwestor: Urzad Miasta Rypin
ul. Warszawska 40; 87 - 500 Rypin
Funkcja: Imig i nazwisko Uprawnienia Data Podpis
Projektant: inz. Marek 1611/99/U f
_ 1 7 _ LUKSZEWSK  |pedine reekamunsacgns bes agronceei| 0 1-09-20207 #
Asystent inz. Mariusz [ ‘
projektanta: Wisniewski 07.09.2020r. e
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