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Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125 A
71-080 Szczecin

INWESTOR:

INWESTYCJA:

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI:

ul. Korfantego, 71-313 Szczecin, dz. nr 257/10, 257/3, 266/1, 268/1, 275/1 obręb 2072
FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Łukasz Szczepaniec

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

SKALA:

1:20

NUMER RYSUNKU:

ZI12FORMAT ARKUSZA:

A4
DATA:

REWIZJA:

PAŹDZIERNIK 2022

TABLICA DO KOSZYKÓWKI
DOSTAWA I MONTAŻ

Tablica wykonana z laminatu;
Rozmiar 180x105cm;
Tablica biała;
Linie czarne;
Tablica posiada ramę stalową ocynkowaną ogniowo;
przeznaczona do zastosowań zewnętrznych;
podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne;
montaż wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta;

OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI
DOSTAWA I MONTAŻ

Kosz wyposażony w zatrzask utrzymujący obręcz w pozycji zablokowanej do
obciążenia 80kg; Bezpieczne mocowanie siatki; Siatka tekstylna; Europejski
rozstaw otworów; Obręcz wykonana z pełnego pręta; Obręcz spełniająca
wymagania FIBA; Wzmocnienie obręczy blachą stalową; Sprężyna
amortyzująca ugięcie; montaż wg wytycznych i specyfikacji technicznej
producenta;

SŁUP ORAZ WYSIĘGNIK DO KOSZYKÓWKI
DOSTAWA I MONTAŻ

Słup wykonany z kwadratowego profilu stalowego 120x120x4mm, cynkowany
ogniowo;
Wysięgnik 160cm z mechanizmem zmiany wysokości zawieszenia obręczy w
zakresie 260-305cm;
montaż wg wytycznych i specyfikacji technicznej producenta;

Montaż na fundamencie betonowym w boisku wielofunkcyjnym wykończonym
bezpieczną nawierzchnią; Montaż wg wytycznych i specyfikacji technicznej
producenta;

BRAMKI DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
DOSTAWA I MONTAŻ

Wymiary 500x200cm, głębokość 150cm; Konstrukcja z rur stalowych
ocynowanych ogniowo;
Siatka tekstylna w kolorze białym

Montaż na fundamencie betonowym w boisku; Montaż wg wytycznych i
specyfikacji technicznej producenta; Bramka do zabetonowania w cynkowanych
studzienkach  stalowych;

BOISKA SPORTOWE
3 szt.

3 szt.

3 szt.

2 szt.
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