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| :'B | 1. Linie kablowe 0,4KV ukladac zgodnie z opisem branzy elekirycznej.
2. Kabel wprowadzany do iacza zabezpieczyé rurg oslonowg DVK50
| |3 Dopuszcza sig prowadzenie wszystiich linii kablowych w rurach ostonowych DVKS0.
Proi. YDYzo 3x1.5mm? 4. Projektowane ztacze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1p, wg odrgbnego opracowania.
I {Proj. YOYZo Sx1.oMM™ | 5 \heokodtmotatu opraw ciwitieniaterenu pietona poziomie 50m np.. (oprawy A) oraz 0m np (oprawy B)
‘ ‘ 6. Wprojekcie przyjeto stupy oswietieniowe o wys. 5,0m - montaZ stupw
— ! do gruntu oraz 8,0m - montaz shupéw o$wietieniowych na fundamencie.
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| 4 o oka | 7. Supyosieteniowe skaranei ofcone wyposazyt w zacK zemiaos | uzeric
| | W tym celu nalezy wykorzystac: bednarke typu FeZn 25x4mm uldadang wraz z kablami oéwietieniowymi.
| Biowts [T | 9. Wslupach oswietleniowych naleZy stosowat przewody typu YDYz0 3x1,5mmt.
| | Ew e ‘ 1(1) :vmﬁgmmmnim?maé izglacwnekz:;czakatim: bezpiecznikowe (z wiiadka fypu BHWIs 4A), zerowe i fazowe.
. Pmy oéwietieni nelezy pozostawic zapas kabla min. 2,5m.
| | | | 12 Kabel owietlenia zewnghrznego nalezy ukladaé na glebokosci 0,7m.
N 13, Korice kabla w slupach nalezy zakoriczy¢ gowiczkami termokurcziiwymi czteropalczastymi.
‘ §1 AK4 6-35 lub_r6wnowazna ‘ 14, Kable wprowadzane do stupéw oswieieniowych nalezy oslonié gietk rurg ochronng @50mm, na odcinku min. 0,4m.
DVRS0 lub réwnowazng 15, Nalezy zachowat wymagane odlegosci od istniejacych sieci. W przypadku zblizeri istniejgce kable elekiroenergetyczne,
| 51 | " gazlneiyzabezpieayéruradwudz'elnq(érednioe rury nalezy dostosowat odpowiednio do przekroju istniejacych kabii).
: aczenia stupow oSwietleniowych zostaly przyjgte
I Proj. linia kablowa nN 0.4-kVH \é Proj. linia kablowa nN 0,4kV I 7 G;am?yﬁ%im’abymmymmeddmmml prqeldme].
| 18 SposbbochionypueciporaZeniowe samoczyme wyiaczenie zasiani.
19.  ETAP Il nalezy wykona po zakoficzeniu prac ETAPU |
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