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4. Spis rysunkow

Lp. | Tytut rysunku Nr rysunku Skala al;:f:::y
1. Projekt zagospodarowania terenu E/01 1:500 1
2. Schemat strukturalny szafki oswietleniowej SO E/02 - 1
3. Schemat kanalizacji kablowej K/01 - 1
4. Schemat potaczen logicznych PPD K/02 - 1
5 ic;k;]etran;t;;rglggralny zasilania i widok K/03 i 1
6. Schemat strukturalny zasilania i widok K/04 i >

montazowy GPD
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5. Dane wyjsciowe

5.1.Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

5.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:

1.

akrwn

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.
nr 25827/2020/0D3/ZR1 z dn. 16.04.2020r.

Wytyczne Inwestora.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Obowigzujagce normy i przepisy.

Aktualny wtérnik w skali 1:500.

5.3.Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt oswietlenia zewnetrznego, kanalizacji kablowej oraz
instalacji CCTV zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego na terenie
dziatki nr 257/10 obreb 2072 w Szczecinie. Projekt zostat podzielony na dwa etapy — niniejsze
opracowanie obejmuje realizacje Etapu .

5.4.Przepisy i normy

.. Tytut dokumentu
Lp. e ] L e ol e Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1 Prawo Budowlane Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, Nr
' Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. | 0, poz. 1165 wraz z pdzniejszymi zmianami.
1409
o PN-EN 12464-2:2014 S\_Nl_atio i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz
E.00A- .Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
3. NSEP-E-004:2014 Projektowanie i budowa.”
Rozporzadzenie Ministra . . . - .
4 Infrastruktur w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
' 2z dnia 6 Iutego 2003r robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
5. PN-HD 60364-4-41:2009 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona
6. PN-HD 60364-4-43:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym
e PN-EN 62676-4 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —

Czes¢ 4: Wytyczne stosowania
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6. Opis techniczny

6.1.Stan istniejacy

Teren sportowo-rekreacyjny zlokalizowany bedzie przy ul. Korfantego w Szczecinie na dz. nr
257/10 obreb 2072. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki bedacej wiasnoscig Inwestora.
Na terenie planowanej inwestycji brak jest isthiejgcego uzbrojenia technicznego. W poblizu znajduje
sie sie¢ elektroenergetyczna nalezgca do ENEA Operator Sp. z o.0.

6.2.Stan projektowany — czes¢ elektryczna

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt oswietlenia zewnetrznego, kanalizaciji
kablowej oraz instalacji CCTV zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Korfantego
na terenie dziatki nr 257/10 obreb 2072 w Szczecinie. Projekt zostat podzielony na dwa etapy —
niniejsze opracowanie obejmuje realizacje Etapu I.

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ z szafki o$wietleniowej SO, do ktérej nalezy
utozy¢ linie kablowg typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego
ZKP typu ZK1x-1P.

Projekt ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP oraz niezbednych zmian w sieci wedtug odrebnego
opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0.

UWAGA !!

Czesc¢ elektryczna zostat projektu zostata podzielona na Il etapy. Niniejsze opracowanie obejmuje
realizacje Etapu I. Etap Il nalezy wykonac¢ po zakonczeniu realizacji prac nad etapem I.

6.2.1.0prawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia oswietlenia zostaty przeprowadzone na oprawach parkowych oraz
naswietlaczach, ze zrédtem swiatta LED zgodnych z ponizszym wzorem graficznym.

Ozn. Wzér graficzny Krzywa fotometryczna

¥

cdikim
—C0-C180 ===C30-C270
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Oprawa A - Oprawa oswietleniowa ze zrédtem Swiatta LED o mocy catkowitej min. 38W, temperatura
barwowa 4000K, strumien swietlny oprawy min. 5200Im, skutecznos¢ swietlna oprawy min. 124Im/W,
CRI >80, IP66, IK08. Oprawa ze stupem o wysokosci czesci nadziemnej 5m.

Oprawa B - Naswietlacz ze zrodtem $wiatta LED o mocy catkowitej min. 305W, temperatura barwowa
4000K, strumien swietlny oprawy min. 35814Im, skutecznos¢ swietlna oprawy min. 117Im/W, CRI >80,
IP66, IKO7. Naswietlacz montowany na stupie o wysokosci czesci nadziemnej 9m. Na poprzeczce
(zgodnie z foto nr 1).

UWAGA: MOZLIWOSC ZMIANY TYPU OPRAW OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ | ELEKTRYCZNEJ.

6.2.2.Stupy oswietleniowe

Dla opraw oswietleniowych oznaczonych jako ,B” projektuje sie stupy stalowe okragte o grubosci
4mm. Stupy o diugosci czesci nadziemnej: h=9m np. typu 09/60/4 lub rbwnowazne.

Oprawy oswietleniowe oznaczone jako ,A” nalezy montowac¢ na stupach stalowych, okragtych o
grubosci scianki 4mm, o wysokosci czesci nadziemnej: h=5m, np. typu 05/60/4. Stupy dla opraw ,A”,
,B” montowac na fundamencie.

Nalezy zastosowaé stupy stalowe malowane proszkowo na kolor RAL 7042 - kolor do
potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji, ew. dopuszcza sie stupy aluminiowe o
kolorze RAL 7042 .

Do stupdéw nalezy wciggac przewody YDYZzo 3x1,5mm?2 — 750 V. Rozmieszczenie projektowanych
stupow przedstawiono na rys. nr E/O1.

Dodatkowo kazdy ze stupdbw oswietlajgcych boiska nalezy wyposazy¢é na szczycie

w poprzeczke do montazu naswietlaczy zgodng ze wzorem graficznym.

1

Foto.01. Wzor graficzny poprzeczki do montazu naswietlaczy
oswietlajgcych boiska sportowe

UWAGA:
Projektuje sie stupy wraz z poprzeczkami malowane proszkowo w kolorze RAL 7042 - kolor

do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji inwestycji.

6.2.3.Instalacja zasilajgca

Oprawy os$wietleniowe oznaczone jako ,,A” zasilane bedg z projektowanej szafki oswietleniowej SO
kablem typu YAKY 4x16mm? - 0,6/1kV. Miejsce usytuowania stupdéw oswietleniowych przedstawiono
narys. nr E/01.

Oprawy oswietleniowe oznaczone jako ,B” zasilane bedg z projektowanej szafki o$wietleniowej SO
kablem typu YAKY 4x16mm? - 0,6/1kV. Miejsce usytuowania stupéw oswietleniowych przedstawiono
narys. nr E/01.

Projektowane linie kablowe oswietlenia parkowego nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy
N SEP-E-004.

6.2.4.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomoca zegara sterujgcego lub czujnika
zmierzchowego lub recznie w szafie oswietleniowej SO.

Dodatkowo zaprojektowano osobne zatgczanie/wytgczanie oswietlenia za pomocg przyciskow
zamontowanych na bocznej $cianie szafki SO. Oswietlenie boisk wyposazono w przekazniki czasowe
zwioczne, aby uniemozliwi¢ catonocne oswietlanie pustego boiska.

W szafce oswietleniowej projektuje sie obwod dla zasilania gniazda wtykowego 1-fazowego.
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6.2.5.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupéw /fundamentéw pod stupy nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami
(co 20 cm) gruntu zasypowedo.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywa¢ pospotkg piaskowa dowieziona
Z zewnatrz.

4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r.
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robét ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustéj silniejszy.

6. Czes¢ podziemng stupa dla opraw ,D” oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg farba (kolor szary metaliczny)

6.2.6.Uziemienia

Uziemieniu podlegaja stupy oswietleniowe skrajne oraz rozgatezne. Do uziemienia nalezy
wykorzystac¢ bednarke uktadang wraz z kablami.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metoda pomiarowa. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia Urd do wartosci dopuszczalnych.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia stupéw stalowych oswietleniowych nie powinna by¢ wieksza niz
10Q.

6.2.7.Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia i bednarki uziemiajgcej

Kabel nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami kable nalezy ukiada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na
gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupéw oswietleniowych zaleca sie pozostawic¢
zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna
Srednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtgczy¢ do projektowanych stupéw oswietleniowych.

Uwaga!

Dla kabli biegnacych réownolegle ukiadac¢ jedng wspdlna bednarke.

6.2.8.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowacé rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK lub réwnowazne do przeciskéw rury ochronne SRS-G lub réwnowazne.

6.2.9.0znaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

—poczatek oraz koniec linii,
—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,
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—rok utozenia.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

6.2.10. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi ztgczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01), izolacyjnymi ztgczami fazowym (IZK-4-02) iizolacyjnymi ztgczami
zerowymi (IZK-4-03) lub rownowaznymi.

6.2.11. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajacych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
oswietlenia drogowego 0,4s.

Jako urzagdzenia wytaczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i aparatdéw zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

6.2.12. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢é wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na 7 dni naprz6d powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wtascicieli gruntow, przez ktdére przebiegaja trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez witasciciela sieci oraz stuzbe
geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czastkowym i
odbiorowi kohcowemu przez ZUK Szczecin.

5. Budowang sie¢ oswietlenia wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami i wymaganiami
wiasciciela tj. Gmina Miasto Szczecin.

6. Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadca sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sie krzyzuja.

7. Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykona¢ niezbedne
pomiary elektryczne i pomiary natezenia oswietlenia.
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6.3.Stan projektowany — czes¢ niskopradowa

W celu poprawy bezpieczenstwa na terenie sportowo-rekreacyjnym projekiuje sie kanalizacje
kablowg dla instalacji niskoprgdowych CCTV na potrzeby monitoringu.

Projektuje sie kanalizacje kablowg rurami HDPE o $rednicy 50mm np. typu DVK 50 lub
réwnowazne.

Skrzyzowania i punkty koncowe przy kamerach projektuje sie studniami kablowymi typu SK-1.

Na terenie sportowo-rekreacyjnym projektuje sie montaz 3 kamer statopozycyjnych oraz
kompletnego okablowania wraz z Posrednimi Punktami Dystrybucyjnymi (PPD). Lokalizacje kamer
i PPD wskazano na planie E/01.

6.3.1.Szafa z osprzetem CCTV (GPD)

Na terenie objetym zamierzeniem budowlanym projektuje sie szafe z osprzetem CCTV (GPD), jako
szafe wolnostojacg o wym. WxSxG 1130x610x610mm na cokole betonowym o wysokosci h=300mm,
z drzwiami petnymi z blachy wyposazonymi w zamek ryglowy 3 punktowy z bolcem na kiédke i klamka
odchylang z wktadkg bebenkowa. Szafe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ daszkiem okapowym. Szafe
nalezy wyposazy¢ w listwe =zasilajgca, rejestrator CCTV, potki state z mediakonwerterami,
przetgcznice $Swiattowodowa, panel dystrybucyjny 2z zabezpieczeniami elekirycznymi oraz
w przetgcznik sieciowy.

W szafie nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki srodowiskowe dla zainstalowanych urzgdzenh.
W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje oraz ogrzewanie z higrotermostatem w celu
spetnienia warunkéw stawianych przez producenta zastosowanego osprzetu.

W szafie GPD nalezy zamontowa¢ czujnik wibracyjno-magnetyczny. Zasilanie i odczyt czujnika do
wykonania w zakresie firmy swiadczacej ustugi z zakresu ochrony mienia.

Szafe z osprzetem CCTV nalezy zasili¢ z projektowanej szafy oswietleniowej SO linig kablowa typu
YKYZo 3x4mm?2 — 0,6/1kV.

6.3.2.0rurowanie

Na terenie parku projektuje sie kanalizacje 1 otworowg rurami RHDPE o $rednicy 50mm np. typu
DVK 50. Rure nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8m w gruncie rodzimym.

Przy zblizeniach uktadanych instalacji do drzew (dla odlegtosci ponizej 2m od pnia) rury uktadaé
metoda przecisku.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji niskoprgdowej z innymi urzgdzeniami podziemnymi
nalezy zachowac odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie otwory rur wprowadzonych do studni kablowej nalezy uszczelni¢ w taki sposéb ,aby nie
mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komér studni. taczenie rur
wykonac¢ za pomoca ztgczek systemowych producenta.

Po utozeniu kanalizacji w potowie wysokosci przykrycia utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego z odpowiednim nadrukiem.

6.3.3.Studnie kanalizacji kablowej

Projektuje sie montaz studni kanalizacji kablowej typu SK-1 zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem
E/01. Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci studni.
W studniach nalezy zamontowaé wsporniki kablowe, po wciggnieciu kable utozyé na wspornikach.

Na studnie zamontowa¢ rame lekkg wraz z ryglowang pokrywg zewnetrzng, lekka,
z wywietrznikiem.

6.3.4.Stupy dla kamer CCTV

Projektowane kamery CCTV nalezy montowac na projektowanych stupach oswietleniowych.

Projektuje sie stupy stalowe okragte o grubosci 4mm. Stupy o dtugosci czesci nadziemnej: h=9m
np. typu 09/60/4 lub rébwnowazne, a takze stupy stalowe okragte o grubosci 4mm. Stupy o dtugosci
czesci nadziemnej: h=5m np. typu 05/60/4 lub rbwnowazne,

Trzpienie stupbw zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do wnetrza stupa.

Kazdy ze stupow uziemi¢. Wartos¢ rezystancji uziemienia < 10Q. Do stupa poditgczy¢ szyne PE
z PPD za pomocg przewodu LgYzo 16mm?.
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Na wysokosci okoto 4,80m wykona¢ otwédr @10mm dla kabla F/UTPw.

6.3.5.Instalacja zasilajaca i instalacja logiczna

Projektuje sie prowadzi¢ sygnat logiczny od kazdej z kamer do szafki z osprzetem CCTV
zlokalizowanej na dziatce 257/10 obreb 2072.

Transmisja sygnatu monitoringu wizyjnego odbywac sie bedzie za posrednictwem:

- medium miedzianego (skretka F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5) - od kamery do Pos$redniego
Punktu Dystrybucyjnego (PPD) — uktadane w stupach i kanalizacji kablowej,

- medium s$wiattowodowego - od PPD do mediakonwerteréw — swiattowdd jednomodowy
Z-XOTKtsd 4J uktadany w kanalizacji kablowe;.

Projektuje sie zasili¢ kazdy z punktéw PPD kablem typu YKYZo 3x2,5mm? z projektowanej Szafy
GPD. Nastepnie poprzez zasilacz PoE sygnat i zasilanie doprowadzi¢ kablem F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5
(zewnetrzny, zelowany) do projektowanych kamer zgodnie z rysunkiem K/01.

W studniach pozostawi¢ minimum 2,5m zapasu przewoddw i kabli.

6.3.6.Punkt PPD - czes¢ elektryczna

Dla kazdej kamery projektuje sie montaz Posredniego Punktu Dystrybucyjnego PPD
zlokalizowanego w studni kablowej w poblizu kazdej kamery.
PPD wyposazy¢ w:
- obudowe IP67 IKO8 o wymiarach 300x300x132mm z poliweglanu, z mozliwoscig
zamkniecia na ktodke/zamek patentowy;
- 2szyny TH35,
- rozigcznik izolacyjny,
- wytaczniki nadprgdowe,
- ochronnik przepieciowy;
- lampki kontrolne;
- zasilacz 230/12V 25W typu np. ABB CP-D 12/2.1 lub rownowazny;
- zasilacz PoE typu, np. typu T8133 lub réwnowazny;
- mediakonwertery;
Obudowe montowa¢ na Scianie studni kablowej, wyposazy¢ zgodne z rysunkiem K/03. Kamere
zasili¢ poprzez zasilacz Power over Ethernet (PoE) zgodnie z rysunkami K/02 i K/03.
Projektuje sie zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowg w kazdym PPD ochronnikiem typu B+C
zgodnie z rysunkiem K/03.
Stosowac urzadzenia i akcesoria w wykonaniu odpornym na niskie temperatury (od -20st. C).

6.3.7.Punkt PPD - czes¢ logiczna

Projektuje sie zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla toru sygnatowego Ethernet. Zdolnosé
ochrony przed przepieciami do 10kV, 5kA w 8/20us. Zabezpieczenie zlokalizowa¢ w stupie kamery
zgodnie z wytycznymi producenta.

Sygnat logiczny z kazdej kamery projektuje sie prowadzi¢ poprzez =zasilacz PoE do
mediakonwertera przewodem miedzianym F/UTP, nastepnie od mediakonwertera do
mediakonwertera zlokalizowanego w GPD kablem swiattowodowym.

Urzadzenia logiczne w wykonaniu odpornym na niskie temperatury (-20st. C / -40st. C).

6.3.8.Montaz i zasilenie kamer

W celu zasilenia kamer projektuje sie utozy¢ linie kablowg YKYZo 3x2,5mm? do studni kablowych
zlokalizowanych przy poszczeg6inych kamerach, zgodnie z rysunkiem K/01. Linie zasilajagce kamery
uktada¢ w kanalizacji technicznej, kable wprowadzi¢ do PPD.

Wszystkie kamery zasilane beda z projektowane punktu dystrybucyjnego GPD zlokalizowanego
w poblizu ztgcza kablowego i szafki oswietleniowej na dziatce nr 16/25, obreb 4127.

Do stupéw nalezy wcigga¢ F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5. W srodku stupa (na wysokosci otworu
rewizyjnego) montowaé ochronnik przepieciowy ethernetowy.

Projektuje sie montazu 6 kamer statopozycyjnych na stupach oswietleniowych. Kamere montowac
za pomocg uchwytéw z paskami stalowymi 60-110 mm na wysokos$ci ok. 4,90m.
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Rozmieszczenie projektowanych stupdw przedstawiono na rys. nr E/01.

6.3.9.Kamery CCTV (Warunki Rownowaznosci)

Projektuje sie montaz kamer statopozycyjnych w obudowie, kamery o rozdzielczosci 5Mpix
(3072x1728), spetniajgce nastepujace wymagania techniczno-uzytkowe:

Kamera powinna posiada¢ przetwornik obrazu CMOS 1/2.9” ze skanowaniem progresywnym.
Obiektyw kamery powinien by¢ z zakresu f=2.8 — 8,5 mm, F1.1. Kat widzenia w poziomie:
83°-36°.

Kamera powinna automatycznie zdejmowac filtr odcinajgcy promieniowanie podczerwone.
Minimalne oswietlenie kamery dla trybu kolorowego powinno wynosi¢ 0.15 luksa dla F1.2 oraz
0.03 lukséw dla F1.2 dla trybu czarno-biatego.

Czas otwarcia przestony kamery powinien by¢ z zakresu 1/55500 s do 2 s (50Hz).

Kamera powinna obstugiwac¢ kompresje wideo H.264.

Kamera powinna mie¢ rozdzielczos¢ z zakresu: 3072x1728 do 160x90 (50Hz).

Poklatkowo$¢ kamery powinna wynosi¢ do 25 kl/s (50Hz) przy kazdej rozdzielczosci.

Kamera powinna umozliwia¢ indywidualng konfiguracje wielu osobnych strumieni obrazu wideo
w formacie H.264.

Kamera powinna mie¢ mozliwos¢ ustawienia obrazu w szerokim zakresie dynamicznym (WDR),
kompresji, kolorze, jasnos$ci, ostrosci, balansu bieli, doktadnej regulacji dziatania w warunkach
stabego oswietlania, naktadaniu tekstu i obrazu, maski prywatnosci, mirroringéw obrazow.

Kamera powinna obstugiwa¢ co najmniej protokoty: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjur, UPNP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-Il), DNS, DynDNS, NTP,
RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH.

Kamera powinna posiada¢ obudowe polimerowg IP66, odporng na uderzenia.

Zasilanie kamery powinno by¢é zgodne z normg IEEE 802.3af/802,3at Typ1, Klasa3, z poborem
mocy nie wiekszym niz 12.95W.

Kamera powinna mie¢ ztgcze RJ45 do 10BASE-T/100BASE-TX PoE, We/wy: blok zigcz 4-pinowy
2,50 mm, dla wejscia alarmowego i wyjscia RS-485 / 422, 2 szt., 2poz., petny duplex, blok ztacz
wejscie mikrofonu / liniowe 3,5 mm, wyjscie liniowe 3,5 mm., wejScie przestony P-iris
kompatybilne z przestong DC

Kamera powinna posiada¢ gniazdo karty pamieci SD/SDHC/SDXC

Warunki dziatania kamery powinny byé z zakresu temperaturowego od - 40°C do 50°C przy
wilgotnosci wzglednej 10 — 100% RH (z kondensacja).

UWAGA:
Wymaga sie stosowania kamer o parametrach jak zaprojektowano lub réwnowaznych o takich
samych parametrach badz lepszych.
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6.3.10. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne".

2. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wiascicieli gruntow, przez kiére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzglednic¢
uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3. Linie kablowe i niskoprgdowe (tj. CCTV) przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez
wiasciciela sieci oraz stuzbe geodezyjna.

4. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czgstkowym
i odbiorowi kohcowemu przez ZUK Szczecin.

5. Przed zakopaniem linii kablowych i $wiattowodowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢
sprawdzenie wykonanych prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie
kablowe sie krzyzuja.

6. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

7. Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania materiatow innych producentéw, pod warunkiem
dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

8. Po zakoniczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.4.Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktdécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na $rodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.5.Zakres oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje dziatke nr 257/10 obreb 2072 m. Szczecin wskazang jako
teren inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elekiroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegollnosci posadowienia fundamentéw budynkoéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.
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7. Obliczenia

7.1.0bliczenia parametréw oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o normy: PN-EN 12464-
2:2014. Obliczenia obejmuja realizacje ETAPu 1 i Il.

0 5 10 13 20 25 50 75 80 Ix

rys. 1 — Przedstawienie nieprawidfowych koloréw

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsytu $Swiatta konkretnych opraw
osSwietleniowych odpowiadajgcych swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym
w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspédtczynnika oddawania barw.
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7.2.Bilans mocy, dobdr zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodow
Bilans mocy (ETAP | + ETAP ID):

Moc projektowana < Moc umowna
5,3 kW < 12,0 kW

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponize;j:

W obwodach sieci dokonano nastepujacych obliczeh:

1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 7%.

2. Koordynacja urzadzeh zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznos¢ samoczynnego
wylgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-
43:2012.

3. Obliczenia wykonano zaktadajgc cate obcigzenie na koncu obwodu.

2 8
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Poczatek | Koniec | kW mm?| m | Uy, [AUsx | A | A | A | A A om | A
ZKP SO 53 [093|YAKY4x| 25 | 45 |0,18(0,18 |83 | 20 | 66 | 32 [95,7 0,136 | 86

SO obw.1 |0,304|0,93 | YAKY4x| 16 [139(0,05|0,23 (05| 10 | 52 | 19 | 75,4| 0,658 | 46

SO obw.2 | 0,456 | 0,93 | YAKY4x | 16 [149(0,08|0,26 (0,7 | 10 | 52 | 19 | 75,4| 0,705 | 46

SO obw.3 | 2,440 | 0,93 | YAKY4x| 16 | 94 (0,27|045| 3,8 | 10 | 52 | 19 | 75,4 | 0,445 | 46

SO obw.4 | 1,220 | 0,93 | YAKY4x| 16 | 91 (0,13|0,31| 19 | 10 | 52 | 19 | 754 | 0,431 | 46

SO obw.5 | 0915|093 | YAKY4x | 16 | 63 [0,07|0,25| 1,4 | 10 | 52 | 19 | 75,4| 0,298 | 46
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8. Szacunkowe zestawienie materiatow

W celu wykonania obliczen technicznych zostaly zastosowanie konkretne urzadzenia. Wymaga

sie zastosowania aparatéw jak w zestawieniu materiatow lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp.

Petna nazwa typ i dane techniczne

Oznaczenie

Jedn.

llos¢

1

2

3

4

Instalacje elektryczne - Oswietlenie parkowe /

Oswietlenie boisko

A - Oprawa oswietleniowa ze zrodtem swiatta LED o0 mocy
catkowitej min. 38W, temperatura barwowa 4000K, strumien
Swietlny oprawy min. 5200Im, skutecznos¢ swietina oprawy
min. 124Im/W, CRI >80, IP66, IK08. Oprawa ze stupem o
wysokosci czesci nadziemnej 5m.

szt.

B - Naswietlacz ze zrodtem swiatta LED o mocy catkowitej
min. 305W, temperatura barwowa 4000K, strumien swietlny
oprawy min. 35814Im, skuteczno$¢ swietlna oprawy min.
117Im/W, CRI >80, IP66, IKO7. Naswietlacz montowany na
stupie o wysoko$ci czesci nadziemnej 9m.

szt.

18

Szafka oswietleniowa wyposazona zgodnie z rysunkiem E/02

SO

kpl.

Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubosci
scianki 4mm typu 09/60/4 przystosowany do bezposredniego
posadowienia na fundamencie. O dtugosci czesci
nadziemnej 8m. Ze ztaczem kontrolnym i fundamentem.
Stup malowany proszkowo w kolorze oprawy.

Kolor zgodny z wytycznymi branzy architektonicznej.

szt.

Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubosci
Scianki 4mm typu 09/60/4 przystosowany do bezposredniego
posadowienia w gruncie. O dtugosci czesci nadziemnej 8m
wraz z fundamentem. Bez ztgcza kontrolnego.

Stup malowany proszkowo w kolorze oprawy.

Kolor zgodny z wytycznymi branzy architektoniczne;.

- do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji
inwestyciji,

szt.

Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubosci
Scianki 4mm typu 05/60/4 przystosowany do bezposredniego
posadowienia na fundamencie. O dtugosci czesci
nadziemnej 5m. Ze ztaczem kontrolnym i fundamentem.
Kolor zgodny z wytycznymi branzy architektoniczne;.

- do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji
inwestycji,

szt.

Stupy oswietleniowe, stalowe, ocynkowane, stozkowe,
malowane proszkowo o kolorze RAL 7042, o grubosci
Scianki 4mm typu 05/60/4 przystosowany do bezposredniego
posadowienia na fundamencie. O dlugosci czesci
nadziemnej 5m wraz z fundamentem. Bez zigcza
kontrolnego.

Stup malowany proszkowo w kolorze oprawy.

Kolor zgodny z wytycznymi branzy architektonicznej.

- do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji
inwestycji,

szt.
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TEMAT/ INWESTYCJA

PRZY UL. KORFANTEGO W SZCZECINIE - ETAP |

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

BRANZA

Elektryczna

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Oznaczenie | Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5
Poprzeczka do montazu naswietlaczy zgodna ze wzorem
graficznym
8. Kolor zgodny z wytycznymi branzy architektonicznej. - szt. 10
- do potwierdzenia przez projektanta na etapie realizacji
inwestyciji,
9. Rura ostonowa typu DVK@50mm lub réwnowazna - m 30
10. | Rura ostonowa typu DVR@50mm lub réwnowazna - m 30
11 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 45
" | typu YAKY 4x25mm?-0,6/1kV
12 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 600
" | typu YAKY 4x16mm?-0,6/1kV
13 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m o8
" |typu YKYZo 3x1,5mm?-0,6/1kV
14 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 10
" |typu YKYZo 3x4mm?3-0,6/1kV
15 Przewdd instalacyjny nN 0,4kV i m 550
" |typu YDYZo 3x1,5mm?-0,45/0,75kV
16. | Czujnik zmierzchowy montowany na stupie 1/1SO - szt. 1
17 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe ) szt o6
" |typu IZK-4-01 z wktadkg typu Bi-Wis 4A lub rownowazne '
18. |lzolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 lub robwnowazne - szt. 37
19. |lzolacyjne ztgcze fazowe typu IZK-4-02 lub rbwnowazne szt. 26
20. | Gtowica kablowa nn —typu AK4 6-35 lub rownowazne - szt. 60
21. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) lub réwnowazne - szt. 200
22. | Bednarka FeZn 25x4mm - m 300
23. Folia niebieska - m 300
24. | Piasek - m3 30
25. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
KANALIZACJA KABLOWA
26 Studnia kablowa typu SK-1 i szt 7
" | Rama lekka, pokrywa lekka z wywietrznikiem, ryglowana '
27. | Rura ostonowa typu DVK 50 lub rownowazne - m 200
28. | Piasek - m3 15
29. | Folia pomaranczowa - m 200
30. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
INSTALACJA NISKOPRADOWA CCTV
31. | Kamera statopozycyjna w obudowie kpl. 3
Szafa z osprzetem CCTV (GPD) zewnetrzna wolno stojaca
typu SZW 19", 12U, o wymiarze WxSxG 610x610x890mm na
32. o - kpl. 1
cokole betonowym o wysokosci h=30cm
zestawienie zgodnie z rys. K/04
Uchwyt do montazu kamery na stupie, uniwersalny, tasmowy
33. - szt. 3
60-110 mm
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Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Oznaczenie | Jedn. | llos¢
1 2 3 4 5
34. |Kabel F/UTPw cat. 5e 4x2x0,5 zelowany, zewnetrzny - m 100
35. |Swiattowéd Z-XOTKtsd 4J SM 9/125 PE - m 200
36. |Kabel zasilajgcy YKYZzo 3x2,5mm? - m 200
Posredni Punkt Dystrybucyjny PPDa
37. zestawienie zgodnie z rys. K/03 PPDa kpl 3
38. | Ochronnik przepieciowy typu AXIS T8061 lub réwnowazny - szt. 3
Materiaty pomocnicze (ztgczki, wtyki, linki montazowe, pigtail
39. LC itp.) - kpl. 3
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TEMAT/ INWESTYCJA BRANZA
#ACOSTREY UL KORFANTEGO W SZCZECINIE - ETAR) Elektryczna
9. Zalaczniki
Lp. | Zatacznik
1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego
3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego
4. Warunki techniczne przytgczenia Enea Operator
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 1, czerwca 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okre¢gowej

Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.

Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

w

. Okregowa Rada ZOIIB

4. OKK —aa

C Tivg p 2=
mgr inz. Mieczystaw Oharzc)g(i
Przewodniczacy OKK

¥

o) Bt B S
mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
| W\
prof. dr hab. inz. Wlab\ys{aw Szaflik
Czlonek OKK
\
\

\
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwea 20151,

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p62n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

=

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galldewicz J\ il e

mgr inZ, Gustaw Kordas .......... rEEE R 1

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ...l 2020 .

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szezecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 *pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

| 2)
3)

4)
| 5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. AndrzelGal ewicz

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QF4-FAB-927 *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-07-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Y,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2GE-KYD-9RR *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Y,
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S
Enea
Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 16.04.2020 r.
Rejon Dystrybucji Szczecin
ul. Derdowskiego 2
71-178 Szczecin

tel. 61 850 40 00
25827/2020/0D3/ZR1

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego, Szczecin, ul. Wojciecha Korfantego, dz. nr 257/10, obreb 2072
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlacze ZKP, zgodnie z dokumentacja
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przy ul. Korfantego, przy granicy dz. nr 257/10, zabudowa¢ zlacze ZKP.
Zijcze zasili¢ w przelocie z istniejacej linii kablowej 0,4 KV o przekroju 4x120mm?2 Al, przebiegajacej przy
zasilanej dzialce.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowa¢ instalacje¢ zalicznikowa.
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji ztacza ZKP mozna uzyskaé¢ w
Rejonie Dystrybucji Szczecin.
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
zlacze ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorczej
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w zlaczu ZKP
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé tréjfazowy licznik energii czynnej.
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wiacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: w zlaczu ZKP,
wielko$é: 20 A, 3-faz.
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
Tr. 400 kVA
Lk. 4x240 - 40 m
Lk. 4x120 - 140 m
IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

W zalezno$ci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowa¢ w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepigciowe;.
Niedopuszczalne jest przytaczanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaktdcenia do sieci lub instalacji
innych odbiorcéw.

XI. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyfaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkfadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstgpstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RD1
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10. Rysunki




