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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN Z WLASCIWEJ 1ZBY ZESPO-
rU PROJEKTOWEGO

 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,71325/183/03 Szczecin, dnia 77 stycznia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Tomaszowi KUCIAK
mgr inz. w zakresie inZynierii sanitarnej
ur. dnia 12 listopada 1966r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0012/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 4/OKK/03 z dnia 29 grudnia 2003r. stwierdzila, ze
Pan Tomasz Kuciak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Szezegdlowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe¢ do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski ..\.Z =7

2. Krzysztof Motylak ///
3. Irena Zywuszko / /4/(// CQ{ )

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Kuciak
ul. Przyjaciét Zotnierza 78/6
71-670 Szczecin
2. Okrggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku

z §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie Pan Tomasz Kuciak jest upowazniony w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktoéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z 4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia, stanowig rowniez
podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy.

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja

dzialalnodei zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do publicznego
przewozu osob w celach turystyezno-sportowych.

Zachodniopomorska Okrggowa
Izba Inzynieréw Budowniciwa
Przewodniczacy Okregowej Komisji

Kwalifikacyj -~
inz. S AKA BINSKT
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Zaswiadczenie
o rumETE werySiRTyry

Pan Tomasz KUCIAK o numerze ewidencyjnym ZAP15/0062/04

adres zamieszkania ul. Prryjaciot Zotnierza 78/6, 71-670 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaiwiadcrenie rostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

{Zgeanie srt. 3 st 2 ustewy @ Snis L8 wreednis 2001 r. & paspiss sleatronizngm (D U 2001 Nr 130 paz. 1430 deas w pastes
EHALFORCI SRALIEGAE DESNECIAYT PUfiem HERt Shatig ™ weryRlowsey™ orly pomocy matnegs kwaifiowanego cermyfastu o
FiWnOWRERE POS WISKSEM Stider ArEwyCh COMMERECe OOy DOODIEm WALSROrGCEnymi |
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stronie Poiskie] lzby Infynierow Budownictws wenw Dt ong pi S Eontsitiec sie T Diurem wiadcwe] Dirggowe] Izby Indynierdw
Budrsmiche.



CZESC OPISOWA

1. WSTEP.
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi:
- WOIT, wydane przez ZWiK w Szczecinie,
- projekt budowlany w branzy architektonicznej,
- ustalenia miedzybranzowe,

- obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy techniczne;j.

1.2. CEL OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu przytagcza kanalizacji deszczowej, dla po-

trzeb odwodnienia zagospodarowywanego terenu.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje sporzadzenie projektu instalacji sanitarnych,
a w szczegolnosci:

- przylgcza kanalizacji deszczowej,

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

2. PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

2.1. Opis ogdlny.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji deszczowej, odbierajgcej wody deszczowe od instalacja
zewnetrznej, odwadniajgcej teren rekreacyjno — sportowy, zgodnie z czescig rysunkowa.

Wody opadowe bedg ujmowane poprzez odwodnienia liniowe i odprowadzane bezposrednio
do terenowego zbiornika retencyjnego szczelnego, dla ktérego dane wyj$ciowe i wyniki obliczen

przedstawiono ponizej:

Dane Wartosé Jednostka
Catkowita powierzchnia zlewni 1 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni 2500 m?
Dopuszczalny maksymalny wyptyw ze zbiornika 5 dm?¥/s
Prawdopodobienstwo wystepowania deszczu 50 %
Normalny sredni opad roczny 550 mm
Wspotczynnik opdznienia 1,00

Wyniki Wartos¢é Jednostka
Wspotczynnik czestosci zdarzenia deszczu 2,00

Najwieksza pojemnos¢ czynna zbiornika 17,15 m?®




Zbiornik wykonany bedzie zgodnie z czescig architektoniczno-budowlang i jego pojemnosé
bedzie wynosita 27 m?, w wiec powyzej niezbednej wyliconej pojemnosci, tj. 17,5 m®.

Po napetnieniu zbiornika nadmiar wod bedzie sptywat do wpustow D6 i D7 osadzonych na
studzienkach rewizyjnych osadnikowych i dalej zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej do
przytacza kanalizacyjnego z ktérego wylot bedzie sie¢ znajdowat w istniejacej studni kanalizaciji
ogolnosptawnej dn 1200 mm, zlokalizowanej w ul Korfantego.

Wylot zewnetrznej instalacji k.d. do studni D2, nalezy zasyfonowa¢ (tzw. odwrotnym syfonem).
W studni D3 zaprojektowano regulator przeptywu, ograniczajgcy odptyw wody ze studni

do max 5 I/s. Parametry dobranego regulatora przedstawiono ponizej:



Nr ref: W/20200723/11044

Krzywa spietrzenia / odptywu regulatora wirowego

RRS-K 00500-138

Q=5,00 dm?3/s przy H=1,38 m
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Karta informacyjna regulatora wirowego
RRS-K 00500-138
Nr ref: W/20200723/11044
Q=5,00 dm?3/s przy H=1,38 m
Srednica odptywu: DN160 mm
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Minimalna srednica studni @: 1000 mm

Minimalny wymiar otworu montazowego w H
pokrywie zbiornika: 270 x 270 / @270 mm

Montaz: krociec odplywowy z regulatora nalezy

wsunacé w otwdr odplywowy ze studni/zbiornika.

Polaczenie requlatora ze zbiornikiem nalezy

uszczelnic przy uzyciu masy uszczelniajace] (np.

poliuretan). Regulator nalezy obetonowac. Zaleca i

sie uksztaltowac kinete doplywowa do regulatora. SR e 2

Regulator wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301

2.2. Obliczenie $rednicy przytgcza.

Na podstawie projektu architektoniczno budowlanego, wykonano obliczenia przeptywu dla

przytacza k.s., zgodnie z PN-EN 12056-2, ktérego wyniki podano ponizej w formie tabelaryczne;.



Obliczenie powierzchni zredukowanej:

Dane Wartos¢é Jednostka
Rodzaj odwadnianej powierzchni: 0,25 - Place sportowe - -
A18

Wspdtczynnik sptywu 0,25

Pole powierzchni 1,00000 ha
Wyniki Wartos¢ Jednostka
Powierzchnia catkowita Fcr 1,00000 ha
Sredni wspdiczynnik sptywu ?$r 0,25
Powierzchnia zredukowana Fzr 0,25000 ha

Obliczenie maksymalnej ilosci wod opadowych:
Dane Wartos¢ Jednostka
Catkowita powierzchnia zlewni F 1,000 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni Fzr 0,250 ha
Wysokos¢ sredniego rocznego opadu deszczu H 550 mm
Wyniki Wartos¢ Jednostka
Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu 50 %
Czestotliwos¢ wystepowania deszczu C 2 rok
Natezenie deszczu q 120,845 dm?/s ha
Wspotczynnik opdznienia 1,000
Przeptyw wod deszczowych Q 30,211 dmd/s
Dobdr srednicy przytgcza oraz instalacji zewnetrzne;j.

Dane Wartos¢ Jednostka
Nazwa odcinka — przytacze k.d. D1-D2
Nazwa kanatu Rura kanalizacyjna PVC-U
Wymiar D, x g 110 x 3,2 mm
Norma/Producent GAMRAT
Typ/Typoszereg (SDR34)-SN8
Przeptyw 5 dm?¥s
Spadek dna 10 %o
Wspotczynnik szorstkosci Manninga 0,013
Dtugos¢ odcinka 50 m
Nazwa odcinka — instalacja zewnetrzna k.d. D2-D7
Nazwa kanatu Rura kanalizacyjna PVC-U
Wymiar D, x g 200 x 5,9 mm
Norma/Producent GAMRAT

10




Typ/Typoszereg (SDR34)-SN8

Przeptyw 30,2 dm?/s

Spadek dna 15 %o

Wspotczynnik szorstkosci Manninga 0,013

Dtugos¢ odcinka 50 m

Wyniki Wartosé Jednostka

Nazwa odcinka D1-D2

Wypetnienie 73,36 %

Predkos¢ V., 0,76 m/s

Przeptyw przy wypetieniu 100% Qioo% 5,68 dm¥/s

Predkosc¢ przy wypetnieniu 100% Voo 0,67 m/s

Nazwa odcinka D2-

Wypetnienie 73,33 %

Predkos¢ V, 1,39 m/s

Przeptyw przy wypetieniu 100% Qioo% 34,16 dm¥/s

Predkos¢ przy wypetnieniu 100% V1go% 1,23 m/s
2.3. Rurociagi.

Projektuje sie przytgcze k.s. rur z PVC, o pofgczeniach kielichowych z uszczelka gumowg
(EPDM. TPE), lite (o jednowarstwowej strukturze $cianki), o powierzchni zewnetrznej gtadkie;,
o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8kN m?, zgodnie z PN EN 1401-1. System ksztattek
do s$rednicy dn 200mm (wtgcznie) - sztywnos$¢ obwodowa minimum 8 kN/m?2,

Montowany system musi obejmowac ksztattki przejsciowe do potgczeh z rurami z innych

materiatow.

2.4. Studnie.

Wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917, w systemie prefabrykowanym, tgczong na uszczelnienie
z gumy syntetycznej. Bedzie sie ona sktadaé z elementow takich jak: kregi betonowe, elementy
przejsciowe, pityty na studzienne, zwezki, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami
betonowymi i z przejSciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych; zastosowaé pierscienie dystansowe
betonowe lub z tworzyw sztucznych pod zwienczenie studni. Wykonanie z betonu klasy min.
C35/45, nasigkliwos¢ ponizej 6%, mrozoodpomy (F-50). Kregi betonowe i fundamenty powinny byc¢
wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.

Projekt przewiduje wielkosci studni dn 1200 mm jako wiazowe oraz dn 425 jako
inspekcyjne.

Zwienczenia:
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Nalezy stosowac¢ zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa sferoidalnego. szarego lub z wypetnieniem

betonowym (beton klasy min. C35/45 zgodny z PN-EN 206-1), z elastomerowg wktadkg

wygtuszajgcg. Srednica pokrywy wiazu min. 670 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy wiazu w

korpusie min. 50mm, z zabezpieczeniem przed obrotem, wysokos¢ wtazu 150 +/- 10mm, klasy

B125.

Regulacje wysokosciowg wykonywac systemowymi pierscieniami dystansowymi betonowymi lub

tworzywowymi.

2.5. Odwodnienia liniowe.

Odwodnienia liniowe wykona¢ jako betonowe z wpustem szczelinowym o parametrach j.n.:

CSB - KANAL SZCZELINOWY - PROFIL M

Podstawowe dane techniczne:

Kanaly szczelinowe s3 przeznaczone do odprowadzania wody deszczowej i substandji ropepochod-
nych (wyciekéw) z powierzchni utwardzonych, tzn. cdwadniania drég, miejsc postojowych, parkin-
gow, dziedzificow, stacji paliw, itp. Dzigki stosunkowo niskiej masie mentaz systemu o profilu M jest
mczliwy réwniez bez koniecznodci uzycia ciezkiego sprzgtu. Elementy s3 skonstruowane w klasie ob-
ciazenia ruchem D400.

System tworzg cztery elemeanty:

« kanat szzelinowy o dtugosc 1 m bez spadku dna lub ze spadkiem dna (0,5 %)
« skrzynka odptywowa z rusztem zeliwnym, oraz koszem osadczym

« elementy rewizyjne z rusztem zeliwnym

+ raslepka petna

Wymiary nominalne - przyklad podstawowego profilu:

Rzut z boku Rzut z boku

Wpust

Pidro

il

s A

260

b
B

i .
@0 Lns
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2.6. Wytyczne wykonania robét ziemnych i montazowych.

2.6.1. Wykonanie i umocnienie wykopéw

Roboty ziemne dla projektowanej sieci wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz szczegdétowymi instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Przytacze wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego.

Przewody nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie podsypki piaskowej, nastepnie zasypac
piaskiem do wysokosci 10 cm nad gorng czes¢ rury i zagesci¢ do wartosci 90% zmodyfikowanej
wartosci Proctora, po czym zasypac gruntem rodzimym, zwracajgc uwage na brak grud i kamieni
wokét zasypywanej rury. Na wysokosci 40 cm nad wierzchem rury utozy¢ tasme lokalizacyjna.
Grunt zageszcza¢ warstwami co 40 cm.

W miejscach, gdzie uzbrojenie terenu nie pozwalajg na pochylenie skarp, wykopy nalezy
wykona¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem $cian wykopow. Zaleca sie
stosowanie gotowych obuddéw szalunkowych nie wymagajgcych zejscia do wykopu w czasie ich
montazu, tzw. przestawnych wielokrotnego uzycia.

Roboty ziemne poza terenem zabudowy projektuje sie mechanicznie przy zastosowaniu
koparki przedsiebiernej w wykopach szerokoprzestrzennych.

Minimalne pochylenie skarp 1:1.

Odktad gruntu z wykopow winien odbywac sie na strone, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowaé¢ wzdtuz wykopdw nalezy
tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez inwestora sktadowisko.

Zakres wykopdw recznych — $rednio 20 %

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy recznie wykonaé
przekopy probne dla dokfadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie istniejgcego uzbrojenia nie
stosowac¢ wykopdw mechanicznych. W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Szczegdéing
uwage zachowac przy wykonywaniu rozkopéw wzdiuz istniejgcej sieci wod.- kan.

W miejscach, gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowo — wodne dla posadowienia
kanalizacji, dno wykopu musi byé wzmocnione. Wzmocnienie wykopu zrealizowaé poprzez
wykonanie fawy piaskowej o wysokosci min. 15 cm po zageszczeniu i na catej szerokosci wykopu.

W miejscach, gdzie mogg wystgpi¢ grunty organiczne (torf lub gytia) na wysoko$ci
posadowienia kolektoréow nalezy je wybra¢, a wyrobisko zasypaé pospoétkg lub Zwirem odpowiednio
zageszczajac.

Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych

kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 20 mm.
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Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.

Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

2.7. Préby.

Po wykonaniu przytgcza kanalizacji zewnetrznej i pod posadzkowej nalezy podda¢ jg
badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych
do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegolng
uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
- nalezy zamknac¢ wszystkie odgatezienia,
- przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone

0 co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozone;j,
powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu

w miejscu studzienki nizszej,

- podczas badania na eksfiliracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody

w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej,

w czasie 30 min,

- podczas badania na infitracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

2.8. Odbiory robot

Przed przekazaniem przewodow sieci wod. — kan. do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢
odbiér techniczny koncowy w obecnosci przedstawiciela inwestora.
W zakres odbioru koncowego wchodzi:
- sprawdzenie protokotéw z odbioréw czesciowych,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania sieci i obiektéw na sieci

2.9. Uwagi koncowe

Ostateczne zasypanie wykopéw moze nastgpi¢ po dokonaniu wymaganych odbioréow
czesciowych i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
W trakcie wykonawstwa nalezy stosowaé zasady zawarte w obowigzujgcych przepisach BHP i
instrukcji montazowej producenta.
Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé, a w porze nocnej oswietlié.

W miejscach przejs¢ dla pieszych i przejazddéw wykonac ktadki i mostki przejazdowe. Wszelkie
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odstepstwa od technologii zawartej w projekcie nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, a w
sprawach zasadniczych z zespotem autorskim.
Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przed zasypaniem wykopow zwigzanych z kanalizacjg nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze
aluminiowo — foliowe w celu doktadnej lokalizacji rur z tworzyw sztucznych w przyszto$ci.

Zakres robét odwodnieniowych kazdorazowo ustala¢ z inspektorem nadzoru informujgc
inwestora o ewentualnych skutkach finansowych.

Cato$¢ robdt i odbiorow wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

warunkami technicznymi i wymaganiami producentow.
Do montazu uzywac wytgcznie materiatdw zgodnych z Ustawg o materiatach budowlanych.
Zalecenia eksploatacyjne:

Studnie osadnikowg D2 czysci¢ dwa razy do roku.

2.10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW.

Rurociagi:
Odcinek | Dlugosé Srednica zewn.
rury

D1-D2 8,58 0,16
D2-D6 4,67 0,16
D2-D6 3,78 0,22
D2-D6 5,73 0,22
D2-D6 4,95 0,22
D4-D7 4,95 0,22

Wezly i ksztattki:

Nazwa| Typ Rodz Dn Opis System

WIlot z D3 do D2 zasyfonowany | Armatura

D1 | Studnia|lIstniejgca 1200 | Studnia kaskadowa Beton.
D2 | Studnia | Standardowa 1200 | Studnia #1.2m Beton.
D3 | Studnia | Standardowa 1200 | Regulator 5I/s w studni 1,0m Beton.
D6 | Wpust |Uliczny 425 | Wpust uliczny PE
D7 | Wpust | Uliczny 425 | Wpust uliczny PE
D5 |tuk Segmentowy 200 | tuk segmentowy PVC
D4 | Trdjnik | Rdwnoprzelotowy | 200 | Tréjnik réwnoprzelotowy PVC
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