S5ST

Branza : Sanitarna,
CPV 45231300-8
Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow sieci wodociggowej
Adres inwestycji Marcinkowo
Dz. 187/2, 199/9, 199/2
Gmina Mragowo
Inwestor: Gmina Mragowo
Adres Ul Krélewiecka 60A
11- 700 Mrggowo
Stanowisko  [Imig i nazwisko | Upr. proj. Data Podpis h
R = e P L
mgy inz. czystaw Stosio

P DU R ZR0L 8 6 .2
upr. bud. nr105/90/0L § 13 u.1 p.4ab




OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegdtowych specyfikaciji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robét powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p. 1.3

1.3. Zakres robét objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla
robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla
nastgpujgcych elementéw robé6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania:

- SST-01 - roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
- SST-02 - roboty ziemne
- SST-03 - roboty montazowe zwigzane z budowa wodociggu;;

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy ~ zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,przekazywania poleceninnej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym, Wykonawcg i
projektantem. Dziennik budowy uzyskac:Starostwie Powiatowym w Mragowie,_ Zarzgdzajacy
realizacja budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach budowy
wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych oraz w
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentagii
projektowe;.

1.4.6. Obmiar robot - pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacii
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robé6t albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar_robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdlowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych (ze wskazaniem SST wykonania i odbioru
robét budowlanych)







1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbidr czesciowy (robét budowlanych) — nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajgcych a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako odbiér koricowy.

1.4.10. Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanych tez
odbiorem koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora ale
nie bedacy inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robdét budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

1.4.11. Wspdlny Stownik Zaméwieri — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodéw CPV dla okreslenia
przedmiotu zamowienia jest obowiazkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla grupy, klasy i
kategorie robot.

1.4.12. Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodno$ci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcag potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

1.4.14. Deklaracja _zgodno$ci — oswiadczenie producenta stwierdzajace jego wylaczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projekiowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét. Dokumentacja
powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania robét z takze z
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.16. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.17. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budows,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.




1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami SST i poleceniami Zarzadzajgcego/Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy. Ogoélnie zachowany bedzie podziat na dokumentacje:
Zamawiajgcego: przedmiot zamoéwienia okresla projekt budowlany pod nazwg Zbiorowe
zaopatrzenie w wode miejscowosci Probark- skfadany do Starostwa Powiatowego Mragowo

1.5.3. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zarzadzajacego realizacjg budowy stanowig cze$é umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontrakiowych warunkach ogéinych” (,0gélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczenh w dokumentach
kontraktowych na etapie przetargu i wykonawstwie , a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zarzgdzajacego realizacjg budowy, kitdry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z

dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robédt, wygody spotecznosci i innych.




W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zarzadzajgcym
realizacjg budowy.

Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zarzadzajgcym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzadzajgcego realizacja budowy, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest wigczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska .i Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydang Wojta Gminy Mragowie z zapisem nastepujgce srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewziecia

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t
ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
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uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
ewentualnych nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacjg budowy. Zarzgdzajacy realizacjg
budowy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usunigte z terenu
budowy.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Réwnowaznos$¢é norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy s panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajgcego
realizacja budowy i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcy ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub
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wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezbednych czynnosci zwigzanych z biezaca kontrolg realizowanych robét i ich
odbiorami.

2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow ze Zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zloZzone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy. Jesli
Zarzgdzajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dia ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z odmowg jego przyjecia, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajgcego realizacjg budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

2.6. Przechowywanio i skladowanic materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i

wiasciwoéci i byly dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu



budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacjg budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ewentualnych typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zarzadzajgcego realizacjg budowy; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zarzadzajgcego .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie speiniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Zarzadzajgcego realizacja budowy, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym
przez \Wykonawce oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zarzadzajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacja budowy powinny by¢é wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreSlonym przez Zarzadzajgcego realizacja budowy, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zarzadzajgcego
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac: a)
czes¢é ogébing opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia wykonania robot zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$é wykonania poszczegéinych
elementdw robét,- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig
wykonywanych robét,

b) cze$¢ szczegbtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementdw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow oraz
robét.

Pized zalwierdzeniem syslemu kontioli Zaizgdzajgey moze zazgdal od Wykonawcey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Zarzadzajgcy realizacjg budowy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Zarzadzajacy realizacjg budowy
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
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wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zarzgdzajacemu realizacja budowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajagcemu realizacjg budowy na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjg budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajgcy realizacjg budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacjg budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono

- PN ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badaih wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajgcemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
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osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolno$ci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
- date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zarzadzajacego realizacjg budowy,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zarzadzajagcemu realizacjg budowy do ustosunkowania sie.
Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacja budowy do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.7.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie (oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
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zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zarzadzajgcego realizacjg
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w s$lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajgcego realizacjg
budowy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnoSci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego realizacjg budowy.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Zarzgdzajgcym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy.

8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym fakcie Zarzadzajgcego realizacjg budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zarzgdzajgcego realizacjg budowy zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Zarzadzajgcego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
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ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robét w
poszczegbinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, , wyniki badan wody

zgodne z SST iew. PZJ

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardéw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (o ile takie wystepujg) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

iy 1

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Szczegétowe warunki ptatnosci i

rozliczenia za wykonane roboty zostana okreslone w kontrakcie pomiedzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogéinych zawartych
w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu

Koszt ponosi wykonawca wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i organizaciji
ruchu obejmuje: opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzgdzajacym realizacjg budowy |
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacjg budowy i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnienn wynikajacych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie wbudowanych materiatéw
i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p?’)iniejszymi
zmianami).Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
poézniejszymi zmianami).

Spis tresci :

1.WSTEP
1.1. Przedmiot OST-00 1.1.1

Inwestor

1.2. Zakres stosowania OST-00

1.3. Zakres roboét objetych OST

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.5. Qchrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robé6t
1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
1.5.13. Wykopaliska

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materiatéw miejscowych
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
6.3. Badania i pomiary
6.4. Raporty z badan
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu
6.6. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
6.8.2 KsigZzka obmiaréw
6.8.2 Pozostale dokumenty budowy
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Og6line zasady obmiaru robét 7.5. Czas
przeprowadzenia obmiaru
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST-01(zwanej dalej SST) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych i rozbiérkowych

zwigzanych z wodociggiem wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR 187/2, 199/9, 199/2 W
MIEJSCOWOSCI MARCINKOWO, GM. MRAGOWO

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych
przewidzianych w projekcie budowlanym robét przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji
sanitarnej i przepompowni i obejmuja:

a) prace pomiarowe zwigzane z budowa sieci wodociggowych

Szczegobtowy zakres , rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. W zakresie robét rozbidérkowych - nie wystepuja;
2.2. W zakresie robot geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Palik - Swiadek powinien mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny.

3.2 Sprzet pomiarowy
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Transport materiatéw z rozbidrki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi srodkami
transportu samochodowego - wybor zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem sie

oraz zanieczyszczaniem trasy przewozu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
-~ teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i

wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty pomiarowe — zasady wykonywania

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny byé
usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byc¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikoéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
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potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w
spos6b trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomochiczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Zamawiajgcy powinien
zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odiegtosé miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowe;j i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdéjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét
zastagpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

7.0BMIAR ROBOT

8. Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbiorki obiektéw kubaturowych — [ 1 m3 — metr szescienny wyburzonych obiektow

budowlanych Iub 1 mb rozebranego ogrodzenia)

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru jak dla robét

zanikajgcych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajgcy

budowsa.
10.2. llosci robodt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac sie do uwag zawartych w opisie technicznym do projektu budowlanego

konstrukgciji .

10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

1.

N

SR 0

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
— 02 Roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-02
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z budowsa sieci

wodociggowej w Marcinkowie wchodzgcych w zakres zadania pod nazwa:

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZIALKACH NR 187/2, 199/9, 199/2 W
MIEJSCOWOSCI MARCINKOWO GM. MRAGOWO

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w

czasie budowy sieci wodociggowej i przytaczy obejmuja: wg przedmiaru robét

f) wykonanie wykopéw mechanicznie na odkfad w gruntach kat. Il
g) wykonanie wykopow w gruntach kat. lll) jak wyzej lecz recznie
h) umocnienie scian wykopow na niektérych

odcinkach ;

i) zasypanie wykopoéw z odpowiednim zageszczeniem;

warstwy ochronne do zasypu

J) przewiert sterowany

Szczegobtowy zakres , rodzaj i ilosci robét podano w

przedmiarze roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.
1.4.5.
1.4.6.

roboty ziemne liniowe — cze$¢ robdt budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub recznie okreslonej iloéci mas ziemnych do
rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdiuz trasy projektowanej sieci oraz
zasypanie tego wykopu;

wykop otwarty o scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadajg tzw.
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,6 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreslone w
dokumentacji technicznej wraz z kiasyfikacjg wystepujacych w podtozu gruntow;

gltebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos§é przekracza 3 m.

1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8.

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
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gdzie:

I - gc—;-stoéc’:3 objetosSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

r3s - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu - grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno Iub
Srednioziarnisty do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury

2. GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace gruntu z wykopow w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celéw wykonania warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkéw dla przewidzianych dla warstwy ochronnej.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga
byé wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontrakiem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okreslone powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad staly. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, kiérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materiatem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dia przewodu) powinien
byé grunt drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony -
zageszczony recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch
rury przewodowej.

Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmochionego powinny umoziiwiaé wiasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podtoze naturalne zastosowaé wytacznie na gruntach suchych
piaszczystych i Zzwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢é wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy
zageszczeniu recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotnosé gruntu
zageszczanego powinna byé rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnosé optymalng i pozostate warunki zw. z
podtozem naturalnym okre$la norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w
istniejacych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggniecie wskaznika
zageszczenia co najmniej 1,0 (osiggniety w trzech miejscach na dt. max. 100 m przy optymalnej
wilgotno$ci gruntu) — przy trudnosci osiagniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapic¢
gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.
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3.SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntéw

Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ sSrodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoéci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak
rozbiorki ogrodzen oraz usuniecie kolidujacych drzew na trasie budowy a nastepnie wytyczenie
osi przewodow, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miare
mozliwosci prowadzi¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wod opadowych
w dét po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spéd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym
0 15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopéw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych
wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robét ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) —
przy innych gruntach oraz przy wykopach o gt. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w
dokumentacji techniczne;.

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem

pomiedzy krawedzig wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien byé
odwieziony na odkiad tymczasowy lub odpowiednio przesuniety.
Nalezy zwrécié szczegblng uwage na prace sprzetu mechanicznego pod liniami energetycznymi i
ich zblizenia Zgodnie z PN — E 05100 - :1988 w warunkach normalnych/zabrania sie
wykonywania robét podczas opadéw $niegu, deszczu/ pod przewodami linii mogg przemieszczaé
si¢ maszyny budowlane o wyspo 3,2 m z ostong dla obstugi , uniemozliwiajgce sie wysuniecie
cztowieka poza jej obrys. Maszyny takie nie moga mie¢ anten czy innych elementéw wysunietych
ponad okreslony obrys

Wykopy, przygotowanie podtoza

Roboty ziemne przewodéw migdzy obiektowych z rur PE wykonaé zgodnie z normg PN-B-
10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdw,
krzyzujacych sie lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
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uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania wtasciwych wykopéw nalezy zdjg¢ warstwe humusu i
sktadowaé jg w hatdach wzdtuz wykopéw. Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe o $cianach
pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gfebokosci wykopu, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejacego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywaé recznie. Szeroko$¢ dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze
skarpami 0.6 m. Deskowanie $cian wykopoéw nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscia po drabinie do wykopéw winny by¢
wykonane w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m, z chwilg osiggniecia gtebokosci >od 1.0 m od
poziomu terenu.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu Wykonawca
winien wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.05+0.20 m. Reczne
pogiebienie wykopu o pozostate 0.05+0.20 m powinno by¢é wykonane bezposrednio przed
montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow z
barierkami dla przejs¢ pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych powinny byé
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gérne krawedzie bali umocnien wykopdw powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad teren,

- powierzchnia terenu w miare mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajagcym odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Przewody nalezy ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru

technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt
naturainy o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W warunkach gruntowych wsi Dobroszewo rurociggi utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm.
Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
tasmy sygnalizacyjne;j.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze préby

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-B-02480.

5.2. Dokladnos$¢ i wymagania wykonania elementéw robét ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ + 10 cm za$
tolerancja dia rzednych dna nie powinna przekraczac + 3-5 ¢m w zaleznosci od rodzaju podtoza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopoéw nie powinny przekraczaé¢ + 5% a
samego podioza wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno by¢ wieksze od — 2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
VWykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow | nasypow, aby powierzchriom gruntu
nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie woéd z odwodnienia wykopéw do istniejgcych zbiornikéw naturainych i
urzadzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

24




5.4.0dwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czesciowe odwodnienie wykopow (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecnos¢ na tych odcinkach wody
gruntowej. Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno

postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé

przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagarn dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujac¢ i odprowadzié¢. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.
5.5. Zasypanie wykopow.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zageszczenie gruntu.
Wymagania odnos$nie stopnia zageszczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:
1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg;

2. badanie i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego;

badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu
4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obciazeniem odktadem i
$rodkami transportu;
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych rob6t ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2
daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robot ziemnych obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
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- transport urobku z wykopu na miejsce odktadu i z powrotem;

- zasypanie wykopu;

- zageszczenie gruntu;

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowaé nastepujgce badania:

- rzednych utozenia kanatu pod ciekiem

« sprawdzenie uszczelnienia przewodow,
przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu,
- Jakosci uzytych materiatow

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
obliczenie rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Jednostka obmiarowa jest metr (m)
wykonanego przewiertu.
2. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. ,Wymagania Ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjg Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i
termin wykonania robét poprawkowych na koszt Wykonawcy.

PODSTAWY PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze
» zakup i dostawe materiatu;
utozenie rurociggu metodg przewiertu sterowanego;
+ wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , badan i sprawdzen.
3. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy
odbiorze. PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkéd gdérniczych,
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodéw kanalizacyjnych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-87/B-01700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i element wyposazenia. Terminologia.
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PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481.1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia naw.
podatnych
poditoza przez obcigzenie ptyta
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie

bezpo$rednie Pn- E- - 05100- :1988  Prace sprzetu pod
liniami energetycznymi.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych —
roboty ziemne,

2. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

3. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym,
IBDiIM, Warszawa 2002.
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SST 03 - Roboty montazowe, przekroczenia przeszkod terenowych -
sie¢ wodociggowa

1 Czesc ogdina

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej dla zaméwienia ,Sie¢ wodociggowa Marcinkowo sg
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
budowe sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem.
Zakres robot podstawowych objetych niniejszg SST stanowi:
0 wykonanie dostawy i montazu rurociggéw wodociagowych z rur PE100-RC SDR 11 PN 16, lub
SDR 17 NP. 10 PE 110 mm L =483,5 mb przeznaczonych do wody pitnej,
- wykonanie dostawy i montazu materiatow fj.: ksztaltki, faczniki (tréjniki, tuki, obejmy, redukcje, stupki
kablowe, itp.) do wody pitnej,
- wykonanie dostawy i montazu uzbrojenia sieci wodociggowe] tj.. hydranty, zasuwy, zawory
napowietrzajgco - odpowietrzajgce, zawory redukcyjne, zawory spustowe, i inne, przeznaczone do
wody pitnej.

- wykonanie dostawy i montazu tablic orientacyjnych,
- wykonanie wigczer do istniejacych sieci.

- dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatow przy zabezpieczeniu kolizji istniejgcego

uzbrojenia z budowanym wodociagiem i przekroczen przeszkéd terenowych tj.: rury ochronne, plozy,
manszety uszczelniajgce,

wykonanie przekroczer budowanym wodociggiem: ciekoéw, rowéw, drog asfaltowych, chodnikéw innych
nawierzchni utwardzonych, metoda: przewiertu horyzontalnego lub poziomego, przecisku, rozkopu.
wykonanie wszystkich niezbednych robét betonowych, takich jak wykonanie: blokéw oporowych i
podporowych, podbudowy i ptyt dennych pod studnie, plyt betonowych w komorach przewiertowych lub
przeciskowych, elementéw betonowych lub zelbetowych (w przypadku, gdy zastosowanie elementow
prefabrykowanych jest niemozliwe), cementowanie ubytkéw w elementach prefabrykowanych,

obetonowanie wtazéw studni i skrzynek ulicznych, izolacje elementéw betonowych.

- wykonanie proby szczelnosci,
- wykonanie ptukania i dezynfekcji wodociggu,
- wykonanie pomiaréw kontrolnych przewodéw do monitorowania i dokiadnej lokalizacji przeciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wodociag - zespot wspoipracujgcych ze sobg obiektoéw i urzgdzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemysiu w wode.

Siec wodociagowa miejska - sie¢ wodociaggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i zaktady
przemystowe w wode.

Przewéd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanego wodociggu przy przekroczeniu przeszkéd
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowanym wodociggiem.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub Srednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociagowa, ktdrej zasadnicza cze$¢ komory roboczej
wykonana jest z prefabrykatéw.

Komin wtazowy - szyb {gczacy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do wchodzenia i



wychodzenia obstugi.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek wodociggowych
skiadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Wysokosé robocza studzienki - odlegtos¢é wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem studzienki w miejscu
przeznaczonym do przebywania obstugi.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Materiat rodzimy - materiat, z ktdrego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.

Zlacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomoca zgrzewania.

Bloki podporowe - majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociagow, przy ktdérych nie mozna liczy€ na przeniesienie sit
osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sg na kolanach, odgatezieniach i tukach przy kacie wiekszym od
30° wg BN-81/9192-05 [20].

Przejscie szczelne - przejscie rurociagu przez sciane komory lub studni zapewniajgce odpowiednig
szczelnosé na styku $ciana - rurociag.

Tablica orientacyjna (informacyjna) - element do trwatego i widocznego oznaczenia usytuowania
elementdw sieci wodociggowej lub przytacza.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.: cieku, drogi), z
wykonaniem komér lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng przewiertowg lub przeciskowsg, w
ktérej przeciagany jest rurociag.

Przecisk - jest to metoda bezwykopowego wykonywania otworéw o diugosci do kilkunastu metréw
polegajaca na wykonaniu dwdch komar: wejsciowej i wyjsciowej i umieszczeniu w pierwszej z nich
urzgdzenia przeciskowego "kret", ktére napedzane sprezonym powietrzem przesuwa sie stopniowo
rozpierajac grunt i torujgc droge dla ukladanej rury.

Rozkop - jest to przekroczenie istniejacej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekdw wodnych
nalezy wykonac koryta obiegowe lub przepusty.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, OST,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 COBRTI INSTAL, 2001 .
oraz PN-87/B-01060.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej OST 00.00 ,Wymagania ogolne".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2 Materialy

Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00
~Wymagania og6ine" pkt 2.

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa.

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz oceng Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.1 Rury i ksztaltki wodociaggowe

Sie¢ rozdzielczg nalezy wykonacé z rur i ksztattek ciSnieniowych. Rdzef rury stanowi PE100 zgodny z SDR
17 NP. 10 PE 110 w Przypadku przecisku sterowanego z rur PE HD SDR 11 NP. 16 PE 110 wykonane z
materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacii peknieé podlegajacemu statej kontroli
jakosci. Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badarn
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025).
Ptaszcz ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu. Migdzy ptaszczem, a
rurg winny znajdowac sie fabrycznie wmontowane elementy metalowe, Rury dopuszczone do stosowania
w metodzie bezwykopowego montazu rurociggéw, zgodna z PAS 1075 .
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taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego i zigczek elektrooporowych.
Zastosowane rury i ksztattki winny by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz
posiadac wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.
W zatgczeniu przekazujemy przyktadows instrukcje montazu rur PE100 RC z przewodami do kontroli

przeciekéw -
UWAGA:

Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg kompatybilne, a wigc stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzily

od jednego producenta.
Wykonawca winien uruchomi¢ i wpig¢ odcinek do systemu monitoringu przeciekoéw na sieci wodociggowej,
ktory jest w posiadaniu Zamawiajgcego.

2.2 Zasuwy

Na budowanej sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
a) zasuwy klinowe kolnierzowe z wolnym przelotem na rurociggi 110, na cignienie nominalne PN 16:

Zasuwa jako wyréb winien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1074

Opis produktu wg wymagan materiatowych wykonanie:

- kotnierze owiercone zgodnie z PN 16,

- zasuwy przy catkowitym otwarciu - bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia (réwnoprzelotowa
srednica otworu jest réwna $rednicy nominalnej),

Materiat:

korpus i klin:

- zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,

- zgodnos¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego
oraz ich zigcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan",

- z odlanym symbolem Zeliwa, cisnieniem roboczym i symbolem producenta,

- korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) potgczone w sposéb rozbieralny srubami ze stali nierdzewnej
klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeplywie, bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia,
uszczelnienie wrzeciona:

- mozliwa wymiana uszczelnienia pod ciénieniem,

- skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z wodg,

- zfoZzone z systemu uszczelek o-ringowych,

- minimailna ilos$¢ o-ringéw 3,

- o-ringi wykonane z gumy NBR,

trzpien:

- ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na zimno,

nakretka trzpienia (kostka) sruby:

- wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- wrzeciono fozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkiadek z tworzywa,

klin:

- powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub zamienny UE, (dopuszczong do celéw spozywczych),
- wzmocnienie prowadnicy klina z wktadka z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajace jego przechylenie sie
i odcigzajgce wrzeciono,

klasa szczelnosci zamkniecia:

Awg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce”,
(Swiadectwo préb szczelnosci), powtoka antykorozyjna:

- wewnetrzna i zewnetrzna powioka z Zzywicy epoksydowe] (dopuszcza sie emalie, jako warstwe
wewnetrzna),

- jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym przez
niezalezng instytucje, potwierdzajacym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci powlok lakierniczych,
a w szczegolnosci:

- badania grubosci powtoki (*m);

- wyglgdu i rbwnomiernosci (gladkos¢) natozenia powtoki;

- testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajgcego ciezarka);

- odpornosci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomoca odczynnika MIBK);

- porowatosci powtoki (wytrzymato$¢ powloki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);



- kontroli temperatury odiewu przed malowaniem (°C);
- odpornosci na korozje powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]
- testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos¢ warstwy 250 *m,
Wymagane dokumenty:
- deklaracja zgodnosci
- karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materialowe),
- atest higieniczny wydany przez Parnstwowy Zakiad Higieny lub odpowiadajaca instytucje cztonka Unii
Europejskiej uprawniona do wydawania takich atestéw,
Zasuwy winny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie,
posiada¢ oznakowanie odnos$nie Srednic materiatu ci$nienia i producenta w odlewie.
b) zasuwy klinowe migkkouszczeliniona - z kroécami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2
Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodne z
EN 1563 z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe parametry i wymagane dokumenty
jak dla zasuw kotnierzowych.
Skrzynki uliczne do zasuw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania;
O korpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
O pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
O skrzynka do przytgczy domowych (mata), wg DIN 4057/38,
O skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
O w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowaé jedng skrzynke
(zespolong).
Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetniaé nastepujgce wymagania;
O przeznaczone do zasuw DN %" 4 DN 300 mm
O teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
O trzpien i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie min. 20
mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm
O rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury przesuwnej na
trzpieniu winno by¢ w spos6b trwaly - nie dopuszcza sie blokowania z jednej strony $rubg
[0 nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z
réwng gruboscia Scianki na calym obwodzie
O potgczenia zasuwy DN 50 4 DN 300 z nakretka wrzeciona za pomocy elementu (zawleczka,
$ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej
O polaczenie zasuwki DN %" 4 2" z obudowsg teleskopowg za pomocg przytgczenia srubowego
lub zatrzaskowego znajdujgcego sie na rurze ochronnej obudowy lub za pomocg zawleczki,
O wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtebokosci rurociagu,
Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
0O Wykonanie materiatowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obcigzenia,
O Srednica zewnetrzna 0340 mm.
Zastosowane materiaty powinny posiadaé wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodno$ci producenta, kart katalogowe.

2.3 Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne DN 80 mm, na ci$nienie nominalne PN16.
Korpus hydrantu oraz ttok uszczelniajgcy:
- zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN 1563: 2000, zgodnos¢
konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidainego oraz ich
zlgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,
- kolumna wyposazona w zawor napowietrzajacy,
-z odlanym symbolem zeliwa, ciénieniem roboczym i symbolem producenta,
Powioka antykorozyjna:
- wewnetrzna i zewnetrzna powloka z zywicy epoksydowej (dopuszcza sie emali¢, jako warstwe
wewnetrzng), jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub rownowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajgcym przeprowadzenie badarn kontrolnych, jakosci powlok
lakierniczych, a w szczegblnosci:
- badania grubosci powioki (*m);
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- wygladu i rbwnomiernosci (gtadkos$c) natozenia powtoki;

- testu udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajgcego ciezarka);
- odpornoéci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);

- porowatosci powloki (wytrzymato$é powtoki na przebicie elektryczne metodg iskrowa);

- kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);

- odpornosci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm);]

- testu przyczepnosci powloki, minimalna grubos¢ warstwy 250 pm,

wrzeciono:

- ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno,

- nakretka wrzeciona i inne elementy laczeniowe (tuleje i koricowki trzpieni) z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo (Zn39)

Sruby:

- stal nierdzewna klasy A2,

kotnierz przytgczeniowy (nasada boczna):
- zgodna z PN-91/M-51038 ,Sprzet pozarniczy. Nasady",
uszczelnienie wrzeciona:
- za pomocg uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkéw pracy, osadzone
w odpornym na korozje materiale,
klasa szczelnosci zamkniecia:
A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 , Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce”,
(Swiadectwo préb szczelnosci), przykrycie kolumny dolnej:
- nie mnigj niz 1,50 m,
- hydrant winien by¢ zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku zfamania,
- hydrant, jako wyréb winien spetniaé wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty nadziemne
pozarowe.,
Wymagane dokumenty:
- karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materiatowe),
- atest higieniczny wydany przez Parnstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje cztonka Unii
Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
- $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie lub
innej odpowiadajacej instytucji UE
Hydranty winny znajdowac¢ sie w cigglej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane seryjnie.
Wszystkie hydranty zostang ponumerowane. Przed przekazaniem kpl dokumentacji odbiorowe;j
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy liste numerow, ktdre Wykonawca naniesie w sposéb trwaly na
tabliczke hydrantows.
Dodatkowo Wykonawca wykona naklejki z wodoodpornego materiatu i oklei wszystkie hydranty Ksztattki
zeliwne i kolnierze do rur PE Ksztattki z 2eliwa sferoidainego tj. kréé¢ce jednokotnierzowe, tréjniki

kotnierzowe, tuki kotnierzowe ze stopkg, krééce dwukotnierzowe, zwezki dwukoinierzowe itp. zewnatrz
i wewnatrz epoksydowane, ci$nienie nominalne PN16.

Do tgczenia rur z armaturg nalezy stosowacé tuleje kotnierzowe z PE wraz z kolnierzami luznymi i kolnierze
specjalne do rur PE z Zzeliwa sferoidalnego zabezpieczajgce przed przesunieciem, ci$nienie nominalne

PN16.

Szczegotowe wymiary i parametry wg dokumentaciji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztaltki powinny posiadaé wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Dla wykonania przekroczern przeszkod terenowych tj.: drogi, , metodg przewiertu, przecisku, , budowang
siecig wodociggowg zastosowane bedg materialy tj.:

rury PEHD SDR 11 NP. 16 PE 110 gruboséci $cianki zgodnie z dokumentacjg projektowa,

betonowe bloki podporowe,

stal profilowa do konstrukcji komér przewiertowych/przeciskowych, grodzice np. typu GZ-4, G-61, G- 81
(na gtebokos¢ do 6m).

Przed wykonaniem danego przekroczenia nalezy sprawdzié¢ wymiary dobranych rur

Plukanie i dezynfekcja

Dla wykonania ptukania i dezynfekcji przewodow wodociggowych zastosowane beda materiaty tj.:
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woda,
podchloryn sodowy,
Przed odbiorem Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane laboratorium. Zamawiajgcy
wskaze punkt z ktérych zostanie pobrana wody do badania.
Czynnosci zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci kwitowane bedg protokotami, ktére beda podstawg
ptatnosci.
Skiadowanie materiatéw
Sktadowanie powinno odbywadé sie na terenie rownym, utwardzonym z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych. Zaleca sie skladowanie wszystkich materiatow w taki sposob, aby byto mozliwe zachowanie
ich czystosci, unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z
danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé je badaniom okre$lonym przez Inspektora.
Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.
2.4. Rury
Rury nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy statecznosé. Rury
mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je poziomo lub pionowo, jedno- lub wiclowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z
mozliwoscig cdprowadzenia wod opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed moziiwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stoséw, aby nie przecigzacé rur znajdujacych sie w dolnej czesci stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopéw.
W przypadku poziomego skfadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na
podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowaé jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 1,5 m
wysokosci, w taki sposob aby ramka wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.
Wykonawca jest zobowigzany ukiada¢ rury wedtug poszczegodinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegéinych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.
Rury PE moga by¢ skitadowane na twardej, réwnej powierzchni pozbawionej ostrych elementéw, kamieni
lub wystepow. Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekraczaé 1,5 m
dla rur opakowaniu fabrycznym i 1,0 m dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach.
Rury w kregach mozna skladowaé w pozycji pionowej lub poziomo na stosie ukiadajac kolejne kregi na
sobie przy zapewnieniu rurom ochrony przed ekstremalnymi temperaturami. Kregi rur o srednicy powyzej
90 mm winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych do tego celu stojakach, przy
zapewnieniu odpowiedniego podparcia. Rur nie mozna skiadowac¢ w sgsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw,
olejow, smaréw, farb lub zrodet ciepta. Usuniecie opakowania, tasm wienczgcych winno nastapié¢
bezposrednio przed instalacja rur.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie.
Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujacymi korozje. Rur i ksztattek nie
wolno nakrywad w sposéb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Rury dostarczone majg na obu koncach zaslepki, a rury dwuwarstwowe z przewodami dodatkowe
zabezpieczenia fabryczne przed wnikaniem wilgoci pomiedzy ptaszcz, a rure przewodowa, ktére powinny
by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.
Powierzchnia skiadowiska na ktorych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni i ostrych przedmiotow.
Stalowe rury dla wykonania przewiertow, nalezy skiadowaé oddzielnie. Rury te powinny by¢ ukladane na
podktadach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by¢ zabezpieczone
przed przesunieciem, za pomocg odpowiednich klindw. Rury stalowe muszg by¢ skiadowane z dala od
Srodkéw i warunkéw powodujacych korozje.
2.5. Uzbrojenie, ksztattki i armatura
Uzbrojenie, ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym i suchym w
opakowaniach dostarczonych przez producenta z zachowaniem wytycznych skiadowania zawartych w
instrukcjach przechowywania. Aby zapewnié pewng i bezpieczng eksploatacje rurociggéw zeliwa
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sferoidalnego niezbedne jest stosowanie tylko odpowiednich uszczelek, odpowiadajgcych przepisom

jakosci, dostarczonych przez dostawce rur razem z rurami. Uszczelki nalezy sktadowaé w miejscu

chlodnym i suchym tak, aby nie ulegaly zdeformowaniu. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego. Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami zanieczyszczeniem.

Plozy i elementy uszczelnienia

Ptozy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrodet ciepta i ognia.

Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu

zamknietym, z dala od zrodet ciepla i ognia oraz w spos6b zabezpieczajacy te sktadniki przed

zmieszaniem.

Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknigtym, z dala

od zrodet ciepta i ognia.

Piasek, kruszywo

Skiadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podioze

skiadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo

przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajgcy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bgdZ w workach, na

utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wptywem opadéw atmosferycznych.

Poszczegdlne partie cementu muszg byé rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodnione z Inspektorem.

Inne materialy

Zaleca sie skiadowanie materialow w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do

poszczegolnych asortymentow. Sposéb sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy

powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratg

wiasciwosci technicznych. W okresie skiadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegow

konserwacyjnych.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdlne"” pkt 3.

Do realizacji robot montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- weiggarki: reczna i mechaniczna,

wciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,

samochéd skrzyniowy,

samochdd samowytadowczy,

zurawie, w tym zuraw o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementéw prefabrykowanych i kregow

zelbetowych,

urzgdzenie do wykonywania potaczen wciskowych,

podbijaki drewniane do rur,

sprzet do obcinania i fazowania z rur PE: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pitka do

drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gladzik),

zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzgce do wykonywania

badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie),

urzgdzenia do wykonania préb szczelnosci,

wiertnice poziome sterowane,

wiertnice horyzontalne do przewiertéw sterowanych wraz z osprzetem,

urzadzenia do przecisku rurami stalowymi,

agregat hydrauliczny,

spawarka elektryczna,

zgrzewarki do rur z wydrukiem zgrzewéw,

agregat pradotworczy,

wibrator do betonu,

palnik na gaz propan-butan lub dmuchawa na gorgce powietrze,

przewozny agregat do chlorowania,

miernik ciggtosci przewodow,

miernik rezystancji izolaciji.

Sprzet budowlany i montazowy oraz srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robét.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdlnym

opisie organizacji i metod robét zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Sprzet powinien by¢ jak okreslono

w specyfikacji, zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowany przez Inspektora.

Zgodnie wydanym pozwoleniem wodno - prawnym, w rejonie skrzyzowan magistrali i sieci rozdzielczej z

potokami, a takze w rejonie zblizeri do wszelkich ciekéw wodnych, nie dopuszcza sie stosowania maszyn i
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urzgdzen do realizacji obiektéw w korytach ciekow jak i obok, takich ktére moglyby doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla Srodowiska.
Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.
Rury
Transport rur i ksztattek winien byc¢ realizowany zgodnie z wymogami producenta, jednak $rodki transportu
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru oraz musza byé¢ dopuszczone do poruszania sie po
drogach publicznych. Ponadto przy za i przy wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegac¢ przepiséw aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Nie wolno rur i ksztattek zrzucaé lub wlec. Ksztaltki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sig.
Rur i ksztaltek nie wolno transportowaé razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez innymi
ciezkimi akcesoriami. Do transportu prefabrykatéw nalezy przewidzie¢ samochody skrzyniowe.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Wyroby przewozone $rodkami transportowymi nalezy starannie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem powodowanych ruchem pojazdu.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem)
uniemozliwiajgcy zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub
fancuchéw.
Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy)
przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej diugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé sie na spodzie.
Jezeli diugosé rur jest wieksza niz diugo$é pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1m. Sposéb
uktadania rur do transportu winien okresli¢ dostawca lub producent, u ktorego zakupywane beda rury oraz
elementy prefabrykowane studzienek. Najlepiej, gdy transport rur i studni zapewni producent lub
dystrybutor.
Transport rur ma szczegdlne wymagania drogowe, jednak $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegétowymi przepisami drogowymi Ministerstwa
Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nalezy stosowaé
uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowac wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do ciezaru rury i
wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujgcych zasad:
- rury ukiada sie w pozycji lezacej podtuznie do kierunku jazdy,
- rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych,
= rury nalezy przywigzac co najmniej w dwéch miejscach drutem stalowym i przymocowac do srodka
transportowego,
- ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od fadownosci i wymiaréw skrzyni srodka transportowego.
Pozostate materialy nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementéw ciezkich i tnacych, zabezpieczajac
ich opakowania przed uszkodzeniem.

4.2 Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia

Armatura, ksztattki i elementy uzbrojenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

3 Wykonanie robot

Ogélne warunki wykonania robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji program robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja uktadania wodociggu powinna by¢ powigzana z jednoczesna realizacjg podsypki, obsypki i
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zasypki, ktére opisano w oddzielnej SST.

3.1 Rurociagi i uzbrojenie

3.1.1 Rury

Rury z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ i montowaé zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyé zgodnie z SST dotyczacej przej$¢ przez przeszkody
i kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Uktadanie rurociggéw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod
zlgcza nalezy wykonaé dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sig
rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢
dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Poszczegoélne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy.

Rurociagi zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, za pomoca blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywac w temperaturze nie
mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowaé rury ochronne.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczyé konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Gleboko$é posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowag. Montaz kanatu prowadzié sie tylko w odwodnionym wykopie.

3.1.2 Armatura i uzbrojenie

Armature i uzbrojenie nalezy instalowa¢ w miejscach jak w dokumentac;ji projektowej. Zasuwy nalezy
montowa¢ w trakcie wykonywania przewodoéw. Skrzynki zasuw nalezy montowac $cisle wg geodezyjnych
wspotrzednych projektowych. Nalezy takze zabezpieczy¢ je przed przemieszczeniem poziomym poprzez
ich obrukowanie lub obetonowanie (obszar 70x70cm)

Ksztattki zeliwne fgczone na kotnierze skreca¢ zgodnie z zaleceniami producenta zwracajgc szczegoding
uwage na utozenie uszczelki pomiedzy kotnierzami.

Wszystkie odejscia pod przyszie podtgczenia nieruchomosci do sieci nalezy wykonaé poprzez opaske z
zasuwg badz trojnik siodtowy z nawiertka i zasuwg. Odejscia nalezy zakoriczyé zaslepka.

3.1.3 Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe i podporowe przewidziane do wykonania Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac jako
prefabrykowane, instalowane na budowie. Dopuszcza sie wykonanie przedmiotowych elementéw jako
wylewanych na budowie, przy czym nalezy wzigé pod uwage czas ,dojrzewania" betonu, zanim bedzie
poddany odbiorom technicznym i pelnym obcigzeniom eksploatacyjnym. Elementy te nalezy wykonywac z
betonu min. klasy C20/25 stosujac kruszywo wg PN-EN 12620+A1:2008 i wode wg PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych, do produkcji elementéw betonowych, mozna stosowaé wytgcznie wodociggowa
wodg pitng. Powierzchnie styku bloku oporowego, z armaturg i rurociggami, nalezy izolowaé przektadka z
2 warstw folii budowlanej. Bloki oporowe powinny spetnia¢ wymagania normy BN-81/9192-05.

3.1.4 Podiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejgcych sieci wodociagowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podigczenie wybudowanego wodociagu nalezy wykonaé po
uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci.

Przed przystapieniem do tych czynnosci nalezy powiadomi¢ wiasciciela lub uzytkownika sieci
wodociggowej oraz przygotowac odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wytgczenia wodociggu byt
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jak najkrotszy. O przerwach dostawie wody zwigzanych z podigczeniem do sieci Wykonawca winien
wyprzedzajgco, minimum 14 dni przed planowanym wylaczeniem wody powiadomié wszystkich
Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow.

Wiaczenie sieci rozdzielczej bedzie w wezle za hydrantem HP37 na dziatce nr 259/2 w Tuchowie.
3.1.5 Oznaczenie uzbrojenia sieci

Po wykonaniu przewéd wodociggowy nalezy oznakowac tablicami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700.
Tablice te winny by¢ umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach
zelbetowych. Tabliczki o wymiarach 0,10 x 0,10 w odlegiosci do ok. 3,0 m od sieci. Oznakowaniu
podlegajg zalamania trasy przewodu w planie oraz armatura tj.: zasuwy, zawory odwadniajgce, zawory
odpowietrzajgce itp..

Wszystkie hydranty nalezy oznaczy¢, ponumerowaé w sposéb trwaty. Poszczegélne numery hydrantow
zostang przekazane przed koricem robét przez Zamawiajgcego. Dodatkowo Zabezpieczenia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Zabezpieczenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé w kazdym przypadku, niezaleznie od
tego czy dokumentacja projektowa przewidywala jego obecnosé na trasie wykopu. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywke w celu ustalenia
rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ dodatkowo 20%, w stosunku do catkowitej* ilosci, rur ochronnych
przy kolizjach nie zaznaczonych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla zabezpieczenia np. nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia.

3.1.6 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

W przypadku wystapienia kolizji istniejace kable elektroenergetyczne i teletechniczne beda chronione
przez zatozenie na istniejgcych kablach elektroenergetycznych i teletechnicznych rur ochronnych
dwudzielnych 0110 i 0150 z PE lub PVC zgodnie z dokumentacjg projektowa, o diugo$¢é: min. zgodnie z
dokumentacjg projektowa, (a jesli nie podano - nie mnigj niz 3,0 m dla kabli elektrycznych i nie mniej niz
4,0 m dia kabli teletechnicznych),

Korice rur nalezy uszczelni¢ manszetami uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie
moze opierac sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. Podczas wykonywania
skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy stosowaé przepisy norm PN-
76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie prace wykonywad recznie pod
nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w
odpowiednich normach.

3.1.7 Ciagi drenarskie

Na trasie budowanej sieci wodociagowej moga wystapic skrzyzowania z siecig drenarska.

Ciggi drenarskie uktadane sg na giebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy polaczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania pofaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podkiadach drewnianych lub deskach ze
starannym ubiciem.

3.2 Przekroczenie przeszkéd terenowych metodami: przewiertu, przecisku i rozkopu

Przejscie wodociggu metodg przewiertu lub przecisku nalezy wykonac sprzetem do wiercen lub przeciskow
zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz dokumentacjg robocza i organizacji ruchu, ktérg opracuje
Wykonawca robét i uzgodni z Inspektorem.

3.2.1 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu poziomego /przecisku z komorami

Przed rozpoczeciem wykonania przewiertu / przecisku nalezy wykona¢ wykopy pod komory startowg i
odbiorczg, ich szalowania oraz odwodnienie na czas trwania robét. Kolejnos¢ realizacji robét bedzie

nastepujgca:
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- wykonanie komory startowej,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,
wykonanie $ciany oporowej,

- ustawienie w wykopie urzadzenia do przewiertu / przecisku,

- wykonanie komory odbiorczej, ktéra stuzy do sprawdzenia, poprawnosci koncowego etapu przewiertu.

Wykonawca sporzadzi brakujgce projekty komér przewiertowych / przeciskowych i poparte obliczeniami
przedstawi je Inspektorowi, do akceptacii.

Do wykonania kazdego przewiertu przewidziano dwie komory, komore przewiertowg (startowa)
zabezpieczong grodzicami np. G61 oraz komore odbiorczg zabezpieczong grodzicami np. Gz-4. Dno
nalezy wykonac z betonu C 10/12 grubosci 10 cm.

Wykonanie przewiertu powinno sig¢ odbywac¢ poczawszy od nizej potozonej niwelety do potozonej wyzej
(pod gore) lub odwrotnie tylko w przypadku kiedy istniejace uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza brak
miejsca na lokalizacje komory przewiertowej.

Wymiary komor zaleza od zastosowanego urzadzenia do przewiertu / przecisku oraz od $rednicy rury i
zaprojektowanych rzednych rury.

Z reguly gleboko$¢ komor zalezy od giebokosci przewiertu / przecisku. Dno komory powinno by¢
zlokalizowane o 30 - 50 cm ponizej dna rury przewiertowej /przeciskowej. W dnie nalezy wykona¢ lokalne
zagtebienie umozliwiajgce spawanie rury przewiertows;j.

Szeroko$¢ komory zalezy od $rednicy rury, przy czym odlegto$¢ miedzy $ciankg komory a rurg powinna
wynosi¢ co najmniej 75 cm, chyba ze producent urzadzenia przewiertowego dopuszcza inaczej.

Sciane oporowg mozna wykonaé w postaci rozbieralnej konstrukgji stalowej, z zelbetu, rzadziej z bali
drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie $cianki powinno by¢ dopasowane do warunkéw lokalnych i
udokumentowane w Projekcie organizacji robot, sporzgdzonym przez Wykonawce robét, ktéry to projekt
powinien uzyskaé akceptacje Inspektora. Sciana oporowa powinna bez odksztalcania sie przejaé site
przeciskajgca rure i przekazaé na grunt przez sciane komory. Jest to warunek podstawowy osiagniecia
zatozonego spadku rury przewiertowej / przeciskowej, ktéry powinien by¢ zgodny z projektowanym
kierunkiem spadku rury przewodowe;j.

Rura przewiertowa powinna by¢ wyposazona w swojej przedniej czesci w ndz, skosne $ciecie. Urobek z
rury nalezy odprowadzaé na zewnatrz wykopu.

Po wykonaniu przewiertu / przecisku w rurze stalowej uktada sie na plozach z tworzyw sztucznych,
rurociag przewodowy, dobierajgc wysokos$é ptoz w taki sposob aby uzyskaé projektowang niwelete. Oba
korice rury ostonowej zamyka sig¢ pierscieniami samo uszczelniajgcymi lub piankg poliuretanowa.

3.2.2 Wykonanie skrzyzowan metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu stuzy
gtowica wiercgca zakonczona specjaing plytka sterujaca odchylong od osi glowicy pod katem 15% - 20%.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego nalezy pamietac¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie moze przekraczac¢ dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwéch zerdziach nie
powinno sie sterowaé ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrecania i
rozkrecania. Powinno dgzy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii
prostej, co utatwia przecigganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujgcej i
wynosi 70-140 mm.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uwzgledni¢ i zinwentaryzowacé istniejgce uzbrojenie
podziemne, ktérego duze zageszczenie i brak jego doktadnej dokumentacii utrudnia wykonanie przewiertu.

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie
odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest
zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wiekszoéé rozwiertakéw posiada wbudowany
kretlik, ktéry zapobiega obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciggang rura. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do
rozwiertaka od strony wyjscia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiggnieciu przez rozwiertak

punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze sobg zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia
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montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu. Rozwiercony otwor
powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m,

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m,

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

Dla rur stalowych $rednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy promien
giecia rury. W przypadku rur o mniejszych $rednicach istnieje mozliwo$¢ przeciggania jednoczes$nie kilku
rur w zalezno$ci od $rednicy rozwierconego otworu. Minimalna gteboko$é posadowienia rury nie powinna
by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie
przy rozwiercaniu powrotnym przez caly czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport
urobku z otworu, stabilizacja otworu, chiodzenie glowicy wiercacej i rozwiertakéw oraz ochrona i
zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidiowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna
powoli wyptywac z otworu. Wykonawca przed wykonaniem przewiertu winien przygotowaé odpowiednie
miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki.

3.2.3 Wykonanie skrzyzowania z drogami metoda rozkopu

Przed utozeniem rur ostonowych pod drogami nalezy wykona¢ wykopy pod planowany rurociag, jego
szalowanie oraz odwodnienie na czas trwania robét. Nalezy tez sprawdzi¢ rzedng dna wykopu pamietajac
o tym, ze rura ta spoczywa ponizej dna rury przewodowe;.

Nastepnie na dnie w rurze ochronnej uktada sie na pfozach z tworzyw sztucznych rurocigg wodociggowy,
dobierajac wysoko$¢ pléz w taki sposob aby uzyskad projektowang niwelete.

Oba korice rury ostonowej zamyka sie manszetami (pierscieniami samo-uszczelniajgcymi) lub piankg
poliuretanowa.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami wydanymi w
uzgodnieniach z zarzadcami drog | wymogami zawartymi specyfikacji technicznej

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa. Po zakonczeniu proby
szczelnosci wodociag nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci zlacz rurociggu nalezy przeprowadzi¢
prébe cisnieniowa - hydrauliczna.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o planowanej prébie z co najmniej 3
dniowym wyprzedzeniem. Kazda préba koriczy sie spisaniem protokotu, ktéry bedzie podstawa ptatnosci.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

rurociggi nalezy prébowac odcinkami, odpowiednie diugosci odcinkéw mieszczg sie w granicach 300
do 500 m,

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas préby,

- proste odcinki rurociagu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba moze sie
odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzej niz 24 godziny,

- po zakonczeniu préby ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,

- miejsca odpowietrzen musza znajdowacé sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci,

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napeinieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania,
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- po prébie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w
rurach.

5.4.1 Badanie szczelnosci odcinka przewodu

Przed probg szczelnosci przewod nalezy oczysci¢ z zewnatrz. W czasie badania powinien byé umozliwiony
dostep do zigczy ze wszystkich stron. Korficéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla
hydrantéw i innej armatury powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewod na catej dfugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana przed przeprowadzeniem préby szczelnosci
armatura za wyjatkiem zasuw, ktére w trakcie préby powinny by¢ catkowicie otwarte.

Bioki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemig,
piaskiem lub innym materiatem a ponadto, w szczegdinych przypadkach, zakotwiona; zigcza rur nie
powinny by¢ zasypane. Przy prowadzeniu przewodu nad terenem lub na podporach powinno by¢
zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztgczy przed rozluznieniem.

Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice powinna by¢ taka, przy probie hydraulicznej
ci$nienie wykazane na manometrze nie spadio w ciagu 30 min ponizej wartosci ciSnienia probnego p,.
5.4.2 Badanie szczelnosci catego prze wodu

Przewod poddawany prébie szczelnosci powinien byé catkowicie ukonczony i zasypany, zas poszczeg6ine
ljego odcinki powinny by¢ juz zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozytywnymi Zasuwy na
trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdinych przypadkach, technicznie
uzasadnionych, przewdd moze by¢ podzielony na czesci, co powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem odbiorow odcinkéw przewodu.

Szczelno$¢ catego przewodu powinna byé taka, aby przy probie wytgcznie hydraulicznej, wyptyw wody nie
przekraczat 1000 dm?® na 1 km dtugosci, na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe.

5.4.3 Przyrzady do badania szczelnosci proba hydrauliczng

a) dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm,

b) pompa hydrauliczna,

¢) czasomierz,

Wymagania odnoscie szczelno$ci wodociagu ujete sg w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody

zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Wymagane minimalne ci$nienie prébne 1,0 MPa.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy :

- uzupeini¢ zasypke wokét zlgcz (piaskiem) i zagescic jg ubijakami drewnianymi,

- wykonac zasypke do poziomu 30 cm powyzej powierzchni rury, jako zasypka powinien by¢ stosowany
grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- lub $rednioziarnisty wg normy PN- 74/B-
02480.

Przed oddaniem do eksploatacji, wodociag nalezy doktadnie przeptukaé czystg woda w celu wyplukania

wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wodociag po wyptukaniu nalezy poddaé dezynfekgii, po ktorej

przewod wodociggowy nalezy powtérnie przeplukaé, a prébki oddaé¢ do badan bakteriologicznych. Po
wykonaniu pozytywnego wyniku proby, nalezy rurociag przekaza¢ do eksploatacji.

3.3 Ptukanie | dezynfekcja

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci nalezy sie¢ wodociagowg doktadnie wypiukac, az do osiggniecia
czystego wyptywu przez spusty i hydranty. Predkosé wody w czasie ptukania min. 1,0 m/s zapewniajgcg
10-krotng wymiane wody. Wszystkie zasuwy na trasie w czasie plukania winny by¢ catkowicie otwarte.
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Po ptukaniu rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzié przy uzyciu podchlorynu sodu
Z przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 - 35,0 g CI/m3. Czas dezynfekciji 24 godziny. Po spuscie
wody chlorowej i ponownym przeplukaniu przewodu nalezy pobra¢ prébki wody dla badar
bakteriologicznych i fizykochemicznych.

Przed odbiorem czesciowym Wykonawca wykona badania wody przez akredytowane laboratorium.
Zamawiajgcy wskaze punkt z ktorych zostanie pobrana wody do badania.

Czynno$ci zwigzane z ptukaniem i dezynfekcjg sieci kwitowane bedg protokotami, ktére bedg podstawg
ptatnosci.

Eksploatacja wodociggu mozliwa jest po uzyskaniu zaswiadczenia Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o
zdatnosci wody do picia.

Jezeli odbiér koricowy bedzie miat miejsce ponad 60 dni od dnia odbioru czesciowego etapu, Wykonawca
ponownie przeprowadzi dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowych.

34 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy
wykonywac¢ ze szczegoélna ostroznoscig i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadaé aktualne atesty,
a zawiesia powinny by¢ czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i
zabezpieczy¢ pracownikéw znajdujgeych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku cigzkich
elementéw.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczernstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt 28). Z reguly odleglosci tam
podane s3 wieksze niz te ktére beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wylgczyé na czas trwania robot, w
porozumieniu z Zakitadem Energetycznym.

Do obstugi urzgdzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
lewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robét w rejonie wystepujacych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg osiagniecia glebokosci wigkszej
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0 m.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawi¢
bez dozoru.

Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegblna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadac aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢ czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢ pracownikéw
znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguty odleglosci tam
podane sa wieksze niz te kiére beda w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczyé na czas trwania robét, w
porozumieniu z Zakiadem Energetycznym.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sig pracy urzgdzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
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podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujacych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowymi.

4 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00.00 ,

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne. Materiaty powinny zosta¢ zatwierdzone protokotem przez Inspektora nadzoru.

4.1 Rurociagi

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- materiatow z wymaganiami normatywnymi,

- ulozenia przewodow:

o gtebokosci utozenia przewodu,

O ulozenia przewodu na podtozu,
O odchylenia osi przewodu,

0 odchylenia spadku,

O zmiany kierunkéw przewodow,

- polgczen przewodoéw,
- szczelnosci przewodow.

5 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST 00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.

Jednostkami obmiarowymi sa:

1 mb - dla budowy rurociggéw wodociggowych

Dtugosc rurociggdw bedzie mierzona poziomo wzdtuz osi przewodow wigczajgc w to odcinki specjalne, np.
ksztattki, armature.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréow. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

Wszystkie roboty montazowe, betonowe, roboty zwigzane z przekroczeniem przeszkéd terenowych iinne
ujete w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej lub wynikajace z Dokumentacji Projektowej, jakie
nalezy wykona¢ podczas budowy sieci wodociggowej objetej Zambéwieniem nalezy ujgé w jednostce
obmiarowej 1 mb dla budowy rurociagéw wodociggowych.

6 Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST 00.00 ,,
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, lub jezeli Inspektor
uznat wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne rurociggu
wodociggowego i ustalit zakres i wielko$¢ potraceri za obnizong jakosé.

6.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki wodociggu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rurociggéw wodociggowych i odgalezien wraz z podtozem,

- roboty montazowe uzbrojenia i armatury,

- odcinki przewiertow, przepychow,

- montaz rur ochronnych.

W przypadku odcinkéw wykonanych bezwykopowo diugosé odcinka robot instalacyjnych poddana

odbiorowi powinna by¢ réwna catkowitej diugosci przewiertu, przepychu. Odbiér odcinkéw wykonanych

bezwykopowo nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem rurociggéw.

Dla robot betonowych sprawdzenie jako$ci wykonanych prac obejmuje ocene:

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy - {aczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1% catkowitej powierzchni
danego elementu). Stwierdzone braki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowg, rysy wieksze od 2
mm zaprawione masa uszczelniajaca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

- kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.

6.2 Zapisywanie i ocena wynikow badan

6.2.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badarn przy odbiorach czesciowych i koricowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegdtowo opisane, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposéb trwaly z
podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

6.2.2 Ocena wynikow badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spefnione.

Jezeli ktdrekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostalo spetnione, nalezy dang
faze robét uznaé za niezgodnag z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

6.2.3 Przediozone dokumenty:

Wykonawca zobowiagzany jest do przediozenia Zamawiajacemu i Inspektorowi nastepujacych dokumentow

i danych:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiekiéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

- Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okre$lajgce
poziom wéd gruntowych,

- Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,

43




N

- Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdiuz i w poprzek trasy rurociggu,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw wraz z Protokotem ostatecznej akceptacii
materiatow,

- Protokoly z przeprowadzonej dezynfekc;ji i ptukania,

- Protokoty z prob szczelnosci,

- Dokumentacje z wskazaniem numeroéw hydrantow.

7 Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST 00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosciag
wykonanych robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Rozliczenie zakresu rob6t zwigzanych z budowg wodociggu dokonane bedzie w oparciu o cene
jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyc;ji
przedmiaru robét.

Cena jednostkowa danej pozycji przedmiaru robét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego wycenienia robét okreslonych w przedmiarze i

Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podstawe platnosci stanowi wykonanie 1mb wodociggu o okreslonej srednicy wraz z: ksztattkami,
armaturg, zabezpieczeniem kolizji, odcinkami wykonanymi metodami bezwykopowymi, blokami oporowymi
i podporowymi, oznakowaniem, probami szczeinosci, dezynfekcjg i ptukaniem. W zakres robét
stanowigcych wykonanie 1mb wodociggu wchodzg réwniez roboty przygotowawcze i roboty ziemne wraz z
robotami towarzyszacym i tymczasowymi ujete w specyfikacji technicznej SST 01.01. "Roboty
przygotowawecze i roboty ziemne" oraz roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe wraz z robotami
towarzyszgcym i tymczasowymi ujete w specyfikaciji technicznej Dla budowy rurociaggow wodociagowych w
1mb wodociagu, stanowiacym podstawe ptatnosci, w cenie jednostkowej nalezy uwzglednié:

- zakup i dowdz materiatdw na budowe,
- wykonanie robdt pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01,

- wykonanie robét przygotowawczych i ziemnych wraz z robotami towarzyszacymi i tymczasowymi
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.01.01,

- opuszczenie rur na dno wykopu,

- montaz i utozenie rur w wykopie na przygotowanym podtozu (podsypce),

- regulacja osi i spadku rur,

- przyciecie rur w razie potrzeby,

- wykonanie polaczenh zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo,

- montaz ksztaltek tj: kotnierzy, tréjnikow, tukdw, kolan iin.,

- wykonanie odcinkéw wodociggu metodami bezwykopowymi wraz z przygotowaniem i
opuszczeniem rury przewiertowej/przeciskowej do komory, wykonaniem przewiertu/przecisku z
usuwaniem urobku na zewngtrz komory, przecigganiem rury przewodowej w rurze ostonowej z
zalozeniem ptdz, uszczelnieniem (zamknieciem) przestrzeni miedzy rurami przewodowag i
ochronna,

- wykonanie blokéw oporowych i podporowych, wykonanie podbudéw i ptyt dennych pod studnie
technologiczne, wylanie piyt betonowych w komorach przewiertowych, obrukowanie Iub
obetonowanie skrzynek i innych niezbednych robét betonowych i zelbetowych, w tym: wykonanie
montaz i demontaz deskowania, obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji

44




technologicznych, przej$¢ szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem, wykonanie i montaz
elementéw stalowych, przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie betonowania, zatarcie
powierzchni betonowych, pielegnacja powierzchni betonowych, wykonanie dylatacji, uszczelnien,
warstw ochronnych i podkiadowych, wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw,
ekspertyz, pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do
betonu utozonego w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

- montaz armatury na sieci wodociggowej, j.:
hydranty (wraz z tukiem kotnierzowym ze stopka, kréécem dwukotnierzowym, zasuwg wraz z
obudowa i skrzynka oraz trojnikiem wigczeniowym do sieci, w przypadku hydrantéw podziemnych
takze montaz skrzynki ulicznej),
zasuwy wraz z obudowg i skrzynkg uliczna,
opaski do nawiercania z zasuwa i trojniki siodtowe z nawiertkg z zasuwsa,
zawory spustowe z armaturg towarzyszaca,
> inna armatura wystepujaca w Dokumentacji Projektowe;.
wykonanie wiaczen do istniejgcej sieci i obiektéw na budowanym wodociagu,
wykonanie proby szczelnosci,
wykonanie dezynfekcji i ptukania,
przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w SST w szczegélnosci badanie ciggtosci sygnatu
w przewodach,
oznakowanie wodociggu i armatury na trwalych elementach zagospodarowania naziemnego terenu,
w tym oznakowanie stupkami betonowymi przy przejéciach przez drogi i cieki - z kazdej strony
przeszkody,
wykonanie robot rozbiérkowych i odtworzeniowych wraz z robotami towarzyszacym i tymczasowymi,
zgodnie z specyfikacjg techniczng SST 01.03. "Roboty drogowe - rozbiérki i odtworzenia" z
wymaganiami zawartymi,
sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu i przywrocenie terenu do stanu przed robotami,
wykonanie wszelkich innych robét wystepujgcych w dokumentacji projektowej i zwigzanych z
budowg wodociaggu.
Przepisy zwigzane
Normy
PN-87/B-01060
PN-B-10725:1997
PN-86/H-74374 PN-92/M-74001 PN-83/M-74024/00

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne Armatura przemystowa.
OgéIne wymagania i badania Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych Wodociagi.
Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-85/M-74081 PN-B-10726:1999
PN-89/M-74091 PN-86/B-09700 PN-EN 1917 PN-EN124/2000
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