Specyfikacja Techniczna Wykonania
i
Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest remont instalacji elektrycznych w lokalach
mieszkalnych ZBiLK w budynkach mieszkalnych w Szczecinie.

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1 Wszystkie prace dotyczgce wymiany instalacji elektrycznej muszg by¢ wykonywane zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-HD-60364 i SEP E-002.

1. 2. Instalacja wewnetrzna elektryczna:

W przypadku koniecznosci wykonania remontu istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy zastosowac
ponizsze zasady dotyczacej liczby gniazd, stosowanych materiatéw i osprzetu elektrycznego:
Roboty instalacji elektrycznej wykona¢ w obrebie catego zadania z wyodrebnieniem obwodow.
Prace wykona¢ wg dostarczonego planu instalacji elekirycznej z rozmieszczeniem gniazd i
wylgcznikéw wraz z wymiang tablicy bezpiecznikowej, pomiaréw instalacji elektrycznej.

W pomieszczeniach sanitariatu instalacje elektryczng nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dla
instalacji elektrycznej dla pomieszczen specjalnych (norma PN-HD- 60364-7-701).

1.3 Minimalna ilo$¢ gniazd wtykowych w pomieszczeniach zgodnie z zatgczonym planem instalacji
elektrycznych.

1.4 Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze instalacja zostata wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami, nadaje sie do eksploataciji..

1.5 Wymagane dokumenty do odbioru robét elektrycznych :
Karty gwarancyjne na wszystkie urzadzenia objete gwarancjg przez producenta.

Oswiadczenie kierownika robét instalacyjnych posiadajgcego odpowiednie uprawnienia dozorowe,
o poprawnosci wykonania instalacji elektrycznej wraz ze schematami jednokreskowym zasilania
lokalu i schematem ideowym tablicy mieszkaniowej TM. Na schemacie nalezy podac¢ typy i
przekroje przewodoéw oraz sposob prowadzenia przewododw, rodzaj i wielkos$¢ zabezpieczen.

Nalezy dostarczy¢ do odbioru:
€ Uprawnienia Dozorowe (D) kierownika robot (kserokopia)

€ Uprawnienia Dozoru (D) i Eksploatacji (E) typu SEP oséb wykonujgcych pomiary po-
wykonawcze (kserokopie).

@ Zawartosé protokotu pomiarowego :
- pomiary rezystancji izolacji przewodow,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wraz z rozmieszczeniem gniazd
wtykowych,



-9
- badania wytgcznikow réznicowoprgdowych

- ciggtosci przewodu ochronnego PE

2. Materialy

Wbudowane materiaty muszg posiada¢ aprobaty i atesty dopuszczajgce ich do obrotu i
uzytkowania. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw zamiennych posiadajgcych nie
mniejsze wtasciwosci od przyjetych przez Zamawiajgcego. Zastosowanie zamiennych materiatéw,
urzgdzen i osprzetu musi kazdorazowo aprobowaé Zamawiajgcy. W uzasadnionych i spora-
dycznych przypadkach Wykonawca wbuduje dostarczony przez Zamawiajgcego urzadzenie,
wyposazenie i osprzet. Na materialy powierzone przez Zamawiajgcego Wykonawca nie musi
udziela¢ gwarancji, aprobaty i atestow.

Materiaty szkodliwe muszg podlegac utylizaciji.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego

i odpowiadajacy przepisom B.H.P. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ
sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych roboét, nie stwarzajgcy uszkodzen mienia
komunalnego i najemcy.

Zabrania sie stosowania sprzetu sredniego typu tj: betoniarka, urzgdzen o napedzie
pneumatycznym, i innych o pracy wyzszej niz 60 dB w lokalu mieszkalnym.

4. Transport
Zamawiajgcy nie ma szczegoélnych wymagan odnosnie stosowania transportu.
5. Sposdb realizacji zamowienia
® Wszelkie prace wykonane bedg w oparciu o sporzadzony kosztorys ofertowy,

® Wykonawca bezwzglednie bedzie przestrzegat wykonania robét wyszczegoélnionych
w poszczegolnych katalogach - tablicach,

@ Wykonawca przystepujgcy do wykonania winien posiada¢ mozliwos¢ korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajgcg wymagania jakosé robdt,
Do przewozu materiatdéw powinien by¢ stosowany transport samochodowy,

@ Srodki transportowe powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi,

€ Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
elementdéw, materiaty do wykonania prac dostarcza Wykonawca,

€ Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ na biezgco z Inspektorami branzowymi,
ceny materiatow stosowac¢ wg obowigzujgcych katalogéw, zeszytow i biuletyndw,
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@ Prace sprzetu stosowa¢ wg obowigzujgcych katalogéw, zeszytow i biuletynow,
€ Narzuty stosowaé wg zapiséw obmiaru robot.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci prowadzonych robdt z niniejszg ST oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi i przepisami prawa budowlanego. Cato$¢ nalezy
wykonac zgodnie z technologig wykonawstwa, przepisami BHP, ppoz. Wykonawca ma obowigzek
zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkie roboty zanikajgce celem ich odbioru.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robét w odniesieniu do
ilosci i wartosci zawartych w kosztorysach ofertowych przedstawionych przez Wykonawce.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce na piSmie z jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbior
konicowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koricowego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

7. Odbiory
Odbiory robot zakrytych.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajgcego o wykonaniu robot
wymagajgcych sprawdzenia przed zakryciem, a Zamawiajgcy w terminie trzech dni od zgtoszenia
dokona ich odbioru lub wniesie zastrzezenia i uwagi.

Odbidr koncowy

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, Zamawiajgcy

w terminie siedmiu dni dokona odbioru komisyjnego. Na okoliczno$¢ zakonczenia prac i ich odbioru
zostanie sporzgdzony protokot odbioru robét bezusterkowego w dwoch egzemplarzach po jednej
dla kazdej ze stron.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest wykonanie robo6t zgodnie zakresem robét ujetym w STW przedmiarze
robét. Ptatnos¢ 21 dni po przedstawieniu faktury wraz z bezusterkowym protokétem odbioru
konicowego.

9. Dokumenty wymagane przy odbiorze robét

@ Do odbioru nalezy przedtozy¢ aprobaty, atesty stosowanych wbudowanych materiatéw,
Protokoty badan instalacji elektrycznej,
Instrukcje obstugi urzadzen,

Karty gwarancyjne urzgdzen,

€ © © O

Dokument Swiadczacy o zagospodarowaniu materiatéw z rozbiorki.
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