Warszawa, 2—’5 o\, ‘20 AN

Wydziat Zamdwien Publicznych

Komendy Stotecznej Policji

Oznaczenie sprawy: postepowanie o udzielenie zamdwienia na Przebudowe i modernizacje
czesci pomieszczei w budynku nr 2 znajdujgcego sie na terenie Centralnej Skladnicy
Uzbrojenia Wydziatu Zaopatrzenia Komendy Stotecznej Policji, nr ref. WZP- 1324/21/76/IR.

Wydziat Zamowien Publicznych KSP, dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, zgodnie z art.
135 ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (1. Dz. U. 22019 .,
poz. 2019 ze zm.), informuje o tresci pytan zadanych przez Wykonawcoédw i udzielonych przez
Zamawigjgcego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjasnienie czy instalacja hydrantowa spetnia wymagania w zakresie cisnienia i
wydajnosci.

Prosimy réwniez o wskazanie odlegtosci w jakiej znajdujq sie hydranty zewnetrzne i prosimy o
informacje czy posiadajg odpowiednig wydajnosé - jakg?

Odpowiedzi na pytanie nr 1

Zamawiagjacy informuje, ze w zatqczeniu przekazuje protokdt z przeglgdu i badania parametréw
hydraulicznych zewnetrzne;j sieci przeciwpozarowej DN 80 na terenie CSU w Starej Wsi.

Jednoczednie Zamawiajgcy dokonuje nastepujgcych zmian tresci SW:
Rozdz. VIl pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest zwigzany ofertq 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem zwigzania ofertq jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert, 1.
do dnia 05.06.2021 r.
Rozdz. Xi pkt 11 SWZ otrzymuije brzmienie:
11. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 07.05.2021 r., o godz. 10:00 Decyduje data oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego
zegarem Gtéwnego Urzedu Miar.

Rozdz. Xl pkt 1 SWZ ofrzymuje brzmienie:
1.0twarcie ofert nastqpi niezwlocznie po uplywie terminu skitadania ofert, . w dniu
07.05.2021 r. godz. 10:15. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie
ofert.

Imiany oraz wyjasnienia zapiséw SWZ nalezy traktowaé wigzgco dla Stron.

NACZELNIK

Wydziatu Zaméwienr Pubt
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Sporzadzit: Stawomir Jastrzelbski - tel. 47 72 37938
Komenda Stoteczna Policji

Wydziat Zamowieh Publicznych
/ 00-150 Warszawa, ul Nowolipie 2, tel. 47 7238608, faks. 47 7237642



PROTOKO! JaN-1'07
NR 21/Z/2020

z przegladu i badania parametréw hydraulicznych
zewnetrznej sieci przeciwpozarowej DN 80
na terenie CSU w Starej Wsi

Data kontroli lipiec 2020
Data nastepnej kontroli lipiec 2021

Badanie hydrauliczne oraz opracowanie dokumentacji

F.HU. ,JAN-POZ” Anna Swietalska, Szczuthkow 69, 37-600 l.ubaczéw,i'1
e-mail: jan-poz@o2.pl, www.janpoz.pl, tel. 607-682-323, REGON: 180642210, NIP: 793-122-16-46
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Opis sieci hydrantowej:

Zewnetrzna sie¢ hydrantowa z hydrantami nadziemnymi DN80 usadowionymi na sieci wodociggowej na

terenic CSU w Starej Wsi.

QOcena techniczna:

Ocena techniczna sieci hydrantowej zawarta w tabelach pomiarowych.

Ocena techniczna obejmuje:
1. Pomiary ciénienia statycznego Hst cisnienia dynamicznego Hd za pomoca cechowych wylotow

probierczych.

2. Obliczanie wydajnosci dla normatywnych wartosci ci$nief,

3. Oceny wykonania instalacji zgodnie z cytowanymi normami.
4, Whnioski dotyczace ewentualnych dzialaf zmierzajacych do dostosowania istniejacej instalacji do normy
5. Sporzadzanie dokumentacji technicznej.

Urzadzenie pomiarowe:

Pomiar cifnienia hydrostatycznego i hydrodynamicznego wykonano urzgdzeniem HYDRO-TEST, ktére
posiada Swiadectwo Wzorcowania numer OUM83/2044.168/2014, wydane przez Obwodowy Urzad Miar

we Wioclawku dnia 9.04.2014r.

Wahania wynikéw pomiardéw moga by¢ spowodowane réznym nateZeniem poboru wody z sieci
wodociggowej. W zwiazku z powyzszym wprowadzono tolerancje — 5%.

TABELA POMIAROWA

Hydrant DN 80: (nadziemny)

SPELNIA WYMAGANIA

Nr 1 - przy koszarach

OZNAKOWANIE JEST/BRAK

. DP- UWAGTI: brak 1 szt. nasady
Parametry hydr. statyczne dynamiczne dysza Q [dm’/ s] Zakrecony (nie da si¢ odkrecic), wymiana stojaka
Cisnienie [Bar] 45 24 26 11.00 kolumnowego ze wzgledu pa zly stan techniczny
b td 2
Hydrant DN 80: (nadziemny) SPELNIA WYMAGANIA l
Nr 2 - przy rozdzielni elektryczne; OZNAKOWANIE " JEST/BRAK
, DP- UWAGI: brak 1 szt. nasady
Parametry hydr. statyczne dynamiczne dysza Q [dm’/s] Zakrgeony (nie da sie odkreci€), wymiana stojaka
Ciénienie [Bar] 46 25 26 11.00 kolumnowego ze wzgledu na zly stan techniczny
Hydrant DN 80: (nadziemny) SPELNIA WYMAGANIA
Nr 3 - przy sSwietlicy OZNAKQOWANIE JEST/BRAK
- DP- UWAGI: brak 1 szt. nasady
Parametry hydr. statyczne dynamiczne dysza Q [dm:’l s] Zakrgeony (nie da sig odkrgeiC), wymiana stojaka
Cithicnie | Bar] 44 26 26 11.40 kolummowego ze wzglgdu na zty stan techniczny
Hydrant DN 80: (nadziemny) SPELNIA WYMAGANIA
Nr 4 — przy garazach OZNAKOWANIE | JEST/BRAK
Parametry hydr. satycame | aynamicane | v | Q lam¥] IYAGE brakl szt pasedly
Ciénienie [Bar] 44 24 26 11,00
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Hydrant DN 80: (nadziemny)

SPELNIA WYMAGANIA

Nr § - przy stacji OZNAKOWANIE JEST/BRAK:
Parametry hydr. statyoze | dynamiczne d‘;;; Diles | UVAGL bk
Ci$nienie [Bar] 4,3 24 26 11,00
Hydrant DN 80: (nadziemny) SPELNIA WYMAGANIA
Nr 6 — przy stacji OZNAKOWANIE | JEST/BRAK
. UWAGTI: brak
Parametry hydr. statyczne dynamiczne d]:sza Q [dmY/s]
Cisnienie [Bar] 4,4 2.5 26 11,00
Zalecenia

> Ograniczy¢ dost¢p 0s6b postronnych poprzez plombowanie nasad.
» Zapewni¢ staly swobodny dostgp do hydrantéw oraz zawordw .
> Sieé¢ hydrantowg poddawaé konserwacji .

Uwagi koricowe:
- Data wykonania pomiaréw: 23.07.2020r;
- Data wykonania nastgpnego badania hydrantow lipiec 2021r.;
- Uzupelnié nasady w hydrantach.
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