USLUGI PROJEKTOWE

KRZYSZTOF PYLINSKI
11-041 Olsztyn ul.Zurawia 26/19 tel.695199866

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa odcinka drogi na dzialce o numerze ewidencyjnym 406/70
obreb Kiezliny z kanalizacjq deszczowg

Adres: KieZliny, dziatki 406/153, 406/232 , 406/70, 406/244 obreb 9
Inwestor: W6jt Gminy Dywity

Ul. Olsztynska 32

11-001 Dywity

Kategoria obiektu : XXV k=1 w=1 , XXVI k=8 w-1

Oswiadczamy , projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

branza projektant podpis sprawdzajacy podpis
drogowa inz. Krzysztof Pylinski mgr inz. Genowefa Pylinska
WAM/0120/ZHOD/17 212/51/66 WZDPOL
sanitarna tech. Janusz mgr inz. Lucja Miszczyk
Wojciechowicz 90/94/01
126/94/0L

luty 2020
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: WARMINSKO-MAZURSKA

N OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
= 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.174.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i ari. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 1., poz 1257), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan KRZYSZTOF PYLINSKI
inzynier budownictwa
ur. dnia 17 wrzeénia 1965 r. w Olsztynku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0120 /ZHOD/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbg. z okreslonym w nim terminem waznosci

2. Od decyzji niniciszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnic z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje:
§ 2. z dniem dor¢csenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decvzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. drinz. Zenon Drabowicz P
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @ <

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pan Krzysztof Pylinski upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podsiawie § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
uprawniaja do:

1. sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninie|szych uprawnien,
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu

[ae]

przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow powictrznych.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz S
2. mgr inz. Elzbieta Lasmandwicz Cji/\-

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Krzys/tof Pylinski
10-444 Olstyn, ul. Kolobrzeska 13i/75
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-M81-RYD-TQI *

Pan Krzysztof Pyliniski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0047/18

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13 i/ 75, 10-445 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

URZAD MIASTA OLSZTYN

Wojewo6dzki Zarzad Drég Publiczaych Plac Jana Pawia 11 1

w Olszignie Wydziat Architektury i Planowania
Przestrzennego

Terenowa Romisja Rwalifikacyina dla rozpatryuwia-
uin wnioskéw i nodania uprawniet budowlangch
w budowanictwie specjaloym w zakresie komunikacji

WZDP 98/212/51/66

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na poystawice art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U.
nr 7, poz. 46) oraz$§ 14 i § 18 zarzgdzenia nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.
w sprawie uprawnicii budowlangch w budownictwie specjalngm w zakresie komunikacji
(Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73)

Obywatel k8_Mgr inZ, Py 1 i f 8 k a Genowefa cérka Wectawe

urodzony dnia' 1 __marca 19%6 roku w Wilnie. .

otrzymui;je:

w specjalno$ci

uprawnienia budowlane do:p Tojektowsnia i kierowsnis robotami budowlsnymi

lqcznié,w zakresie drogowych obiektéw budowlenych wymienionych w Zs:

rzgdzeniu Ministra Komunikacji Nro.195 § 3 ust.2 pkt 3 z dnis 1 grud:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-D2M-7SW-YSM *

Pani Genowefa Pyliriska o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2187/01

adres zamieszkania ul. Kotobrzeska 13i/75, 10-445 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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., Janusz ' WoJjciechowigz Jjest upowzzZniony do

sporzzdzania projektdw instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych
i cieplnych o powszechnie znanych rozwizzaniach konstrukecyjnych
i schematach technicznych, ‘

kontrolowunia bucowy i robdt,
ania konstrukcyjnych elementdw

Kierowi.nia, nadzorowania i
kierowania i kontrolowzniz wytwurz
instalacji oraz ocenianies i badania stanu technicznego w zakresis
instalacji wodociagowych, kznalizacyjnych i cieplnych o Powszechnie
zZznanycn rozwiazaniach konstrukcyjnych. : '

Od decyzJji niniejszej sXuzy odwoZanie do Ministrz Gospodarki
Przes<trzennej 1 Bucownictwaz w terminie 14 dni od daty otrzymaniz
decyzJi,. za pedredniciwem Wojewody Olsztyriskiego. v

Fobrarno i skasowanc
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RDK-GQL-AQW *

Pan Janusz Wojciechowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2954/01

adres zamieszkania ul.Zotnierska 11a/61, 10-558 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Pam i Lucja Miszczyk Jest upowazniona do 3

1/

2/

sporzadzania projektow sieci wodoc iggowych, kanalizacyjnych,
gazowych 1 cieplnych uzbrojenia terenu,

kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania pudowy i robét,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie
sieci wodociggowychs kanalizacyJjnych, gazowych i cieplnych
uzbrojenia terenue.

0d decyzji niniejsze] stuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa W terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za poérednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KXM-JQ4-779 *

Pani tucja Miszczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1739/01

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 16/55, 10-106 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Opis techniczny Do projektu zagospodarowania terenu .

1. Podstawa opracowania:
1.1. Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
1.2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

2. Charakterystyka formalna.
2.1. Rodzaj opracowania- projekt budowlany
2.2. Data opracowania- luty 2020
2.3. Autorzy opracowania:
- inz. Krzysztof Pylinski
- tech. Janusz Wojciechowicz

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacej drogi oraz budowa
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych do zbiornika wodnego na
dziatce 406/232.

4.  Opis stanu istniejacego.
4.1. Lokalizacja
Kiezliny , gmina Dywity.

4.2. Nawierzchnie

Istniejaca droga o nawierzchni z kruszyw niezwigzanych oraz teren
niezagospodarowany pokryty zielenig niska pod kolektor kanalizacji odprowadzajacej
wody opadowe . Brak drzew kolidujacych z inwestycja.

4.3. Uzbrojenie.
Na planowanym terenie wystepuje uzbrojenie techniczne : gazociag , wodociag ,
linie kablowe: kanalizacyjna i energetyczna.

4.4. Zielen
Inwestycja prowadzona bez wycinki zieleni wysokie;j.

4.5. Warunki gruntowo- wodne.
Grunty zaliczono do kategorii KR1 , warunki wodne proste . Kategoria geotechniczna I.

4.6. Rozbiorki
Brak obiektéw budowlanych do rozbiorki.

4.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Brak obiektow budowlanych wpisanych do rejestru zabytkéw . Terem lub dziatka nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

5. Dane dotyczace zagospodarowania terenu.

5.1. Zielen i ochrona krajobrazu
Nie planuje si¢ zasadniczych zmian istniejacego uksztaltowania terenu. Roboty
ziemne wystapia przy wykonywaniu wykopéw pod kolektor kanalizacji , separator 1
studnie posrednie.



Brak zieleni wysokiej i zakrzewien kolidujacych z planowang inwestycjg .

5.2. Czes¢ drogowa
Zaplanowano wykonania nowej nawierzchni szerokosci 5,0m na odcinku 161,66 m .

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej 960m?2.

5.3. Cze$¢ sanitarna
Zaplanowano utozenie odcinka kanalizacji deszczowej z rur PCV dtugosci: 3200
62mb, #3250 83mb, 55mb B300, separatora thuszczy , osadnika piasku oraz dwéch
studni posrednich i wylotu kanalizacji.

Roboty ziemne — niwelacja terenu nie wystgpuje. Roboty ziemne ograniczajg si¢ do
wykonania wykopow waskoprzestrzennych.

6. Ochrona na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Obszar objety planem zagospodarowania gminy Dywity- UCHWALA NR XXI1/135/12
RADY GMINY DYWITY z dnia 18 wrze$nia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej,
ustugowej 1 infrastruktury technicznej w obrebach geodezyjnych Kiezliny 1 Myki, gmina
Dywity.

Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Przewazajaca czg$¢ terenu objetego planem znajduje si¢ w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej Eyny, zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu; w tej czgsci terenu obowigzujg przepisy o ochronie przyrody oraz
stosowne rozporzadzenia. Pozostaty obszar nie jest objety prawnymi terytorialnymi
formami ochrony przyrody.

2) Poziom hatasu w §rodowisku nalezy przyja¢ nastepujaco: a) dla terenu
przeznaczonego pod zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng (symbol na rysunku
planu MN) oraz terenu zabudowy mieszkalno — ustugowej (symbol na rysunku
planu MNU), jak dla zabudowy mieszkaniowej, stosownie do przepiséw o ochronie
srodowiska; b) pozostate tereny nie sg chronione przed hatasem.

3) Obowigzuje zakaz stosowania zuzla piecowego do utwardzania drég i placow.

4) Obowiazuje zakaz stosowania w indywidualnych systemach grzewczych nowe;j
zabudowy paliw znacznie obcigzajacych atmosfere.

5) Zabrania si¢ niszczenia zadrzewien Srédpolnych.

6) Obowigzuje zakaz zmiany uksztaltowania terenu ponad niezb¢dne minimum dla
posadowienia budynkow.

Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej : na terenie objetym planem nie wystepuja obiekty podlegajace lub
mogace podlegac ochronie.

Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania teren6w lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

1) Na obszarze objetym planem nie wystgpuja udokumentowane geologicznie ztoza
kopalin, ewidencjonowane w Krajowym Bilansie Zasob6w oraz tereny narazone na
niebezpieczenstwo powodzi.



2) Na czesci terenu objetego planem wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas
ziemnych oraz tereny o spadkach 15°+ 20°, ktére moga zosta¢ objete procesami
osuwiskowymi, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. Sg to tereny o
skomplikowanych i ztozonych warunkach gruntowych. W zagospodarowaniu tych
obszaréw nalezy przewidzie¢ duzy udziat zieleni trwale ukorzeniajacej si¢ i zapewnic
swobodny odptyw wody.

Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i
infrastruktury techniczne;j:

1) W rozwigzaniach komunikacji ustala si¢ jako obowigzujace:

a) powigzanie z uktadem nadrz¢dnym, z drogg powiatowa nr 1449N poprzez istniejaca
droge publiczng klasy dojazdowej oraz droge publiczng klasy dojazdowej projektowang
w obowigzujacym planie miejscowych dla terenu bezposrednio sgsiadujacego;

c) klasyfikacja i parametry drog:

- 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 8KDD, 9KDD droga gminna dojazdowa 10 m
- 29KDW,30KDW, 31KDW, 32KDW, droga wewng¢trzna 10 m

e) odprowadzenie wod opadowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. z drég 1 placow
utwardzonych, po uprzednim ich oczyszczeniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrebnymi, do istniejacych rowdéw i stawdw oraz do gruntu jezeli wystepuja warunki do
infiltracji;

h) sieci uzbrojenia technicznego nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych ciggéw
komunikacyjnych; w chodnikach ulic nalezy rezerwowac pas terenu dla projektowanej
sieci elektroenergetycznej wraz z lokalizacja ztaczy kablowo-pomiarowych;

1) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na terenach
pozostajacych w uzytkowaniu rolniczym oraz w obrebie terendw przeznaczonych pod
zabudowg, jezeli bedzie to wynikac ze wzgledéw technicznych.

Przebudowywana droga potozna na terenie oznaczonym 9KDD i 3KDD.
Kanalizacja deszczowa na terenach 9KDD , 3KDD , 30KDD, 33 Ti, 34RZ/W

(KDD- drogi gminne dojazdowe,

33Ti Przeznaczenie podstawowe: infrastruktura techniczna.

34RZ/W 1. Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze

2. Zasady zagospodarowania terenu:

a) teren uzytkowac jako trwale uzytki zielone; istniejace oczko wodne pozostawi¢ w
stanie naturalnym,;

b) obowigzuje zakaz zabudowy w tym rolniczej za wyjatkiem inwestycji wymienionych
w § 10 pkt 2 lit. k). 3. Zasady podzialu nieruchomosci: zgodnie z przepisami odrgbnymi

Inwestycja realizowana na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych 1 zgodnie z z
art .11 1. 2 W sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej nie
stosuje si¢ przepisOw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisOw
ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086).



7. Wplyw na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

Tereny potozone sa w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej
Lyny w tej czesci terenu obowigzuja przepisy o ochronie przyrody oraz stosowne
rozporzadzenia. Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen w nim zawartych.
Opracowany projekt sieci kanalizacji deszczowej w ciggu ulicy zmienia sposéb
odprowadzania wod opadowych z powierzchniowego na skanalizowany.

Wody opadowe z jezdni, projektowanych chodnikéw oraz przylegtych terenéw
odprowadzane bedg za posrednictwem kanalizacji deszczowej do bezodptywowego
zbiornika wodnego.

Planowana wielko$¢ zrzutu maksymalna godzinowa wynosi 37,0 m’/h.

Zasi¢g oddzialywania projektowanego wylotu i szczegélnego korzystania z wod
polegajacego na wprowadzeniu do rowu obejmuje dziatke¢ numer ewidencyjny 406/232
obreb 9. Roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem wylotu prowadzone
beda na terenie wyzej wymienionej dziatki.

Ilo$¢é i sklad $ciekow.
AX90dz. = 37,0 m*/h
Q"roczne = 1485,96 m*/rok
Q"db = 4,07m’/db
Powierzchnia zlewni rzeczywista = 0,51 ha
Powierzchnia zlewni redukowana = 0,51 x 0,4 x 1,0 = 0,204 ha

Parametry fizykochemiczne odprowadzanej z systemu kanalizacji deszczowej
wody opadowej spetnia¢ beda po podczyszczeniu wymogi paragrafu 19.1 ust. 1
i 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku.
Substancje ropopochodne < 15 mg/l
Zawiesina ogdlna < 100 mg/1
W warunkach rzeczywistych stezenia zanieczyszczen beda nizsze od podanych
powyzej warto$ci dopuszczalnych.
Fadunek zanieczyszczen:
BZT5 : 40g/m’
£ =333x40x 10°=1,332x 10 “kg/db
ChZT : 150g/m’
£ =333x150x 10°=4,995 x 10 ~ kg/db
Zawiesina ogdlna
b =333x77x 10 °=2,564 x 10~ kg/db
Substancje ropopochodne :
20x 0,08 = 1,60mg/1

Parametry jakosciowe wody deszczowej po przejsciu przez zaprojektowane urzadzenia
podczyszczajace zainstalowane na koncowym odcinku sieci deszczowej nie beda
odbiega¢ od parametrow wody deszczowej sptywajacej zbiornika w sposéb
niezorganizowany z drég, pdl i gk otaczajacych odbiornik .

Wplyw zamierzonej inwestycji na drzewostan , glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

Na trasie planowanej istniejacej drogi wystepuja grunty budowlane i nie podlegaja

wymianie. Na krasie kanalizacji gleba urodzajna zostanie odtworzona po zasypaniu

rurociaggow.



Dzialanie sieci kanalizacji deszczowej oraz zaprojektowany odcinek drogi nie wptynie
negatywnie , a wrecz polepszy stan wody . Warunkiem jest wykonanie zespotu urzadzen
podczyszczajacych, opisanych w niniejszym opracowaniu, jak rowniez pdzniejsza
wlasciwa eksploatacja sieci 1 urzadzen

Na obszarze projektowanego przedsigwziecia nie wystepuja obszary wymagajace
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000. Mozna zatozy¢,
ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji moze wystapi¢ oddziatywanie na srodowisko
ze wzgledu na uzycie cigzkiego sprzetu tj. koparek, walcow, samochodéw cigzarowych.

Projektowana inwestycja poza strefg ochronng ujecia wody.

9. Informacja o obszarze oddzialywania.

9.1. Przepisy:
Lp. |Przepisy Przepis / ograniczenia
1 |Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Art. 16, 40

srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami

10.2. Obszar oddzialywania .

Obszar Oddziatywania Obiektu miesci si¢ na dziatkach , na ktérych zostat
zaprojektowany.

inz. Krzysztof Pylinski




PANSTWOWE GOSPODARSTWO Olsztyn, 18 grudnia 2019 r.
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE

BI.ZUZ.4.421.118.2019.XK
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1i 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. -
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2096),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dywity, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity reprezentowanej przez pana
Krzysztofa Pylinskiego, z dnia 23 lipca 2019 r. uzupetnionego w dniach 6 wrzesnia 2019 . i 19 listopada
2019r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie odprowadzania
wod opadowych i roztopowych z projektowanego ciggu ulicy Romana Domagaty w Kiezlinach,
gm. Dywity oraz na wykonanie urzagdzenia wodnego w zakresie budowy wylotu kanalizacji deszczowej
na dz. nr 406/232 obr. Kiezliny, gm. Dywity, pow. olsztyriski, woj. warmirisko-mazurskie,

orzeka

1. udzielic Gminie Dywity, ul. Olsztyiska 32, 11-001 Dywity pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie budowy wylotu kanalizacji deszczowej
na dz. nr 406/232 obr. Kiezliny, gm. Dywity, pow. olsztyiski, woj. warminsko-mazurskie,
0 nastepujacych parametrach:
- wylot $rednicy dn 300 mm w obudowie betonowej umiejscowiony na brzegu zbiornika wodnego,
na podsypce z pospotki. Wylot zabezpieczony kratg metalowga. Rzedna wylotu kanatu deszczowego
wynosi 118/,20 m n.p.m., rzedna lustra wody w zbiorniku w miejscu posadowienia wylotu wynosi
117,80 m n.p.m. Wspodtrzedne wylotu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X 5967178.73, Y 7468234.39.

2. udzieli¢ Gminie Dywity, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity pozwolenia wodnoprawnego na ustuge
wodng w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z projektowanego ciggu ulicy
Romana Domagaty w KieZlinach (dz. nr 406/70, 406/232, 406/244, 406/344), gm. D wity,
pow. olsztynski, woj. warminsko-mazurskie w ilosci:

Bidis= 0043 n7/s

Qs = 1485,96 m3/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni - 5100 m?
Powierzchnia zredukowana 2040 m?

a) Odbiornik wéd opadowych i roztopowych: sztuczny bezodptywowy zbiornik wodny (staw)
zlokalizowany na dz. nr 406/232 w obr. Kiezliny, gm. Dywity, ktéry zgodnie z przedtozong
dokumentacjg stanowi urzgdzenie wodne. Wspdtrzedne wylotu do zbiornika wodnego
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000: X 5967178.73, Y 7468234.39.

3. Zobowigza¢ Gmine Dywity, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity do:
a) wykonywania, co najmniej dwa razy w roku przegladdéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn
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b) eksploatacji zgodnej z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych i odnotowywania czynnosci z nig zwigzanych w zeszycie eksploatacji,

c) systematycznego czyszczenia urzadzen stuzgcych do oczyszczania wdéd opadowych
i roztopowych oraz wywozu i utylizacji wykonywanej przez specjalistyczng firme posiadajgca
stosowne zezwolenia.

4,  Zastrzec, ze:

a) nieprzestrzeganie warunkéw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzagdzen,

c) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia stato
sie ostateczne,

d) wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

5. Ustali¢ okres obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych na czas okreslony nie dtuzszy niz 30 lat, liczony
od dnia, w ktérym decyzja stanie sie ostateczna.

6. Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi , Operat wodnoprawny na odprowadzenie wdd
deszczowych oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z projektowanego ciggu ulicy Romana
Domagaty w Kiezlinach gmina Dywity powiat olsztyriski na dziatkach nr 406/70, 406/232, 406/244,
406/344 obreb 9” opracowany przez pana Janusza Wojciechowicza w lipcu 2019 roku oraz
zgromadzone w toku postepowania dowody, dokumenty i informacje.

Uzasadnienie

Postepowanie wszczeto na wniosek Gminy Dywity, ul. Olsztyiska 32, 11-001 Dywity
reprezentowanej przez pana Krzysztofa Pyliiskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia °
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie odprowadzania wdéd opadowych
i roztopowych z projektowanego ciggu ulicy Romana Domagaty w Kiezlinach, gm. Dywity oraz
na wykonanie urzadzenia wodnego w zakresie budowy wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 406/232
obr. Kiezliny, gm. Dywity, pow. olsztynski, woj. warminsko-mazurskie. Wniosek uzupetniono dnia
6 wrzeénia 2019 r. i 19 listopada 2019 r.

Do ww. wniosku zaftgczone zostaty zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) wymagane przepisami ustawy Prawo wodne
dokumenty tj. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, Uchwate Nr XX1/135/12 Rady
Gminy Dywity z dnia 18 wrzesnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i infrastruktury technicznej w obrebach
geodezyjnych KieZliny i Myki, gmina Dywity, obejmujaca teren przedmiotowego zamierzenia, dowéd
uiszczenia optaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentacje na elektronicznym
nosniku danych.

W odpowiedzi na ztozony wniosek, tut. organ pismem z dnia 21 sierpnia 2019 r. wezwat
wnioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych. W odpowiedzi na powyisze, petnomocnik
wnioskodawcy w dniu 6 wrzesnia 2019 r. ztozyt poprawiong wersje operatu wodnoprawnego.
Po przeanalizowaniu przedtozonego dokumentu, wobec watpliwosci tut. organu dotyczacych m. in.
zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr XXI/135/12 Rady Gminy Dywity z dnia 18 wrze$nia 2012 r.), w zakresie
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mozliwosci odprowadzenia wod opadowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. z projektowanej ulicy
w ciggu drogi gminnej i terendw przylegtych do wskazanego zbiornika wodnego, wnioskodawca zostat
wezwany do ztozenia wyjasnien. Pismo o zajecie stanowiska w tej sprawie wystosowano réwniez
do Gminy Dywity, jako organu wifasciwego do spraw gospodarki przestrzennej na przedmiotowym
terenie. Gmina Dywity pismem z dnia 23 pazdziernika 2019 r. poinformowata, Zze powyzsze zamierzenie
nie narusza ustalen obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Petnomocnik wnioskodawcy pismem z dnia 19 listopada 2019 r. ztozyt wyjasnienia do pierwotnego
wniosku, informujac, ze projektowana inwestycja realizowana jest na podstawie zapiséw ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 t. j.), zgodnie z ktdra przepiséw dot. zagospodarowania
przestrzennego nie stosuje sie.

Informacje o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie i wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Olsztynie.

W toku prowadzonego postepowania Strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Po dokonaniu analizy przedtozonych dokumentdéw tut. organ stwierdzit, ze planowane zamierzenie
polega¢ bedzie na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z terendw
utwardzonych tj. jezdni i chodnikéw oraz z terendw przylegtych projektowanego ciggu ulicy Romana
Domagaty w Kiezlinach (dz. nr 406/70, 406/232, 406/244, 406/344) gm. Dywity. Wody opadowe
i roztopowe ujete zostang w zamknigty system kanalizacji deszczowej i odprowadzone do istniejgcego
bezodptywowego zbiornika wodnego zlokalizowanego na dz. nr 406/232 w obr. Kiezliny, gm. Dywity
poprzez projektowany wylot. Projektowane rozwigzanie zmieni sposéb odprowadzania wdéd
opadowych i roztopowych z przedmiotowego terenu z powierzchniowego na skanalizowany.
Inwestycja zrealizowana zostanie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1474 t. j.). Wspodtrzedne projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej do odbiornika
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszg: X 5967178.73, Y 7468234.39. Wody
opadowe i roztopowe pochodzgce z ww. powierzchni, odprowadzane bedg ze zlewni o powierzchni
5100 m* (powierzchnia zlewni zredukowanaej — 2040 m?) w ilosci: Qma = 0,041 m?/s,
Qs+ = 1485,96 m3/rok.

Zgodnie z § 17 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowe] z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzert wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311): , Wody
opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,
- mogq by¢ wprowadzane do wdd lub do urzqdzeri wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania”.

Lokalizacja przedmiotowego zamierzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregofy
(Dz. U. 2 2016 r. poz. 1959) znajduje sie w regionie wodnym tyny i Wegorapy, w Jednolitej Czesci Wéd
Podziemnych (JCWPd) — PLGW700020 o stanie dobrym i niezagrozonej nieosiggnieciem celéw
$rodowiskowych okreslonych w Ramowej Dyrektywnie Wodnej oraz w zlewni rzecznej Jednolitej Czesci
Wéd Powierzchniowych (JCWP) PLRW700018584512 ,Kanat Dywity” o stanie ztym i zagrozonej
ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych. Cele srodowiskowe dla tej JCWP to osiggniecie
dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Z uwagi na brak mozliwoséci
technicznych i dysproporcjonalne koszty termin osiggnigcia celéw srodowiskowych zostat przedtuzony
do 2021 r. W powyzszej Jjcwep zaplanowano dziatania majgce na celu rozpoznanie rzeciywistego stanu
ekologicznego — przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia ztego stanu
po 2 latach wprowadzone zostanie dziatanie majgce na celu rozpoznanie jego przyczyn. Zgodnie
z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregofy postepowanie to pozwoli
racjonalnie zaplanowac niezbednych dziatania naprawcze i zapewnieni ich wymagang skuteczno$é.
Z uwagi na ujecie w projekcie technologii oczyszczania woéd opadowych i roztopowych poprzez

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (839) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.p!



zastosowanie separatora lamelowego i osadnika, nie prognozuje sie negatywnego wptywu
ich odprowadzania stan wod powierzchniowych i podziemnych oraz na warunki korzystania z wod
regionu wodnego okreslone Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkdw korzystania z wod regionu
wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warm. — Maz. z dnia 10 kwietnia 2015 r., poz. 1409).

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Doliny Srodkowej tyny, na terenie ktérego obowigzujg zapisy Uchwaty Nr XXVI/606/17 Sejmiku
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny (Dz. Urz. z 2017 r., poz. 2466). Zgodnie z przedtozong dokumentacja
przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalert w niej zawartych.

Realizacja powyzszego zamierzenia nie stoi w sprzecznosci z zapisami Rozporzgdzenia Rady

Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzqdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Pregofy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).
Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.z2018r., poz. 1474 t. j.): , W sprawach dotyczqcych zgody
wodnoprawnej nie stosuje sie art. 396 ust. 1 pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650 i 710)”, tj. w sprawie
niniejszej nie obowigzujg przepisy dot. zgodnosci pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedtozona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postepowania dowody,
dokumenty i informacje pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie i na okreslonych warunkach.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
oswiadczen o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia-odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. ' =4

7

255y,
Zup.DYR: TORA

Ewa/Skowro

Otrzymuja:

1.) Pan Krzysztof Pylinski — petnomocnik Gminy Dywity
2. Pani Matgorzata Seksciriska

3. Aa.

Do wiadomosci:
188577}

Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opfate w wysokosci 221,34 zt x 2 = 442,68 zgodnie z art. 398
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl



STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL. GEODEZJI

pl. Bema 5

10-516 Olsztyn

tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.116.2020

, ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 116.2020

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacyjna- w projekcie budowy ulicy Domagaty w Kiezlinach

Lokalizacja obiektu: gm. Dywity, obr.9 KIEZLINY, dz.:406/70,406/244,
406/153,406/232

Whnioskodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski
Zurawia 26/19
11-041 Olsztyn

Inwestor: Gmina Dywity
Olsztyriska 32
11-001 DYWITY

Data narady: 2020-02-18

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2018r. poz. 650) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej w formie spotkania
zaintere_spwanych podmiotow w Starostwie Powiatowym:

2.uzgodnili lokalizacje ww. sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczniku nr 1*

* niepotrzebne skreslic.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zatgczniki :

1.Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej

2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

3.Uwagi ORANGE Polska

4.Uwagi ENERGA-Operator SA Oddziat w Olsztynie

5.Uwagi PSG sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

z up. STAROSTY

TYNSKIEGO
Gocrrt>
oginska
ydziale Geodez;i

Emilia
Inspektor w

Przewodniczacy narady koordynacyjnej



Zatgcznik nr 1

sygn. GD-11.6630.116.2020

Uczestnicy narady koordynacyjnej

zdnia 18.02.2020

—

ODPIS

Lp. Nazwa Instytucji / Podmiotu Stanowisko uczestnika Imie, Nazwisko
Podpis

1 ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Uwagi - zatacznik Jacek Zielinski
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi podpis na oryginale
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

2 | Energa Operator SA z siedzibg w Gdarisku, Uwagi - zatgcznik Marek Iliuczonek
Oddziat w Olsztynie podpis na oryginale

3 Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Uwagi zgodnie Agnieszka Dobrowolska
Oddziat Zaktad Gazownicy w Olsztynie z zatgcznikiem nr 5 podpis na oryginale

+ pkt 1
4 Urzgd Gminy w Dywitach Nieobecna Magdalena
zawiadomiona prawidtowo Klach - Checmanowska
5 PPHU MACROSAT bez uwag Krzysztof Kacprowicz
podpis na oryginale

6 | Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat bez uwag Anna Olkowska
Infrastruktury i Budownictwa podpis na oryginale

7 Powiatowy Inspektorat Nadzoru bez uwag Elzbieta Wisniewska
Budowlanego w Olsztynie podpis na oryginale

8 Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie bez uwag Michat Sypko

podpis na oryginale

9 Uniwersytet Warminsko - Mazurski bez uwag Zbigniew Czarnota
w Olsztynie, Osrodek Eksploatacji podpis na oryginale
i Zarzgdzania Miejska Siecig Komputerowg
»OLMAN"

Uwagi:

1. Proj. ukfad drogowy uzgodni¢ w PSG sp.z 0.0. 0ZG/Olsztyn ul.Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

/

z up. STAROSTY,

JLSZIYNSKIEGO

............................................................................................................................................................................... ‘ﬁlj(%/f
oginska
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Zalacznik nr 3

ORANGE Polska
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn
tel.: 0 89 525 20 59
www.hurt-tp.pl

ODPIS
Uwagi do Protokolu Narady Koordynacyjnej
Nr 116.2020 z dnia 18.02.2020

. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury ORANGE
Polska zachowaé¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W przypadku koniecznos$ci zaprojektowa¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach zabezpieczenie
istniejacej infrastruktury ORANGE Polska zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Projekt zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinien zosta¢ opracowany
przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

. Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) ORANGE
Polska, Dostarczanie i Serwis Uslug, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
1 - Olsztyn (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21A).

Prace prowadzi¢ pod platnym nadzorem pracownika ORANGE Polska. Szczegoty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustlug mozna
znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci ORANGE POLSKA S.A.

1 bedzie zglaszane organom $cigania.

v

2 up. STAROSTA fés TYN?EG(:-

—Jf e G
Emilia Roginska 4
J. Zielinski Inspektor ¥ Wydziale Geodezii

podpis na oryginale



Zatacznik nr 4

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

ODPIS
Uwagi do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
Nr 116.2020 z dnia 18.02.2020

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsztynie.

Do zawiadomienia dotgczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:
e Termin wykonania prac,
e Nazwe firmy prowadzgcej prace,
e Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robo6t.

1. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybucji Olsztynie (tel. 89 612 11 79,
89 612 14 26, 89 612 14 24),

2. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi
wykonywa¢ recznie bez wuzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci a miejsca skrzyzowan zgtosi¢ do sprawdzenia przed
zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7, pok. 102
(tel. 89 612 14 26);

3. Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych
awarii urzgdzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i
oséb postronnych na skutek nieprawidlowo prowadzonych prac, braku
zabezpieczenia urzadzen, itp. :

4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Olsztynie w efekcie uszkodzeh urzadzen energetycznych podczas
wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

Marek lliuczonek
podpis na oryginale

-~

4
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e ’fﬂk,/’;/rgi 3
Emilid R6§ska )
Inspektor W Wydziale-Gsodezji
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Zatacznik nr 5

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnéw

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00

e-mail: sekretariat.olsztyn@psgaz.pl

Gazownia w Olsztynie
tel. 89 538 30 51
e-mail: krzysztof.kowalski@psgaz.pl

ODPIS
Uwagi do Protokotu Narady Koordynacyjnej
Nr 116.2020 z dnia 18.02.2020

Uzgodniono zgodnie z uwagami:

1.

Rozpoczecie robot zgtosic w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni nie poZniej
niz 7 dni przed planowanym ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace
i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwg dla terenu inwestycji Gazownie.

Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
w odlegtosci 1,6m po obu stronach od osi gazociggu.

Skrzyzowania z gazociggiem/przytgczem przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w siedzibie
wilasciwej dla terenu inwestycji Gazowni.

Zachowaé wszelkie wymagane odlegltosci od istniejgcej/projektowanej sieci gazowej
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U.
z 2013 poz. 640.”

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc
wlasnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem sieci
gazowej, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez
PSG sp. z o.0.. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobOW/qzany Jjest niezwfocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe nr tel. 992.

KIEROWNIK GAZOWN!I
GAZOWNIA W OLSZTYNIE
Krzysztof Kowalski

z up. Agnieszka Dobrowolska
podpis na oryginale

2up. STAROSTY I DNSKHL ;

Emilig
inspektor w/(/\/ydzxale Geodezii



N\ 2 Projekt zagospodarowania terenu
Budowa ulicy Domagaty

Kiezliny gm. Dywity

[:] JEZDNIA - KOSTKA BETONOWA
E CHODNIK - KOSTKA BETONOWA
E KRAWEZNIK

E KRAWEZNIK WTOPIONY DO POZIOMU JEZDNI
[ osreeze

[ aranica bz

proj. kanalizacja deszczowa
$~ proj. wpust
i proj. wylot kd

Niweleta projektowanej drogi zaprojektowano po istniejacym terenie.
Koryto pod jezdnig glgbokosci 50cm , koryto pod chodnikami 20cm.
Nie planuje si¢ wyplycenia istniejach sieci.

Oéwiadczam , ze tre$¢ mapy sytuacyjno-wysokoéciowej,

na ktérej wykonano niniejszy projekt jest identyczna z trescig
mapy sytuacyjno-wysokosciowej wydanej przez PODGIK

w Olsztynie zaewidencjonowanej pod numerem
2814.2018.3681 i 2814.2019.2530 zalgczonej

do dokumentaciji projektowej

, \ I (podpis proje
sk \‘\ 2
e TEMAT: | BUDOWA ULICY DOMAGALY W KIEZLINACH
. ADRES:  |KIEZLINY DZ. NR 406/70, 406/244, 406/153, 406/232 OBREB 9

INWESTOR:| GMINA DYWITY

RYSUNEK: |PROJEKT SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

BRANZA: |DROGOWA DATA: | 02.2020 _1

PROJEKT: |BUDOWLANY SKALA: | 1:800 | p™ <N
‘%EEGO PROJEKTANT: |t Krzysziof Pyl vprsusreiimzoot | \UW N\
2 ‘?‘5/,, SPRAWDZAJACY: mgit. ~ Genowefa Pylitska Uprbudnr: OGRS ﬁ//{/v
sodezji “SELTTLTTIIT 7TV 1 opracowat: Uprbudr: R

= PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

M0 -02- 11
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Zakiad Gazowniczy w Olsztynie
w242 A, 10-409 Olsztyn

$22 30 00, faks 89 538 30 01

~arzadzania Majatkiem Sieciowym
ws«a 42 A, 10-409 Olsztyn
ena.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11740/BR/ZT1/2020
z dnia: 2020-09-15

v = Budowa drogi m. Kiezliny ul. Domagaty dz.nr 406/153, 406/232, 406/232, 406/70,
406/244 obr. 9 gmina Dywity

wowanie: Projekt zagospodarowania terenu

wscowose: Kiezliny (gm. Dywity)

s Kiezliny ul. Domagaty dz.nr 406/153, 406/232, 406/232, 406/70, 406/244 obr. 9
gmina Dywity

“oextant: Krzysztof Pylinski, upr. nr: WAM/0120/ZDOH/17
“westor: Gmina Dywity Olsztynska 32 11-001 Dywity

Upracowanie jw. UZGADNIA SIE.

~=runki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

19A ZGODNDS 7 CRYBINAFM
KRZYS U INSKI

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiege 16, 33-100 Tarmow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olszﬁym% ul Lubelska 42 A, 10-409 Clsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa ~ Srodmiescie w Krakowie, XI Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411 REGON 147738519, Kapital Zakiadowy: 10 488 517 050 2t
'] www. psgaz.pl
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Informacja dotyczaca ,,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegblnych obiektow:

Organizacja placu budowy

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

Roboty ziemne wykonane sprzgtem mechanicznym
wykopy liniowe

Utozenie elementéw kanalizacji deszczowe;]
Wykonanie pomiaréw powykonawczych i kontrolnych
Komisyjny odbiér robét

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

brak

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zbiornik wodny

4.Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

9]

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystgpienia.
zblizenie si¢ na niebezpieczng koparek i innych urzadzen ruchomych- obrazenia ciata
wywrdcenie , zsunigcie , rozsunigcie si¢ lub spadniecie sktadowanych wyrobow i
urzadzen — mozliwos¢ przygniecenia pracownikow
przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka— mozliwos$¢ wystgpienia
obrazen ciata
przebywanie os6b postronnych na placu budowy- mozliwo$¢ wystgpienia obrazen
ciata
zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsuwaniem)
potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak ogrodzenia strefy
niebezpiecznej)
prace za i wyladunkowe materiatow 1 sprzetu
uzywanie elektronarzedzi — mozliwo$¢ wystgpienia obrazen ciata.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien
obejmowac szkolenie wstepne i okresowe dotyczace prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia, obstugg maszyn i innych urzadzen
technicznych , postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielenia pierwszej pomocy. Obstuge sprzetu drogowego i
pojazdéw samochodowych stanowi¢ powinni wykwalifikowani kierowcy i operatorzy,
muszg oni posiada¢ aktualne uprawnienia, badania lekarskie 1 szkolenia.



6. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

- pracownicy obstugujacy sprzet musza mie¢ odziez ochronng i robocza, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie

- pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czynniki powinni by¢ zaopatrzenie w sprzet
ochrony osobistej. Szczegdlnie rygorystycznie nalezy egzekwowac uzywanie
kamizelek ostrzegawczych przez pracujacych pod ruchem, kaskéw ochronnych przy
robotach zatadunkowe-wytadunkowych, robotach ziemnych, nawierzchniowych,
okularéw, zwieraczy faz, uziemien przenosnych przy robotach elektrycznych

- na budowie powinien by¢ urzagdzony punkt pierwszej pomocy oraz podreczny sprzet
gasniczy

- na budowie powinien by¢ na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw najblizszego punktu lekarskiego, straz)' pozarnej, posterunku policji,
najblizszego punktu telefonicznego

- teren budowy i trasy ruchu pieszego nalezy odpowiednio oznakowac¢ tabliczkami

informacyjnymi i ostrzegawczymi lub ogrodzeniami w celu jednoznacznego oddzielenia

0s6b postronnych od placu budowy



USLUGI PROJEKTOWE
KRZYSZTOF PYLINSKI

11-041 Olsztyn ul.Zurawia 26/19 tel.695199866

Adres:

Inwestor:

BUDOWA ULICY DOMAGALY W KIEZLINACH

Kiezliny, dziatki 406/70, 406/244 obregb 9

Gmina Dywity
UL Olsztynska 32
11-001 Dywity

Oswiadczam ze, projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami
branza projektant podpis sprawdzajacy podpis
drogowa inz. Krzysztof Pylinski mgr inz. Genowefa Pylinska
WAM/0120/ZHOD/17 212/51/66 WZDPOL

luty 2020




Zawarto$¢ opracowania

opis techniczny

projekt sytuacyjno-wysokosciowy

profile

przekroje normalne

przekroje konstrukcyjne

spis tresci

rys.D-1

rys.D-2

rys.D-3

rys.D-4-5

str.2

str.3-4

str.5

str.6

str.7

str.8-9



Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. Wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy odcinka ulicy Romana
Domagaty.

3. Stan istniejacy:
Droga o nawierzchni jezdni z kruszyw naturalnych niezwigzanych.

4. Stan projektowany.
4.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Dane techniczne:
Ulica Romana Domagatly (odcinek A-B):
- dhugos¢ 167mb
- szerokos$¢ 5,0m (na tuku poszerzenie do 6,2m)
- spadek podtuzny 3,4-3,7%
- spadek poprzeczny - daszkowy 2% (na tukach jednostronny)
- powierzchnia jezdni - 960m2

Jezdnie zaprojektowano na ruch pojazdow KR1 i nosno$¢ podtoza G1.

Konstrukcja nawierzchni:
e kostka betonowa gr. 8cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
e podbudowa - kruszywo betonowe, tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 warstwa
gr. 20cm
e warstwa odsaczajaca — kruszywo 0/63mm , grubo$¢ 15¢cm

Nawierzchnie ograniczone kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacy 12cm nad poziom jezdni. Od strony ul.

Krzysztofa Klgczona ustawi¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm na tawie betonowe;j z

oporem z betonu C12/15 wystajacy 2cm nad poziom jezdni.
W projekcie nie uwzgledniono budowy zjazdow indywidualnych na posesje. Na zjazdach do
dzialek 406/71, 406/73, 406/74, 406/278 krawezniki obnizy¢ do poziomu jezdni.

Na potaczeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejacg nawierzchnig
ustawi¢ kraweznik betonowy 12x25cm na tawie betonowej z betonu C12/15 wtopiony do
poziomu jezdni.



4.2. Odwodnienie
Powierzchniowe kierujac wody opadowe spadkami podtuznymi i poprzecznymi jezdni
do projektowanych wpustow.

4.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne ograniczaja si¢ do wykopu koryt pod nawierzchnig .

Opracowal inz. Krzysztof Pylinski



L0c)

o CEC/90Y6

INOZIZHLSVZ JINSHOLNY VMV N JL 2 s ‘
Jupngtidn IWMOIVHELO Z%@%%% ﬁ,\ NN\©O._N|® |
90/VSIZH7/S6 daZM =uPnatdn | eXSUIAd ejemOUBD ZUlIBW |: Aol rvzaMVEdS ) o M@\g\ soar
L}/OOHZI0Z 0 -uPnaqdn | isUIiAd Joizshziy - ZUl | iNvIyErONd amososanems| o | WM J Bl =
00G°} VIVMS ANVIMOANG| :1M3rodd 7 A fou
- IMIVIZA YOINVHO . NS ————
_\ ﬁ_ 020220 viva YMOO0Yd| :vZNvdd 1sndm .._QQE J = ﬁ\\\\\\\\z
AMOIOSONOSAM-ONFADVNLAS LY3rONd| : | oo I
S MANNSAY INGZ3 (WOIZ0d Q¥N WOZ 00 ANOZINGO YNZ3Mv) F————— | | vert
ALIMAQ YNIND |-HOLSIMNI INGZ3r NINOIZOd OQ>7_o_n_o._.>>x_2NM>><m§m_ 7 o 7 9vzl W 0zl
6 93490 ¥PZ/90Y ‘Z€2/90% ‘€S 1/907 ‘0L/90% IN 'ZA ANITZ3IM|  :s=yav A E— 0119076 J 54/ 990 ¢ x A7 S
7 - >d/ JVa70 o . =
HOVNITZ3IM M ATOVWOQ AOITN YMOANE | :LwiaL . | S . e £
VMONOL38 YXLSOM - VINaz3r _H_ @ #a A_r J ‘..W \IM« %m
998661569 “T3L 61/9Z VIMYHNZ 1N NALZSTO 0L | < = Twii/9or |
IMSNITAd 40LZSAZHY IMOLNIAOYd 1I9N7SN | 10 ,
B = 4]
L/\/\\ , \\ , 7 S |
/W#L\ /Y/\ 7
992 Gzl 7 . YoAmoyunib 1os0ugezn)s
YT J 0uUDZpMDJdS 3IU 274D07Sq0 WAUOZODUZO DN
Tl : ‘ { . ’
~-. A . 4 g =] 8lUsZIazso yoicd gozy ozl ¥€/907-6
- / e — i T6a0m
/ ) A — e Cigney-
> 1 \ om . N
< / 2)— 052 = 142l BESTIN /] /0026 yokmozunig yoofomAysur m 1fopwIOLUl
\ o 4/09¢ — o - 2 ETMEN: W - S AR ST - - 158( g yokiory o qnj fopzAupjuemul
S /%E Gia," Mg b Rt ET e 5d/ 066~ op auozsopbz £4Aq aiu 210y ‘Yokuwsizpod
Tl % 9./9076 7 o 6.2/90%-6'52¢ = - - uszpbzin sidow [azsleiuiu m yoAkuozoyim siu
B < 69" o, » 22 st 9521 e sl = ‘YoAUUI SlUSJSY M DIUSIUYSI 8IS DZONAM BIN
B A A %) L |} , _ ¥l < 1] o o '
AL 1) o > AR £ SL2/9076 L = Haban
e 03 f . i\ B 2 . 2 I8 98 1PDID}ZSUOLY | Cmo%mﬁ npoyyn yoAupdziyodsm
_ L e o = | oo
eeee eg vl w2 @ sl 792 iE 000¢ fozmoz yokurbiorsold NpoN DMZDN
3/07 \ N o9zl i3
a/0v/-6 o . P gzl ) - :
\ .y ). : i u 'z
o < ol g . mi 909 p
Yiog 8 @, ] i “dyyo 0k q;ggjuﬂmwg; J2 gz 6000 AUl[Z=lY Q@BO
) T gl e S = G 43 70197 AumAg ouib
& g ; 1B Vil . .
E . . = . £6/907-6 YSUl1z810 J0Imod
ﬁ Isel | ciaiad |NRL I T I, i CI00me e 9SINZDW—0SUILLIOM oM
tag o . 72l
e X N pL2/90v6 | L ot o0
m 0219046 o CUVLUBOTLVIONIS  8LOL'BO9E L Th99 900409
. Lt o \\\\ 371 bASTA N =
L68¢— 9Le) 2 p .
,, o 1 0051 WIVNS
_ o A ol |
908¢ ”M 79/~ » N oGl ,,m 7 - ozl q o IQ} A .HXM@O%Q >>©4MQ OQ
gzl e ¢6/9016 D 16/90%-6 | o YMOIDSEAOSAM —ONPATY NLAS VI
INn~ 4
e VL9076 = || |
: o) |
dg/¢9/ -6 L9z . L f
- Rl q
CGIE LS =50 , pydaid Aduwod f 97z A
I 7 pfoppysul buwsaizpod q N\
087l ﬁ q
ezl w - AN .
i f . vl 879G
| T | T
| PPEI90v6
i |
8yz¢ - ceet q 5d/ 065~
ol vz 1626~ l
> €G1/90%-6
1M34r0dd * :




INOZ3IZHLSVZ JIMSHOLNY VMVHd

uupngadn

IVMOIVHdO

99/\S1}/86 dQZM ~u-pnatidn

BYSUIIAJ BjamousD ‘Zullbl |: Aol rvzamveds

L}/QOHZI0Z}0YM »urPna~idn

DISUlIAd Joizshziy  zul

JINVLM3roydd
_ 006/0S1 VIVMS ANYIMOANG| X3rodd
N D 0¢0¢¢0 viva YMOO0YA| :vZNvyg
408d | M3ANNSAY

ALIMAQ YNIND [-HOLSIMNI

6 93490 ¥¥2/90Y ‘2€2/90Y ‘€51/90F ‘0L/90v YN 'ZA ANIZAIM | s3¥av
HOVNITZ3M M AWOVYINOQ ADITN YMOANE 1VIN3L

9986615969 1L 61/9¢ YIMYHNZ 71N NALZSTO L#0-L1
IMSNITAD 401ZSAZAN IMOLINIrOHd 19N7SN

1140dd

@ 0 A w v
> = 8 3 823 & BE8 8 SHESS 2 28 =2 8 IS & 3 s £ 22 83 = o = 2 1080193100
S 153 S 8 S8=x S =388 S S88RE © 88 8 8 838 8 8 > 8 S5 88 3 8 8 8 <
€1'91=160'1=9 65'8=L ASVYL ALNIWTT3
197201=1 00'cg=Y ‘8z'ze=[01p 0r'kp=1
] ] N ] ] ] ] ] ] ] NNIY3L INTIZY
3 3 £ s S 8 s 8 s 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
00°21=1 GZ6l=1 89°0€=1 ze'0=9 6G¥6=1 ALTTIMIN ALNGNTT3
. . . GLlh=1
9 -=| 9 -=| 9 =|
%¥C8'8-=! %95} = %0Lp ¢=! 00°008=Y
5 5 55 B 5B 5 SRR 558 B B BEE 5 5 S 5 S B B 5 AT 3NG32Y
© S SR > o B B ‘o000 o ‘o S °© s N B Uooo Y > Y o =R @
= = N [= @ o) = . = = = ) o
2 o N [2 o o 2 N 2 2 2 007zl = 'dd
iy T s |=F < iy 3 - = =
i g ERRES g i u o i i
® S =N 3 B K 8 N B
& s & 3 5 = 2
N
n .
w 006:) ewoizod efexg
3
06:} emouoid ejeys
ANm;NW%
)
s Il
8
06'c2) =92y o . Py
3 e€0=9:6.1=1
00°26} = id . o
€8'7Cl=9zy ¥LThi=Nd uw
00005 = ¥
L0°0¢l =d T 65'V6 =dd
2672l =924 *€€'Th L = MMd
0v'Gel =92y
0008} = MMd
02'92) =92y
GL'09) = "iid

09'82) = 82y
00'0="1d




PRZEKROJ NORMALNY
skala 1:100

I-1

Zielen jezdnia zieler
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zielen jezdnia zjazd
5,00
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USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
11-041 OLSZTYN UL. ZURAWIA 26/19 TEL. 695199866
TEMAT: BUDOWA ULICY DOMAGALY W KIEZLINACH
ADRES: KIEZLINY DZ. NR 406/70, 406/153, 406/232, 406/244 OBREB 9
INWESTOR:| GMINA DYWITY
RYSUNEK: [PRZEKROJE NORMALNE
BRANZA: [DROGOWA DATA: 02.2020 D'3
PROJEKT: [BUDOWLANY SKALA: 1:100
PROJEKTANT:  |inz.  Krzysztof Pylifiski Upr.bud.nr: WAM/0120/ZHOD/17
SPRAWDZAJACY:| mgrinz. Genowefa Pylinska  [Upr.bud.nr: WZDP 95/212/51/66
OPRACOWAL.: Upr.bud.nr:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




JEZDNIA

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

KRAWEZNIK WYSTAJACY 12CM
NAD POZIOM JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR.8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO BETONOWE tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 GR.20CM

WARSTWA ODSACZJACA GR.15CM

KRUSZYWO 0/63
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR.8CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO BETONOWE tAMANE
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Branza sanitarna

SPIS OPRACOWANIA

I.  Opis techniczny

II.  Rysunki:
1 - plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
2-3 - profile kanalizacji deszczowej 1:100/500
4 — wylot betonowy 1:20



OPIS TECHNICZNY
do projektu ,,Przebudowa odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym 406/70 obregb
Kiezliny z kanalizacja deszczowg i odprowadzeniem wod opadowych do zbiornika wodnego

na dziatce 406/232 na potrzeby budowy odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym
406/70”

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora — Gminy Dywity
e Plany sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu
e Wizja lokalna
e (Obowigzujace normy i przepisy

2.0. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Romana Domagaty w Kiezlinach wraz z
kanalizacja deszczowa.

W ramach zadania przewidziano budowe jezdni wraz z kraweznikami oraz kanalizacjg
deszczowa z urzgdzeniami podczyszczajacymi $cieki opadowe. Tak oczyszczone wody
deszczowe kierowane beda za posrednictwem wylotu betonowego do bezodpltywowego
zbiornika wodnego sztucznego zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego nr XXI.135.12 paragraf 10 punkt 2e.

Na terenie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ i przytacza wodociggowe

- sie€ 1 przyltacza kanalizacji sanitarnej

- sieci 1 przytacza gazowe

- sieci energetyczne oraz telekomunikacyjne

Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi 1,2 m.p.p.t.

3.0. PROJEKTOWANE SIECIIPRZYLACZA SANITARNE

3.1. Sieéi przylacza kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur kielichowych PVC-U posiadajacych uszczelki typu
Sewer-Luck montowane trwale w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego,
gwarantujac szczelne 1 trwale ztacze dn300.

Przebieg kanalizacji spadki, rzedne i1 oznaczenia jak na rysunkach.

W celu oczyszczenia wod opadowych zaprojektowano osadnik piasku z elementow
betonowych i zelbetowych o objetoéci czynnej Vez=3,0 m? oraz separator lamelowy o
przeptywie 10/100.

Osadnik typu OS ma za zadanie uspokojenie przeptywu wody deszczowej oraz jej wstepne
podczyszczenie mechaniczne. W urzadzeniach tych zachodzi¢ bedzie sedymentacja zawiesin
mineralnych oraz wstgpna flotacja zwiazkdw ropopochodnych w razie gdyby takowe znalazty
si¢ w przeplywajacej przez osadnik wodzie deszczowe;.

Separator lamelowy jest urzadzeniem przeznaczonym do oddzielania substancji
ropopochodnych, ktére gromadzg si¢ w komorze osadowe;.



Parametry jakosciowe wody deszczowej po przejsciu przez opisane urzadzenia zainstalowane
na koncowym odcinku sieci deszczowej nie beda odbiegaé od parametrow wody deszczowej
sptywajacej do rzeki w sposéb niezorganizowany z drog, pol i tgk otaczajgcych odbiornik.
Osady z osadnika i separatora powinny by¢ usuwane i utylizowane przez wyspecjalizowane
firmy zajmujace si¢ odbiorem 1 utylizacja zwigzkéw ropopochodnych.

Bilans ilosciowy
- jezdnie z kostki  =0,09 ha
- dachy budynkéw =0,10 ha

- zielen =0,32 ha
razem =0,51 x20% = 0,61 ha
Wspotczynniki sprywu:

- jezdnie z kostki = 0,85
- dachy budynkow = 0,95
- zielen =0,10

v = (0,09x0,85)+(0,10x0,95)+(0,38x0,10) / 0,51 = 0,40
Q=yx0,6lhax 170

Q=0,40x0,61 x 170 = 41,48 1/s/1000 = 0,041m>/s
Qmaxgodz. = 41,1 x 900/1000 = 37,0 m>/h

—  Q%roczne — przyjeto $rednioroczng sume opadéw na terenie miasta Olsztyna = 609
mm/rok

—  Q%roczne = (609 x 107%) x (zlewnia x10%) x
—  Q%roczne = (609 x 10%) x (0,61 x 10%) x 0,40 = 1485,96 m*/rok

—  Q%db = 1485,96/365 = 4,07m>/db

— Powierzchnia zlewni rzeczywista = 0,51 ha
— Powierzchnia zlewni redukowana = 0,51 x 0,4 x 1,0 = 0,204 ha

Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika bezodpltywowego za pomoca wylotu betonowego
wg rysunku nr 3.

Studzienki rewizyjne z krggéw betonowych dnl.2 metra, z ptyta nadstudzienng oraz
wlazami zeliwno-betonowymi klasy D-400, zwienczenie studni pokrywa odcigzajaca.

Do regulacji wysokosci studni rewizyjnych stosowac betonowe pier§cienie dystansowe.
Przej$cia przewodow przez $cianki w studniach wykonac jako szczelne tulejowe.

Po zmontowaniu sie¢ nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek zaizolowac abizolem

4.0. ROBOTY ZIEMNE



Wykopy pod projektowane sieci i przytacza wykona¢ mechanicznie i recznie jako
waskoprzestrzenne /pod drogami o nawierzchni utwardzonej/ w pionowych $cianach z
pelnym umocnieniem $cian wykopu. Zabezpieczenie Scian wykopoéw waskoprzestrzennych
deskowaniem pelnym z wykorzystaniem rozpor wg ustalen normy BN-83/883.6-Z
”Przewody podziemne —Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Rozpory montowa¢ w poziomie co 1,5 metra, w pionie w odlegloéci co 1 metr.

Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi, wyposazone w ktadki dla przejscia
pieszych, oznakowane znakami informacyjnymi o§wietlonymi w porze nocnej oraz
tabliczkami ,,Uwaga glebokie wykopy”.

Drabiny montowac po osiggni¢ciu gltgbokosci min. 1,0 metr w odleglosciach maksimum 20
metrow.

Odwodnienie wykopdéw za pomoca rurociggdw tymczasowych i pomp spalinowych. Podloze
pod rury PVC oraz montaz rurociggéw wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oraz instrukcja montazowsq
Producenta.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czgsci statych. Po
oczyszczeniu dna wykopu wykona¢ podsypke z piasku grub.10cm, a nad rurg nasypke 30 cm.
Podsypke, (warstwa min. 0,5 m) zagesci¢ do 95% PPr, stosujac sprzgt mechaniczny i reczny.
Szczegblna uwage nalezy zwrocic¢ na wlasciwe 1 doktadne wykonanie zaggszczenia
podbudowy i obsypki rurociggéw w celu osiggnigcia stabilnego posadowienia i pozadanego
oparcia bocznego.

Obsypke potaczen wykona¢ po wykonaniu proby szczelnos$ci.

Zasypanie wykopdw pospotka warstwami o grubosci 25 cm, zageszczajac grunt ubijakami
recznymi i mechanicznymi do stopnia zageszczenia 1 w ciggach ulic o nawierzchni
utwardzonej.

50. UWAGI KONCOWE
Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym wykonywac recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci

. Kable telekomunikacyjne oraz energetyczne w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi dnl110 L=3,0m
. Przed przystapieniem do wykonania robot powiadomi¢ instytucje, ktorych uzbrojenie
wystepuje w rejonie prowadzonych robot
. Osadnik, separator oraz trasy rurociggdw winien wytyczy¢ uprawniony geodeta
. Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw ogdlnych i
branzowych BHP

Opracowat

Janusz Wojciechowicz
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USGeo USLUGI GEOLOGICZNE
ul. Herdera 6/36, 10-691 Olsztyn.

NIP 7393260456 REGON 382037033

NRB 90 1470 0002 2018 8268 9000 0001

USGeO e-mail: usgeo.uslugi.geologiczne@gmail.com
www.usgeo.pl tel. 603-932-890

ZLECENIODAWCA Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym
406/70 obreb Kiezliny z kanalizacjg deszczowa

gmina Dywity
powiat olsztynski
woj. warminsko-mazurskie

Opracowat:

mgr Radostaw Czopowicz
upr. geol. XI-090/POM, X11-049/POM

Olsztyn, styczen 2021r.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
udostegpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.


http://www.usgeo.pl/

Strona | 2
Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym 406/70 obregb Kiezliny

z kanalizacja deszczowa.

Spis tresci
R V] (T o 3
0 R D F- [ T o =0 ] [ YT PSP 3
1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych. .........c.oeeeveiiiiicccee e, 3
1.3, POMIAry BEOUEZYJNE. .ceeiiiieeeee e e ettt ee e e e e e e ee e e e e e e s st re e e e e e e sessnsaaaeeeeeeeesennnnnnnees 4
2. 0806Ina charakterystyka tErENU. ......cccuiiei it e e e e e s s aaaes 4
2.1. Lokalizacja i ZagosSpodarOWanie tEreNU. ......cucuueieiriiieeeeriiieeeesieeeeesiee e e e sireee s ssaeaeeeenaes 4
2.2 Fizjografia i MOrfologia. ......coouiiii e 4
3. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych...........ccceeeiiiiiiiiiiiee e 4
3.1, Warunki 8E0I0ZICZNE. .....uiiiiiiiiee ettt e e e et e e e e saae e e e sabae e e eenraeeeeanes 4
3.2. Warunki hydrogeolOZIiCZNE. ......uuuiiieiiei ettt e e e e e e e s raeae e e e e e e e e ennnes 5
4. Podziat na warstwy ge0teChNICZNE. ......oeeiiiiiiie e 5
5. WNIOSKi i ZAlECENTA. ..eeiieiieiieee ettt e ane s 8
6. Literatura i materiaty archiwalne. ... e 9
Zataczniki:
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:1000.
2. Tabela charakterystycznych parametréow geotechnicznych.
3. Objasnienia symboli i znakdw uzytych na przekrojach i kartach otwordw.
4. Karty otworow geotechnicznych.
5. Karta sondowania DPL.
6. Przekroje geotechniczne.
7. Metryki otwordw wiertniczych dotaczono do egzemplarza archiwalnego.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.



Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym 406/70 obregb Kiezliny
z kanalizacja deszczowa.

1. Wstep.
1.1. Dane ogolne.

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie: Ustugi projektowe Krzysztof Pylifski.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkdw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw geotechnicznych
dla projektu przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym 406/70 obreb
Kiezliny pofaczonej z budowg kanalizacji deszczowej, gmina Dywity, powiat olsztynski,
wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Podstawa prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania byto Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1012
po0z.463) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.).

Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawca.

1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Prace terenowe wykonane zostaty w dniu 12.01.2021r. Prowadzone byty pod statym
dozorem geologicznym uprawnionego geologa - autora niniejszego opracowania.
Opinie geotechniczng wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego
pozostajgcego u wykonawcy dotgczono metryki polowe. Pozostate 4 egzemplarze otrzymuje

Zleceniodawca.
Dla potrzeb rozwigzania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:

- 6 otwordéw wiertniczych o gtebokosci od 2,0 m do 3,0 m, o fgcznym metrazu 15 mb,

- 1 sondowanie sondg dynamiczng lekkg DPL do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowg dostarczong

przez Zleceniodawce.

Opierajgc sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujgcych normach oraz dostepnej literaturze sporzagdzono czes¢ tekstowa wraz z

nastepujgcymi zatgcznikami graficznymi:

- mapg dokumentacyjng w skali 1:1000,

- tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych,

- objasnieniami symboli i znakéw uzytych na przekrojach i kartach otwordw,
- kartami otworow wiertniczych,

- kartg sondowania DPL,
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- przekrojami geotechnicznymi.

1.3. Pomiary geodezyjne.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata w terenie wytyczona metody domiaréow
prostokatnych (ortogonalnych) do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Otwory wiertnicze
zaniwelowano metodg punktdw rozproszonych dowigzujac sie do przyjetego repera
roboczego o rzednej: Rp. | - 126,59 m n.p.m.

Lokalizacje repera roboczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 - Zat.1.

2. Ogdlna charakterystyka terenu.

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Obszar badan zlokalizowany jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiecie
olsztyrnskim, gminie Dywity na dziatce nr 406/70 przy ul. Domagaty w miejscowosci Kiezliny.
Teren badan potozony jest na osiedlu domkéw jednorodzinnych. Aktualnie w w/w lokalizacji
wystepuje droga gruntowa. W podtozu wystepujg liczne kolizje z sieciami podziemnymi stad

obecnos$¢ w profilach gruntéw nasypowych.

2.2 Fizjografia i morfologia.

Pod wzgledem podziatu Polski na jednostki fizycznogeograficzne obszar ten potozony
jest w obrebie podprowincji Pojezierze Wschodniobattyckie, makroregionu Pojezierze
Mazurskie, mezoregionu Pojezierze Olsztynskie (Kondracki, 2002).

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan pofozony jest w obrebie wysoczyzny
lodowcowej.
Deniwelacje w miejscu przeprowadzonych badan geotechnicznych wynoszg 7,45 m, to jest

zawierajg sie w przedziale rzednych od 120,72 m n.p.m. (otw. 1) do 128,17 m n.p.m. (otw. 6).

3. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.

3.1. Warunki geologiczne.

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci od 2,0 m do 3,0 m p.p.t. na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie holocenskich: gleb /Gb/, nasypow niekontrolowanych /nN/,

nasypéw budowlanych /nB/ oraz plejstocenskich: gruntéw lodowcowych /gQp4/.

Holocenskie gleby /Gb/ wyksztatcone sg w postaci: piasku sredniego humusowego — warstwa

geologiczna .

Holoceiiskie nasypy niekontrolowane /nN/ sktadajg sie z: piasku sredniego humusowego z

domieszkg kamieni, piasku $redniego humusowego przewarstwionego gling piaszczysta,
piasku sredniego humusowego z domieszka zuzla przewarstwionego gling piaszczystg, piasku

gliniastego humusowego, gliny piaszczystej z domieszkg cegiet — warstwa geologiczna |l.
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Holocenskie nasypy budowlane /nB/ sktadajg sie z: piasku $redniego, piasku sredniego z

domieszkg humusu i zwiru, piasku Sredniego z domieszkg zwiru przewarstwionego gling
piaszczysta, piasku grubego z domieszkg zwiru przewarstwionego gling piaszczystg, piasku
grubego z domieszkg zwiru oraz kamieni, piasku grubego z domieszkg zwiru oraz kamieni

przewarstwionego gling piaszczystg — warstwa geologiczna lll.

Plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/ wyksztatcone sg w postaci utwordw niespoistych:

piasku Sredniego, piasku sredniego przewarstwionego piaskiem gliniastym oraz utworéw
spoistych: piasku gliniastego, piasku gliniastego przewarstwionego piaskiem $rednim, gliny
piaszczystej, gliny — warstwa geologiczna IV.

Warunki gruntowe z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworéw

wiertniczych — zat.4.

3.2. Warunki hydrogeologiczne.

W wykonanych otworach wiertniczych wode gruntowg udokumentowano:

- w postaci sgczenia w obrebie gruntéw spoistych rodzimych i nasypowych — horyzont sgczen
ksztattuje sie na gtebokosciach: 1,2 m p.p.t. (otw. 1), 1,9 m p.p.t. (otw. 2), 1,7 m p.p.t. (otw.
3), 2,2 m p.p.t. (otw. 5), 2,1 m p.p.t. (otw. 6),

- w postaci wody wolnej o zwierciadle swobodnym w otw. 2 — poziom lustra wody ksztattuje
sie na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Przedstawiony obraz warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan geotechnicznych
(styczen, 2021). W zaleznosci od opaddow atmosferycznych, wiosennych roztopdow czy tez

okresdw suszy poziom lustra wody gruntowej moze ulegaé cyklicznym wahaniom.

4. Podziat na warstwy geotechniczne.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech warstw geologicznych. Do
warstwy pierwsze]j zaliczono holocenskie gleby. Do warstwy drugiej zaliczono holoceniskie
nasypy niekontrolowane. Do warstwy trzeciej zaliczono holocenskie nasypy budowlane. Do
warstwy czwartej zaliczono plejstocenskie grunty lodowcowe. Podziat na warstwy geologiczne
przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmujac za kryterium
geneze nawierconych gruntéw. W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano
podziatu na warstwy geotechniczne — zgodnie z normg PN-81/B-03020, przyjmujac za
kryterium rodzaj gruntu oraz zréznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogdlnionych)

wartosci stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:
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warstwa geotechniczna la — obejmuje holocenskie gleby /Gb/, wyksztatcone w postaci:

piasku sredniego humusowego (PsH). Warstwe zaliczono do gruntéw stabonos$nych.

Zaliczona do grupy nosnosci G2.

warstwa geotechniczna lla — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: piasku sSredniego humusowego z domieszkg kamieni (PsH+Ko), piasku S$redniego
humusowego przewarstwionego gling piaszczystg (PsH//Gp), piasku Sredniego humusowego
z domieszkg zuzla przewarstwionego gling piaszczysta (PsH+Zl//Gp) w stanie

$redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,45. Zaliczona do grupy

nos$nosci G2.
warstwa geotechniczna llb — obejmuje holoceriskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: piasku gliniastego humusowego (PgH) w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 1. =0,45. Zaliczona do grupy no$nosci G4.

warstwa geotechniczna lic — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: piasku gliniastego humusowego (PgH) w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu

plastycznosci 1= 0,35. Zaliczona do grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna lld — obejmuje holoceriskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: piasku gliniastego humusowego (PgH) w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1= 0,25. Zaliczona do grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna lle — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane /nN/, sktadajace
sie z: gliny piaszczystej z domieszkg cegiet (Gp+C) w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym

stopniu plastycznosci 1= 0,20. Zaliczona do grupy nosnosci G3.

warstwa geotechniczna llla — obejmuje holoceriskie nasypy budowlane /nB/, sktadajace sie z:
piasku éredniego (Ps), piasku $redniego z domieszka humusu i zwiru (Ps+H+Z), piasku
$redniego z domieszka zwiru przewarstwionego gling piaszczysta (Ps+2//Gp), piasku grubego

z domieszkg zwiru przewarstwionego gling piaszczystg (Pr+Z//Gp) w stanie

$redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczona do grupy

nosnosci G1.

warstwa geotechniczna lllb — obejmuje holocenskie nasypy budowlane /nB/, sktadajace sie z:
piasku grubego z domieszka zwiru przewarstwionego gling piaszczysta (Pr+2//Gp), piasku
grubego z domieszka zwiru oraz kamieni (Pr+Z+Ko), piasku grubego z domieszka zwiru oraz

kamieni przewarstwionego gling piaszczysta (Pr+Z+Ko//Gp) w stanie éredniozageszczonym o

uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,55. Zaliczona do grupy nos$nosci G1.
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warstwa geotechniczna IVa - obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /[gQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntdw niespoistych: piasku $redniego (Ps), piasku S$redniego

przewarstwionego piaskiem gliniastym (Ps//Pg) w stanie s$redniozageszczonym o

uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50. Zaliczona do grupy no$nosci G1.

warstwa geotechniczna IVb — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntéw spoistych: piasku gliniastego (Pg) w stanie plastycznym o

uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,35. Zaliczona do grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna IVc — obejmuje plejstoceriskie grunty lodowcowe /[gQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntéw spoistych: piasku gliniastego (Pg) w stanie

twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1. = 0,25. Zaliczona do grupy

nos$nosci G3.

warstwa geotechniczna IVd — obejmuje plejstoceniskie grunty lodowcowe /gQp4/,
wyksztatcone w postaci gruntéw spoistych: piasku gliniastego przewarstwionego piaskiem
$rednim (Pg//Ps) w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci I.=0,20.

Zaliczona do grupy nosnosci G3.

warstwa geotechniczna IVe - obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /gQp4/,

wyksztatcone w postaci gruntéow spoistych: gliny piaszczystej (Gp) w stanie plastycznym o

uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,35. Zaliczona do grupy nosnosci G4.

warstwa geotechniczna IVf — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /[gQp4/,

wyksztatcone w postaci gruntdw spoistych: gliny piaszczystej (Gp) w stanie

twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci It = 0,20. Zaliczona do grupy

nosnosci G3.

warstwa geotechniczna IVg — obejmuje plejstocenskie grunty lodowcowe /[gQp4/,

wyksztatcone w postaci gruntéw spoistych: gliny (G) w stanie twardoplastycznym o

uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,20. Zaliczona do grupy no$nosci G3.

Stopien zageszczenia dla gruntow niespoistych okreslono na podstawie przeprowadzonego
sondowania DPL, genezy nawierconych gruntéw oraz oporéw w trakcie prac wiertniczych.
Stopien zageszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,,Geotechnika. Badania polowe”
PN-B-04452.

Stopien plastycznosci zostat ustalony na podstawie prob wateczkowania wykonanych przez

geologa w terenie oraz genezy nawierconych gruntéw.
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z kanalizacja deszczowa.

5. Whnioski i zalecenia.

1.

Celem niniejszej opinii geotechnicznej jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych dla projektu przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze
ewidencyjnym 406/70 obreb KieZliny potaczonej z budowg kanalizacji deszczowej,

gmina Dywity, powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Wykonanymi wierceniami do gtebokosci od 2,0 m do 3,0 m p.p.t. na badanym terenie
stwierdzono wystepowanie holocenskich: gleb /Gb/, nasypdéw niekontrolowanych
/nN/, nasypéw budowlanych /nB/ oraz plejstoceniskich: gruntéw lodowcowych
/8QpA4/.

W wykonanych otworach wiertniczych wode gruntowg udokumentowano:

- w postaci sgczenia w obrebie gruntéw spoistych rodzimych i nasypowych — horyzont
sgczen ksztattuje sie na gtebokosciach: 1,2 m p.p.t. (otw. 1), 1,9 m p.p.t. (otw. 2), 1,7
m p.p.t. (otw. 3), 2,2 m p.p.t. (otw. 5), 2,1 m p.p.t. (otw. 6),

- w postaci wody wolnej o zwierciadle swobodnym w otw. 2 — poziom lustra wody

ksztattuje sie na gtebokosci 2,8 m p.p.t.

Nalezy pamietaé iz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych — opady, oraz
sezonowych — wiosenne roztopy, poziom lustra wody moze ulegaé¢ cyklicznym

wahaniom szacunkowo o ok. 0,5 m.

Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo —wodne, projektowane

przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Do gruntow stabonosnych zaliczono holoceniskie: nasypy niekontrolowane /nN/ oraz
gleby /Gb/, ktére nalezy usungé przed uktadaniem warstw konstrukcyjnych drogi a
powstaty ubytek zastgpi¢ pospotka zageszczong do wskaznika zageszczenia

wskazanego przez projektanta-konstruktora w/w obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdin. zm.) stwierdza sie, ze warunki
wodne na wiekszosci badanego terenu sg dobre, jedynie lokalnie wystepujg warunki

przecietne.

Dla stwierdzonych warunkéw wodnych okres$lono nastepujgce grupy nosnosci:
G1 - obejmujgca jakosciowo niewysadzinowe warstwy podtoza gruntowego, grunty

niespoiste, zaréwno nasypowe, jak i rodzime.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,

udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym 406/70 obregb Kiezliny

z kanalizacja deszczowa.

G2 - obejmujgca jakosciowo grunty watpliwe, a mianowicie wszystkie nasypy
niekontrolowane sktadajgce sie z piasku sredniego humusowego, lokalnie z domieszkg

zuzla oraz z przewarstwieniami gliny piaszczystej.

G3 — obejmujgca jakosciowo bardzo wysadzinowe warstwy podtoza gruntowego, w
postaci gruntéw nasypowych, jak i pochodzenia lodowcowego, sktadajgce sie z
gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym I, £ 0,25.

G4 - obejmuje jakosciowo bardzo wysadzinowe warstwy podtoza gruntowego,
zarbwno nasypowe, jak i pochodzenia lodowcowego grunty spoiste w stanie
plastycznym I 2 0,25.

8. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi
H:=1,0m p.p.t.

9. Na czas prowadzenia robdt ziemnych nalezy ustanowic¢ nadzor geologiczny.

10. Dla  wszystkich  charakterystycznych  (uogdlnionych) wartosci parametréow
geotechnicznych zgodnie z normg PN-81/B-03020 nalezy przyjgé wspotczynnik

materiatowy ym=1 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego).

11. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z
postanowieniem normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 1: Zasady ogdlne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego oraz
postanowieniami innych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia obiektéw
budowlanych.

6. Literatura i materiaty archiwalne.

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5
6.6
6.6

6.7.

. PN-81/B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne czes¢ 1: Zasady ogdlne.

. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

. PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
. PN-S5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Barczewo, skala 1:50 000.

Dokumentacja chroniona Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany, powielanie,
udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora ZABRONIONE.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze ewidencyjnym 406/70 obreb Kiezliny

z kanalizacjg deszczowa.

Gb Piasek §redni humusowy GLEBA
HOLOCEN nN Nasypy niekontrolowane
GRUNTY NASYPOWE
nB Nasypy budowlane
gQp4 Piasek Srednioziarnisty
PLEJSTOCEN gQp4 Piasek gliniasty GRUNTY LODOWCOWE
Glina piaszczysta
g9Qp4 Glina
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
) .. s . modut edomet. stan stan
Nr wilgotnose gestose | SPONOsC kattarcia | oy sataicen.| modut. gf:ntu gf:mu typ ;
warstwy | NAUralnawn objetosciowa Cu® wewnet. Eo®™ Mo® gruntu rodzaj gruntu
% % kPa om pa <Pa Io I
la GRUNTY StABONOSNE Gb (PsH)
14* 1,85%* R nN (PsH+Ko, PsH//Gp,
lla %) 2,00 - 32°50 74000 | 89000 | 0,45 - - PsH+21//Gp)
b 16 2,10 9 10°75' | 12000 | 17 000 - 0,45 - nN (PgH)
llc 16 2,10 13 12°25' | 14000 | 21000 - 0,35 - nN (PgH)
ld 13 2,15 15 13°90' | 18000 | 26 000 - 0,25 - nN (PgH)
lle 12 2,20 17 14°85' | 21000 | 29000 - 0,20 - nN (Gp+C)
14* 1,85* R nB (Ps, Ps+H+Z,
Ila 2 2.00 - 32° 85 80000 | 97000 | 0,50 - - Ps+2//Gp, Pr+2//Gp)
14* 1,85* o ar nB (Pr+Z//Gp, Pr+Z+Ko,
b > 2.00 - 33°25 89000 |106000| 0,55 - - Pr+2+Ko//Gp)
14* 1,85* .
- ° - - Ps, Ps//P
IVa Y} 2,00 32°85 80000 | 97000 | 0,50 s, Ps//Pg
Vb 16 2,10 25 15°50' | 20000 | 27 000 - 0,35 B Pg
IVc 13 2,15 29 17°50" | 24000 | 32000 - 0,25 B Pg
Ivd 13 2,15 32 18°25' | 28000 | 37000 - 0,20 B Pg//Ps
IVe 17 2,10 25 15°50' | 20000 | 27 000 - 0,35 B Gp
IV 12 2,20 32 18°25' | 28000 | 37000 - 0,20 B Gp
IVg 16 2,15 32 18°25' | 28000 | 37000 - 0,20 B G

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480.
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3. * WILGOTNE/MOKRE

4. Dla charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy ym=1+0,1 (0,9 lub 1,1
stosownie do parametru geotechnicznego).

Zat. 2




Objasnienia symboli i znakow ¢

uzytych na przekrojach i kartach otworow

Symbole geotechniczne gruntév wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany [sktad]
nN T[] nasyp niekontrolowany [skfad]

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESPOISTE

Ko kamienne otoczaki
Z Zwir

7g zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pn piasek pylasty
SPOISTE

Pg piasek gliniasty

Ip pyl piaszczysty

I pyt

Gp glina piaszczysta

G glina

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

| it

In il pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Gb gleba

H humus (grunt pr&hniczny lom >2%)
Nm namut

Nmp namut piaszczysty
Nmg namut gliniasty

Gy gytia (CaCos > 5%)

T torf

Tw torf wtoknisty

Tp torf pseudo-wioknisty
Ta torf amorficzny

Kj kreda jeziorna

WK wegiel kamienny
WB wegiel brunatny

INNE OZNACZENIA DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

C gruz ceglany

B gruz betonowy

D drewno

Ko kamienie

71 zuzel

Szk szkto

Sm $mieci

+ domieszki

n przewarstwienia gruntéw
/ pogranicze gruntéw

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip = 0,50 stopien zaggszczenia
I.= 0,20 stopien plastycznos$ci

OPROBOWANIE WIERCENIA

NNS prébka o nienaruszonej strukturze
NU prébka o naturalnym uziarnieniu
NW probka o naturalnej wilgotnosci

WG prdbka wody gruntowej

USGeo

USLUGI GEOLOGICZNE

WILGOTNOSC GRUNTU

s suchy
mw mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
Vi 4 nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
AN sgczenia wody
Z ustabilizowany poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej
S otw& suchy
GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe — plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe - plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe — plejstocen
IQh  — grunty bagienne —holocen
dQh - grunty deluwialne —holocen
aQh - grunty aluwialne —holocen

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA
ZAGESZCZENIE

In luzny 1r<0,33
szg srednio zageszczony 0,33<1p<0,67
z9 zageszezony 0,67<15<0,80
bzg bardzo zageszczony I >0,80

PODZIAL. GRUNTOW SPOISTYCH ZEWZGLEDU NA
STAN GRUNTU

w zwarty IL<0
pzw potzwarty IL<0

tpl twardoplastyczny 0<1.<0,25
pl plastyczny 0,25<1.<0,50
mpl migkkoplastyczny 0,50 <1.<1,00
pt plynny IL>1,00
INNE OZNACZENIA

lla numer wasrtwy geotechnicznej

lom zawartos$¢ cze$ci organicznych [%)]

k wspolczynnik filtracji [m/s]

USGeo USLUGI GEOLOGICZNE
ul. Herdera 6/36, 10-691 Olsztyn

Temat: opinia geotechniczna dla projektu Data:
przebudowy odcinka drogi na dziatce o numerze
ewidencyjnym 406/70 obreb Kiczliny 7 kanalizacja | 1°-01-2021.
deszczowa
Opracowal | Czopowicz Radostaw 7 AL 3
L]




USGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.1

Otwor numer 1

Rejon: dz. nr 406/70
Miejscowos¢: Kiezliny
Gmina: Dywity
Powiat: olsztyriski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi z kanalizacjg deszczowa
Zleceniodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Czopowicz Radostaw

Rzedna: 120.72 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-12

= =] ]
0| gl8a| & — = = N =8 2
2183s| 5| E| . | E = € g8 ¢ S
S| 8CE| 2| 9 s} Opis Litologiczny = 65| S22 8| 5| a2
5822 8§ 8| & | @ g 58168 2| ¢
= 68§ © S E =g "% 3| &
= %) >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
S / Gleba (Piasek $redni humusowy),
3 ciemnobrgzowa Gb(PsH) la G2
2N
a / - 0.50 Glina piaszczysta, brazowa
N Gp IVf | G3 tpl 0.20
e}
[
% g § 1.00 Piasek gliniasty, brgzowy w
i20 ’%% Pg Vb | G4 pl 0.35
(]
©la 1.40 Glina piaszczysta, brazowa
Gp IVf | G3 tpl 0.20
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




USGeo

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwoér numer 2

Zat.Nr: 4.2

Rejon: dz. nr 406/70
Miejscowos¢: Kiezliny
Gmina: Dywity
Powiat: olsztyriski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi z kanalizacjg deszczowa
Zleceniodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Czopowicz Radostaw

Rzedna: 121.01 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2021-01-12

= = ©
vgal & | - = £ <H I T
218325 | E| - | £ 2 2848 8| E
S| 8CE| 2| S s} Opis Litologiczny = s5|S2| §| & | =2
s 82y 5l g ¢ ¢ e |£2°E 2§
s|oRkg| 3| © & £ g8 S| 2| &
%) o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/:/‘/X‘/ Nasyp niebudowlany (Piasek Sredni
§(/\§§~§ humusowy z domieszka kamieni),
K, )7\/?/ ciemnobrgzowy nN(PsH+Ko) lla G2 0.45
- ¥
A, 0.70]  Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty 1 ol 0.25
10 XA humusowy), ciemnobrgzowy p :
TS 1.00|  Nasyp niebudowlany (Piasek glinias
wi s é/\\fg\( hum){Jpsowy) ciemno{JEazowy ’ v
22 \/ /\\ /) ! w
szl ?‘é?’/ :; lic 0.35
¢ /*\/?/ nN(PgH) G4
v LR pl
1.90 2.0 XX\V‘ %7 1.90| Nasyp niebudowlany (Piasek gliniasty
5 )
5 \/§\/- humusowy), ciemnobrazowy
Ieféees Ilb 0.45
w| L 2P
N| ¢ Y/
WA 4 o) § r.o.0 0] 2,60 Piasek sredni przewarstwiony piaskiem
2.80 E % gliniastym, brazowy Ps/IPg IVa Gl |w/nw| szg | 0.50
T13.0
g 3.00
O

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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Otwoér numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.3

Rejon: dz. nr 406/70
Miejscowos¢: Kiezliny
Gmina: Dywity
Powiat: olsztyriski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi z kanalizacjg deszczowa
Zleceniodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Czopowicz Radostaw

Rzedna: 122.96 m n.p.n{. Gtebokos¢: 2.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-12

= =] s
3 . = c N
elgss £ ¢ E 5 <3| 5l B |
5| S8 s | = = = N S 2 88 & | 2
S| 39E| 2 « o o Opis Litologiczny 5 o5/ 3| B =) a) =
s 82y 5l g ¢ ¢ e |£2°E 2§
20X S & N a (% g)_) = n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
@&/;/X/ Nasyp niebudowlany (Piasek $redni nN(PsH//Gp) la | G2 szg | 0.45
w| < RASAN, 0.20 humusowy przewarstwiony gling
=N ég‘g‘gg iaszczystg), ciemnobrazowy nN(Gp+C) lle
=|=r ( /\\ 7 Nasyp niebudowlany (Glina piaszczysta z P
ALADLN domieszka cegiel), brgzowy 0.20
0.70 | "Glina, bragzowa G3 tpl
o 10 G Vg w
g5
&8 - —
e % 1.20 Piasek gliniasty, brgzowy Ve 0.25
< | @ Z - — Pg
% § a 1.50 Piasek gliniasty, brgzowy Wb | Ga pl 0.35
1.70 -
1.80 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem Pgl//Ps Ivd | G3 tpl 0.20
2.0 2.00 Srednim, brgzowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




um KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.4
USGeo Otwor numer 4
Rejon: dz. nr 406/70 Obiekt: Przebudowa drogi z kanalizacjg deszczowg
Miejscowos¢: Kiezliny Zleceniodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski ] n{ .
Gmina: Dywity Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE Rzgdna: 126.53 m n.p.n. Glebokos¢: 2.00 m
Powiat: olsztyriski Nadzér geologiczny: Czopowicz Radostaw Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-12
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
2| o 2 g o | =
vl g| & —_ = € = 2
2l ¢ss| s | E| . | E 2 (2% g8 2 G
S| 8CE| 2| S 5 Opis Litologiczny = S| SE| § | & | a| =2
°o 88| €| 8 &« | B £ £2108 2| §
= 68§ © S E =g "% 3| &
= %) >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/:/‘/X‘/ Nasyp budowlany (Piasek gruby z
&5 /\§§§ domieszka zwiru przewarstwiony gling )
VL iaszczysta), brazo nB(Pr+z//Gp) | llla 0.50
LAY piaszczysta), brazowy
B
p% /*\/é/ ,
wi g X/\y;(\“; 0.70|  Nasyp budowlany (Piasek gruby z
2840 §~(/\/§/~ domieszka zwiru oraz kamieni), brazowy ) 61l w | sz
zL0 ¥ $4S¢ nB(Pr+Z+Ko) | b 9 | 055
o
?/‘/\‘/);(\/ 1.40| Nasyp budowlany (Piasek grub
[a] - A L asyp budowlany (Piasek gruby z .
Nl 4:/\/\%:; domieszka zwiru przewarstwiony gling nB(Ps+Z//Gp) | llla 050
g déd&dd ___piaszczysta), brazowy '
2 : 1.80
ElE 20 : Piasek $redni, brazowy Ps IVa
2" 2.00
N
(8

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.5

Otwoér numer 5

Rejon: dz. nr 406/70
Miejscowos¢: Kiezliny
Gmina: Dywity
Powiat: olsztyriski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi z kanalizacjg deszczowa
Zleceniodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Czopowicz Radostaw

Rzedna: 125.48 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-12

= = ©
0| usd| @ — = g Nl =] 9| 2
5 ¢85 £ E| 2 | ¢ 5 (£2 g8 25
oSl o8E| 2| = S s} Opis Litologiczny = 5| 52| 8 5| o | o
823 8| g & | % £ £2108 2 §
20X g 7} N o § 3 2 )
n o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




USGeo

Otwoér numer 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.6

Rejon: dz. nr 406/70
Miejscowos¢: Kiezliny
Gmina: Dywity
Powiat: olsztyriski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa drogi z kanalizacjg deszczowa
Zleceniodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski
Wiercenie: USGeo UStUGI GEOLOGICZNE
Nadzér geologiczny: Czopowicz Radostaw

Rzedna: 128.17 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-01-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Radostaw Czopowicz




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL ZatNr: 5.1

@ przy otw. nr

USGeo 4 Sonda Nr: 1
Rejon: dz. nr 406/70 Obiekt: Przebudowa drogi z kanalizacjg deszczowg Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Kiezliny Zleceniodawca: Ustugi projektowe Krzysztof Pylinski
L . . . X . Rzedna: 126.53 m n.p.m.
Gmina: Dywity Nadzér geologiczny: Czopowicz Radostaw

Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-01-12,

Powiat: olsztyriski
Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: Radostaw Czopowicz
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PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
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USGeo USLUGI GEOLOGICZNE

ul. Herdera 6/36, 10-691 Olsztyn

Zat.Nr
6.1

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy odcinka drogi
na dziatce o numerze ewidencyjunym 406/70 obreb Kiezliny
z kanalizacjg deszczowg

H
USGeo
OPINIA GEOTECHNICZNA
Data Nazwisko Podpis
Opracowat 15.01.2021] Radostaw Czopowicz

Przekroje geotechniczne
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




		2021-02-02T14:44:38+0100
	Olsztyn, Polska
	MARIUSZ DOBRZENIECKI
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB


		2021-01-01T06:16:17+0100
	Olsztyn, Polska
	MARIUSZ DOBRZENIECKI
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB


		2020-01-03T09:49:57+0100
	Olsztyn, Polska
	MARIUSZ DOBRZENIECKI
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




