Przedmiar robot
Strefa aktywnos$ci i wypoczynku (malpi gaj
12 drewniane altany) przy SP 66 im. J. Korczaka w Katowicach

1. Rozdzial 1 CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe

1 KNR 2-31 0803-03-050 91,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
2 KNR 2-31 0803-04-050 91,00 m2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy
dalszy 1 cm / 2 doplaty /
3 KNR 2-31 0814-02-040 29,00 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych
1. 14,50%2 29,00
4 KNR 2-31 0812-03-060 0,70 m3
Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
1. 29,0%0,12*0,20 0,70
5 KNR 2-31 0802-07-050 91,00 m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10cm
6 KNR 4-01 0108-19-060 14,93 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na
odleglos¢ do 1 km
1. 91,0%0,15 13,65
2. 29,0*0,08*0,25+0,70 1,28
3. ————ne
4. Przeniesienie + 14,93
7 KNR 4-01 0108-20-060 14,93 m3
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na
kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji /9doptat /
8 AW-060 10,38 m3
Oplata za wysypisko gruzu
1. 91,0%0,10+1,28 10,38
9 kal ind.-060 4,55 m3
Oplata za utylizacje gruzu bitumicznego
1. 91,0%0,05 4,55
2. Rozdzial 2 CPV 45262300-4 Nawierzchnia bezpieczna
10 KNR 2-31 0101-01-050 217,50 m2
Mechaniczne wykonywanie koryt . Glebokosc¢ do 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
1. 2175 217,50
11 KNR 2-31 0103-04-050 217,50 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-IV
1. 217,50 217,50
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12 KNR 4-01 0108-07-060 33,54 m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km. Kategoria gruntu IV
1. 126,5%0,15 18,98
2. 91,0*%0,16 14,56
3. ————ne
4. Przeniesienie + 33,54
13 KNR 4-01 0108-08-060 33,54 m3
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km /9 doptat /
14 KNR 2-31 0105-03-050 217,50 m2
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
1. 217,50 217,50
15 KNR 2-31 0105-04-050 435,00 m2
Podsypka piaskowa. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm / 2 doptaty /
1. 217,5%2 435,00
16 KNR 2-31 0114-07-050 217,50 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego 3,5-6,5 cm . Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
17 KNR 2-31 0114-08-050 435,00 m2
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dodatek za 2 cm / 2 doplaty /
1. 217,5%2 435,00
18 KNR 2-31 0114-07-050 217,50 m2
Podbudowy z kruszywa tamanego 0,5-5 cm . Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
19 kal ind.-050 217,50 m2
Ulozenie dwuwarstwowej nawierzchni syntetycznej bezpiecznej / 0,5-1,5cm wierzchnia warstwa z
granulatu EPDM barwionego + 9cm warstwa bazowa SBR / przy wysokosci upadku HIC-250cm
1. 217,50 217,50
20 KNR 2-31 0402-03-060 0,83 m3
Lawy betonowe pod obrzeza - beton Bl15
1. (5,0+14,5+15,0)*0,12*0,2 0,83
21 KNR 2-31 0407-05-040 34,50 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawq cementowq
1. 5,0+14,5+15,0 34,50
3. Rozdzial 3 CPV 45450000 Dostawa i zamontowanie zestawow zabawowych
22 AW-020 2,00 szt
Dostawa i zamontowanie altanki o wymiarach 3,15x2,70 wys. 2,85 m z tawami z oparciem i
stotem posrodku . Podloga altanki z desek , dach z sklejki wodoodpornej laminowanej
23 AW-020 1,00 szt
Dostawa i zamontowanie zestawu sportowego dla dzieci szkolnych wykonanego z polietylenu
niskiej gestosci LDPE barwionego w masie . Wymiary : szer. 1259cm dt. 1281cm , HIC 250cm .
24 AW-020 2,00 szt
Dostawa i zamontowanie rownowazni pojedynczej wykonanej z polietylenu niskiej gestosci LDPE
barwionego w masie . Wymiary :  szer. 44cm , di. 87,5cm wys. 80cm , HIC 40cm
25 AW-020 2,00 szt

Dostawa i zamontowanie fotelu obrotowego wykonanego z polietylenu niskiej gestosci LDPE
barwionego w masie . Wymiary : szer. 57cm , df. 57cm , HIC 50cm
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