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| . Opis techniczny zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania:

- mapa z OGK Katowice

- inwentaryzacja wykonana przez autora opracowania
- uzgodnienia z inwestorem

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt strefy aktywnosci i wypoczynku(matpi gaj
i 2 drewniane altany) przy SP 66 im. J. Korczaka w Katowicach .

Opracowanie przewiduje:

- demontaz i istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczng

- wykonanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej (pod zestaw do ¢wiczen)

- montaz urzadzen zabawowo-sprawnosciowych

- drobne roboty uzupetniajace

3. Lokalizacja i stan istniejacy:

Teren objety opracowaniem zaznaczono i opisano na zatgczonej mapie. Na terenie
znajduje sie wolnostojgcy budynek szkoty wraz z zewnetrzng infrastrukturg sportowo-
zabawowa.

Teren szkoty jest w miare ptaski z niewielkimi spadkami w kierunku potudniowym i
zachodnim . Teren opracowania(urzadzenie do ¢wiczen) usytuowany jest pomiedzy
istniejagcym placem zabaw z hustawkami, boiskiem do koszykdéwki i kortem
tenisowym. Altany zlokalizowane zostang na trawniku za istniejgcg nawierzchnig z
grami planszowymi.

4. Opis projektu zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci terenu SP 66 w Katowicach
przy ul. B. Krzywoustego 7 ze szczegdélnym uwzglednieniem i wyeksponowaniem
placu z zestawem do ¢éwiczen sprawnosciowy przeznaczonego dla dzieci w wieku
szkolnym - od 6 do 15 lat oraz 2 altany.

Projekt zagospodarowania dziatki

Na placu zostang ustawione bezpieczne urzadzenia zabawowo-sprawnosciowe

o wysokiej jakosci: kolorowe, estetyczne i trwate oraz 2 altany na terenie zielonym

szkoty.

Zestawienie powierzchni terenu

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem -ok. 785,4m2
- powierzchnia projektowanej syntetycznej nawierzchni HIC-250cm —217,5m2

5.Ustalenia planu miejscowego
Tereny oswiaty

6.Wplyw eksploatacji gorniczej
Eksploatacja gornicza nie ma wptywu na projektowane roboty modernizacyjne



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi - zgodnie z Roz. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr
213 poz. 1397) oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, planowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze czy potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko;

Projektowane przedsiewziecie nie powoduje naruszenia intereséw o0sob trzecich,

a w szczegolnoséci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody

i gleby.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie
powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska, nie
powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych
Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania

ze Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow tgcznosci oraz dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

Sposob wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia
standardéw jakosci Srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wiasnosé
Inwestora.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie jej eksploatacji nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi srodowiska naturalnego

8. Informacja o ochronie obiektu na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw
Budynek wraz z terenem do niego nalezgcym jest zatozeniem zrealizowanym w
latach 60-tych ubiegtego stulecia i nie podlega ochronie konserwatorskie; .



Opis techniczny projektowanych robét

Syntetyczna nawierzchnia bezpieczna

Projektowane zestawy sportowo- zabawowe wyposazone zostang w nawierzchnie
bezpieczng o powierzchni i grubosci nie mniejszej niz wymagana dla danego
zestawu. Ze wzgledu na zréznicowanie maksymalnej wysokosci upadku z
urzadzenia(HIC) w celu utatwienia wykonania nawierzchni zaprojektowano catg
nawierzchnie dostosowujac jg do najwiekszej maksymalnej wysokosci upadku z
urzadzenia(HIC)=250cm.

Nawierzchnia placu zabaw musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1177.

Ponadto musi by¢ wykonana zgodnie z technologig jej producenta oraz posiadanymi
instrukcjami, atestami, aprobatami lub innymi dokumentami dopuszczajgcymi do
obrotu i stosowania w budownictwie dla projektowanego przedsiewziecia.
Standardowo dla projektowanych przedsiewziec przyjmuje sie dwuwarstwowq
nawierzchnie syntetyczng wylewana - bezpieczng poliuretanowo-kauczukowa,
sprezysta, przeciwposlizgowg i szybkoschngca, dostosowang do duzej dynamiki

i intensywnos$ci zabaw. Grubos¢ nawierzchni syntetycznej dostosowana do
maksymalnej wysokos$ci upadku z urzadzenia(HIC), pod ktérym jest stosowana —
taczna grubosé 100mm (grubo$¢ nawierzchni zgodnie ze wskazaniami producenta
nawierzchni syntetycznej).

Konstrukcja nawierzchni:

- 0,5-1,5 cm nawierzchnia wylewana z granulatu EPDM barwionego

- 9 cm granulat gumowy SBR

- kruszywo tamane frakcji 0,5-5mm - 5cm

- kruszywo tamane frakcji 3,5-6,5 - 10 cm

- piasek- 5cm

Obrzeza - betonowe obrzeze 25x100x8 cm - od strony nawierzchni syntetyczne;j ,
obrzeze ustawiane na tawie z betonu C12/15 o F=0,05m2.

Zabrania sie wykonywanie syntetycznej nawierzchni bezpiecznej z wykorzystaniem
taczenia technologii réznych producentéw.

Wyposazenie placu w urzadzenia do ¢wiczen i zabaw:

Projektowane elementy wyposazenia placu pozwolg na prowadzenie réznych form
zajec ruchowych: pokonywanie przeszkdd, wspinanie, przeskoki, przeploty, itp.
Urzadzenia winny by¢ dopasowane do wzrostu i mozliwosci dzieci. Przy
urzadzeniach nalezy umiesci¢ tabliczki z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia.
Niniejszy opis dotyczy przedsiewziecia, ktdrego wykonawca wytoniony zostanie w
procedurze ustawy Prawo zamdwien publicznych, ktéra z kolei zabrania opisywania
przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazywanie znakow towarowych lub pochodzenia
przedmiotu zamowienia. Zatgczone fotografie urzadzen nie sg okreslone nazwami a
wskazujg jedynie funkcje i mozliwosci wykorzystania (np. sktad zestawu) urzgdzenia.
Kojarzenie ich z konkretnymi producentami nie jest celem autora opracowania i
wykonawca ma prawo zaproponowania innych urzgdzen o funkcji i wymiarach nie
mniejszych niz na zatgczonej czesci graficzne;.

Projekt przewiduje wyposazenie placu w nastepujgce nowe urzadzenia:

A. Zestaw sportowy dla dzieci szkolnych(1szt.)

B. Réwnowaznia pojedyncza (szt. 2)

C. Fotel obrotowy (szt. 2)

D. Altanki (szt.2)



Informacje o urzadzeniach:

Na podstawie katalogow i folderow a takze stron internetowych producentow
oczekuje sie od wykonawcdw, aby proponowane przez nich urzadzenia spetniaty
parametry gwarantowane przez posiadane przez nie certyfikaty, aprobaty, atesty, itp.
a przede wszystkim odpowiadaty obowigzujgcym w tym zakresie normom.

Zestaw do ¢éwiczen, rownowaznie i fotele obrotowe zamontowane bedg przez
dostawce urzadzenia.

Montaz urzgdzen rozpoczyna sie od wykopania otworéw na fundamenty ( pod
kazdym stupem konstrukcyjnym) na gtebokos¢ 40-45 cm. Stopy fundamentowe majg,
grubosc¢ 12-15 cm. Do nich przykreca sie stupy konstrukcyjne z juz przykreconymi
podestami. Nastepnie uzbraja sie zestaw w panele, daszki, tunele, zjezdzalnie itd.

Materialy zastosowane w urzadzeniach

A. Zestaw sportowy dla dzieci szkolnych(1szt.)

Specyfikacja materiatowa:

- zjezdzalnia, stopnie i podesty mostku wykonane sa z polietylenu niskiej gestosci
LDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV; grubos¢ $cianki elementu
jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

- siatka wykonana z liny polipropylenowej; ptaskie elementy $cianek wspinaczkowych
wykonane sg z tworzywa HDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorow UV;
- stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sg ze stali
cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.17;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- urzadzenie zréznicowane skfadajgce sie elementdéw wspinaczkowych, ktore
posiadajg rézne programy funkcjonalne: pierwszy posiada przeplotnie do wspinaczki,
porecze do podciggania sie wraz z linami do wspinaczki, $cianke wspinaczkowaq i
zjezdzalnie, drugi posiada mostek do ¢wiczenia koordynacji ruchu, porecze do zwisu
wraz z liniami do wspinaczki i zjezdzalnie poreczowa, trzeci element posiada mostek
wykonany z siatki;

- dodatkowo odptatnie urzadzenie mozna wyposazy¢ w : fotele obrotowe,
rébwnowaznie na sprezynie, skoczki.

Szerokos¢ 1259 cm

Dtugosc 1281 cm

HIC 250 cm
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B. Réwnowaznia pojedyncza (szt. 2)

Specyfikacja materiatowa:

- rbwnowaznia wykonana z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV; grubosc¢ scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i
jest nie mniejsza niz 5 mm;

- wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej;

Szerokos¢ 44 cm

Dtugosc 87,5 cm

Wysokos¢ 80 cm
HIC 40 cm
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C. Fotel obrotowy (szt. 2)

Specyfikacja materiatowa:

- fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatoréw UV; grubosc¢ scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i
jest nie mniejsza niz 5 mm;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnos$ciowych, zabezpieczajgcych,
zabawowych wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (1j. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane sg ze stali
nierdzewnej;

Szerokos¢ 57 cm

Dtugosc 57 cm

HIC 50 cm
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Altanki

W opracowaniu zaprojektowano dwie altanki z tawki z oparciami i stotem posrodku.
1. Specyfikacja materiatowa:

- Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragtym i srednicy 100 i 60 mm,
wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo
preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.

- Stupy nosne oraz belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi
poprzez siodtowe zakonczenie, zabezpieczajac przed obrotem wokot wiasnej osi i
rozchwianiem. Stupy nosne i belki poziome zakonczone zaokragleniem o promieniu
50 mm.

- Podtoga altany wykonana z desek.

- Dach wykonany z wodoodpornej sklejki laminowane;.

2. WYMIARY:

Element: 3,15 x 2,70

Wysokosc¢: 2,85 m

3. POSADOWIENIE

- Montaz na kotwach stalowych wykonany przez producenta altany i wg jego
technologii. Alternatywnie mozna wykona¢ montaz urzadzen na trawniku na
fundamentach betonowych wylewanych w wykonanych otworach . Otwory nawiercac
otwornicg fi 200mm do gtebokosci 100cm. Dno wysypaé piaskiem ubitym na mokro i
wyla¢ beton do poziomu 20cm ponizej nawierzchni. W betonie osadzi¢ gwintowany,
ocynkowany pret M12 dt. 50cm. Lokalizacje fundamentéw dostosowac do
konkretnych zastosowanych urzadzen(szablony montazowe). Sposéb mocowania
urzadzen pokazano na rys. nr 6.



Widok 1 Widok 2

2,8

Strefa bezpieczenstwa Wymiary urzqdzenia
I

WYMIARY:

&,10

Element: 315x270

Wysokoits 2,85m

" Al - *Wymiary podano z doklodnedcig do 5 om.

5. Uwagi koncowe

- kazdorazowo nalezy przestrzegac zalecen producentow technologii i materiatéw
budowlanych

- przed wykonaniem prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci zawiadomic¢ Inwestora (zamawiajgcego)

- nalezy przewidzie¢ geodezyjne tyczenie nawierzchni projektowanych

- w przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape prace
nalezy przerwac i niezwtocznie powiadomic¢ Inwestora

- wszystkie zmiany nalezy uzgadniac z Inwestorem

- prace prowadzi¢ zgodnie z projektem, specyfikacjami wykonania i odbioru robot,
zasadami sztuki budowlanej, ogrodniczej i obowigzujgcymi normami i przepisami
szczegolnymi



