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NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WZDLUZ DROGI BARTNICA DZ.
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnier budowlanych w Li

odpowiedniej specjalnosci strony od.g. do..
2. Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wiasciwej

izby samorzgdu zawodowego strony od.f. do.é..
3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej strony od. 7’ do.ﬂ?

Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. strony od..ﬂ. do..ﬁ.
2. lIstniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. strony od...i do...-s..
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu. strony 0d..8. do. 5.
4. Inne informacje i dane. strony od. &.. do. /@
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. strony od £ do./.(/{

lll. Czes¢ rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu P2T
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Ckregowa Komisja Kwalfikacyjna VWroclaw, dmiz 18 czerwca 2018 1.
OKK.7131.7132-8/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawedowych architektow
araz inzynieréw budownictwa (fekst jednofty; Dz, U, 2 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 1ush 3, ust. 4c pkt 3,
art 14 usl. 1 pktd lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz U z 20717r,
poz. 1332) oraz §14 ust 5 rozporzadzemsa Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r
w aprawie samodziglnych funkc]: technicznych w budownictwie (Dz U. z 2614 v, poz. 1278). po ustsleniu, ze
zostaly spetniong warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowiane z wynikiam pozytywnym

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
uradzeny dnia 1 sierpnia 1991 r. w Nowe]j Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0188/PWBE/18

w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodcl 2adania strony, ne podslawie arl 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zekres nadanych uprawniefi budoewlanych wskazano na adwracie decyzji

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalfikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budewnictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnsj Dolnoslaske] Okregawej
|2by Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Zgodnie z arl. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednofity: Dz U, z 2017r,
poz. 1257) wtrakcie biegu terminu do wnieslenia adwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, kiery wydat decyzjg. Z dniem dorgczenia Okiggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskis] Okregowsj Izby Inzynierow Budownictwa oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnlesienia
odwolania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna. .
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 czerwca 2018 r.

OKK.7131-28/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architekbow
oraz inzynierow budownictwa (teks! jednolity: Dz.U, z 2016r, poz, 1725) | ar.12 ust. 2 i ust. 3, ust 4c pkt 1,
arl. 14 ust. 1 pkt4 it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332) oraz § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {(Dz.U. 2 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zekresie przygotowania zewodowsgo oraz pozlozeniu egzaminu na
uprawnienla budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Jan Klemanow

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 6 pazdziernika 1881 r. w Nows] Rudzie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0166/PBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calogcl zadanla strony, na podstawie art 107 §4 KPA odsigpuje sle
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budewlanych wskazano na odwracie decyzji,

Pouczenie

Od ninlejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskia] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednlctwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe)
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolily: Dz.U. z 2017r,
poz,1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
adwotania wobec organu, ktory wydal decyzl¢. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia © zrzeczenlu sle prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilascyjnym:

DOS-FW6-HCQ-QZV *

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik o numerze ewidencyjnym DOS/IEf0311/18
adres zamieszkania ul. Stoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiemn Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elzktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej tzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2004 r. 0 podpisiz elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrione bezpiecym podpisem elektronicznym weryfixowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu sq

o pod wagls skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgeanymi.)

* Weryfikacig pop ici danych w niniejzzy Swindczeniu moEnn sprawdzit 28 pomoc numery wenyfikacyjnego zeswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whciwej Okregowe] lzby InEynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numarie wendkacyjnym;

DOS-4DE-NV2-JYQ *

Pan Marcin Jan Klemandw o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0317/18

adres zamieszkania os. Nowe A/lll/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie fest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roky przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczgey Rady Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroaicinym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektreniczng] opatrzane berpictzmym podpisern elektranicnym wendikewanym pray pematy wainego kwalifikowsnege certyfikstu s
réwnowazne pod wagledem skutkéw prawnych dokumentem opatr2onym podplsami wiasnorecznymi.)



Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt. 2 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowy oswietlenia ulicznego wzdtuz drogi Bartnica dz. nr 269/2

Inwestor:

Gmina Nowa Ruda

ul. Niepodlegtosci 2

57-400 Nowa Ruda

Zostat opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwosé.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Chomik
Nrupr. DOS/0188/PWBE/18
Nr ewid. DOS/IE/0311/18

mgr inz. Przemyslaw Chomik
ez niznia budovang do projektc s ania
"Trania robotami budowianymi pes




Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt. 2 tej ustawy

Os$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Budowy o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi Bartnica dz. nr 269/2

Inwestor:

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

Zostat opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Klemanéw

Nr upr. DOS/0166/PBE/18

Nr ewid. DOS/IE/0317/18

mgr inz. Marcin Klemz_anovy .
Upravmienia budowlane dq pr'olektm.ﬂama_
bez ograniczed w specjalmosc instaloz; jnel

v/ zakresie siech, instalacji




Il Czesc¢ opisowa
1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego nN o diugosci tacznej 491m na dz. nr
269/2, obreb Bartnica, gmina Nowa Ruda jednostka ewidencyjna 020811_2 Nowa Ruda-gmina,.
Inwestorem catego zadania jest Gmina Nowa Ruda ul. Niepodlegtosci 2.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przez dziatke nr 269/2 przebiega sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — zasilajgca pobliskie
domy. W poblizu zabudowan przez droge przebiega rowniez sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna
oraz wodociggowa. Jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej i szerokosci ~3m. W projektowanym
pasie inwestycji, pobocza w wigkszosci sg porosniete trawg oraz w czesci wykonane sg zjazdy o
nawierzchni bitumicznej do poses;ji.
Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu fj.:
- sieci podziemne: wodociggowa
- sieci napowietrzne: elektroenergetyczne nN, teletechniczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa na drodze dla uczestnikéw ruchu drogowego.
Oswietlenie drogi w Bartnicy projektuje sie z uzyciem opraw typu LED o mocy 25W montowanymi na
stupach stalowych ocynkowanych wysokoéci 5m z wysiegnikiem i fundamentem prefabrykowanym.
Catkowita diugosc¢ wykopu dla linii kablowej wyniesie 491m, a dlugos¢ kabla utozonego linig falistg w
wykopie wyniesie ok. 590m.

Przytacze do projektowanego obwodu o$wietlenia bedzie wykonane wediug odrebnego
opracowania Tauron Dystrybucja S.A zgodnie z warunkami przyltgczenia WP/023547/2021 z dnia
2021-03-12. Z wykonywanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-
1P-S na stupie nalezy wykona¢ zasilanie projektowanej szafy oswietlenia ulicznego kablem YAKXs
4x25mm? utozonym w ziemi na glebokosci 0,7m. W wykopie razem z kablem ulozona zostanie
bednarka FeZn 25x4mm. Stupy oéwietlenia ulicznego nalezy sytuowaé tak, aby lico stupa byto
oddalone od krawgdzi jezdni nieograniczonej kraweznikiem min 1,0m.

tacznie przewiduje sie¢ budowe 18szt. punktow o$wietleniowych w Bartnicy. Rozmieszczenie
stupow i trase kabli energetycznych pokazano w czesci rysunkowe; projektu zagospodarowania
terenu.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (o$wietlenie uliczne).
Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materialy zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

4. Informacje i dane

4.1 O rodzaju ograniczeri lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu

Na teren objety opracowaniem zostata ustalona lokalizacja celu publicznego decyzjg nr CP 3/21 z
dnia 27.05.2021 dla inwestycji pod nazwa Budowa o$wietlenia ulicznego na dz. nr 269/2, obreb
Bartnica. W/w decyzja nie naklada warunkéw i wymagan wynikajacych z potrzeb ochrony i
ksztattowania fadu przestrzennego.

Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze objetym formami ochrony przyrody, mianowicie w
granicach obszaru Natura 2000 —,Sudety Wathrzysko-Kamiennogorskie” (PLB020010), stad
obowigzujg dla niego zakazy, nakazy i ograniczenia wynikajace ze wspomnianej formy ochrony
przyrody, zawarte w przepisach szczegélnych.

Zgodnie z zapisami decyzji Inwestycje nalezy projektowa¢, przeprowadzi¢ i wykonaé w sposbb
zapewniajgcy ograniczenie jej oddzialywania na $rodowisko.

bq



4.2 O ochronie konserwatorskiej

Zgodnie z decyzjg nr CP 3/21 teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku dokonania, w trakcie prowadzenia robét budowlanych, odkrycia przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
budowlane, zabezpieczy¢ przedmiot przy uzyciu dostepnych $rodkéw i miejsce jego odkrycia;
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe wojta Gminy Nowa Ruda.

4.3 O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Budowa oswietlenia ulicznego ma na celu poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego oraz charakter typowy dla tego typu inwestycji. Materialy uzyte do budowy nie
generujg zadnych zanieczyszczen, posiadaja dokumenty potwierdzajgce ich dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, kable energetyczne bedg ukladane w ziemi na gtebokosci 0,7m
zgodnie z technologig ich uktadania. Kable bedg umieszczone w rurach ostonowych na cafej
diugosci w taki sposdb, aby jak najbardziej zmniejszyé potencjalne oddziatywanie na $rodowisko
oraz aby zapewni¢ wieloletnig niezawodnos¢ zasilania, eliminujgc tym samym koniecznosé
ponownego rozkopywania ziemi celem naprawy przysztych awarii.

Mozna zatem stwierdzi¢, ze inwestycja nie zagraza $rodowisku oraz nie wplywa ujemnie na
higieng oraz zdrowie uzytkownikow dziatek i sg spetnione wymagania art. 5, ust. 1 Prawa
Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wplywa ujemnie na higiene i zdrowie
uzytkownikow obiektéw na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich. Projektowane zasilanie
elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz lampy os$wietleniowe nie generujg pola
elektroenergetycznego i innych zaktocen szkodliwych dla uzytkownikow dziatek.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1 333jt)

- Rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzgdzenia Ministra TBiGMz dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzadzenia MTiIGW w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie terenow znajdujgcych sig poza granicami terenu inwestycji.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej, oraz $rodkow facznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
oéwietlenia ulicznego, oraz spostb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Stupy o$wietleniowe usytuowane sg tak, aby nie powodowaly zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i
nie ograniczaly widocznoéci. Stupy umieszczone sg poza skrajnig drogi oraz w odlegtosci min. 1,0m
od krawedzi jedni nieograniczonej kraweznikami.

Informacja o oddziatywaniu na $rodowisko

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé¢, o ktorych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (1. Dz.U. 2021r. poz.784.) i nie
kwalifikuje sie¢ do przedsiewziec moggcych znaczgco oddzialywaé¢ na $rodowisko zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (tj. Dz.U. poz. 1839 z 2019r.)
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Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych bedzie wywieziony na
sktadowisko odpadéw. Materiaty uzyte do wykonania budowy oswietlenia nie bedg pogarszaly jakosci
wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana budowa o$wietlenia nie ma negatywnego
oddzialywania na $rodowisko naturalne.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji dotyczacej budowy oswietlenia ulicznego
wzdfuz drogi Bartnica dz. nr 269/2 zamyka sie w granicy dziatki (dz. nr 269/2 obreb 0001
Bartnica) na ktérej planowana jest inwestycja i nie zmienia zagospodarowania dziafek
sgsiednich.

mgr inz. Przemystaw Chomik
_Uprawnlenla budowlane co projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez

A
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego strony od.:.j.' .do.....
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy 4

obiektu budowlanego strony od..7.. do.....
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu strony od..3. do.....
4. Charakterystyczne parametry obiektu strony 0d..2. do.....
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce

wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego ;
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie strony od.}.. do,.!.‘l.

6. Analiza technicznych, érodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow ,
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto strony od...t‘l do.....

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie 4
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem strony od..”. do.....

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej strony od..».S: do.....

Il. Cze$¢ rysunkowa

1. Profil i przekroj linii kablowej E01



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Oswietlenie uliczne — obiekt liniowy.

Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych

Latarnie oswietlenia ulicznego bez linii kablowej elektroenergetycznej zasilajace; sklasyfikowane sg
jak nizej:

- Zbi6r gtéwny nr 5, Budowle inzynierskie lgdowe”,

- zbidr nr 568 ,Budowle inzynierskie pozostate”

- podzbior nr 584 ,maszty pozostate w tym latarnie oéwietleniowe”

Linie o$wietleniowe zainstalowane na jednym ciggu komunikacyjnym sklasyfikowane s3 jak nizej;
- zbidr gtéwny nr 7 , Linie i sieci elektroenergetyczne, elektrotrakcyjne i telekomunikacyjne”,

- zbior nr 72 ,Linie elektroenergetyczne podziemne” ,

- podzbior nr 721 linie kablowe elektroenergetyczne przesytowe”

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesylowe

a. wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 8,0,

b. wspotczynnik wielkosci obiektu (w): <1 —1,0

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzacy uczestnikom
ruchu drogowego, a przede wszystkim mieszkaficom. Przewiduje sie uzytkowanie oswietlenia
ulicznego w sposéb typowy dia tego rodzaju obiektéw. Uktad sterujgcy zadziataniem oswietlenia
bedzie znajdowat sig w szafie oSwietlenia ulicznego i bedzie tak zaprogramowany, aby oswietlenie
byto zalgczone w czasie od zmierzchu do $witu zgodnie z nastawami czasowymi podanymi przez
Inwestora.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektuje si¢ budowe oéwietlenia ulicznego wzdiuz drogi gminnej nr 120354D. Latarnie oraz linia
kablowa zlokalizowana bedzie w poboczu drogi w rozmieszczeniu jednostronnym. Latarnie
zlokalizowane bedg w odstepach 25-30m zapewniajac réwnomiernoéé o$wietlenia zgodnie z wynikami
obliczen fotometrycznych. Stupy o$wietleniowe zlokalizowane bedg w sposob nieograniczajgcy
widocznosci, poza skrajnig drogowa.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

- istniejgcy droga gminna o szerokos$ci ~3m i nawierzchni bitumicznej,

- skrajnia drogi h=4,5m,

- proj. liczba punktéw oéwietlenia ulicznego — 18szt.,

- proj. stupy: ocynkowane, stozkowe o wysokosci 5m, z fundamentem prefabrykowanym,

- proj. Wysiegniki proste, stalowe, ocynkowane, jednoramienne o wysiegu 0,5m i kacie podniesienia
10°, osadzane na stup o gornej $rednicy 60mm,

- proj. oprawy o$wietleniowe uliczne typu LED o mocy max 25W, strumien Swietlny 4500im, barwa
4000K, IP66,

- odstep miedzy stupami 25-30m,

- dtugosc linii kablowej ok 491m,

- dlugosc kabla utozonego w wykopie linig falistg ok. 590m.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie w wode, ciepto, spos6b odprowadzania $ciekow
Nie dotyczy



b)

c)

g)

Zaopatrzenie w gaz, emisja zanieczyszczen gazowych, pytow i ptynnych
Nie dotyczy

Emisja hatasu, wibracji, promieniowania
Nie dotyczy

Zaopatrzenie w energie elektryczng

Zaopatrzenie z istniejacej sieci elektroenergetycznej wiasnosci OSD, na podstawie wydanych
technicznych warunkéw przytgczenia i podpisanej umowy. Warto$¢ mocy przytgczeniowej 6kW.
Przytgczenie do sieci wedtug odrebnego opracowania.

Odpady

W zwigzku z realizacjg inwestycji mogg wystapi¢ odpady np.: nadmiar ziemi z wykopéw, ktorg
nalezy wywiez¢é na skiadowisko odpadow. Sposob postepowania z usuwanymi lub
przemieszczanymi odpadami powstatymi w czasie realizacji inwestycji winien byé zgodny z
wymogami przepisow odrebnych, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Zrealizowana inwestycja nie generuje zadnych odpadow.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Przyjeta rozwigzania techniczno-materiatowe zapewniajg ograniczenie do minimum wplywu
obiektu na w/w elementy $rodowiska.

Charakterystyka ekologiczna — zastosowane w projekcie rozwigzania ograniczajgce lub
eliminujgce wpltyw obiektu budowlanego na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie oswietlenia ulicznego, oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Planowana inwestycja nie
bedzie miafa negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy
ochronnej. Na obszarze przedmiotowe] inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinania drzew i
krzewow. Zastosowane urzgdzenia i technologia wykonania prac nie majg wplywu na
powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, $wiat zwierzecy i
roslinny oraz zielen i drzewostan. Sposéb odprowadzania wod opadowych bez zmian, poprzez
naturalne uksztattowanie terenu.

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Biorgc pod uwage zaopatrzenie oswietlenia ulicznego w energie elektryczng z odnawialnych
zrodet energii tj. z energii promieniowania stonecznego, wymagatoby to poniesienia zbyt
wysokich nakfadéw pienieznych w stosunku do kosztow budowy oéwietlenia, siegajgcych nawet
potowy wartoSci calej inwestycji. Koniecznym rozwigzaniem stata by sie budowa instalacji
fotowoltaicznej w pasie drogowym o mocy min. 5kWp wraz z magazynem energii. Obecnie
jedynym rozsgdnym rozwigzaniem jest zaopatrzenie w energig elektryczng z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej znajdujacej sie na tej samej dziatce.



7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1 roboty ziemne

Przewidywane prace przy wykopie liniowym na kabel elektroenergetyczny o glebokosci utozenia 0,7m,

oraz pod prefabrykowane fundamenty o$wietleniowe do gtebokosci 1m.

7.2 punkty o$wietlenia ulicznego
Stupy o$wietleniowe o wysokosci 5m, wraz z fundamentami, wysiegnikami oraz oprawami typu LED
projektuje sig jako catos¢ techniczno-uzytkows, funkcjonujgcg jako system oswietlenia ulicznego.

7.3 powiazanie instalacji z siecia zewnetrzna

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie linig kablowg YAKXS 4x25mm?2 z
wykonywanego zestawu zigczowo-pomiarowego (opracowanie Tauron Dystrybucja. S.A.). Sterowanie
oswietleniem ulicznym — z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego.

7.4 elektroenergetyczna linia kablowa zasilajaca punkty o$wietleniowe

Zasilanie punktéw $wietinych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?
wprowadzonym do stupowych =zigczy kablowych (IZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe)
zamontowanymi we wnekach stupéw o$wietleniowych. Oprawy oswietleniowe nalezy zasilic z wiw
zigczy przewodami typu YKY 2x1,5mm?2 (oprawy - Il klasa ochrony przeciwporazeniowej)
prowadzonymi wewnatrz stupa pomigdzy w/w zigczami i oprawg o$wietleniowa.

7.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona podstawowa - obudowy i izolacja zastosowanych urzadzen, osprzetu i kabili,
Ochrona dodatkowa przed nadmiernym napieciem dotykowym — samoczynne wylgczenie zasilania.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowane oswietlenie nie stanowi zagrozenia pozarowego. Oswietlenie projektuje sie wzdiuz
drogi gminnej, ktéra nie przebiega przez strefy zagrozone wybuchem i pozarem, nie stanowi pasa
przeciwpozarowego. Projektowany obiekt budowlany wykonany jest z materiatow niepalnych i
trudnopalnych. Pomimo tego caly obwod o$wietleniowy oraz wszystkie stupy beda wyposazone we
wkiadki bezpiecznikowe, ktore zadziatajg w przypadku nieprzewidzianego wczedniej pozaru.
Dodatkowo jako ochrona od uderzenia pioruna, projektuje sie uziemienie stalowych konstrukcji stupow
z uzyciem bednarki FeZn 25x4.

R
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1. Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu.

Projektuje sig budowe o$wietlenia ulicznego wzdtuz drogi gminnej nr 120354D. Linig
ograniczajaca teren inwestycji jest granica dziatki nr 269/2. Latarnie oraz linia kablowa zlokalizowana
bedzie w poboczu drogi w rozmieszczeniu jednostronnym. Latarnie zlokalizowane bedg w odstepach
25-30m zapewniajgc réwnomiernos¢ oéwietlenia zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych. Stupy
oSwietleniowe zlokalizowane bedg w sposob nieograniczajgcy widocznosci, poza skrajnig drogowa.
Stupy oswietlenia ulicznego oraz linig kablowa nalezy lokalizowaé w odlegiosci minimum 1,0m od
krawedzi jezdni. Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej nr 120354D projektowane punkty
oswietlenia ulicznego bedg tworzyly cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz bedg funkcjonowaé jako system
oswietlenia ulicznego.

2. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

1) Zasilanie punktow $wietinych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm?
wprowadzonym do stupowych zigczy kablowych (IZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe)
zamontowanymi we wnegkach stupdw o$wietleniowych. Oprawy oswietleniowe nalezy zasilic z wiw
ztgczy przewodami typu YKY 2x1,5mm?2 (oprawy - Il klasa ochrony przeciwporazeniowej)
prowadzonymi wewnatrz stupa pomiedzy w/w zigczami i oprawa o$wietleniowa. Kable ziemne nalezy
ukfada¢ w rurze ostonowej DVR¢$50 na glebokosci 0,7m, przebieg projektowanych linii kablowych
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Roboty kablowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.” Tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Kabel po ufozeniu przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej. Prace
mozna wykonywa¢ mechanicznie. W miejscach zblizen i kolizji zachowaé szczegoblng ostroznosé, a
prace wykonywa¢ recznie. W wykopie ufozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego, a nastepnie
zasypac wykop. W trakcie zasypywania wykopu warstwy zageszczaé mechanicznie.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promies giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli wielozytowych,

- 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla dla kabli jednozytowych,

Najmniejszy dopuszczalny promien giecia dla kabla YAKXS 4x25mm?2 — 28,5¢cm.

Skrzyzowania kabli z urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych z inng infrastrukturg
podziemng nalezy stosowa¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz N-SEP-E-004.
Odlegtos¢ pionowa migdzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosié odpowiednio 0,25 — 0,5m. W
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegiosci, kabel w miejscach skrzyzowan
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na calej dlugosci
skrzyzowania z zapasem min. 0,5m w obie strony.

Ukiadanie kabli w rurach

Srednica wewnetrzna ostony otaczajgcej powinna by¢ réwna co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej
Srednicy wprowadzonego kabla, jednak nie mniejsza niz 50 mm. W przypadku utozenia kilku kabli w
jednej ostonie otaczajgcej powierzchnia otworu nie powinna byé mniejsza niz trzykrotna suma
powierzchni przekrojow utozonych kabli. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajgcych powinny
by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Przyblizona $rednica zewnetrzna
kabla YAKXS 4x25mm? — 19mm, a wiec nalezy stosowaé rure ostonowg o $rednicy przynajmniej
50mm. Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi (tgczniki z
uszczelkami) lub cementem. Ostre krawedzie rur powinny byé¢ zeszlifowane, a pod kablem przy
wejsciu rury wykonana podsypka piaskowa.

2) Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji oswietleniowej oprécz ochrony podstawowej, ktorg spetniajg obudowy i
izolacja zastosowanych urzgdzen, osprzetu i kabli, jako dodatkowa ochrone przed nadmiernym
napieciem dotykowym nalezy zastosowaé SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA, realizowang



przez wkiadki bezpiecznikowe w istniejgcej szafie oswietlenia ulicznego, oraz bezpieczniki we
wnekach stupowych. Ochronie podlegajg metalowe elementy latari. W tym celu nalezy pofgczyc
konstrukcje stupow przy pomocy zyly ochronnej PE z uziemionym punktem PEN ukfadu zasilania we
wnekach stupéw. Ponadto nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm punkty o$wietleniowe rezystancja
nie moze przekroczy¢ 30Q.

3. Sposob powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczer instalacji oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkoéci urzadzen.

1) Sposob powigzania instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego odbywac¢ sie bedzie linig kablowg YAKXS

4x25mm? z wykonywanego zestawu zigczowo-pomiarowego (opracowanie Tauron Dystrybucja. S.A.).

Sterowanie o$wietleniem ulicznym — z projektowanej szafki oswietlenia ulicznego. Przytgcze do

projektowanego obwodu os$wietlenia bedzie wykonane zgodnie z warunkami przylgczenia

WP/023547/2021 z dnia 2021-03-12. Z wykonywanego przez Tauron Dystrybucja S.A. zestawu

zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S na stupie nalezy wykonaé zasilanie projektowanej szafy

oswietlenia ulicznego kablem YAKXs 4x25mm? utozonym w ziemi na glebokosci 0,7m.

2) Punkt pomiaru energii elektrycznej
Licznik energii elektrycznej zlokalizowany bedzie w zestawie zlgczowo-pomiarowym (ZZP).
Licznik oraz ZZP bgdg stanowily wiasnoé¢ dostawcy energii elektrycznej.

3) Zalozenia przyjete do obliczen

- Liczba opraw oswietleniowych: 18szt

- Moc pojedynczej oprawy: 25W

- Diugo$¢ linii kablowej — 491m

- Zgodnie z PN-HD 60364-5-52:2011 dopuszczalny spadek napiecia wynosi 3% dla obwodéw
oSwietleniowych oraz dla linii diuzszych jak 100m dopuszczalne zwiekszenie spadku napigcia
0,005% /1m, ale nie wigcej jak 0,5%. W sumie wartoé¢ spadku napiecia nie moze przekroczy¢ 3,5%.
- Przyjeta klasa oswietleniowa dla terenu zabudowanego M6 zgodnie z normg: PN-EN 13201
Oswietlenie drog

- szerokos¢ jezdni: 3,0m

- llos¢ paséw ruchu; 2

- nawierzchnia: R3

- wspotczynnik konserwaciji 0,67

4) Podstawowe wyniki obliczen

Bilans mocy

Napigcie sieci zasilajacej Un = 3 x 230/400V; 50 Hz

Sumaryczna moc cbliczeniowa Py = 0,45 kW

Tabela 1. Bilans mocy dla projektowanego obwodu OSWIETLENIA

‘ llos¢ Pl 2P| s | PO | oL 5
Obwod n [szt.] kW] | [kW] Cosg | gg [kW] [kVAr] | [kVA]
PROJEKTOWANY 18 0,025 (0451 |093 |04 |045]| 0,98 | 0,48

Pi-moc zainstalowana
kz-wsp. zapotrzebowania
Po-moc obliczeniowa
S-moc pozorna

Obliczenia
Tabela 2. Zestawienie danych obliczeniowych dla projektowanego ocbwodu OSWIETLENIA oraz spadek napiecia
dla najdalszef od SOU oprawy oédwietleniowej

; ’ Obcigzalno$¢ pradowa
Ob;ICpZ%r;IOW za?t?:zrs{;iz Dobrany diugatrwaia przewodu AU
Qi obcigzenia enie kabel dia sppsol::u \{\{y[l)<1onan|a [%]
Is [A] obwodu Insiaac
(Al
PROJEKTO YAKXS
WANY 0,7 WT 00 10A 4x25mm2 75 0,1




EFEKT EKOLOGICZNY

Zagrozenia Srodowiska ze strony energetyki konwencjonalnej wystepujg na kazdym etapie
pozyskiwania energii. Zaczynajgc od wydobycia surowcow energetycznych, ktorym towarzyszg
szkody gornicze, degradacja i zapylenie terendw goérniczych oraz powstawanie odpadow, a koriczgc
na spalaniu paliw, z ktorymi wigze sig emisja zanieczyszczen . Podczas spalania powstajg toksyczne i
stwarzajgce zagrozenie dla klimatu substancje takie jak: dwutlenek wegla przyczyniajacy sie do
powstawania efektu cieplarnianego, tlenki siarki i azotu powodujgce powstawanie kwasnych
deszczéw, grozny dla $rodowiska za wzgledu na duzy potencjat cieplarniany i niszczenie warstwy
ozonowej podtlenek azotu, silnie toksyczne polichlorowane dioksyny i furany, metale ciezkie (otow,
kadm, rec) oraz rakotworcze wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne i zwigzki
chlorowcoorganiczne. Zastepujac oprawy sodowe oprawami LED mozna uzyskaé znaczgce efekty
ekologiczne, poprzez zmniejszenie pobieranej energii elektrycznej z sieci elektroenergetyczne;.

Tabela 6.1 Wskazniki emisyjnosci dla energii elekirycznej na podstawie informacji zawartych w
Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych substancji za 2019rok dla odbiorcéw
koricowych .

, Wskaznik emisji
Substancja ka/MWh
CO2 719
CO 0,233
NOx/ NOz 0,576
SOx/ S0z 0,511
pyt 0,029

Zatozenia przyjete do abliczen:
e 18 oprawy LED o mocy 25W, w poréwnaniu do 18 opraw sodowych o mocy 7O0W+10W(uktad)
» Srednia dzienna liczba godzin $wiecenia oprawy 11h,
Na podstawie obliczen energii pobranej w ciggu roku wyznaczono zmniejszenie emisji
zanieczyszczen. W ciggu roku moga pobra¢ odpowiednio:

Eygp = 25-11-365-18 = 1,8068MWh/a
Esop = 801136518 = 5,7816MWh/a

Tabela 6.2 Osiggniety efekt ekologiczny w ciggu roku
Zmniejszenie
zanieczyszczenia
Substancja w ciagu roku eksploatacji
Oprawy | Oprawy | Uniknieta
LED sodowe emisja
CO2[kg] | 1299,09 | 4156,97 | 2857,88

CO [kg] 0,42 1,35 0,93
NO«[kg] | 1,04 3,33 2,29
SO;[kg] | 0,92 2,95 2,03
Pyt[kg] | 0,05 0,17 0,12

1 7Zrédto: Krajowy Oérodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami KOBIiZE

s



4. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzer instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$é techniczno-uzytkowa.

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzacy uczestnikom
ruchu drogowego, a przede wszystkim mieszkanicom. Przewiduje sie uzytkowanie oswietlenia
ulicznego w sposob typowy dla tego rodzaju obiektéw. Uklad sterujacy zadziataniem o$wietlenia
bedzie znajdowat sig w szafie oswietlenia ulicznego i bedzie tak Zaprogramowany, aby oswietlenie
byto zatgczone w czasie od zmierzchu do éwitu zgodnie z nastawami czasowymi podanymi przez
Inwestora.

Na oswietlenie uliczne sklada si¢ zespot urzadzen elektrycznych pozwalajacych na jego
poprawne funkcjonowanie. Sg to:

- szafa oSwietlenia ulicznego wyposazona w zegar astronomiczny sterujgcy zalgczaniem
o$wietlenia ulicznego, oraz w zabezpieczenia przetezeniowe,

- elektroenergetyczna linia kablowa YAKXS 4x25mm?2 zapewniajgca zasilanie w energie
elektryczna,

- oprawy o$wietleniowe uliczne typu LED o mocy max 25W, strumien $wietiny 4500Im, barwa 4000K,
IP66 element wykonawczy o$wietlenia ulicznego

- stupy ocynkowane, stozkowe o wysokosci 5m, z fundamentem prefabrykowanym pozwalajace
uzyskac wymagana réwnomiernosc oswietlenia.



PROJEKTOWANA SOU
OZNACZENIA:

g
g2 PO1 stup stalowy, ocynkowany H=5m
> ? +wysiegnik L=0,5m +oprawa
LED 25W, 4500Im, 4000K, IP66
ﬁ‘? I = ZEGAR elektroenergetyczna linia
g3g = ASTRONOMICZNY —— kablowa typu YAKXS 4x25mm?
) e ’— na catej dtugosci w rurze ochronnej
— ! DVR@50,
i,g;‘ Aok dt. budowanej linii kablowej - 491m
10kA dt. kabla utozonego linig falistg w wykopie (590m)
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INFORACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres zadania .
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO WzZDtUZ DROGI BARTNICA DZ. NR 269/2

dz. nr 269/2 obr. 0001 Bartnica, jednostka ewidencyjna 020811_2 Nowa Ruda - gmina

Inwestor

GMINA NOWA RUDA ul. NIEPODLEGLOSCI 2, 57-400 NOWA RUDA

Dane projektanta sporzadzajacego informacje

Mgr inz. Przemystaw Chomik

Nr. upr.: DOS/0188/PWBE/18

Czesc opisowa
1.

Zakres robét oraz kolejnosé ich wykonywania

Zadanie polega na wykonaniu o$wietlenia ulicznego. W tym celu nalezy:

- wykonac wykopy liniowe o gtebokosci 0,7m réwnolegle do krawedzi jezdni,
- wykonac¢ wykopy na gteboko$¢ 1 m pod prefabrykowane fundamenty betonowe,
- utozy¢ kabel energetyczny w rowie kablowym,

- utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm w rowie j.w.,

- Zasypac row kablowy,

- zamontowac stupy o$wietleniowe o wysokoéci 5m,

- wykonac podigczenie elektryczne z istniejgcego stupa,

- wykona¢ elektryczne pomiary ochronne,

- wykonac¢ inne roboty towarzyszace.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- droga gminna

- sie¢ elektroenergetyczna

- wodocigg

Wykaz zagrozen przy wykonywaniu zadania

1) zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu mechanicznego (minikoparka, samochéd
dostawczy, ubijak spalinowy, spawarka, wiertarka),

2) zagrozenia wynikajgce z pracy narzedziami recznymi (narzedzia instalatorskie),

3) zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu i przy urzadzeniach elektrycznych,

4) Zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazdéw oraz pieszych,

5) Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5m.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania zadania nalezy przeprowadzi¢ pracownikom
szkolenie stanowiskowe. Zapozna¢ pracownikéw z zakresem i sposobem wykonywania
zadania. Zorganizowaé stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP. Do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne SEP. Roboty zwigzane z montazem opraw wykonywaé z drabiny. Pracownicy
montujacy oprawy oswietleniowe musza posiadac aktualne badania wysokosciowe.

Wykaz $rodkéw technicznych

Dla zapewnienia prawidiowego wykonania zadania nalezy:

- zorganizowac $rodowisko pracy zgodne z wymogami przepiséw BHP,

- zapewnic podleglym pracownikom odziez ochronna, sprzet ochronny i narzedzia ochronne
oraz dopilnowac¢ ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykonywaniu w/w
zadania,

- organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposob zabezpieczajgcy przed
chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy,

- dopilnowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw BHP,

- uzywac sprzet sprawny technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

- prace niebezpieczne nalezy wykonywac na polecenie pisemne.

mgr inz. Przemyslaw Chomik

Uprawnienia budov.lane do projektowania

i kierowania robota
CAraniCZen W Speg.
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