SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7 roboty budowlane

Inwestycja:

Remont podtogi w lokalu mieszkalnym w zasobach gminnych administrowanych
przez Administracj¢ Domow Mieszkalnych nr 1

Adres: 66-400 Gorzow Wilkp. ul. Kazimierza Wielkiego 77/24

Inwestor:

Administracja Domow Mieszkalnych nr 1
przy ul. Wyszynskiego 38

66-400 Gorzow Wilkp .

Gorzow WIkp. czerwiec 2022r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa zamowienia: remont podtogi w lokalu mieszkalnym.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy remoncie podtogi w 3 pokojach w lokalu mieszkalnym nr 24 w nieruchomosci przy ul.
Kaz. Wielkiego 77 w Gorzowie Wlkp.

1.3 Zakres robot objectych Specyfikacja Techniczna.

Przedmiotem opracowania sg wymagania odnosnie wtasciwosci materiatow, wykonania rob6t oraz
ich odbiorow.

W zakres zamoOwienia , ktorego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzg ponizsze

roboty:

e demontaz istniejacej wykladziny i listew przypodtogowych,

e zeskrobanie istniejgcej warstwy kleju,

e wywoz elementow i odpadow z rozbiorki.

e gruntowanie powierzchni betonowej posadzki gruntem kwarcowym,

e montaz warstwy samopoziomujacej o grubosci do Smm,

e montaz wyktadziny pcv z listwami przypodtogowymi.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot:

e specyfikacja techniczna, przedmiar robdt oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji

e Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ za specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

e Dostarczone materialy maja by¢ zgodne ze specyfikacja techniczng.

e Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialnym za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje 1 klasyfikuje nastepujace zrddta
szczegblowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

1) Przedmiar Robot.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile
nie stoja one w sprzecznosci normami aktualnymi przywolanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzeczno$ci, jakie moga
zachodzi¢ pomig¢dzy normami, a zapisami wzajemnie pomig¢dzy Warunkami technicznymi, o



ktorych mowa wyzej, normami powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do Robot.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwos$ci w powyzszych
wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce Robot.

1.5 Dokumentacja robot

Dokumentacj¢ robdt przy remoncie podtogi stanowia:

® zestawienie adresowe objgte wymiang,

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia
producentdéw, dotyczace stosowania wyrobow,

e protokdty odbioréw robot,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Materialy stosowane powinny:

a) posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub aprobatg techniczna,

e w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objcte
certyfikacja okreslong w pkt. a i ktore spelniaja wymogi ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetia tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Rodzaje materialow do remontu podlogi :

e grunt kwarcowy,

® zaprawa samopoziomujaca,

e wykltadzina podtogowa rulonowa,gr.2 mm, bez warstwy izol.,

o klej kauczukowy Butapren B,

e listwy cokotowa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Materiaty niezb¢gdne do wykonania robdt nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentdw materialow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2 Wykonanie robot polegajacych na remoncie podlogi w lokalu



Kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot:

a) rozbiorka istniejacej wykladziny z listwami przypodtogowymi,

b) zeskrobanie pozostatosci warstwy kleju z posadzki betonowe;,

¢) wywoz elementdéw i odpadow z rozbiorki.

d) gruntowanie powierzchni betonowej posadzki gruntem kwarcowym,
€) montaz warstwy samopoziomujacej o grubosci do Smm,

f) montaz wyktadziny pcv z listwami przypodtogowymi,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Kontrole jako$ci robot wykonawca powinien zapewni¢ poprzez:
e stworzenie odpowiedniego systemu kontroli, w ramach ktorego bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.
e sprawdzenie certyfikatow i deklaracji zgodno$ci uzytych wyrobdéw i1 materiatow, Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi Wykonawca.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt polegajacych na remoncie podlogi w lokalu
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z remontem podlogi nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie wykonania robdt nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole robdt zanikajacych (ulegajacych
zakryciu).
6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot nalezy przeprowadzi¢ celem oceny spelnienia wymagan,
dotyczacych robdt zwigzanych z remontem podtogi w lokalu, w szczegdlnosci w zakresie:
- Zgodnosci ze specyfikacja techniczng 1 ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
realizacji robot,
- Jako$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

Prawidlowosci wykonania szczegétow robot montazowych 1 uzupetniajacych robot
wykonczeniowych,
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wynik badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z kosztorysem
oferowanym i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach robot podanych w kosztorysie
oferowanym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie remontu podtogi oblicza si¢ w metrach kwadratowych,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét
Roboty podlega¢ beda nastepujacym rodzajom odbioréw:



e odbiorowi robot zanikajacych ulggajacych zakryciu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig si¢ w okresie 1 gwarancji.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robo6t zanikajgcych przy wykonywaniu robdt polegajacych na remoncie podiogi :

- wykonanie poszczegdlnych warstw betonowej posadzki

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z kosztorysem 1 specyfikacja techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadzi komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania okresli umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

e cwentualne wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty zwigzane z remontem podtogi w lokalu zostang odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty beda kompletne i1 prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego 1
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

e stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodno$ci wykonania remontu podtogi w lokalu z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym, a wykonawca.

8.4 Odbior po uplywie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, po remoncie posadzki po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej wierzchniej
warstwy podlogi 1 robot z usuwaniem zgloszonych wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego bedzie podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy bedzie zglasza¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce, za jednostke



obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania 1
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

® robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

® wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

® koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot polegajacych na remoncie podtogi w lokalu zostanie dokonane jednorazowo lub
etapami, wg okreslonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego okresu robot i ich koncowym
odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawcg nastapi po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robdt przy remoncie podiogi
stanowi¢ bedzie wartos¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i Rozporzadzenia obowiazujace w budownictwie i zamowieniach
publicznych.

10.2. Normy obowiazujace w budownictwie, zwigzane z wykonaniem robot
w zakresie stolarki budowlanej.

10.3 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.



