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1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
zestawu hydroforowego na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w

Czestochowie na terenie dziatki nr 24/2 obreb 0824.

1.2.Zakres robot objetych SST
Instalacja zimnej wody — zabudowa zestawu hydroforowego
e demontaz istniejacych rurociggow,
e usuniccie S$ciany 0 gr. 10cm zcegly dziurawki w pomieszczeniu zestawu
hydroforowego,
e montaz nowoprojektowanego urzadzenia podnoszacego cis$nienie,
e rozlozenie przewoddw zasilajacych nowoprojektowane urzadzenie,
e montaz armatury,

e montaz izolacji.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi ST ,,Wymagania og6lne".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST), Szczegétowa Specyfikacja

Techniczng (SST) 1 poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i1 zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Materialty musza posiadac
zgodno$¢ z Polskimi Normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje

InZyniera



2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wody

e Rury stalowe Geberit Mapress Edelstahl CrNiMo

e Armatura (zawory odcinajace)
2.2. Materialy
Ogo6lne warunki stosowania materialow podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogodlne” Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia przez podanie
wytycznych branzowych i okreslenie kosztow w celu ich zabezpieczenia przez Inwestora na
etapie projektowania.
Wytyczne techniczne

e parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materialowe i budowa zestawu
hydroforowego powinny by¢ zgodne z projektem technicznym,

e wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych
niz opisane lub okre$lone graficznie w dokumentacji technicznej pomp, armatury,
itp.) musza by¢ poprzedzone obliczeniami wraz ze szczegélowymi rysunkami
technicznymi uzgodnionymi przez projektanta

e zestaw hydroforowy nalezy wykona¢ jako kompletne, w petni zautomatyzowane,
zagregowane urzadzenie, wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali

produkcyjnej,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert roéwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry
techniczne. Nalezy raz sprawdzi¢ projekty branzowe czy nie zachodzi koniecznos$¢ ich
przeprojektowania dla ewentualnie proponowanych urzadzen i materiatow rownowaznych.

Zmian we wszystkich projektach dokonuje Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos$¢ i koszt.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogoblne”

Ponadto:



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie bedzie miat
niekorzystnego wyptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Ilos¢ i wydajno$é sprzetu
gwarantowac bedzie wykonanie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w ST i wskazaniom
Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprze¢t bedacy wiasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w nalezytym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska, przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprz¢tu do stosowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Oglne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania Ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ demontazu istniejacych instalacji wody zimnej.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadaja

zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji

5.3.1. Instalacja wody zimnej

- Wytyczenie tras przebiegu przewodow,

- Ustalenie miejsc podtaczenia zestawu,

- Wykonanie niezbgdnych przeku¢, bruzd, podejsc.

- Wykonanie podtaczen elektrycznych 1 uziemiajacych



5.3.2. Wymagane rozwiazania konstrukcyjne zestawu hydroforowego

5.3.3

Wszystkie spoiny nalezy wykona¢ w technologii wilasciwej dla  stali
kwasoodpornej o kolektory z kro¢cami przytaczeniowymi, kolnierze wywijane, —
nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna — nalezy zastosowac¢ zawory zwrotne,

armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przylaczu wigkszym niz
DNS50 przepustnice,

na kolektorach nalezy zamontowa¢ koinierze luzne w wykonaniu na cis$nienie
nominalne PN10 umozliwiajgce latwy montaz instalacji przylaczeniowej z obu
stron kolektora,

konstrukcj¢ wsporcza zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w

celu ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke,

. Serwis i dokumentacja zestawu

ogo6lnopolska wyspecjalizowana sie¢ serwisowa,

mozliwo$¢ zlecenia stalych konserwacji zestawu hydroforowego w okresie
pogwarancyjnym.

wszystkie opisy na urzadzeniu nalezy wykona¢ w jezyku polskim,

wszystkie komunikaty wySwietlane przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim,
urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacj¢ techniczno-ruchowg DTR w jezyku

polskim,

ktora zawiera:

a) instrukcj¢ montazu i eksploatacji w tym sposob postgpowania w sytuacjach

awaryjnych oraz wykaz czgéci zamiennych,

b) instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

c) schematy elektryczne szafy sterowniczej,

d) rysunek zlozeniowy,

e) rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,

f) karte identyfikacyjna zestawu,

g) karte gwarancyjna,

h) dokumentacje zbiornikow przeponowych,



1) protokot z badania zestawu hydroforowego,
J) rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
k) deklaracje zgodnosci,

e urzadzenie powinno przej$¢ proby szczelno$ci i1 ciSnieniowg na stanowisku
badawczym
potwierdzone raportem z badan,
e urzadzenie powinno by¢ produktem polskim,
e urzadzenie powinno posiada¢ zgodnos¢ z dyrektywa 89/392/EEC — maszyny,

e rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania Ogolne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje¢ Inzyniera.

Badania jakos$ci robot nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed natozeniem izolacji

b) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

c) w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola jakoS$ci robot
e Sprawdzenie szczelnosci instalacji
e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

e Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt zgodnie z przedmiarem robo6t i projektem budowlanym.



8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob
i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami

Inzyniera, a takze obowigzujagcymi normami 1 przepisami.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w
wyniku postepu robot oraz ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowa, ST 1 SST uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowos$ci montazu, szczelnosci
oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow 1 wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czg¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupelieniami w

trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbiorow

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw materialéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j

- Protokotly z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek
- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia
- Protokoty badan szczelno$ci instalacji

- Dokumentacj¢ powykonawczg przebiegu instalacji zanikajacych.



9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

Ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

1SO6946:1999 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
PN-B-02151/02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z p6Zniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,



