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Kopie pism i uzgodnien

1. Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 o nadaniu uprawnien budowlanych.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa z dnia 31.01.2019.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa z dnia 31.01.2020.

Decyzja znak SLK/OKK/7131.7132/0622/04 o nadaniu uprawnien budowlanych.

A

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa z dnia 30.06.2019.
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4. Opis techniczny

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,
- zalozenia przekazane przez Inwestora,
- obowiazujace normy i przepisy,

- opracowania branzowe.

Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:
« budowa zasilania dla proj. zestawu hydroforowego,
« zabudowa wylacznika nadpradowego w istn. tablicy wylacznika gléwnego,
« zabudowa zaciskow rozgaleznych w istn. tablicy wytacznika gtownego,

« budowa instalacji uziemienia.
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4.1. Wstep

Niniejsza dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem budoweg instalacji
elektrycznych wymienionych j.w. w zakresie opracowania przy budowie zasilania zestawu
hydroforowego na Uniwersytecie Humanistyczno — Przyrodniczym im. Jana Dlugosza
w Czgstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15, dz. nr ewid. 24/2, obrgb 0824.

4.2 Instalacje zasilania zestawu hydroforowego.

Zestaw hydroforowy zainstalowany zostanie w pom. 0.70 w pom. piwnicy zaraz za pom.
przylacza wody. W celu zasilania zestawu hydroforowego w miejscu wskazanym na rys. nr E1 nalezy
doprowadzi¢ przewdd (N)HXH-J 5x2,5mm?; FE/E90. Przewod nalezy podiaczy¢ bezposrednio
pod zaciski urzadzenia. Zasilanie nalezy wykona¢ sprzed WG p.poz. W istn. tablicy wylacznika
gtownego nalezy zainstalowac¢ zaciski rozgalezne wraz z wytacznikiem nadpradowym 3P, B16A.
Proj. uktad zasilania pokazany zostal na rys. nr E2.

Przewod nalezy prowadzi¢ n/t za pomoca obejm mocujacych, E90. Catly zespot kablowy zasilajacy
zestaw hydroforowy powinien by¢ w wykonaniu EI90.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ w sposob niekolidujacy z instalacjami pozostatych branz.

4.3 Instalacja uziemienia i ekwipotencjalna.

W pom. przylacza wody i hydroforu nalezy zainstalowaé szyne wyrownawcza z bednarki
FeZn 25x4. W miejscu wskazanym na rys. nr E1 nalezy zabi¢ uziomy pionowe, 3m kompletne.
Wykop pod bednarke nalezy wykona¢ rgcznie. Nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne. Do istn. pom.
przytacza doprowadzone s3: przylacze gazu, wody oraz kanalizacja sanitarna.

4.4 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Sie¢ zasilajaca proj. budynek pracuje w uktadzie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa
podstawowa realizowana jest poprzez izolacj¢ a dodatkowa przez samoczynne wytaczenie zasilania
za pomocg wylacznikow nadpradowych czy bezpiecznikow. Uzupetniajacym $rodkiem ochrony
przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia roznicowopradowe o réznicowym pradzie wylaczenia
AlIn=30mA.

Urzadzenia wykonane w II klasie izolacji nie wymagaja ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;,
natomiast zaciski ochronne urzadzen iaparatow wykonanych wIklasie izolacji, nalezy
bezwzglednie potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Uwaga: Skuteczno$¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajace lub wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,

naprzemiennie barwg zielong 1 z6ita, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:

> barwa naprzemiennie zielona i zo6tta moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow
majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowe;,

> zaleca si¢ aby oznaczenie stosowaé na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza si¢ stosowanie
oznaczen nie na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowac si¢ we wszystkich dostepnych
1 widocznych miejscach.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej 1 wyrownania potencjaldw wykonaé zgodnie z arkuszami
PN-IEC 60364 oraz P SEP-E-0002
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4.9 Ochrona przetezeniowa.

Ochrong przed pradami zwarciowymi i przecigzeniowymi projektowanych obwodow zapewnia

si¢ poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeh nadmiarowopragdowych, dobranych
na podstawie wystepujacych obcigzen i parametrow stosowanych urzadzen oraz skorygowanych
z nimi dopuszczalnych obcigzen linii kablowych 1 przewodow instalacji wewnetrznych.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 wg kryteriow:

IB < Inb < Iz
L<1,451z
IThls < Izkls

5.

Obliczenia

Zestaw hydroforowy sktada si¢ z dwoch pomp o mocy silnikéw P=1,5kW, przy czym pracuje
zawsze jedna pompa, druga jest rezerwowa. Wzrost mocy o 1,5kW nie wymaga zwigkszenia mocy
przylaczeniowej dla catego budynku. Moc pokryta zostanie z rezerwy mocy catego budynku.

6.

Uwagi koncowe
Calos¢ robdt winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie
wymaganym postanowieniami normy PN-IEC 60364-6-61 oraz dostarczy¢ Inwestorowi
protokoty badan i dokumentacj¢ powykonawcza w pigciu egzemplarzach, w jezyku polskim,
oraz wersji elektroniczne;j.

Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora 1 po uzyskaniu akceptacji projektanta zastosowanie
urzadzen i rozwigzan innych niz w projekcie, lecz spetniajacych parametry techniczne
1 funkcjonalne opisane w dokumentacji techniczne;j.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany 1 stropy powyzej fi4d0mm, przez ktore
przeprowadzone sa pojedyncze przewody elektryczne, kable i wiazki kabli oraz rury
z materialéw niepalnych 1 palnych, nalezy zabezpieczy¢ do warto$ci wytrzymatosci ogniowe;j
$ciany (przegrody), za pomocg elastycznej masy ogniochronne;j.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci
1 posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z:

- ustawg z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1202, 1276,
1496,1669);

- ustawg z dn. 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.92/2004 poz.
881);

- ustawg z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (tekst jednolity Dz.U.166/2002
poz.1360);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie
posobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016 poz1966);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17.11.2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U.2016 poz1968).
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Normy 1 przepisy:
- Normy.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1  uklady  elektryczne =~ w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badah odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Postanowienia ogo6lne-Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobori montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o§wietlenia zewngtrznego.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen
1 zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czg$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i1 przewody
posredniczace.

PN-IEC  60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wytaczniki do obwoddow pradu
przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cz¢$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czgs$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzgt elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 plytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania
i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
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Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odb
ioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cz¢s¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$§¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004 r.
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7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT : Projekt budowlany modernizacji instalacji zimnej wody — zabudowa zestawu
hydroforowego.
TEMAT : Budowa instalacji elektrycznych

INWESTOR :  Uniwersytet Humanistyczno — Przyrodniczy
im. Jana Dlugosza w Cze¢stochowie.
Ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Czestochowa.

PROJEKTANT:  mgr inZ. Tomasz Soluch 12.2019
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow.

Cale zamierzenie budowlane obejmuje :

budowa zasilania dla proj. zestawu hydroforowego,

budowa instalacji uziemienia,

zabudowa w istn. tablicy wylacznika gtoéwnego zaciskow rozgateznych,

zabudowa w istn. tablicy wylacznika gtownego wylacznika nadpradowego 3P, B16A,
montaz szyn TH-35.

M

Poszczegdlne elementy inwestycji beda realizowane przez wykonawce w nastepujacej kolejnosei :
1. budowa zasilania dla proj. zestawu hydroforowego,

budowa instalacji uziemienia,

zabudowa w istn. tablicy wylacznika gléwnego zaciskow rozgateznych,

zabudowa w istn. tablicy wylacznika gtéwnego wyltacznika nadpradowego 3P, B16A,

montaz szyn TH-35.

R il

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na placu budowy znajduje si¢ istn. budynek.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Instalacje pozostatych branz.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt kierownik robot winien przeprowadzi¢ wilasciwy instruktaz
kierowanym przez niego pracownikom i zwrdci¢ im uwagg na nastgpujace zagrozenia:

1. w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych, koryt/drabin kablowych i osprzetu elektrycznego
z podnosnika lub drabiny na zagrozenie wynikajace z mozliwo$ci upadku pracownika z wysoko$ci oraz porazeniem
pradem elektrycznym.

4 w zakresie robot zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu na zagrozenie wynikajace z mozliwosci
porazenia pradem elektrycznym.

5.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych — skala 1 rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robdt wystapia zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120,
p0z.1126) :

Wszystkie prace ziemne na terenie inwestycji nalezy wykona¢ recznie. Wykonaé nalezy wykopy kontrolne.

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne wykonywaé w sposéb beznapigciowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania podanych powyzej rob6t budowlanych nalezy
przedsiewzia¢ nastgpujace srodki techniczne i organizacyjne:

e podczas wykonywania prac z podnos$nika lub drabiny nalezy stosowaé przez pracownikow sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

e prace w poblizu przewodow bedacych pod napigciem nalezy ograniczy¢ do minimum,

e podczas prowadzenia robot ziemnych przestrzega¢ wlasciwej technologii wykonywania wykopu
oraz zabezpieczenia $cian wykopu przed osuwaniem si¢ ziemi, szczeg6élnie w czasie ulewnych deszczy, wykopy
winny by¢ wykonane z nachyleniem skarp nie wigkszym niz 45°.
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