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Podstawa opracowania;
Przedmiot i zakres opracowania;
Dane ogdlne obiektu;

Instalacja wodociggowa;
Wytyczne branzowe

Préba i odbior;

Obliczenia;

Uwagi koncowe;

Izolacja termiczna;

CZESC RYSUNKOWA
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. Plan sytuacyjny

Rozwiniecie pomieszczenia wodomierza CZ.1.
Rozwiniecie pomieszczenia wodomierza CZ.II.
Inwentaryzacja instalacji hydrantowej - rzut piwnic/przyziemia
segment A,B,B1,C,D,E

Inwe ntaryzacja instalacji hydrantowej - rzut parteru
segment A,B,B1,C,D,E

Inwe ntaryzacja instalacji hydrantowej - rzut pietra |
segment A,B,B1,C,D,E

Inwe ntaryzacja instalacji hydrantowej - rzut pietra Il
segment A,B,B1,C,D,E

Inwentaryzacja instalacji hydrantowej - rzut pietra Il
segment A,B,B1,C,D,E

Inwe ntaryzacja instalacji hydrantowej - rzut pietra IV
segment A,B,B1,C,D,E

10.Roboty budowlane

1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

B zlecenie wykonawcy;
B projekt architektoniczno- budowlany;

B aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji wody
zimnej zlokalizowanej na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Dtugosza w Czestochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 dz. nr ewid.24/2 obreb 42B.
Opracowanie obejmuje projekt modernizacji instalacji zimnej wody poprzez
zabudowe zestawu hydroforowego. Rozprowadzenie instalacji na poszczegolnych
kondygnacjach i pomieszczeniach znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

Przytgcza wody znajduja sie w odrebnym opracowaniu;

3. DANE OGOLNE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek znajduje w centrum Czestochowy.

Szczegotowe dane dotyczace przeznaczenia funkcjonalnego poszczegodlnych
pomieszczen oraz rozwigzan Kkonstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym. Instalacja zimnej wody w budynku obstuguje
wode na cele bytowo-gospodarcze i pozarowe na bazie wewnetrznych hydrantéw.
Instalacja pozarowa nie jest rozdzielona od instalacji bytowej. Przylgcze wody jest

zabezpieczone zaworem antyskazeniowym typu BA.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1 INSTALACJA WODY BYTOWO-GOSPODARCZEJ

Cisnienie panujgce w sieci wodociggowej w obszarze inwestycji wynosi 0k.0,20

MPa (20,0 mH20) i jest niewystarczajgce do zasilania wszystkich punktéw poboru

wody w budynku oraz obstugi hydrantdw wewnetrznych dla podniesienia
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paramentéw cisnienia do wymaganego projektuje sie zestaw hydroforowy
W pomieszczeniu wodomierza.

W budynku przewiduje sie modernizacje pomieszczenia wodomierzowego.
W czesci rysunkowej zostata przedstawiona rozbudowa wewnetrznych instalacii
wody o zestaw hydroforowy firmy WILO SiBoost Smart 2 Helix VE 604
lub rwnowazny o niegorszych parametrach technicznych. Piony doprowadzajgca
zimng wode do poszczegdlnych lokali zostaje bez zmian.

Projektowana instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcego przylgcza
wody.

W budynku przewidziano montaz zestawu hydroforowego do lokalnego
podniesienia cisnienia na cele bytowo-gospodarcze w pomieszczeniu graniczgcym
bezposrednio z pomieszczeniem wodomierza.

Przed i za zestawem hydroforowymi nalezy zamontowaé zawory odcinajgce
oraz tgczniki amortyzacyjne.

Zestaw hydroforowy nalezy umiescic w pomieszczeniu o temperaturze powyzej
5°C. Podtoga w pomieszczeniu powinna by¢ wyregulowana ze spadkiem w kierunku
kratki Sciekowej. Wentylacja pomieszczenia odbywaé sie bedzie poprzez kanat
wywiewny.

Pomieszczenie stacji hydroforowej jest wyposazone w wodoszczelng elektryczng
instalacje oswietleniowg. Lokalizacja punktéw swietlnych, tgcznikow i przewodow
powinna zapewnic tatwy i bezpieczny dostep do wszystkich urzgdzen stacji. Ponadto
instalacja elekiryczna w pomieszczeniu powinna zapewni¢ mozliwos¢ korzystania
zprzenosnego oswietlenia o napieciu 24V. Przewidziane zestawy hydroforowe
nie wymagajg statej obstugi. Pomieszczenie przeznaczone na hydrofory musi
zapewnia¢ swobodny dostep do wszystkich elementéw stacji w celu ich kontroli,
obserwacji oraz wymiany zuzywajgcych sie elementow.

Istniejgce instalacje zimnej wody nalezy wymieni¢ na rury stalowe ocynkowane

DN50 (poziome).
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Rury stalowe dwukrotnie ocynkowane tgczyé nalezy za pomocg ksztattek
ocynkowanych skrecanych.

W budynku przewidziano montaz zaworow ze zlgczkg do weza na poziomach
piwnicy oraz przyziemia.

Modernizacja obejmuje takze wymiane rurociggu instalacji wody ziemnej Dn50
0 fgcznej dtugosci okoto 200 m rury rur edelstalh tgczonych mechanicznie przez
zacisk. Armatura na przewodach powinna byé zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw uchwytéw lub innych

trwatych podparc. Instalacje wody zimnej zaizolowac.

4.2. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI HYDOROFOROWEJ

Przewody podigczenia instalacji do zestawu hydroforowego nalezy wykonac
na bazie ksztattek Zeliwnych sferoidalnych oraz rur edelstalh {fgczonych

mechanicznie przez zacisk.

5. WYTYCZNE BRANZOWE
5.1. Wytyczne elektryczne

Zestaw hydroforowy zasilic przewodem (N) HXH-J, wyprowadzonym sprzed
wytgcznika glbwnego zasilania.

Tor kablowy zasilajgcy zestaw hydroforowy (oprzewodowanie i trasa kablowa)
winien posiada¢ klasyfikacje E90 - zapewni¢ podtrzymanie funkcji kabla wraz
zsystemem mocowan, elementami tgczeniowymi i rozdzielczymi w warunkach
pozaru przez czas 90 minut.

Przekréj zyt przewodu i zabezpieczenie obwodu dobra¢ wg wytycznych
producenta zestawu.

Do hydroforu doprowadzi¢ réwniez przewdd uziemiajgcy LgY 6mm2, ktory

podtgczy¢ do wypustu uziemienia.
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5.2. Wytyczne budowlane

Pomiedzy pomieszczeniami wodomierza a pomieszczeniem w ktoérym
projektowano montaz zestawu hydroforowego nalezy usung¢ sciane o gr. 10cm
z cegty dziurawki. Miejsca po usunieciu istniejgcej Sciany nalezy zatynkowac.
5.3.BHP

o opracowac instrukcje obstugi dla instalacji,
o wykona¢ instalacje przeciwporazeniowg dla podigczenia silnikéw

elektrycznych.

5.4. Wykonawstwo

o Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

o Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub
dostawcdéw urzadzen,

o Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary

sprawdzi¢ na budowie.

6. PROBA | ODBIOR

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét cz 2- instalacje sanitarne i przemysfowe oraz
Z przepisami BHP.

Wykonana instalacje wody zimnej nalezy poddac prébie cisnieniowej. Cisnienie

prébne musi wynosi¢ 1,0 MPa.

7. OBLICZENIA

Suma strat:

ZStr: hgeo. + hm,l+hw.+hwod.

hgeo. - straty geometryczne (od wigczenia przytgcza do sieci wodociggowej
do najwyzej potozonego punktu poboru wody w budynku) hgeo=15,00 mH20

hm,| - suma strat liniowych i miejscowych, hm,|=6,50 mH20
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hw -wymagane cisnienie w punkcie czerpalnym, hw= 20,00 mH20

hwod. - straty na zestawie wodomierzowym i przytagczu hw= 17,0 mH20

58,5 mH,O > 20,0 mH;O

Dobrano zestaw hydroforowy na cele p.poz o parametrach:
cisnienie za zestawem hydroforowym 58,5 mH,0O

cisnienie panujgce w sieci 20,0 mH->0

max wydatek 2,0 /s

Dobrano zestaw hydroforowy firmy WILO SiBoost Smart 2 Helix VE 604

dla parametrow : Q=2Il/s H=40m

Kazda pompa w zestawie ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci,

w przypadku awarii falownika lub pompy jako$¢ pracy zestawu nie ulega obnizeniu.

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz
z Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggbw 2z Tworzyw
Sztucznych.

Uzyte materiaty do wykonania instalacji wody zimnej powinny posiadaé
stosowne aprobaty do stosowania w budownictwie oraz atest niepalnosci

| nierozprzestrzeniania ognia.

9. IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie rury, ich uchwyty, armature i inne ksztattki po pozytywnym wyniku

proby cisnieniowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie ze sztukg izolowania i zaleceniami
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producenta, prefabrykujgc lub wykorzystujgc gotowe ksztaltki do izolowania kolan i
tréjnikow itp.

Izolacja przewodoéw instalacji wody zimnej

Przewody i armature wody zimnej przed wykraplaniem sie wilgoci nalezy
zabezpieczyé przeciwroszeniowo otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej
strukturze zamknietych komoérek i wiasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia
wg WT 2014 (klasa reakcji na ogien BL — s1, d0 zgodnie zEN 13501-1 ),

Przewody zimnej wody prowadzone w podtodze/posadzce Iub pod tynkiem nalezy
zabezpieczyé przed wykraplanie sie wilgoci otulinami z pianki Poliolefinowe]
laminowane z zewnatrz mocng folig polietylenowg o gr. izolacji 9 mm do $rednicy
Dz 42 mm

Przewody wody zimnej prowadzone w strefie nieogrzewanej nalezy zabezpieczy¢
przed zamarzaniem kablami ThermaLint ThermaLint Tracing lub Thermalint Trace
zamontowanymi pod otulinami z pianki Poliolefinowej, o gestej strukturze
zamknietych komorek i wiasciwosciach nierozprzestrzeniajgcych ognia wg WT 2014

(klasa reakciji na ogien BL — s1, dO zgodnie zEN 13501-1),

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2wymagan zpoz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodow
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2wymagan zpoz. 1-4
1-4, lozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm

(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm

(utozone na zewngtrz izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z poz. 1-4

wewnatrz budynku)

11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku)

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.




