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Opis techniczny do
Projektu Architektoniczno-Budowlanego

1. Rodzaji kategori e obiektu budowlanego b edacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;
Rodzaj obiektu budowlanego — budynek administracji publicznej
Kategoria obiektu budowlanego - XII

2. Zamierzony sposéb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego;
Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont elewaciji i przebudowa przegrody zewnetrznej w
budynku Urzedu Marszatkowskiego - d. "Lozy Masonskiej" w Biatymstoku przy ul. Jana
Kilinskiego 16.
Teren inwestycji potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek d. ,Lozy
Masonskiej” wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru A-210 (d.93),
dec. z dnia 11.03.1957 r.

3. Uklad przestrzenny oraz form e architektoniczn g obiektu budowlanego, w tym jego
wygl ad zewn etrzny, uwzgl edniaj gc charakterystyczne wyroby wyko RAczeniowe i
kolorystyk e elewaciji, a tak ze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikaj gcych z wymaganych przepisami szczeg6lnymi pozwole n, uzgodnie n lub
opinii innych organow, o ktérych mowa w art. 32 ust . 1 pkt 2 ustawy, lub ustale n
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
- z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzysz acych;

Budynek na planie zblizonym do prostokata, od strony pin. - wsch. uskokowo
zwezony, dwutraktowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
dwukondygnacyjny z poddaszem i peinym podpiwniczeniem.

Funkcja budynku biurowo-administracyjna.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Koscielnej, wejscia boczne od
strony dziedzinca wewnetrznego na poziom parteru i do piwnicy oraz na poziom parteru
w Scianie szczytowej od strony budynku przy ul. Jana Kilinskiego 14.

Bryta budynku dwukondygnacyjna z poddaszem przykryta dachem wielospadowym.

Sciany zewnetrzne obiektu murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej obustronnie otynkowane. Sciany fundamentowe murowane z cegty i z
kamienia na zaprawie cementowo wapiennej.

Schody zewnetrzne: wejscie gtbwne o nawierzchni z kamienia, w przeciwleglej
Scianie szczytowej z lastryko.

Rynny i rury spustowe z blachy.

Stolarka okienna drewniana, nowa, wymieniona. Drzwi wejsciowe gtéwne drewniane.
Okna trzy i czteropoziomowe, dwu i tréjdzielne, 6, 8 i 12 polowe. Na scianach liczne
dekoracje geometryczne i roslinne.

Elewacje: zach. od ulicy Koscielnej, 5-cio osiowa, na srodkowej osi gtowne drzwi
wejsciowe, na pozostatych okna. Osie skrajne znacznie odsuniete od wewnetrznych,
nad ktérymi w potaci dachowej znajdujg sie trzy lukarny nakryte daszkami
dwuspadowymi. Osie w kondygnacji drugiej powtarzajg przebieg z pierwszej. Podziaty
poziome elewaciji stanowig gzymsy: dziatowy pod oknami w kondygnaciji drugiej i
koronujgcy pod okapem dachu.

Elewacja wschodnia, od strony kamienicy okreslona jest jako 1-osiowa, na 0si sg
drzwi wejsciowe boczne cofniete w gigb budynku i zamkniete pétkoliscie. W drugiej
kondygnaciji okno, w potaci dachowej lukarna, wszystkie otwory umieszczone na jednej
osi. Po obu bokach lukarny dwa wole oczka.



Fasada budynku elewacja wzdtuzna potudniowa, od ulicy Kilinskiego, 10-cio osiowa,
na osiach sg okna. Cztery osie srodkowe ujete dwiema lizenami na calg wysokos¢
fasady. Elewacja w czesci srodkowe] podkreslona jest czterema kolumnami. W
przyziemiu osiem okien piwnicznych zamknietych poétkoliscie. W potaci dachowej trzy
réwno od siebie oddalone lukarny oraz dwa wole oka.

Elewacja wzdtuzna potnocna od podwdrza 9-cio osiowa, na osiach okna. Elewacja
uskokowa, w potaci dachowej pie¢ lukarn oraz jedno wole oko a w przyziemiu otwory
piwniczne zamkniete prostokatnie. Wszystkie elewacje podzielone poziomo ozdobnym
gzymsem dzialowym i wienczacym identycznymi jak w elewacji zachodniej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura,
bez zmian

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchni e uzytkow g budynku pomniejsza si e o powierzchni e: przekroju
poziomego wszystkich wewn etrznych przegréd budowlanych, przej $¢ i otworéw w
tych przegrodach, przej $¢é w przegrodach zewn etrznych, balkonow, tarasow,

loggii, schodéw wewn etrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieu zytkowych poddaszy,

— powierzchni e uzytkow g budynku powi eksza si e o powierzchni e: antresol,
ogrodéw zimowych oraz wbudowanych,  sciennych szaf, schowkow i garderob,

— przy okre $laniu powierzchni u zytkowej powierzchni € pomieszcze n lub ich cz esci
0 wysoko $ciw swietle rownej lub wi ekszej od 2,20 m zalicza si ¢ do oblicze A w
100%, o wysoko s$ci rownej lub wi ekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w
50%, natomiast o wysoko $ci mniejszej od 1,40 m pomija si e catkowicie,

— przy okre $laniu zestawienia powierzchni u  zytkowej lokali mieszkalnych przez

lokal mieszkalny nale zy rozumie € wydzielone trwatymi  $cianami w obr ebie
budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszcze A przeznaczonych na staty pobyt
ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomaocniczymi st uza zaspokajaniu ich potrzeb
mieszkaniowych,

bez zmian

c) wysoko $¢, Bez zmian
diugo s¢, Bez zmian
szeroko $é, Bez zmian
$rednica, Nie dotyczy

d) liczba kondygnacji,
Nadziemnych: 2 i poddasze - bez zmian
Podziemnych: 1 - bez zmian

e) inne dane ni zwskazane w lit. a-d niezb edne do stwierdzenia zgodno $ci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpo zarowej;
Nie dotyczy.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Nie dotyczy.
6. Liczba lokali mieszkalnychiu zytkowych w budynku;
- lokale mieszkalne Nie dotyczy
- lokale uzytkowe Nie dotyczy



Liczba lokali mieszkalnych dost epnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnospra  wnych, sporz adzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oséb starszych w budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezb ednych warunkow do korzystania z obiektow u  zyteczno Sci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzin nego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporz gdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

- Nie dotyczy

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzuj gce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzii
obiekty s gsiednie pod wzgl edem:
a) zapotrzebowaniaijako $ciwody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych,
Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si e,
Nie dotyczy.

c) rodzajuiilo sci wytwarzanych odpadow,
Nie dotyczy.

d) wiasciwo sci akustycznych oraz emisji drga R, a takze promieniowania, w
szczegolno $ci jonizuj gcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktéce n, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i z asiegu ich
rozprzestrzeniania si e,

Nie dotyczy.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e ziemi, w
tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgl edniaj ac, ze przyj ete w projekcie budowlanym rozwi  gzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa € ograniczenie lub eliminacj e

wptywu obiektu budowlanego na  srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

obiekty budowlane, zgodnie z odr  ebnymi przepisami;

Bez zmian. Nie wystepuje.

10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci realizaciji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzen ia w energi e i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii op artych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracj e, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolno $ci gdy opiera si e catkowicie lub cz e$ciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustaw  y z dnia 20 lutego 2015+r. 0
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 56 8, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepla, okre $lajaca:
a) o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi e uzytkow g do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody u  zytkowej,

Nie dotyczy
b) dost epne no $niki energii,

Nie dotyczy



c) wybdr dwéch systemoOw zaopatrzenia w energi e do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywn ego albo
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego , rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
Nie dotyczy
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybra nych systemoéw
zaopatrzenia w energi e,
Nie dotyczy.
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaop atrzenia w energi e;
Nie dotyczy

11. w stosunku do budynku - analiza technicznaiek  onomiczna mo zliwo $ci
wykorzystania urz gdzen, ktére automatycznie reguluj g temperatur e oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej st refie ogrzewanej, zgodnie z
§ 135 ust. 7-10i 8§ 147 ust. 5-7 rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, j  akim powinny odpowiada ¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 10 65 oraz z 2020 r. poz. 1608);
Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposa  zenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniaj gcych u zytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen iem;

1. OPINIA TECHNICZNA O STANIE ZACHOWANIA ELEWACJI

1.1. KONSTRUKCJA SCIAN.

Na elewacjach widoczne sg uszkodzenia tynkow, detali. Zarysowania widoczne
szczegOlnie w obrebie nadprozy okien. Stan faktyczny ewentualnych uszkodzen muréw
mozliwy bedzie do ustalenia po zbiciu tynku przy remoncie elewacji. Na obecnym etapie
na scianach nie stwierdzono uszkodzen i spekan konstrukcyjnych, tj. spekan o
rozwarciach powyzej 2mm.

Sciany studzienek piwnicznych z widocznymi wykruszeniami i ubytkami betonu.

1.2. TYNKI.

W trakcie ogledzin na elewacjach stwierdzono liczne zarysowania tynkow

oraz korozje duzych powierzchni tynku. Lokalnie tynki sg odspojone od podtoza i
ptatami odpadajg od podtoza. Miejscami wystepujg widoczne lokalne naprawy i
uzupetnienia. Obecnie na starym podtozu wapiennym wykonano wierzchnig warstwe
tynku . Na ptaszczyznach nastonecznionych widoczne sg wielokierunkowe spekania
powstajgce miedzy materiatami o réznej rozszerzalnosci cieplnej. Stan techniczny
tynkéw ocenia sig jako lichy, kwalifikujgcy sie do remontu kapitalnego.

Cokoty wykonane sg z ptyt piaskowca. Catos¢ cokotow jest w stanie dobrym.
Ocenia sie szacunkowo, ze do skucia kwalifikuje sie:

* 40% podtozy i tynkow

1.3. DETAL ARCHITEKTONICZNY.

Detal architektoniczny, a wiec opaski drzwiowe zdobione i gzymsy wykonano z zaprawy
w technice narzutu lub ciggnione z zaprawy cementowo-wapiennej. Profilowane
elementy opasek drzwiowych zachowane w $rednim stanie. W miejscach

narazonych na zaciekanie lub zawilgocenia z rozbryzgéw wody (szczegolnie przy
gzymsach lub parapetach) opaski posiadajg uszkodzenia korozyjne. W gzymsach
wystepujg réwniez widoczne liczne zarysowania i pekniecia.



Ocenia sie szacunkowo, ze do naprawy kwalifikuje sie ok. 30% profili ciggnionych
(pozostate do oczyszczenia i szpachlowania)

W elewacji frontowej pilastry-kolumny z bazami i glowicami sg w stanie bardzo ztym.
Wymagajg oczyszczenia z farb, szpachlowania, lokalnego odtworzenia wykruszonej
powierzchni oraz ponownego malowania.

1.4. KOMINY
Widoczne liczne spekania i ubytki tynkéw na kominach. Czapki kominowe wykonane z
betonu z widocznymi wykruszeniami. Zty stan obrobek blacharskich.

1.5. STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana - stan dobry, przewidziana do od$wiezenia
poprzez odmalowanie.

1.6. SLUSARKA

Elementy krat okien piwnicznych - w stanie ztym - do odmalowania

Elementy zdobnicze wspornikéw zadaszenia wejscia gldbwnego - stan sredni - do
domalowania

Lampy zewnetrzne na elewacji - stan sredni - do odmalowania

Elementy bramy i furtek (od ulicy Kilinskiego) - stan sredni - do odmalowania

1.7. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU

Projektant stwierdza, ze obiekt bedgcy przedmiotem opracowania kwalifikuje

sie do remontu zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 12.04.2002r.)

2. OPIS SZCZEGOLOWY ROZWIAZANPROJEKTOWYCH REMONTU.

2.1. Zatozenia ogolne.

Podstawowym zatozeniem projektu prac remontowych jest zachowanie istniejgce;j
formy architektonicznej elewaciji, detalu i otworéw. Zaplanowano natomiast:

- wymiane skorodowanych tynkow na wyprawy specjalistyczne, dostosowane

do podtozy Scian, poprawiajgce utrzymanie wtasciwych warunkow wilgotnosciowych
- naprawe bgdz wymiane detalu architektonicznego

- wymiane obrdbek blacharskich (podrynnowych, gzymsow, gzymsow nadokiennych,
parapetow) na obrobki z blachy miedzianej

- naprawe studzienek piwnicznych

- naprawe elementow slusarskich w budynku (kraty w okienkach piwnicznych oraz brama
i 2 furtki od strony ulicy. Kilihskiego)

- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego w piwnicy oraz rozbiérka schodow
zewnetrznych.

- demontaz okna na pietrze i wykonanie blendy z odmalowanym podziatem na wzor
stolarki okiennej.

- naprawa dwoch kominéw (tynkow, czapek, obrobek blacharskich)

2.2. Roboty przygotowawcze.

Po ustawieniu rusztowan wykonac:

a) demontaz obrébek blacharskich

b) skucie wierzchniej warstwy tynkow (nakrapianej) na pow. ptaskich bez wystroju
architektonicznego, do odstoniecia starszego podtoza wapiennego w

40%



c) dokonanie przegladu starszych podtozy wapiennych z udziatem inspektora
nadzoru i kwalifikacji do catkowitego skucia partii tynkdéw charakteryzujgcych
sie objawami: odspojenia od podtoza, osypujgce sie i niskiej marki

e) ocena stanu zachowania tynkow na profilach ciggnionych, skucie partii
skorodowanych z pozostawieniem ,Swiadkow” umozliwiajgcych pdzniejsze
wierne odtworzenie profili ciggnionych

f) zdjecie warstw cementowych niezaleznie od grubosci na scianach ptaskich
oraz przecierek na adaptowanych detalach

2.3. Konserwacja sztukaterii i profili ci  ggnionych.

Elementy sztukatorskie (opaski, gzymsy, potkolumny) zakwalifikowane do utrzymania
zakonserwowac przez:

a) Oczyszczenie z brudu, kurzu i pytow

b) Oczyszczenie z farb wapiennych, klejowych lub emulsyjnych

c) Powierzchnie o naruszonej lub ostabionej strukturze wzmocnic strukturalne
preparatem silikatowym SpezialFixative firmy Keim lub krzemoorganicznym

KSE 100 firmy Remmers lub rownowaznym.

d) Pekniecia gzymsoéw naprawiac przez poszerzenie rysy na gzymsach w formie
litery V i wypetnienie zaprawg wapienno-trassowg z dodatkiem mikrowtdkien

(firmy Sto lub Keim lub réwnowazng).

e) Drobne ubytki naprawianych elementoéw uzupetnia¢ szybkowigzgcag zaprawa
gruboziarnistg do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych

ze sztukaterig o uziarnieniu do 0.5 mm Stucco FZ (Feinzugmortel) - lub réwnowazng.

Odtwarzane elementy sztukatorskie i uzupetniane:

a) Uzupetnienia ubytkéw ornamentalnych dekoracji sztukatorskich zaprawg wapienno-
piaskowg z dodatkiem trassu (metodg ,z narzutu” lub poprzez wykonanie

odlewéw w przypadku wigkszych rekonstrukcji).

b) Uzupetnienia oraz rekonstrukcje profili sztukatorskich wykonanych metodg ciggniong
wykonywac¢ z zapraw specjalistycznych, np. :

- zaprawa ciggniona podktadowa Stucco GZ (Grobzugmoartel) Remmers, lub
rownowazng

- zaprawa ciggniona nawierzchniowa Stucco FZ (Feinzugmdrtel) Remmers, lub
rownowazng

Dopuszcza sie jako rozwigzanie zamienne wykonanie w technologii tradycyjnej

z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej z dodatkiem trassu.

c) Zabezpieczenie gornej powierzchni czterech kolumn (pilastréw) na elewacji
potudniowej za pomocg dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajgcej - np. CR 166 Ceresit,
lub réwnowazna

2.4. Tynki gtadkie $cian

Tynki gtadkie Scian wykonac z gotowej zaprawy specjalistycznej np. firmy Remmers:
-obrzutki z zaprawy SP Prep (Vorspritzmdrtel) - lub rownowaznego

-tynku podktadowego Sp Levell (Grundputz) - lub réwnowaznego

-gtadzi z tynku wierzchniego drobnoziarnistego SP Top Q2 (Feinputz) - lub
rébwnowaznego

W przypadku zakwalifikowania starego podtoza wapiennego do adaptacji nalezy
wykonac na nim:

-wzmochnienie strukturalne i zwiekszajgce przyczepnosc przez zagruntowanie
preparatem

-wyréwnanie nieréwnosci tynkiem podktadowym Sp Levell (Grundputz) - lub
rébwnowaznego



-gtadzi z tynku wierzchniego drobnoziarnistego SP Top Q2 (Feinputz) - lub
rébwnowaznego

2.5. Malowanie elewacji

Malowanie catej elewacji wykonac farbami jak nizej lub rownowaznymi pod wzgledem
jakosciowym oraz zgodzie projektanta i Inwestora:

-gruntowanie pod malowanie farbg silikatowg preparatem Silikat Grundierung D
-malowanie 2x farbg silikatowg dyspersyjno-krzemianowg Silikatfarbe D w kolorze
ztamanej bieli - wzornik Sto-colour 16002 lub NCS-S0502-Y

2.6. Konserwacja elementéw metalowych: (kraty okien piwnicznych, elementy
zdobnicze podtrzymuj ace zadaszenie nad wej sciem gtdbwnym, lampy zewn etrze,
ogrodzenie i furtki)

Elementy stalowe poddac¢ zabiegom konserwatorskim:

1. Oczyszczenie powierzchni metalu z produktow korozji oraz warstw starego lakieru,
z zastosowaniem szczotek metalowych (naktadek na wiertarke elektryczng) lub ostrozne
piaskowanie elementow kutych.

2. W razie potrzeby uzupetienie ubytkow - metody kowalskie

2. Zabezpieczenie powierzchni metalu podktadem miniowym

4. W przypadku elementow ozdobnych wykonanie powtoki zewnetrznej z lakieru
ftalowego z inhibitorem korozji zelaza np. Ftalomat (lub rownowazny), w kolorze
czarnym.

2.7. Obrébki blacharskie.

Projektuje sie wymiane obrdobek blacharskich na nowe z blachy miedzianej:

- podokiennikéw,

- nakryw gzymsow nadokiennych oraz gzymsu dziatowego i koronujgcego wokot
budynku(paséw podrynnowych)

- obrébek remontowanych dwéch kominéw

2.8. Likwidacja zamurowanego okna w elewacji wschod  nie

Nalezy od zewnatrz zdemontowac¢ okno w Scianie wschodniej na pietrze, nastepnie
otynkowac i wygtadzi¢ powierzchnie powstatej blendy. Gteboko$¢ powstatej blendy
powinna by¢ zblizona do lica zewnetrznego zdemontowanego okna. Na wykonanych
tynkach nalezy odmalowa¢ wzo6r dwuskrzydiowego okna, z 8-0 polowym podziatem. Do
zastosowania farba imitujgca ramy: biata - odcien jak na istniejgcych pozostatych
oknach, farba imitujgca szkto: szara: RAL: 7045.

2.9. Zamurowanie zej $cia do piwnicy

- demontaz drzwi istniejgcych do piwnicy

- demontaz wspotczesnego zadaszenia

- zamurowanie otworu z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.

- wykonanie izolacji, oktadzin i tynkéw na zamurowanym fragmencie sciany:

- rozbiérka schodéw zewnetrznych

- zasypanie miejsca po schodach do poziomu gruntu i wykonanie kontynuacji chodnika
przy budynku, w miejscu zlikwidowanych schodéw.

- wykonanie tynkdw wewnetrznych na zamurowanym fragmencie $ciany

Powierzchnie zewnetrzng murowanej sciany piwnicy nalezy wyréwnac zaprawag
cementowg, gr. max. 5mm, z dodatkiem polimerowej emulsji uszlachetniajgcej do tynkow
tradycyjnych, jastrychow, zapraw murarskich, klejowych i fugowych oraz betonéw. (tzw.



warstwa sczepna) Stosowanej do wytwarzania modyfikowanych polimerami zapraw,
warstw sczepnych, obrzutek poprawiajgcych przyczepnosé, zapraw fugowych, faset itp.
np.: Asoplast — MZ - Schomburg lub rownowazng

Na tak wykonane podioze nalezy potozy¢ zewnetrzng izolacje pionowa

dwusktadnikowa, modyfikowang polimerami bitumiczng powtoke grubowarstwowsg gr. ok.
4-5mm na wysokos¢ min. 30cm powyzej przylegtego terenu, jako bezszwowe i
bezspoinowe uszczelnienie elastyczne. np.: Preparatem COMBIFLEX- C 2 lub
réwnowaznym.

Docieplenie nowego fragmentu Sciany piwnicy wykonac jak w istniejgcych, np.
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 14cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ad=
0,030 W/mK; Na warstwie ocieplenia wykona¢ dodatkowo izolacje zabezpieczajgcg z folii
kubetkowe;.

Powyzej terenu na cokole zamocowac ptyty z piaskowca, takie same jak istniejgce.
Wysuniety cokot budynku przykry¢ okapnikiem wykonanym z piaskowca /jak cokét
budynku/ szer. 20cm i gr. 3cm z kapinosem, ze spadkiem 1%.

Szczeliny pomiedzy ptytami oraz miedzy ptytami i murem uszczelni¢ elastyczng masg
uszczelniajgcg w kolorze zblizonym do kamienia.

Od wewnatrz na nowym fragmencie sciany wykona¢ nowe tynki renowacyjne
pozwalajgce na odprowadzenie nagromadzonej wilgoci w Scianach.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ warstwe sczepng - obrzutke pétkryjgcg gr. max
5mm np. z zaprawy cementowej z dodatkiem polimerowej emulsji uszlachetniajgcej do
tynkéw tradycyjnych, jastrychow, zapraw murarskich, klejowych i fugowych oraz
betondw. (tzw. warstwa sczepna) np.: Asoplast — MZ - Schomburg lub rownowaznej, jak
od strony zewnetrzne;.

Wieksze nieréwnosci wypehic¢ tynkiem podktadowym w ktérym zawartos¢é porow
powietrza jest zgodna z wytycznymi WTA, np.: Thermopal GP-11 - Schomburg lub
rownowaznym .

Na tak wykonane podioze nalezy potozy¢ tynk renowacyjny przystosowany do
nakfadania recznego i maszynowego grubosci ok. 2cm, z mineralnej suchej zaprawy o
wysokiej zawartosci porow powietrznych, wysokiej dyfuzyjnosci, o wysokiej zdolnosci
magazynowania soli, np.: Thermopal SR24 - Schomburg lub réwnowazny,

Przed malowaniem dodatkowo zastosowaé¢ drobnoziarnistg zaprawe mineralng

do wygtadzania tynkow w celu uzyskania gtadkich powierzchni scian, np.: Thermopal
FS33 - Schomburg, Zaprawa powinna by¢ dyfuzyjna dla pary wodnej, wigza¢
bezskurczowo, do stosowania w zakresie grubosci od 1-3mm.

Tak przygotowane $ciany zagruntowaé preparatem gruntujgcym pod farby krzemianowe,
ktory wzmacnia i stabilizuje podtoze, jest dyfuzyjny dla pary wodnej np.: Schomburg
TAGOSIL-G lub rownowaznym, a nastepnie malowac¢ dwukrotnie farbg krzemianowa,
Schomburg TAGOSIL PROFI lub rownowazng - w kolorze biatym - odcien jak na Scianie
istniejace;.

2.10. Naprawa $cian studzienek piwnicznych

Od strony potudniowej i zachodniej budynku, przy okna piwnicznych wykonane sg
betonowe i murowane studzienki okien piwnicznych zaopatrzone w stalowe kraty. Po
zdemontowaniu krat okiennych i krat studzienek oraz odstonieciu od zewnatrz Scian



studzienek nalezy prace naprawcze rozpoczgc¢ od skucia luznych, skorodowanych
fragmentow betonu, a nastepnie starannie oczyscic ich powierzchnie. Wszelkie powstate
ubytki wypeltni¢ zaprawg cementowg naprawczg oraz zaprawg do wygtadzenia
powierzchni, a takze zaimpregnowac preparatem hydrofobizujgcym, np. systemu Ceresit
PCC - lub rownorzednego. Od zewnatrz zaizolowac sciany preparatem np.: Combiflex
lub réwnorzednym. Dno studzienek wykonac jako chionne.

2.11. Wykonanie szyldu nad wej $ciem gtéwnym do budynku (od ul. Ko  scielnej)
Wykonanie szyldu z napisem "Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Podlaskiego”,
zamocowanego do zadaszenia wejscia gitdbwnego. Szyld wykona¢ metodg kutg, z profili
stalowych o srednicy i przekrojach jak w istniejgcych zdobionych wspornikach
zadaszenia. Napis umiescic¢ na ptycie kompozytowej - zgodnie z rys. architektonicznym.

2.12. Wymiana rur spustowych
Wymiana dwéch rur spustowych PVC - elewacja pétnocna, na rury spustowe z blachy
miedzianej. Lokalizacja rur na rysunku A-6.

2.13. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej

Zalecany system renowacji powtok stolarki okiennej i drzwiowej:

1. Powierzchnie, na ktérej powtoka ma by¢ ponownie wykonana nalezy przeszlifowaé
Srednioziarnistym, a nastepnie drobnoziarnistym papierem sciernym.

2. Oczyscic obszar szlifowany w celu usuniecia pytu, a nastepnie odpowiednio go
osuszyc.

3. Drewno nalezy zabezpieczy¢ produktem konserwujgcym do drewna lub innym,
stosownym produktem) i pozostawi¢ do wyschniecia.

4. Nalozy¢ kryjagca farbe podktadowg Teknos lub inny réwnowazny stosowny produkt) i
pozostawi¢ do wyschniecia.

5. Natozy¢ powtoke farby nawierzchniowej AQUATOP 2600 lub innego réwnowaznego,
stosownego produktu w odpowiednim nietransparentnym kolorze. Pozostawic¢ do
wyschniecia, a nastepnie natozy¢ pedzlem petng powtoke.

13. Dane dotycz ace warunkow ochrony przeciwpo zarowej, stosownie do zakresu
projektu.
Nie dotyczy. Bez zmian.

UWAGA!: Wszystkie materiaty wymienione w projekcie architektonicznym podano
jako wzorcowe, dopuszcza si € zastosowanie materiatbw  rownowa znych, pod
warunkiem zastosowania tej samej lub wy  zszej jako $ci materiatdw.
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