Przebudowa i remont budynku d. "Lozy Masonskiej" - Biatystok, ul. Kilinskiego 16 - dz. nr geod. 1462

Opis techniczny do
Projektu Technicznego

1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowan e schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatlo zenia przyj ete do oblicze h konstrukcji, w tym
dotycz gce obci gzen, oraz podstawowe wyniki tych oblicze A, a dla konstrukciji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wynik i ewentualnych bada n
doswiadczalnych, rozwi gzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, w zale  znos$ci od potrzeb - informacj e o
konieczno $ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszcze  ni odksztalce n, a
w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obi ektu budowlanego
dotgcza sie ekspertyz e techniczn g obiektu;

Nie dotyczy

2 W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposob posa dowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji bada n podto za gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed w  ptywami eksploataciji
gorniczej;\

Nie dotyczy
3 W zaleznosci od potrzeb - dokumentacj e geologiczno-in zyniersk a;
Nie dotyczy

4 Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewn  etrznych i zewn etrznych przegréd
budowlanych;

OPIS SZCZEGOLOWY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU.

4.1. Zatozenia ogolne.
Podstawowym zatozeniem projektu prac remontowych jest zachowanie istniejgce;j
formy architektonicznej elewac;ji, detalu i otworéw. Zaplanowano natomiast:
- wymiane skorodowanych tynkéw na wyprawy specjalistyczne, dostosowane
do podtozy scian, poprawiajgce utrzymanie wtasciwych warunkéw wilgotnosciowych
- naprawe bgdz wymiane detalu architektonicznego
- wymiane obrobek blacharskich (podrynnowych, gzymsow, gzymsow nadokiennych,
parapetdéw) na obrobki z blachy miedzianej
- naprawe studzienek piwnicznych
- naprawe elementow slusarskich w budynku (kraty w okienkach piwnicznych oraz
brama i 2 furtki od strony ulicy. Kilinskiego)
- malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
- zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego w piwnicy oraz rozbidrka schodow
zewnetrznych.
- demontaz okna na pietrze i wykonanie blendy z odmalowanym podziatem na wzor
stolarki okiennej.
- naprawa dwdéch komindéw (tynkow, czapek, obrébek blacharskich)

4.2. Roboty przygotowawcze.
Po ustawieniu rusztowan wykonac:
a) demontaz obrobek blacharskich
b) skucie wierzchniej warstwy tynkow (nakrapianej) na pow. ptaskich bez wystroju
architektonicznego, do odstoniecia starszego poditoza wapiennego w
40%
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c) dokonanie przegladu starszych podtozy wapiennych z udziatem inspektora
nadzoru i kwalifikacji do catkowitego skucia partii tynkdw charakteryzujgcych
sie objawami: odspojenia od podtoza, osypujgce sie i niskiej marki

e) ocena stanu zachowania tynkow na profilach ciggnionych, skucie partii
skorodowanych z pozostawieniem ,swiadkéw” umozliwiajgcych pdézniejsze
wierne odtworzenie profili ciggnionych

f) zdjecie warstw cementowych niezaleznie od grubosci na scianach ptaskich
oraz przecierek na adaptowanych detalach

4.3. Konserwacja sztukaterii i profili ci  agnionych .
Elementy sztukatorskie (opaski, gzymsy, potkolumny) zakwalifikowane do
utrzymania
zakonserwowac przez:
a) Oczyszczenie z brudu, kurzu i pytow
b) Oczyszczenie z farb wapiennych, klejowych lub emulsyjnych
c) Powierzchnie o naruszonej lub ostabionej strukturze wzmocnic¢ strukturalne
preparatem silikatowym lub krzemoorganicznym o gestosci (20 °C) 0,90 g/cms3
d) Pekniecia gzymsdéw naprawiac¢ przez poszerzenie rysy na gzymsach w formie
litery V i wypetnienie zaprawg wapienno-trassowg z dodatkiem mikrowtékien
np. preparatem o wkasciwosciach: Ziarno: 0-1, 0-2 lub 0-4 mm, wytrzymato$¢ na
Sciskanie: ok. 3,5 N/mm2, wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej pu <9,
podcigganie kapilarne: Wc0, 0,7 kg/(m2 *min0,5) lub rownowaznego.
e) Drobne ubytki naprawianych elementéw uzupetnia¢ szybkowigzgcg zaprawag
gruboziarnistg do odnawiania i napraw zabytkowych elewacji tynkowanych
ze sztukaterig o uziarnieniu do 0.5 mm np.: preparat o wkasciwosciach: nasigkliwosé
kapilarna w24 < 1,0 kg/m?, ppo6r dyfuzji pary wodnej p < 18, wytrzymato$¢ na
Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mm?2 (M5), uziarnienie < 0,5 mm lub rownowaznego.

Odtwarzane elementy sztukatorskie i uzupetniane:

a) Uzupehnienia ubytkdw ornamentalnych dekoracji sztukatorskich zaprawg
wapienno-piaskowg z dodatkiem trassu (metodg ,z narzutu” lub poprzez wykonanie
odlewow w przypadku wigkszych rekonstrukcji).

b) Uzupetnienia oraz rekonstrukcje profili sztukatorskich wykonanych metodg
ciggniong wykonywac z zapraw specjalistycznych, np.:

- zaprawa ciggniona podkiadowa, szybkowigzgca do wykonania rdzeni profili np.:
preparat o wkasciwosciach: nasigkliwos¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m?, ppér dyfuzji pary
wodnej i < 18, wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dobach > 5 N/mmz2 (M5),
uziarnienie < 1,5 mm lub rownowaznego.

- zaprawa ciggniona nawierzchniowa, szybkowigzgca, np.: preparat o
whasciwosciach: nasigkliwos¢ kapilarna w24 < 1,0 kg/m?, ppér dyfuzji pary wodnej
< 18, wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dobach > 5 N/mmz2 (M5), uziarnienie < 0,5
mm lub rownowaznego.

Dopuszcza sie jako rozwigzanie zamienne wykonanie w technologii tradycyjnej

z zastosowaniem zaprawy wapienno-piaskowej z dodatkiem trassu.

c) Zabezpieczenie gornej powierzchni czterech kolumn (pilastrow) na elewacii
potudniowej za pomocg dwusktadnikowej zaprawy uszczelniajgcej - np. prepartu
ktorego bazg jest: sktadnik A: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami, sktadnik B: wodna dyspersja polimerow lub rownowaznego.
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4.4, Tynki gtadkie $cian
Tynki gtadkie Scian wykonac z gotowej zaprawy specjalistycznej np. firmy Remmers:
- obrzutki z zaprawy - np.: preparatem o wtasciwosciach: przepuszczalnos¢ pary
wodnej p < 15, giebokos¢ wnikania wody okoto 1 h > 5 mm, reakcja na ogien klasa
Al, wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach CS IV (Srednio 9,0 N/mm?), najwieksze
ziarno 3,15 mm uziarnienie lub réwnowaznego
- tynku podktadowego np.: preparatu o wiasciwosciach: zapotrzebowanie wody ok.
6,5 1/20 kg, nasigkliwo$¢ kapilarna w24 > 1,0 kg/m?, przepuszczalnosc pary wodnej
i < 15, glebokos¢ wnikania wody po 24 h > 5 mm, reakcja na ogien klasa Al,
wytrzymatos¢ na Sciskanie CS Il (3,5 - 7,5 N/mm?), najwieksze ziarno 2 mm -
uziarnienie kruszywa zg. z DIN EN 13139 lub rownowaznego
- gtadzi z tynku wierzchniego drobnoziarnistego np.: preparatu o wtasciwosciach:
zapotrzebowanie wody okoto 6,0 | / 25 kg (okoto 4,8 | /20 kg), wspoétczynnik
nasigkliwosci w24 < 0,5 kg/(m2eh ), reakcja na ogien klasa Al, wytrzymatosc¢ na
Sciskanie CS 11 (1,5 - 5,0 N/mm?), gestos¢ objetosciowa zwigzanej zaprawy okoto
1,3 kg/dms3, uziarnienie < 0,5 mm - lub rGwnowaznego
W przypadku zakwalifikowania starego podtoza wapiennego do adaptacji nalezy
wykonac na nim:
- wzmochnienie strukturalne i zwigkszajgce przyczepnosc¢ przez zagruntowanie
- wyrownanie nierownosci tynkiem podktadowym np.: preparatu o wkasciwosciach:
zapotrzebowanie wody ok. 6,5 1/20 kg, nasigkliwos¢ kapilarna w24 > 1,0 kg/m?2,
przepuszczalnos¢ pary wodnej p < 15, giebokos¢ wnikania wody po 24 h > 5 mm,
reakcja na ogien klasa Al, wytrzymatos¢ na sciskanie CS 11l (3,5 - 7,5 N/mm?2),
najwieksze ziarno 2 mm - uziarnienie kruszywa zg. z DIN EN 13139 lub
rébwnowaznego.
- gtadzi z tynku wierzchniego drobnoziarnistego np.: preparatu o wiasciwosciach:
zapotrzebowanie wody okoto 6,0 | / 25 kg (okoto 4,8 | /20 kg), wspoétczynnik
nasigkliwosci w24 < 0,5 kg/(m2+h ), reakcja na ogien klasa A1, wytrzymatos¢ na
Sciskanie CS 11 (1,5 - 5,0 N/mm?2), gestos¢ objetosciowa zwigzanej zaprawy okoto
1,3 kg/dms3, uziarnienie < 0,5 mm - lub rownowaznego.

4.5. Malowanie elewacji
Malowanie catej elewacji wykonac¢ farbami jak nizej lub rownowaznymi pod
wzgledem
jakosciowym oraz zgodzie projektanta i Inwestora:
-gruntowanie pod malowanie farbg silikatowg mineralng powtokg o dziataniu
wzmacniajgcym np.: preparatem o wiasciwosciach: przepuszczalnos¢ pary wodnej >
90 %, wspotczynnik nasigkliwosci (DIN 52617) < 0,1 kg/m2h0,5, odpornym na UV
oraz odpornym na alkalia lub rownowaznym
-malowanie 2x farbg silikatowg dyspersyjno-krzemianowg np, farbg o
wiasciwosciach, gestosé (20 °C) 1,40 g/cms, lepkosc¢ produkt tiksotropowy, pigmenty
mineralne, odporne na UV, odczyn pH 12 - 13, przepuszczalnos¢ pary wodnej > 95
%, przepuszczalnio$¢ pary wodnej (DIN 52615) s < 0,04 m, wspoétczynnik
nasigkliwosci (DIN 52617) w < 0,20 kg/(m? - h)
- w kolorze ztamanej bieli - wzornik Sto-colour 16002 lub NCS-S0502-Y

4.6. Konserwacja elementéw metalowych: (kraty okien piwnicznych, elementy
zdobnicze podtrzymuj ace zadaszenie nad wej sciem gtébwnym, lampy
zewnetrze, ogrodzenie i furtki)

Elementy stalowe poddac zabiegom konserwatorskim:
1. Oczyszczenie powierzchni metalu z produktow korozji oraz warstw starego
lakieru,
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z zastosowaniem szczotek metalowych (naktadek na wiertarke elektryczng) lub
ostrozne piaskowanie elementéw kutych.

2. W razie potrzeby uzupetnienie ubytkow - metody kowalskie

2. Zabezpieczenie powierzchni metalu podktadem miniowym

4. W przypadku elementow ozdobnych wykonanie powtoki zewnetrznej pétmatowej z
lakieru akrylowo-ftalowego z inhibitorem korozji zelaza (lub rownowazny), w kolorze
czarnym.

4.7. Obrébki blacharskie.
Projektuje sie wymiane obrébek blacharskich na nowe z blachy miedzianej:
- podokiennikéw,
- nakryw gzymsow nadokiennych oraz gzymsu dziatowego i koronujgcego wokot
budynku(paséw podrynnowych)
- obrobek remontowanych dwéch kominow

4.8. Likwidacja zamurowanego okna w elewacji wschod  nie
Nalezy od zewnatrz zdemontowac¢ okno w scianie wschodniej na pietrze, nastepnie
otynkowac i wygtadzi¢ powierzchnie powstatej blendy. Giebokos¢ powstatej blendy
powinna by¢ zblizona do lica zewnetrznego zdemontowanego okna. Na wykonanych
tynkach nalezy odmalowaé¢ wzor dwuskrzydtowego okna, z 8-0 polowym podziatem.
Do zastosowania farba imitujgca ramy: biata - odcien jak na istniejgcych pozostatych
oknach, farba imitujgca szkto: szara: RAL: 7045.

4.9. Zamurowanie zej scia do piwnicy
- demontaz drzwi istniejgcych do piwnicy
- demontaz wspotczesnego zadaszenia
- zamurowanie otworu z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
- wykonanie izolacji, oktadzin i tynkbw na zamurowanym fragmencie sciany:
- rozbiérka schodow zewnetrznych
- zasypanie miejsca po schodach do poziomu gruntu i wykonanie kontynuacji
chodnika przy budynku
- wykonanie tynkow wewnetrznych na zamurowanym fragmencie $ciany

Powierzchnie zewnetrzng murowanej sciany piwnicy nalezy wyréwnac zaprawg
cementowsg, gr. max. 5mm, z dodatkiem polimerowej emulsji uszlachetniajgcej do
tynkow tradycyjnych, jastrychow, zapraw murarskich, klejowych i fugowych oraz
betonow. (tzw. warstwa sczepna) stosowanej do wytwarzania modyfikowanych
polimerami zapraw, warstw sczepnych, obrzutek poprawiajgcych przyczepnosc,
zapraw fugowych, faset itp. np.: preparat z baza, ktérg jest emulsja z tworzyw
sztucznych na bazie butadienu-styrolu, ciezar wiasciwy: ok. 1,0 (kg = litr), temp.
poditoza: +5 °C do +25 °C lub réwnowazny.

Na tak wykonane podioze nalezy potozy¢ zewnetrzng izolacje pionowg
dwuskfadnikowg, modyfikowang polimerami bitumiczng powtoke grubowarstwowg
gr. ok. 4-5mm na wysokos¢ min. 30cm powyzej przylegtego terenu, jako bezszwowe
I bezspoinowe uszczelnienie elastyczne, mostkujgce rys. min. 2mm z potwierdzong
wodoszczelnoscig wg. DIN52123 - cisnienie szczelinowe 1mm lub rownowazny.

Docieplenie nowego fragmentu sciany piwnicy wykonac¢ jak w istniejgcych, np.
styropianem ekstrudowanym XPS gr. 14cm, wspotczynnik przewodzenia ciepta: Add=
0,030 W/mK; Na warstwie ocieplenia wykona¢ dodatkowo izolacje zabezpieczajgca
z folii kubetkowej.
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Powyzej terenu na cokole zamocowac ptyty z piaskowca, takie same jak istniejgce.
Wysuniety cokot budynku przykry¢ okapnikiem wykonanym z piaskowca /jak cokot
budynku/ szer. 20cm i gr. 3cm z kapinosem, ze spadkiem 1%.

Szczeliny pomiedzy ptytami oraz miedzy ptytami i murem uszczelni¢ elastyczng
masg uszczelniajgcg w kolorze zblizonym do kamienia.

Od wewnatrz na nowym fragmencie sciany wykona¢ nowe tynki renowacyjne
pozwalajgce na odprowadzenie nagromadzonej wilgoci w scianach.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac warstwe sczepng - obrzutke potkryjgca gr.
max 5mm np. z zaprawy cementowej z dodatkiem polimerowej emulsji
uszlachetniajgcej do tynkow tradycyjnych, jastrychéw, zapraw murarskich, klejowych
i fugowych oraz betonow. (tzw. warstwa sczepna) np.: preparat z bazg, ktérg jest
emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu, ciezar wtasciwy: ok. 1,0
(kg = litr), temp. podioza: +5 °C do +25 °C lub rownowazny - jak od strony
zewnetrznej.

Wieksze nierownosci wypetnic¢ tynkiem podkiadowym w ktorym zawarto$¢ porow
powietrza jest zgodna z wytycznymi WTA, np.: preparatem o wiasciwosciach:
wytrzymatos¢ na sciskanie: CS IV, kapilarna absorbcja wody 24h W2,
przepuszczalnos¢ pary wodnej (u): < 18, przyczepnosc¢ po 28d: = 0,08 28 dN/mm2
(przetom A), przewodno$c¢ cieplna A10 dry: < 0,47 (P = 50%), reakcja na ogien: Al,
ktorego bazg jest: gotowa sucha zaprawa tynkarska, dodatek wody: ok. 7 I/worek
20kg, zuzycie: ok. 8 kg/m2 na kazdy 1 cm grubosci warstwy lub rownowazny.

Na tak wykonane podtoze nalezy potozy¢ tynk renowacyjny przystosowany do
naktadania recznego i maszynowego grubosci ok. 2cm, z mineralnej suchej zaprawy
0 wysokiej zawartosci porow powietrznych, wysokiej dyfuzyjnosci, o wysokiej
zdolnosci magazynowania soli, np.: preparatem o wlasciwosciach: wytrzymatosc na
Sciskanie CS II, kapilarna absorbcja wody 24h W2, przepuszczalnos¢ pary wodnej
(M): £ 15, przyczepnos$¢ po 28d: = 0,08 28 dN/mm2, przewodnos¢ cieplna A10 dry: <
0,47 (P =50%), reakcja na ogien: Al, ktérego bazg jest: gotowa specjalna zaprawa
tynkarska, dodatek wody: ok. 6 - 6,5 l/worek 25kg, gestos¢ 1,0 - 1,1 kg/dm3,
zuzycie: ok. 9,5 kg/m2 na 1 cm grubosci warstwy lub réwnowazny.

Przed malowaniem dodatkowo zastosowac¢ drobnoziarnistg zaprawe mineralng

do wygtadzania tynkow w celu uzyskania gtadkich powierzchni scian. Zaprawa
powinna by¢ dyfuzyjna dla pary wodnej, wigza¢ bezskurczowo, do stosowania w
zakresie grubosci od 1-3mm. Np.: preparat ktérego bazg jest: cement, wapno,
domieszki, barwa: kremowobiata, gesto$¢ nasypowa swiezej zaprawy: ok. 1,8
kg/dm3, zuzycie: ok. 1,4 kg/m2/mm, ilo§¢ wody zarobowej: ok. 6,5-7 | / 25 kg,
temperatura aplikacji/podtoza: +5 °C do +25 °C. Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 1,5/5,0
N/mm2 (CS Il) po 28 dniach, kapilarna absorpcja wody: 0,3 kg/m?, , przyczepnosé¢
po 28d: = 0,08 28 dN/mm2 (przetom B) lub réwnowazny.

Tak przygotowane sciany zagruntowac preparatem gruntujgcym pod farby
krzemianowe, ktéry wzmacnia i stabilizuje podtoze, zmniejsza nasigkliwos¢ podtoza i
jest dyfuzyjny dla pary wodnej np.: preparat, ktérego bazg jest: baza wodna
dyspers;ji kopolimeru akrylowego i stabilizowanej krzemionki koloidalnej ze srodkami
pomochniczymi pochodzenia organicznego, kolor: ptyn o zabarwieniu mlecznym,
zuzycie: ok. 0,2 I/m2 w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza, temp.
stosowania: temperatura podtoza i powietrza co najmniej + 8°C do +25°C, (réwniez
w trakcie schniecia).
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Nastepnie malowac dwukrotnie matowsa, dyfuzyjng farbg krzemianowg w kolorze
biatym - odcien jak na Scianie istniejgcej, np: farbg ktérej bazg jest: szkto wodne
potasowe oraz dodatki stabilizujgce na bazie organicznej, zuzycie: ok. 0,33 I/m2 przy
dwukrotnym malowaniu, gestos¢: ok. 1,5 g/cm3 lub réwnowazny.

4.10. Naprawa $cian studzienek piwnicznych

Od strony potudniowej i zachodniej budynku, przy okna piwnicznych
wykonane sg betonowe i murowane studzienki okien piwnicznych zaopatrzone w
stalowe kraty. Po zdemontowaniu krat okiennych i krat studzienek oraz odstonieciu
od zewnatrz Scian studzienek nalezy prace naprawcze rozpoczg¢ od skucia luznych,
skorodowanych fragmentow betonu, a nastepnie starannie oczysci¢ ich
powierzchnie.

Wszelkie powstate ubytki wypetnic:
- zaprawg cementowg naprawczg (np.: preparatem, ktorego bazg jest: cement z
wypetniaczami mineralnymi i wysokogatunkowsg, sproszkowang zywicg, uziarnienie:
0-2,5 mm, proporcje mieszania: ok. 3—3,25 | wody na 25 kg, temperatura
stosowania: od +5°C do +30°C, klasa: R3, zawartos¢ jonéw chlorkowych: < 0,05%,
absorpcja kapilarna: < 0,5 kg*m-2*h-0,5, ograniczony skurcz/pecznienie: = 1,5 MPa,
wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach: = 25 MPa, przyczepno$¢ do betonu po
28 dniach: = 1,5 MPa, odpornos¢ na temperature po zwigzaniu: od =50 °C do
+70°C, odpornos¢ na deszcz: po okoto 24 godz)
- szpachléwkg do wygtadzenia powierzchni (np.: preparatem, ktérego bazg jest:
cement z wypetniaczami mineralnymi i wysokogatunkowa, sproszkowang zywica,
kolor: szary, uziarnienie: 0—0,5 mm, proporcje mieszania: ok. 5 | wody na 25 kg,
temperatura stosowania: od +5°C do +30°C, klasa: R2, zawartos¢ jonow
chlorkowych: < 0,05%, Absorpcja kapilarna: < 0,5 kg*m-2*h-0,5, ograniczony
skurcz/pecznienie: = 0,8 MPa, wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach: = 15 MPa,
przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach: = 0,8 MPa, odpornos¢ na temperature po
zwigzaniu: od —50 °C do +70°C, odpornos¢ na deszcz: po okoto 24 godz,

A takze zaimpregnowac:
- preparatem hydrofobizujgcym, (np.: preparatem, ktdrego bazg jest: mieszanina
wyselekcjonowanych siloksanow i polimerow fluorowanych, kolor: mlecznobiaty, po
wyschnieciu bezbarwny, gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3, odpornos¢ na deszcz: po ok. 4
godz., wspoitczynnik nasigkliwosci: < 0,05 kg/m2 h1/2, opor na dyfuzje pary wodnej:
bardzo niski, niepodnoszacy, S d < 0,01m) - lub réwnorzednymi.

Od zewnatrz zaizolowac sciany:
- 2-sktadnikowg bitumiczng powtokg grubowarstwowg (np.: preparatem, ktérego
bazg jest: 2-sktadnikowa, anionowa masa bitumiczna z wypetniaczem z polistyrenu,
gestosc: ok. 0,7 kg/dms, temp. aplikacji/podtoza: +5 °C do +30 °C, zdolnosc¢
mostkowania rys zgodnie z DIN EN 15812: > 2 mm (CB2), odpornos¢ na deszcz
zgodnie z DIN EN 15816: < 4 godz. (R3), wodoszczelnosc¢ (cisnienie szczelinowe
1mm) zgodnie z DIN EN 15820: > 0,75 bar (W2A), odpornos¢ na sciskanie, (0,3
MN/m?) zgodnie z DIN EN 15815: C2A, reakcja na ogien zgodnie z DIN EN 13501-1:
klasa E) - lub réwnorzednym.

Dno studzienek wykonac jako chtonne.

4.11. Wykonanie szyldu nad wej $ciem gtdwnym do budynku (od ul. Ko  $cielnej)
Wykonanie szyldu z napisem "Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podlaskiego”,
zamocowanego do zadaszenia wejscia gtdbwnego. Szyld wykona¢ metodg kutg, z
profili stalowych o srednicy i przekrojach jak w istniejgcych zdobionych wspornikach
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zadaszenia. Napis umiesci¢ na ptycie kompozytowej - zgodnie z rys.
architektonicznym.

4.12. Wymiana rur spustowych
Wymiana dwaoch rur spustowych PVC - elewacja pétnocna, na rury spustowe z
blachy miedzianej. Lokalizacja rur na rysunku A-6.

4.13. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej
Zalecany system renowacji powtok stolarki okiennej i drzwiowej:
1. Powierzchnie, na ktorej powtoka ma by¢é ponownie wykonana nalezy
przeszlifowac srednioziarnistym, a nastepnie drobnoziarnistym papierem $ciernym.
2. Oczysci¢ obszar szlifowany w celu usuniecia pytu, a nastepnie odpowiednio go
osuszy¢.
3. Drewno nalezy zabezpieczy¢ produktem konserwujgcym do drewna lub innym,
stosownym produktem) i pozostawi¢ do wyschnigcia.
4. Natozy¢ kryjaca farbe alkidowa, podktadowg, wodorozcienczalng (np.: farba o
wiasciwosciach: zawartos¢ substancji statych - ok. 40% obj., lotne zwigzki
organiczne (VOC) - EU VOC wartosci graniczne (kat. A/d): 130 g/l. VOC produktu:
max 130 g/l. i EU VOC wartosci graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140
o/l, gestos¢ ok. 1,3 g/ml, rozcienczalnik do mycia - woda, wykonczenie - petny mat
lub inny rownowazny stosowny produkt) i pozostawi¢ do wyschniecia.
5. Natozy¢ powtoke farby wodorozcienczalnej uretanowo-alkidowej (np.: farba o
wiasciwosciach: certyfikaty, aprobaty - klasyfikacja M1, zawartos¢ czesci statych -
okoto 40% objetosciowych, lotne zwigzki organiczne - LZO wartosci graniczne (kat.
A/d):130g/l. LZO produktu: max.130g/I, zuzycie praktyczne 8-10m?/l, potysk(60°) -
pétmat, rozcienczalnik - woda, gestos¢ - okoto 1,3g/ml lub innego rownowaznego,
stosownego produktu w odpowiednim nietransparentnym kolorze) Pozostawi¢ do
wyschniecia, a nastepnie natozy¢ pedzlem petng powtoke.

5 Woyposa zenie budowlano instalacyjne.

5.1. Instalacje wody zimnej.
Nie dotyczy

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Nie dotyczy

5.3. Kanalizacja deszczowa.
Be zmian - istniejgca. Wymiana dwdch rur spustowych PVC na rury miedziane.

5.4. Instalacja grzewcza i cieptej wody.
Nie dotyczy

5.5. Instalacja gazowa.
Nie dotyczy

5.6. Wentylacja i klimatyzacja.
Nie dotyczy

5.7. Instalacja elektryczna.
Nie dotyczy
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5.8. Instalacja odgromowa.
Bez zmian - istniejgca

6 Dane dotycz ace warunkéw ochrony przeciwpo zarowej, stosownie do zakresu
projektu;
Bez zmian - istniejgca

7 Charakterystyk e energetyczn g budynku, opracowan g zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sier  pnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okre Slajaca w zaleznos$ci od
potrzeb:

a)

Bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz urz adzen zuzywajacych inne rodzaje
energii, stanowi acych stale wyposa zenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z
wydzieleniem mocy urz gdzen stu zacych do celéw technologicznych zwi  gzanych z
jego przeznaczeniem,

Nie dotyczy - bez zmian

b)

W przypadku budynku wyposa zonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wka  $ciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych, w
tym $cian pelnych oraz drzwi, wrét, atak ze przegrdd przezroczystych i innych,
Nie dotyczy - bez zmian

c)

parametry sprawno $ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyj nych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urz adzen majacych wplyw na
gospodark e energetyczn g budynku,

Nie dotyczy - bez zmian

d) Dane wykazuj ace, ze przyj ete w projekcie technicznym rozwi  gzania budowlane i
instalacyjne spetniaj g wymagania dotycz ace o0szcz edno $ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.
Nie dotyczy - bez zmian

Opracowat:

mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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