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1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO S€ REALIZACJI.
1.1 ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa elewacji w budynku Urzedu
Marszatkowskiego - d. "Lozy Masonskiej" w Biatymstoku przy ul. Jana Kilinskiego 16.
Teren inwestycji potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek d. ,Lozy
Masonskiej” wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem rejestru A-210 (d.93), dec. z
dnia 11.03.1957 r.

Jest to budynek dwupietrowy, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym.
Przeznaczenie obiektu - funkcja administracyjno - biurowa. Nie zmienia sie jego sposobu
uzytkowania.

Prace remontowe i przebudowy w obrebie elewacji obejmuja:
- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu
- demontaz obrobek blacharskich
- demontaz drzwi zewnetrznych, zamurowanie otworu i rozbiorka schodow
zewnetrznych
- remont tynkow i przebudowa elewac;ji
- remont kominoéw
- remont stolarki okiennej i drzwiowej

- remont detali zdobniczych metalowych

1.2 KOLEJNO S€ REALIZACJI
- zakres robot nie wymaga szczegolnej kolejnosci wykonania prac budowlanych.

- remont wykonac¢ w kolejnosci wynikajacych z warunkéw wykonywania prac

budowlanych i sztuki budowlane;.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
- Obecnie na dziatce znajdujg sie inne budynki

- wjazd na dziatke z istniejgcej drogi.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
- brak elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJACYCH SKALE |



RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA.
- brak przewidywanych zagrozen ponad przecietng miare zwigzanych z realizacjg
obiektu.
- praca na wysokosci ponad 5 m (to wszelkie roboty wykonywane powyzej 1 pietra
(rozbiérkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robét
moga wystgpi¢ zagrozenia:
- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,

- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.)

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.
- brak rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- przed przystgpieniem do prac budowlanych wystarczy standardowe szkolenie BHP

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,

ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH

BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

- brak stref szczegdlnego zagrozenia wynikajgcych z wykonywania robét
budowlanych.

- przy pracach przestrzegac przepisow BHP (Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki
bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do statych elementow konstrukcyjnych lub
lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé¢ z pomostow otoczonych barierami o wysokosci

1,1 m. Pomosty moga byc state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.)
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