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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

l. ROBOTY BUDOWLANE
1. B.00.00.00 Wymagania ogdlne

2. B.01.00.00 Roboty przygotowawcze - rozbidrkowe
CPV 45100000-8

3. B.04.00.00 Beton
CPV 45262300-4

4. B.08.00.00 Roboty murowe
CPV 45262500-6

5. B.10.00.00 Roboty dekarskie
CPV 45260000-7

6. B.11.00.00 Tynki
CPV 45410000-4

7. B.15.00.00 Roboty malarskie
CPV 45440000-3

8. B.16.00.00 Roboty izolacyjne
CPV 45210000-2

9. B.29.00.00 Rusztowania
CPV 45262100-2

10. B.RI.00.00 Roboty indywidualne
CPV 45400000-1
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B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Szczeg6towe) Specyfikacji Techniczne)
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna B-00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczeg6lnych wymagah technicznych dotyczacych
wykonaniai odbioru Robét.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych SST

(wyszczegdlnienie przedmiotu i zakresu rob6t podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych)

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wyze wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3.2. Niezaeznie od postanowien Warunkéw Szczeg6lnych normy pafnistwowe, instrukcjei przepisy wymienionew Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t

(informagje dotyczace dokumentacji projektows), organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zaich zgodnosé z

Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

- przedmiary rob6t

Informacje dotyczaca bezpieczenstwai ochrony zdrowia.

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenr w Dokumentacji Projektows), a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczal nego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowal gjaca jakos¢ € ementu budowli,
to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczeniai odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. K oszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podliega odrebngl zaptaciei przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng umowna.

71.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowi ska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacey,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace nacelu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony srodowiskanatereniei wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dlaosob lub wiasnosci spotecznej i innych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwi e jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowsy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopa ne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawigjacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, aich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochronawtasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instal agji i urzadzen w czas e trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dlawszelkiego rodzaju Rob6t, ktdre maja by¢ wykonanew zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektows.

Slepy kosztorys —wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmnigj natrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan |aboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet migjscowych, wigczajac w to
zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobyciai selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta
Wykonawca poniesie wszystkie koszty aw tym: optaty, wynagrodzeniai jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawcazapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zani eczyszczeniem, zachowaly
swojg jakosé i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w mieg scach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4, Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy nauzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dlaktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym zngduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciemi
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co ngimnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznigj zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany
do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inzynieraw terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiskai przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy zostana przez Inzynierazdyskwalifikowanei niedopuszczone
do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowat sie¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwol enia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektows), SST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa j akiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
zaich doktadnosc¢.

Decyzje Inzynieradotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i e ementéw Rob6t beda oparte nawymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowe) i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podegjmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Inzynierabeda wykonywane nie pdznigj niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponos Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnieniajakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnieniajakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzianych zajakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowaniajakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- §poséb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technol ogicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Rob6t:

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych nabudowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowaniai urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzajei ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowaniai zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczeniai ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasi e transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- §posob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozonga jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
|aboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalgjacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewnigjaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie nawyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzyciadopiero wtedy, gdy niedociaggnieciaw pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobieranelosowo. Zalecasie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe el ementy produkcji

moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistiwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasngj woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jek ngjszybciej, jednak nie poznigj niz w terminie okreslonym w programie
zapewnieniajakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zasprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédtaich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszel ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat zgodnosé¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaeznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezal eznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek ponies one zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzyciatylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normga lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigl Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1.
i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczng.

1. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapisw Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imieniai nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznikai opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieniajakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczeciai zakonczenia poszczeg6lnych elementow Rob6t,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenialnzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszeniai daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowsy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob6t,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych e ementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania Si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecefi Wykonawcy Robé6t.

(2) Regjestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza
si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongl w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

- pozwolenie narealizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduij e jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszel kie dokumenty budowy beda zawsze dostepnedlaInzynierai przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co ngimnigj 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indzief w Specyfikagjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzynierana pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslaniailosci Robét i materiatow

- obmiary nalezy dokonywa w jednostkach podanych w poszczegdlnych SST

7.3. Urzgdzeniai sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzeniate lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze¢sciowemu, wstepnemu

c) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ dangj czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdznig niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosé i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy
QOdbidr czesciowy polega naocenieilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
8.3. Odbidr wstepny Rob6t
QOdbidr ostateczny polega na finalng ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w obecnosci
Inzynierai Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokonaich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualng oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i SST .
W toku odbioru ostatecznego Rob6t komiga zapozna si z realizacja ustaen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetnigjacych w warstwie $cieralngj lub Robotach wykonczeniowych, komiga
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie mawiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenigjac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstgpnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzonaw trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetnigjace lub zamienne).
3. Recepty i ustaleniatechnologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).
6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanf i oznaczef |aboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PZJ.
9. Rysunki (dokumentacj€e) nawykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniaitp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojeniaterenu.
11. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komigji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisaw porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisa
8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
QOdbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,, Odbi6r wstepny Rob6t” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustdlenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dangj pozycji kosztorysu.
Dlapozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawsa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaganiai badania sktadajace sie na jgf wykonanie,
okreslone dlatej Roboty w Specyfikacji Techniczng i w Dokumentacji Projektowsy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bgda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkoéw i transportu na plac budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawaz dnia7 lipca1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, péz. 414).
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz teblicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 1995
r.poz. 29).
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B.01.00.00 ROBOTY PRZY GOTOWAWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robét budowlanych zwigzanych z robotami
przygotowawczymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.01.01.00. — Rozhidrki
B.01.01.01. — Rozhidrki obiektow kubaturowych
B.01.02.00. — Rozhidrka i usuwanie wyrobéw azbestowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Dlarob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozhi6rek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
Usuwani e azbestu nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14-08-1998 r.
6. Kontrolajakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych - Dz.U. Nr 47 poz. 401
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.00. — Rozhiérki — [1 szt.; 1m; 1m2; 1m3]
B.01.01.01. — Rozhidrki obiektow kubaturowych —[1 szt.]
B.01.02.00. — Rozbidrkai usuwanie wyrobéw azbestowych —[1 m2; 1kg.]
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegbtowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zekwalifikuje Inzynier.
10.2. llosci robét rozhidérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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B.04.00.00 BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe) specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obegmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej — beton towarowy C20/25 zgodny z receptura producenta betonu
Kazda partia betonu musi posiada¢ atest
3. Sprzet
Dozatory musza miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
Si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszal nikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Transport mieszanki betonowej do budynku pompa do betonu
5. Wykonanie rob6t
5.1. Zalecenia ogolne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera.
Przed przystapieniem do uktadaniabetonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowaniaoraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, naktéra spada.
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody
z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszegj niz +5°C nalezy nie pdznigj niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ ja co ngimniegj przez 7 dni (przez polewanie co najmnig 3 razy nadobe).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co ngjmnigj 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24
godzinach od zabetonowania
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,
peknigcia sa niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja
nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednig sciany,
réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczongj pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i
wagtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjanego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnie bez
dotkéw i poréw,
6. Kontrolajakosci
Kontrolajakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzel wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanegj konstrukdji.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa ptatnosci
Odbi6r koncowy robét
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
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SST B.04.04.00 Naprawa powierzchni betonowych mieszankami mineralnymi PCC

1.  WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem naprawy
pionowych i poziomych powierzchni betonowych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.3.  Zakresrobdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem lokal nych napraw powierzchni betonowych ustroju
nosnego i podpdr i obejmuja:
- wykonanie frezowania nawierzchni betonowych
- wykonanie piaskowania powierzchni betonu
- wykonanie reprofilacji powierzchni betonu
- wykonanie robét wykonczeniowych
- wykonanie rob6t pomocniczych
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszgl SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt.1.
15. Wymaganiaogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.2.
2. Materialy
Materiat stanowia zaprawy i preparaty jednolitego systemu naprawczego posiadajace aprobaty techniczne wydane i dopuszczone do stosowania.
2.1.  Zaprawareprofilujaca wicksze ubytki betonu:
Jednokomponentowa sucha zaprawa naprawcza z grupy PCC na bazie modyfikowanego zywica i zbrojonego widknem szklanym cementu do uzupetniania
ubytkéw betonu.
Zaprawa odznacza si¢ wysoka wytrzymatoscia mechaniczng i wysoka mrozoodpornoscia. Zaprawa mieszana jest z woda.
Dane techniczne zestawiono w tabeli ponize:

Wiasciwosé Jednostka Wartoé¢ (opis wiasnosci)
Konsystencja - proszek

Kolor - szary

Gestosé nasypowa kg /dm® 1.62
Wytrzymatoéé na sciskanie N / mm? 50
Wytrzymatosé na zginanie N/ mm? 12
Przyczepnosé¢ do betonu N/ mm? >2

Modut sprezystosci N / mm? 30000
Wspbtcz. oporu dyfuzji pary wodnej - 100

Wydajnosé I /kg 0.53

Czas przerobu min. 45 ( temp. 20°C)
Temperatura przerobu °C 5-35

Zuzycie kg/1mm/m? 1.88

Zaprawe przechowywaé w pomieszczeniu o temperaturze min. 10 ° C, w pomieszczeniu suchym i chronionym przed mrozem. Okres waznosci w
oryginalnym opakowaniu - 6 m-cy.
2.2.  Zaprawado reprofilacji powierzchniowych

Jednokomponentowa szpachl dwka naprawczaz grupy PCC, wykonana nabazie modyfikowanego zywica cementu do wygtadzaniai szpachlowaniadrobnych
ubytkéw i powierzchni betonu. zaprawa mieszana z wodg. Wiasnosci podano w tabeli ponize:

Wiasciwosé Jednostka Warto$¢ (opis wiasnosci)
Konsystencja - proszek

Kolor - szary

Gestos¢ nasypowa kg /dm® 14

Wytrzymatosé na éciskanie N/ mm? 30

Wytrzymatos¢ na zginanie N/ mm? 9

Przyczepnosé do betonu N/ mm? >15

Wydajnosé I /kg 0.53

Czas przerobu min. 60 ( temp. 20°C)
Temperatura przerobu °C 5-35

Zuzycie kg/1mm/nm? igé :klg)nr;?/:;l?f sgla:tr%/u

Zaprawe sktaduje si¢ w orygina nym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym, chronionym przed mrozem. Czas sktadowania 6 miesigcy.
3. Sprzet

Do wykonania robét niezbedny jest drobny sprzet taki jak pedzle, kielnie, pace itp. Wszelki uzyty sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.
4. Transport

Materiat nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen naosiei innych parametrow technicznych.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymaganiaogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

Prace naprawcze wykona¢ zgodnie z opisem podanym w projekcie. Pracownicy wyznaczeni do rob6t winni posiada¢ przeszkolenie wykonywania robot
naprawczych przyjetym, jednolitym systemem, zaakceptowanym przez Inzynierai Inwestora lub wykonywa¢ prace pod nadzorem producenta materiatow, po
uprzednim ich przeszkol eniu na placu budowy.

Dotyczy to przede wszystkim robét izolacyjnych i nawierzchni chodnikéw na obiekcie. Zle wykonane roboty beda przez Inzyniera nie odebrane. W trakcie
robét scisle przestrzegac instrukcji uzycia materialédw podanych przez producenta.

-10-
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5.2.  Przygotowanie podtoza:

Przed rozpoczeciem rob6t podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ poprzez piaskowanie oraz usuna¢ catkowicie skarbonizowany luzny lub ,,odparzony” beton,
pozostawigjac jedynie betonowe podioze o nienaruszongj strukturze. Ponadto bezposrednio przed uzyciem preparatdw podioze powinno byé doktadnie
oczyszczone, wolne od pytu, olejéw i smaréw, posiadaé niezbedng przyczepnosé - 1.5 N/mm? pomi.

Podtoze nalezy przygotowac poprzez:

- usuniecie luznych, tuszczacych sie warstw betonu oraz wszelkich zanieczyszczen organicznych i chemicznych, mogacych mie¢ wptyw na przyczepnosé
naktadanego pdznigj preparatu.

-oczyszczenie przez piaskowanie, przy przestrzeganiu zasad ochrony $rodowiska, za nieprzestrzeganie przepisow odpowiada Wykonawca.

5.3.  Renowacja (uzupetnianie drobnych ubytkéw do 2 cm) powierzchni betonu

Zaprawe do reprofilacji powierzchniowych nalezy naktada¢ przy pomocy pacy, w warstwach o grubosci do 5 mm (w zaleznosci od gtebokosci ubytku).

Zaprawe nanosi¢ na wypiaskowane podtoze spetnigjgce warunki podane w pkt 5.1. W pierwszym etapie wykonuje si¢ warstwe o grubosci uziarnienia
kruszywa, zamykajac niag wystepujace, drobne nieréwnosci, a nastepnie naktada si¢ warstwe do petngj grubosci. nalezy pamieta tu o koniecznoéci starannego
wykonania prac remontowych, w celu uzyskaniajednolite), gtadkiej powierzchni betonu. Wygtadzanie mozna wykonywaé poprzez wygtadzanie mokra gabka -
bez dociskania.

Zaprawe uzyskuje Sie poprzez zmieszanie suchego preparatu cementowego z woda w stosunku podanym przez producenta.,, mieszajac az do uzyskania
konsystencja pasty lub szlamu - w zaleznosci od potrzeb reprofilacyjnych.

5.4.  Warstwa reprofilujaca ubytki do gtebokosci 5 cm

Jest to zaprawa uzywana do uzupetniania wigkszych ubytkéw betonu. Zaprawe naezy nanosi¢ warstwami przy uzyciu kielni, szpachli lub pacy. Warstwy
nanosi¢ az do catkowitego wypetnienia ubytku, a powierzchnie zewnetrzng wygtadzi¢ przy pomocy pacy. Natozona zaprawa przez pierwsze dni winna by¢
ostaniania folig lub utrzymywanaw stanie wilgotnym, aby nie nastapito zbyt gwalttowne jej twardnienie.

Zaprawe otrzymuje si¢ poprzez wymieszani e suchego materiatu z woda przy uzyciu mieszadta osadzonego nawiertarce (400 obr. / min.) o stosunku podanym
przez producenta materiatu. W miarg twardnienia zaprawy dopuszcza si¢ jej rozrobienie poprzez wprowadzanie matych ilosci wody do zaprawy i ponowne
wymieszanie.

6. Kontrolajakosci rob6t

Ogdlne zasady podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu atestow materiatéw, ich przydatnosci do uzycia oraz spetnieniu przez nie wielkosci podanych w pkt.2. Wykonanie
rob6t powinno by¢ wykonane wg zasad podanych w pkt 5. Inzynier budowy pisemnie potwierdza prawidtowe wykonanie robét, w tym robét zanikajacych oraz
oceniawizualniejakos¢ i staranno$¢ wykonania prac naprawczych.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy wyremontowanej powierzchni.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie powinien obegmowac¢ innych robét nie
wyszczegblnionych w ninigjszel SST, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia
Inzynieranie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkows zaptate. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST "Wymagania ogolne” pkt 7
8. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ zawykonane zgodnie z projektem, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 6, aWykonawca
posiada atesty uzytych materiatow. Odbiorowi podiega takze wizuana ocena wyremontowanych powierzchni betonowych elementéw mostu oraz stopien
precyzyjnosci ich wykonania

Ogdlne zasady odbioru podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wykonawca powinien uzyska¢ od Inzynierawpis do dziennika budowy potwierdzajacy odbidr rob6t objetych ninigjsza SST.

9. Podstawa ptatnosci

Cenajednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji. Wymaga si¢ takze dostarczenia przez Wykonawce atestow
wbudowywanych materiatéw oraz sporzadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw i protokotéw badan grubosci powtok. Jednostka obmiaru jest metr
kwadratowy wyremontowanej powierzchni.

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja

-11-
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B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru muréw z materialéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow
tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly petngj
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, olgjei mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petnaklasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalnailos¢ cegiel potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasiagkliwos¢ nie powinnaby¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 M Pa.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapié¢
Wyszczerblenle lub jg peknigcie. 110$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
— 2nal5 sprawdzanych cegiet
— 3 na25 sprawdzanych cegiet
— 5na40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 45

- Przygotowanle zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzlalub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczeniaw ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizszaniz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczanie, w zaleznosci od wymagane) marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazaniai grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co
do odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) Cegly uktadane nazaprawie powinny by¢ czystei wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegtamoga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e) W przypadku przerwaniarobdt naokres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petngj

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, aminimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, aminimalna—5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zeprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowanianie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitg liczby cegiet.

a) Jezeli nabudowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty
jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci réznigce Sie wiecgl niz 0 5mm naezy wykonywaé na strzepia
zazehione boczne.

W przypadku opierania belek stropowych hamurach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty petngj.

a) Moznaja rowniez stosowac do murowania cian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gesto plastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

c) Cegty w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
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d) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wiazanie cegiet kratbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petne.
€) Grubos¢ spoin poziomych w murach powinnawynosi¢ 12mm, a grubosé¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiaréw i ksztaltu cegly,
— liczby szczerb i peknieé,
— odpornosci nauderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnegj uwagi na zawartos¢ margla.
6 2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jgf marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows rob6t jest — m? muru o odpowiedni€j grubosci.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacjatechniczna,
b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Odbi6r koncowy robét
10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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B.10.00.00 ROBOTY DEKARSKIE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace nacelu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi
i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2 Blachamiedziana
2.2.1 Blacha miedziana
- gatunek Cu-ETP gr. 0,57mm w rolkach szerokosci 670 i 2000mm oraz w arkuszach 2000x1000mm
2.2.2 Spoiwo cynowo-otowiane
- spoiwo LC60, stop: Pb40 Sn60, temperatura topnienia: 183 - 235 °C,
2.2.3 Gwozdzie miedziane
- gr min. 3mm, dtugos¢ dobra¢ do podtoza
3. Sprzet
Roboty moznawykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszgj specyfikacji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Obrébki blacharskie
obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.2. Rynny z blachy miedziangj
rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm,; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
rynny powinny by¢ mocowane do deskowaniai krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.3. Rury spustowe — z blachy jw.
rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych narabek pojedynczy lezacy, aw zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej diugosci,
rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m,
uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez whicie trzpieniaw spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty izolacyjne
a) Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producentaich jakosé nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
¢) Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obgfmowac zgodnosé¢ z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwaorcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwows.
d) Niedopuszczasie stosowaniado rob6t materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nienaezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f)  Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robot jest:
— dlarob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
— dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robdt
8.1. Odbidr podioza
badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody
sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzac zapomocs taty kontrolngj o dtugosci 2 m lub zapomoca szablonu z podziatka milimetrows.
Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia atata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzac dlatych robot,
do ktérych dostep pdznigj jest niemozliwy lub utrudniony.
QOdbidr czegsciowy powinien obegmowaé sprawdzenie:
— podioza (deskowaniai tat),
— jakosci zastosowanych materiatéw,
—  doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
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—  dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
protokoty odbioru materiatow i wyrobw.
Odb| Or koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokryciai obrébek blacharskich i potaczeniaich z urzadzeniami odwadnigjacymi, atakze
wykonania na pokryciu ewentuanych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynieni rur spustowych powinien obegmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowanialub scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolagji z wykonaniem podtozai warstwy wierzchnigj.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.
Placi si¢ zaustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowsy, ktora obgimuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie i umocowanie w podtozu, zal utowanie potaczen,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ zaustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowsj, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 13599 lub PN-EN 1652 Blachy miedeziane
IN EN 29453 Spoiwo cynowo - otowiane
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B.11.00.00 TYNKI
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe) specyfikacji techniczngl s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru tynkéw zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewngtrznych i wewngtrznych obiektu
wg ponizszego.
— B.11.01.00 Tynki wewnetrzne
— B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
— B.11.01.02 Suche tynki
— B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.
— B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatdw
Wszystkie materialy do wykonania systemu tynkéw renowacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).
221 Zaprawy do wykonywania obrzutki
Wymogi dla zapraw do obrzutki potkryjacel (pokrywajaca max 50% powierzchni) podano w tablicy 2.

Parametr Wymogi wg instrukcji | Wymogi wg PN-EN 998- Metodyka badzvi
WTA 2-9-04 1:2004
a b C d
Grubosé [mm] <5 — —

Wymogi dla zapraw do obrzutki catlopowierzchniowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wiasciwosci . zaprawy do obrzutki catopowierzchniowej

Parametr Wymogi wg instrukcji | Wymogi wg PN-EN Metodyka badai
WTA 2-9-04 998-1:2004
a b [ d
Grubos¢ [mm] <5 - -
Glebokos¢ wnikaniawody [mm] —
Po 1 godzinie — Po 24 godzinach
L PN-EN 1015-18
PN-EN 1015-18
> 5 nacalg grubosci
22.2. Zaprawy do wykonywania tynku podktadowego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podktadowego podano w tablicy 4.
Tablica4. Wiasciwosci zaprawy do wykonywania tynku podktadowego
Wymogi wg instrukcji WTA| Wymogi wg PN-EN 998- ,
Parametr .9.04 1:2004 Metodyka badas
a b c d
Wilasciwosci swiezej zaprawy
Konsystencja (rozptyw) w mm 1705 — PN-EN 1015-3
Zawartosé poréw powietrzaw % >20 \Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-7

Czas zachowania wiasnosci roboczych w

minutach — \Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-9

Wiasciwosci stwar dnialej zaprawy
Gestosé w kg/m?® \Wartos¢ deklarowana — PN-EN 1015-10

> wytrzymatosci na KategoriaCS11, CS I lub

\Wytrzymatosé na éciskanie w N/mm? $ciskanie tynku cS IV PN-EN 1015-11
renowacyjnego
» ) PN-EN 1015-12
Przyczepnos¢ w N/mm —_ Wartos¢ deklarowana
Symbol modelu pekniecia A,BlubC
/Absorpcja wody spowodowana podciagganiem \Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-18

kapilarnym w kg/m 2 min'? kategoria WO, W1 lub W2
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- tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy
podtoze

/Absorpcja wody spowodowana podciagganiem >1 — DIN V 18550
kapilarnym w ciggu 24 godzin w kg/m? (badana
nakrazkach)
Glebokos¢ wnikaniawody w mm >5 —
p. 6.3.7. instr. WTA 2-9-04
\Wsp6tczynnik przepuszczalnosci pary wodnej g <_18 \Wartos¢ deklarowana— PN-EN 1015-19 DIN 52615
. p. 6.3.9. instr. WTA 2-9-04
Porowatos¢ w % obj.
- tynk stosowany jako podktadowy > 45
(magazynujacy sole) >35

podstawie uznanych
przepisOw w miejscu
nrzewidzianeno stosowania

\Wspdtczynnik przewodzenia cieptaw W/mK — Wartos¢ tabelaryczna PN-EN 1745, tab. A.12
Reakcjanaogien klasa PN-EN 13501-1
T rwatos¢ — Ocenai deklaracjana PN-EN 998-1

Wiasciwosci zaprawy nakladane natryskowo (dodatkowe

Zawartos¢ poréw powietrzaw %

\Wartos¢ deklarowana —

PN-EN 1015-7

Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m 3

\Wartos¢ deklarowana —

PN-EN 1015-6

Porowatos¢ w % obj.

- tynk stosowany jako podktadowy
(magazynujacy sole)

- tynk stosowany tylko jako wyréwnujacy
podioze

> 45
>35

p. 6.3.9. instr. WTA 2-9-04

223. Zaprawy do wykonywania tynku ren

owacyjnego

Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wiasciwosci zaprawy do wykonywani

ia tynku renowacyjnego

Parametr

Wymogi wg instrukcji
WTA 2-9-04

Wymogi wg PN-EN 998-1:2004

Metodyka badas

b c

Wilasciwosci swiezej zaprawy

minutach

Konsystencja (rozptyw) w mm 170+5 — PN-EN 1015-3
Gestosé¢ w kg/m?® \Wartos¢ deklarowana |Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-6
Zawartosé poréw powietrzaw % >25 \Wartos¢ deklarowana PN-EN 1015-7
Zdolnos¢ zatrzymywania wody w % > 85 — DIN 18555-7
Czas zachowania wiasnosci roboczych w . \Wartosé deklarowana PN-EN 1015-9

Wiasciwosci stwar dnialej zaprawy

Gestosé w kg/m®

< 1400 \Wartos¢ deklarowana

PN-EN 1015-10

\Wytrzymatosé na éciskanie w N/mm?

Od 1,5do5 KategoriaCSlI

PN-EN 1015-11

\Wytrzymatos¢ na zginanie przy rozciaganiu w
N/mm?

\Wartos¢ deklarowana —

PN-EN 1015-11

Stosunek wytrzymatosci na sciskanie do

A o : . <3 — p. 6.3.4. instr. WTA 2-9-04

wytrzymalosci na zginanie przy rozciaganiu
Przyczepnosé w N/mm? \Wartos¢ deklarowana . 3
Symbol modelu pekniecia - A,BlubC PN-EN 1015-12
Absprpqawody spowodowa_na podci a(ganlem . 503 PN-EN 1015-18
kapilarnym w ciagu 24 godzin w kg/m
/Absorpcja wody spowodowana podciaganiem
kapilarnym w ciagu 24 godzin w kg/m? (badana| >0,3 — DIN V 18550
na krazkach)

T <5— - p. 6.3.7. instr.
Glebokos¢ wnikaniawody w mm s WTA 2-9-04 PN-EN 1015-18
\Wsp6tczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <_12 <15— PN-EN 1015-19 DIN 52615
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Porowatos¢ w % obj. > 40 p. 6.3.9. instr. WTA 2-9-04
Odpornos¢ na sole odporny p. 6.3.10. instr. WTA 2-9-04
\Wsp6tczynnik przewodzenia cieptaw W/mK . \Wartos¢ tabelaryczna PN-EN 1745, tab. A.12
Reakcjanaogien klasa PN-EN 13501-1

Ocenai deklaracja na podstawie
uznanych przepisow w migjscu

T rwatose — przewidzianego stosowania PN-EN 998-1
zaprawy
Wiasciwosci dla zaprawy nakladanej natryskowo (dodatkowe)
Zawarto$¢ poréw powietrzaw % \Wartos¢ deklarowana — PN-EN 1015-7
Gestos¢ swiezej zaprawy w kg/m 3 \Wartos¢ deklarowana — PN-EN 1015-6
Porowatos¢ w % obj. > 40 — p. 6.3.9. instr. WTA 2-9-04

2.24. Zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farby do wymal owan
Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wykonczeniowych (wygtadzajacych) i farb do wymalowan podano w tablicy 6.
Tablica6. Wiasciwosci zaprawy do wykonywania warstw wykonczeniowych i farb do ,wymalowan

Wymogi wg ; -
Parametr instrukcji WTA 2-9- Mrgg%':‘{vgggi EN Metodyka badas
04 )
a b c d
Farby i powtoki wewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) op6r dyfuzyjny Sddla kazdej <02 1)
\warstwy, w m { _ _
Farby i powtoki zewnetrzne
Zastepczy (poréwnawczy) opor dyfuzyjny Sddlakazdej <02 1)
warstwy, w m ' — -
\Wspdtczynnik nasiakliwosci powierzchniowej w g/m?DhY2 <02 — ~1
Mineralne szpachle zewnetrzne
vAvblf.c;/ﬁgglhvﬁ?dy spowodowana podcigganiem kapilarnym <05 . DIN V 18550

2.25. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.2.6. Pozostate materiaty

Pozostate sktadniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty biobdjcze, materiaty przygotowywane na placu budowy itp.
musza mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone w specyfikacjach producentéw systeméw tynkéw renowacyjnych.

3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie rob6t

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystapieniado robot

Do wykonywania rob6t tynkarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robét mogacych stanowié¢ przyczyne uszkodzenia
warstw systemu tynk6w oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza, a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.2 Wymagania dotyczace podtoza

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podtozach ($cianach) z cegiet,pustakéw ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych
wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu. Wytyczne producenta moga wprowadzié¢
dodatkowe ograniczenialub zezwoli¢ na stosowanie tynkdw renowacyjnych nainnych podtozach.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosuje si¢ na podtozach ($cianach) z cegiet,pustakéw ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczkéw betonowych
wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na podtozach z betonu. Wytyczne producenta moga wprowadzi¢
dodatkowe ograniczenialub zezwoli¢ na stosowanie tynkéw renowacyjnych nainnych podtozach.

5.3.1 Przygotowanie podioza
Stare, zniszczone i zasolone tynki sku¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej lub ustalong badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia.
Usuna¢ luzne i niezwigzane czastki, zmurszala zaprawe i fragmenty muru. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowana zaprawe ze spoin na gtgbokos¢ okoto 2 cm.
Powierzchnie oczysci¢ mechanicznie (przetrze¢ szczotka druciang, zmy¢ woda pod cisnieniem - w zaleznosci od jg stanu i umiejscowienia). Gruz usunaé z terenu
budowy. Nie dopuszcza¢ do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosowa¢ miegjscowo, tylko w miejscu wysolen, lecz nawydzielonej (najlepig architektonicznie) strefie, w ktérej znajduja
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si¢ uszkodzenia $cian (np. na cokotach).
Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonane bezposrednio na murze) usunag¢ mechanicznie, zmy¢ woda z dodatkiem detergentu lub zastosowaé
specjalistyczne preparaty (o ile nie wptyna one szkodliwie na pézniegjsze funkcjonowanie systemu tynkéw) za ecane przez producenta systemu.
Podtoze nalezy oczysci¢ z:
- Zzanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda itp.,
- kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp.

- starych wymalowan, wykwitdw, zanieczyszczen olgowych, ttustych zabrudzen itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunaé je mechanicznie, przez
zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki zalecane przez producenta
systemu,

- zwykwitéw solnych, mchéw, glonéw, porostow. Stwierdzone wykwity usungé np. przez szczotkowanie na sucho szczotka druciang.
5.3.2 Neutralizacja skazen biologicznych
Po mechanicznym usuni¢cciu skazen biologicznych (mchéw, porostéw, grzybéw plesniowych itp.) zastosowa srodki biobdjcze, zgodnie ze specyfikacjami
producenta systemu i kartami technicznymi produktow.
5.3.3 Powierzchniowa neutraizacja soli
Przy $rednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) nalezy stosowaé uktad warstw, ktéry zabezpiecza warstwe $wiezo natozonego
i nieposiadajacego jeszcze wiasciwosci hydrofobowych tynku przed penetracja rozpuszczonych soli. Mozna to uzyska¢ stosujac specjane preparaty na bazie
zwiazkéw baru i szesciofluorokrzemianu oftowiu, przeksztatcajace na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczane. Nalezy je naktadaé
zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegajac odpowiednich przepisdw BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po natozeniu
i odczekaniu okresu podanego w instrukcji nalezy sciane przetrze¢ np. druciang szczotka (skutki reakcji z solami widoczne s w postaci znajdujacych sie na
powierzchni krysztatkéw), usuwajac powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna moze by¢ ponowna impregnacja sciany. Preparaty te
nie s3 skuteczne w odniesieniu do azotanéw.

Alternatywa jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podktadowego lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwzgledniania jej w ogolnej grubosci
warstw systemu. Zaktada si¢, ze warstwa tajest warstwg ochronng dla nastepnych, wliczanych do systemu.
UWAGA: Ostateczne rozwigzanie materiafowo-techniczne dla konkretnego obiektu nalezy przyjg¢ w dokumentacji projektowej i szczegblowej specyfikacji

techniczng.

5.3.4 Wyréwnanie ubytkéw
Przed rozpoczeciem prac polegajgcych na uzupetnieniu ubytkéw, konieczne jest wykonanie na oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest
sktadnikiem systemu tynkdw renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1. ninigjszej specyfikaci), jednakze w przypadku koniecznosci wyréwnania powierzchni i/lub
uzupetnienia ubytkéw mus ona by¢ wykonana bezposrednio na murze, nastepnie uzupelnia si¢ ubytki i wykonuje wiasciwe warstwy systemu tynkéw
renowacyjnych, jednakze bez ponownego wykonywania obrzutki.

Ubytki wypetnia¢ po zwigzaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, ze specyfikacja zastosowanego systemu wyraznie nakazuje inaczej.
Do uzupetniania ubytkéw nalezy stosowac:
« przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny
- przy $rednim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny
* przy wysokim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy.
Tynk renowacyjny moze by¢ stosowany jako warstwa wyréwnawcza pod warunkiem, ze jego sumaryczna grubo$¢ nie przekroczy 4 cm (za wyjatkiem spoin i
lokalnych duzych nieréwnosci). Nie zaleca si¢ stosowa¢ do wypetniania ubytkéw tradycyjnych zapraw przygotowywanych na placu budowy.
Sposob przygotowywania zaprawy nawarstwe wyréwnawcza oraz zal ecenia wykonawcze podano w pkt. 5.4. niniejszgj specyfikacji.

Przy szczegdlnie trudnych poditozach (mur nigednorodny pod wzgledem materiatowym, z wtrgceniami, itp.) konieczne moze by¢ stosowanie
zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyréwnawczej musi pozosta¢ szorstka, niewolno je zacierac.
5.4. Warunki wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych
5.4.1. Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych
Dlaposzczeg6lnych stopni zasoleniadobierasi¢ uktad i grubosci warstw sktadnikéw systemu. Okreslenie stopniazasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji)
jest wykonywane na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej rob6t. Minimalne grubosci warstw tynku podktadowego i tynku renowacyjnego podano
w tablicy 7.
Tablica7. Uktad i grubosci warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Stopien zasolenia Zalecany uktad warstw Grubosci warstw [mm)]
o obrzutka <5
Niski tynk renowacyjny > 20
<5
Sredni obrzutka > 10-20 (pierwsza warstwa)

tynk renowacyjny tynk renowacyjny > 10-20 (druga warstwa)

obrzutka <5
\Wysoki tynk podktadowy > 10
tynk renowacyjny > 15

54.2. Wykonywanie obrzutki

Jej wykonanie jest konieczne, petni rolg warstwy sczepnej. Obrzutke wykonuje si¢ jako p6tkryjaca lub catopowierzchniowa, o grubosci nie wigkszej niz 5 mm.
Musi by¢ wykonanaw sposob i z materialéw bedacych skiadnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.

Spoiny muru nie moga by¢ wypetnione materiatem obrzutki.

Obrzutke wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i podtoza). Nalezy przestrzega¢ wszystkich regut sztuki budowlane),
takich jak przy wykonywaniu tynkéw zwyktych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST ,, Tynki zwykle wewngtrznei zewnetrzne” Kod
CPV 45410000-4. Swiezo utozona wyprawe chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia.

543. Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkdw renowacyjnych

Warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiednie przygotowanie zaprawy tynkarskigj. Nie mozna poda¢ jednolitych wymagan dotyczacych je
przygotowania dla kazdego rodzgju tynku, naezy Scisle przestrzegat wytycznych i zalecen podanych w specyfikacjach producentéw systeméw lub kartach
technicznych stosowanych produktéw. Chodzi tu przede wszystkim o narzedzia i sprzet, (mieszarki, sprezarki, pompy ttoczaco-mieszajace, betoniarki), sposob
dozowaniawody i czas mieszania.

Mnigjsze ilosci zapraw mozna przygotowywaé zarabigjac wodg sucha zaprawe w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki
wolnoobrotowej, przestrzegajac jednakze podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzedzi. Zastosowanie betoniarek
wol nospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalecen producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania i/lub po przekroczeniu czasu obrabialnosci. Niedopuszczalne
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jest dodawanie wody w ilosci przekraczajacej zal ecenia producenta, w celu poprawienia obrabialnosci zaprawy.

Tynki wykonywa¢ nalezy w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrzai podtoza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego
systemu nie stanowi inaczej. Wigzanie i twardnienie tynku mus przebiegac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Tynk/tynki naktada si¢ jedno- lub wielowarstwowo, uktad i grubosci warstw podano w pkt. 5.4.1. ninigjszej specyfikacji W jednym zabiegu nie wolno
naktada¢ warstwy o grubosci wiekszej niz 2-2,5 cm. Przy wigkszych grubosciach tynk nalezy nanosi¢ etapowo. Uwaga: taczna grubos¢ tynku renowacyjnego nie
moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1. ninigjszej specyfikacji.

Jezeli tynki uktadane s3 maszynowo, to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych mozliwych do zastosowania agregatéw
tynkarskich, mieszarek, pomp ttoczacych, srednicy i diugosci wezy, typdw i srednicy dysz.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlegtosci koncowki od powierzchni tynkowanej wynosza:

* przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, - przy srednicy dyszy 1314 mm ok. 30 cm.

® przy nanoszeniu narzutu - przy srednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, - przy srednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Jezeli producent stawiainnewymogi aplikacyjne maja one bezwzgledny priorytet. Cisnienie nalezy dobiera¢ zawsze dlakonkretnego materiatu i konkretnych
warunkow aplikacji (dtugosé i srednicawezy, typ i srednicadyszy itp.)

Warstwe wyréwnujaca ubytki oraz wewnetrzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji) bezposrednio po stwardnieniu
nalezy uszorstni¢ poziomymi ruchami i pozostawi¢ do wyschnigcia.

Przy naktadaniu tynku jego powierzchni nie wolno wygtadza¢ (mozna delikatnie zatrzec), aby nie zamkna¢ poréw i nie zmieni¢ dyfuzyjnosci. Delikatne
zatarcie zapobiega powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie ,na gtadko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawaniarys.

Czas schniecia przed natozeniem kolgngj warstwy podany jest w specyfikacji producenta systemu lub karcie techniczng stosowanego produktu. Zazwycza)
przyjmuje si¢ dobe na 1 mm, jednak w zaleznosci od warunkdw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Szczegdlnie istotne jest zachowanie
przerwy technologicznej przed naktadaniem warstwy wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wiekszych (powyzej 20 mm) grubosciach tynkéw.

Tynk renowacyjny nie powinien styka¢ sie z gruntem. Nalezy pozostawi¢ tam szczeline lub wykona¢ dodatkowo pas z powtoki uszczelnigjacey.

Natozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim schnigciem czy przesuszeniem. Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca zastosowania, nalezy delikatnie
zwilza¢ wodg lub ostoni¢ siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wigzania, co powoduje spadek wytrzymatosci tynku,
niebezpieczenstwo powstaniarys oraz pylenie si¢ powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczen, w ktérych w okresie zimowym wykonuje si¢ prace
renowacyjne, do skrocenia czasu sezonowaniatynku przed dalszymi pracami moze prowadzi¢ do powstawaniarys, zwtaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane
jest w sposob intensywny i nigjednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materiatdw na bazie gipsu na powierzchniach otynkowanych lub stykajacych sie z tynkiem renowacyjnym.
Obsadzenia gniazdek, wigcznikdw, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodéw itp. wykonywaé tylko za pomoca szybkowiazacych zapraw nabazie cementu.
55. Szpachlowanie powierzchni
Do wygtadzania powierzchni nalezy stosowa¢ szpachle systemowe, ktdrych wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. ninigjszgj
specyfikacji. Wytrzymatos¢ szpachli powinnaby¢ nie wyzsza od wytrzymatosci wiasciwego tynku renowacyjnego. Do wykanczania powierzchni moga by¢ takze
stosowane cienkowarstwowe tynki strukturalne, o ile spetniaja powyzsze wymagania. Przed rozpoczeciem szpachlowania usunaé¢ z podtoza kurz i ewentualne
zabrudzenia. Podtoze zwilzy¢ woda. Szpachlowanie rozpoczynac po catkowitym wyschnigciu i zwigzaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczgj szybkos¢ schniecia
przyjmuje sie 1 mm nadobe, jednak w zaleznosci od warunkéw cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Wczesniejsze rozpoczecie szpachlowania
moze doprowadzi¢ do pojawienia sie rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawe szpachlowa przygotowaé w sposdb opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakladania szpachla musi mie¢ posta¢ jednorodne,
homogeniczng masy.

Zazwyczaj nanosi Si¢ ja warstwa o grubosci 1-2 mm, przy uzyciu pacy metalowej. Po wstepnym wyschnieciu (czas podaje specyfikacja producenta systemu
lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnig zaciera si¢ kolistymi ruchami za pomoca packi z filcem.

Wytyczne natryskowego naktadania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna stosowanej szpachli.

Stosowanie gtadzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku moze by¢ pokryta bezposrednio odpowiednig farba, zgodnie z warunkami podanymi w pkt.
5.6. niniejszel specyfikacji.

5.6. Wymalowania

Do wymalowan nadaja Sie zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powtoki malarskie. Moga to by¢, wg zalecen WTA:

- farby wapienne,

- farby wapienne z dodatkiem bialego cementu,

- dwusktadnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powtoki),

- wysokoparoprzepuszczane i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe,

- farby nabazie mikroemulgi silikonowsj.

Wiasciwosci farb powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczeg6towej specyfikacji techniczng. Wymagania dotyczace wykonywania prac

malarskich podane s3 w odrebnej ST ,, Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Decyzje o wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania systemu tynkéw renowacyjnych

57.1. Minimalne grubosci warstw tynku musza spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.4.2. ninigjszgj specyfikacji. Laczna grubos¢ tynku musi spetnia¢

wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarbwno pojedynczej warstwy jak i uktadu warstw.

5.7.2. Wyglad powierzchni tynku

Jezeli nie stosowano szpachli wygtadzajacej dopuszczalne s3 jedynie migjscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonywania tynku (np. $lady wygtadzania

kielnig) o gtebokosci do 1 mmi ditugosci 5 cm, w ilosci nie przekraczajace 3 sztuk na 10 m? otynkowanej powierzchni. Slady takie sa niedopuszczalne dlawarstw

wygtadzajacych. Jezeli wykonczeniem powierzchni jest tynk strukturalny, sposob kontroli powierzchni precyzuje odrebna specyfikacja techniczna dla tynku

strukturalnego.

5.7.3. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i szczeg6tows

specyfikacje techniczna.

Powierzchnie tynku powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub nachylone pod zadanym katem, albo tworzyty powierzchnie krzywe

zgodnie z zadanym obrysem. Krawedzie przeciecia si¢ otynkowanych powierzchni powinny by¢ prostoliniowe lub w ksztalcie zadanych krzywych. Katy

utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ proste lub mie¢ wartos¢ okreslonag w dokumentaci

5.7.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie

wiekszgj niz 3 nacatg diugosci kontrolng dwumetrowey faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm nal mb i ogétem nie wigcg niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm nal mbi ogétem nie wiecej niz 6 mm nacatej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami
itp.).

5.7.4. Naroza i wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane i wykonczone zgodnie z dokumentacja projektowa, np. wykonczone na ostro lub zaokraglone.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi (np. przy oscieznicach, parapetach itp.) powinny by¢ zabezpieczone przed odpryskami i peknigciami

np. przez pozostawienie szczeliny o szerokosci 2-4 mm.

5.7.5. Niedopuszczalne wady tynkéw renowacyjnych:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podtoza,

trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzeniai pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

6. Kontrolajakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
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- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i peknige,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzanajest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robdt

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 7

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t tynkarskich

Powierzchni¢ tynkdéw wewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkéw zewnetrznych scian obliczasi¢ jako iloczyn diugosci $cian w rozwinieciu w stanie surowymi wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu
lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnegj krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli scianajest tynkowanatylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkdw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych, kasetonowych i sklepien obliczasi¢ w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazdaz nich jest
mnigjszaod 0,5 m?,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000,
pkt 8
8.2 Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych robotami ulegajacymi zakryciu s3 podioza i kazda stwardniata warstwa stanowiaca podtoze dla kolejnegj warstwy
tynku wiel owarstwowego.

QOdbi6r podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych, natomiast odbidr kazdej ulegajacej zakryciu warstwy tynku
po j&j wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru poditozy nalezy przeprowadzi¢ badaniawymienione w pkt. 6.2.3. ninigjszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania zaprawy tynkarskiej.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materialéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbi ér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenieilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy
lub odbiorem kohcowym.

Odbi6r czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).
8.1. QOdbi6r ostateczny (koncowy)
8.1.1. Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz szczeg6towa specyfikacja techniczna.
Odbi6r ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, napodstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualng.
Zasady i terminy powotywaniakomigji oraz czas j€ dziatania powinna okreslac umowa
8.1.2. Dokumenty do koncowego odbioru
Wykonawca robét obowiazany jest przedtozy¢ komigji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, - szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- ingtrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.,
poréwnat je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowsj i w pkt. 5.4.,5.5., 5.6. i 5.7. ninigjszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizuangj.

Roboty tynkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci tynkéw renowacyjnych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej oraz w pkt. 5.4. do 5.7. niniejsze] specyfikacji technicznegj i przedstawi¢ tynki ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczaja trwatosci i skutecznosci rob6t, zamawigjacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalea umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonane tynki, wykonat je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustaleniapodjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym awykonawca.
8.2. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynkéw i ich skutecznosci po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocenawykonywanych w tym okresie
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ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
QOdbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualngj tynkéw, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkarskich.
9. Podstawa ptatnosci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewnetrznei zewngtrzne.
Ptaci sie zaustalong ilos¢ m? powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawieniei rozbidrke rusztowan,
— umocowaniei zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
—  reperacje tynk6w po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
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B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukgji stalowych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Rozcienczaniki

W zdeznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— terpentyne i benzyne —do farb i emalii olgjnych,
— inne rozciefnczaniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zadwiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

251. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie.
2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajnos¢ — 6-10 m#/dm?,
— max. czasschnigcia—24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m?/dm?,
— max. czasschniecia—8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania— biaty
—  do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania— biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.3. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachl éwka epoksydowa bezrozpuszczal nikowa, chemoodporna
- wydajnosé — 6-10 m?/dm?®,
— max. czasschnigcia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydagjnosé —4,5-5 m?/dm?®
— czasschnigcia—24h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnosé¢ — 5-6 mA/dm®,

— max. czasschnigcia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydagjnosé¢ — 6-8 m¥dm?®

— czasschnigcia—24h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydagjnosé¢ —1,2-1,5 m?/dm?®

— czasschnigcia—12h

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

—  gruboé¢ — 100-120 mikrona

—  przyczepnosé¢ do podtoza— 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od podtoza,

— twardos¢ wzgledna—min. 0,1,

— odporno$¢ na uderzenia— masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzeniaw wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze
min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzynalakiernicza).
3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolgjowym lub drogowym.
5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinnaby¢ nizszaniz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nal ezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnigj +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewod6w wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki z farb i lakieréw olgjnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrolajakosci

6.1. Powierzchniado malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obgjmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschniecia podtoza,

—  sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidziang) pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla niewczesnig niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dlafarb olginych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé
wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows robdt jest m? powierzchni zamal owanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 110$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
dopuszczeniado stosowaniaw budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzeniapowinno by¢ naprawione przez wypetni enie ubytkéw zapraws cementowo-
wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza
odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstgjgcych platdw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powltok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki nawycieranie polegajace nalekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego kol oru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.25. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka

szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamal owanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do mal owania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem
i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. l1os¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjai pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olgjnei akidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne ha czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJINE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowsej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru izolagji.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodngj, przeciwwilgociowse) i
termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 |zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowaniaw budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podleggjacych rozktadowi biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy nawiéknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie nataczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte
oraz nalezyta przyczepnosé¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowaizolacyjna
Do wykonaniaizolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 natekturze o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymaganiawg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinnaby¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinnamie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjng.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s3 uszkodzenia powstate na skutek sklgjenia si¢ papy. Dopuszcza sie¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcg niz w 3 migjscach nakazde 10 m diugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce
—  dlugosé: 20m+0,20 m
40m 0,40 m
60 m+0,60 m
— szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywaniei transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmnigj 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co ngjmnigj 0,5 mm.
Na kazdg rolce papy powinnaby¢ umieszczona na epka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniemi dziataniem promieni stonecznychi w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jedng) warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami —80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy nagoraco
Wymaganlawg PN-B-24625:1998.
temperatura mi¢knienia— 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawartos¢ wody — nie wiecgj niz 0,5%
—  sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonegj pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia— lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklgjonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2 2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymaganiawg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymaganiawg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczal nikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spethiac wymagania szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i
aktualne atesty.
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obefmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwows.
Nie dopuszcza sie tosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
2.4. Materiaty do izolacji termicznych
2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachdw na plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m?,
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:
— dlaptyt o grubosci ponizgj 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
— dlaptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalngj wady 10 c?.
wymiary:
—  dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
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—  szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczal ne odchytki £1,5 mm

—  grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna byé wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byé
naklejona etykieta zawieragjaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zr6del ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisdw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Ptyta spil$niona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetnamineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

—  wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

—  plyty powinny mie¢ nacatg) powierzchni jednakows twardos¢ oraz $cisliwoscé.

Phyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniaé nastepujace wymagania

—  $cisliwos¢ pod obciagzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

—  wytrzymalos¢ narozrywanie sifa prostopadia do powierzchni nie mnigjszaniz 2 kPa,

— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzeniaw wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralng nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfatowym na goraco.

2.5. Materialy do izolacji akustycznej

5.5.1. Dzwigkochtonne plyty z wetny szklang pokryte welonem szklanym na powierzchni licowej gr. 251 40mm

- odbicie swiatta - Biel 08 > 85%

- pochtanianie dzwigku - 0,95 MH (25 mm), 0,95 MH (40 mm)

- materiat niepalny MO

- nie ulegaja znieksztatceniom i zachowuja stabilnos¢ wymiarowa w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 100% RH.

- wsp6tczynnik odpornosci termiczngl 25 mm R = 0,71 (m2 K/W) 40mm R = 1,14 (m2 K/W)

5.5.2. Dzwi¢kochtonne ptyty z wetny szklangj pokryte welonem szklanym oraz blacha perforowana na powierzchni licowe gr. 40mm

- pochtanianie dzwigku - 0,75 MH (40 mm)

- materiat niepalny MO

5.5.3. Panele akustyczne

- gestosé 428,5 kg/m®

- masa 6,0 — 7,0kg/m2

- Modut sprezystosci przy zginaniu — 950 — 1000M Pa

- Zachowanie wymiaréw liniowych w % - po 24h w temp.+25°C i 95% wilg. wzgl.: dt. +0,13; szer. i grub. +0,01; po 24h w wodzie: dt. +0,14: szer. i grub. +0,04
- mrozoodporno$¢ odporny zgodnie z DIN 52104

- odpornosé¢ ogniowa B1, zgodnie z DIN 4102

- spainy nietoksyczne, zgodnie z raportem 045/91

5.5.4. Folie przeciwdzwickowe

- Atest Panstwowego Zaktady Higieny w Warszawie HK/B/0126/02/98

- Aprobata Technicznainstytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nr AT-15-3342/98

- Klasyfikacja ogniowa nr L P-834/7-27/98

3. Sprzet

Roboty moznawykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Izolagje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czystai odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, ajego wilgotnosé¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jedng lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

d) Temperaturaotoczeniaw czas e gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ sie z jedng lub dwoch warstw papy asfaltowey
sklgjonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy nanigj uktadanej moga by¢ wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej utozong nasucho i sklgjong wytacznie na zaktadach.

c) Do klgeniapap asfatowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm pafstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
€) Szerokos¢ zaktaddw papy zar6wno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinnaby¢ nie mnigjszaniz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

5.2. I1zolacje wodochronne B.16.01.01

Izolacj¢ wodochronne nalezy wykonywac na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera

a) izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacje uktadat na przygotowanym podkiadzie z papy asfaltowej i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 M Pa,

c) izolacje scian uktada¢ na warstwie geowtokniny

d) izolacje scian uktadac z papy asfaltowej

€) izolacje uktadat na przygotowanym podktadzie z folii PE 0,2mm i ostoni¢ zaprawga cementowg marki 5 M Pa,

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywaniaizolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Phyty winny by¢ przyciete namiare bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.33. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci
jednej warstwy $ciany, zmontowat ptyty a nastepnie wykona¢ druga warstwe $ciany.
5.34. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).
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6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbi6r materiatéw izolacyjnych powinien obefmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwows.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows rob6t jest m? powierzchni zai zolowang.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacjatechniczna,
b) dziennik budowy,
c) zadwiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— dostarczenie materiatow,
—  przygotowaniei oczyszczenie podtoza,
—  zagruntowanie podtozai potozenie geowiokniny,
— wykonanieizolacji wraz z ochrona,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfatowa na tekturze budowlang.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolagji cieplngl w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnigjacy.

PN-EN 622-1:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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B.29.00.00 Rusztowania
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowse) specyfikacji techniczng s3 wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rusztowan
Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obe/muja wszystkie obejmujace ustawienie, eksploatacje i rozebranie rusztowan
B.29.01.00 — rusztowania drewniane
B.29.02.00 — rusztowania metalowe
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. drewno narusztowania
- Drewno stosowane na budowe rusztowan winno spetnia¢c wymagania PN-B-03163-1:1998
3. Sprzet
Roboty zwigzane z ustawieniem i rozebraniem rusztowan moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim
czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie rob6t
Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacja
danego rodzaju rusztowania.
Poczawszy od trzecig kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywaé si¢ z utozonego uprzednio pomostu roboczego, zabezpi eczonego poreczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.
W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia mogg by¢ zastosowane podwieszeniaram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania
pozwala natakie podwieszenie e ementéw, a sposdb podwieszeniaram jest podany w instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania
Dla ramowych rusztowan wiezowych zmontowanych narolkach jezdnych nachylenie terenu nie moze by¢ wigksze niz 1%.
Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 3 m. a szerokos¢ pomostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.; wysokosé
powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m., liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastgpnej; w przypadkach
koniecznosci dostosowania rusztowania do istnigjacego budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢é odpowiednio nizsza.
Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:
¢) 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m.,
b) 25 mm - przy wysokosci rusztowania rowne i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
QOdchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuzneg rusztowania nie moze by¢ wieksza niz +50 mm nacatej diugosci rusztowania. a
ram poziomych i poprzecznic wzdtuz 0si poprzecznej rusztowania +20 mm.
W kazdym rusztowaniu ruchomym narolkach co najmnig 2 rolki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpi eczajace przed samoczynnym obrotem
zaréwno rolki wokot wiasnej osi jak | w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.
6. Kontrolajakosci
- zgodnie z PN-B-03163-3:1998, PN-EN 74:2002 (U)
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiaru s3: m2
8. Odbi6r robét
Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ zaroboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obegjmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem rusztowan wymienione w punkcie 5.0.
10. Przepisy zwiazane
- PN-B-03163-1:1998 — rusztowania drewniane
- PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze Okreslenia, podziat i gtéwne parametry
- PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze Rusztowania ramowe
- PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojagce metal owe robocze Rusztowania stojakowe z rur
- PN-EN 74:2002 (U) - Z1acza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych wykonanych z rur stalowych Wymagania i
procedury badan
- PN-M-48090:1996 - Rusztowania stalowe z elementéw sktadanych do budowy mostéw Wymaganiai badania przy odbiorze zmontowanych rusztowan
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B.RI.00.00 Roboty indywidualne
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji techniczng s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t nietypowych, indywidualnych opisanych w
dokumentacji technicznej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obiektu wg ponizszego zakresu.
—B.RI.00.00 — dostawa i montaz elementow wyposazenia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
Materiaty musza by¢ zgodne lub réwnowazne do materiatami przewidzianymi w dokumentacji projektowsy.
Materiaty musza by¢ dopuszczone do wbudowania naterenie RP i posiada¢ niezbedne $wiadectwai certyfikaty.
3. Sprzet
Roboty moznawykonat przy uzyciu dowolnego typu sprzetu adekwatnego do przewidzianego zakresu robot.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu adekwatnego do przewidzianego zakresu dostawy i montazu.
Podczas transportu materiaty powinne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t
- nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
- przestrzegac przepisy prawa budowlanego
- stosowac przepisy bhp
6. Kontrolajakosci
6.1. Kryteria oceny jakosci i odbioru
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materialéw
- sprawdzenie wykonania robét zanikowych,
- sprawdzenie wykonanych rob6t zgodnie z normami.
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét
- kontrolajakosci zastosowanych materiatow
- kontrola doktadnosci i jakosci wykonanych rob6t
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarows robét zgodnie z dokumentacja.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzynierai sprawdzonych w naturze.
8. Odbi6r robét
8.1. Zakres odbioru robét
- odbiorowi podlegaja wszystkie roboty wyszczegdlnione w niniejszej specyfikacii.
8.2. Podstawe do odbioru wykonanych rob6t stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacjatechniczna,
- dziennik budowy,
- atesty i certyfikaty na dostarczonei wbudowanych materiatéw
- protokoty odbioru poszczeg6lnych etapéw robét zanikajacych,
9. Podstawa ptatnosci
- zgodnie z SST B.00.00.00 —,, Wymagania ogdlne”
10. Przepisy zwigzane
— brak
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