LEGENDA

SOU = - istniej. lub proj. szafa o$wietlenia ulic SOU

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oswietlenia ulicy prowadzony
---=-== - wraz z bednarkg FeZn 25x4 zakorczong sondg uziomowg FeZn M18 L=6m

SRS75

L=3m - proj. rury ostonowe sztywne kielichowe

- proj. rury ostonowe przeciskowe

- proj. rury ostonowe karbowane gietkie dwuwarstwowe

- proj. oprawa oswietleniowa ze zroédtem Swiatta LED
O’E’—‘X zabudowana na stupie stalowym H=9,0m i 7,0m

na fundamencie prefabrykowanym z wysigegnikiem wg obliczeh
@—O - istniej. stupy sieci o$wietleniowej napowietrznej nN pozostajgce bez zmian

- oprawy sodowe do demontazu
na istniej. stupach sieci o$wietleniowej napowietrznej nN wt. TAURON

@—ﬂ - proj.stupy sieci o$wietleniowej kablowej nN
w zakresie odrebnych opracowan

- nr projektowanych stupéw

/;tg/j/% ;104 - oznaczenia istniejgcych stupéw oswietleniowych z oprawami do demontazu
A12-

13,34

- odlegtosci w przestach

44 - dugosci przewodow / kabli w przesle migdzy stupami

Projektowana siec kablowa oswietlenia ulicy Ranoszka

obwdd nr2z SOU1 YAKY 4x35 + bednarka FezZn 25%; L=194 m - punkt zwarcia przyjety do obliczefii

_||. - projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem
kontrolnym, a prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzega¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z
witascicielami posesji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac prace
i uzgodni¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej dtugosci kabel ziemny prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej DVR-75
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