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Budowa ulicy Kalin

Przedmiar
owej w Wyrzysku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Budowa ulicy Kalinowej w Wyrzysku
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-  |km
d.1/0119-03 renie réwninnym
0.230 km 0.230
RAZEM 0.230
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.2/0803-03 nych o grubosci 3 cm
675+88 m?2 763.000
RAZEM 763.000
3|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2|0802-07 15cm
763 m?2 763.000
RAZEM 763.000
4/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy |m?2
d.2/0802-08 dalszy 12cm grubosci
Krotnos¢ = 12
763 m?2 763.000
RAZEM 763.000
5/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
246*0.04 m3 9.840
RAZEM 9.840
6/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0813-03 wo-piaskowej
216+58-22.5-5.5 m 246.000
RAZEM 246.000
7/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych |m?2
d.2|0815-01 z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
<lewa strona>34.3+62.1+31 m2 127.400
<prawa strona>139+17.5+29 m?2 185.500
RAZEM 312.900
8/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm, |m?2
d.2|0811-02 betonu
analogia
15.6+12+36+12+13.1 m?2 88.700
RAZEM 88.700
9|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-01
173+10+23+18+5+32+21+80+44 m 406.000
RAZEM 406.000
10/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatu z rozbiérki na |m3
d.2|0108-17 odlegtos¢ do 1 km
763*0.03+763*0.27+9.84+246%0.3*0.15+312.9*0.06+88.7%0.15+406*0.2* |m3 286.761
0.06
RAZEM 286.761
11/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatu z rozbiorki -  |m3
d.2|0108-20 dalsze 5km
763*0.03+763*0.27+9.84+246*0.3*0.15+312.9*0.06+88.7*0.15+406*0.2* |m3 286.761
0.06
RAZEM 286.761
3 Roboty ziemne
12/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.3|0205-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
355.4%(0.08+0.04+0.1+0.05) m3 95.958
187.50%(0.08+0.04+0.15+0.1) m3 69.375
<chodnik zjazdy>(312.9%0.06+88.7)*-1 m3 -107.474
RAZEM 57.859
13/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.3/0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
1500.22*(0.05+0.04+0.2+0.15) m3 660.097
<nawierzchnia>(763*0.3)*-1 m3 -228.900
RAZEM 431.197
14/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.3/0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV ( dalsze 5km)
Krotnos¢ = 10
244.6+802.1 m3 1046.700
RAZEM 1046.700
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15/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
497.9 m 497.900
RAZEM 497.900
4 Krawezniki + obrzeza
16/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.4/0401-04 gruncie kat.lll-1V ( pod obrzeza 8*30)
< przy chodniku strona lewa>7+7+8.4+12+39+41.5+23+9.4+11.9 m 159.200
<przy chodniku strona prawa> 32.5-2+45.7+58.7+23.4+52.4+8.3+13.4+ |m 396.300
45.9+32.7+34.3+51
<strona lewa - przy zjazdach>10+21+20.7 m 51.700
< strona prawa- przy zjazdach>14.1+22+10.1+10.8+10.7+10.5+10.7+ m 99.500
10.6
RAZEM 706.700
17/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.4|/0401-06 gruncie kat.lll-IV ( pod kraweznik uliczny)
< pod kraweznik 15*30*100>222.77*2-22.5*2 m 400.540
< kraweznik zjazd na droge boczng>12*2 m 24.000
<kraweznik 12*25*100>2*22.5+6 m 51.000
RAZEM 475.540
18/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki m3
d.4|0402-04
<kraweznik 15*30>475.54%(0.35*0.15+0.15*0.15) m3 35.666
<obrzeza 30*8>706.7*(0.22*0.15+0.15*0.1) m3 33.922
RAZEM 69.588
19/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
706.70 m 706.700
RAZEM 706.700
20|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-03 mentowo-piaskowej
475.54 m 475.540
RAZEM 475.540
21|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.4/0403-05 mentowo-piaskowej
51 m 51.000
RAZEM 51.000
5 Podbudowa + nawierzchnia w jezdni
22|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m?2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<jezdnia>87.6+6*220.77 m2 1412.220
< zjazd na ulice>88 m2 88.000
RAZEM 1500.220
23|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.5/0109-04 + |15 cm (Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa)
KNR 2-31
0109-03
1500.22 m2 1500.220
RAZEM 1500.220
24|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - grubos$ci po zageszczeniu 20cm m2
d.5/0114-08 +
KNR 2-31
0114-05
1500.22 m2 1500.220
RAZEM 1500.220
25|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka kolorowa )
1500.22 m2 1500.220
RAZEM 1500.220
6 Chodnik
26|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
< chodnik strona lewa>40.4+65.2+17.7+16.9+5.4+5.2 m?2 150.800
<chodnik strona prawa>22.1+34.1+86.9+22.4+39.1 m2 204.600
RAZEM 355.400
27|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy |m?2
d.6/0105-02 + |po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-01
355.40 m?2 355.400
RAZEM 355.400
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28/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.6/0114-08 + |geszczeniu 10 cm
KNR 2-31  |Krotno$é = 2
0114-07
355.40 m2 355.400
RAZEM 355.400
29/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka kolorowa )
355.40 m2 355.400
RAZEM 355.400
7 Zjazdy
30|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.7/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<strona prawa>11.9+35.8+11.9+13.1*2+13.6+13.1+13.1 m2 125.600
< strona lewa>11.9+25.4+24.6 m?2 61.900
RAZEM 187.500
31|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warst-  |m2
d.7/0105-02 + |wy po zageszczeniu
KNR 2-31  |Krotno$é =7
0105-01
187.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
32|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po za- m2
d.7/0114-05 geszczeniu 15 cm
187.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
33|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.7/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka szara
187.5 m2 187.500
RAZEM 187.500
8 Oznakowanie
34|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8/0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.8/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |[m2
d.8/0706-01 dni farba chlorokauczukowa
6*4*0.5*2 m2 24.000
RAZEM 24.000
9 Roboty uzupetniajace
37/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9|1406-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
38|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r.|szt.
d.9/0101-02 16-25 cm)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.9/0105-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.9/0110-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
41|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.9/0110-02
0.07*3 mp 0.210
RAZEM 0.210
42|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.9/0110-03
0.5 mp 0.500
RAZEM 0.500
43|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w grun- |m2
d.9|0506-04 tach kat. I-11l
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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44|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.9|1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.9/0510-03
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
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