PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233225-2 Drogi jednopasmowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Wierzbowej w Wyrzysku

ADRES INWESTYCJI : ul.Wierzbowa Wyrzysk

INWESTOR : Gmina Wyrzysk

ADRES INWESTORA : ul.Bydgoska,29, 89-300 Wyrzysk

BRANZA : drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : Radzistaw Oczkowicz

DATA OPRACOWANIA PP PP PPPPPPN

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar

Budowa ulicy Wierzbowej w Wyrzysku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Budowa ulicy Wierzbowej w Wyrzysku
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-  |km
d.1/0119-03 renie réwninnym
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2|0206-04 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1012.2*0.47 m3 475.734
RAZEM 475.734
3|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.2/0205-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
<zjazd> 197.9*0.37 m3 73.223
< chodnik strona >9.8*0.27 m3 2.646
RAZEM 75.869
4/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2|0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV ( dalsze 5km)
Krotnos¢ = 10
475.7+76 m3 551.700
RAZEM 551.700
3 Krawezniki + obrzeza
5/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki m3
d.3|0402-04
<kraweznik 12*25>1005.5%(0.22*0.15) m3 33.182
<obrzeze 8*30>153.7*(0.22*0.15+0.15*0.1) m3 7.378
RAZEM 40.560
6/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-05 mentowo-piaskowej
500*2+5.5 m 1005.500
RAZEM 1005.500
7|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3/0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
8.4+12.4+10.5+8.5+10.3+12.2+11.8+11+4.2+13.4+10.8+11.9+3.3+2.4+ |m 153.700
8.6+14
RAZEM 153.700
4 Podbudowa + nawierzchnia w jezdni
8/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<jezdnia>1012.2 m2 1012.200
RAZEM 1012.200
9/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.4/0109-04 + |15 cm (Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa)
KNR 2-31
0109-03
<jezdnia>1012.2 m2 1012.200
RAZEM 1012.200
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - grubosci po zageszczeniu 20cm m2
d.4/0114-08 +
KNR 2-31
0114-05
<jezdnia>1012.2 m2 1012.200
RAZEM 1012.200
11/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem podbudowy) m2
d.4/1004-07
<jezdnia>1012.2 m2 1012.200
RAZEM 1012.200
12/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
Krotnos¢ = 2
<jezdnia>1012.2 m?2 1012.200
RAZEM 1012.200
13/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w-wy wigzacej) m2
d.4/1004-07
<jezdnia>1012.2 m?2 1012.200
RAZEM 1012.200
14/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.4/0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
Krotnos¢ = 1.33
1255 m?2 1255.000
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<jezdnia>1012.2 m?2 1012.200
RAZEM 2267.200
5 Chodnik + zjazdy
15/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
< chodnik strona >3+2+4.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
16/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.5/0105-02 + |po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-01
<chodnik>9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
17|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.5/0114-08 + |geszczeniu 10 cm
KNR 2-31  |Krotno$¢ = 2
0114-07
<chodnik>9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
18/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka kolorowa )
9.8 m?2 9.800
RAZEM 9.800
6 Zjazd
19/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
<zjazd> 14.7+15.7+11.7+8.8+13.2+17.8+16.2+13.3+13.4+22.2+12.1+ m2 197.900
16.4+22.4
RAZEM 197.900
20|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warst- | m?2
d.6/0105-02 + |wy po zageszczeniu
KNR 2-31  |Krotno$¢ =7
0105-01
197.90 m?2 197.900
RAZEM 197.900
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.6/0114-05 geszczeniu 15 cm
197.90 m?2 197.900
RAZEM 197.900
22|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka kolorowa )
197.90 m?2 197.900
RAZEM 197.900
7 Oznakowanie
23|KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.7/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Roboty uzupetniajace
25|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w grun- |m?2
d.8/0506-04 tach kat. I-111
500*2*1.5 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
26|KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.8/0510-03
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
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