PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233225-2 Drogi jednopasmowe

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa ulicy Akacjowej w Wyrzysku

ADRES INWESTYCJI : ulica Akacjiwa, m.Wyrzysk

INWESTOR : Gmina Wyrzysk

ADRES INWESTORA : ul.Bydgoska,29, 89-300 Wyrzysk

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Radzistaw Oczkowicz (drogowa)

DATA OPRACOWANIA PP PPN

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar

Budowa ulicy Akacjowej w Wyrzysku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Budowa ulicy Akacjowej w Wyrzysku
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te-  |km
d.1/0119-03 renie rowninnym
0.274 km 0.274
RAZEM 0.274
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.2|0205-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
636.6%(0.08+0.04+0.1+0.05) m3 171.882
196.5*(0.08+0.04+0.15+0.1) m3 72.705
RAZEM 244.587
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2|0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km
1823*(0.05+0.04+0.2+0.15) m3 802.120
RAZEM 802.120
4/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2|0214-04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. IlI-IV ( dalsze 5km)
Krotnosé = 10
244.6+802.1 m3 1046.700
RAZEM 1046.700
3 Krawezniki + obrzeza
5/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.3|0401-04 gruncie kat.llI-1V ( pod obrzeza 8*30)
< przy chodniku strona lewa>33.6+60.2+6.8+27.9+9.2+26.2+22.8+23.6+ |m 318.000
47.4+43.3+17
<przy chodniku strona prawa> 4.6+4.5+4.7+3.3 m 17.100
<przy zjazdach strona lewa>13.9+10.5+17.4+22.1+14.2+9.4 m 87.500
<przy zjazdach strona prawa>9.2+8.9+7.2+9.4+10.8+8.6+12+4.6+4.6 m 75.300
RAZEM 497.900
6/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.3|0401-06 gruncie kat.lll-1V ( pod kraweznik uliczny)
<strona lewa>14.2+80.9+15.5+176.8 m 287.400
< strona prawa>13.6+80.9+180.1 m 274.600
< droga dojazdowa>100 m 100.000
RAZEM 662.000
7/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki m3
d.3/0402-04
<kraweznik 15*30>662*(0.35*0.15+0.15*0.15) m3 49.650
<obrzeza 30*8>497.9*(0.22*0.15+0.15*0.1) m3 23.899
RAZEM 73.549
8/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3|/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
497.9 m 497.900
RAZEM 497.900
9/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/0403-03 mentowo-piaskowej
<strona lewa>14.2+80.9+15.5+176.8 m 287.400
< strona prawa>13.6+80.9+180.1 m 274.600
< droga dojazdowa>100 m 100.000
RAZEM 662.000
4 Podbudowa + nawierzchnia w jezdni
10/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<jezdnia>1027.60+445+80.4 m2 1553.000
< droga dojazdowa>270 m?2 270.000
RAZEM 1823.000
11/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4/0109-04 + |15 cm (Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa)
KNR 2-31
0109-03
1823 m?2 1823.000
RAZEM 1823.000
12|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - grubosci po zageszczeniu 20cm m?2
d.4/0114-08 +
KNR 2-31
0114-05
1823 m?2 1823.000
RAZEM 1823.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 2663 Uzytkownik: RiW




Przedmiar

Budowa ulicy Akacjowej w Wyrzysku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka kolorowa )
1823 m?2 1823.000
RAZEM 1823.000
5 Chodnik
14/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.5/0105-02 + |po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-01
636.60 m?2 636.600
RAZEM 636.600
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.5/0114-08 + |geszczeniu 10 cm
KNR 2-31  |Krotnos$¢ = 2
0114-07
636.6 m?2 636.600
RAZEM 636.600
16|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
< chodnik strona lewa>67.4+119.1+21.1+64+6.3+48.9+87.6+94+85.9+ |m2 625.700
31.4
<chodnik strona prawa>1.8+1.8+1.8+1.9+1.8+1.8 m2 10.900
RAZEM 636.600
17|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka kolorowa )
636.60 m?2 636.600
RAZEM 636.600
6 Zjazdy
18/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
<strona lewa>23.8+13.4+33.8+12.4+22.2+18 m2 123.600
< strona prawa>10.8+10.1+7.4+10+12+8.1+14.5 m?2 72.900
RAZEM 196.500
19/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.6/0105-02 + |wy po zageszczeniu
KNR 2-31  |Krotno$¢ =7
0105-01
196.5 m?2 196.500
RAZEM 196.500
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.6/0114-05 geszczeniu 15 cm
196.50 m?2 196.500
RAZEM 196.500
21|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.6/0511-03 cementowo-piaskowej ( kostka szara
196.50 m?2 196.500
RAZEM 196.500
7 Oznakowanie
22|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7/0702-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.7/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24/KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jez- |m?2
d.7/0706-01 dni farbg chlorokauczukowa
6*4*0.5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
8 Roboty uzupetniajace
25/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w grun- |m2
d.8/0506-04 tach kat. I-11l
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
27|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.8/1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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28/KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.8/0510-03
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
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