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1. Wstep

Prace i badania geotechniczne wykonano na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych (Dz. U.z 2012r. poz. 463).

Inwestorem prac geologicznych i opracowanie opinii geotechnicznej jest
Firma Projektowa ,MAROS” Matgorzata Rosifiska, ul. Transportowa 21a/8,
58 - 500 Jelenia Géra.

Celem prac i badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych
podioza budowlanego dla potrzeb projektowych na zadaniu ,Przebudowa drogi
wewnetrznej, ul. Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze”.

Lokalizacja terenu badan geologicznych — mapa pogladowa, Zat. nr 1.

2. Zakres i spos6b wykonania prac

Roboty geologiczne wykonane zostaty w dniu 9 grudnia 2019r. Zgod-
nie ze zleceniem i celem rozwiazania zadania geologicznego wykonano wiercenia
sondazowe w 1 punkcie do glebokosci skalnego podtoza.

Badania geotechniczne prowadzono przy uzyciu sondy udarowej lekkiej
DPL-10 wbijajac do okreslone; gtebokosci prébnik szczelinowy, stuzacy do po-
boru nienaruszonych struktur. Proby urobku poddano badaniom makroskopowym
i prostym testom laboratoryjnym oraz opisano w oparciu norm: PN - 74/B — 4452,
PN- 88/B ~ 04481, PN - EN 1SO —-14688.

Lokalizacje wiercenia pokazano na zalaczonej mapie sytuakcyjno-wysoko-
$ciowej, w skali 1 : 500 dostarczonej przez Zamawiajacego, Zat. nr 2. lokalizacje

i rzedne punktu, okreslono na podstawie wiw. mapy.
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3. Polozenie terenu badan, morfologia i hydrografia

Cieplice to uzdrowiskowa cze$¢ Jeleniej Gory, lezaca ok. 5km na
potudniowy- zachéd od centrum. Geograficznie jest to potudniowy skraj Kotliny
Jeleniogérskiej, u podnéza Wzgérz tomnickich. Okoto 200 m na potudnie rozciagaja
si¢ Stawy Podgérzyriskie, ktére od zachodu optywa rzeka Podgérna prawy doptyw
rzeki Kamiennej. Droga bedaca przedmiotem badan geologicznych, potozona jest w

zabudowanej czesci osiedla Dwudziestolecia.

4. Budowa geologiczna

Wg Szczegétowej Mapy Geologicznej Sudetéw, arkusz Jelenia Goéra, pod-
toze w rejonie badanego terenu zbudowane jest od powierzchni z utworéw
piaszczysto-zwirowych wieku czwartorzedowego przykrywajgcych karbonskie skaty
granitowe. W rejonie doliny potokow wystepujg gliny deluwialne z rumoszem

skalnym.

5. Geotechniczne warunki podtoza budowlanego

Celem rozpoznania warunkéw podtoza budowlanego wykonano: otwor
badawczy do giebokosci skalnego podioza. Podtoze budowlane w miejscu
badan stanowig: antropogeniczne nasypy i pospotki pylaste, zalegajace na
zwietrzelinie granitu stanowigcej zwir z piaskiem, bardzo Zageszczony 0 miazszosci

~ (1.8 -2,2)m p.p t. Strop skaty twarde] stwierdzono na gtebokosci 2,2 m.

Do gtebokosci badan nie stwierdzono statycznego poziomu wéd podziemnych, ani

sgczen wody.
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Szczegotowe wyniki wiercenia sondazowego zawarte sg na zatgczonej
karcie otworu — Zat. nr 3.

Na podstawie wynikéw badan ze wzgledu na potrzeby projektu wydzielon,
trzy warstwy geotechniczne, o uogélnionych parametrach  geotechnicznych

okreslonych w oparciu o norme PN -81/B-03020.

Warstwa | Pospotki pylaste, wilgotne, $rednio zageszczone - wietrzelina granitu

z domieszka nasypéw
parametry geotechniczne

wskaznik zageszczenia Is ~ 0,96
gesto$é whasciwa p ~265 t/m?
wilgotnosé naturalna Wn~ 16 %

kat tarcia wewnetrznego @, ~ 40°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej My ~ 74 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego Eo ~ 55 MPa

Warstwa Il Pospotki, mato wilgotne, bardzo zageszczone - wietrzelina granitu.

parametry geotechniczne

stopien zageszczenia b~ 08
gestosé wiasciwa p ~265 t/m?
wilgotnos¢ naturalna Wn~3 %

kat tarcia wewnetrznego @, ~ 40°
edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, ~ 220 MPa
modut odksztatcenia pierwotnego Eo ~ 200 MPa
Warstwa Il - skata lita, granit zerodowany

Uogoinione parametry geotechniczne
Enometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, ~ 5000 MPa
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6. Whnioski

6.1 Przeprowadzone badania geotechniczne podioza budowlanego terenu badan,
wykazaty w nienaruszonym gruncie rodzimym, pod warstwa antropogeniczng

proste warunki gruntowe.

6.2 Warunki podioza budowlanego ustalono na podstawie badania profilowego
wykonanego do gtebokosci twardego podioza skalnego.

6.3 W badanym profilu, wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Szczegotowy opis
i parametry zawarto w rozdziale 5.

6.4 Strop skaty, stwierdzono na gleboko$ci 2,2 m p.p.t.

6.5 Ociosy, $ciany wykopow, ze wzgledu na rozluznienie materiatu bedg sie

osypywac.
- /
S
" zbieta Jarosz
rn'l'lugp: ggssa. geolog. V-1510
/ ‘
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C - karbon

zg - zageszczony
bzg — bardzo zageszczony
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“rmmm;ﬁjm KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |
2 48F/4 Nr P Zat. nr3 ;
562600 Lwowek $.
Migjscowosé:  Jelenia Gora | Obiekt: Droga wewnetrzna ul. Dwudziestolecia System wiercenia:
e T w Jeleniej Gorze udarowy
Powat', _ Jelemog’orslvc.l Zlecafgcy: Firma Projektowa ,MAROS" Data wiercenia:
Wojewddztwo:  dolnoslaskie uI Transportowa 21a/8, 58 - 500 Jelenla Goéra 9 grudnia 2019r.
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