Jelenia Géra dn. 02.01.2020

Urzad Miasta Jelenia Géra

Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Gora

tel. 75 754 9845, fax. -

email: zudp@jeleniagora.pl, www: geodezja.jeleniagora.pl

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 12.12.2019 r. w Urzedzie Miasta Jelenia Géra - Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru,
Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ptasia 2-3.

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 22019 ., poz. 725 ) i Zarzadzeniem nr 0050.1099.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie koordynaciji projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Gora z poZn. zm. uwzgledniajac
mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia
jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: RGD.6630.293.2019.

Przedmiot narady:
PZT - Przebudowa ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze - projektowana kanalizacja deszczowa (utozona po trasie

istniejacej kd)

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
M. Jelenia Gora 0007 CIEPLICE - VII 1 43/2, 43/9, 49/1, 49/4, 49/, 85

Whioskodawca: Rosifiska Matgorzata Firma Projektowa Maros
ul. Transportowa 21a/8, 58-500 JELENIA GORA

Stanowiska uczestnikéw narady:

Urzad Miasta Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentujaca: Stawomir Tecza

Bez uwag.
Miejski Zarzad Drég i Mostéow w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Jacek Fortuna

Bez uwag.
Urzad Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa, Osoba reprezentujaca: Michat Stanek

Bez uwag.
Netia S.A. , Osoba reprezentujaca: Krystian Wateha

Obowigzuje opinia robocza - zatgcznik do narady koordynacyjnej nr 293/2019 z dnia 12.12.2019 r.
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Mitosz Stuzewski

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym wodociggiem DN300mm (GRP)
oraz DN100mm (stal) prace ziemne wykonywaé recznie i pod nadzorem przedstawiciela operatora miejskiej sieci
wodociggowej. Inwestor przebudowy kanalizacji deszczowej zobowigzany jest do protokolarnego odbioru wykonanego
skrzyzowania kanalizacji deszczowej z wodociagiem magistralnym DN300mm (GRP), tj. w obrebie istniejacej studni
deszczowej oznaczonej na PZT jako D5.

Zblizenia oraz skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym wodociggiem DN100mm (stal) w jezdni
na odcinku oznaczonym na PZT jako D2-D1.1. Inwestor zobowiazany jest rozwigzac zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami na etapie realizacji budowy, w uzgodnieniu z przedstawicielem operatora miejskiej sieci wodociggowej.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej Gérze, Osoba reprezentujaca: Jan Purzycki
Obowigzujg uwagi zawarte w uzgodnieniu nr PSG.0142.763. 08/12.19 z dnia 12.12.2019 r. wydanym przez Polska Spétke
Gazownictwa sp. z 0.0. - Gazownia w Jeleniej Gérze.

ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Tadeusz Szymko

Na etapie wykonawstwa wszelkie kolizje z istniejgca czynna i nieczynng siecig cieptowniczg nalezy zgtosi¢ do odbioru
Przez upowaznionego przedstawiciela ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0.




TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Piotr Andruchow

Plan zagospodarowania terenu uzgadniam pod warunkami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektow z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, nalezy
zachowacé normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzgdzeniach energetycznych wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Jeleniej
Gérze, Region Jelenia Gora (kontakt Pan Fatat Krzysztof tel. 75 889 1521), a nastepnie zgtosi¢ do dokonania odbioru robét
zanikowych.

3. Doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych nN, nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych, wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

4. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli nN.

5. Na istniejgce kable nN bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi obiektami nalezy zaprojektowac tymczasowe
zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych i zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o $rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego dla linii nn, wychodzgce 0,5 m poza projektowany obiekt.

6. Zwracam uwage na istniejgcg, w obrebie inwestycji, energetyczne linie nn nie bedgca wlasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A, ktérej obecnosé nalezy uzgodni¢ z wtascicielem i uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét, zachowujac szczegoélne $rodki
ostroznosci i stosujac bezpieczne metody pracy.

7. Z uwagi na mozliwos$¢ natrafienia na terenie objetym zakresem robét na linie kablowe nN i SN, ktérych trasa nie jest
znana z uwagi na brak inwentaryzacji, prace nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscig.

8. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujacych urzagdzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkow
technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze.

Orange Polska S.A. , Osoba reprezentujgca: Jacek Bakota

PZT uktadu drogowego uzgodni¢ branzowo w Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

Odnosnie tematu narady koordynacyjnej-projektowana kanalizacja deszczowa (utozona po trasie istniejgcej kd)
Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

* w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne odlegltosci zgodnie
z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0OPL-

004

« zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjna na koszt Inwestora rurami ochronnymi zblizeniowymi (odiegtosé
w zblizeniu nie mniejsza niz 1,0m, w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,3m)

* w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

+ w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.
Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

» przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy
na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture
wiasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organéow
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii
oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu

Dodatkowe uwagi i zalecenia:
1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytgczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na naradzie

koordynacyjne;.
2. Stosownie do przepisow prawa budowlanego projekt nalezy opracowaé geodezyjnie uwzgledniajgc normatywne odleglosci



od istniejacego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektow budowlanych przez
uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonywac przed ich zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich whascicieli.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekazac jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

ktdra bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

& Fea

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.






N ET I A

Adres do korespondenciji:
NETIA SA. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wroclaw

Jelenia Géra 12-12-2019

OPINIA ROBOCZA
zalqcznik do narady koordynacyjnej 293/2019

Dotyczy: PZT - Przebudowa ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze - projektowana
kanalizacja deszczowa (ulozona po trasie istniejacej kd)

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniZszymi uwagami:

I:

2.

Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot ( PVC ) wielootworowa i moze by¢ nie
0znaczona tasmg ostrzegawcza.

Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywa¢ rgcznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna
urzgdzen telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunigciem sie
ziemi.

Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy
wykonaé zgodnie z obowiazujacg norma ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

W miejscach zblizef zachowaé odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewngtrznych krawedzi
studni kablowych i ciaggow kanalizacji teletechniczne;.

W przypadku uszkodzenia urzadzen telekomunikacyjnych bedacych wtasnoécia NETIA S.A.
kosztami naprawy i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robét wraz z inwestorem.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia przedmiotowych robét nalezy
zlozy¢ pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw; wysylaé¢ faxem
pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegajg przed zasypaniem sprawdzeniu przez
przedstawiciela NETIA S.A. i podlegaja odbiorowi. Nadzér oraz odbiér prac jest odplatny.
Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robét
okreslonych w nagtowku.

Uwagi dodatkowe: Prace wykonywacé pod nadzorem przedstawiciela NETIA SA.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia przedmiotowych robét nalezy zlozy¢é
powiadomienie na mail: nadzory@netia.pl oraz pisemnie.

KABLE SWIATLOWODOWE W KANALIZACJI !!!

Imig i nazwisko osoby wystawiajacej uzgodnienie: Krystian Wateha

Tel 601 181 246

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa + NIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapital zakladowy: 391.042.968 PLN Kapital optacony w calosci
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POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06
Gazownia w Jeleniej Gorze Urzad Miasta - Jelenia Gora
ul. Lubanska 23A, 58-560 Jelenia Gora Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru

| 75 754 76 24 Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
te. | ul. Ptasia 2-3
jan.purzycki@psgaz.pl 58-500 Jelenia Gora
Wasz znak: Jelenia Gora, 12 . 12 .2019

Nasz znak: PSG.0142.763. 08 /12 .19

Dot.: uzgodnienia do projektu: 293/2019 - PZT - Przebudowa ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze
- projektowana kanalizacja deszczowa (ufozona po trasie istniejacej kd) .

W zalgczeniu przesytam uzgodnienia odnos$nie w/w projektu z nastepujacymi uwagami:

1. W obregbie opracowania projektowego zlokalizowana jest sie¢ gazowa eksploatowana i zarzadzana przez Oddziat Zaklad we
Wroclawiu.

2. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktére z przyczyn od nas niezaleznych nie zostaty
zainwentaryzowane na mapie, jak rowniez nie wyklucza si¢ rozbieznosci pomigdzy trasg sieci gazowej zainwentaryzowanej na
mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.

3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomié natychmiast kierownika Gazowni w Jeleniej
Gorze.

4. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni, chodnikow itp. nalezy sie
liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przysigpieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé wykopy probne w celu okreslenia
rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.

5. Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie z norma (1).

6. W przypadku uszkodzenia istniejacych gazociagéw w trakcie prowadzenia robét, oprécz kosztow naprawy uszkodzenia P S G. z
0.0.~Oddzial Zaklad we Wroclawiu bedzie dochodzil odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytulu: przekroczenia mocy
umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. pokrycia strat odbiorcéw, w
przypadku przerwy w dostawie gazu.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen gazowych, Inwestor opracuje dckumentacje techniczna,
uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zakladzie we Wroclawiu oraz wykona roboty na wiasny koszt.

8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociagéw o nadcisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed przystapieniem
do prac przesiac zlecenie do Gazowni w Jeleniej Gorze z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby
odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oéwiadczenia platnika podatku VAT

9. Zachowac bezpieczne odleglosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (2) lub zarzadzeniem (4). Przesunac
posadowienie wpustu WP 4.1 na normatywna odlegfo$é wzgledem sieci gazowej.

10. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego prowadzic recznie bez uzycia sprzelu mechanicznego.

11. Sposob rozwigzania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w
Jeleniej Gorze.

12. Wszelkie zmiany na sieci gazowej zwigzane z inwestycja po wczesniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Gazownia
w Jeleniej Gorze na koszt zleceniodawcy.

13. O terminie rozpoczgcia prac powiadomi¢ nalezy Gazownie w Jeleniej Gérze z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Opinia wazna jest 1 rok od daty wystawienia

Obowigzujace przepisy | normy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzyzowania gazociagbw z przeszkodami terenowymi:

(2) Rozporzadzenie Ministra Przemysiu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe;

(3) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci

gazowe [Dz. U. 2 04.06.2013 r. 2013.640]
(4) Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567) w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé
linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania ptynow lub gazéw w razie ich skrzyzowania lub zblizenia:
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