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obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie z betonu C12/15 o Fs=0,04m?

betonowa kostka brukowa, gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tam. 0+31.5mm
stabilizowana mech., gr. 15cm

istniejagce podtoze

kraweznik befonowy 15x30cm
na tawie z oporem z beftonu C12/15 o _umuc_omau

AC-115-50/70

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-11Imm, gr. &4cm

AC-16W-50/70

warstwa wigzaca z bet. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm

istniejagce podtoze

obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie z betonu C12/15 o _nmuo.of:u

betonowa kostka brukowa, gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tam. 0+31.5mm

stabilizowana mech., gr. 15cm

istniejagce podtoze

kraweznik befonowy 15x30cm
na tawie z oporem z beftonu C12/15 o _umﬁo.om.s~

FIRMA PROJEKTOWA "MAROS" Malgorzata Rosinska

ul. Transportowa 21a/8
58-500 Jelenia Gora

Nazwa i adres ; i ; ; o (4 Skala
obiektu Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze 1-50
Przedmiot . Soa Data
rysunku Przekroje poprzeczne. Przekrdj A - A 12129019
Projektant mgr inz. upr. nr 291/D0S/10 Rvs. nr
br. drogowa Justyna Polak spec. drogowa bez ogran. ys.
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obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie z betonu C12/15 o Fs=0,04m>

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 4cm
AC-11S-50/70

warstwa wigzaca z bef. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 4cm
AC-16W-50/70 betonowa kostka brukowa, gr. 8cm

podsypka piaskowa, gr. 3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tam. 0:31.5mm
stabilizowana mech., gr. 15cm

istniejace podtoze

befonowa kostka brukowa, gr. 8cm
podsypka cemenfowo - piaskowa, gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
istniejace podtoze

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
istniejace podtoze

kraweznik befonowy najazdowy 15x22cm kraweznik betonowy 15x30cm
na tawie z oporem z betonu C12/15 o _uwuo.omsM na tawie z oporem z beftonu C12/15 o _nmﬁo.om.s~

FIRMA PROJEKTOWA "MAROS" Malgorzata Rosinska
ul. Transportowa 21a/8
58-500 Jelenia Gora

Nazwa i adres i ; i ; i O Skala
obiekt Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze 1-50
Przedmiot : s Data
rysunku Przekroje poprzeczne. Przekr6j B - B 12.12.2019
Projektant mgr inz. upr. nr 291/D0S/10 Rvs. nr
br. drogowa Justyna Polak spec. drogowa bez ogran. ys.
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obrzeze betonowe 8x30cm

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego 0-11mm, gr. 4cm na tawie z betonu C12/15 o Fs=0,04m>
AC-11S-50/70

warstwa wigzaca z bef. asfaltowego 0-16,0mm, gr. 4cm

AC-16W-50/70 betonowa kostka brukowa, gr. 8cm

anu.:.n_oim z _A_,:wNvém.*ms.m:mmo 0/31,5mm podsypka piaskowa, gr. 3cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 15¢cm warsfwa podbudowy z kruszywa fam. 0:31.5mm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowana mech., gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm istniejace podtoze

istniejace podtoze

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm krawgznik befonowy 15x30cm )
na tawie z oporem z betonu (12/15 o Fs=0,06m? N tawie z oporem z befonu €12/15 o Fs=0,06m

FIRMA PROJEKTOWA "MAROS" Malgorzata Rosinska
ul. Transportowa 21a/8
58-500 Jelenia Gora

Nazwa i adres i ; i ; (6 Skala
obiekt Przebudowa drogi wewnetrznej ul. Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze 1-50
Przedmiot : o Data
rysunku Przekroje poprzeczne. Przekréj C - C 12.12.2019
Projektant mgr inz. upr. nr 291/D0S/10 Rvs. nr
br. drogowa Justyna Polak spec. drogowa bez ogran. ys.
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