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Opis techniczny

1. Przedsiewziecie:

Projekt zmiany statej organizacji ruchu drogowego na drodze wewnetrznej dz. 49/6 i 43/9

obreb Cieplice - Jelenia Gora

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: po wykonaniu

przebudowy drogi.

2. Cel opracowania:

W zwigzku z koniecznos$cig przebudowy drogi, ul. Dwudziestolecia na terenie miasta

Jeleniej Gory, Miejski Zarzad Drog i Mostow opracowat projekt organizacji ruchu.

Projekt obejmuje zmiang statej organizacji ruchu w celu zwigkszenia bezpieczenstwa

mieszkancow.

Potrzeba uzyskania niniejszego opracowania wynika z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sprawie Szczegétowych warunkéw

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. nr 784 z 2017r).

3. Podstawa opracowania:

ustawa o drogach publicznych (Dz. U. poz. 2018.2068 t.j.),

ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018.1990 — tekst jednolity z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku, w sSprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. nr 2017.784 t.}.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefnstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. — zatacznik),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016.124).

4. Charakterystyka drog:

Droga wewnetrzna — ul. Dwudziestolecia



Droga zaliczana jest do kategorii drog wewnetrznych. Ulica ta posiada w miejscu
planowanych zmian organizacji ruchu chodniki. Szerokosc¢ jezdni w miejscu planowanych
zmian wynosi 3,5 m. Na odcinku planowanych zmian nie odbywa si¢ ruch komunikacji
zbiorowej.

W chwili obecnej droga gminna posiada nastepujgce parametry techniczne:

e kategoria drogi —,,L”,
e szerokos$¢ jezdni — 3,5 m
e nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy

e szeroko$¢ chodnika — min. 1,5m

5. Projektowane oznakowanie:

Projektuje sie nastepujace znaki pionowe:
e D-18
e T30c
o T-24
e D-6
e A-lla
e B-33(30)
e T-1(20m)

oraz znaki poziome:
e P-10.

Szczegotowe wytyczne dot. lokalizacji poszczegdlnych znakow projektowych znajduja sig

narys. nr2.

6. Szczegolowe wytyczne dla oznakowania pionowego

Przed przystapieniem do montazu znakéw nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikictaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz = 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

- odchyltka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza
lub pasa awaryjnego postoju, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

7. Szczegotowe wytyczne dla oznakowania poziomego



Oznakowanie nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej koloru biatego
nakladanej mechanicznie z zastoSowaniem mikrokul odblaskowych. Masa uzyta do
wykonania oznakowania musi posiada¢ atest i by¢ dopuszczona do uzycia na nawierzchniach
asfaltowych i zachowa¢ swojg trwatos¢ przez okres min. 36 miesigcy od dnia aplikacji.
Oznakowanie nalezy wykona¢ w warunkach atmosferycznych dobrych - tj. bez opadu,
podtoze suche bez materiatu Sciernego (piasek, kamienie), temperatura podioza powyzej
+10°C.

Mikrokule odblaskowe to materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do

posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materialty do oznakowania powinny

zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiazki

Swiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem zalamania powyzej

1,50, wykazywa¢ odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy

oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej

srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy rownej i

wigkszej niz 1 mm. Krzywa Uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych

podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji

co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000 [3, 3a].
Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub
certyfikaty ,,CE”.

W przypadku wykonywania oznakowania poziomego w okresie od 01 listopada do

31 marca, wykonawca jest zobowiazany do ponownego wykonania oznakowania w

okresie letnim, tak aby zostaly spelnione warunki gwarancyjne.

Projekt wykonat:
Mateusz Filipek



