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OZNACZENIA:
Projektowana kanalizacja deszczowa z rur PP-MD - wg systemu
KG'2000 SN10 ;1 "*"~vin
Projektowana ka2uu z rur j.w.
D1-D6 Studnie betonowe @1000 z uszczelkami i kinetami, prefabrykowane,
wilaz typu ciezkiego D400
wp1-8 Wopusty deszczowe zeliwne D400 na rurach bet. @600, z osadnikiem 0,5m
FIRMA PROJEKTOTWA "MAROS'Z'IMlglgorzata Rosinska ‘
. ul. Transportowa 21a
M 58-500 Jelenia Gora
1. Wpusty deszczowe wp1-2, wpd-4.1 iwp8 - usytuowane w miejscu istniejacych Nazwaiadres | przebudowa drogi wewnetrznej ul. Dwudziestolecia w Jeleniej Gérzé Skala
2. Studnie D1.2, D1.3, D2-6 - usytuowane w miejscu istniejgcych | obiektu R 1:100/500
Przedmiot . . . o .
3. Wpusty wp3, wp5-7 - nowe projektowane wpusty deszczowe ryrszjnmo Profile pOd*uzne kanallzaql deSZCZOWGJ 26_E1)it_22019
4. Studnie D1, D1.1, D1.4 i D4.1 - nowe projektowane studnie deszczowe Projektant - .| upr. nr 592/01/DUW H——
n . ‘ 'p’J N _ | br’_"iJ:st:gcyjna mgr inz. Jacek Zalewski \:m,,w oo v i e, it | ot | " | Rys.nr
5. Istniejgca studnia D5 - do remontu jej gérna cze$é (z wymiang wiazu). . e mecocogonych. Mokocypych RIS snipheybiel | g
l Asystent tech. bud. Jan Zaremba = 3s
br. instalacyjna - =




