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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr MZDiM.272.37.2019 dnia 11.10.2019r., zawarta miedzy Miastem
Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58 — 500 Jelenia Gora jako Inwestorem, a Firmg
Projektowg MAROS Malgorzata Rosinska ul. Transportowa 21a/8, 58 — 500 Jelenia Gora,
jako jednostkg projektowa.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej pn.:,,Przebudowa drogi
wewnetrznej ulicy Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze” i obejmuje projekt budowlany
remontu i przebudowy Kkanalizacji deszczowej na odcinku drogi wewngtrznej
ul. Dwudziestolecia na dziatkach 49/6, 49/1,43/9, 41/1, 43/2 oraz 49/4 i 85 (obreb 0007
AM.1).

3. WYKORZYSTANE MATERIALY

W projekcie wykorzystano:
Mapa zasadnicza z zasobéw geodezyjnych,

— Mmape ewidencji gruntéw 1 wypisy z ewidencii,

— uzgodnienia z operatorami sieci kd i ks oraz wtascicielem dziatek SM Ostoja,

- mapa dostarczona przez PWiK ,,Wodnik” z inwentaryzacja studni
sieciowych kanalizacji sanitarnej.

4. ZAKRES ROBOT

Remont i przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana jest w zwiazku ze
ztym stanem technicznym istniejacego kanatu kd200/kd300 oraz projektowanego remontu
nawierzchni jezdni i chodnika na odcinku drogi wewnetrznej (od budynku nr 4 do nr 13) na
dziatkach 49/6, 49/1,43/9, 41/1, 43/2 oraz 49/4 i 85 (obr¢b 0007 A.M. 1) przy
ul. Dwudziestolecia w jeleniej Gorze.

W zakresie remontu przewiduje si¢ wymiang istniejacych kanatow deszczowych wraz ze

studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi w obrebie opracowania remontu drogi do
granic w/w dzialek  przy zachowaniu istniejacej trasy przebiegu i Srednic kanalow
i lokalizacji wpustow i studni rewizyjnych. Dodatkowo w ramach przebudowy projektuje
si¢ montaz na trasie istniejagcego kanatu studni trzech rewizyjnej oraz czterech wpustow

deszczowych z przykanalikami od studni sieciowych.



5. TEREN INWESTYCJI.
5.1. Teren planowanych robot.

Kanalizacja planowana jest na terenie drogi wewnetrznej przy ul. Osiedle
Dwudziestolecia na dziatkach 49/6, 49/1,43/9, 41/1, 43/2 (bedacych wiasno$cig gminy
Jelenia Gora oraz dz. 49/4 i 85 bedacej wilasnoScig Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Ostoja”.
Spoldzielnia ta wyrazita zgode na przeprowadzenie planowanych robot zwigzanych
z wymiang kolektora kanalizacji deszczowej na ich terenie.

W obrgbie robot ulokowane sg juz sieci uzbrojenia podziemnego: wodociag,
kanalizacja sanitarna, gazociag, kable energetyczne i telekomunikacyjne, co wymaga

prowadzenia prac ze szczeg6lna ostroznos$cig

5.2 Obszar oddzialywania obiektu

Kanalizacja deszczowa stanowi odwodnienie przedmiotowej drogi wewngtrznej
oraz sgsiadujgcych budynkéw. Montaz kanaléw prowadzony bedzie w wykopie otwartym,
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Projektowane sieci nie stanowig zagrozeniai nie
ograniczaja sposobu uzytkowania sgsiednich dziatek. Obszar oddziatywania jest zatem
tozsamy z terenem inwestycji okreslonym w p.5.1.

5.3 Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: kanalizacja deszczowa.
Kategoria obiektu: XXVI.

5.4 Kategoria geotechniczna gruntu

Obiekt stanowiacy przedmiot inwestycji zaliczono do I kategorii geotechniczne;.

6. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE INWESTYCJI.

Na obszarze realizacji 1 oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja
szczegblne formy ochrony przyrody.
Nadmiar gruntu rodzimego z wykopow, powstaly na skutek koniecznosci wykonania
warstwy ochronnej wokot rurociggu z piasku drobnego oraz wymiany gruntéw
wysadzinowych na sypkie, moze by¢ wykorzystany do niwelacji terenu, obsypania
studzienek lub wywieziony na sktadowisko odpadow.
Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z ustawa o odpadach. Roboty zwigzane z uzyciem cig¢zkiego sprzetu powodujacego
wzmozony halas nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej. Zatrudnionym



pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednie  warunki  higieniczno — sanitarne

1 bezpieczenstwa pracy.

7.

Lp

DANE TECHNICZNE

7.1 Rurociagi

Bezcisnieniowy zewngetrzny system kanalizacyjny

Kanalizacje deszczowsg projektuje sie z rur z rur gltadkoSciennych 0 parametrach
zapewniajacych:

- spetlnienie normy PN-EN 14758-1

- wysoka odpornos¢ na uderzenia nawet W niskich temperaturach (-20°C)

— odpornos$¢ na wysokie temperatury — do 95°C

— specjalne uszczelki 3-wargowe, zapewniajace szczelnos¢ na podwyzszonym poziomie
(2,4 bara)

- material PP-MD

- rzeczywista sztywno$¢ obwodowa > 10 kN/m2

Projektowane $rednice, dtugosci rur:

Srednica Y.aczna dlugos¢ L [m]
D [mm]

315 140,0

200 100,50

RAZEM: 240,50

7.2 Studzienki

Na sieci zaprojektowano wymiane 7 studni oraz dodatkowo 4 studnie sieciowe :
studzienki wtazowe, o $rednicy D1000 — 11 szt. z elementow prefabrykowanych
wykonanych z wibroprasowanego betonu o kl. nie nizszej niz C35/45.

Minimalne wymagania dla studzienek betonowych:

o Kklasa ekspozycji XAl,

¢ nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

e szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

e wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

e maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

e beton kl. C35/45 powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,
takze w kinecie,



e do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny
zgodnie z PN-En 197-1,

e stosowa¢ uszczelki wykonane z  elastomeru SBR lub EPDM spehiajace
wymagania EN 681-1,

e minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od
2.2,

e pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e Pierscienie dystansowe poziomujgce polimerowe

e wlazy zeliwne z wypeklieniem betonowym, bez rygli (ani innych czg¢sci ruchomym
jak $ruby), z dwoma otworami wentylowane klasy D400

7.3 Wopusty deszczowe

Zaprojektowano wymiang czterech istniejacych wpustow deszczowych oraz cztery
dodatkowe wpusty deszczowe Projektowane sa wpusty deszczowe klasy D400
z osadnikiem z betonowych elementow prefabrykowanych $rednicy 600 mm z pierscieniem
odcigzajacym. Wpusty powinny by¢ wyposazone w zawias 1 rygiel. Osadnik powinien mie¢
glebokos¢ 50 cm 1 by¢ wyposazony w kosz. Przejscia rur PVC 9200 przez $ciang osadnika
powinny by¢ montowane fabrycznie. Osadnik wpustu deszczowego projektuje si¢
zaizolowac, analogicznie jak studnie betonowe kanalizacyjne.

7.4 Polaczenie z kanalizacja istniejacq.

Remontowang kanalizacje deszczowa potaczy¢ z istniejaca kd300 poprzez adapter
PVC/beton DN300 w wymienianej studni D6.

8. MONTAZ RUROCIAGOW

Kanaty gtéwne 1 przykanaliki  uktada¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem
rozpoczynajac od najnizszych rzednych.
Montaz rur PP- w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ wedlug ponizszych zasad:
e uktadanie rur przeprowadza si¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm
z wyprofilowanym tozyskiem no$nym o kacie podparcia 90° oraz $cisle wedhug
zaprojektowanego spadku,
e do montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztattki pozbawione wad,
e w miejscu ztaczy kielichowych wybra¢ piasek na giebokos¢ okoto 5,0 cm,
w celu dokonania potaczenia,
e uszczelke zaklada¢ na bosym koncu w pierwszym rowku, tak, aby przy wktadaniu
bosego konca w kielich uszczelka ulegata $ci$nieciu na zewnatrz kielicha,



e nalezy zwr6ci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu rury,
sprawdzajac czystos¢ wglebienia 1 $cistos¢ przylegania uszczelki (nie moze byc¢
skrecona lub powyginana),

e stosowa¢ Srodki poslizgowe zalecane przez producenta, stosowanie olejow
i smarow jest niedopuszczalne,

e na krawedzi kielicha zatozy¢ pierScien zatrzaskowy, uderzy¢ mtotkiem gumowym
tak, aby pierScien zatrzasngt si¢ na calym obwodzie,

e nalezy przestrzegac¢ okreslonej przez producenta gltgbokosci weisku bosego konca w
kielich i technologii taczenia rur,

e skracanie rur wymaga cigcia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury, w rowku
pomiedzy karbami, nie jest wymagane fazowanie przycig¢tego konca, jedynie
staranne usunig¢cie wiorow.

9. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania z istniejagcymi i projektowanymi przewodami sieci zaprojektowano w
sposob mijankowy. Przed robotami zapoznaé¢ si¢ 1 stosowac zapisy protokotu z narady
koordynacyjne;j .

Istniejgce przewody energetyczne na trasie prowadzonych robdt zabezpieczy¢ przez
wykonanie przepustow ochronnych na kable. Odtworzy¢ uszkodzone oznakowanie
przewodow.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem operatorow mijanych sieci.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
uzgodnionej z operatorem kazdej sieci roboty ziemne nalezy wykonywac bez uzywania
sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

O terminie rozpoczecia prac zawiadomi¢ operatorow sieci  Z wyprzedzeniem.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi wykopy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika wiasciwego zaktadu energetycznego.

Napotkane na trasie wykopu kable energetyczne zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg
przepustu wychodzacego po 0,5m poza jezdni¢/wjazd/chodnik/o§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloSci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty - zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejagcych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczego6lnych $rodkow



ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A., a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejagcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm - oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.

W takim przypadku nalezy wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow
technicznych usunig¢cia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

Skrzyzowania z siecia DIALOG: w odleglosci <2m prace nalezy wykona¢ recznie,
poprzedzi¢  wykopami kontrolnymi, zachowa¢ nalezyta ostrozno$¢, mijane kable
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng wyprowadzong 0,5 m poza obreb skrzyzowania.

10. MONTAZ STUDZIENEK.
10.1 Studzienki betonowe

Studzienki betonowe montowac z krggéw i monolitycznej dennicy z otworami
wlotowymi 1 wylotowymi. Wszystkie zaprojektowane otwory okreslone na rysunkach
szczegdtowych nalezy przygotowaé w czasie produkcji i zaopatrzy¢ w przejscia szczelne
odpowiednie dla rur PP-MD .

Stopnie ztazowe np. typu U 320 ze stali w otulinie PE montowa¢ w trakcie produkcji; nie
dopuszcza si¢ montazu stopni na budowie.

W warunkach fabrycznych zaleca si¢ rowniez wyprofilowanie kinet z betonu

C 35/45, zgodnie z wymogami przedstawionymi w cze$ci graficzne;.

Montaz studzienek przeprowadzi¢ zgodnie z opisana ponizej technologia.

1) Element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu o grubosci
0,3m ze zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na
1 m® zwiru, oraz wypoziomowac.

2) Naciagnac¢ uszczelke na zamek gorny elementu. Uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym.

3) Na zewngtrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem
nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru.

4) Po zamontowaniu kregu gdérnego nalezy wyspoinowac zaprawg polaczenie kregéw od
wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rOwnomierne przenoszenie naprezen
1 zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan S$cian, ktére moga pojawiaé si¢
w wyniku nierownomiernego osiadania elementow studni.

5) Po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowaé nast¢pne elementy
nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2.
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zaprawa

Do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzigki ktorym
mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe laczenie poszczegolnych elementow.

10.2 Zwienczenia studzienek

Zwienczenia studzienek betonowych D1000mm wykona¢ za pomoca plyty
betonowej, pierscieni dystansowych i wiazu kl. D400.
Projektuje si¢ wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym
Stosowa¢ wiazy wentylowane, luzne z blokada obrotu i wklejong wktadka thumiaca
z polichloropenu.

10.3 Remont istniejacych studzienek na kanalizacji sanitarnej

Projektuje  si¢  remont studzienki istniejgcych studzienek sanitarnych
umieszczonych w drodze zamieszczonych na zal. mapach Przedsigbiorstwa PWiK
., Wodnik”.

Zakres remontu:

— uzupehlienie ubytkéw w S$cianach  zaprawa cementowg modyfikowang
polimerami do renowacji,

— wyprofilowanie  nowej kinety i spocznika z zapraw lub betonow
szybkowigzacych i niskoskurczowych,

— uszczelnienie przej$¢ rurociggdw przez Sciany zaprawg szybkowigzaca,
niskoskurczows,

— uzupehnienie stopni ztazowych ,

— wymiana zwienczenia studni  z zastosowaniem wilazu Zzeliwnego

Z wypelnieniem betonowym,
— Zastosowanie pierscieni dystansowych poziomujacych polimerowych
Uwaga: Przedsi¢biorstwo PWiK Wodnik deklaruje dostarczenie nieodptatnic wiazéw na
studnie sanitarne dla wykonawcy robot drogowych.



11. ROBOTY ZIEMNE

11.1 Zalozenia do rob6t ziemnych .

Wykop dla  kanalizacji  realizowany bedzie w  warstwie  nasypow
niekontrolowanych wykonanych zwirem, piaskiem gliniastym, gling piaszczysta.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-83/8836-02 — ,,Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.), z uwzglednieniem warunkow
geotechnicznych.

Przyjeto nastepujace warunki wykonania robét:
— roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
— roboty ziemne rgczne —20 %,

— wykonanie podsypki i osypki rurociggdéw z piasku drobno- lub $rednioziarnistego,
— pelne umocnienie wykopow za pomoca szalunkéw systemowych,
— wykonanie podloza pod studzienki ze zwiru stabilizowanego cementem.

11.2 Wykop.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

» wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsigbierng do giebokosci 1.0m bez
umocnienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu)

» wykopy mieszane tj. koparka chwytakowa umozliwiajacag prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostgpnych dla
chwytaka oraz w celu wyprofilowania dna wykopu,

» wykopy reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym,
w poblizu fundamentéw, budynkow, ogrodzen, stupoéw elektroenergetycznych itp.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami pelnymi. Szeroko$¢ wykopoéw
w $wietle umocnien 1,0m. Umocnienia wykona¢ z szalunkéw systemowych
dostosowanych do rodzaju gruntu i glgbokosci robot. Gorng krawedz szalunkow
wyprowadzi¢ 10 cm ponad krawedZz wykopu.

Stosowa¢ systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadane i1 posiadajg $wiadectwa
bezpieczenstwa zezwalajace na stosowanie ich w tym celu.
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Ponizej podano wymagang min. wytrzymatos$¢ systemow szalunkowych w zaleznosci od
glebokosci prowadzonych robot .

Gtebokos¢ wykopu Wymagana wytrzymato$¢ szalunku
2m 11,92 kN/m?
3m 17,47 kN/m?
4m 23,02 kN/m?
5m 28,58 kN/m?
6m 34,13 kN/m?

Wykop nalezy poglebiaé stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosi¢ 0,3m.
Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, réwne,
pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 20 cm, a nastepnie poglebic
wykop rgczne do projektowanej rzednej i odpowiednio profilowaé¢ dno. Poglebianie
wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem rur. Ewentualne przekopy wypehié piaskiem i
zagescic.

Urobek nalezy sktadowac z jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajagcym odptyw wéd od wykopu.

Wykop pozostawiony na noc nalezy przykry¢, ogrodzi¢ 1 os$wietli¢ S$wiattami
ostrzegawczymi.

W warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych, zabezpieczy¢
barierkg o wysokos$ci 1,00m a w nocy oswietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznose,
w odleglosci min. 1,0 m z kazdej strony istniejacych przewoddéw roboty wykonywaé
rgcznie.

11.3 Odwodnienie wykopow.

Projektuje si¢ bezposrednie odwodnienie wykopu za pomoca odpowiedniej do
warunkoéw gruntowych rury drenarskiej oraz studzienki czerpalnej dla pompy.

W zadnym wypadku nie dopuszczaé do wyptywu nawodnionych piaskéw drobnych
1 pylastych do wykopu, gdyz moze to doprowadzi¢ do utraty statecznos$ci posadowienia
budynkoéw zlokalizowanych w poblizu.

Studzienke czerpalng posadowic tak, aby jej gorna krawedz znalazta si¢ na poziomie
projektowanej podsypki. Dno studzienki wykona¢ jako filtr odwrotny o wysokosci h = 0,5
m z thucznia, zwiru i piasku.

Wydajnosé pompy  nalezy dobraé do rzeczywistego naplywu.
W trakcie odwadniania wykopow nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych zasad:

— odwadnianie prowadzi¢ w sposob ciagly, az do zasypania wykopu, nie dopuszczajac
do przerw w pracy pompy,
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— w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu prowadzi¢
powoli, aby nie powodowa¢ wymywania czgsteczek gruntu,

— w zadnym wypadku nie dopuszcza¢ do pompowania wody z zawiesing gruntu.

11.4 Podloze i obsypka rurociagow.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grud i kamieni nalezy wykonaé¢ zageszczone
podtoze o grubosci 100mm o zaprojektowanym spadku.

W podtozu wyprofilowa¢ tozysko nosne dla rury przewodowej tak, aby kat jej podparcia
wynosit 90°.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy uzupeinié
ubitym piaskiem lub zwirem.

Po utozeniu kanatu nalezy wykona¢ obsypke z piasku drobno lub $rednioziarnistego wg
PN-74/B-2480 z pozostawieniem nie zasypanych potaczen. Wysokos$¢ obsypki - 30 cm
ponad wierzch rury. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami poprzez $ciste ubijanie nogami
warstw o grubosci 10 cm lub wibratorem ptytowym (50 —100 kg) warstwy 0 grubo$ci min.
30 cm nad rurg. Wymagane zageszczenie obsypki 85% zmodyfikowanej proby Proctora.
Zageszczenie obsypki podlega odbiorom czgsciowym.

Strefa obsypki ma decydujace znaczenie dla wytrzymatosci przewodu. Nie wolno dopusci¢
do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci nalezy uzupelni¢ obsypke nad polaczeniami. Przed zasypaniem nalezy
wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

11.5 Zasyp rurociagow.

Zasyp rurociggéw wykonuje si¢ etapami. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac obsypke
ochronng z piasku nad rurociggiem za wyjatkiem potaczen, po wykonaniu proby
szczelnosci — obsypke ochronng na potaczeniach i ostatecznie — zasyp wykopu.

Obsypke ochronng nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 1/3 Dz z réwnoczesnym
usuwaniem deskowania i ostroznym ubijaniem piasku po obu stronach rury do osiggnigcia
wysokosci 0,3 m ponad powierzchni¢ rury. Na obsypce ulozy¢ tasme¢ identyfikacyjng.
Powyzej warstwy ochronnej zasypke wykopu wykona¢ gruntem niewysadzinowym
pozbawionym kamieni, z jednoczesnym zageszczaniem 1 rozbidrka deskowan i rozpor
$cian.

Pochodzace z wykopow partie gruntow wysadzinowych nie powinny by¢ uzywane do ich
zasypywania, szczegolnie w przypadku, gdy wykopy te prowadzone sa w ciagach drog.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ tej zasady w strefie glebokosciowej do 1,0m ppt.
W ciagach drdg istniejacych i projektowanych wykopy likwidowa¢ nalezy bardzo starannie,
zwracajac szczegdlng uwage na prawidlowe zaggszczenie gruntow w wykopie.

Stopien zaggszczenia zasypki dla przewoddw umieszczonych pod drogami:

Is=1dogt 1,2m, I~=0,97 dla warstw glebszych. W terenach zielonych Is= 0,97.

Nadmiar gruntow powinien by¢ wywieziony na sktadowisko odpadow.
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Wszelkie odpady powstate w czasie realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé zgodnie
z ustawg o odpadach.

12. PROBA SZCZELNOSCI.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

13. ODBIOR.

Dla sprawdzenia poprawnos$ci ulozenia kanalizacji wykonaé¢ inspekcje
telewizyjng kanalizacji oraz sporzadzi¢ dokumentacj¢ zawierajaca co najmniej profile
poszczegblnych odcinkdéw, pomierzone dtugosci i spadki.

Catos¢ robdt oraz odbiory wykona¢ zgodnie z przywolanymi normami

i wytycznymi:

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1l Budowa i badanie przewodow

kanalizacyjnych,

- PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP) do odwadniania

i kanalizacji,

- PN-ENV 1046:2002 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody 1 $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemia i nad ziemig”.

- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe"

- PN-EN 476:200 — ,,Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

- PN-EN 124:2000 - ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig”.

- PN-EN 1610- ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

- PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych.

System kodowania inspekcji wizualnej,

- Pl6ciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
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W trakcie robot wykonywacé odbiory czesciowe, ktorym podlegaja elementy ulegajace
zakryciu w szczegdlnosci:

- wykop,

— umocnienie wykopu,

— podtoze pod rurociagi,

— przygotowanie i montaz studzienek,

— montaz urzadzen podczyszczajacych,

— ulozenie przewodow,

— obsypka i jej zageszczenie,

— proba szczelno$ci rurociggéw kanalizacyjnych i studzienek,
— inspekcja telewizyjna kanatu,

— zasyp1 jego zageszczenie.

14. UWAGI KONCOWE

e Odtworzenie terenu do stanu pierwotnego na terenie dziatek SM OSTOJA nalezy
wykona¢ zgodnie z =zalgczonym uzgodnieniem L dz. T/2674/2019 z dnia
22.11.20109r.

e Odtworzenie nawierzchni po przekopach kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac
do warunkow zawartych w czesci drogowej specyfikacji technicznej.

e Projektuje dodatkowo wyczyszczenie przytaczy z sgsiadujgcych budynkow — 600mb
kanatu Dn200.

e Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ inspekcji telewizyjnej wyczyszczonych
I zabudowanych kanalow deszczowych.

e Remont studni sieciowych sanitarnych w obrebie projektowanej przebudowy drogi
zgodnie z zalagczong mapa PWiK ,,WODNIK”.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Zalewski
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Informacja do planu BIOZ
Spis tresci:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystgpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

7. Podstawa opracowania.
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Informacja do planu BIOZ

1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegobinych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie i odbior robot budowlanych obejmujacych
remont i przebudowe kanalizacji deszczowej w Os. Dwudziestolecia w Jeleniej Gorze .
Ze wzgledu na mogace powstac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

przed rozpoczeciem realizacji robot nalezy sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na terenie budowy.

Podstawa do opracowania niniejszej informacji i nastgpnie planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia na budowie jest ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. (Dz.U. Nr 120 z dn. 10.07.2003r. poz.
1126). Plan BIOZ nalezy opracowa¢ ze wzgledu na wystepowanie robot
stwarzajacych ryzyko powstania zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac przy zachowaniu wymogow ,,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401).

Ze wzgledu na prowadzenie rob6t na obszarze zurbanizowanym i w pasie drogi
Wykonawca zobowigzany jest do takiego etapowania i prowadzenia robot, by
stwarzaty one jak najmniejsze ucigzliwosci dla komunikacji. Etapowanie robot
powinno zosta¢ opracowane przez Wykonawcg W powiazaniu z projektem organizacji
ruchu drogowego na czas robot i prowadzone w zgodnosci z tym projektem.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- Istniejace budynki zlokalizowane w rejonie prowadzonych robot,

- Istniejaca droga o nawierzchni asfaltoweyj,

- Istniejace uzbrojenie terenu sieci:

—wodociggows,

— gazows,

— energetyczna,

— kanalizacyjna,

— telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynna sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacyjna,.

- kable elektroenergetyczne,

- kable teletechniczne,

- skrzyzowania w/w istniejacego uzbrojenia terenu z wykonywang siecig

- droga i wystepujacy na niej ruch pieszy i kotowy,

Opracowat:

mgr inz. Jacek Zalewski
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