[image: image1.png]s

ELRI?IA\'IOWY Rzeczpospolita Sﬁ"a:?:";i?:p‘:;z::
== coeuoowy M o< NextGenerationEU





ZMODYFIKOWANY Zał. nr 6.3 do SWZ - Część III

Część III – Laser i skaner 3D - Opis Przedmiotu Zamówienia
	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Laser do usuwania powłok
	1 szt.
	Moc lasera: 2000 W

Temperatura pracy: 10℃-40℃
Wilgotność otoczenia: ≤80%

Napięcie: 220V/380V 50/60Hz

Pobór mocy: 9.3 KW

Zakres regulacji mocy: 10-100%

Niestabilność mocy wyjściowej: ≤5%

Zakres skanowania: 0 mm – 300 mm

Częstotliwość skanowania: 300 Hz

Ogniskowa soczewki: 400mm\500mm

Waga: max. 270 kg

Chłodzenie: wodne

	2. 
	Skaner 3D do dużych obiektów
	1 szt.
	Skaner do mebli, pomieszczeń i obiekty.

Szybkość skanowania: min. 16 klatek na sekundę;

Dokładność pojedynczej klatki: do 0,1mm;

Możliwość skanowania w kolorze;

W zestawie: statyw, oprogramowanie do analizy danych skanowanych 2D, 3D oraz w rzeczywistości wirtualnej dedykowany dla danego urządzenia (licencja wieczysta)

	Gwarancja na okres min. 24 miesiące.
Reakcja serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii (w tym przyjęcie zgłoszenia).

Wymagane: transport, wstawienie sprzętu, podłączenie i pierwsze uruchomienie.

Szkolenie wstępne z zasad bezpieczeństwa i obsługi urządzeń dla operatorów: 8 h

	Wskazane w opisie zostały wymagane minimalne parametry techniczne, chyba że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia pojawia się określenie typu: minimum, maksimum, nie więcej niż, nie mniej niż, maksymalnie, minimalnie, inny dopuszczalny zakres tolerancji


